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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® umowa z Inwestorem,

® aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

® pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac
projektowych,

® badania geotechniczne gruntu,

® obowiagzujgace przepisy, normy i wytyczne,

® uzgodnienia z Inwestorem,

¢ wizje lokalne w terenie,

2 . CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Roboty drogowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe dla inwestycji polegajacej Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3
Dabrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej Nr 103568B potozonej w
obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul. Jasionowka Kol. o nawierzchni z kruszywa naturalnego na odcinku:
Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu drogag gminng nr 103528B Dabrowa Biatostocka- Jatéwka. Koniec

opracowania zatozono na granicy Miasta Dabrowa Bialostocka.

Zakres robdét branzy drogowej:

— przebudowa drogi gminnej Nr 103568B poitozonej w obrebie 3 Dagbrowa
Biatostocka ul. Jasiondéwka Kol. o sumarycznej diugosci 1 206 m,

— wykonanie jezdni do szerokos$ci 5,5 m,

— podniesienie nos$nos$ci drdég odpowiadajace kategorii ruchu KR 1-2,

— przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi w istniejacych lokalizacjach,

— przebudowa istniejacego systemu odwodnienia korpusu drogowego
powierzchniowo na skarpy korpusu drogowego,

— budowa i przebudowa zjazddéw indywidualnych i publicznych,

— rozbidérka 1 budowa obiektédw inzynierskich (przepusty) w istniejacych
lokalizacjach,

— przebudowa/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej,

— zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

Zakres robét branzy teletechnicznej:
- ©przeniesienie situpkdw kablowych telekomunikacyjnych na granice pasa
drogowego w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Catoksztait projektowane]j inwestyciji zostat przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na Rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

Zakres terenu objetego inwestycja pokazano na Rys. nr 1 przerywana linia koloru
fioletowego.
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Projekt w $Swietle przepisdw Jjest projektem obiektu o prostej konstrukcji i
catos¢é rozwiazan =zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
w zwiazku z czym nie wymaga zastosowania funkc]ji sprawdzajacego.

Zaleca sie zachowanie nastepujace]j kolejnosci robdt przy realizacji
projektowanej inwestyciji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- roboty ziemne,

- budowa przepustu i rowdw krytych,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie zielencédw,

- prace porzadkowe.

3.FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanego Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B
potozonej w obrebie 3 Dabrowa Biatostocka wul. Jasiondéwka Kol. Jjest prosta i
zostata =zaprojektowana w dostosowaniu do 1istniejacego =zagospodarowania terenu 1
zaprojektowano zgodnie z ©przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestycja speinia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 wustawy Prawo
budowlane.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty na
przebudowie drogi gminnej nr 103568B polegajacej na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej di. Ok 1,2km o przekroju 2*2,75, wraz z przebudowag skrzyzowan i wlotdw
bocznych drég oraz przebudowa kolidujace]j infrastruktury. Szerokos$é projektowanych
pasédw ruchu 2,75 m.

Oprdécz robdt drogowych przewidziano do przebudowy istniejacy przepust drogowy
i rowdw krytych.

4 .WARUNKI I SPOSOB PSADOWIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano Jjako proste, a
obiekt budowlany (droga gminna) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki Gruntowo wodne grupa nos$no$ci podioza okreslono Jjako G3

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1. Stan istniejacy

Droga gminna Nr 103568B na odcinku od skrzyzowania z droga gminna nr 103528B
Dabrowa Bialostocka- Jaitdéwka do granicy Miasta Dabrowa Bialtostocka posiada
nawierzchnie z kruszywa naturalnego szerokosci 4,0-5, 5m.

Droga gminna Nr 103568B nalezy do sieci drég gminnych stanowiacych podstawowy
uktad komunikacyjny gminy Dabrowa Bialostocka. Na przedmiotowym odcinku droga
posiada klase techniczng D.

Przebudowywany odcinek trasy ©przebiega przez tereny typowo rolnicze.
Dominujacymi terenami przylegajacymi do odcinka drogi sa: pola uprawne, 1aki,
pastwiska.

Uksztattowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okresli¢ mozna jako
ptaskie, co uwidocznione jest na profilu podiuznym.

Droga gminna na przebudowywanym odcinku posiada przekrdéj szlakowy z poboczami,
nie wystepuja chodniki. Szerokos$¢ istniejgacego pasa drogowego wynosi ok. 10 m.
Szerokos$¢ korony drogi od 5,5 do 7,0 m. Szerokos$¢ jezdni waha sie w przedziale 4,0
+ 5,5 m, pobocza gruntowe szerokos$ci ok. 0,5 + 1,0 m.



Stan techniczny
Stan techniczny nawierzchni =z kruszywa - liczne deformacje poprzeczne i
podtuzne, nierdéwnosci, liczne ubytki nawierzchni. Pobocza porodniete trawa, sa
wyniesione i maja niejednostajna szerokos$é, wystepuje brak spadkdéw poprzecznych i
miejscowo braki odpitywu wody z Jjezdni.
Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy spiyw wdd opadowych na
skarpy.
Obiekty inzynierskie
W ciagu drogi gminnej nr 1035687B zlokalizowane sa przepusty w stanie
technicznym niezadawalajacym. Przepusty sa wykonane z rur betonowych. W obecne]
chwili przepusty sa =zasypane. Rury przepustu zdeformowane 1 wykruszone. Wlot 1
wylot przepustu zaro$niety trawa. Row zapeiniany jest wodami opadowymi
sptywajacymi z przylegtego terenu, gidéwnie w przypadku wiekszych opaddw
atmosferycznych i w okresie roztopdéw wiosennych.
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:
® Napowietrzna linia energetyczne,
® kablowe linie teletechniczne,

e wodociag
5.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaiy na
przebudowie drogi gminnej nr 103568B polegajacej na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej di. Ok 1,37km o przekroju 2*2,75, wraz z przebudowa skrzyzowan i
wlotdw bocznych drég oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury. Szerokos¢
projektowanych paséw ruchu 2,75 m.

Oprécz robdt drogowych przewidziano do przebudowy istniejacy przepust drogowy
i budowie rowdw krytych.

Szerokos$¢ projektowanych nawierzchni:
® droga gminna 5,5 m.
® pobocza z kruszywa naturalnego od 0,75 do 1,25 m.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu beda polegaty rdéwniez na rozbidérce i budowie
przepustu drogowego i rowu krytego.

Rozbidrki

W ramach inwestycji przewiduje sie do rozbidérki istniejace nawierzchni
bitumicznej wlotu drogi gminnej do drogi powiatowej, rozbidérka istniejacego
przepustu.

Materiaty =z rozbidrki, stanowiace wartos$é uzytkowa, powinny by¢ przekazane
Inwestorowi lub wtascicielowi obiektu, a pozostate nalezy podda¢ wutylizacii,
recyklingowi lub wywiez¢ na sktadowisko odpaddw.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddédw na terenie budowy.

5.3. Parametry techniczne
Parametry techniczne drogi gminnej

® klasa drogi - D dojazdowa,

® kategoria ruchu KR1,

e ilo$¢ pasdw ruchu - 2,
e predkos$é¢ projektowa - 40 km/h (poza terenem zabudowy),
® szeroko$é¢ jezdni - 5,5 m z poszerzeniami na ?tukach,

¢ spadek jezdni - 2,0 % na odcinku prostym,



e szeroko$é¢ poboczy- 0,75-1,25 m,

® spadek poboczy- 6,0%.

Droga w planie

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejgcej drogi gminnej Nr 103568B
polozonej w obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul. Jasiondéwka kol. o nawierzchni =z
kruszywa naturalnego na odcinku:

Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu droga gminng nr 103528B Dabrowa
Biatostocka- Jaidéwka. Koniec opracowania zalozono na granicy Miasta Dabrowa
Biatostocka o diugos$ci ok 1,2 km.

Poczatek 1 koniec projektowanej trasy dowigzano do istniejace]j Jjezdni. W
zatamania osi trasy wpisano tuki kolowe o promieniach R=25-1000 m, na zalamaniach
osi bez wpisanych 1ukdéw krawedzie jezdni wytagodzié¢ trukami o promieniu R =100m.

Projektowana droga ma szerokos$¢ 5,5m. Posiada obustronne pobocza o
nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Dtugos$¢ odcinka robdét drogowych wynosi ok 1206 m.

Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi gminnej nr 103568B zaprojektowano pod katem poprawy
bezpieczenstwa 1 warunkdéw Jazdy, dokonano korekty 1 znormalizowania parametroéw
niwelety, z maksymalnym wykorzystaniem istniejacej nawierzchni z kruszywa.
Wysokosciowo niwelete dostosowano do istniejacych rzednych drogi powiatowej i
gminnej, drég bocznych i zjazddw do posesji.

Zastosowano spadki podituzne od 0,32% do 5,07%, promienie ukdéw wypukiych
R=1000+4000 m, wklestych R=1000+2500 m, co =zapewni komfort Jjazdy 1 prawidiowe
odprowadzenie wéd opadowych.

Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukiadu wysokos$ciowego.

Przekrdéj normalny

Na projektowanym odcinku droga gminnej bedzie miata przekrdj daszkowy =ze
spadkami 2% (na tukach jednostronny spadek zgodnie z PZT) =z jezdnia szerokos$ci
5,5m i poboczami z kruszywa szerokos$ci 0,75 m o spadku poprzecznym 6%.

Jezdnie zaprojektowano w przewazajacej wiekszoéci po istniejacym przebiegu
drogi.

Szczegdtowe informacje okres$lajace parametry korpusu drogowego zostaty
zamieszczone na przekrojach normalnych w czeé$ci rysunkowej.

Skrzyzowania z drogami bocznymi

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystepuja wiaczenia drdég gminnych,
ktdére zaprojektowano jako skrzyzowania typu prostego. Lokalizacje i parametry oraz
sposdb wyokraglen krawedzi nawierzchni pokazano na rysunku Projekt
zagospodarowania terenu.

Zjazdy

Do posesji zaprojektowano zjazdy o nawierzchni kruszywowej szer. 3,5 m z
poboczami szer. 0,75m. Krawedz Jezdni 1 zJjazdu wyokraglono 31ukami o promieniu
R=3,0m. D1ugo$¢ nawierzchni utwardzonej zjazddw przewidziano od krawedzi Jezdni
drogi gminnej do 1linii granicznej drogi. W miejscach gdzie niemozliwe byio
uzyskanie normatywnych spadkéw podiuznych i zachodzi konieczno$é¢ przediuzenia ich
nawierzchni na posesje przylegie do drogi- zostanie wykonana nawierzchnia zwirowa.

Uwaga:

Doktadna 1lokalizacje zjazddé4w nalezy uzgodnié 2z wtascicielem posesji na
etapie wykonywania robdét drogowych.

Pod zjazdami zaprojektowano rury odwadniajace polietylenowe HDPE.
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Szczegdtowe informacje okre$lajace parametry =zjazddw, ich usytuowanie oraz
szerokosci =zostaly =zamieszczone na przekrojach normalnych oraz na projekcie
zagospodarowania terenu w czeéci rysunkowej.

Obiekty inzynierskie
W ciagu drogi gminnej zlokalizowane sa przepusty 1 rowy kryte w stanie
technicznym niezadowalajacym. Przepusty 1 rowy kryte sa wykonane z zelbetu. W
obecnej chwili obiekty sa zasypane. Rury przepustu i rowdw krytych zdeformowane 1
wykruszone. Wlot i wylot obiektdédw zarodniete trawa. ROw zapeiniany Jjest wodami
opadowymi sptywajacymi z przylegiego terenu, gitdéwnie w przypadku wiekszych opaddw
atmosferycznych i w okresie roztopdw wiosennych.

Obiekty inzynierskie - przepusty i rowy kryte

W zwiazku ze zlym stanem istniejacych przepustdédw 1 rowdw krytych
usytuowanych pod przebudowywana droga gminna Nr 103568B potozona w obrebie 3
Dabrowa Biatostocka ul. Jasiondéwka kol. lub koniecznoé$ciag =zwiekszenia ich
przepustowosci zachodzi konieczno$é rozebrania starych przepustdw oraz rowdw
krytych i1 wybudowania nowych.

Odwodnienie Jjezdni odbywa sie metoda powierzchniowego spitywu wdd opadowych
po skarpach korpusu drogowego na przylegily teren ©pasa drogowego. Odcinek
przebudowywanej drogi gminnej Nr 103568B przebiega po terenach rolnych. W chwili
obecnej skarpy nasypu drogowego sa zarodniete trawa 1 krzakami przez co nie
speitniana swojej funkcji odprowadzenia wdéd opadowych. Stan istniejacych elementdéw
odwodnienia oraz parametry projektowane] drogi wymuszaja wykonanie na
projektowanym odcinku drogi nowego przepustu oraz rowdw krytych.

Zlewnia ma charakter rolniczy o niewielkim wudziale terendéw zalesionych.
Projektowane przepusty oraz rowy kryte przeprowadzaja wody opadowe 1 roztopowe ze
zlewni terenowych przydroznych do cieku naturalnego stanowigc zlewnie «rzeki
Kamienna.

Opis istniejacych obiektéw:
1. Réw kryty nr 1 w km 0+005,10
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,6m ,dtugos$¢ 8,20m,
w stanie technicznym - zlym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie =znaki
okreslajace krawedzie rowu krytego. Obiekt za krétki w stosunku do projektowane]
drogi. Réw kryty zamulony w 50%, wlot i wylot zaros$niety.

2. Przepust nr 2 w km 0+358,41
Konstrukcja przepustu z rur zelbetowych o $r. O0,6m, diugos$sé¢ 6,7m, w
stanie technicznym - zadowalajacym. Brak wody w przepusScie. Na obiekcie znaki
okreélajace krawedzie przepustu. Przepust za krdétki w stosunku do projektowane]
drogi. Przepust zamulony w 40%, wlot i wylot zarodniety.

3. R6w kryty nr 3 w km 0+780,70
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,5m, diugos$¢ 5,4m, w
stanie technicznym - zadowalajacym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie =znaki
okreélajace krawedzie rowu krytego. Obiekt za krdétki w stosunku do projektowane]
drogi. Réw kryty zamulony w 90%, wlot i wylot zaros$niety.

4. Réw kryty nr 4 w km 0+875, 60
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,5m, diugos$¢ 5,4m, w
stanie technicznym - ztym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie znaki okres$lajace
krawedzie rowu krytego. Obiekt za krdétki w stosunku do projektowanej drogi. Row
kryty zamulony w 100%, wlot i wylot zarodniety.



UWAGA: Lokalizacja istniejacych i projektowanych przepustu oraz rowdw
krytych w planie pozostaje bez zmian. W zwiazku z korekta przebiegu osi drogi w
planie oraz zastosowaniu kilometrazu roboczego podczas procesu projektowania
kilometraz przepustu oraz rowdw krytych istniejacych i projektowanych moze
nieznacznie odbiega¢ od podanych powyzej. Dokladny kilometraz bedzie zawarty w
opracowaniu wykonawczym branzy drogowe]j.

W rejonie obiektu w nasypie drogi znajduja sie kable telekomunikacyijne,
linie wodociagowe - ich przebudowa znajduje sie w odrebnym opracowaniu. Przed
przystapieniem do prac nalezy okre$li¢ zaleganie sieci metodami recznymi. Prace
prowadzi¢ w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Opis projektowanego przepustu
W zwiazku =z przebudowa nie zachodzi konieczno$¢ wykupu gruntédw.
Projektowane przepust oraz rowy kryte miedci¢ sie beda w granicach projektowanego
pasa drogowego. Teren objety projektowana rozbudowg odcinka drogi nie jest wpisany
do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Przebudowa
obiektédw nie wpiynie ujemnie na tereny przylegte. Swiatlo projektowanych obiektéw
gwarantuje odptyw wody z ich gdrnych zlewni.

Parametry projektowanych przepustu oraz rowdw krytych:
Réw kryty nr 1 w km 0+005,10
Ksztalt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

¢ Srednica wewnetrzna -D=20,5m

e diugos$é¢ przepustu - L = 15,50 m

® nosnos$¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S-10030
® rzedna wlotu - 146,28

® rzedna wylotu - 146,20

® spadek przepustu

0,5 %

Przepust nr 2 w km 0+358,41
Ksztalt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

e JSrednica wewnetrzna - D=20,8m

® diugos¢ przepustu - L =29,14m

® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S5-10030
® rzedna wlotu - 150,88

® rzedna wylotu - 150,83

® spadek przepustu - 0,5 %

Réw kryty nr 3 w km 0+780,70
Ksztait przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

e JSrednica wewnetrzna - D=20,5m

e diugos¢ przepustu - L =90m

® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S5-10030
® rzedna wlotu - 159,00

® rzedna wylotu - 158,95

® spadek przepustu - 0,5 %

Réw kryty nr 4 w km 0+875, 60
Ksztait przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:
¢ Srednica wewnetrzna -D=20,5m
e diugos$é przepustu - L =29,0m
® nosno$¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S-10030



e rzedna wlotu - 159,04
® rzedna wylotu - 158,99
® spadek przepustu - 0,5 %

Projektowane przepust oraz rowy kryte speiniaja wymagania stawiane w
rozporzadzeniu w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000r.)

Przyjeto ten typ konstrukciji, gdyz budowa ich posiada krétki okres
realizacji, 1atwos$¢ budowy, Jjak réwniez ze wzgleddw ekonomicznych. Konstrukcija
zastosowana na budowe przepustu oraz rowdw krytych powinna posiada¢ aktualng
aprobate IBDiM.

W celu =zabezpieczenia ruchu samochodowego na odcinku Przepustu nr 2
projektuje sie ustawienie stalowych barier ochronnych objetych w czesci drogowe]j.

Warunki wykonania przepustu oraz rowéw krytych

Na czas budowy Wykonawca sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu,
uwzgledniajaca przyjeta technologie robdt.

W rejonie przepustu oraz rowdw krytych wykona¢ nachylenie skarp 1:1,5 do
1:1. Skarpy 1 dno wlotu i wylotu obiektdw nalezy umocnié¢ zabezpieczajac Jje
brukowcem kamiennym gr. 16-20cm ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10
cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa marki 15 MPa na szerokos$ci 3,0 m.

Przebudowa przepustu oraz rowdw krytych bedzie wykonywana podczas niskich
przepiywéw wody w ciekach. Obiekty Dbeda wykonywane w miejscu rozebranych
istniejacych obiektdéw, woda =z gdbrnej zlewni bedzie odprowadzana przepustem
tymczasowym. Podczas niskich standw wody przed wlotem przepustu oraz rowdw krytych
wykonana zostanie grobla, w ktdérej bedzie uilozony tymczasowy rurociag. Pod ositona
rurociagédw tymczasowych wykonane =zostana roboty fundamentowe 1 utozone Dbedag
przepusty elementy konstrukcji. W przypadku wystapienia w tym czasie intensywnych
opaddéw, groble zostang rozebrane dla odprowadzenia wody 2z gdrnej zlewni. Nalezy
utrzymywaé przepust oraz rowy kryte w stanie zapewniajgacym zachowanie ich funkciji
oraz drozno$¢ i estetyczny wyglad.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem technicznym, obiekty
posadowié¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami zachowujac okreslone rzedne. Istniejacy
réw podczas budowy przepustu oraz rowdw krytych nalezy odmuli¢ 1 oczy$cié na
diugoséci zapewniajacej odpiyw wdéd. Po zakohczeniu robdt doprowadzié¢ teren do stanu
pierwotnego.

i~

Rury PEHD nalezy posadowié¢ na tawie kruszywowej o grubosci 50 cm
zageszczonej do wskaznika =zageszczenia 0.98 wg standardowej prdéby Proctora.
Material na tawe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzy¢é mieszanek zwirowo-piaskowych
(srednica ziaren 0-32mm). %Zawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i podiuznym
zgodnie z projektowanym pochyleniem poszczegdlnego przepustu lub rowu krytego . Na
gérze tawy ostatnie 10-15 cm pozostawi¢ luZne (stopien =zageszczenia Proctora
0,94), celem zagiebienia karbdéw konstrukcji. Dodatkowo nalezy wymieni¢ grunty
nienadajace sie pod warstwy nos$ne obiektu.

Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ na przygotowanej tawie po wytyczeniu osi
przepustu oraz rowu krytego. Fundament (tawe) konstrukcji wykonaé¢ separujac go od
gruntu rodzimego geotkaninami od doitu i =z boku. W celu stworzenia "poduszki"
fundamentowej w gbérnej czesSci fundamentu nalezy roztozy¢ geosiatki.

Material zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym, aby =zapewni¢ dobre
wtasciwosci konstrukcyjne. Zasypka powinna by¢é wykonana z kruszywa speilniajacego
wymagania PN-B-11112 oraz PN-S-02205. Max. wymiar ziaren kruszywa wynosi 32mm. Dla
zapewnienia dobrej pracy, grunt powinien by¢ zageszczony. Minimalny stopien

Q

zageszczenia w poblizu konstrukcji stalowej okoto 20 cm powinien wynies$é 95 % wg

Proctora, a w pozostaiej czes$ci powinien wyniesé¢ 98 % wg Proctora. WyzZsze warstwy
powinny speinia¢ wymagania konstrukcyjne nasypu wynikajace z kryteridéw drogowych.



10

Material =zasypki wokdétr konstrukcji powinien by¢ uktadany warstwami o
grubosci 15-30cm obustronnie po bokach konstrukciji, a nastepnie dobrze
zageszczony. Ukltadanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta

taka sama po obu stronach konstrukcji (dopuszcza sie rdznice w wysokosSci rdwna
jednej warstwie) .

Zasypywanie 1 zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze
wypeiniania zasypka. Material uzyty pod pachwinami musi silnie i trwale przylegacd
do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe sa trudne do zapelnienia 1
zageszczenia, lecz nie moga by¢ =zaniedbane. Nalezy upewnié¢ sie, zeby nie bylo
pustek oraz stabych miejsc pod pachwinami. Reczne wypeinianie 1 =zageszczanie to
najlepszy sposdéb uformowania tego obszaru. Nalezy usypalé zasypke po obu stronach
konstrukcji i1 nastepnie za pomoca 1opat obsypywaé¢ obszar podpachwinowy. Nastepnie
ubié¢ mocno za pomoca krawedziaka lub innego odpowiedniego sprzetu.

Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukciji lub jej przesuniecia musza bydé
zabezpieczone , ciezszy sprzet musi pracowa¢ w odlegiosci ponad 1,50 m od $Scian
przepustu lub rowu krytego. Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowacd
wymiary wewnetrzne i usytuowanie obiektu.

5.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Na podstawie odwiertéw w terenie 1 wuzyskanych informacji od Inwestora
wystepujace grunty zakwalifikowano jako niewysadzinowe/watpliwe. Warunki wodne do
dobrych. Na podstawie powyzZszego przyjeto grupe nos$noéci podioza G1-G3.

Konstrukcje nawierzchni Jjezdni =zaprojektowano Jjako wzmocnienie istniejacej
nawierzchni z kruszywa z maksymalnym jej wykorzystaniem. Zaprojektowano
nawierzchnie dostosowana do potrzeb ruchu kategorii KR 1

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i drég bocznych:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 4cm

® warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 5cm

® podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie - 15cm

e warstwa wyrdédwnawcza 2z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie - $r.
5cm

® istniejaca nawierzchnia 2z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie -
S$r. 30-40cm

Konstrukcja zjazddéw zwirowych:
kruszywo naturalne stab. mechanicznie - 25cm

5.5. Odwodnienie

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano przekrdj szlakowy i
odwodnienie powierzchniowe na projektowane skarpy o pochyleniach 1:1,5 badz 1:1 -
(zgodnie 2z przekrojami normalnymi 1 poprzecznymi), teren pasa drogowego. Jako
drenaz podituzny zastosowano dreny ,francuskie” o wymiarach w przekroju poprzecznym
60x40cm (patrz szczegdly drogowe) wypeinione kruszywem o nieciggiym uziarnieniu
31.5/63mm. Lokalizacja drenu zostala przedstawiona na przekrojach normalnych oraz

na planie sytuacyjnym, a wysokosciowo na przekrojach podiuznych.

5.6. Zielence
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 lub wiekszym dowiazujac do
istniejacego terenu. Na skarpach 1 niezagospodarowanej cze$ci pasa drogowego
zostang zalozone zielehce. Przyjeta grubos$¢ wykonywanych zielencdéw wynosi 10 cm.
Drzewa przewidziane do wycinki bezposrednio koliduja z projektowana drogg 1
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infrastruktura przeznaczone do wycinki zostana usuniete =zgodnie =z oddzielnym
opracowaniem.

5.7. Roboty ziemne
Roboty =ziemne =zwiazane z Dbudowa nawierzchni drogowych obliczono metoda
przekrojéw poprzecznych.

5.8. Roboty teletechniczne.
Istniejacy siupek kablowy teletechniczny zostanie przeniesiony na granice pasa
drogowego.
Pod Jjezdnia 1 =zjazdami kable elektroenergetyczne 1 teletechniczne nalezy
zabezpieczyé rura dwudzielna typu A 110 PS dodatkowo wzdiuz trasy kabla ulozyé
rure typu HDPE fi 110/6,3 i zabezpieczy¢ ja obustronnie przed zamuleniem

6. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Zapotrzebowanie na wode oraz sposdéb odprowadzenia s$ciekdéw
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Wody opadowe 1 roztopowe =zostana odprowadzone powierzchniowo na skarpy 1
zielence.

Odpady
W my$l ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U. 2013, poz. 21)
elementy powstale z rozbidrki (gruz, betonowe elementy drogowe, grunt z wykopodw
itp.) nie sa odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Inwestorowi 1 ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady Wykonawca
podda utylizaciji.

Wpiyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Drzewa przewidziane do wycinki bezpos$rednio koliduja z projektowana droga i
infrastruktura przeznaczone do wycinki zostana usuniete =zgodnie =z oddzielnym
opracowaniem. Pozostate drzewa Dbeda zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas
prowadzenia prac. Na skarpach zostana zalozZzone zielence.

7.ORGANIZACJA RUCHU
Projekt staitej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
8. WYBURZENIA I ROZBIORKI

Do rozbidrki przewidziano istniejace nawierzchnie jezdni 1 zjazddédw. W my$l
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 200lr. Nr 62, poz. 628)
elementy powstale z rozbidrki nie sa odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Inwestorowi 1 2ztozy Jje w miejscu przez niego wskazanym. Pozostaile odpady nie
nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje, a w razie
koniecznos$ci zutylizuje, we wiasnym zakresie.

9.PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz =zasuwy wodociagowe
nalezy wyregulowad¢ wysokoé$ciowo do projektowanych rzednych.

Istniejgce wzdiuz drogi krzyze, kolidujgace 2z prowadzonymi pracami nalezy
przestawié¢ na granice pasa drogowego w uzgodnieniu z wtasdcicielem lub zarzadca
drogi (oddzielne opracowanie) .

Na odcinkach zgodnie z PZT nalezy wykona¢ $Scieki drogowe z prefabrykowanych
elementdéw betonowych zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi.

Pod Jjezdnia 1 =zJjazdami kable teletechniczne nalezy =zabezpieczy¢ rura
dwudzielna typu A 110 PS dodatkowo wzdiuz trasy kabla utozy¢é rure typu HDPE fi
110/6,3 1 zabezpieczy¢ Jja obustronnie przed zamuleniem
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Wyloty przepustdédw pod =zjazdami nalezy umocni¢ brukiem na =zaprawie cem.
piaskowej. Pod zjazdami gdzie ze wzgleddéw wysokosciowych nie mozna wstawi¢ rur fi
40 nalezy wykona¢ dreny z kruszywa zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi.

Istniejace rowy drogowe wzdiuz drogi nalezy oczys$ci¢ i odtworzydé.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktdére koliduja z projektowana inwestycja i ktodre
w trakcie robdét ulegna zniszczeniu nalezy odtworzydc.

10. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy =zostala opracowana w oparciu o aktualna mape
do celdéw projektowych i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
organizacija ruchu na czas budowy oraz obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci doziemnych
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy  bezpiecznej
odlegtos$ci, w Jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna
odlegto$¢ wykonywania robdét ustala kierownik budowy w porozumieniu 2z witasciwa
jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robdt
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié¢. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich siuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronié¢ przed zniszczeniem. Natomiast te,
ktére w trakcie realizacji inwestycji =zostana =zniszczone, nalezy odtworzyc.
Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktdédw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyijnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji powinny posiadac
wymagane prawem certyfikaty.

Przed przystapieniem do wykonania robdét nalezy sprawdzié w Departamencie
Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym
inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
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