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Szezegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - ,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagain wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt w ramach przebudowy drogi gminnej Nr
103568B polozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegStowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokumentacje umowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzakéw

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen, przepustéw

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.01.03 Przepusty z rur wysokiej gestosci pehd o przekroju kotowym

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.04.02 Koryto wraz profilowaniem i zaggszczeniem podloza

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 Umocenienie skarp, rowow, Sciekow
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D-06.03.01 Uzupelnianianie i $cinanie poboczy
D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namufu

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-10.00.00 ROBOTY INNE
D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
D -03.03.01 Drenaz francuski

1.3.1. SST ,Wymagania ogélne” nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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D.M.00.00.00 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

1.3.2. Specyfikacje techniczne zgodne sa z zasadami ,,Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze
przetargu” stanowigcych zalgcznik do zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalng
Dyrekcje Drég Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robét.

1.3.3. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w SST bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany , nie b¢gdacy budynkiem , stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkowy
(drogg) albo jego czesé stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy , korpus
ziemny , wezel).

1.4.2. Bieiacy nadzor archeologiczny — oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzgtu w procesie
technologicznym - roboty ziemne w sposéb biezacy t.j. réwnoczesny z wykonywaniem robét ziemnych w celu ich
wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektéw lub rzeczy, ktére moga mie¢ charakter odkrycia archeologicznego.
Nadzorujagcy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzgtu zglasza ten fakt Inzynierowi Kontraktu i
kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i dziatania odbywaja si¢ na koszt i staraniem Zamawiajgcego. Sposoéb i
zakres organizacji nadzoru archeologicznego nalezy do wylacznych kompetencji Wykonawcy i moze by¢
zorganizowany sposréd wlasnej kadry inzynierskiej, jak i zlecony do jednostek specjalistycznych. W tym
kontekscie koszty jego funkcjonowania moze oceni¢ wylacznie Wykonawca. W zakres kosztéw wykonawcy
wchodzi — koszt funkcjonowania biezacego nadzoru archeologicznego.

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.44. Data zakonczenia robét - faktyczna data zakorniczenia robét, potwierdzona:
- w dzienniku budowy przez Inzyniera,
- ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

1.44. Dlugo§¢ mostu — odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka — odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.5. Dokumentacja projektowa - opracowanie projektowe stanowigce samodzielng calo$¢ zawierajace
projekty architektoniczno -~ budowlane, wykonawcze, SST, rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce
integralng czg¢éé umowy, wykonane przez kompetentne osoby.

1.4.6. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na
budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czgsciowych koncowych,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace
realizacji budowy).

1.4.7. Dokumenty budowy - dokumenty powstale w zwigzku z prowadzong budowa, stanowia czesc
dokumentacji budowy.
1.4.8. Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.49. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.
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1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.12. Humus (ziemia urodzajna) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.13. Inzynier — osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez zamawiajacego i upowazniona do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz nadzorowania robdt w zakresie okreslonym w zawartej z nim umowie,

1.4.14. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, wskazana w ofercie do kierowania budowa,
zgodnie z art. 21a i 22 Prawa budowlanego,

1.4.15. Kierownik Kontraktu — Osoba Odpowiedzialna za Projekt ze Strony Zamawiajacego - osoba
pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, bgdaca jego pracownikiem, uprawniona do wystgpowania w imieniu
Zamawiajgcego, dzialajgca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajgcym z umowy o prace, w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych koordynacji i kontroli w imieniu Zamawiajgcego pracy
zespoléw na budowie (Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Laboratorium), sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robdt z projektem Budowlanym, wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy i SIWZ. W ramach posiadanych kompetencji akceptacja i opiniowanie
dokumentéw budowy sporzadzonych przez Wykonawce rob6t, Nadzor Inwestorski i obstugg laboratoryjng

1.4.13. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.16. Inzynier - osoba fizyczna lub prawna pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajagca w jego
imieniu i uprawniona do zarzadzania realizacja umowy oraz nadzorowania robdt w zakresie okreslonym w
zawartej z nim umowie,

1.4.17. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie

1.4.18. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.19. Konstrukcja nosna (przesto lub przesla obiektu mostowego) - czes$é obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.20. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgsé wykopu , ktéra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowéw.

1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Koncowe $§wiadectwo platnosci — dokument wystawiony przez Inzyniera w celu koficowego rozliczenia
wykonanych robét, na podstawie wykonanych i odebranych przez InZzyniera robét i tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zalgcznik do oferty Wykonawcy. Koncowe $§wiadectwo stanowi podstawe do
wystawienia przez wykonawce faktury VAT po odbiorze ostatecznym.

1.4.22. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.23. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci wyrobéw budowlanych oraz Robdt.

1.4.24. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodna z Dokumentacjg Projektowsy i
SST, zaakceptowana przez Inzyniera (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

1.4.25. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.26. Nadzér autorski — czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci

realizacji robdt z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia w miarg potrzeby rozwigzan
zamiennych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
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1.4.26. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b) warstw wigzaca - warstwa znajdujaca sig¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowg

¢) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona skladac sig¢ z jednej lub dwéch warstw.

e) podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna , odsaczajaca lub odcinajgca.

1.4.25. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most , wiadukt , estakada , tunel , kladka dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okres§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.29. Oferta wybranego Wykonawcy - dokument zlozony Zamawiajacemu przez Wykonawce w czasie
postgpowania w sprawie zamdwienia publicznego, stanowigcy Integralna czgs$¢ umowy.

1.4.30. Okres zglaszania wad — okres, w ktérym moga by¢ zglaszane wady do usunigcia przez Wykonawce, w
ramach rekojmi udzielonej przez Wykonawce,

1.4.31. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obshugi budowy i montazu urzadze i konstrukcji.
Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miarg mozliwosci do
pomiaréw powykonawczych.

1.4.32. Podwykonawca/dalszy podwykonawca — podmiot, z ktérym Wykonawca/ Podwykonawca/Dalszy
podwykonawca zawart umowg o charakterze odplatnym na ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace
cz¢$¢ zamdwienia publicznego,

1.4.33. Polecenie usuniecia wad — dokument wystawiony przez Inzyniera, zobowiagzujacy Wykonawceg do
usuniecia stwierdzonych wad w okre$lonym terminie,

1.4.30. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas (erenu przeznaczony do
urnieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw , umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , sluzgca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.32. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.4.33. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzynieraw formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej, prawnie
odpowiedzialna za rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowe;j.

1.4.36. Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.37. Przedstawiciel Zamawiajacego - Zamawiajacy - osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony
Zamawiajacego,, jest to osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do koordynowania Projektu, bedaca jego
pracownikiem, dzialajgca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajacym z umowy o pracg oraz wdrozony system
zarzgdzania jakoscig ISO,

1.4.38. Przedstawiciel Wykonawcy — osoba umocowana przez Wykonawce do podejmowania wszelkich
czynnosci faktycznych i prawnych, niezbednych do nalezytego wykonania zawartej umowy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy,

1.4.39. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, sluzacy do przeptywu
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego i pieszego.

1.4.40. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.41. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.42. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonawczego) - czgé¢
dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbgdne do zrozumienia i wyceny
obiektu begdgcego przedmiotem robét.

1.4.42. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany, shupow lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyn , komdr.

1.4.43. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.44. Roboty budowlane — wykonanie robét w zakresie podanym w umowie,
1.4.44. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.45. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawgdziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokosé konstrukcyjna
ustroju niosacego.

1.4.46. Szeroko§¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegélnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$é¢ chodnikéw mierzona w swietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.47. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

1.4.48. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako tworzace czgé¢ terenu budowy.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
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moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.51. Zamawiajgcy — Gmina Dabrowa Biatostocka, bgdaca strong umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktéra dokonata wyboru oferty Wykonawcy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ Wykonywanych robét i bezpieczefistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg
wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzgtu musza zapewnia¢ skuteczna
ochrong ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:
- hatasem
- wibracjg, drganiami i wstrzgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pyléw i dymoéw
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami cigzkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczna ochrong przed:

¢ pogorszeniem istniejacego stanu technicznego budynkéw i1 budowli sasiadujacych z budowag (wstrzasy,
wibracja, osiadanie)

+ zamuleniem ciekéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z
chudego betonu, itp.)

¢ zalewaniem przyleglego do budowy terenu w zwiagzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swoja dzialalno$¢ przed roszczeniami wynikajacymi z wystgpienia szkod, ktérych
Zrédlem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przedmiotowych
zagrozenn Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wdrozy program monitoringu i zabezpieczenia ludzi,
$rodowiska i obiektéw budowlanych w trakcie trwania robét i w okresie gwarancyjnym. Elementem wyjsciowym
programu monitorowania powinna by¢ opracowana przez wykonawcg ekspertyza (dokumentacja) techniczna
oceniajaca i dokumentujgca istniejacy stan techniczny budynkéw i budowli zlokalizowanych w obszarze
oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabezpieczenia ludzi, $rodowiska budynkéw i budowli
przed w/w zagrozeniami nalezy uwzgledni¢ w ramach Ceny ofertowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ zgodnie z tre$cig zawartej umowy, a w szczegdlnosci z:
- ustaleniami pozwolenia na budowe

- zatwierdzonym projektem Budowlanym

oraz:

- warunkami Umowy i SIWZ

- Dokumentacjg techniczng

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- wymaganiami Kierownika Zespotu Nadzorujacego (Inzyniera) i Zamawiajacego.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robét zasade, ze istniejaca
na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja, sie¢, linie
$wiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozosta¢ czynna do korica
prowadzenia robét chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacjg, lub przewidziana jest jej przebudowa /budowa i
nastapi przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowac cigglo$¢ dostaw mediéw.

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania innego systemu technologii budowy skarp, réwnowaznego wobec
zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obliczen statecznosci zgodnie z polskimi przepisami, z
zachowaniem wspélczynnika statecznosci zgodnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 marca 1999r. oraz wykonania
projektu zamiennego zaakceptowanego przez Inzyniera oraz Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach ofertowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz dokumentacje techniczng (Projektowa) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, i wspoirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajace przestawienia w wyniku
prowadzonych robét znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacj¢ Wykonawcza.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, do wykonania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z naniesieniem
zmian na map¢ zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia (wraz z wersja elektroniczng w formacie
zaakceptowanym przez Inzyniera)

— inwentaryzacjg fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed przystapieniem do realizacji
zadania

= dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegélnosci dla robét
zanikajgcych

a. Obiekty drogowe

—  Projekty technologiczne i organizacyjne robét oraz Program Zapewnienia Jakosci

— Plan zabezpieczenia dowozu materialtéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych
drég technologicznych

—  Ocena stanu zerowego budynkéw

— Projekty organizacji ruchu na czas robét,

—  Projekty zabezpieczenia skarp wykopéw podczas prowadzenia robot,

—  Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopéw,

= Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym

—  Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dla oznakowania tablicowego,

~  Projekt roboczy technologii rob6t rozbiérkowych

—  Projekt zabezpieczenia $cian wykopéw

—  Projekt organizacji i harmonogramy robét

= Projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami,

—  Operat odbiorowy,

—  Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznych i innych niezbgdnych materiatéw,

— projekt zabezpieczenia wykopéw uwzgledniajacy koniecznogé utrzymania ruchu kotowego oraz
utrzymania statecznosci konstrukcji budynkéw i budowli znajdujgcych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie robét,

— Pozostale projekty wymienione w SST

— Plan BiOZ i PZJ

~  Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami

— Inne rysunki, obliczenia i dokumenty nie ujcte w dokumentacji Zamawiajacego a niezbgdne do
wykonania robdét.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji, Wykonawca
sporzadzi brakujgce jej czgéci na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z przylaczeniami sieci i przerwami w dostawie energii
elektryczne;j.
Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu Projekty Organizacji i
Technologii Robét dla poszczegélnych obiektéw i robét.
W/w projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego po uzgodnieniu ich z Projektantem.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji powinny by¢
uwzglednione w cenie ofertowe; i nie bgda podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.3.  Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i SST, warunkami umowy i SIWZ

Dokumentacja Projektowa, Szczegélowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy wraz z warunkami umowy i SIWZ stanowig czgs¢ umowy, a wymagania
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wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Warunkach Umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry po ocenie
kwalifikacji btedu dokona w porozumieniu z Projektantem i Zamawiajacym zgodnie z warunkami umowy i SIWZ
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa

Dane okres§lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 wplynie
to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bedg przez Wykonawcg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,.pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglgdéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgdg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Ceng
Kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony
robét, wygody spolecznosdci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera projektu, tablic
informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng
Kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykoiiczenia rob6t Wykonawca bedzie:
b) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
¢) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
os6b lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,
d) przestrzega¢ warunkéw decyzji administracyjnych, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, w zakresie etapu realizacji inwestycji.
Stosujac si¢ do tych wymagar Wykonawca bgdzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- wplywem drgan na sgsiadujgce z budowa obiekty
3) Wiasciwe urzadzenie funkcjonowania pomieszczen socjalnych (umywalni, toalet, itp.) wyposazone w sprawne
urzgdzenia gospodarki wodno-sciekowe;j.
Drzewa istniejgce, ktére nie bedg wycinane powinny by¢ zabezpieczone w trakcie prowadzenia prac budowlanych
w sposob niepowodujgcy ich uszkodzenia przez pracujacy sprzet. Odkryte korzenie powinny by¢ zabezpieczone
przed wysychaniem.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne skiadowane bgdg w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w rezultacie realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczna, wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od odpowiednich
organéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzylt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo zagrozenia srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. w tym znaki osnowy geodezyjnej i realizacyjnej, oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspélpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnosciag. Wykonawca przed
rozpoczgciem robdt sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i oceng stanu technicznego istniejacych budynkéw lezacych w
strefie wplywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia robét, dla uniknigcia ewentualnych roszczer
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zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych robét, Wykonawca winien prowadzic
roboty tak, aby skutki jego dziatalno$ci nie wplyngty na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia drgaft Wykonawca powinien prowadzié¢ roboty sprz¢tem niewywotujacym wibracji i
innych negatywnych efektéw.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robst. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy niespeiniajgce tych
warunkéw zostaty usunigte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgdg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni oraz bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontaktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie péZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami ibedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnosne Dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$é¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku
gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie
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zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotlanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

W przypadku stwierdzenia wystgpowania nawarstwien kulturowych, obiektéw archeologicznych, reliktéw
zabudowy i zabytkéw ruchomych, prace nalezy wstrzyma¢ w celu przeprowadzenie ratowniczych badan
wykopaliskowych, polegajacych na zadokumentowaniu odkry¢ i wyeksplorowaniu obiektéw w catosci.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robét

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecefi wystapia opéZnienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali
wydhuzenie czasu wykonania robét.

W przypadku stwierdzenia koneicznosci Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ badania weryfikacyjno-
sondazowe i ratunkowe oraz wszelkie prace zabezpieczajace na terenie objetym inwestycja. Wszelkie koszty
zwigzane z prowadzeniem w/w prac i badan ponosi Wykonawca.

1.5.14 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do
niezwlocznego przerwania robét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu ponosi
Wykonawca robét. Koszt akcji usunigcia niewypaléw/niewybuchéw poniesie Wykonawca robét, co nalezy ujac w
cenie ofertowe;j.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i niezbgdne
$wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci oraz prébki tych materiatéw i wyrobéw.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialéw/wyrobéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, zZe
wszelkie materialy/wyroby z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy/wyroby
uzyskane z dopuszczonego Zrédia w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji materialéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zZrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu pozyskania materialéw w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, dokop6éw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan Umowy
lub uzgodnien z Inzynierem.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktory poniesie wszelkie koszty i spelni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska0 zwigzane z jego
przygotowaniem, skladowaniem i p6Zniejsza rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w warunkach Umowy, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
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2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:
1. Wyroby posiadajace znak CE - bez ograniczen
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:
a) wyrdb zostal wyprodukowany na terytorium Polski
e wzgodzie z istniejgca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracjg zgodnosci z ta norma
e w przypadku braku polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskana aprobata techniczng, producent dotaczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata
e posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zatgczyt odpowiednia informacjg o wyrobie
b) wyr6b zostal wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zataczyl do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne zaswiadczenie o zgodnosci z ta
dokumentacja oraz z przepisami
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci,
nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobatg techniczng dla takiego wyroby.

24. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialtéw i dostaw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5 Wariantowe zastosowanie materialtéw

Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera,
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé 1 wlasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli Inzyniera,

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Inspekcja wytwoérni materiatow
Wytwdrnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreélonej partii materialéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytwoérni bgdg zachowane nastgpujgce warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniong wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie

przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérni, gdzie odbywa sig produkcja
materiatléw przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Zespotu Nadzorujacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.
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2.8. Materialy z rozbiérek

Materialy z rozbiérki nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora (ZUK Lapy, ul. Mostowa 9).
Materialy z rozbiérki oraz inne materiaty odpadowe Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materialéw na skladowisko
odpaddéw i uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.
Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzace z rozbibrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
przez Wykonawce z odpowiednim wiaécicielem tych sieci na koszt wlasny. Jezeli nie zaistnieje zadna z ww.
okolicznosci z materialem z rozbidrki nalezy postgpowaé zgodnie z zasadami opisanymi powyze;.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera i wladcicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
Dhuzyce z wycinki drzew pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego i nalezy je wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora (ZUK Lapy, ul. Mostowa 9)., natomiast pozostale materialy z wycinki drzew i krzakéw Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ z terenu budowy wraz z ich utylizacja co nie podlega odrgbnej zaplacie i jest zawarte w cenie
kontraktowej
Wytwarzane odpady powinny by¢ magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach, w sposéb
uniemozliwiajgcy negatywne oddziatywanie na $rodowisko, w tym przede wszystkim na $rodowisko gruntowo —
wodne. Odpady powstajace na placu budowy nalezy przekazywac sukcesywnie, nie dopuszczajac do ich
nadmiernego nagromadzenia odpowiednim jednostkom posiadajgcym aktualne zezwolenie na prowadzenie
dziatalnos$ci w zakresie gospodarki odpadami. Wytworzone odpady powinny zosta¢ w pierwszej kolejnosci
poddane odzyskowi w miejscu ich powstania; w sytuacjach, gdy jest to niemozliwe odpady powinny zostac
unieszkodliwione. Unieszkodliwione poprzez skladowanie mogg zostac wylgcznie odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposéb nie jest mozliwe. Odpady niebezpieczne, jakie pojawia si¢ podczas realizacji i
eksploatacji inwestycji nalezy segregowa¢ i odziela¢ od odpadéw obojetnych celem wywozu do specjalistycznych
przedsigbiorstw zajmujacych sig¢ unieszkodliwianiem.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie wiasciwej
jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostatej dokumentacji
projektowej. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidywanym Umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez na biezaco naprawiac lub wymienia¢ niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjeg
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét, wszelkich niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy na swdj koszt. Wykonawca w cenie ryczaltowej zapewnia transport
technologiczny materialéw wynikajacy z przyjetej technologii i ze specyfiki robot w ramach wykonywanych robét
— jego koszt powinien by¢ zawarty w cenie ryczattowej robét.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma obowigzek
dokonania inwentaryzacji 1 oceny stanu technicznego istniejacych odcinkéw drég i przedstawienie wynikéw
Inzynierowi przed rozpoczg¢ciem Robét. Inwentaryzacjg drég i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokonac
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wspdlnie z administratorami drég. Koszty naprawy istniejacych drég publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatéw przewidzianych do budowy, pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonal wizji lokalnej stanu drég istniejacych, po
ktérych planuje transport materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymogi dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw osi 1 innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace organizacji robét

Przedmiotem realizacji jest przebudowa drogi gminnej nr 106543B Plonka-Matyski - Gasowka-Somachy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robét zostana usunigte przez Wykonawcee, na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bl¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Dokumentach Kontraktowych, Dokumentacji Projektowej 1 w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

5:2. Ogdélne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajacym,
SIWZ, Dokumentacja Projektowsg oraz za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja Projektows, wymaganiami SST, PJZ, Projektu Organizacji Ruchu i Robét oraz
poleceniami Kierownika Zespolu Nadzorujacego i Inzyniera.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzen na czas prowadzenia
robét w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie ofertowej.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty na podstawie przyjgtej wiasnej technologii i metod wykonania
Robdét, za ktére jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwigzan
technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrgbnej zaplacie, wszelkie
koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku koniecznoici
wejscia w tereny dzialek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajgcego jak réwniez do ponoszenia oplat za dzierzawe
tego terenu.

Podczas prac nalezy zwrécic szczeg6lna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Wszystkie koszty ich
zabezpieczenia i ewentualnych napraw leza po stronie Wykonawcy
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Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do robét
zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociggowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy je ujg¢ w Cenie ofertowe;.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbgdne harmonogramy przetgczen istniejacych medidw i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytulu nie podlegaja odregbnej zaplacie i nalezy je
uja¢ w Cenie Ofertowe;j.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez Inzyniera obiekty kultu religijnego (kapliczki, Krzyze).
Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie ofertowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymaganiami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej, SST
lub przekazanymi na pi$mie przez Kierownika Zespotu Nadzorujgcego lub Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnosc.

Decyzje Kierownika Projektu/Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, SST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZ]J)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpézniej w
terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robét, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bgdzie zawierac :

a) czgé¢ ogdlng opisujacy :

- organizacje¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- zapewnienie przepisow bhp

- szezegdtowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach na wysokosci)

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesc szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. ,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwodci w czasie transportu,

- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robdt,

- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2, Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badaf materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czegstotliwosdcia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i SST.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupelniajacych lub zleci na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwoéci co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez
wykonawce lub w przypadku zréznicowania wynikéw mierzonego odchyleniem standardowym >10%

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspeke;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t oraz materialéw dostarczonych na budowe lub
na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materialéw. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i Roboty, ktére nie speiniaja wymagan
jakosciowych.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik Projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez InZyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury , zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakodci lub okreslonym w umowie.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu

Inzynier/Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.

18 Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrgbie 3 Dgbrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol



Szezegdtowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

Inzynier/Kierownik Projektu po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
wykonawce, ocenia zgodno$é materialéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier/Kierownik Projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania sprawdzajace
niezalezne od Wykonawcy, wykonane przez obstuge laboratoryjna niezalezng od laboratorium Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach
kontrolnych przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku
catkowite koszty, poleconych przez Inzyniera powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wiasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bgdzie posiadaé te dokumenty, potwierdzajace i okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawcg
Kierownikowi Zespotu Nadzorujacego.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania placu budowy

- datg przekazania przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

- uzgodnienie przez Inzyniera Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw robét

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Kierownika Zespotu Nadzorujacego

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbior6w
rob6t

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakoéci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil
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- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.
‘Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka Obmiaréw lub druki obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw lub druki obmiaréw stanowia dokument informacyjny pozwalajacy na oceng
zaawansowania robét 1 rozliczenie faktycznego postepu realizacji kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie ofertowym/ tabeli
rozliczeniowej i wpisuje do Ksiazki Obmiaréw lub drukéw obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera i Zamawiajgcego.

6.8.4. Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. - 6.8.3. nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
€) protokoly z badan i sprawdzen,
f) protokoty z narad i ustalen,
2) korespondencjg na budowie.
h) inne dokumenty wymagane warunkami umowy i SIWZ

6.8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dost¢pne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i przedstawione do
wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego budowy Wykonawca przekazuje komplet dokumentéw budowy
Inwestorowi.

x OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym/Tabeli rozliczeniowe;.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki lub Drukéw Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pis$mie.

7.2. Zasady okreflania iloéci Robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgds obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe;.

Jesli SST wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako
dlugo$c¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jegli zajdzie taka potrzeba, na polecenie Inzyniera Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce wagowg
kontrol¢ materialéw masowych (gruntu, kruszyw, mas bitumicznych itp.), zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SzczegSlowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

T.5; Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny, umozliwiajacy oceng¢ zaawansowania rob6t oraz kwoty ryczaftowej niezbednej do rozliczenia
wykonanych robét.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbidr robét ulegajacych zakryciu
b) odbidr robét zanikajacych,
c) odbior czgsciowy,
d) odbiér koncowy,
e) odbidr ostateczny,
f) odbiér po okresie rekojmi.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu roboét.

Odbioru robé6t dokonuje Inzynier.

Gotowoséé danej czgéci rob6t do odbioru zgitasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InZzyniera. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakoé¢ i iloéé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Inzynier sporzadza protokdt odbioru powyzszych roboét.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje protokétem Inzynier inwestorskiego w celu biezacych czgsciowych
rozliczen. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje w ciggu maksymalnie 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce na podstawie sporzadzonego przez niego "Wykazu robét wykonanych czgsciowo" potwierdzonego
przez Inzyniera. Wykaz ten sporzadzony bedzie na podstawie rzeczowego zaawansowania robét.

8.4. Odbioér koncowy
Odbioru koncowego, w celu koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego zamdéwienia, dokonuje
Inzynier, po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skladajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie
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o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w
terminie nie pézZniej niz 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce robét, pod warunkiem, ze Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kompletna dokumentacj¢ powykonawcza wraz z operatem kolaudacyjnym oraz dokumenty,
ktérych dotaczenia do wniosku o uzytkowanie/zgloszenia o zakoficzeniu rob6t wymaga art. 57 ustawy Prawo
Budowlane celem sprawdzenia i akceptacji. Dokonanie odbioru koncowego nastgpuje, po sprawdzeniu przez
Inzyniera operatu kolaudacyjnego, na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce "Wykazu robét wykonanych”
potwierdzonego przez Inzyniera . Wykaz ten sporzadzony winien by¢ na podstawie rzeczowego wykonania robét
wycenionego wedlug cen z oferty Wykonawcy. Zakonczenie odbioru koficowego zostanie potwierdzone
protokotem odbioru koficowego, podlegajacym podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

8.5. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

przy udziale Inzyniera i Wykonawcy — Kierownika budowy.

1. Odbiér ostateczny Zamawiajacy rozpocznie w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego 1 dostarczenia Zamawiajgcemu po sprawdzeniu i akceptacji przez Inzyniera 2 egzemplarzy
operatu kolaudacyjnego tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej. Jezeli podczas odbioru ostatecznego
Zamawiajacy stwierdzi Wady Przedmiotu umowy lub braki dokumentéw w operacie kolaudacyjnym,
czynnosci odbioru ostatecznego zostana przerwane, za§ Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
usunigcie  Wad Przedmiotu umowy lub/i uzupelnienie brakujgcych dokumentéw w operacie
kolaudacyjnym. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o usunieciu Wad Przedmiotu
umowy lub/i uzupelnieniu brakujacych dokumentéw w operacie kolaudacyjnym. Zamawiajacy przystapi
do ponownego odbioru ostatecznego w wyznaczonym przez siebie terminie po usunigciu przez
Wykonawcg Wad Przedmiotu umowy lub uzupelnieniu dokumentéw w operacie kolaudacyjnym.
Zakonczenie odbioru ostatecznego zostanie potwierdzone protokotem odbioru ostatecznego, podlegajgcym
podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Stron

2. Operat kolaudacyjny zawiera nastgpujace dokumenty i materialy stanowigce podstawe do dokonania
odbioru ostatecznego:

a) Dokumentacj¢ projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jezeli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

b) SST (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupelniajace lub zamienne).

c) Dzienniki budowy ( oryginaty).

d) Ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét ( oryginaty).

e) Recepty i ustalenia technologiczne.

f) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SST i PZ) skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartoscei.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z SST i PZJ skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartosci.

h) Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do odbioru i wykonanych zgodnie z SST i PZJ wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i
oméwieniem.

i) Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

j) Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej oraz wykaz zmian
gruntowych zarejestrowane we wlasciwym organie zgodnie z wymogami whasciwych przepiséw prawa.

k) Protokél odebranych elementéw robét i koncowe swiadectwo platnosci sprawdzone przez Inzyniera.

) Korespondencja i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu odbioru ostatecznego
skompletowane w oddzielnej teczce zaopatrzonej w spis zawartosci.

8.6. Odbior po rekojmi

Odbidr po rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr po okresie r¢kojmi jest dokonywany w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego przy udziale
Inzyniera i Wykonawcy w formie protokolu odbioru po okresie rgkojmi, po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi, potwierdzonym przez Inzyniera w wystawionym $wiadectwie usunigcia wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana
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przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Koszty posrednie obejmuja: place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu jednostki

gospodarczej, koszty dziatalnodci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienia energii, wody, tgcznosci itp.), koszty biezacej obslugi geodezyjnej, koszty oznakowania i
zabezpieczenia robét (w tym objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu), wydatki na BHP i P-poz., naleznosci za
ustugi obce na rzecz budowy, naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét itp.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. Dokumentach, a niewyszczegélnione w Kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynicrem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian iuzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczefistwa ruchu, oplaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp,
chodnik6w, krawgznikéw, barier, oznakowan, drenazu, tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych barier i
S$wiatel, utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z pézniejszymi
zmianami.

— Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z pézniejszymi zmianami.

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

— Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126)

— Rozporzadzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz.U. nr 170
poz.1393)

— Rozporzadzenie MI I SWiA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z pézniejszymi
zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami
— tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

— Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z péZniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 3.10.2003 r. - o ochronie $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 190/03, poz.
1865).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).
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-~ Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r
—  Warunki Umowy.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

L WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysokosciowych oraz odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej w ramach
przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrgbie 3 Dgbrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych w p.1.1. zwigzanych
z odtworzeniem i wyznaczeniem punktéw gtéwnych trasy oraz punktéw wysokosciowych w terenie wraz z obstuga
geodezyjna realizacji catego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw giéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych (reperéw roboczych zalozonych w terenie, dowigzanych do reper6w panstwowych),

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) wyznaczenie granic pasa drogowego istniejgcego,

f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) Wykonanie i zatwierdzenie mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wraz z wersja elektroniczna.

h) Zabezpieczenie na terenie budowy punktéw stalych osnowy geodezyjnej, ewentualne ich odtworzenie w
przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzonych robét

i) Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kolidujacych z inwestycja

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie Kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiekiéw og6lnogeograficznych oraz elementéw ewidencji i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

1.4.3. Osnowa geodezyjna — zbi6r punktéw, kiére majg polozenie wyznaczone w panstwowym systemie odniesien
przestrzennych, na ktérych wyznaczono wielkodci fizyczne charakterystyczne dla danego jej rodzaju oraz blad ich
wyznaczenia.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™
pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.
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2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac:

— paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktéw zlokalizowanych w poboczach

~ gwozdzi z folig lub pretéw stalowych — dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i
chodnikéw

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dhugoéé dostosowang do aktualnie
panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacj¢ punktéw w sposob okreslony w
niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze
powodowac roszczen Wykonawey o dodatkowg zaplate.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia), nalezy uzy¢ shupkéw betonowych. Jako repery robocze mozna wykorzystad punkty stale na
stabilnych budowlach wzdluz trasy.

Do wyznaczania przekrojéw poprzecznych mozna uzywaé palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw
stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczefi punktéw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym
kolorze, oprécz bialego.

Przed przystgpieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy opracowa¢ dokumentacjg
odtwarzajaca zniszczone punkty.

Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej powinno by¢ dokonane przez uprawnionego geodetg w
porozumieniu z Powiatowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zosta¢ zastabilizowanie i wyréwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” Pkt. 3.
Ponadto uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyska¢ akceptacjg Inzyniera.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tas$my stalowe i ruletki
— sprzet GPS
Wszystkie uzywane do robét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiadac
wymagane przepisami szczegélnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$é¢ instrumentéw powinna zapewniac
wykonanie robét z zalozona w niniejszej SST dokladnoscis.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania

Prace pomiarowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK wymienionymi
w p.10 niniejszej SST. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji
Projektowej) potrzebne do wykonania rob6t wymienionych w p.1.1.

26 Przebudowa drogi gminnej Nr 1035688 potozonej w obrebie 3 Dgbrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.01.01.01

Roboty obejmujg wykonanie:

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych
—  punktéw osi trasy
—  punktow wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne
— reperéw roboczych

b) uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncéw krzywych przejsciowych i
hukéw kolowych

€) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wedtug potrzeb

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obicktéw inzynierskich (mostowych) i zatozenie
reperéw roboczych przy tych obiektach

€) wyznaczenie granic pasa drogowego istniejgcego i projektowanego w terenie,

f) stabilizacji punktéw w sposéb chronigcy je przed zniszczeniem

g8) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw

h) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenic zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspétrzgdnych za pomoca sprzgtu GPS, Iacznie z ich zgloszeniem do Panistwowego Zasobu
Geodezyjnego

i) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbgdnym zakresie

J)  aktalizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajagcym z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczegélowych ustalen innych SST

k) wykonanie kopii mapy zasadniczej, powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej z
wersja elektroniczng oraz zatwierdzenie zmian w o$rodku,

1) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej SST

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacjg i wspéirz¢dne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s3 zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynik6w pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznaczeti powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t (w tym panstwowych punktéw osnowy geodezyjnej). Jezeli znaki pomiarowe, zlokalizowane na
przekazanym przez Zamawiajacego Wykonawey placu budowy zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie Jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy - koszt odtworzenia uszkodzonych panistwowych punktéw osnowy geodezyjne;j
Wykonawca ponosi niezaleznie od prowadzonych robét.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca ma obowigzek wyznaczyé i zastabilizowaé osnowe
pomiarowa. Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno byé¢ takie, aby kazdy punk
zlokalizowany w obrgbie robét byt namierzalny co najmniej z dwéch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej
jednego punktu osnowy pionowej, z zalozong doktadnoscig. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie
inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmnie;j
Jeden punkt osnowy pionowej, niezaleznie od punktéw o ktdrych mowa powyzej.
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Wykonawca zalozy repery robocze poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rz¢dne;j.

Doktadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé dokladno$ci osnowy pomiarowej panstwowej II-
giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwdch punktéw osnowy panstwowe]
(poziomej i pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspélrzgdnych punktéw osnowy panstwowej, dom ktérej osnowa
realizacyjna ma by¢ dowiazana. Aktualizacjg te wykonuje sig¢ wytacznie za pomocg sprzgtu GPS.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji robét i
w okresie gwarancji. Osnowg realizacyjna nalezy aktualizowacd nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania robét — co miesigc oraz w przypadku naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ réwniez uzasadnia obawg Wykonawcy lub
Inzyniera, Zze takie naruszenie nastgpito

b) w okresie gwarancji —wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 6 miesigcy
Jakiekolwiek uzupetnieni punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznos$é czgstszej
aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej SST nie moze powodowac
roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaplate

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktéra
zostala zaktualizowana w spos6éb podany w pkt. 5.3.

Of trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnodcia do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Usunigcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Punkty wyznaczajgce o$ trasy krzywych powinny by¢ wyznaczane na tyle gesto, aby odlegtosé pozioma
pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zalozonej tolerancji pomiarowe;j,
to jest 3cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawg¢dzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreSlenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw glebszych niz
1 metr. Odlegtos$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczac¢ z dokladnoscia do Smm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odcinkach na ktérych wystepuja tuki pionowe, odleglo$ci pomiedzy punktami krzywej powinny by¢
wyznaczone na tyle gesto, aby odleglosé pozioma pomiedzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej
nie przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest Smm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczanie przekrojéw poprzecznych
obejmuje wyznaczanie krawedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposéb aby przeprowadzane
frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umozliwialo wykonanie kolejnych
warstw konstrukcyjnych z  zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkéw zgodnych z Dokumentacja
Projektowa
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5.6. Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej

Przed przystapieniem do przeniesienia punktow osnowy geodezyjnej nalezy opracowa¢ dokumentacje
odtwarzajaca zniszczone punkty.
Przeniesienie punkt6éw poligonowych osnowy geodezyjnej powinno by¢ dokonane przez uprawnionego geodetg w
porozumieniu z Powiatowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zostaé zastabilizowane i wyréwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

5.7.Wyznaczenie granicy istniejacego i projektowanego pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego projektowanego i istniejacego polegaé bedzie na wyznaczeniu,
zastabilizowaniu i oznakowaniu granicy pasa drogowego.

Geodeta winien przeprowadzi¢ odpowiednig procedure celem ustalenia i oznakowania faktycznych granic
prawnych pasa drogowego.

Wykonawca zastabilizuje granicg pasa drogowego za pomocg betonowych punktéw granicznych i
betonowych $wiadkéw punktéw granicznych. Betonowe stupki graniczne nalezy wkopaé w

miejscach charakterystycznych granicy pasa drogowego (na zalamaniach granicy i na granicy dziatek
sgsiadujacych z pasem drogowym). Swiadek punktu granicznego winien byé usytuowany w miejscach
charakterystycznych pasa drogowego (na zatamaniach trasy jednak nie rzadziej niz 200 m. Betonowe stupki
graniczne i betonowy $wiadek punktu granicznego zostana wykonane staraniem Wykonawcy. Powyzsze
prefabrykaty musza byé zaakceptowane przez Inzyniera.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozong osnowg geodezyjng. Nastepnie nalezy
wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjag G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokodciowe”, mierzac
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywaé przy pomocy sprzgtu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
tresci na mapg zasadniczg oraz mapg ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykonac
metoda klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploteréw).

Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
Instrukcji 0-3 “Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podzialem na:

1) dokumentacjg techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
2) dokumentacjg techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentacji.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz formg dokumentéw nalezy uzgodnié
z osrodkiem dokumentacji.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nast¢pujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkows trescia,

- kopie wykazéw wspéirzednych i wysokosci punktéw 0snowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy

wspélrzednych punktéw granicznych,

- kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokladnosciami
podanymi w pkt.5

Roboty objete SST odbiera Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
wykonawcg szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokoléw wg ogdlnych zasad okreslonych w pkt. 6.1
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows odtworzenia trasy i wyznaczenia punktdw wysokosciowych jest kilometr(km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, lacznie z wykonaniem wszystkich
niezbg¢dnych czynnosci majacych na celu wykonanie i odbiér robét.

Jednostkg obmiarows przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej jest sztuka(szt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robat
Ogéblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objgte SST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych i protokotéw. Czynnosci odbioru moga by¢ rozpoczgte po przedstawieniu
protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbi6ree i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktéw wysoko$ciowych, oraz za 1 szt.
Odtworzenia punktéw osnowy geodezyjne;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

— uzyskanie wszystkich niezbgdnych danych z Pafstwowego Zasobu Geodezyjnego

— pozyskanie niezbgdnych materialéw geodezyjnych

—  wykonanie niezbgdnych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami

— sprawdzenie i wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejgcy przebieg trasy punktéw glédwnych
trasy tj. poczatkdow i koncow elementéw geometrycznych — krzywych przejsciowych i tukéw kotowych
oraz ramp przechylowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym

— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojéw poprzecznych zgodnie z dokumentacja
Projektowg oraz ich zageszczenie w sposGb podany w pkt.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz
odtworzenie uszkodzonych punktéw na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego, z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

—~  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

— wyznaczenie granic pasa drogowego istniejgcego w terenie,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia

- przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspélrzednych, lgcznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
niezbednymi opracowaniami.

— aktualizacja metodami GPS punktéw osnowy panstwowej (poziome;j i pionowej)

~ wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robét i gwarancji punktow osnowy realizacyjnej

— aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej oraz wszystkie czynnodci wynikajace z przepiséw
Prawa Geodezyjnego, przepiséw lokalnych oraz szczegétowych ustalen SST
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— wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicéw i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokotéw kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
DM.00.00.00.00.”Wymagania ogélne”

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym naniesienie zmian na kopii map
zasadniczych oraz zatwierdzenie zmian w oérodku

= zakup i transport materialéw i sprzetu

— wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji robét objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i SST

—  koszt wszelkich odszkodowan dla oséb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,
w tym koszty wejscia w teren i jego przywrécenie do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z pézn. Zm.)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G4, Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW 1 KRZAKOW
L WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i
krzakéw w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka
Kol

1.2, Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych zwigzanych z usunigciem drzew i
krzakéw oraz zabezpieczeniem drzew przed obsypaniem i obejmujg :

- mechaniczne $cinanie drzew o §r. 10+95 cm z karczowaniem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Drzewo — ro$lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).

1.4.2. Korona — gérna czeé¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajgce roélinom prawidtowy rozwoéj.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym nie przycigtym
przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.5. Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.

1.5. Ogoélne warunki dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows,

SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnosé¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowac
nastepujace materiaty:

a) materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,

— maty slomiane,

— zuzyte opony samochodowe,

— drut, tasme stalowa, gwozdzie,

— wodg,

b) materialy do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprawie badz na sucho,

— mury betonowe i ew. zelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne,

a2 Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obre¢bie 3 Dgbrowa Biatosrocka ul. Jasionéwka Kol



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne D.01.02.01

- pomosty zabezpieczajace z rusztéw stalowych, ptyt betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp.,
¢) materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

- $rodki impregnujace,

- wodeg.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielggnacyjne powinny by¢
Zaproponowane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

34 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowaé:

- pily mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Do wykonywania robét zwigzanych z ochrong drzew nalezy stosowaé:
a) sprzgtu do tymczasowej ochrony drzew:

— Fgcznego sprzgtu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprzgtu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,

— Wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,

b) sprz¢tu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew:

— wg ustalen SST wymienionych w punkcie 2.2.2,

¢) sprz¢tu do pielegnacji drzew uszkodzonych:

~ TYCZNeLO sprzgtu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dhuta, noze, skrobaki,

— Igcznego sprzgtu do robét ziemnych, jak szpadle, lopaty itp.

Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami i postanowieniami Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacjg przedsigwzigcia.

4.2, Transport

Diuzyce przedstawiajace wartosé Jako materiat uzytkowy stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i powinny byé
transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen na teren ZUK Eapy, ul. Mostowa 9.

Karping, gal¢zie i pozostatogé po karczunku Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonywania robat
Ogélne warunki wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

5.2. Usunigcie drzew i krzakéw
Drzewa, pnie wcze$niej wycigtych drzew i krzaki znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $ciad i wykarczowac przed rozpoczeciem robét.
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Dhuzyce stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego. Karping, galg¢zie i pozostatodci po wykarczowanych krzakach nalezy
usungé z micjsca budowy i zagospodarowaé /zutylizowaé we wiasnym zakresic zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypeinione gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zageszezone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” [1].

Rosdlinnoé¢ istniejaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoéci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci usunigcia drzew
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia rodlinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spelnia¢ wymagania normy PN-5-02205 [1],

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢
dokonany po usunigciu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowe; .

Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SSDT D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. usunietego drzewa, 1 ha usunigtych krzakéw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robét.

Cena wykonania robét przy usunigeiu drzew i karczowaniu krzakéw obejmuje:

- oznakowanie robét,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie dluzyc do ZUK Lapy,

- zasypanie doléw wraz z zaggszczeniem gruntu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
L. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
10. Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona srodowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
i P WSTEP
1.1, Przedmiot Szczegatowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotern n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul.
Jasionéwka Kol.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zdj¢cia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuja:

- zdjecie warstwy humusu o sredniej grubosei 30 cm

W przypadku wystapienia warstwy o innej migzszosci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac sig do warunk6éw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inzynier.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2, MATERIALY

Nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét zwiazanych z usunigciem humusu

Do wykonywania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spychariq,

- peyery

- sprzet do regcmego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie rob6t sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport materialéw

Pozyskany humus przeznaczony do humusowania skarp nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek na pryzmy.

Nadmiar humusu Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogélne zasady wykonywania robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace

warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane ze zdjeciem humusu,

52 Zdjecie warstwy humusu
Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektows i wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem np.:réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie Jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna grubosé¢
warstwy humusu) nalezy dodatkowo stosowaé rgczne wykonanie robét jako uzupehienie prac wykonywanych
mechanicznie,

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inzyniera.

Humus nalezy zdjaé¢ na peing glgbokosé jego zalegania okreslong w Dokumentaciji Projektowej lub wskazana
przez Inzyniera na roboczo, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnoéci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus, przeznaczony do wykorzystania nalezy skladowaé w regularnych pryzmach. Nadmiar humusu
Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez Inwestora.

Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jakoéci robét zwiazanych ze zdjeciem humusu
Sprawdzenie jakoéci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektows i wskazaniami Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét pedano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsa robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy), na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”,

8.2.  Sposéb edbioru robét

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien by¢
dokonany po wykonaniu zdjecia warstwy humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy.

Inzynier oceni wyniki pomiaréw przediozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejsza SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platnos¢ za 1 m? zdjgtego humusu nalezy przyjmowacd zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje zdjecie humusu na pelna glebokosé jego zalegania wraz z odwozem
lub hatdowaniem w pryzmy ilosci niezbgdnej do wykorzystania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem nn SzczegGlowej Specyfikaci Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zwigzanych z
rozbidrkg elementéw drég, ogrodzeti i przepustéw w ramach Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polotonej w obrebie 3
Dgbrowa Biatostocka ul. Jasiondwka Kol.

1.2, Zakres stosowania SST
SzczegSlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w nv/n SST dotycza rozbiérki elementéw drig, ogrodzen i przepustéw i obejmujg:

1. Rozebranie Przepustéw z rur betonowych

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

3. Zdjgcie tarcz znakéw drogowych (wszystkie istniejace znaki drogowe, przeznaczone zgodnie z
projektem statej organizacji ruchu do usunigcia nalezy przekazaé Inwestorowi)

4. Rozebranie $cianek czolowych przepustéw

i

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymagania ogéine”.

1.5. Ogédlne warunki dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00,,W: ia ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3: SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,»Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drig, ogrodzer i przepustow nalezy stosowag:
- spycharki,

- tadowarki,

- kopark,

- zrywarki,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarkg drogowa , kruszarke i inne,

Drobne roboty mozna wykonywat recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robét rozbidrkowych powinien uzyskaé akeeptacje Inzyniera,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, W ia ogdlne”,

4.2 Transport materialéw z rozbiérki
Materialy z rozbiérki nadajace sie do ponownego wykorzystania (bruk, kostka, krawezniki, obrzezz, phyty drogowe, bariery, shipki
makow i znaki drogowe (réwniez te przeznaczone do przestawienia), destrukt 7 przekruszenia mas mineralno-bitumicznych) nalezy
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przewozié transportem samochodowym do miejsca wskazanego przez Inspektora, pozostaly gruz z rozbiérki Wykonawca zagospodanuje
we wlasnym zakresie.

5y WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

52 Wykonanie rozbiérki

Przepusty i $cianki czotowe przepustéw nalezy usuwaé mechanicznie w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez
InZzyniera.

W przypadku znakéw drogowych i shupkéw dopuszeza sig reczne prowadzenie prac rozbidrkowych.

Wszystkie elementy przewidziane do powtémego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Bezwryteczne elementy i materiaty nie nadajace si¢ do wbudowania, Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie.

Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypehi¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zaggscic zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205 *Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania™ [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz uszkodzenia elementow

przewidzianych do powtémego wykorzystania.

ﬁgmﬁmWMw@mM@&MmﬂmWo@MﬁﬁewmgmﬁaMme
1].

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowg robét zwigzanych z rozbiéika jest:

- dlascianck czolowych przepustéw - 1 m® (metr szescienny),
- dlaprzepustéw - 1 m (metr),

- dlaznakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

8.2. Sposodb odbioru robdét

Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamoéé za 1 m? rozebranej scianki czotowej, za 1 m przepustu, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru
1 oceny jakosci robdt w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
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a)  dlarozbidrk przepustéw z rur:

- odkopanie przepustéw,

- rozebranie przepustow,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

- zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki do ZUK Lapy
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b)  dlarozbidrkd makéw drogowych:

- demontaz tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie shupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie doléw po stupkach wraz z zageszezeniem do uzyskania Is>1,00 wg BN-77/8931-12 2],
- zatadunek 1 wywiezienie materialéw z rozbiérki do ZUK Eapy,

¥ uporzadkowanie terenu rozbidrki.

e) dlarozbiérki scianek czotowych przepustow:

- rozebranie Scianek czotowych,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopéw w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul.
Jasiondwka Kol.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania robét ziemnych w wykopach i obejmuja:

- reezne i mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie kat. I+V, z transportem urobku na odkiad, w miejsce whudowania lub
w miejsce wskazane przez Inwestora

14. Okreslenia podstawowe

14.1.  Glebokos¢ wykopu - réinica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

142.  Wykop plytki - wykop, kiérego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

143.  Wykop $redni - wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.

144.  Wykop gleboki - wykop o glebokosci ponad 3 m.

14.5.  Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa.

Pozostale okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST oraz
poleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2 Charakterystyka i podzial gruntow wystepujacych w wykopach
Podstawe podzialu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnoéei ich odspajania oraz przecigtne wartosci gestosci objetosciowej
gruntoéw w stanie naturalnym oraz wspolczynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Dopuszcza sig aby grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw postuzyly Wykonawcey do budowy nasyp6w, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Okreslenie gruntéw pod wzgledern przydamosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadzac badania laboratoryjne gnuntéw pozyskanych z wykopdw celem
okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemmych powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, ladowarkd),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowcze i skrzyniowe),

- Sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,»»Wymagania og6lne”.
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopéw

Wybdr §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetodei,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegloéci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgti uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 . Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi dla Inzyniera do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w
Jakich beda wykonywane wykopy.

52. Zasady prowadzenia robét

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych
NMMWMWMMWMMLQMWWMM, Wykonawca
mmoqu@mmmemmmmmmmmem
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ gnmnty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopGw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadk, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.
Jmﬁmmmwmwmmmmmumemﬁmwmmmwmmm
obmviquuachiatydlgrmnﬁwizamemaichgnnmnﬂpzﬁamynﬁmvﬂamykosabczjalddﬂ(d“dekophtzemyhmwiqjqoego
zate czynnoscl, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykop6w musi umozliwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t. Wykonanie
wykop6w powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

wad z wykopu, zgodnie z Dokumentacia Projekiows i poleceniami Inzyniera wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét

ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozma bylo przystapi¢ do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych.

Nadmiar gruntu z wykopéw w Wykonawea odwiezie w miejsce wskazane przez Inwestora

W odleglodci mnicjszej niz 1,5 m od urzadzert podziemnej infrastrukiury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzié reczrie, z
Wymiary wykop6w powinny by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glgbokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopu.
memmmmzabmnwmmwmwmcwmmwmgmwmm
MWWMWMWMMWWWMWMWaWWWWe
elementem (np. przepust). Przestrzeft ta powinna wynosié nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej niz 0,80 m.
Mmmmmmmmlmmmmmm powinny by¢ uzgodrione z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnoci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznoéé w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstepstw od Dokumentacii
Projektowej obciaza Wykonawcg robét ziemnych.

Przebudowa drogi gminnej Nr 1035688 polozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol 43




D.02.01.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5.24. Wymagania dotyczace zageszczenia
Wskaznik zageszczenia gruntéw I okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ mniejszy niz:

strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla drég:
Gérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podloza 1,00

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zageszezenia gnuntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,

nalezy przyjmowa¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zalacznika B normy PN-5-02205 [11], réwnego stosunkowi

odksztalcenia wiémego E; do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla zwiréw, pospdlek i piaskéw: 2,2,

- dla gruntéw drobnoziamistych o rtéwnomiernym uziarnieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwigzte, ity): 2,0;

- dla gruntéw rézmoziamistych (zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwigzle): 3,0

Calosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtdmego modutu odksztatcenia Bz, za pomocg

obcigzenia statycznego plyta o srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne wartosci widmego moduhi odksztatoenia F; nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [11],

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zaggszczenia, to przed utozeniem nastgpnych warstw konstrukcji

nawierzchni nalezy je doggscic celem uzyskania wymaganej nosnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzeni powierzchni robGt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warnunkéw obcigza
Wykonawcg robdt ziemmych.

5.2.6. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje:
wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10 cm i -5 cm, a krawgdzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemmnych nie moze przekraczac +1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze réznic sig od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna glebokos¢ wklesnieé na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidiowosé wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéw

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Szczegling uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,

¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,

d)  dokladnosé¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
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€)  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wediug wymagari okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokéléw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, kidre budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych
wpkt5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwodcia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokurmentacji Projektowej nie moga przekracza wartodc dopuszezalnych, podanych w pkt. 526,

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szabloruy, faty | poziomicy lub niwelatora z czestofiwoscia wg.— pkt. 632,
Odchylenia od Dokurmentacji Projektowej nie moga przekraczac wartnci dopuszezalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem laty o dlugoéci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projekiowe; nie moga przekraczat wartosci dopuszezalnych, podanych wpkt 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podtuinego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podiuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscia
podana w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowe; nie mogg przekraczad wartodci dopuszczalnych, podanych w pkt. 52.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci gruntéw

Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw przeprowadza sig na podstawie wynikow badan wykonanych z czgstotliwoscia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m? powierzchni oraz w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Czgstodiwosé badan widmego modutu odksztalcenia E; sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz w trzech punktach
na 2000 m? powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.ML.00.00.00 ,,Wymagania ogé6ine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 ' (metr szescienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawie pomiaréw w terere.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny
koszt w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamosé za 1 m® wykonanych wykopéw nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

= prace pormiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robGt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu wraz z odwozem ,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- zageszezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4, PN-B-04493 Grunty budowlane., Oznaczanie kapilamosci bieme;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

6.  PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7 BN-64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podloza przez obcigzenie plyta.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celow drogowych i lotniskowych.

9.  BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnoéci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska/mika zaggszczenia gruntu.
11, PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty zienmne. Wymagania i badania.
12.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2.  Inne dokumenty

13. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw,
Warszawa, 1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

L. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SzczegStowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
Wwykonaniem nasypéw w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dgbrowa Bialostocka ul.
Jasionéwka Kol

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegSlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w /n SST majg zastosowanie przy wykonywaniu nasypéw na terenie objetym zakresem z pkt. 1.1. i obejmujg
roboly zwigzane z wykonaniem korpusu drogowego, wymiany gruntu oraz wykonaniem nasypéw na potrzeby wlotéw drég
bocznych, zjazdéw i chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

142.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych,

143.  Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wedhug wzoru:

_ P
I =—
p ds
gdzie:
Pa . gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m?],

Pas maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okredlona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], shizgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [10] [Mg/m’).

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za. ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows, SST oraz
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéow
Wymagania og6lne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne’”.

2.2. Materialy do budowy nasypéw
mmmwmmmmmimmmw@mmmm@bmwm
zawarte w nommie PN-S-02205 [11]1 s3 akceptowane przez Inzyniera.

Akceplacja powinna nastepowac na biezaco, w czasie trwania robt ziemmnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawee wynikéw
badari laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydamosci Wykonawea ma obowigzek uwzglednienia wszyskich zastrzezen
dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialéw, okreslonych w normie PN-S-02205 [11] Aablica 2/.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatme, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materiatéw o
ograniczonej przydamosci, okreslonych w SST lub przez Inzyniera, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawee na
Jego koszt usuniete i wykonane powtémie z materialéw o odpowiednich whasciwodciach.
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2.2.1. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentacja Projektows, grunt niewysadzinowy kat I+l do wykonania nasypéw nalezy uzyska¢ z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiadac nast¢pujgce wlasciwosci podane w normie PN-S-02205 [11]:
a) zawartos$c czastek wg PN-B-04481:
- 20075 mm-<15%,
- 20,02 mm-<3%.
b) kapilamos¢ biema /Hy/ wg PN-B-04493 < 1,0m,
c) wskaznik piaskowy WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzysmego wptywu na wlasciwosci
gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania 1 zaggszczania.

3.2 Sprzet do wykonania nasypow

Do wykonania nasypéw nalezy stosowac:

- koparki,

- spychark,

- réwniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- plyty wibracyjne.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypéw

Wybér Srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii grunfu, jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz od odleglosci transporti.

Wydajnoé¢ srodkdw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do whudowania gnnfu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i hammonogram robdt, uwzgledniajace warunki w jakich
prowadzone beda roboty przy wykonywaniu nasypéw.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do budowy nasypéw nalezy w obregbie ich podstawy zakoriczyé roboty przygotowawcze okreslone w SST
D.01.01.01,D.01.02.01, D.01.02.02i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypéw
Wybdr gruntéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiwmego, zgodnie z Dokumentacjy
Projektowa i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznosci nasypow i ich réwnomiemego osiadania nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
a)Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowg z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
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b)Grubos¢ warstwy w stanie hunym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszezamia. Przystapienie do ukladania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

¢)Grunty o rémych wlasciwosciach nalezy uklada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokodci
nasypu. Grunty spoiste nalezy whudowywac w dolne, a grunty niespoiste w géme warstwy nasypu.

d)Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukladaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem gémej
powierzchni okolo 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sig wody.
e)Géme warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
réznoziamistosci nie mniejszym niz 5 i wspéiezynniku filtracji k10>6x10-5 mvs, w razie braku takiego gruntu nalezy géma
warstwe ulepszyc¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiofam).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresie deszczéw i mrozéw, nasypy zaleca si¢ wykonywaé jedynie z gnntdw i materialéw przydamych bez zastizezen wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [11].

Nie nalezy whudowywac gruntéw o nadmiemej wilgomosc (W), zamarznigtych albo przemieszanych ze sniegiern lub lodern.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci 12,5 metra. Spadek gdmej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wiyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przyleglych czeéci nasypu, wykonywanych z gruntéw o

rémych whasciwosciach lub w réimym czasie.

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszezona jak najszybciej po jej roziozeniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Wymagang wilgotnosé zageszezanego gruntu, procedurg zaggszezania i gruboéé warstw nalezy okresli¢ doswiadczalnie podczas
probnego zageszczania stosowanym sprzetem.

Roziozone warstwy gruntu nalezy zaggszezaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolejng warstwe gruntu mozna ukiadaé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz wozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnoéei sprawdza sig przez badanie wskaznika zageszczenia I, oraz
widmego modutu odksztatcenia E,.

Oceny zageszezenia nalezy dokonywaé na podstawie wskaznika zageszezenia I;.

Wskainik zageszezenia gruntdw w nasypach, okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by¢ nmiejszy niz

Minimalna warto$¢ Is dla drog:
Kategorie ruchu Kategorie ruchu
Nasypy o wysokosci KR3-KR4 KRI1-KR2
do 2 metréw 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérmego modutu odksztalcenia Ez zgodnie z
PN-5-02205:1998 [4] rysunek 3.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gnuntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszezenia > 0,95.

Jako kryterium zastgpcze oceny wymaganego zaggszczenia gruntéw, dla kiérych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaimika odksetalcenia I, wg zatacznika B normy PN-5-02205 [11], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtémego E; do pierwotmego E;.

Wiskaznik odksztatcenia I, dla zwiréw, pospélek i piaskGw nie powinien by wigkszy niz 2,2,

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sig na podstawie pomiaru widmego modutu odksztatcenia Ez, za pomoca
obciazenia statycznego plyta o érednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartoéci wiémego modutu odksztatcenia E; nalezy
przyjmowacé wg PN-5-02205 [11].

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca powinien spulchnié warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgomosci optymalne;j i powtdmie zaggéeic.

Jezeli powtdme zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskasnika zageszezenia Wykonawca powinien usunaé
warstwg 1 wbudowac nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.2.5. Wilgotno$é gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie zaggszezania powinna byé dostosowana do metody zageszezania i rodzaju stosowanego
Sprzgtu.

Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ zaggszezenia gruntu do wymaganego poziomu nognosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi, wilgomosé powinna byé zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie préby normalnej
metoda 1i Il wg PN-B-04481 [3].
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Odchylenie od wilgotnodci optymalnej nie powinno przekracza¢ +2% (dla gnmtdw niespoistych).

W przypadku wzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnosé mmiejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych préb.
Utzadzeniami wibracyjnymi gnunty niespoiste mozna zageszezad takze w starie powietrzno - suchym, o ile wstgpne proby dadza pozytywne
wyniki

Jezeli wilgotnodé gnuntu jest wyzsza od wilgonosci optymalnej o wartos¢ wigksza od podanych odchylen, to gnmnt nalezy osuszy¢ w sposb
naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osuszenia gnniu powinien by¢ zaakoeptowany przez Inzyniera,

Jezeli zachodzi taka potrzeba, o zaleca sig zwigkszenie wilgomosci gruntu przez zraszanie woda.

5.2.6. Dokladno$é wykonania nasypéw

Przy wykonywaniu nasypéw obowigzujg nastgpujace wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz+10 cm,

- rézmica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac +11-3 em,

- szerokoéé korony nie moze réznié sie od szerokosei projektowanej o wigeej niz +10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢
wyraznych zatamar,

- nieréwnosci powierzchni korpusu mierzone tata diugosei 3 m nie mogg przekraczac £3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze réznic si¢ o wigeej niz 10,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci,

- maksymalna glebokos¢ lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg
3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST
DM.00.00.00,,Wymagania ogélne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatmosci gnintéw do budowy nasypéw,
b) badanie prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
<) badanie zaggszczenia nasypu,
d) porniary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatno$ci gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydamosci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do whudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego #rodta, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde 3000 m?’.
W kazdym badaniu nalezy okreglié nastgpujace whasciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawartos¢ czedei organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotmosé natralna, wg PN-B-04481 [3],

- wilgonosé optymalng i maksymalng gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granice phynnosci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarmos¢ biemna, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowo$ci wykonania poszczeglnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o rézmych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) gruboéci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi€ nie rzadziej niz 1 raz
w trzech punktach na 500 m2 warstwy,

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zaggszczenia i nosnosci gruntu
Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszezenia I kazdej uktadanej warstwy powinna by¢ nastepujaca:
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- dlakorpusu nie mniej niz jeden raz w trzech punktach na 500 m2 zaggszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Zaggszczenie gruntu nalezy oceniaé stosujac metode poréwnania
poszczegbinych wynikéw badan z wymaganiami w pkt. 5.2.4.

Cazestotliwos¢ badan wskaznika odksztatcenia I, nalezy przyjmowacé jak dla wskaznika L.

Nosnos$¢ gnintu na podstawie pomiaru wtémego modutu odksztalcenia B nalezy sprawdzi¢ dla warstwy powierzchniowej podloza

nawierzchni, najwyzszej warstwy rob6t ziemnych oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inzyniera. Czestotiwos¢ badan

wiomego modulu odksztatcenia E» sprawdzanej warstwy powinna by¢ nie mniejsza, niz jeden raz na trzech punktach na 2000 n?

powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

6.2.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi pochyleni i
dokiadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej orazw  pkt. 5.2.6.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoscig wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, okreslonych w Dokumentacii Projektowe;.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dzennika budowy,

c)  driennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokdétéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu, faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na huky, a takze
w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé wartosci dopuszczalnych, podanych
wpkt 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem niwelatora z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2,

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczad wartodel dopuszezaliych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projekiowej nie mogg przekracza¢ wartoel dopuszezalmych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem taty o dlugosci 3 m. z czgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac wartosei dopuszezalnych, podanych wpkt. 52.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluznego powierzchni korpusu

Kontrolg spadkéw podhunych nalezy oprze¢ na ocenie rzgdnych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czgstotliwoscia
podang w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczac wartosci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zage¢szczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badar bezposrednich.

s 3 OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obrmiarowa robét zwiazanych z wykonaniem nasypow jest 1 m® (metr szescienny) i uwzglednia elementy skladowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skarp nasypéw w m? (metrach kwadratowych).

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Qdbidr rob6t ziemnych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymi w SST DM.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny
koszt w ustalonyrmn terminie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plamo$¢ za 1 m® wykonanych nasypéw nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania nasypéw obejmuje:

prace pormiarowe,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
wykonanie dokopu z transportem gruntu na migjsce wbudowania w nasyp,
wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i

SST,

profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z Dokumentacja Projektowg i SST,
wyprofilowanie skarp dokopu,

rekultywacje dokopu,

odwodnienie terenu robot,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar laboratoryjnych dotyczacych w szczegélnosci whasciwosci wbudowanych
gruntéw, wskaznika zageszezenia poszezeg6lnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-B-04493 Ozmaczanie kapilamogci biemej.

5 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

T BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podloza przez obcigzenie
phyia

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe, Pobieranie probek gruntdw do celéw drogowych i lomiskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podloza nawierzchni pedamych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszezenia grunfu,

11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12, PN-S-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie drég.

13.  BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziamnienia
i porowatosci.

14.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
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10.2. Inne dokumenty

15.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa, 1978
16.  Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - IBDiM, 1
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D.03.01.03.  PRZEPUSTY Z RUR WYSOKIEJ GESTOSCI PEHD O PRZEKROJU KOLOWYM
1.  WSTEP

(7 & Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa przepustu i rowéw krytych z rur
polietylenowych w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B potozonej w obrgbie 3
Dabrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania przepustéw z rur
polietylenowych wysokiej ggstosci PEHD i obejmuja wykonanie przepustdw i rowéw krytych o przekroju:
- przepust i rowy kryte - @500, @800 mm

- oczyszczenie 1 wyprofilowanie rowéw

- pompowania wody,

14. Okreslenie podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00. "Wymagania og6lne" oraz wytycznymi stosowania rur PEHD.

1.4.1. Kruszywo stabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa naturalnego i wody dobranych
w optymalnych iloéciach, zaggszczona sprzgtem mechanicznym.

1.4.2. Polietylen PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca si¢ dobrg
odpornoscig na dzialanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoécia na benzyng.

1.4.3.  Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do srednicy rury.

1.4.4. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych,
polietylenowych lub stalowych.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub sruba zaciskajgca zlgczke, przy laczeniu dwéch odcinkéw
rur.

1.4.6. Stabilizacja mechaniczna kruszywa- proces technologiczny polegajacy na rozscieleniu kruszywa
z optymalng ilosciag wody z wyréwnaniem oraz zaggszczeniem.,

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

22 Materiaty do wykonania przepustéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw PEHD wedtug zasad niniejszej SST sg :

— rury polietylenowe o wysokiej ggstosci (PEHD) w standardzie nie gorszym niz Pecor - OPTIMA o Srednicy
200+ 1000 mm z zalgczonym atestem ich wykonania,
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— zlgczki

— pospéika do wykonania tawy pod rury powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01 , Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.”

— beton B-30 - fundament pod glowice przepustu ,

~ brukowiec do umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw zgodny z normg PN- 60/B11104

— podsypka piaskowa pod brukowiec,

— geotkaniny, geosiatki,

Rury muszg posiada¢ aprobate techniczng .

2.2.1. 7Ziacza montazowe odcinkéw rur - laczniki

Poprzeczne ztgcza montazowe sg tak wykonywane, aby uzyska¢ ciagle zespolenie odcinkéw rury w formie
nieprzerwanej linii, wolnej od nier6wnosci. Laczniki sg wykonane z opasek zaciskowych.

2.2.2. Materialy na lawy fundamentowe

Czgs¢ przelotowa przepustéw posadowiona bgdzie na tawie z kruszywa naturalnego.

2.2.2.1. Zwir- zgodny z normg PN-B-11111.

2.2.2.2. Piasek - zgodny z norma PN-B-11113.

2.2.2.3. Geotkanina
Minimalne wymagania stawiane geotkaninie stosowanej do wzmocnienia podtoza przedstawia tablicy 3

Tablic
a3
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody Dopuszczaln
badan wg e odchylenia
1 | Masa powierzchniowa g/m? Srednia 165 EN 9864 10%
2 | Grubosé mm Srednia 1,0 EN 9863-1 10%
3 | Wytrzymalosé na rozciaganie
- wzdtuz pasma kN/m Srednia 33/33 13%
- WSZErz pasma kN/m Min 30/30
4 | Wydhuzenie wzgledne przy obciazeniu EN 10319
maksymalnym
- wzdhiz pasma % Srednia 14,11 23%
5 | Wytrzymatosé na przebicie( metoda CBR ) kN Srednia 4,0 PN-EN ISO 20%
(x-s) 12236:1998
6 | Charakterystyczny wymiar poréw Oy ( ENISO
przesiew na sycho) pm Srednia 270 12956 30%
7 | Przeplyw wody prostopadtly do EN ISO
plaszczyzny geotkaniny I/m?¥s Srednia 9,1 11058 30%

Material stosowany na geotkaniny powinien odznacza¢ si¢ zwigkszong odpornosécia na dziatanie promieniowania
ultrafioletowego.

Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, réwnomiernej strukturze uktadu tasiemek osnowy i watku.
Odchylka szerokosci pasma nie powinna przekraczaé¢ 2% wymiaru nominalnego badanie nalezy przeprowadzié co
10mb.
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2.2.2.4. Geosiatka
Minimalne wymagania stawiane geosiatce stosowanej do wzmocnienia podloza przedstawia tablicy 4

Tablic
ad
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania | Metody badan | Dopuszczalne
wg odchylenia

1 Wymiary oczek w osiach ( w $wietle) mm 20 %

- wzdhuz pasma 47 (40)

- Wszerz pasma 30(27)
2 | Masa powierzchniowa g/m? 420 PN-EN 10 %

965:1999

3 | Wytrzymatos¢ na rozciaganie

- wzdluz pasma kN/m >30,00 -

- Wszerz pasma kN/m > 30,00
4 | Wydtuzenie przy obcigzeniu 23 %

maksymalnym % 11

- wzdluz pasma %o 10

- WSZerz pasma PN ISO
5 | Sita rozciggajgca przy wydluzeniu 10319:1996

wzglednym 2 % kN/m > 10,50 -

- wzdhiz pasma kN/m > 10,50

- WSZerz pasma
6 | Sila rozciggajaca przy wydtuzeniu

wzglednym 5 % kN/m >21,00 -

- wzdhuz pasma kN/m >21,00

- WSZerz pasma

Pasmo geosiatki powinno by¢ bez uszkodzen, o réwnomiernej strukturze uktadu oczek.

Szerokos¢ pasma okreéla si¢ przez pomiar bezposredni z doktadnoscig do 1cm wykonywany, co 10mb rozwinigte]
siatki. Odchylka szerokosci pasma nie powinna przekracza¢ 2% wymiaru nominalnego.

Wymiary oczek siatki mierzy si¢ suwmiarka z doktadnoscig do 1 mm. Pomiar nalezy wykona¢ dla min. 20 oczek
w wybranych losowo miejscach, co 10mb rozwinigtej siatki i obliczy¢ warto$¢ srednig ze wszystkich pomiaréw.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw oczek moze wynosi¢ 20%.

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2, Sprzet do wykonywania przepustéw

Do wykonywania przepustéw nalezy stosowac sprze¢t zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw PEHD powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystanie

Z nastgpujgcego sprzgtu:

— koparki do wykonania wykopéw,

— dzwigu do montazu elementéw prefabrykowanych,

— sprzetu do montazu przepustéw PEHD, w zaleznoséci od wielkosci otworu: klucze nasadowe, ramy z krazkami
linowymi, wciagarki wielokrazkowe itp.,

— zageszczarki do zageszczania podioza gruntowego, tawy fundamentowej, zasypki: ubijaki rgczne, ubijaki
mechaniczne, zageszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne typy walcéw,

— - drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze mie¢ zastosowania,

— pompa spalinowa,

— inny sprzet - do transportu i pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materialow do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatow
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Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno byé jasno
okreslone w dokumentach handlowych. Zatadunek i rozladunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia
odbywa¢ si¢ powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Rura nie powinna nigdy by¢ zrzucona bezposrednio ze
skrzyni fadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po réwni pochylej lub roztadowana widtakiem badz
dzwigiem tak, aby uchronié rury przed uszkodzeniem. Rury oraz aczniki nalezy sktadowaé na statym i réwnym
podtozu w sposéb chronigey je przed uszkodzeniem powloki zabezpieczenia antykorozyjnego i deformacja
konstrukcji.

4.2.2. Transport i sktadowanie kruszyw

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2.3. Transport geosiatki i geotkaniny

Za transport i zabezpieczenie konstrukcji w czasie transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno
okreslone w dokumentach handlowych. Za- i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywac
si¢ powinny zgodnie z wytycznymi Producenta. Geosiatkg i geotkaning w trakcie transportu i przechowywania
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i dfugotrwatym dziataniem promieni sfonecznych. Geosiatke i geotkanine
nalezy przechowywac i transportowa¢ wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na
wyréwnanym podlozu. Rolki mogg by¢ ukladane jedna na drugiej maksymalnie w pigciu warstwach. Nie nalezy
uklada¢ na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyc¢ rolki
geosiatki i geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykenywania Robét
Ogélne zasady wykonywania Robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajace warunki, w jakich prowadzone bgda Roboty przy wykonywaniu przepustow.
5.2 Roboty przy przepustach i rowach krytych
Roboty obejmujg wykonanie nowych przepustéw i rowéw krytych w miejscu rozebranych istniejgcych.
Zakres Rob6t wykonywanych przy wznoszeniu przepustéw i rowé— krytych obejmuje:
— roboty przygotowawcze wg SST D.01.01.01,
— odwodnienie wykop6éw na czas budowy,
— wykopy wg SST D.02.01.01,
= plantowanie skarp wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed osuwaniem luznych czeéci gruntu,
- zggszczenie podioza pod tawg fundamentowsa przepustu,
— ulozenie geotkaniny i geosiatki,
— lawy z kruszywa,
— montaz przepustéw i rowéw krytych z rur PEHD,
— zasypke przepustéw wg niniejszej SST i SST D.02.03.01,
Skarpy i dno przy wlocie i wylocie umocnié¢ brukowcem i palisada wg SST D.06.01.01.
Przepusty z rur PEHD nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— oznakowania terenu Robot,
— wytyczenia obiektu i punktéw wysoko$ciowych,
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnione;j z Inspektorem Nadzoru,
5.2.2. Odwodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych nalezy obnizyé poziom wody przez:
— pompowanie wody bezposrednio z niecki,
— pompowanie wody z wykopu bezposrednio ze specjalnej studzienki,
- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza obrysem
fundamentu,
~ z zastosowaniem iglofiltréw.
Celem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadia wody gruntowej nalezy postugiwaé sie rysunkiem
pomocniczym z podanymi zakresami stosowania poszczeg6lnych metod w zaleznosci od uziarnienia gruntu.
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Przed rozpocz¢ciem budowy przepustéw w przypadku zaistnienia konieczno$ci przejecia wody z cieku
i poprowadzenie jej inng drogg oraz zapewnienia migracji ryb i plazéw, nalezy wykonaé przepust
tymezasowy. Srednice przepustu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Po spetnieniu swojej funkcji, przepust tymczasowy nalezy zdemontowac.
5.2.3. LEawy fundamentowe pod przepustem

Eawy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w zalezno$ci od rozmiaru i typu
konstrukeji. Podsypka (podloze) moze byé wykonana na ptasko lub wyprofilowana. Przy podsypce plaskiej,
ktéra jest zwykle rozwigzaniem standardowym dla rur uktadana jest bezposrednio na gémej, drobnoziarnistej
warstwie fundamentu. Czgs¢ wyprofilowanego podloza musi obejmowac caloé¢ dna. Kruszywo przylegajace do
konstrukcji musi by¢ doskonalej jakosci i musi by¢ dobrze zageszczone, aby przeja¢ duze parcie. Bez wzgledu na
to, czy podloze jest plaskie, czy wyprofilowane, gérne 150 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z relatywnie
luZnego materiaty, tak aby karby mogty osigé¢ w podsypce. Materiat, ktéry znajduje si¢ bezposrednio w poblizu
rury nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 32 mm, zmarzliny, czastek gliniastych, materialu organicznego
lub innego niestosowalnego materiatu. Eawa z kruszywa naturalnego powinna by¢ zaggszczona do wartosci
wskaznika zageszczenia min. 0,98 wg. Proctora.

Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw plastycznych reprezentowanych przez gliny pod tawg nalezy
wykona¢ nasyp kontrolowany o grubosci min. 30cm. Na dnie wykopu pod nasyp kontrolowany nalezy rozlozy¢
geotkanine z wywinigciem i zakotwieniem jej w nasypie drogowym. Na gérze nasypu kontrolowanego pod
spodem tawy z kruszywa nalezy roztozy¢ geosiatke.

Nie dopuszcza si¢ do stosowania geosiatki i geotkaniny o nizszych parametrach niz podane w punkcie 2 SST
Dopuszczalne odchytki taw fundamentowych przepustéw wynosza:

a) réznica wymiaréw tawy fundamentowej w planie =5 cm,

b) réznica rzednych wierzchu tawy 2 cm.

Réznice w niwelecie wynikajgce z odchytek wymiarowych rzgdnych tawy nie moga spowodowac spigtrzenia
wody w przepuscie.

5.2.4. Ukladanie rur

Rurociagg uktadaé nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nalezy zwrécié¢ szczeg6lng uwage przy wkiadaniu
rur do wykop6w aby nie uszkodzié o twarde elementy. Z uwagi na maly cigzar konstrukcje karbowane moga by¢
latwo obstugiwane przy uzyciu lekkiego sprzetu. Rury o dlugoéci ponad 8 m i/lub o duzej grubosci Scianki
powinny by¢ montowane przy uzyciu podwéjnego lub potréjnego zawiesia, po to aby unikng¢ nadmiernych
naprezen miejscowych w rurze.

5.2.5. Polgczenie rur - ztaczkami

Eaczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

utozeniu na tawie ztaczki,

—  polozeniu na zlgczce dwéch sasiednich koncéw rur,

zamknigciu zigezki,

zatozeniu w zlaczce paskéw lub érub zaciskowych i zaciagnigcie ich.

W przypadku gdy przepust ulozono na tawie, po uprzednim polaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy sprawdzic
skuteczno$c¢ polaczen migdzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé¢ w taki sposéb, aby nie zmienita swojego polozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na budowie
po wykonaniu nasypu.

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustéw nalezy wykona¢ zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana
$cisle wedhlug zalecen, gdyz praca przepustu polega gtéwnie na przenoszeniu parcia zaggszczonego wokol niego
kruszywa zasypki. Zasypka wokot konstrukeji powinna wykraczaé¢ poza obwéd konstrukcji na szerokosci réwnej
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jej rozpietosci po kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 600 mm lub 1/10 érednicy, ktérakolwiek z wartosci jest
wigksza.

Material zasypki powinien by¢ materialem ziarnistym aby zapewni¢ dobre wlasciwosci konstrukcyjne i mie¢
wskaznik pH 7. Zasypka powinna by¢ wykonana z kruszywa spelniajgcego wymagania PN-B-11112 oraz PN-S-
02205:1998. Max. Wymiar ziaren kruszywa wynosi 32mm. Dla zapewnienia dobrej pracy, grunt powinien by¢
zageszczony . Minimalny stopien zaggszczenia w poblizu konstrukcji stalowej okoto 20cm powinien wynies¢ 95
% wg Proctora a w pozostalej czesci powinien wynie$é 98 % wg Proctora.

Materiat zasypki wokét konstrukeji powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci 150 +300 mm obustronnie po
bokach konstrukcji, a nastgpnie dobrze zageszezony. Ukladanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokoé¢
zasypki byla taka sama po obu stronach konstrukcji (dopuszcza sig¢ réznicg w wysokosci réwna jednej warstwie).
Zasypywanie i zaggszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypelniania zasypkg. Material uzyty
pod pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do powierzchni konstrukeji. Obszary podpachwinowe s3 trudne do
zapelnienia i zageszczenia, lecz nie moga by¢ zaniedbane. Nalezy upewni¢ sig, zeby nie bylo pustek oraz stabych
miejsc pod pachwinami. Reczne wypelnianie i zaggszczanie to najlepszy sposéb uformowania tego obszaru.
Nalezy usypac zasypke po obu stronach konstrukeji i nastgpnie za pomoca topat obsypywac obszar
podpachwinowy. Nastepnie ubi¢ mocno za pomocg krawgdziaka 50x100 mm lub innego odpowiedniego sprzgtu.
W zaleznosci od wilgotnosei posiadanego kruszywa moze zaj$¢ koniecznos¢ nawilzania z regularnoscia okreslong
w PN-5-02205.

Wypelnianie zasypki ponad pachwinami nalezy wykona¢ w najbardziej ekonomiczny sposéb spdjny z wymogiem
zapewnienia jednorodnego zageszczenia bez stref stabych. Zaleca sig zaggszczanie mechaniczne. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnej warstwy nalezy upewni¢ sig¢, czy poprzednia zostala zaggszczona do
zadanej wartosci.

Warstwy zageszczone musza by¢ wykonane do przynajmniej szerokosci réwnej polowie badz calej Srednicy rury
na kazdej ze stron konstrukcji mierzonej na wysokosci géry konstrukcji, lub w przypadku wykopu do jego skarp

i naturalne;j linii terenu. Sprzet ciezki nalezy stosowac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0 m od rury. Wszelkie
zmiany w wymiarach konstrukcji lub jej przesuniecia ostrzegaja, Ze cigzszy sprz¢t musi pracowac w odleglosci
wigkszej od $cian przepustu. Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne
przepustu. Kontrole takg wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju
poprzecznego. W celu fatwej kontroli prostoliniowosci przepustu podczas zaggszczania zasypki, zaleca sig
zawieszenie w rurze kilku pionéw. Sprawdzanie geometrii pionowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy niwelatora.
Nie dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztaltu.

Wigkszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zaggszczania z wyjatkiem miejsc o ograniczonym
dostepie. Nalezy je jednak stosowac z rozwaga obejmujgc caly powierzchni¢ zaggszczanej warstwy. Nalezy
uwazac aby nie uderzyé konstrukcji sprzetem zaggszczajgcym.

Do zageszczenia mozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosci od warunkéw terenowych, jednak wazniejsze niz
metoda jest zapewnienie jednorodnego, dobrego zaggszczenia.

Tablica 3 podaje przyktady zastosowari.

Tablica 3Minimalna ilo$é zageszczen, najwicksza grubosé warstwy i minimalna warstwa ochronna na gérng
$cianke przepustu.

Urzadzenie zaggszczajace Minimalna Maksymalna grubosc Minimalna grubos¢ warstwy
liczba warstwy piaskowej po ochronnej nad gérna Sciankg
zageszczen zageszczeniu [ m ] przepustu [ m ]
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 1,0
statycznym 30 kN/m?

Aby unikna¢ miejsc niezaggszczonych w poblizu konstrukcji nalezy kierowac si¢ zasadg ruchu sprzgtu réwnolegle
do $cian konstrukcji. Zaleca si¢ uzycie lekkiego sprzgtu do zaggszczania gruntu w koncéwkach przepustu.
Dodatkowo celem uniknigcia deformacji przekroju zaleca sig pionowe usztywnienie konstrukcji.

Pierwsze warstwy zasypki bezposrednio nad konstrukcjg powinny by¢ zaggszczone lekkim sprzgtem w poprzek
rury. Nalezy stosowaé min. naziom 600 mm lub wyliczong: rozpigto$¢ / 8 + 20 cm lub rozpigtos¢ / 6, wigksza z
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tych wartosci. Po wykonaniu minimalnego naziomu nad konstrukcja i **zablokowaniu konstrukeji” w miejscu
mozna kontynuowaé wypetnianie zgodnie z niniejszg SST i SST.D.02.03.01.

Obciazenia od ruchu technologicznego na budowie moga wytwarzac obcigzenia przekraczajgce projektowe. Jesli
mozna spodziewac sig takich obcigzen, wtedy nalezy nad konstrukcjg zastosowac¢ dodatkowy tymczasowy nasyp.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badanie przed przystapieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskac¢ od Producenta materialéw aprobaty techniczne
IBDiM lub aktualne swiadectwa dopuszczenia oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania
Robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 2.3. niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiat filtracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzgcej z jednego sktadu i zloza, o
wielkosci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,
— zawartosci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28,
— wskaznika wodoprzepuszczalnoéci piaskéw, wg PN-B-04492.
6.3. Badania w trakcie Robét
6.3.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopéw
Kontrolg robét przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymagan
okreslonych w punkcie 5.2.1. n/n Specyfikacji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2. Kontrola wykonania lawy fundamentowej pod przepust
W czasie przygotowania podioza pod przepust nalezy zbadaé:
— zgodnoi¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa,
— prawidlowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
— gruboéé tawy i jej wymiary w planie,
— rozlozenie geotkaniny i geosiatek,
— kontrola geosiatki materialéw geotkaniny
= gprawdzenie geotkaniny pod wzgledem  zgodnosci z materialem przyjetym w Dokumentacji
Projektowej,
= gsprawdzenie wygladu zewngtrznego,
= sprawdzenie whasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.3.3. SST 03.01.02
= sprawdzenie geosiatki pod wzgledem zgodnosci z materiatem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;j,
= sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
= sprawdzenie wla$ciwoéci geosiatki podanych w punkcie 2.3.3.4. SST 03.01.02
— zageszczenie tawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
6.3.3. Kontrola montazu i ksztaltu przepustu
Dla konstrukcji kotowych dopuszcza si¢ maksymalne przemieszczenia lub ugigcia miejscowe rzedu 5%. Prosty
sposéb na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru miejscach u korony konstrukcji.
Wszystkie karbowane konstrukcje majg sklonno$é¢ do wypigtrzania w trakcie zaggszezania, a nastgpnie po
zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu obcigzenia z géry, wywieraja nacisk na zasypke boczng - mobilizujac
odpér gruntu. To wiasnie dzigki tendencji do wypigtrzania i osiadania karbowane konstrukcje PEHD moga
uzyskaé przy wspoélpracy z gruntem otaczajgcym znaczng nos$nos¢. Jesli wypetnienie boczne skiada si¢ z bardzo
stabego materiatu lub materiahi utozonego luzno bez zaggszczenia, wtedy boki konstrukcji bedg przesuwac si¢ w
kierunku na zewnatrz, az zostanie osiggni¢ty stan dopuszczalnego ugiecia pionowego i nastapi wyboczenie
przekroju. Z do$wiadczen wynika, ze 20 % ugigcia moze spowodowac uszkodzenie przez wyboczenie
(nieodwracalne).
Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugigcie zalecane wynosi 5% i przy takim ugigciu konstrukcja posiada
wspotczynnik bezpieczenistwa rowny 4 w stosunku do uszkodzenia przez wyboczenie.
W praktyce ugigcia sa muniejsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania. W wigkszodci
wiasciwie wykonanych konstrukcji nie odnotowuje si¢ ugigc.
6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Wykonanie umocnienia wlotéw i wylotéw sprawdza si¢ wizualnie przy badaniach po wykonaniu budowy
(odbiorczych) i polega na stwierdzeniu zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami podanymi w SST.
Obrukowanie nalezy wykona¢ z dostosowaniem do terenu.
6.4. Badania po zakoniczeniu Robét
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6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiar6w na

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows w zakresie:

— podstawowych rzednych oraz polozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,

— srednicy przepustu,

~ dhgosci calego obiektu

—  sprawdzenie stanu powloki w ramach przegladu gwarancyjnego w okresie okre§lonym w warunkach umowy.

6.4.2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogl¢dziny oraz kontrolg formalng dokumentéw z badarn
prowadzonych w czasie budowy.

6.5. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw przepustu

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzié przez wykonanie pomiaréw w zakresie:

- podstawowych rzgdnych dna przepustu oraz potozenia przepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do + 2

cm,

- dhugosci obiektu z dokladnoscia do % 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego przepustu na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru
W terenie.

Dtugos¢ przepustu nalezy mierzy¢ po osi przepustu od dolnych krawedzi zewnetrznych.

Jednostka obmiarows jest 1 m* (metr szedcienny) wykonania fundamentu kruszywowego pod przepust.
Jednostka obmiarows jest 1 m® wykonania geotkaniny i geosiatki.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw Robét. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoly odbioru ostatecznego Robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z norma i
przedstawic je do ponownego odbioru.

8.2. Rodzaje odbioréw i

Qdbiér przepustu obejmuje:

a)odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,

b)odbiér ostateczny,

c¢)odbidr pogwarancyjny.

wedlug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogolne”.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

a)Platno$c za 1 m przepustu z typowych karbowanych rur stalowych nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci Rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

— odwodnienie obiektu na czas budowy,

— montaz elementéw konstrukcji na fundamencie,

— ewentualng naprawg uszkodzonych elementéw przepustu,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakoriczeniu budowy,
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— Platnos¢ za 1 m przepustu z typowych karbowanych rur PEHD nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci Rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

b) Platnos¢ za wykonanie 1m?® fundamentu z kruszywa o grubosci ustalonej w Dokumentacji Projektowej pod

konstrukcje przepustu, jego zge¢szezenie i pielegnacjg.

Cena wykonania Robét obejmuje:

— wyznaczenie rob6t w terenie,

— dostarczenie materiatéw,

— wykopanie rowkéw w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

— rozlozenie podsypki z ubiciem,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego i zaggszczenie zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

c) Platnosé za 1 m® geotkaniny, geosiatki nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Roboét na

podstawie wynik6w pomiarow.

Cena wykonania Robét obejmuje:

— wyznaczenie robét w terenie,

— dostarczenie materialow,

— przygotowanie podtoza w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

— utozenie geotkaniny, geosiatki,

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego, a nastgpnie gruntem i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
5. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
6. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn.
7. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
8. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
9. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig.
10. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
11. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
12. PN-B-06714/40  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymalodci na miazdzenie.
13. PN-B-06714/43  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych.
14. PN-B-06721 Kruszywa naturalne. Pobieranie prébek.
15. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.
16. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
17. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne.

19. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

20. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasciwosci mechaniczne srub i wkretéw
21. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wladciwosci mechaniczne nakretek.

22. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

23, PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

24, PN-5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

25. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

26. PN-ISO 4628 Farby i lakiery. Zniszczenia powlok malarskich.
27. PN-ISO 4609 Wyroby lakierowane. Test przyczepnosci metodg siatki nacigé.
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PN-ISO 2424
PN-ISO 8501-2
PN-B-01080

PN-B-01100
PN-B-02480
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-04492

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06751
PN-B-11104
PN-B-12040
PN-B-19701

. PN-B-23010

PN-B-32250

BN-78/6354-12
BN-84/6366-10
BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

Inne dokumenty

Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw.
Kamieri dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i zastosowanie wedhig wlasnosci
fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre§lenia

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Materiaty kamienne. Badanie ggstosci pozornej, gestoéei, porowatosci i szczelnosci
Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na §ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosei na tarczy Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezlosci)
Grunty budowlane. Badania wiasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania
Materialty kamienne. Brukowiec

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociénienio-wego

Materialy kamienne. Kamien tamany

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zalecenia GDDP budowy przepust6éw i tuneli z zastosowaniem rur.
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D.04.04.02 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZA-NIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w
obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol. .

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniemn
podioza obejmujg:
- wykonanie profilowania i zaggszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST oraz z
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

2.  MATERIALY
Nie wystgpuja.
3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Do wykonania profilowania i zaggszezania podloza nalezy stosowaé:
- réwniarki,
- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
- koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze miec zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostgpnych dla wigkszego sprzetu
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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Przed rozpoczgeiem robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z profilowaniem i zaggszczaniem podioza.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe
wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Zasadnicze wykonanie koryta zostalo ujgte w wykonaniu robét ziemnych (nasypéw lub wykop6w). Roboty te
wykonane sg z zawyzeniem rzgdnych koryta do 10 cm. Zdjgcie tej warstwy powinno nastapié bezposrednio przed
zamierzonym uktadaniem warstw nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowaé ciezsze typy réwniarek
oraz spycharki uniwersalne.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza w korycie nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w p.-54.

53. Profilowanie i zageszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczgeiem robét nalezy wytyczy¢ polozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zageszczaniu. Spos6b wytyczenia
powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podioza i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Paliki do kontroli uksztatowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen. Nalezy usunaé bloto i grunt,
ktéry ulegt nadmiemermu zawilgoceniu.
Jmhmmmmmmmmwmmimmmmmmmmnm
mﬂomm@mmmmgmwmmmmm@mbmgam@mwm
$poscb zaakceptowany przez Inzyriera.

Jezeli powyzszy wanunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawca powinien spulchnié podioze
na glebokos¢ zaakeeptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartodci
Do profilowania podloza nalezy stosowac sprzgt wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podioza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inzymiera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez watowanie lub uzycie plyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostgpnych dla walcéw, zachowujae optymalng wilgotnosé ZageszCzanego gruntu,
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [4].

Wskamiki zageszczenia (I;) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu : Minimalna wartoé Is dla: :
Droga gminna Pozostale drogi

Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gigbokosci od 20 do 50 cm od 1.00 0.97

powierzchni podioza : '

Jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla kidrych trudne jest pomierzenie wskaznika zaggszczenia,
nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zalacznika B do normy PN-8-02205 [5], réwnego stosunkowi moduléw
odksztalcenia widmego E;do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien byé wigkszy niz 2,2.
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Nosnos¢ podioza:

wartos¢ E: nie mniej niz [MPa] 120

54. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na
przykdad przez rozlozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.  Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw

Cazestotliwosc oraz zakres badafi i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zagegszezenia wyprofilowanego podioza (koryta)
podaje tablica 1.

Tablical. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej [ Maksymalna powierzchnia przypadajaca na
dzialce roboczej jedno badanie (m?)
1. Szerokosé
Réwnosé poprzeczna i podiuzna
Spadki poprzeczne Z czgstotliwo$clg gwarantujgeg  spelmienie  wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2,
Uksztaltowanie osi w planie
2. Zageszczenie, 2 600
Wilgotnosé gruntu
3 Nosnos¢ podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m? powierzchni

6.2.2. Szerokosé
Szerokoé¢ profilowanego podioza (koryta) nalezy sprawdzac co najmniej co 100 m.
Szerokoé¢ profilowanego podloza (koryta) nie moze rézni¢ sie od szerokoéei projektowanej o wigeej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnosé

Nieréwnosci podhizne profilowanego podloza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata co 20 metréw w kierunku podhumym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows fata, a na odcinkach poszerzen fatg o dhugosci dostosowanej do szerokosci
profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty o dhugosci jak w pkt. 6.2.3 1 poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokos$ciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odeinkach krzywoliniowych co 10 m.
Rézmice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi wyprofilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszezonych nie rzadziej niz co 100 m.
O5$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
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6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé mnigjszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem lub wapnem jako ulepszone
podioze, wéwezas podioze (w korycie) moze spetniaé jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

Wilgomos¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Wartos¢ wiémego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podioza (koryta) zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i obmiarern w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

8.2. Sposib odbioru robot
Odbidr profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00, Wymagania ogélne””.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platmos¢ za 1 m? profilowanego podioza (koryta) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania rob6t na
podstawie wynikéw badar i pormiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:
- prace pormiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowarie robét zgodnie z projekiem organizacji ruchu na czas budowy,
- odspojenie gruntu,
- profilowanie podioza (dna koryta),
- 7agesIczenie,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu,

2. PN-EN1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Czgs¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatmych i podioza przez
obcigzenie plyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6 PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdltowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
oczyszezeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach drogi gminnej Nr 103568B poloZonej w obrebie 3
Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol. .

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowe]j Specyfikacji Techniczmej dotyczg oczyszezenia i skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni i
obejmuja:

a)  nawierzchnie ulepszone:

- oczyszezenie i skropienie nawierzchni przed wlozeniem warstwy scieralnej i wiaZacej

b)  nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00,,Wymagania ogélne”.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 , Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2 Materialy do wykonania skropienia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sg:

a) do skropienia podbudowy nie bitumiczne;j:

kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [8],

b) do skropienia podbudéw bitumicznych i warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [8].

2.3. Wymagania dla materialow
Wymagania dla emulsji asfaltowych do skrapiania warstw konstrukcyjnych podaje Tabela 1.

Tablica 1. Wymagania dla kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych do zlgczania warstw
nawierzchni wg WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [8].

C60 BP3 ZM lub
Wymagania techniczne d - C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
e klasa Zakres. klasa Zakes <
warto$ci wartosci
50 do 100
Indeks rozpadu 3lub4 tub 5 120 do 180
70 do 130
Zawartosé lepiszcza % (m/m) 5 58 do 62 ¥ 5 58do62"
Czas wyptywu dla @ 2 mm 40°C s 1 TBR ™ 1 TBR »
Pozostalodé na sicie 0,5 mm % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania % (m/m) 1 TBR 1 TBR
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Sedymentacja % (m/m) 1 TBR 1 TBR

. % pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezja @ pmfie:i’hnj 2 =75 2 275
pH emulsji - >359 - 2359
Wymagania techniczne dotyczqce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C 0,1 mm 3 <100 3 <100
Temperatura migknienia 4C 4 >43 4 >43
Nawrét sprezysty w 25°C % 4 >50 4 > 50

* Emulsj¢ mozna rozcieficzaé woda, do stgzenia asfaltu nizszego niz 40 % (m/m).

® nie dotyczy emulsji rozcieliczanej woda na budowie

9 Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

9 Dotyczy emulsji przeznaczone) do zwigzania warstwy asfaltowe] z podbudowg zawierajaca spoiwo hydrauliczne

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni od 0,40 do 1,20 kg/m?.
Dokiadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowaé utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla
zbiornik6éw stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Okres sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé dwéch tygodni.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania oglne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogélne’”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywaé:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca sig uzycie urzadzeti dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé wykonana z twardych elementow
czyszczacych i shizyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i shuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w
urzadzenia odpylajace.

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne,

lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza wyposazong w urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajgce
na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emulsji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej ermulsje,

- predkosc poruszania sie skrapiarkd,

- wysokosc i dlugosei kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emulsji.

Zbiomik skrapiarki na emulsj¢ powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe bylo zachowanie statej temperatury emulsji.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomiedzy wydatkiem emulsji a
NAStEpUjaCyImi parametrami;

- ci$nieniem ermulsji,

Przebudowa drogi gminnej Nr 1035688 potozonej w obrebie 3 Dgbrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol 69




D.04.03.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

- obrotami pormpy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperaturg emulsji.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja +10% od ilosci zaloZzonej.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

4.2, Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocystemach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda
korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci max. 1
m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogélne wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca preedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce wanmki w jakich
wykonywane beda roboty zwiazane 7 oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

5:2: Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nalezy usuna¢ luzny materiat, brud, bloto i kurz przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod cisnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajace sig usunaé mechanicznie, naleZy usungc recznie lub za
pomoca dostosowanego sprzefu.

W miejscach trudnodostepnych nalezy wzywaé szczotek rgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio
przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostgpnych recznie (za pomoca we¢za z dysza rozpryskowsg).

Temperatury emulsji asfaltowo-kationowej powinny miesci¢ si¢ w przedziatach 20+40°.

W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepkos¢.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci zalozonej z
tolerancjg =10 %.

Skropiona emulsjg asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbgdny
do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 24h — dla skropienia na podbudowie z kruszywa,

- 8 h — w pozostatych przypadkach.

Czas ten moze zosta¢ odpowiednio skr6cony po uzgodnieniu z Inzynierem

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowlany.

Zuzycie emulsji na jednostke powierzchni poszczegdlnych warstw konstrukeyjnych podano w SST D-04.07.01
,Podbudowa z betonu asfaltowego” i SST D-05.03.05 , Nawierzchnie z betonu asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
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6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okredlenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zalemosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

63.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna byé oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inzynier zaleci wykonanie dodatkowych
badan.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodno$é skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie.

Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkfadanej emulsji wg metody podanej w opracowaniu
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozktadanego lepiszcza i kruszywa’”.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obriaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne’”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty objgte niniejsza SST podlegajg odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany na
podstawie wynik6w pomiaréw i badan oraz oceny wizualne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny
koszt w ustalonym terminie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci
Ogolne ustalenia dotyczce podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6ine””.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 n?’ oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjrych nawierzchni nalezy przyjmowad ¢ na podstawie obmiaru po ocertie jakoscl
wykonania robdt na podstawie wynikéw badari i pomiarow laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektern organizacji ruchu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszezenie warstw z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
- rgezne odspojenie stwardniatych zanieczyszezen,

- zakup, dostarczenie emulsji i napelnienie jg skrapiarki oraz podgrzanie do wymagane;j temperatury,

- skropienie warstw emulsjg w ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inzynierem,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

L., WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”
2., WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4. Polskie Normy powotane w WT-3
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D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka
ul. Jasionowka Kol. .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejmujg wykonanie podbudowy o gr. 15 cm jako wzmocnienia istiejgcej warstwy
konstrukeyjnej jezdni z kruszywa, oraz o gr. 20cm jako warstwy konstrukcyjnej jezdni drogi gminnej (poszezenia) oraz wlotow drig
bocznych i warstwy wyréwnawczej.

Dokladna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczmie - jedna lub wigeej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszezeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania og6lne”.

150 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D.M.00.00.00.

2.2 Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka kruszyw
skladajgca sig z: piasku, mieszanki i/lub zwiry, spelniajgca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowac kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziamienia, podanymi w
normie PN-8-06102 [5].

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej kizywej granicznej uziamienia do gémej krzywej
granicznej uziamienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwickszego ziama kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubodci warstwy ukadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

2.2.2.  Wihasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spehnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wihadciwos$ci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszczegolnienie whasciwosci Wymagania Badania wediug
1 | Zawartos¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2dol0 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziama, % (m/m.), nie wicoej niz S PN-B-06714-15
3 | Zawartos¢ ziam nieforemmych % (m/m.), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-26
gslmmlkplaskowypoplqmohomymzag@zmnumoquMwagPNBWSl, od30do70 BN-64/8931.01
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosé catkowita po pelnej liczbie obrot6w, nie wiecej niz 35 PN-B-0671442
b) Scieralnosc czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m.), nie wiecej niz 25 PN-B06714-18
8 | Mrozoodpomost, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (mvm.), nie wigcej niz 5 PN-B0O6714-19
9 | Zawartos¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOz, % (mvim.), nie wigcej niz . PN-B-06714.28
10 | Wskazmik nosnow Wios mieszanki kruszywa, %, nie mniej niz: %0 PN-S-06102
Przy zageszezeniu Is> 1,00
3 SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg. Przy produkcji
mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
Jjednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiahu o wilgotnosci optymalne;,

- rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiahy,

- walce ogumnione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny byé stosowane
zaggszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

4.2. Transport materialéw do wykonania podbudowy
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywaé si¢ samochodami samowyladowczymi, w sposéb przeciwdziatajacy jego
Zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu,

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1.  Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mickkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszezone Jub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny byé naprawione przez spulchnienie,
dodzanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnosci optymalnej, powtémie wyréwnane i zageszezone.

52.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze by¢ rozpoczgte po akceptacji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjne;) przez
Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powinna zawieraé:

- ustalenie skladu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wiasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg Nr 1,
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- wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajgeg wilgotnosei optymalnej mieszanki kruszywa,

- ustalenie gestosci nasypowej w stanie lunym, ustalenie gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego i maksymalnej ggstosci
objetodciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o écidle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgotnosci nalezy prowadzi¢ w

mieszarce stacjonamej gwarantujgeej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce whudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacji i

nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta réwna
grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzonu.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem zastapione materialem o
odpowiednich wasciwosciach.

5.24. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zaggszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnoéci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zageszczona zageszezarkami ptytowymi Iub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [8].

Jezeli nie moimna okresli¢ wskanika zageszezenia, to nalezy sprawdzac stosunek modutu odksztatcenia wiémego Ez, do pierwotnego
E., ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Wilgomosé kmuszywa podezas zageszezania powinna by¢ réwna wilgomosdc optymalnej, okreslonej zgodnie z norma PN-B-04481
[1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka powinna by¢ zwilzona wodg i réwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢.

5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawcg robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t 1 przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n SST.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwosé badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwo§¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [m?]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotnos$¢ mieszanki
3. | Zaggszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m?
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych
5. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpornosé
8. | Scieralnosé
9. | Wskaznik piaskowy
6.3.1.  Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powirmo byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.
Probki nalezy pobierac w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem
Wyniki badar powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzon.

6.3.2.  Wilgotno$ci mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhug préby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481 [1] (metoda IT), z tolerancja +10%, -20%.

6.3.3.  Zageszczenie podbudowy

Zageszezanie kazdej warstwy powinno odbywa sig az do osiggniecia wskazmika zageszczenia nie mniejszego od 1,00, okreslonego
wedtug normy BN-77/8931-12 [8].

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwéch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 7, lub wg zaleceri Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedhig normy BN-77/8931-12 (8] jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamiste uziamienie kruszywa, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg , Instrukgcji badan
podtoza gnintowego budowli drogowych i mostowych” [9].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Cagstotliwos¢ i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1. | Grubosé¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m
2. | Nosnos¢ podbudowy;
- modui odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
3. | Szerokoé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
4. | Réwnos¢ podiuzna co 20 m latg na kazdym pasie ruchu
5. | Réwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km
6. | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
7. | Rzedne wysokosciowe co 100 m
8. | Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

9 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykona¢é w punktach gléwnych hukéw
poziomych.

6.4.1.

Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rézmic sig od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

6.4.2.

Nosno$¢ i zageszezenie podbudowy wedltug obcigzei ptytowych
Wartos¢ wiérnego modutu odksztalcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wicksza
niz 140 MPa.
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Zageszezenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe wiedy, gdy stosunek wtémego modutu odksztatcenia Mg do
pierwomego modutu odksztatcenia Mk jest nie wigkszy od 2,2.

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Rownos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7], z
czgstotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc tata z czgstotliwoscia podang w tablicy 3.

Nieréwnoéci podbudowy nie powinny przekraczaé 2 cm.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czgstotliwoscig podang w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja 10,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzgdne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie
rzadziej niz co 100 m.

Rémice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz
co 100 m.

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz+5 cm.

6.4.3.5. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dokumnentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100
m

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sig od szerokosei projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiar robét podano w SST D.M.00.00.00,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i pormiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa namralnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru czgéciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnoéei podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platmosé za 1 m? wykonanej podbudowy z kruszywa natralnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- ornakowanie robdt zgodnie z projektemn organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,
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- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na miejsce whudowania,

= rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboécia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zaggszezenie rozlozonej mieszanki, dowdz wody do zageszczania,

= przeprowadzenie porniaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robSt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
2. PN-EN932-1 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
4.  PN-S02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.
5. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
7. BN-68/8931-4 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografern i tatg.
8  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
9., Instrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r

Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B potozonej w obrebie 3 Dgbrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol 77




D.05.03.26a Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA 1
SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach drogi gminnej Nr 103568B polozonej
w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionowka Kol. .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:
—  warstwy $cieralnej jezdni drogi gminnej z mieszanki typu AC 11 S 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy
4cm,
—  warstwy wigzacej jezdni drogi gminnej z mieszanki typu AC 11 W 50/70 dla KR1 o grubosci warstwy
S5cm,
Lokalizacja poszczegdlnych warstw wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciaglym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sig..

1.4.2.  Nawierzchnia - jest to konstrukcja skladajgca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych do przejmowania
i rozktadania na podloze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.3.  Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji.

1.44. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze sktadac¢
sig z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwa scieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigigca — jest to warstwa nawierzchni migdzy warstwa scieralng a podbudows.

1.4.7. Warstwa wyréwnawcza — jest to warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej nawierzchni w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

Pozostale okredlenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
SS8T i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2, Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne
zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2010" czesé¢ 2

W tablicach: Tablica 1, Tablica 2, Tablica 3 podano wymagane wlasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego
stosowanego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane wia$ciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od

kategorii ruchu

iz

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G 85/20 | G.85/20 | G.85/20
Tol ja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedt
kat:grg?i(izga uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug s Giin Gagisis
Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933- Fl;s Flys Fis
4, kategoria nie wyZzsza niz: lub S17ss lub Sk lub S7s
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszone;j i C C C
famanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: EXitisoimm 0 ke
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2,
rozdzial 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria LAss LAso LAso

nia YINIFora

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwosé¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodpornoé¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyzsza niz:

F

»Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria:

SBra

Skiad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-
EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mpc 0, 1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744 1 101

wymagana odpornos¢

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedhug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odpornosé

Stalo$¢ objetosdci kruszywa z zuzla stalowniczego wedhig PN-
EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

Tablica 2. Wymagane wlaéciwo$ci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwy wigigcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznoéci od

kategorii ruchu

KR1:KR2 | KR3:KR4 | KRS5:KR6
Uziarnienie wedhug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: (E‘ngi Gr85
Eolcran.c_Ja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug GreNR Grc20 G20
ategorii:
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Zawartos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza
niz:

fio

Jakoé¢ pyléw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o cigglym uziarnieniu wediug PN-EN 933-6, rozdz.
8!

kategoria nie nizsza niz:

E csDeklarowana

Ggstoéc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A4 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedhug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

o : 2 1
kategoria nie wyzsza niz: muecO,

Tablica 3. Wymagane wla$ciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D < 8 mm do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wtasciwosci kruszywa
KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr851Ga85
Toleran.cl:_]a uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug GreNR Grc20 Gr1e20
kategorii:
Zawarto$¢ pyléw wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza f
niz: 16
Jako$é pyléw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyZsza niz: MBrl10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
; kruszywa o ciggltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. | Ecspettarowan E.30 E..30
kategoria nie nizsza niz:
Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A4 Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

- : " s mch(),l
kategoria nie wyzsza niz:

W tablicach: Tablica 4, Tablica 5, Tablica 6 podano wymagane wiasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego
stosowanego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablicad. Wymagane wha$ciwosci kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wtasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

DAL DAL 1007 O 1

KRI:KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G.85/20? | G. 85/20 | G. 85/20®
goleran.c.::ia uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedug i Bisie B

ategorii:

Zawarto$¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933- FIzs Fly Flz
4, kategoria nie wyzsza niz: lub Sizs lub SI2 lub SIz
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i c C C
tamanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: Deklarowana i i
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug PN-EN 1097-2,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria LAz LAso LAzs
QOdporno$c na polerowanie kruszywa (badana na normowej PSVerarowa | PS VDeldarowa
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wedhug ne ne PSVso

Gegstosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Ggstos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporno$é wedlug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz:

Fracil

~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria:

SBia

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-
EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;
kategoria nie wyzsza niz:

mipc 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744 1 101

wymagana odpornosé

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.2

wymagana odpornosé

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedhug PN-
EN 1744-1 p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

¥D/d<4
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Tablica 5. Wymagane whasciwos$ci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D £ 8 mm do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznoéci od
Wihasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1:KR2
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Ge85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedhug
K GrcNR
ategorii:

Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza )
niz: 10
Jako$¢ pytéw wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBEl10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o cigglym uziarnieniu wedfug PN-EN 933-6, rozdz. E
8 . csDeklarowana
kategoria nie nizsza niz:
Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W A24 Deldarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz: mecO, 1

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu
do D £ 8 mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

Wilasciwosci kruszywa

KRI-KR2 I KR3+KR4 KR5<KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub Gs85 Gg85
ToIcran_r?‘Ja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedlug GreNR Grc20 Gre20
kategorii:
Zawarto$¢ pyléw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza );
niz: i
Jakos¢ pyléw wedhug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBEg10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego
z kruszywa o cigglym uziamieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. | Ecspekiarowan E.30 E.30
8! a cS$ cs

kategoria nie nizsza niz:
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Gesto$é ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 ‘W A24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kategoria nie wyzsza niz: mpc0,1

Grysy bazaltowe nie powinny wykazywaé oznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicznej - wymagane
badanie kruszywa pod katem wystepowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadza si¢ metoda gotowania
zgodnie z metoda okreslong w normie PN-EN 1367-03. Do badania zgorzeli mozna stosowaé inne metody,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostgpne w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych objetych niniejsza SST nalezy stosowaé asfalt drogowy 50/70 (dla
KR 1+KR2), spetniajgcy wymagania podane w Tablica 7 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatunku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiaéciwosé 50/70 Metoda badan
Penetracja w 25 °C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura migknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
Temperatura zaplonu, nie mniej niz, °C 230 PR-ENISO

2592

Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie 05 PN-EN 12607-
wiecej niz, % m/m ’ 1
gzzr;)ét temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej 9 PN-EN 1427
Zawarto$¢ skladnikéw rozpuszezalnych, nie mniej niz, % 99 PN-EN 12592
m/m
Temperatura tamliwosci wg Frassa, nie wigcej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyczace wytwarzania i ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym
temperatury minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zaggszczania probek wg. metody Marshalla
muszg byé podane przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi¢ bgdzie integralng czgsc
niniejszej SST.

24. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowa¢ wypemiacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2010".

W Tablica 8 podano wymagane wiasciwoéci wypelniacza do warstwy wigzacej i $cieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy wigzacej i §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2 KR3+KR4 | KR5+KR6

Wihasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
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Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBrlIO
Zawartoé¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Gestosc ziaren wedlug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu
wedtug Vasus
DAL AT 1007 4 leat. ‘
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, Args 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalnosé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyzsza niz: .
Zawarto$¢ CaCOz w wypelniaczu wapiennym wedtug PN-EN

i I = CCy
196-2 kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: RRskimnany
.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana

BNpekiarowana

kategoria:

Zawartos¢ weglanu wapnia CaCQOj; w skale stanowigcej surowiec do produkcji wypelniacza powinna by¢ nie
mniejsza niz 70%.

2.5, Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego i asfaltu. Oceng
przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 metoda C, stosujac kruszywo 8/11
jako podstawowe (dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego). Przyczepnosé
lepiszcza do kruszywa powinna wynosié co najmniej 80%.

Nalezy stosowac jedynie te Srodki adhezyjne, ktére posiadajg odpowiedni dokument dopuszczajacy do stosowania
w budownictwie drogowym, wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub inng notyfikowana jednostke.
Wytwoérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinna by¢é wyposazona w automatyczny system dozowania
$rodka adhezyjnego

2.6. Dostawy materialow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialdéw do wytwarzania mieszanki, aby
zapewni¢ nieprzerwang pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypeltniacza musi by¢é zaopatrzona w deklaracjg zgodnosci o tresci wedhug
PN-EN-45014, wydang przez dostawcg.

3. SPRZET

31 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

32 Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprz¢t powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy, PZJ i warunkami okres§lonymi w SST
D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne".

Wytwoérnia lub wytwdérnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiadac certyfikat zakladowej kontroli
produkcji wydany przez jednostkg certyfikujaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym
dajgcym mozliwosé kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, zapewniajace ciagly produkej¢ i dostawe
MMA na budowg.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac aktualne swiadectwo uwierzytelnienia.
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Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkeji
wydane przez Inspekcje Sanitarng 1 wladze ochrony srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig wytwérni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajacym na ulozenie warstwy z zalozong gruboscia oraz szerokoécia, oraz z podgrzewang piytg wibracyjna
do wstgpnego zaggszczania.

Walce stalowe gladkie z wibracjg, $rednie i cigzkie. Walce ogumione cigzkie.

Cysterna na wodg.

Sprz¢t drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

4.2. Transport materialéw
Transport poszczegdlnych asortymentéw materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymogami, zawartymi w
rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1.  Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt nalezy przewozié¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podtaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzgdzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.  Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4.  Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje si¢ samochody samowyladowcze posiadajace pokrowce brezentowe
zapewniajace utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

Eadowno$é i ilos¢ érodkéw transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ ciggly pracg ukladarki a
jednoczesénie nie dopusci¢ do zbyt dlugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowe;.
Transport powinien byé zorganizowany w taki sposéb aby nie dopusci¢ do spadkéw temperatury przewozonej
mieszanki z wytwérni do miejsca whudowania ponizej 10% temperatury wyjsciowej.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by¢ spryskana $rodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu si¢ mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek musza by¢ dostosowane do wspétpracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy
uktadarka pcha przed soba samochéd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recepte MMA nalezy wykonaé przed rozpoczgciem produkcji mieszanki oraz przy kazdej zmianie dostawcy lub
zloza materialu jak réwniez po stwierdzeniu w trakcie badan kontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.
Inspektor Nadzoru moze réwniez zazadaé ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w wypadku
watpliwosci, co do prawidlowosci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego i wlasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy
wykonaé zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010":

Do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w
Tablica 9.
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Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej

Materiat

Kategoria ruchu

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS5 + KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 1 16 16 22 16 2
o wymiarze D, [mm]
35/50
Lepiszcza asfaltowe 2 50/70 50/70 PMB 25/55-60

Wielorodzajowy 35/50

Kruszywa mineralne

Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2010

3 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

Do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w Tablica 10.
Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej

Materiat

Kategoria ruchu

KR1 = KR2 KR3 + KR4 KR5 =~ KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 5 g 1 3 1 8 1
o wymiarze D, [mm]
50/70, PMB 45/80-55,
Lepiszcza asfaltowe ¥ 70/100 50/70 PMB 45/80-65
Wielorodzajowy 50/70 Wielorodzajowy 35/50

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2010

 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne lepiszcza nienormowe

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wiazacej i
wyréwnawczej, podano w Tablica 11.

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wiazacej i wyréwnawczej, KR1+KR2

Wiadciwobs Przesiew, [% (m/m)]
AC11 W

Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 s

11,2 90 100

8 60 85

2 30 55

0,125 6 24
0,063 3 8

Zawarto$¢ lepiszcza Buin 4.6
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Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy cieralnej,
podano w Tablica 12.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej, KR1+KR2

Wiadciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm)]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - z
2 30 39
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartosc lepiszcza Buin 5.6

5.2.2.  Projektowanie ilosci lepiszcza

W celu ustalenia ilosci lepiszcza w projektowanej mieszance betonu asfaltowego nalezy:

- wykonaé 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 prébki w kazdej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnej z
rézng zawartoscig lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny byé zaggszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Aprobacie Technicznej przez
producenta asfaltu, stosujac po 75 uderzeii na kazda strong prébki - w przypadku MMA na warstwy wigzace,

- dla betonu asfaltowego nalezy oznaczyé parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i na podstawie tych
wynikéw wstepnie ustali¢ optymalng ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawartosci lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnej ilosci wszystkie parametry

mieszanki mineralno-bitumicznej musza spelnia¢ wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka prébnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaliowej
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyréwnawczej powinien spetnia¢ wymagania podane w

Tablica 13.

Tablica 13. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyréwnawczej, KR1+KR2

s Warunki g ; : Wymiar
Wiasciwosé zageszczania wg Metoda i warunki badania mieszanki
PN-EN 13108-20
AC11W
Zawartos¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Viin 3,0
przestrzeni 2x50 uderzen CIN-EDE 1260755, p.4 Vinax 6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBuin 65
wypetnione lepiszczem |  2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBumax 50
Zawartos¢ wolnych s _
przestrzeni w 2 WDUANE: |PN-EN 12697-8, p. 5 VA
mieszance mineralnej
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PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40°C z hednym cyklem zamrazania,
badanie w 15°C

Odporno$¢ na dziatanie | C.L.1, ubijanie, ITSRso

wody 2x25 uderzen

Beton asfaltowy do warstwy $cieralnej powinien spetnia¢ wymagania podane w Tablica 14.

Tablica 14. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR1+KR2

Wihasciwosé Warunki zaggszczania Metoda i warunki badania Wymiar
wg PN-EN 13108-20
AC11S8
Zawartosc_wolnych C.l.2, ubuam;c, PN-EN 12697-8, p. 4 Viin 1,0
przestrzeni 2x50 uderzen Vinax 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFBmin 75
wypelnione lepiszczem 2x50 uderzen PHEN 126975, 9.3 VFBinax 93
Zawartos¢ wolnych S
przestrzeni W micszance C.1.2, ubljanie, | py b 12697-8, p. 5 VMAnin 14
: : 2x50 uderzen
mineralnej
Odpornos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C z ITSR
wody 2x25 uderzen hednym cyklem zamrazania, badanie w 15°C
5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwdémi i1 produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010".

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy wytworzy¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania,
podgrzewania i mieszania skfadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Kruszywo o réznym uziamnieniu lub pochodzeniu nalezy skladowac oddzielnie wedtug wymiaru i chronié przed
zanieczyszczeniem.

Wypelniacz nalezy przechowywaé w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z podrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac¢ wartoéci, ktére podano w Tablica
15.

Tablica 15. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem i granulatem asfaltowym) powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie
rozdrobnienia kawatkéw granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w
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Tablica 16. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytwérni MMA

Tablica 16. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA

20/30

od 155 do 195 -

35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180

PMB 10/40-65

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

od 140 do 180

PMB 45/80-55

od 130 do 180

od 130 do 180

PMB 45/80-65

od 130dol80

od 130 do 180

PMB 65/105-60

od 130 do 170

od 130 do 170

Wielorodzajowy 35/50

od 155 do 195

od 155 do 195

Wielorodzajowy 50/70

od 140 do 180

od 140 do 180

Mieszanka mineralno-asfaltowa

przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o

temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszanki bedzie sig odbywaé w oparciu o receptg laboratoryjng zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno- asfaltowa o danym skfadzie speinia wszystkie wymagania zawarte w
niniejszych ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010", nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie
typu. Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badaf lub innych procedur, okreslajacych przydatnosc¢
funkcjonalng mieszanek mineralno- asfaltowych na prébkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badanie typu
powinno byé przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno - asfaltowych do obrotu, w
celu wykazania zgodnosci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materialy sktadowe, ktérych whagciwosci byly juz okre$lone przez dostawce materialn na podstawie
zgodnodci z innymi dokumentami technicznymi, to wlasciwosci te nie muszg byé ponownie sprawdzane pod
warunkiem, ze przydatnos¢ tych materialow pozostata bez zmian i nie istniej3 inne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami
europejskimi mozna zatozy¢, ze maja one wlasciwosci okreélone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to
producenta z odpowiedzialnosci za zapewnienie, ze mieszanka mineralno- asfaltowa jako caloé¢ spetnia
odpowiednie wartosci deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno- asfaltowe zawieraja kazdorazowo pewng liczbg wymagan odnosnie
wlaséciwosci fizycznych i mechanicznych. Niektére z nich sa wyrazone przez bezposrednie pomiary wiasciwosci
mechanicznych, takich jak sztywnos¢ lub odpornoéé na deformacje, podczas gdy inne sg w formie wlasciwosci
zastgpczych, takich jak zawartos¢ asfaltu lub zawartos¢ wolnych przestrzeni.

Podczas przeprowadzania procedury badaf typu producent powinien dostarczyé dowéd spelnienia kazdego
odpowiedniego wymagania w danym dokumencie technicznym, z ktérym deklaruje zgodnos¢.

Normy wyrobéw dopuszczaja zastosowanie podejécia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza ono, ze W
wypadku, gdy nastgpita zamiana skiadnika mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieja uzasadnione przestanki, ze
dana wilasciwo$é nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategorii wiasciwosci, to
nie jest konieczne badanie tej wlasciwosci w ramach badania typu.
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W wypadku wyboru podejscia grupowego nalezy ograniczy¢ si¢ do korelacji pomiedzy sktadami mieszanek o
podobnych wiasciwoéciach objgtosciowych i identycznych skladach, z wyjatkiem rodzaju lepiszcza. W takim
wypadku mozna przyjaé, ze twardsze lepiszcza zapewnig odporno$¢ na deformacje i sztywnos¢ mieszanki, co
najmniej tak dobra, jak z bardziej migkkimi asfaltami. Na przykfad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 spetnia
odpowiednie wymagania odpornosci na deformacje trwale. Zmiana wylacznie lepiszcza na twardsze, takie jak
50/70 nie bgdzie niekorzystnie wplywata na tg¢ wlasciwosé. W takim wypadku nie sa konieczne dodatkowe
badania tej wlasciwo$ci przy wymaganej tej samej kategorii whasciwosci.

Wymagane jest réwniez przeprowadzenie procedury badania typu, jako czg$ci Zaktadowej kontroli produkcji wg
PN-EN 13108-21, p. 4.1, z czgstoscia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazania ciaglej zgodnosci.

5.3.1.2. Okres watnosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazno$¢ dla okreslonego sktadu mieszanki do wystapienia zmiany

materiatéw sktadowych, ale nie dtuzej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno by¢ powtdrzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany zloza kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jednej z nastgpujacych wiasciwosci:
ksztattu, udziatu ziaren czgdciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na $cieranie lub
kanciastosci kruszywa drobnego,

- zmiany gestosci ziaren (srednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawarto$ci granulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ czg¢é¢ deklaracji zgodno$ci producenta, powinno zawieraé
wymagane informacje wymienione ponizej oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi
$wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawierac:

a) informacje ogélne:

- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- date wydania;

- nazwe wytworni produkujacej mieszanke¢ mineralno-asfaltowa;

- okreélenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnosc;

- zestawienie metod przygotowania prébek oraz metod i warunkéw badania poszczegélnych whasciwosci, b)
informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodlo i rodzaj

- lepiszcze typ 1 rodzaj

- wypetniacz zrédlo i rodzaj

- dodatki zrédto i rodzaj

- destrukt asfaltowy oswiadczenie o dopuszczalnym zakresie wlasciwosci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 10)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- sklad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkcji);

- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (Tablica 18).

Tablica 17 zawiera wszystkie wlasciwosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw badan danej mieszanki powinien
uwzglednia¢ metodg projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwy, przeznaczenie i kategorig ruchu.

Tablica 17. Rodzaj i liczba badan skltadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na frakcjg
Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
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Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN

Penetracja lub temperatura

PN-EN 1426 lub

(PN-EN 13108-8)

13924, PN-EN 14023) migknienia PN-EN 1427

Nawrdt sprezysty PN-EN 13398 1
Wypelniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1

Ggstosé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1

Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltowy PN-EN 1426

Temperatura migknienia odzyskanego
lepiszcza

PN-EN 12697-3 lub
PN-EN 12697-4 oraz

stosuje si¢ minimum wymagan

b dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 14023

PN-EN 1427
Gestosé PN-EN 12697-5 1
3 sprawdzane wiasciwosci powinny byé odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku

Tablica 18. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wilasciwost Metoda badania AC WMS BBTM SMA MA PA
T z PN-EN 12697-1
Zawartos¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 |
Zawartos$¢ wolnych przestrzeni facznie z |PN-EN 12697-8
VFB i VMA przy wymaganej zawartosci | Ggsto$é objgtosciowa
wolnych przestrzeni Vmax < 7% wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
(obowigzkowa) stanie nasyconym powierzchniowo i 1 1 1 ) 1
suchym.
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda
A, w wodzie
PN-EN 12697-8
i . g Gestosc objgtosciowa
Zawartosc wolnych przestrzeni iqczme' z wg PN-EN 12697-6, metoda C,
VFB i VMA przy wymaganej zawartosci - rageil
w stanie uszczelnienia 1 = 1 - - 1

wolnych przestrzeni 7% < Vmax < 10%
(obowigzkowa)

powierzchniowego.
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda
A, w wodzie

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni lacznie z
VFB i VMA przy wymaganej zawartosci
wolnych przestrzeni Vmax> 10%
(obowigzkowa)

PN-EN 12697-8

Gestosc objgtosciowa

wg PN-EN 12697-6, metoda D,

na podstawie wymiaréw
geometrycznych.

Gesto$¢ wg PN-EN 12697-5, metoda
A, w wodzie

Odpornos¢ na dzialanie wody
(powiazana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12

Splywnos¢ lepiszcza
(powigzana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-18
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Odpornos¢ na deformacje trwate
{powiazana funkcjonalnie), dotyczy PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego zaprojektowanego | metoda B w powietrzu, przy 1 1 1 1 - -
do maksymalnego obciazenia osi wymaganej temperaturze
ponizej 130 kN

Deformacja trwata (powigzana

funkcjonalnie), dotyczy wymagane;j PN-EN 12697-20 drobne kruszywo D 1

warto$ci maksymalnego zaglgbienia <11,2 mm : h i : i
trzpienia wigkszej niz 2,5 mm

Sztywnoéé (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - -
Zmgczenie (funkcjonalna) do

nawierzchni zaprojektowanych wg PN-EN 12697-24, 1

kryterium opartym na Zalacznik D : ) ) ) )

czteropunktowym zginaniu

2 Badanie wedlug PN-EN 12697-22, duzy aparat

5.3.1.4. Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sklad wej$ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostacé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej lub odcinka prébnego. Préba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwoséci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z receptg. Odcinek prébny o dlugosci, co najmniej 50 m powinien by¢ wykonany przez Wykonawcg w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowg kontrolg produkcji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowej kontroli produkcji nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci metoda pojedynczych
wynikéw, zgodnie z punktem A.3 Zalgcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosci jest miarg ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnego i
polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikéw dla wszystkich typéw wyrobu. W analizie wynik
klasyfikowany jest jako niezgodny, jezeli ktérykolwiek z szesciu wyszczegdlnionych parametréw jest poza
zakresem tolerancji podanym w Tablica 19. Odchylenia te zawierajg poprawke ze wzgledu na dokladnosé
pobierania prébek i przebieg badan.

Tablica 19. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnos$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentacja projektows

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylenie $rednie od
prébki od zalozonego skladu [%] zalozonego skladu [%]
Przechodzi przez sito
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki

drebnoziamiste gruboziarniste drobnoziarniste gruboziarniste
D -8++5 -9++5 +4 +5
D2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa &7 +9 g -
grubego
2 mm 6 7 +3 3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +4 +5 +2 +2
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawarto$é rozpuszczalnego lepiszcza +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenie $rednie od wymaganej wartoéci nastgpujacych
parametréw: przesiew przez sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz
zawarto$¢ rozpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do wszystkich mieszanek, kroczaca biezgca warto$¢ srednia z
odchylen kazdego z tych parametréw powinna by¢ zachowywana z ostatnich 32 analiz.
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Jezeli ktérykolwiek z szesciu wyszczeg6lnionych parametréw jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 18
lub, jesli érednie odchylenia przekraczaja odpowiednie wartoéci, to wyréb jest niezgodny z wymaganiami. Po
przekroczeniu PPZ=C nalezy podja¢ stosowne dzialania korygujace. Produkcyjny poziom zgodnoéci, okreslony
na podstawie ilo$ci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w Tablica 20, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o
jeden poziom tak diugo, jak érednie odchylenie bgdzie niZsze niz tolerancja.

Tablica 20. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodno$ci wytwoérni

Pojedyncze wyniki
Liczba wynik6w niezgodnych, sposréd ostatnich 32 Produkcyjny poziom zgodnosci (PPZ)
badan

od0do2

od3do6 B

>6

W Tablica 21 przedstawiono minimalng czesto$¢ badan gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji kategorii Y i Z.

Tablica 21. Minimalna czesto§¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii YiZ
wg Zaltacznika A, PN-EN 13108-21

. . Czesto$¢ badan gotowego wyrobu, w zaleznosci od poziomu
Mieszanka mineralno- s PPZ
Kategoria ,
asfaltowa
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000 t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania wia$ciwosci mieszanek asfaltowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-21,
Zatgcznik D. W Tablica 22 podano kategorie i wynikajaca z nich czgstos¢ badan.

Tablica 22. Minimalna czgsto$é badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji wg
Zatacznika D, PN-EN 13108-21

Micszanlfa: mineralno- Poziom PPZ Czgstos¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste ¢ 3000t

We wszystkich wypadkach prébki do badan powinny zosta¢ przygotowane w taki sam sposéb, jak przygotowane
zostaly prébki uzyte we wstepnej walidacji badania typu danej mieszanki. W szczeg6lnoéci powinna zostac uzyta
ta sama metoda zageszczania probek. We wszystkich wypadkach nalezy zastosowaé jednakowg procedurg
badawczg zgodng z ta, jaka byla wykorzystana do wstgpnej walidacji badania typu. W Tablica 23 przedstawiono
zakres badan dodatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcji.

Tablica 23. Zakres badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zatacznika D,
PN-EN 13108-21

Typ mieszanki wedlug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA

Wiasciwosé Metoda badania
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Zawartos¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +

PN-EN 12697-3
Gdy jest uzywany destrukt asfaltowy, badania wtasciwosci PN-EN 12697-4

odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426 *
PN-EN 1427
Badanie twardosci (penetracji) na prébkach szesciennych PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE
Cernfikat i deklaracje zgodnosci
W wypadku systemu 2+: Jezeli zgodnos$¢ z warunkami tego zalacznika jest osiggnigta, jednostka notyfikowana
wystawila certyfikat wspomniany ponizej, producent lub jego przedstawiciel ustanowiony w EOG powinien
przygotowac i zachowa¢ deklaracje¢ zgodnosci, ktéra upowaznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawierac:
- numer nadany przez producenta;
- nazwg i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgtoszonego w Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz miejsce produkcji;
- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwodci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyréb, tj.: odniesienie do obowiazujacych norm europejskich, zgodnie z
nastgpujgcym przyporzadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikujacej oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w imieniu
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela;
- datg uzyskania.
Do deklaracji zgodnosci powinien byé dolgczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wydany przez
jednostkeg certyfikujaca, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:
- nazwg i adres jednostki certyfikujacej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji;
- warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu.
Powyzsza deklaracje nalezy przygotowaé w jednym z jezykéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lub
niemieckim) lub w jezyku kraju czlonkowskiego UE, w ktérym wyréb bedzie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny, za umieszczenie
oznakowania CE. Znak CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektywg 93/68/EWG na etykiecie znajdujacej si¢ na
opakowaniu lub dotgczonej do dokumentéw handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowania znakiem CE
powinny byé dotgczone nastgpujgce informacje:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfikujace;j;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;
- numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcji (jezeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobéw ocenianych w systemie 2+);
- odniesienie do obowigzujacych europejskich norm, zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:
o AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;
- informacje na temat podstawowych wtasciwosci przedstawione jako:
e warto$ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okredlenia kazdej z
podstawowych wlasciwosci zgodnie z ,,uwagami”,
¢ lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w polgczeniu z deklarowanymi warto$ciami jak
powyzej, oraz
e wlasciwos$¢ nieoznaczana” w wypadku wlasciwosci, wobec ktérych jest to zasadne.
Opcja ,,wlasciwo$¢ nieoznaczana" (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezeli dana wlasciwos¢ osigga wartosé
dopuszczalng. W innym wypadku opcja NPD moze by¢ stosowana wtedy, gdy ta wlasciwo$¢ - przy zamierzonym
stosowaniu - nie jest objgta wymaganiami zawartymi w przepisach.
Deklaracje i certyfikat nalezy przedlozy¢ w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podioza
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Podtozem dla ukladanej warstwy Scieralnej jest podbudowa wg SST D.04.07.01.

Przed skropieniem warstwy podtoza emulsjg asfaltows wymagana jest kontrola poprawnosci jego wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami SST dotyczacymi warstwy podioza:

a) spadkéw poprzecznych, pochylen podhuznych nie rzadziej niz 100 m,

b) r6éwnosci podluznej i poprzecznej - fatg,

c¢) dokfadnego oczyszczenia,

d) 1ilosci i jakosci skropienia.

Podloze pod warstwe asfaltowa na catej powierzchni powinno byc¢:

- ustabilizowane i noéne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwnoéci nalezy przyjac dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jezeli nieréwnoéci poprzeczne sg wigksze niz dopuszczalne, w wypadku podloza pod warstwy asfaltowe
walowane, to nalezy wyréwnac podloze.

Rzgdne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.

Z podloza powinien byé zapewniony odplyw wody. Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczei organicznych
takich jak thuszcze, smary i oleje.

Podloze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu.

Nie dopuszcza sig, aby w podtozu byly koleiny lub inne zaglgbienia mogace powodowaé zwigkszone zaleganie
wody, co jest szczegdlnie wazne w wypadku pozostawienia istniejacych szczelnych warstw asfaltowych.
Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

W celu polepszenia polaczenia migedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podja¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polgczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody migdzy warstwami. Skropienie
lepiszczem powinno byé wykonane w ilosci podanej w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

Skrapianie podioza nalezy wykonywaé réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie rgezne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody, w zaleznosci od ilosci emulsji asfaltowej:

- 8h w wypadku zastosowania wigcej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkltadarce.

Powierzchnie czolowe wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajgcym
okreslonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia podloza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnoéci podioza pod warstwe nawierzchni nie powinny by¢ wigksze niz dopuszczalne wartosci podane w
odpowiednich SST.

5.5. Potaczenie miedzywarstwowe

Przed rozlozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podioze, w celu zapewnienia
odpowiedniego polaczenia miedzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationows emulsjg asfaltowa, w ilosciach
zgodnych z SST D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wpustéw itp. urzgdzen powinny byé pokryte uszczelniajacg tasma
samoprzylepng za bazie polimeroasfaltu grubosci min. 8 mm lub tiksotropows masg asfaltowy. Wybrane
rozwiazanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akeceptacji.

Nie dopuszcza si¢ skropienia powierzchni czolowych krawgznikow, wlazéw, wpustéw itd. za pomoca emulsji
asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robét
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Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywac betonu asfaltowego 1 mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podlozu tworzy si¢ zamknigty
film wodny.

Temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w Tablica 24.

Tablica 24. Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych

i 5 Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot =— - : &
przed przystapieniem do rob6t w czasie rob6t
Warstwa §cieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa §cieralna o gruboéci < 3 cm +5 +10
Warstwa wigzaca -2 0
‘Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robét oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie rozlozonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnia¢ zakonczenie zaggszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie poniZzej minimalnej temperatury w czasie zaggszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej
SST.

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.

Zaréb prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wytwdrni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu
prébnego nalezy pobra¢ 2 prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktérych nalezy wykonaé ekstrakcje i
sprawdzi¢ zawarto$¢ asfaltu oraz tolerancje zawartosci poszczegélnych frakcji wzgledem sktadu
zaprojektowanego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania nalezy powtarza¢ do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw oraz nastawief
maszyny pozwalajacych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku watpliwosci, co do prawidlowosci
przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru moze zazadaé kolejnej préby technologicznej oraz dodatkowych
zarobéw prébnych i badan uzupelniajacych lub zlecié je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie
moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkows zaplate.

Wymagania jakosciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczajg odchylenia od skladu
projektowanego zgodnie z tablicg 12, jak dla dopuszczalnego odchylenia $redniego od zatozonego sktadu.

5.8. Odcinek probny
Na co najmniej 3 dni przed rozpoczgciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢ wykonanie odcinka
prébnego. Kazdorazowo odcinek prébny nalezy wykonac:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jakosci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka prébnego jest:
- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
- okreslenie grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenie potrzebnej ilosci przej$¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru wynikéw badan i préb z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peinej grubosci przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;j,
szerokosci zgodnej z uzywanym do wbudowania warstwy sprz¢tem, dhugosci 60 do 100 m.
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Z kazdego odcinka prébnego, z réznych miejsc, pobiera si¢ material, na co najmniej 2 probki, na bazie ktérych
przeprowadza si¢ badania skiadu oraz wlaéciwosci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku
watpliwoéci, co do prawidlowoéci przeprowadzonych badaf, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ badan
uzupetniajacych Iub zlecié je do innego laboratorium. Zwigkszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan
Wykonawcy o dodatkowg zaplate.

Do oceny zgodnosci z recepta wiasciwoéci prébek (minimum 2 probki) mieszanki mineralno-asfaltowe; pobrane;j
podczas odcinka prébnego nalezy przyja¢ nastgpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchylek dla wartosci
$redniej:

- zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarto$¢ kruszywa < 0,063 mm:
 mieszanki gruboziarniste *2 %,
 mieszanki drobnoziarniste (z wytaczeniem PA i MA) +1 %,
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego *2 %,
- zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2 mm £3.%;
- zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa +4 %,
grubego
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D :
* mieszanki gruboziarniste *5 %;
» mieszanki drobnoziarniste +4 %.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5415.5.

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zgodnie z
punktem 5.6.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkiadarkg wyposazong w ukiad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektows.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozklada¢ maszyna drogowa z podwdjnym zestawem rozktadajgcym do
rozktadania dwéch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostgpnych dla sprzgtu
dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubosé wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Do warstwy wigzgcej dopuszcza sig stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytw6rni, pod
warunkiem skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek ( min.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wlaéciwosci) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywa¢ jednakowg jako$¢, jak réwniez mie¢ zgodne
parametry zaggszczania i uktadania, potwierdzone dla obu wytwérni zarobami prébnymi 1 odcinkami prébnymi
Mieszanki produkowane w réznych wytwérniach, bgda wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespolowej
pracy ukladarek.

Nie dopuszcza sig réwnoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych recept.
Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagly sposob
podawaé do ukladarki i ukladaé. Wielkosci dostaw mieszanki do ukladarki powinny by¢ tak regulowane, aby
umozliwi¢ nieprzerwang pracg uktadarki.

Ukladarka powinna pracowa¢ w sposéb ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalezy stosowac takie predkodei
poruszania si¢ uktadarki i technikg jej pracy, kiére zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki mineralno-
asfaltowej na calej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubo$¢ mieszanki ukladanej w kazdym przejéciu ukiadarki powinna by¢ zgodna z minimalnymi
wielkosciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sig jedynie w nastgpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wigzacych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej grubosci,

- wmiejscach, gdzie praca ukladarki jest niemozliwa,

- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub r¢czne dodawanie i rozécielanie mieszanki na
ulozonej nawierzchni dopuszcza si¢ jedynie w nastgpujacych przypadkach:

- nabrzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (sciekach) i wlazach,

- wpoblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,
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- wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Regcznie uloZzone warstwy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszym punkcie, z wyjatkiem wymagan

odnoszacych si¢ do ukladarek.

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i wiaZzacej granulatu

asfaltowego dopuszcza si¢ zmiang typu mieszanki, z ktdrej uzyskano granulat asfaltowy.

Do uszczelniania polaczen technologicznych nalezy stosowacé emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne

lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany

polimerami wedlug PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”, albo inne lepiszcza wediug norm lub aprobat

technicznych.

Wiéréd potaczen technologicznych wyréznia sie:

3 ztacza podiuzne i poprzeczne (polaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (potaczenia réznych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi).

Polaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Zlacza podluznego nie mozna umiejscawia¢ w §ladach kél. Nalezy unika¢ umiejscawiania zlgczy w obszarze

poziomego oznakowania jezdni.

Ziacza podluzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesungé wzglgdem siebie, o co

najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ziacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukiadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy

przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,,gorgce przy gorgcym'

Do metody tej sa uzywane rozkladarki pracujgce obok siebie. Wydajnosci wstgpnego zaggszczania stotami
rozkladarek musza by¢ do siebie dopasowane. Przyjgta technologia rob6t ma zapewni¢ prawidtowe i szczelne
polaczenie ukladanych paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia si¢ przez
zminimalizowanie odleglo$ci migdzy rozkladarkami tak, aby odleglo$¢ migdzy uktadanymi pasami nie byla
wigksza niz dlugos$¢ rozktadarki oraz druga w kolejnoéci rozktadarkg nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozkladania ,,gorgce przy zimnym'"

Weczesniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedZ, réwnomiernie
zaggszczona, bez pgknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skoéna.

Najczegéciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcigeiu waskiego pasa wzdhiz krawedzi cieplej warstwy.
Na krawedzi pasa warstwy wigzgcej nalezy nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do zlgczy wediug punktu 5.9.1, w
ilosci co najmniej 50g na 1cm grubosei warstwy 1 metr biezacy krawedzi.

Na krawed? pasa warstwy wiazacej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potaczenia migdzywarstwowego
wedlug punktu 5.415.5.

5.9.1.3. Zakoriczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dzialki roboczej dotyczy wystapienia przerw w ukladaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalng granicg. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) nalezy poprzedzié¢
usunigciem ulozonego wezeéniej pasa o dlugosci do 3 m. Nalezy usungc fragment pasa na catej jego grubosci. Na
tak powstalg krawgdz nalezy nanies$¢ lepiszcze lub inny material do zlgcz, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm
grubosci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi

5.9.2. Zageszczanie

Mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy uklada¢ i zaggszcza¢ warstwami umozliwiajacymi uzyskanie wymaganej
grubosci, rzgdnej powierzchni oraz spelnienie wymagan w zakresie réwnosci 1 zagg¢szczenia. Zageszczanie
mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwlocznie, gdy nie zageszczony material bedzie mégt byé
zageszczany walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spegkan powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania.
Walowanie nalezy kontynuowac do czasu zniknigcia z powierzchni warstwy wszystkich §ladéw po walcach. Nie
dopuszcza sig powierzchniowego latania zawalowanej warstwy.

Zaggszczanie nalezy prowadzié statycznymi walcami stalowymi gladkimi, wibracyjnymi lub tez zespotem tych
walcéw, o ciezarze 80 - 100 kN i szeroko$ci walu nie mniejszej niz 1450 mm. Dla zageszczania mieszanki na
bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza sig réwniez zaggszczanie walcami ogumionymi. Powierzchnig warstwy
wigzacej nalezy wykonczy¢ walcem gladkim, statycznym lub wibracyjnym z wylaczona wibracja. Na pomostach
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obiektéw mostowych nie nalezy stosowaé walcow wibracyjnych z wlaczong wibracjg. Dopuszcza sig stosowanie
walc6w wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli mogg one zapewnic taki
sam standard zagg¢szczenia jak walce statyczne o cigzarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w
przyrzady umozliwiajace odczytanie z odleglosci czgstotliwosci wibracji maszyny oraz predkodci jazdy.
Wykonawca powinien oceni¢ pracg walcéw wibracyjnych lub innych proponowanych walcéw przy wykonywaniu
odcinka probnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i stwierdzenie, iz w
poréwnywalnych warunkach, stosujac proponowana marke i model walca wibracyjnego lub innego
alternatywnego walca, mozna uzyskaé stopien zaggszczenia co najmniej réwny zageszczeniu otrzymanemu
stosujac walec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zaggszczaé w kierunku réwnoleglym do osi drogi, a kota napedzane
powinny znajdowac si¢ blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczaé od spoin i prowadzié¢ od niZzej potozonej do
wyzej polozonej krawedzi. Slady kolejnych przej$¢ walca powinny zachodzié na siebie na szerokosé co najmnie;j
polowy szerokosci tylnego kota.

Walce powinny pracowaé z pre¢dkoscig nie wigkszg niz 5 km/godz. Nie dopuszeza si¢ postoju walca na nie
zaggszczonej w pelni nawierzchni. Nalezy réwniez zastosowac $rodki zapobiegajace zanieczyszczeniu
nawierzchni olejem napedowym, smarami, benzyng i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju
walcéw. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do k6t walcéw, mozna je zwilza¢ wodg. Nalezy stosowaé tylko
takie ilosci wody, ktére s3 wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kél, przy czym zaleca sig
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Na czgéciowo wykonczonej nawierzchni nie moga tworzy¢ sig
kaluze wody.

5.9.3. Zlgcza

W przypadku wystgpowania w nawierzchni bitumicznej zlgczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna
byé w pelni zaggszczona, a brzegi zlgczy powinny byé¢ ze sobg zréwnane, co mozna uzyskac stosujgc jedng z
wymienionych ponizej metod, przy czym dla zlaczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metode opisang w
punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwéch lub wigcej ukiadarek pracujacych w zespole w takiej odlegtosci, aby mozliwe
bylo catkowite zaggszczenie sasiednich paséw roboczych przez ciagle (nieprzerwane) watowanie;

2 przez obcinanie krawegdzi wczesniej wykonanej warstwy na glebokos$¢ réwna wymaganej grubosci
warstwy, do uzyskania skosnej krawedzi i usunigcie calego luZnego materiatu. Nastgpnie, przed
utozeniem sasiedniego pasa roboczego, na krawedzie nalezy nanie$é lepiszcze lub inny material do
zlaczy wedlug punktu 5.9.1. Jezeli sasiedni pas roboczy nie bgdzie ukitadany w tym samym czasie,
odstonigty krawedzZ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa drewniana.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie polaczenia wylgcznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zaggszczeniu
warstwy.

Wszystkie zlgcza powinny by¢ przesunigte o co najmniej:

- 20 cm wzgledem ztaczy podtuznych do nich réwnolegtych,

- 200 cm wzgledem zlaczy poprzecznych do nich réwnolegtych,

wystepujacych w nizej polozonej warstwie. Uklad ztgczy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy utrzymywaé w czystosci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej
przewiduje si¢ uloZenie nastgpnej warstwy, dopuszcza si¢ jedynie ruch pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
ukladaniu i zaggszczaniu nastepnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjaé starania w
celu jej oczyszczenia, a jezeli okaze si¢ to niemozliwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzj¢ o rozbidrce warstwy.
Warstwa wigzaca nie moze pozosta¢ nie przykryta warstwg $cieralng przez wigcej niz trzy kolejne dni po
utozeniu. Inspektor Nadzoru, ze wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego
powodu, moze wydluzy¢ ten okres o minimalny, niezbgdny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéblne zasady kontroli jako$ci robét
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Wiasciwos$ci warstw i nawierzchni

6.2.1. Grubosé warstwy i zageszczenie
Wtasciwosdci wykonanej warstwy powinny spelnia¢ warunki podane w
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Tablica 25.

Tablica 25. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

. . . . ; i Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Warstwa i sposéb Typ i wymiar Projektowana grubos¢ warstwy e 3 ) :
p : ; : s : . zageszczenia przestrzeni w warstwie
projektowania mieszanki, przeznaczenie technologicznej [em] (%) [%(v/V)]
WigZaca
projektowanie empirycznie AC 11 WKRI1+-KR2 4,0 = 10,0 >08 3,0+6,0
Scieralna
projektowanie empirycznie AC 11 S KRI+KR2 3,0+5,0 208 1,0 + 4,0

6.2.2. Réwnos¢

Pomiary réwnosci podluznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réwnosci
podhuznej warstw wigZacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metodg z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu
w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podituzna jest
okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.
Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé
w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana
réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sig: rozrzut wystgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladnos¢ metod badan oraz
odstgpstwa uwarunkowane metodg pracy. Z tego wzgledu wystepuja réznice w stosunku do zapiséw dotyczacych
Zakladowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.3.1.5

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzyé wyniki badan wykonanych w ramach
Zaktadowej kontroli produkcji

Wiasciwosci materialéw budowlanych nalezy okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody badan
powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz sktadzie mieszanki mineralno-
asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w  p. 5.

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania
prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.3.1.1. Wilasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartoéci dopuszczalnych podanych w Tablica 26.

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura migknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie moze przekroczy¢ temperatury migknienia TreBmix, podanej w dokumentacji
projektowej, o wigcej niz 8°C.
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W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrét sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynie$é, co najmniej 40%. Dotyczy to réwniez przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym nalezy wtedy podac wartos¢ wydluzenia.

Tablica 26. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu

Temperatura mi¢knienia, nie wigcej niz

PP=T1

Rodzaj

Asfalt drogowy
50/70 63

6.3.1.2. Zawartosé lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo z
prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych
dopuszczalnych odchylek w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy (Tablica 27). Do
wynikéw badan nie zalicza si¢ badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej wynikéw
badan zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego, [ % (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od3do4 od5do8® 0d9do 19 ¥ >20
Micreanid +0,6 +0,55 +0,50 0,40 £0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziamiste (z 10,5 0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
wylaczeniem MA)
MA 0.5 +0,45 £0,40 £0,35 +0,30 +0,25
# dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, spoéréd wynikéw badan wzigtych do obliczenia $redniej arytmetycznej, ktérego
odchylka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacej éredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchylki jak do
pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, w zaleznosci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie
uwzgledniajg badan kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia,
wyrazonych jako ktérekolwiek z:

- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

- zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

- zawarto$¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

- zawarto$¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

- zawartosc¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie moze wykazywac uziarnienia odbiegajacego o wigcej niz warto$¢ dopuszczalnych odchylek
podanych w tablicach: Tablica 28, Tablica 29, Tablica 30, Tablica 31, Tablica 32.

Wymagania dotyczace udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypehiacza powinny by¢ spelnione jednoczesnie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wigzacej zawarto$¢ kruszywa o wymiarze ponizej 0,063
mm nie moze by¢ nizsza niz 2%(m/m).

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych wlasciwosciach,
np. kruszywo rozjasniajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka zawartosci tego kruszywa
Wynosi:

- + 20% w wypadku kruszywa grubego,

- + 30% w wypadku kruszywa drobnego.
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Tablica 28. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [ % (m/m)]

Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki
mineralno-
asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 |[od9do 19 =20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3.2 +2.9 +2.,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste
+
Goylarsisn PATMA) +3.0 +2.7 +2.4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 29. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartos$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [ % (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od 3do4 od 5do8 od 9 do 19 >20
AC gruboziarniste +5 +4.4 +3,9 +3,4 +2,7 +2.0
AC i AC WMS drobnoziarniste +4 13,6 £33 +2,9 2.5 +2,0

Tablica 30. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [ % (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4d od5do 8 od 9 do 19 >20

ACP, ACW, ACWMS, AC S,
BBTM, SMA, MA

+8 +6,1 +50 +4,1 +33 +3.0

Tablica 31. Dopuszczalne odchyltki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [ % (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do8 od 9do 19 >20

ACP, ACW, AC WMS, AC S,
BBTM, SMA 5, SMA 8, MA

+8 6,1 +5,0 4,1 3,3 +3,0

Tablica 32. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci ziaren grubych, [ % (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe; 1 [ 2 | od3do4 | od5do8 | o0d9dol9 | =20
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Mieszanki gruboziarniste -9+5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5+5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7 +4,7 -5,8+4,5 -5,144,3 -4.4 +4,1 +4,0

6.3.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne podane w
p- 5.215.3. o wigcej niz:

- ACW 2,0% (viv),

- ACS 1,5% (v/v).

6.3.2. Warstwa asfalfowa

6.3.2.1. Grubosé warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchni¢ (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o warto$ci podane w Tablica 33.

W wypadku okreslania ilosci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjac za podstawg caty odcinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czgSciowe. Odcinek czgéciowy powinien zawieraé, co najmniej
jedna dzienng dziatk¢ roboczg. Do odcinka czgéciowego obowiazujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub odcinku czgsciowym.

Niezaleznie od éredniej grubosci, w wypadku warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5 cm, a calej nawierzchni asfaltowej o wigcej niz
3,0cm.

Tablica 33. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz iloSci materialu na okreslonej powierzchni, [ %]

Wardnki Sesn Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
arun
¥ S+ W+P SY+P SY+W s P
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?
lub
- droga ograniczona krawgznikami, powierzchnia wigksza niz
1000 m? lub - - <10 <10 <10
- warstwa §cieralna, ilo§¢ wigksza niz 50 kg/m?
2. - matly odcinek budowy lub
- warstwa $cieralna, ilos¢ wigksza niz 50 kg/m* ) ) <15 <15 <15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 <15 <25 -
3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna lub warstwa wigzaca jest ukladana z op6znieniem, warto$¢ z wiersza B
odpowiednio obowijzuje; w pierwszym etapie budowy do gdérej warstwy nawierzchni obowiazuje warto$é¢ 25%, a do lacznej grubosci
warstw etapu 1-*15%

6.3.2.2. Zageszczenie warstwy
Zagegszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 18. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej whasciwosci.

6.4. Badania laboratoryjne

Badania dzielg sig na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dziels si¢ na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmuja:

- pobranie prébek,

- zapakowanie prébek do wysytki,
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- transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania i sprawozdanie z badan.

Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materialéw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypelniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej wielkosci, a Inspektor Nadzoru bedzie je
przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie prébek na pi$mie, w protokole pobrania
lub przekazania prébek. W ramach badan kontrolnych prébki te stuza do oceny zgodnosci dostaw z warunkami
kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosc
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i1 ich skladnikéw, lepiszczy 1 materialéw do
uszczelnieni itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spelniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezb¢dna starannoscig 1 w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.
Inspektor Nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badan wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
B pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocena wizualna posypki,
- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,
- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,
- pomiar réwnoéci poszezegSlnych warstw asfaltowych,
- dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wtasciwosci
przeciw poslizgowych,
- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.4.2. Badania kontroine

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w
kontrakcie. Wyniki tych badaf sg podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badaf na miejscu
budowy zajmuje si¢ Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobiera¢ i pakowa¢ do wysylki prébki do badan kontrolnych. Do wysltania prébek i
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placéwka
badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o wyborze takiej placéwki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponizej.

Kruszywa:
Z kruszywa nalezy pobrac¢ i zbada¢ érednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:
- wypetniacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,

- kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalezy pobra¢ prébke srednig skladajaca si¢ z 3 prébek czgsciowych po 2 kg. Z tego jedng prébke
czgéciowa nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng prébke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolito$¢, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzié¢ obawy.

Materialy do uszczelniania polgczen:

Z lepiszcza lub materialéw termoplastycznych nalezy pobraé prébki srednie skladajace sig z 3 prébek
czedciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbadac¢ kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor, polysk, zapach,
zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.
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Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa.
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w

Tablica 34.

Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertéw z warstw asfaltowych (zwtaszcza ochronnej) na obiektach mostowych.

Do oceny poprawnosci zaggszczenia w takim wypadku moze postuzy¢ ocena zaggszczenia warstwy na dojazdach
do obiektu.

W badaniach kontrolnych mozna zastosowa¢ wspélne ustalenia dotyczace rozliczen podane w p. 8.2,

Tablica 34. Rodzaj i zakres badan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj badan
P w AC S, SMA, BBTM
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ® %
1.1. Uziarnienie - + +
1.2. Zawartod¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestosé i zawarto$é wolnych przestrzeni prébki + + +
1.5. Zagiebienie trzpienia (wlgcznie z przyrostem po } B .
kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia ¥ + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Réwnosc + + +
2.4. Grubo$¢ lub iloéé¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥ + + +
2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe - -
9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)
Y wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czgs$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgéciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badain kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawceg ponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitraiowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy zlozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wplywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru.
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6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowad si¢ nastepujgcymi cechami:

- ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Zlgcza
w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie o odleglosci zgodne z p.5.9.3,

- zlgcza powinny by¢ calkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

- krawgdzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla koniecznos¢ obcigeia pokryte
asfaltem,

- warstwa powinna mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, hiszczacych si¢ i
spekanych.

7, OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej i $cieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Og6lne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Podzial odbioréw

Odbiory robét inwestycyjnych, przebudéw i remontéw dziela si¢ w zaleznosci od charakteru robét na:

- odbiory robét ulegajacych zakryciu, polegajace na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu;

- odbiory czgsciowe, polegajace na ocenie ilosci, jakosci i wartosci pienigznej wykonywanych robét
objgtych odbiorem czgéciowym. Przedmiotem odbioru czgéciowego moga byé wylacznie elementy
wyszczegdlnione w tabeli elementéw scalonych dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmujace
cala drogg lub jej czesc;

- odbiory koncowe, polegajgce na ostatecznej ocenie ilodci, jakosci 1 wartosci pienigznej wykonanych
robot.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana droga.

Ocena czg¢dci wykonanych prac, pozwalajgca na podjecie decyzji o kontynuowaniu robét, nie jest uwazana za

odbidr.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czgsciowego lub koficowego robét nalezy przedlozy¢ odbierajagcemu nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows,

- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne

- ksiggi obmiaru robét i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

- sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja rob6t, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkéw realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robét),

- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajgcego,

- dokumentacj¢ powykonawcza dla autostrad i drég ekspresowych,

- kosztorys wykonawczy sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
zamawiajacego

Dokonujgcy odbioru robét ocenia ich jako$¢ i ilo$¢ na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i

pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

Jezeli wedlug oceny odbierajacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub

zakresu robét nie sg gotowe do odbioru, odbierajagcy w porozumieniu z wykonawca wyznacza ponowny termin

odbioru.
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Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupelniajace powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierajgcego.

8.2.1. Odstepstwo od wymagan

Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych podanych w punkcie
5.2 1 5.3 oraz nizej, to kazdy taki wypadek jest uznawany za wadg. Moga mie¢ rowniez miejsce inne wady, ktére
nie s opisane w niniejszych wymaganiach technicznych.

8.2.2. Potrgcenia i postgpowanie 7 wadami

Korzystajagc z przystugujacych mu praw, Inspektor Nadzoru moze w razie niedotrzymania wartosci
dopuszczalnych:

- grubosci warstwy,

- ilodci zuzytego materiahu,

- sktadu mieszanki mineralnej,

- zawartoéci lepiszcza,

- wskaznika zageszezenia,

- réwnosci,

- wlhasciwosci przeciwposlizgowych,

dokonaé potracen wedlug zamieszczonych dalej wzoréw, o ile wykonawca wyrazi na to pisemng zgodg. Jezeli
Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowiazany usung¢ wady.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartodci dopuszczalnej pojawi si¢ przed terminem przedawnienia sig
reklamacji, to Inspektor Nadzoru moze zadaé¢ usunigcia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrgconej z powodu wady, jezeli wada zostanie usunigta w
ramach jego zobowigzan gwarancyjnych. W wypadku rozwigzan tymczasowych potracenie nalezy uzgodni¢ w
osobnych umowach. Przy ustalaniu wysokosci potracen nalezy uwzglednié¢ skrécenie okresu uzytkowania.

8.2.2.1. Grubosé warstwy i ilos¢ zuzytego materiatu

Uzgodnione grubosci warstw lub iloéci materialéw na okreslong powierzchni¢ mogg by¢ zanizone o nie wigcej
niz wartosci dopuszczalne podane w Tablica 33.

Okreslajac ilo$¢ materialéw na dang powierzchnig oraz $rednig grubo$é warstwy, za podstawg nalezy przyjac¢ caty
odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ podczas kontroli ilo$ciowej odcinki czgsciowe. Odcinki
czgsciowe powinny odpowiadaé, co najmniej wydajnosci dziennej.

Za grubos¢ warstw przyjmuje si¢ arytmetyczng Srednig wszystkich jednostkowych wartosci gruboscei dla danej
warstwy na calym odcinku budowy.

8.2.2.2. Skiad mieszanki mineralnej
Skiad mieszanki mineralnej ocenia sig¢ na podstawie badan ekstrakcji, a nastgpnie na podstawie analizy sitowej
uzyskanego kruszywa z 1/3 prébki. W wypadku watpliwym dokonuje sig¢ badania z dwéch pozostatych czedci
prébki.
W takim wypadku s$rednie wartosci skladu oblicza si¢ z dwdch najmniej réznigcych sig wynikéw. Dopuszczalne
odchytki podaje Tablica 35.
Ocenianymi parametrami sa:

—  zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm,

— zawarto$c¢ ziaren wiekszych od 2 mm.

Tablica 35. Dopuszczalne odchylki skfadu mieszanki mineralnej od podanej w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczalnych odchylek [% bezwzgledne]

Mieszanki mineralno-asfaltowe watowane
podzial wg klas drogi

AS GP,G Z
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm od 2,1 do 3,0 od2,1do 3,5 od 2,1 do 4,0
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0 do 10,0 od 7,0 do 12,0 od 7,0 do 14,0
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8.2.2.3. Zawartos¢ lepiszcza

Zawartos¢ lepiszcza w kazdej prébee pobranej z wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej lub w probce
pobranej wyjatkowo z zaggszczonej warstwy nie moze odbiega¢ od wymaganej warto$ci o wigcej niz tolerancje
podane w Tablica 36. Te same wartoéci tolerancji dotyczg obliczonej $redniej arytmetycznej zawartosci asfaltu z
danego odcinka budowy.

Zawarto$¢ lepiszcza nalezy oznaczaé wedlug PN-EN 12697-1.

Tablica 36. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i §redniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [ % (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej
1 2 od 3 do4 od5do8 od 9do 19 >20
AC do warstwy scieralnej +0,6 0,55 +0,50 +0,40 0,35 +0,30
AC do warstw wigzacej i
podbudowy oraz SMA, MA, +0,5 +0,45 40,40 +0,35 +0,30 +0,25
PA, BBTM

8.2.2.4. Wskazinik zageszczenia i zawartosé wolnych przestrzeni
Wskaznik zageszczenia gotowych warstw asfaltowych i kazdej prébki pobranej z zageszczonej nawierzchni nie
moze by¢ mniejszy od wartodci podanych w

Tablica 25, ktéra okre$la réwniez wymagana zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegdlnych mieszanek mineralno-asfaltowych.

8.2.2.5. Rownosé

Jezeli nieréwno$¢ podiuzna lub poprzeczna warstwy nawierzchni, oceniana metodg z wykorzystaniem laty 4-
metrowe;j i klina lub metoda réwnowaznag, jest wigksza od ustalonej wartosci dopuszczalnej, Zamawiajacy nalicza
potracenia za wady trwate. Nieréwnos¢ ustala si¢ dla kazdego pasa ruchu, dla 100-metrowych odcinkéw warstwy
nawierzchni.

8.2.3. Obliczenie kwoty potrgcen

Jezeli Inspektor Nadzoru wprowadzi potracenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wad ilo$ciowych,
grubosci, skiadu mieszanki mineralnej, zawartosci lepiszcza, wskaZnika zaggszczenia, réwnosci lub wilasciwosci
przeciwposlizgowych, to ich wysokosé jest obliczana na podstawie wzoréw podanych ponizej. Potracenia
naliczane sg dla wad wigkszych niz dopuszczalna tolerancja wykonania.

Jezeli w jednej inwestycji zostanie wykryta wigksza ilo§¢ wad, z powodu ktérych powinny by¢ dokonane
potracenia zgodnie z odpowiednimi punktami od 8.2.3.1 do 8.2.3.6, to potracenia te nalezy zsumowaé. Ogélna
kwota wszystkich potragcen jest ograniczona do 70% ceny ogélnej danej pozycji w odniesieniu do
przyporzadkowanej powierzchni warstwy mineralno-asfaltowe;.

8.2.3.1. Niewlasciwa grubosc warstwy

Potracenie jest obliczane zaréwno na podstawie $redniej wartosci wszystkich warto$ci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy potracen czg$ciowych. Kwote potracenia stanowi wyzsza wartosé.

Jezeli rzeczywista grubos$¢ warstwy (warto$¢ érednia) jest mniejsza od grubosdcei zapisanej w kontrakcie o wigcej
niz warto$¢ dopuszczalna podana w Tablica 33, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach
rozliczenia (patrz punkt 8.5.1.3.), potracenie jest obliczane wedlug nastepujgcego wzoru:

Agw=(Pg/100)x3,75x KxF lub Au=A" x (KxF/100), (¢))
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w ktorym:

Agw - potracenie, [PLN];

Pgw - wartos¢ przekroczenia w dét wartosci dopuszezalnej 10% lub 15% grubosci okreslonej w kontrakcie, [%];
K - koszt 1 m2 wykonanej warstwy wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN];

F - powierzchnia objgta sprawdzeniem, [m2].

Jezeli jednostkowe wartosci grubosci sa nizsze od wartosci okreslonych w kontrakcie o wigcej niz dana wartos¢
dopuszczalna podana w Tablica 33, to potracenia czgéciowe dla danych powierzchni sa obliczane wediug wzoru
(1). W miejsce wartosci dopuszczalnej 10% lub 15% dla wartoéci $redniej, nalezy wstawi¢ wartos¢ dopuszczalng
10%, 15% lub 25% dla wartosci jednostkowych.

Przy obliczaniu wartosci jednostkowych oraz $rednich, dla grubosci w ramach obliczerr wysokosci potracen w
punktach pomiarowych wielowarstwowych struktur bez ograniczen, sa uwzgledniane warstwy polozone wyzej
jako kompensacja wystgpujacego niedoboru grubosci.

W celu ulatwienia postugiwania si¢ wzorem (1), na rys. 1 i w Tablica 37, przedstawiono warto$¢ parametru A' =
Pyw x 3,75 [%] w zaleznosci od wartosci Pyy.

8.2.3.2. Niewlasciwa ilos¢ zuiytego materialu

Jezeli rzeczywista ilo§¢ materialu jest mniejsza od ilosci zapisanej w kontrakcie o wigcej niz wartos¢
dopuszczalna podana w Tablica 33, to niezaleznie od zmiany ceny jednostkowej dokonanej w ramach rozliczenia
(p. 8.5.2.3), potrgcenie jest obliczane wedhug wzoru (1).

Parametr Pgw [%]

o

10

Potracenie A'=3,75%p_
& 8 3

3 8

Rys.1 Graficzne przedstawienie warto$ci parametru A'

Tablica 37. Tabelaryczne przedstawienie wartos$ci parametru A '

Pew (%] 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4,5 5,0 5.5 6 6,5

A’ [%) 1,875 | 3,75 | 5,625 7.5 9,375 | 11,25 | 13,125 15; 16,875 | 18,75 | 20,625 | 22,5 | 24,375 | 26,25
Pgw [%] .5 8,0 8.5 9.0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0
A'[%] | 28,125 | 30 31,875 | 33,75 |35.625| 37,5 | 39,375 | 41,25 | 43,125 45 46,875 | 48,75 | 50,625 | 52,5

8.2.3.3. Niewlasciwy sklad mieszanki mineralnej

Potracenia oblicza si¢ wedtug wzoréw (2) i (3) dla wszystkich badanych parametréw, proporcjonalnie do wartosci
charakteryzujacej poszczegdlne warstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowanej przez kazda z probek:
- potracenia za niewlasciwg iloé¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Aw=pyx KxF 2)

- potracenia za niewlasciwg ilo$¢ ziaren wigkszych od 2,0 mm

Az=p:xKxF 3)

w ktérych:

Aw i Az - potracenie, [PLN];

Pw 1 pz - wspélczynniki podane w Tablica 38,

Tablica 39;

K - koszt 1m2 warstwy wykonanej wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN];

F - powierzchnia warstwy reprezentowana przez probke lub pomiar, [m2].
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Jezeli odchytki przekraczajg maksymalne wartosci dopuszezalne, to dany odcinek nalezy wylgczy¢ z odbioru do

czasu wykonania rob6t niezbednych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim wypadku

dopuszczalny jest, za zgodg stron, odbiér czgsciowy.

Tablica 38. Wspdélczynnik pw do obliczania potracen za niewlasciwg ilo§¢ ziaren mniejszych od 0,063 mm
w mieszance mineralno- asfaltowej

Tablica 39. Wspélczynnik pz do obliczania potracen za niewladciwa ilo§¢ ziaren wigkszych od 2,0 mm w

Wspélczynnik pw [-]
Odchylenie od recepty Mieszanka mineralno-asfaltowa

[%] Podziat wg klasy drogi

A'S GP, G Z, LD
21 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
2,3 0,010 0,006 0,004
24 0,016 0,010 0,006
2,5 0,052 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
2,8 0,064 0,033 0,019
29 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
3,1 - 0,059 0,033
3,2 - 0,068 0,039
33 - 0,079 0,045
34 - 0,090 0,059
3.5 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
3.7 - - 0,083
3.8 - - 0,092
39 - - 0,101
4,0 - - -
4,1 . . -
4,2 - - -
43 - - -
4.4 - . -
4,5 - - -

mieszance mineralno- asfaltowej

Wspétczynnik p: [-]
Odchylenie od recepty [%] Mieszanka mineralno-asfaltowa
Podziat wg klasy drogi

A S GP, G ZLD
5 . : .
6 = & -
7 0,002 0,001 0,001
8 0,008 0,004 . 0,003
9 0,019 0,010 0,007
10 0,050 0,018 0,012
11 - 0,032 0,021
12 - 0,050 0,028
13 - - 0,039
14 - - 0,050
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8.2.3.4. Niewlasciwa zawartos¢ lepiszcza

Jezeli rzeczywista zawarto$¢ lepiszcza w badanej mieszance mineralno-asfaltowej jest mniejsza od zawartosci
deklarowanej o wigcej niz wynosi wartos¢ tolerancji podana w Tablica 36, to potracenie nalezy obliczy¢ wedlug
wzordw (4) i (5). Jezeli jest za mata zawartos¢ lepiszcza dla pojedynczego wyniku badan i dla wartosci $rednich z

2+4 prébek to:

- dla p1 < 0,3% niedobdr lepiszcza oblicza si¢ wedlug wzoru:

A=((p/100)x30x KxF, (4)

> 0,3 % niedobdr lepiszcza oblicza si¢ wedlug wzoru:

A= [(p1x 130 -30)/100) x Kx F

w ktérych:

A - potracenie, [PLN];

p1 - warto$¢ przekroczenia w dét wartosci dopuszczalnej i tolerancji podanej w Tablica 36, na podstawie
zawartosci podanej przy badaniach kontrolnych mieszanki wykonanych w ramach odbioru; niedobér ponizej
wartosci dopuszczalnej, [%];
K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m?] lub [PLN/t];
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem, [m?] lub odpowiednia ilos¢ materiahy, [t].
W celu utatwienia poshugiwania si¢ wzorami (4) i (5) warto$¢ parametru A' przedstawiono na rys. 2 i w Tablica

40.

Tablica 40. Tabelaryczne przedstawienie warto$ci parametru A' [%] jezeli pl < 0,3 to A’ = pl x 30;

jezelipl >03to A'=plx 130 -30

pi [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A'[%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parameu p,[%
0 0.1 0.2 03 0.4 D7 0.8
$ ‘\w‘“ﬂ
10 Bl
i 20
< X
&
g 40
o
§ 50
80 -\-\.
70 n\‘
86

Rys.2 Graficzne przedstawienie warto$ci parametru A' [%] jezelipi<0,3to A' = pi x 30;
jezelip>03to A'=pix130-30

Jezeli jest za mata zawarto$¢ lepiszcza dla wartodei $rednich z pigciu i wigecej préb, to wzér na obliczenie
potracenia przybiera postaé:

Al =(p/100)x 100 x K x F (6)

W celu utatwienia postugiwania si¢ wzorem (6) na rys. 3 i w Tablica 41 przedstawiono warto$¢ parametru A’ =

pix100.
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Parametrp: [%]

e

/

Potr geenle A' [3%)

883888883
»

B

Rys. 3 Graficzne przedstawienie warto$ci parametru A'

Tablica 41. Tabelaryczne przedstawienie wartosci parametru A '

pi [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

A'[%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potracenie mozna obliczy¢ zaréwno na podstawie wartodci $redniej z wszystkich wartosci jednostkowych, jak i na
podstawie sumy potracen czesciowych dokonanych na podstawie wartosci dla pojedynczego wyniku badan.
Wyzsza warto$¢ jest wartoscig potrgcenia.

8.2.3.5. Niewlasciwe zageszczenie warstwy
Jezeli wskaZznik zaggszczenia jest nizszy od wartosci dopuszczalnej podanej w

Tablica 25, to potracenie nalezy oblicza¢ zgodnie z wzorem (7):
Ag=(p/100) x3x KxF @)

w ktérym:

Ag - potracenie, [PLN];

pg - wartos¢ przekroczenia w dét wartosci dopuszezalnej w stosunku do zgdanego wskaznika zaggszczenia, [%];
K - cena jednostkowa wg kosztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN/m?] lub [PLN/t];

F - powierzchnia objgta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilo$é materiatu [t].

W celu ulatwienia poshugiwania si¢ wzorem (7) warto$é parametru A'= p, * x 3 przedstawiono na rys. 4 i w
Tablica 42.

0 ———
10
20

30

Potrgceniecenie A' [%)

Rys. 4 Graficzne przedstawienie wartosci parametru A’
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Tablica 42. Tabelaryczne przedstawienie wartoéci parametru A '

pe [%] 0,5 1,0 L5 2,0 25 3,0 3.5 4,0
A'[%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
Przyktad:

asfaltowa warstwa scieralna z SMA

K= 100 PLN/m?

F = 6000 m?

wymagany wskaznik zageszczenia 97 %

uzyskany wskaznik zageszczenia 96 %

niedobér pg = (97-96) % = 1%

A=12x3=3%

Zatem potracenie wynosi: Ag = (3 : 100) x 100 [PLN/m?] x 6000 [m?] = 18000 PLN

8.2.3.6. Niewtasciwa rownos¢
Potracenie za nieréwnos$ci mierzone metoda faty i klina jest obliczane wedhug wzoru:

A=Y P2x(0,0015xKxF,)

w ktérym:

A - potracenie, [PLN];

P; - zmierzona nieréwnos¢ w mm powyzej ustalonej wartosci dopuszczalne;j;
F; - powierzchnia ocenianego pasa warstwy nawierzchni na dhugosci 100 m.

W wypadku, gdy 3 P2 bedzie wigksza od 130 Wykonawca jest zobowigzany, do usunigcia wady w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym

8.3. Reklamacje

W ocenie przed uplywem terminu gwarancyjnego pod uwage brane jest zuZzycie nawierzchni, z uwzglednieniem
kategorii ruchu i klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jezeli zostaly one wykonane jako nowe,
jako petna przebudowa istniejacej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzgledniajagcym wymagania
klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji projektowe;j.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie czeSciowego odbioru
robét okres gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydtuza sig o 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia

W opisie wymagan nalezy okresli¢, czy rozliczenie ma by¢ przeprowadzone wedlug grubodci warstwy, czy
wedlug ilosci materialéw zuzytych na dang powierzchni¢. W wypadku powierzchni mniejszych niz 6000 m2
nalezy wymagac rozliczenia wedtug grubosci. Jezeli wymagane jest rozliczenie wedlug grubosci, to nalezy podaé
metode pomiaru.

Poszczegdlne warstwy nalezy rozliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.

Zaptata za dodatkowe szeroko$ci, dlugosci, grubosci i iloci materialéw, wykraczajace poza postanowienia
ponizszych punktéw, przystuguje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostato zlecone na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powinien w pore zglosi¢ odpowiedni wniosek, jezeli koniecznosé wykonania dodatkowych
ilodci pojawi si¢ bez jego winy.

Prébki pobrane do rozliczenia nalezy na zgdanie przekazaé Inspektorowi Nadzoru.

8.4.1. Szerokosé
Szeroko$¢ wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej uko$nej krawedzi do srodka
linii skosu o zaloZonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubosé
Pojedynczy pomiar grubosci nalezy wykonywaé w punktach pomiarowych rozmieszczonych réwnomiernie na
wykonanej powierzchni.
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Odlegtos¢ wzdluzna profili pomiarowych powinna wynosi¢ 50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych
moze zosta¢ ona zwigkszona do 200 m. Minimalna liczba punktéw pomiarowych wynosi jednak 20.

Liczba punktéw pomiarowych warstw asfaltowych krotszych odcinkéw lub ulic miejskich moze zostac
zredukowana.

Przy pomiarze grubosci poprzez pomiar odleglosci od sznura lub niwelacjg, dla kazdego mierzonego profilu
nalezy zmierzy¢ po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zewngtrznych punktach 1/3 polowy jezdni (dla
jezdni o szerokosci 7,50 m odleglto$¢ od osi jezdni wynosi 2,50 m).

Przy pomiarze grubosci za pomocg grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiaréw rdzenia, dla kazdego
profilu nalezy sprawdzac tylko jeden punkt na przemian z prawej strony, na $rodku i z lewej strony osi jezdni.

8.5. Rozliczenie

8.5.1. Rozliczenie wedlug grubosci

8.5.1.1. Sprawdzenie grubosci

Jezeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla kazdej warstwy nalezy wykazaé, czy grubosé
rzeczywista jest zgodna z gruboscig okreslong w kontrakcie.

Za grubos$¢ przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczna z wszystkich pomiaréw dla danej warstwy na catym odcinku
budowy.

Wykazanie ilo$ciowe nie jest wymagane.

8.5.1.2. Grubosé¢ dodatkowa

Dodatkowe grubosci poszczegdlnych warstw begdg w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyrdwnanie niedoboréw
nizej lezacych warstw mineralno-asfaltowych. Pozostala dodatkowa grubos¢ gérnej warstwy nawierzchni
asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem bedzie uwzgledniona przy zaptacie tylko w zakresie 5% grubosci
wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w ktérej wykonana jest tylko jedna warstwa. Niedobory
grubosciowe poszczegdlnych warstw beda potracane, chyba ze zostaly skompensowane nadmiarami z warstw
wyzszych.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobér grubosci warstw, uzgodniona cena jednostkowa
do rozliczenia zostanie zmieniona w zaleznoéci od stosunku dodatkowej grubo$ci podlegajacej zaptacie do
grubodci zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

8.5.2.  Rozliczenie wedtug ilosci materialow

8.5.2.1. Wykazanie ilosci zuzytych materiatow

Jezeli kontrakt przewiduje rozliczenie wedlug ilo§ci materialéw zuzytych na jednostke powierzchni [kg/m?], to
dla kazdej warstwy nalezy wykazaé, na ile rzeczywista ilo$¢ jest zgodna z iloscig okreslong w kontrakcie. Jako
podstawe do obliczenia tej ilosci dla kazdej warstwy nalezy przyjaé ilosé zuzytg na caly odcinek budowy.
Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ udokumentowania ilo$ciowego dla odcinkéw czgéciowych. Odcinki takie
powinny wtedy odpowiada¢, co najmniej wydajnosci dzienne;j.

8.5.2.2. llosci dodatkowe

Dodatkowe grubosci poszczegdlnych warstw beda w pierwszej kolejnosci zaliczane jako wyréwnanie niedoboréw
nizej lezacych warstw z mieszanki mineralno - asfaltowej. Pozostala dodatkowa grubosé gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem bedzie uwzglgdniona przy zaplacie tylko w zakresie
5% ilosci wymaganej w kontrakcie.

To samo dotyczy sytuacji, w ktérej Wykonywana jest tylko jedna warstwa. Niedobory iloSciowe poszczegdlnych
warstw bedg potragcane, chyba ze zostaly skompensowane nadmiarami z warstw wyzszych.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jezeli przy rozliczeniu nalezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobér ilo$ciowy, uzgodniona cena jednostkowa do
rozliczenia zostanie zmieniona w zaleznosci od stosunku dodatkowej ilosci podlegajacej zaplacie do ilosci
zadanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanej warstwy wiazacej nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuje:

10.

e

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

zakup i dostarczenie materialéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,

opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankg mineralno-asfaltowa wraz z badaniami,

wykonanie odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepta laboratoryjna,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

zabezpieczenie krawedzi zlaczy,

wbudowanie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i obcigcie krawedzi,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw, préb i sprawdzen, w tym dodatkowo zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

utrzymanie warstwy wigzgcej w czasie robot,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji rob6t objetych niniejsza SST i zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa i SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

WwWT-1 Kruszywa 2010"

. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010"
»WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"
Polskie Normy powotane w WT-1
Polskie Normy powotane w WT-2
Polskie Normy powotane w WT-3

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM
2004 r.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

il WSTEP

1.1, Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp i rowéw w ramach drogi gminnej Nr 103568B polozonej w
obrgbie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol. .

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg umocnienia skarp, rowéw i ciekéw i obejmuja:

- humusowanie skarp warstwa grubosci 10 cm wraz z obsianiem trawa,

- umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr 10 cm.
Lokalizacje poszczeg6lnych umocnien nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig rodlinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sie.

1.4.2. Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drdg 1 wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukiadany na
podkladzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2, Materialy do wykonania umocnien
Materialami do wykonania umocnienia skarp, rowéw 1 sciekéw wedlug zasad n/n SST sg nastgpujgce materiaty,
zaakceptowane przez Inzyniera:

2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemig¢ roslinna pozyskana w 70% z istniejacego humusu oraz w 30% z
zewnetrznych Zrédel. Ziemie zdjetg z pasa robét ziemnych i skladowang w pryzmach, mozna wykorzysta¢ pod
warunkiem spelnienia przez nia wymagan niniejszej ST i dopuszczeniem do zastosowania przez Inzyniera.

2.2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadajg si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.

2.24. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [7]. Do wykonania brukowania nalezy wykorzystac
bruk pozyskany z rozbiérki istniejgcej nawierzchni.

2.2.5. Kruszywo
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 [5] i PN-EN 12620 [6].
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2.2.6. Cement
Cement portlandzki powinien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1 [9].
Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.27. Beton
Zastosowany beton powinien by¢ zgodny z PN-EN 206-1 [4].

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowac nastgpujacy sprzet zaakceptowany przez Inzyniera:

- réwniarki przeznaczone do wyréwnywania skarp,

- ubijaki o r¢cznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zaggszczania,
- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j.
Pozostate roboty moga by¢ wykonane r¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania umocnien
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu moze byé wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2.  Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny by¢ czyste 1 zabezpieczajgce nasiona przed zamoknigciem oraz obniZeniem ich
wartosci siewnej.

4.2.4.  Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

4.2.5. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczenien, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.6.  Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].

4.2.7. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ skladu mieszanki oraz nie powinien powodowac segregacji
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogélne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Irzynierowi do akeeptacii projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywane umocnienie skarp, rowdw i Sciekw.

5.2, Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacja Projektowa powinna wynosi¢ 10 cm.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca si¢ w powierzchni skarpy naciac
niewielkie rowki poziomo lub pod katem 30°:45° w odstgpach co 0,5+1,0 m i glebokosci 15+20 cm.

Warstwg ziemi roslinnej nalezy lekko zagescié przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dgbrowa Bialostocka ul. Jasiondwka Kol 117




D.06.01.01 Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

5.3, Obsianie trawa

Obsianie trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny
lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane po zasiewanej powierzchni w ilosci okoto 2
kg/100 m?, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki by zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W
okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Brukowanie

Podloze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S02205 [10].

Brukowiec nalezy uktadac na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10cm.

Uldadanie brukowca nalezy rozpoczaé od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowow najwigkszych,

Brukowiec nalezy ukladac tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca
byt skierowany w podkiad.

Po uozeniu brukowca, nalezy wypehni¢ szczeliny zapraws cementowo-piaskowa (1:2).

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie umocnienia nalezzy osloni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywacé w
stanie wilgotnym przez co najimniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robét
Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowéw Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materialéw w
zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robét i odbioru nalezy zbadac:
- prawidlowos¢ humusowania i obsiania trawa,

- jako$¢ umocnienia brukiem.

6.3.1. Badanie jako$ci humusowania i obsiania trawa

Kontrela rob6ét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- OCZyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozécielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robét:

- dla grubosci humusu - + 2 cm,

- dlailoéci wysianych nasion traw w kg/1000 m* - + 0,5 kg.

6.3.3. Badanie jakosci umocnienia brukiem

Kontrola jakoséci zabrukowania powierzchni skarpy i dna rowu powinna dotyczy¢ wizualnej oceny z uwagi na
niewielki ilosciowo zakres robét. Scistosé ulozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli umocniona skarpa zawiera nie
wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

Z OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionej skarpy i rowu na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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8.2. Sposob odbioru robot

Odbidér umocnienia skarp i rowéw obejmuje:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m* wykonanego umocnienia skarpy i rowu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robét w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ozmakowanie robét zgodnie z projekterm organizacji ruchi na czas budowy opracowanym przez. Wykonawee,
- dostarczenie niezbednych materiatéw,

- wykonanie humusowania z obsianiem,

= wykonanie umocnienia brukiem,

- pielggnacje spoin,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.  PN-EN 13755 Metody badan karmienia naturainego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.,

2.  PN-EN 1926 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na ciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

4. PN-EN 206-1 Beton. Czgé¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

5.  PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7.  PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.
12. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
13.  PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10. 2. Inne dokumenty
14. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPED/ - “Transprojekt” Warszawa
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D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem przepustéw pod zjazdami w ramach drogi gminnej Nr 103568B poloZonej w obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul.
Jasionéwka Kol. .

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania przepustéw z rur polietylenowych i obejmuja ulozenie przepustéw & 40 cm pod
zjazdami gospodarczymi i drogami bocznymi.

Dok}adna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogélne”,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
InZyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2 Materialy do wykonania przepustéw

Materiatami do wykonania przepustéw zgodnie z zasadami niniejszej SST s3 :
- @40 cm z wysokoudarowej odmiany polietylenu PEHD,

- zlaczki do faczenia nur,

- muieszanka kruszywa/ zwir.

2.2.1. Rury
Rury powinny posiadac nast¢pujace /lub inne, nie gorsze/ wlasciwosci fizyko - mechaniczne :
- sztywnos¢ przy deformacji rury w wielkosci 3 % nominalnej srednicy

wg ISO 9969 : 1994 (E) - min. 8 kPA;
- rzeczywisty stopiefi udamosci (T.LR) wg PN-EN 744 : 1997 -<10TIR;
- wytrzymalos¢ na 30 % deformacje nominalnej $rednicy
WeWnetrznej rury - bez uszkodzen.

Dla projektowanych dlugosci przepustéw pow. 6 m nalezy odcinki rur taczyc za pomocg elementéw w formie opasek zaciskowych.
Rury i opaski nalezy przechowywad tak, aby nie byly narazone na bezpodrednie dziatanie slorica i st zewnetrzimych.

Rury nalezy sktadowaé na wyréwnanym podiozi, tak by spoczywaty one na karbach na calej swej diugosci.

2.2.2.  Material na lawy fundamentowe

Czgéé przelotowy przepustéw nalezy posadowic¢ na tawie fundamentowej z kruszywa niewysadzinowego (mieszanki lub zwiru) o
maksymalnej Srednicy ziaren 20 mm, spehiajacego wymagania normy PN-EN 13043 [1].

Skiadowanie kruszyw powinno odbywaé si¢ warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami.

Podtoze sktadowisk musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.2.3. Material zasypki

Do zasypania przepustow nalezy stosowad kruszywo o frakcji zawierajgcej sig w przedziale 0 + 32 mm i o nieréwnomiernym
uziarnieniu (D > 5).

Kruszywo nalezy sktadowac zgodnie z zasadami jak w pkt. 2.2.2. n/n SST.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania og6lne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow

Przy wykonywaniu przepustéw nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- koparki,

- ubijaki spalinowe,

- zageszezarki ptytowe,

- inny sprzet pomocniczy.

Zastosowany sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

4.2 Transport materialéw do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatéw rurowych i ich skladowanie

Transport rur polietylenowych powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi. Rury nalezy ulozy¢ réwnomiemie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ linami konopnymi lub pasami parcianymi. Przy transporcie rury nie
powinny wystawac wigcej jak 1,0 m poza obrys skrzyni fadunkowe;j.

Rura nie moze by¢ zrzucana bezposrednio ze skrzyni tadunkowej samochodu lecz powinna by¢ stoczona po réwni pochylej lub
rozladowana sprzetem mechanicznym.

Rury nalezy przechowywad na réwnym i czystym podlozu z dala od ognia Rura musi spoczywac na wszystkich karbach.
Rury mozna skladowa¢ warstwowo do wys. 3,2 m.

4.2.2. Transport i skladowanie kruszyw
Transport kruszywa powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy warunki w jakich
prowadzone beda roboty przy wykonywaniu przepustow.

52. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robt Wykonawca powinien dowigzad przepusty do punktow statych 1 charakterystycznych, tworzacych ukiad
odniesienia lokalnych pomiardw sytmacyjnych i wysokosciowych.

W czasie robdt przygotowawczych nalezy wytyezy¢ of przepustu i krawedzie wykopow. Punkty stabilizjace of przepustu nalezy
5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robét ziemnych pod tawg fundamentows powinien by¢ dostosowany do wielkosci
przepustu, glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystagpi¢ do wykonywania
przepustu. Grunt z wykopu Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

54. UlozZenie przewodu rurowego
5.4.1. Podloze pod przepustem
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Dno wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoseia 2,0 em z odpowiednim spadkiern zgodnym z kienmkiem przeptywu cieku
Minimalny spadek na dnie wozonego przepustu powinien wynosic 0,5 %

Eawy fundamentowe o grubosci 20 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o maksymalnej srednicy ziaren 20 mm,
powinny by¢ starannie zageszczone (1=0.97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem.

W przypadku wystepowania pod przepustem gruntéw wysadzinowych, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe odcinajgcg z
gruntéw niewysadzinowych o grubosci réwnej co najmniej glebokoéei przemarzania, liczae od najnizszego mozliwego poziomu
wody w przepuscie.

5.4.2. Ukladanie przewodu rurowego

Rury nalezy ukiadac natawie przygotowanej zgodnie z pkt 5.3.1 po zaniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustiL

Potaczenie rur nalezy wykonac za pomocg zlaczek jedno - lub dwudzielnych w zalezmodcel od srednicy nury.

Jeeli kofice rury maja Wykonane &ciecia dopasowujace jej Wyloty do ksztaltu nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypern, (o nalezy
Zwrdcic uwage na prawidlowe jej ustawienie. W przypadku gdy rura ma taczenia, nalezy sprawdzic czy w czasie uktadania nie doszlo do ich
Rura po ulozeniu musi by¢ ustabilizowana w taki sposéb, by nie zmienita swego polozenia w czasie zasypywaria.

5.4.3. Zasypywanie przewodu rurowego

Po sprawdzeniu prawidlowego uozenia rur morma przystapic do ich zasypywania Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny
Minimalna gruboé¢ nadsypki powinna by¢ réwna srednicy nury.

Wykop na calej szerokoscl, przynajmniej do wysokosc 30 cm ponad gomg krawedZ przcpustu nalezy zasypywad kruszywem
niewysadzinowym o uziarieniu (/32 mm i charakteryzujacym si¢ wskaznikiem réénoziamistosci U>5. Mogg to by¢ mieszanki zwirowe lub
zwirowo-klifcowe.

Wymagane jest by maksymalna §rednica ziaren kruszywa ukladanego bezpodrednio na nrze nie przekraczata wielkosei skoku $ruby karbu
zewngtrznego. Jesli catkowita grubosé nazionm nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to nadsypka na caej jej wysokosci musi spelniaé podane
WyZe] wymagania

Jesli catkowita grubos¢ naziomu nad przepustem przekracza 1,0 m, to pozostalg czes¢ wykopu (ponad 1,0 m) mozna wypelni¢ materizlem nie
spehniajacym powyzszych wymagar.

Szczegblnie stararmie nalezy wykonac zasypke bezpodrednio wspierajaca przepust, w obszarze ograniczonym éwiartka kota. Materiat na
zasypke w tym obszarze musi miec takie same pararmetry jak tawa pod przepustern.

W celu uniknigcia nieréwnomiemego osiadania zasypka powinna by¢ wykonywana poziomo i z materiatn homogonicznego. Zasypke nalezy
wykonywac warstwami i zageszczac. Wskaznik zageszezenia nadsypki powinien wynosié I 2097.

5.3.4. Zabezpieczenie wlotu (wylotu) przepustu

Ze wzgledéw wytrzymatosciowych wiot (wylot) przepustu nie wymaga specjalnych umocnien. Ze wzgledéw przeciwpoizarowych nalezy
zabezpieczy¢ wylot przepustu, pokrywajac nasyp w promieniu min. 0,8 m od krawedzi rury materialem niepalnym.

Umocrienie wykona¢ poprzez obrukowanie zgodnie z zaleceniami SST D.06.01.01 , Umocnienie skarp, rowdw i sciekéw”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakoci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, a wyniki dostarczac Inzynierowi.

6.2. Rodzaje badan

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzenie jakosci materialow,

- sprawdzenie posadowienia przepustu,

- sprawdzenie przewodu rurowego,

- sprawdzenie zasypki nad przepustem.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows

Badanie polega na sprawdzeniu (z dokladnoscig do 1 cm) elementéw przepustu z Dokumentacja Projektowa przez ogledziny
zewnglrzne oraz pomiary szczegdtowe.
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6.3.2. Sprawdzenie jako$ci materialow

Sprawdzenie nalezy wykonaé¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalgczonych deklaracji zgodnosci.
Materialy uzyte do robét powinny byé zbadane w przypadku, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci lub nie majg dokumentéw
stwierdzajacych ich jako$¢.

6.3.3. Sprawdzenie posadowienia przepustu
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci podtoza pod przepustem z wymaganiami w pkt. 5.3.1 n/n SST.

6.3.4. Sprawdzenie przewodu rurowego
Sprawdzenie polega na zbadaniu zgodnosci wlozenia przewodu nirowego z wymaganiami w pkt. 532 n/n SST.

6.3.5. Sprawdzenie zasypania przepustu
Sprawdzenie prawidfowos$ci wykonania zasypki przepustu polega na zbadaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonyrmi w pkt. 5.3.3
n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest 1 m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbiér przepustu obejmuje :

a) odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (wykop, wykonanie fawy, wbudowanie rur),
b) odbidr ostateczny ( wszystkie elementy robét objete n/n SST )

c) odbiér pogwarancyjny,

wedhig zasad okreglonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogéne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczice podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 m (metr) ulozonego przepustu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw 1 badan jakosciowych.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- prace pormiarowe i przygotowawcze,

-.oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawcg,

- wykonanie wykopéw zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie lawy fundamentowej,

- wbudowanie rur,

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem warstwarmi, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokurnentacjg Projektows i SST.
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

L. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchnmiach przeznaczonych do ruchu.

2, BN-75/8971-06 Skladowanie materiatéw.

3 BN-71/8932-01 Zageszczenie zasypki.

4. PN-EN74 Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie

odpomosci na uderzenia zewnetrzne metods spadajacego ciezarka
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D.06.03.01 SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z uzupehieniem poboczy w ramach drogi gminnej Nr 103568B potozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul.
Jasionéwka Kol. .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania uzupelnienia poboczy
kruszywem naturalnym, warstwa grubosci 15 c¢m i dowigzanie projektowanych nawierzchni wlotow drog
bocznych do istniejacych nawierzchni z kruszywa $r. Gr 25 cm.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

9. Pobocze — czg$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogéblne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2 Rodzaje materialéw

Materialem do wykonania warstw uzupetniajacych pobocza powinna by¢ mieszanka kruszyw skiadajgca sig z:
piasku i mieszanki zwiru, spelniajagca wymagania n/n SST.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania robét nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.2.1. Wiasciwosci zastosowanego kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 43. Wilasciwoséci kruszyw naturalnych

! Lp. Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania Badania wedlug

E 1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od 2 dol0 ELPN-B-O6714-15

‘ 2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m.), nie wigcej niz | 5 i PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziamn nieforemnych % (m/m.), nio-a—wif;cej niz 35 i PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wigcej niz _ 1 PN-B-06714- 26
5 yicgzi;r;k]ap-loaiig\;f’y %:30 pigciokrotnym zaggszczeniu metodg I lub 0d 30do 70 | BN-64/8931-01
6 | Scieralno$é w b¢bme Los Angeles
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a) $cieralno$é catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) Scieralno$é¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wigcej 30
niz |
{ 7 | Nasigkliwosé, % (m/m.), nie wigcej niz 2.5 | PN-B-06714-18
8 Mrozoodpompsc,l u‘E.)ylek masy po 25 cyklach zamrazania, % 5 PN-B-06714-19
(m/m.), nie wigcej niz
9 Zf_iwar.to.s? zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOz, % (m/m.), nie 1 PN-B-06714-28
wigcej niz
10 | Wskaznik no$nosci wne¢ mieszanki kruszywa, %, nie mniej niz: 20 PN-S-06102

| przy zageszezeniu Is>1,00

3.

3.1.
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2

SPRZET

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robé6t okreslonych w n/n SST powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- spycharki,

- réwniarki do profilowania,

- przewozne zbiorniki na wode,

- drobny sprze¢t r¢czny do profilowania rgeznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze miec zastosowania,

- walce statyczne i1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostgpnych dla wigkszego sprzgtu
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonane uzupelnienie poboczy.

52, Przygotowanie podloza /koryta/

Koryto pod warstwy uzupelnienia poboczy powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01.

Przed ulozeniem warstw uzupelnienia poboczy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia
wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

5.3. Uzupelnianie poboczy

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubodci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$é po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej 15 cm. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Kazda warstwa uzupelnienia powinna by¢ rozlozona w sposéb
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli uzupelnienie sklada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
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wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnoéé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez
walowanie. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zaggszczenia ([Is] warstw uzupelnienia nie
mniejszego od 1,00, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaZnika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modulu odksztalcenia wtérnego
E;, do pierwotnego E,, ktéry nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwo$c oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 2.

Tablica 44. Czestotliwo$é oraz zakres badan przy wykonaniu uzupehnienia poboczy

Czestotliwosc bad-ai;'l__

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki 2 prébki '
2 | Wilgotnos¢ mieszanki N 2 prébki V
3 | Zaggszczenie warstwy 2razynal km

I :1_‘ Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt | dla kazdej partii kruszywando 1500 ti przy kazdej zmianie i

2.2.1, kruszywa
6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanych uzupeknien

Czestotliwo$é i zakres pomiaréw po zakonczeniu robét podano w tablicy 3.

Tablica 45. Czestotliwo$é i zakres pomiaréw uzupelnianych poboczy

Lp.| Wyszczegélnienie | Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1. | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2. | Réwnos¢ podiuzna co50m [

3. | R6wnos$¢ poprzeczna
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6.4.1. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg +1%.

6.4.2. Rownosé poboczy
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg wg BN-68/8931-04 [5].
Maksymalny przeswit pod latg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7% OBMIAR ROBOT

Tl Ogolne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2.  Rodzaje odbiorow
Odbiér robét zwigzanych z uzupelnieniem poboczy jest dokonywany na zasadach odbioru czgsciowego lub
ostatecznego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

2.1, Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos¢ za 1 m? wykonanych uzupelnien nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w
oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
—  wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza,
— wykonanie mieszanki kruszywa zgodnej z zatwierdzong receptg laboratoryjna,
— dostarczenie i rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozonymi grubosciami, szerokoscia i
profilem,
— zageszczenie roztoZzonych warstw uzupetniajacych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wlasciwos$ci materialéw, mieszanki i warstw

uzupelnienia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-$-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

6. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugigciomierzem belkowym.
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
8. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997,
9. ,Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998,

128 Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dgbrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne D.07.01.01

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1:1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrgbie 3 Dgbrowa
Bialostocka ul. Jasionéwka Kol. .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem oznakowania
poziomego cienkowarstwowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuja:
*  linii cigglych
linii przerywanych
linii na skrzyzowaniach i przejsciach
symboli
Lokalizacja elementéw oznakowania poziomego zostata pokazana na planie sytuacyjnym projektu stalej
organizacji ruchu.

* % ¥ ¥

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigghych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podiuzne - linie réwnolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujgce
jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggle.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe shuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupehiajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegllne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowego - materialy naktadane warstwa grubosci 0,9+5,0 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno, masy termoplastyczne oraz prefabrykowane tasmy.
1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktdre laczy si¢ z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sig do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokoséci do 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25
mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny ksztalt, wielko$¢ i wysokos¢ oraz rodzaj
i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie 2z6ltej, ktorego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robdt.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesigcy.
1.4.13. Kulki szklane - material do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materialami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.4.14. Material uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wlasciwosci
antyposlizgowe.

Pozostale okreélenia sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, “Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
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umieszczania na drogach - Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakoé¢ ich wykonania, zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2, MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow
Kazdy material uzywany przez Wykonawceg do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobatg techniczna.

2.3. Badanie materialéw, ktérych jakos§¢ budzi watpliwo§¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie
z ,Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialéw do poziomego znakowania
drog bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 |, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaly
napis zawierajacy:

[l nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

[ mase brutto i netto,

[J  numer partii i datg produkcji,

[0 informacjg o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

O  ewentualne wskazéwki dla uzytkownikéw.

2.5. Przepisy okre§lajace wymagania dla materiatéw
Podstawowe wymagania dotyczace materialéw podano w punkcie 2.6, a szczeg6élowe wymagania okreslone sg w
»Warunkach technicznych POD-97" .

2.6. Wymagania wobec materiatéw do znakowania nawierzchni

2.5.1.  Materialy do oznakowari cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane warstwg grubosci
od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajace ciala state zdyspergowane w
roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére mogg wystepowaé w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do oznakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pgdzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materialtéw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg
aprobaty techniczne.

2.5.2.  Zawarto$¢ skladnikéw lotnych w materiatach do oznakowania cienkowarstwowego

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w
ilosci wigkszej niz 8% (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdéw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.5.3.  Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materialty
do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki
$wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.
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Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wsp6iczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywa¢ odpornos¢ na
wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w
przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej srednicy
réwnej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ sig¢ w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa¢ stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.5.4.  Material uszorstniajgcy oznakowanie

Material uszorstniajgcy oznakowanie powinien sklada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa,
stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci antyposlizgowych).
Materiat uszorstniajacy nie moze zawieraé wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90pm. Konieczno$¢ jego uzycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT = 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorstniajacego zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Material uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materialem uszorstniajagcym powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

2:55. Wymagania wobec materialéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraé substanciji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni musza zachowywac statos¢ swoich wlasciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesigcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze:

a)  dla farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b)  dla farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

¢)  dla pozostatych materialéw ponizej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robot, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

O szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce) oraz
szczotek recznych,

' frezarek,

sprezarek,

malowarek,

uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

sprzg¢tu do badan, okreslonych w SST.

1

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialéw do znakowania

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normg PN-0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozié¢ krytymi $rodkami transportowymi, chronigc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400.
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Transport materialow do wykonania elementéw separujgcych ruch z gotowych wyrobéw z tworzyw sztucznych
powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywaé sig
dowolnym $rodkiem transportu, z wyrobami utozonymi na paletach).

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonywania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Wykonanie znakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.2.2.  Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosi¢ od 5 do 35°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé mniejsza od 85%.

5.2.3. Jednorodno$é nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnoéci nawierzchni znakowanej. Nieréwnomiernosci ifalbo
miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrézniajg si¢ od starej nawierzchni i nie majg wigkszego rozmiaru niz
15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy
ustali¢ w SST wymagania wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

5.2.4. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujgc si¢ do
ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, “Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych
poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogach”, ST 1 wskazan Inzyniera.

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywac nietrwalg farbg, np. farbg silnie rozrzedzong
rozpuszczalnikiem.

5.2.4. Wykonanie oznakowania

5.2.4.1. Wykonanie oznakowania materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy termo lub chemoutwardzalny nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa o grubosci co najwyzej 5
mm, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$é nanoszonej warstwy nalezy kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilo§¢ materiatu
zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ rézni¢ od ilosci ustalonej,
wigce] niz 0 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny byé wykonane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym
podzialem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac, wielkos$é, wydajnos¢ i jakosé
sprzg¢tu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru Robét. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmie Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.4. Wymagania wobec znakowania drog

5.4.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ w dzien jest okreélana wspélczynnikiem luminancji B i barwa wyznaczong przez wspéirzedne
chromatycznodci x, y. Pomiary wykonuje si¢ kolorymetrem o nastgpujacych parametrach: geometria strumienia
$wiatla 45/0 (kat padania swiatta mierzony do normalnej do powierzchni 45°+5°, kat odbicia 0° + 10°), wzorcowe
Swiatto D65 zgodne z publikacjg CIE nr 15.2). Dla farb biatych wspétczynnik luminancji znakowania drég
powinien wynosic dla $wiezego znakowania nie mniej niz 0,55. Punkt o wspélrzgdnych chromatycznosci x i y dla
suchego oznakowania musi miedci¢ sig w polu o wspélrzednych granicznych podanych w “Warunkach
Technicznych. Materialy do poziomego znakowania drég: wymagania. WT -W 977,

5.4.2. Widzialnosé¢ w nocy

Miarg widzialnosci w nocy jest gesto$é powierzchniowa wspéiczynnika odblasku Ry, [mcd/m®*1x] mierzona wg
DIN 67 520, Cz.3 lub wg NF P 98-606/1989.

Gestos¢ powierzchniowa wspélczynnika odblasku znakowania drogi w stanie suchym powinna wynosi¢ dla
$wiezego znakowania minimum 150 med/m?*1x.
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5.4.3. Szorstkoéé

Miarg szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci STR, mierzona wahadlem angielskim.
Wskaznik szorstko$ci na §wiezym znakowaniu powinien by¢ nie mniejszy niz 50 jednostek SRT.

5.44. Trwalos§é

Trwaloéé okresla si¢ jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami zgodnie z
NF P 98-615/1991 - co najmniej 6 po 12 miesigcach eksploatacji, a dla znakowan czgsto przejezdzalnych i duzym
ruchu - min. 6 po 6 miesigcach.

5.4.5. Czas schnigcia

Za czas schnigcia przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Pomiar czasu schnigcia wykonuje si¢ metodg wg ASTM D711-84 (WT-BC 97).

Czas schnigcia nie moze przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, a w zadnym przypadku nie moze
przekraczaé 2 godzin.

5.4.6. Grubo$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad géma powierzchnig nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co najwyzej 5 mm,

b) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czg¢éci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej 25 mm.

Wymagania te nie obowiazujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Masy chemoutwardzalne i materialy do posypywania powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng lub $wiadectwa
dopuszczenia. Kontrola materialéw powinna dotyczy¢ cech wymienionych w pkt. 2, jednorazowo dla calej
warstwy.

6.3. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha zgodnie z
pkt. 5.2.1.

Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.4.

6.4. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nastgpujace badania:

a) przed rozpoczg¢ciem pracy:

O  sprawdzenie oznakowania opakowan,

[0 wizualng oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnodci i widocznych wad,

[0  pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

0  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

[J  badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,

b) w czasie wykonywania pracy:

[0  pomiar grubosci warstwy oznakowania,

[J  pomiar czasu schniecia, wg POD-97 ,

(0 wizualng oceng réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

a pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i ,Instrukcjg o
znakach drogowych poziomych” ,

[0  wizualng oceng réwnomiernosci skropienia (rozlozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

a oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowac do czasu uplywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan:

0  widzialnosci w dzien,

O widzialnosci w nocy,
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O szorstkoscei,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 5.4. 1 wykonanych wedtug metod okreslonych w ,,Warunkach
technicznych POD-97" . Jezeli wyniki tych badaf wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan
ponosi Wykonawca.

6.5. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujac znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co najmniej
raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:

sprawdzenie oznakowania opakowar,

sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujgcych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualng oceng stanu elementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,

wilgotnosci wzglednej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu (schnigcia),
wizualng oceng liniowosci przyklejenia elementéw,
réwnomiernosci przyklejenia elementéw na catej dtugosci linii,

zgodnoéci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” .
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbie okreslonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan:

[ widzialnosci w dzien,

[0 widzialnosci w nocy,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 5.4. i wykonanych wedlug metod okreslonych w ,,Warunkach
technicznych POD-97" . Je$li wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan
ponosi Wykonawca.

Oo0ooooogoog

6.6. Tolerancje wymiarow oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary i ksztatt zgodne ze “Szczegélowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach” iz dokumentacjg projektows.

Dopuszcza si¢ nastgpujgce tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szeroko$¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej, moze by¢ wigksza nie wigcej niz 5 mm,

- dlugosc¢ linii moze rézni¢ si¢ od projektowanej do + 50 mm,

- dla linii przerywanych, dlugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od éredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wigcej niz * 50 mm dlugosci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchylki od wymaganego
wzoru niz * 50 mm dla wymiaru dlugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza si¢ zadnych odchylek na calej linii, natomiast lokalnie odchylki nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru oznakowania poziomego jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
poziomych lub liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcéw materialdw, wyniki pomiaréw i
badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Qdbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed znakowaniem,
przedznakowanie),

b)  odbiér ostateczny (wszystkie elementy robét objete n/n SST),

c)  odbidr pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanego oznakowania poziomego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robét w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- przygotowanie i1 oznakowanie robdét,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie i dostarczenie materialéw,

- oczyszczenie podioza (nawierzchni),

= przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnig¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
projektowg i ze “SzczegSlowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Szczegélowe warunki techniczne dla
znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”.

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

Platnosé za 1 sztuke wykonanego punktowego elementu odblaskowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru
i oceny jakoéci rob6t w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych:
Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materialéw,

- montaz kompletnego elementu z wszystkimi czynnosciami pomocniczymi,

9.3. Ilos¢ jednostek obmiarowych
Zgodnie z przedmiarem robét i projektem stalej organizacji ruchu.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2.  PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

3. PN-E-04042-02 Pomiary promieniowania optycznego. Pomiary kolorymetryczne. Iluminanty i
zrédta normalne

4. PN/EN 535/1S0 2431  Oznaczenie czasu wyptywu za pomocg kubkéw wyptywowych.

5. PN-C-81512 Oznaczenia zawartosci skladnikoéw podstawowych

6. PN-C-81551 Oznaczenie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.

7. DIN 67520 Cz. 3 Materialy odblaskowe dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Fotometryczna

ocena, pomiary i charakterystyka materiatéw fotorefleksyjnych.

8. NFP 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Odbicie powrotne
9. NFP98-615 Oznaczanie trwalosci
10. ASTM D 711-84 Standardowa metoda oznaczanie czasu schnigcia farb drogowych.
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10.2.  Inne dokumenty

11. TRRL Road Note No 27 Instrukcja uzywania przenosnego wahadla angielskiego SRT, 1969.

12, LCPC Skala wzoréw do oceny trwalo§ci poziomego znakowania. Laboratorie Central des Poutset
Choussee, Paris.

13. Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie

szczegétowych przepiséw okreslajacych znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
Instrukcja o znakach drogowych poziomych - Monitor Polski Nr 16, poz. 120.
14. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97 (Wydanie III rozszerzone).

15. Warunki techniczne. Materialy do poziomego znakowania drég: wymagania. WT-W 97

16. Warunki  techniczne. Materialty do poziomego znakowania drég: badania materialéw
cienkowarstwowych. WT-BC 97

17. Warunki techniczne. Materialy do poziomego znakowania drég: badania i wymagania dla kulek

szklanych do posypywania. WT-KSP 97

18. Warunki techniczne. Zasady udzielania aprobaty technicznej na materialy do poziomego znakowania drég.
WT-AT 97

19. “Szczegdlowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”. Dziennik Ustaw, zal. do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.

20. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.

21.  Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1 WSTEP
1:1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego i odbioru montazu barier ochronnych na dojazdach do
drogowych obiektéw inzynierskich w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3
Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol. .

1.2, Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak
w pkt. 1.1 i obejmujg ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych w lokalizacji zgodnej z projekte,
statej organizacji ruchu.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2.  Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniona krawedzia, na ktérej w sposéb trwaly umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze byé wykonana z rézmych materialéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
skfadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, shuzaca do podania tredci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub
oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskows). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.44. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym — wspdidroznym).

1.4.5. Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodio $wiatla jest umieszczone pod przejrzystym licem
znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukciji (stupek, stup, slupy, kratownice, wysiggniki, bramy,
wspomiki itp.) gwarantujacy przenoszenie obciazen zmiennych i statych dzialajacych na konstrukcj¢ i zamontowane na
niej znaki lub tablice.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$éé z Dokumentacja Projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskiej normy, musi posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawniong jednostke.

2.2, Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sa:
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,

- konstrukcje wsporcze,

= tarcze znakow,

- folia odblaskowa,
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- materialy do montazu znakow i inne.

2.2.1.  Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢é wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

inne, dla ktérych opracowano dokumentacj¢ techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykonac z betonu lub betonu zbrojonego
klasy co najmniej C16/20 (B20). Posadowienie fundamentdw nalezy wykona¢ na glgbokos¢ ponizej przemarzania
gruntu zgodnie z norma PN-B-03020 [1].

Wymiarowanie fundamentéw powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposéb polaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny by¢
zgodne z propozycja Wykonawcy akceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inzyniera.

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac
wad w postaci tusek, peknigc, zawalcowan i naderwan. Konce rur powinny by¢ réwno obcigte i prostopadle do osi
rury. Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm
na 1 m dhugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-
84023/07 [13], PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10025-4 [11], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN
10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedlug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na
konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiadaé
wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN 10240

Minimalna grubos¢ powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dzialanie atmosferyczne wg PN-EN ISO 1461
i PN-EN 10240 FFw warunkach umiarkowanych wynosi 60 pm.

Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukcj¢ wsporcza, ktdrej przedmiotem sg
wlasciwosdci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwalo$¢ zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwalo$¢ materialéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polgczenie znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia znaku,
muszg wykazywac pelng odpornosé na dzialanie $wiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace
w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje¢ elektrochemiczng) — przez caly czas trwatosci
znaku, okreslony przez producenta lub dostawce.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorcg, trwatoé¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnié na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegblowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcjg¢ utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm zgodnie z normg
PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z normag PN-EN 485 1-4
[25, 26, 27, 28].

Tarcze znakéw mogg zosta¢ wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem
uzyskania przez producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic 0 powierzchni wigkszej od 1 m® nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min.
1,5 mm zgodnie z norma PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z
norma PN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].
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2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonac przez oklejenie powierzchni znaku folia odblaskowa typu 2.

W zaleznosci od wiasciwoscei folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinna ona speiniaé wymagania
optyczne okre$lone wspéiczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymagania dotyczace barw znaku
odblaskowego okreslone wspdlrzgdnymi chromatycznodci pél barw, podane w ,Szczegétowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].

Wymagania odnosnie wlasciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 46, Wlasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. Wihasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymaloé¢ na oderwanie folii mm <50

2 Odpornos¢ folii na dziatanie wysokich powierzchnia bez widocznych spegkan, stopien,
temperatur ) zhuszczen i oddzielania od podktadu

3 Odpornos¢  folii na dziatanie niskich powierzchnia bez widocznych spekan, zluszczen i
temperatur 3 oddzielania od podkiadu

4 Odpornos¢ folii na wodg po 18 h moczenia powierzchnia  bez  widocznych  pgcherzy,

) oddzielania od podloza

5 Odpornos¢ na uderzenie kulg o masie 450 g nie powinno by¢ peknigé lub delaminacii folii od

upuszczonej z wysokosci 220 mm - podioza w odleglosci 6 mm od punktu uderzenia
kuli

Nalezy zastosowa¢ znaki §rednie wig wymiardw podanych w ,Szczeglowych wanmnkach technicznych dla zakéw i sygnalow

drogowych. . *[31].

Znaki i tablice muszg spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 47. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymato$é na obcigzenie sitg naporu | > 0,60 kN m? WL2
wiatru
Wytrzymatos¢ na obcigzenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace <25 mm/m TBD4
<0,02 stopien X m TDT1
. : <0,11 TDT3
Chwilowe odksztalcenie skre¢tne <057 TDTS
<1,15 TDT6*
m/ lub
Odksztalcenie trwale 20 % odksztalcenia chwilowego o s . -
stopiefi X m
Zabezpieczona krawedz ttoczna,
5 ; zaginana, prasowana lub zabezpieczona
Rodzaj krawedzi znaku profilem krawedziowym - E2
: Sl Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z
Przewiercanie lica znaku Zadinego powdu - P3

*) klasg TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lub wigcej podporach, klasg¢ TDTS dla tablic na jednej podporze, klasg TDT1 dla tablic na
konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

Tarcze znakéw powinny spetnia¢ takze nastgpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku musza by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjne gigcie o
promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na calym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku musi by¢ plaska - bez wgigé, wybrzuszen, pofatdowan i otworéw
montazowych; dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 2mm/m,

- podwdjna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywnic
tarcze znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tablicy 2 byty spelnione a zarazem stanowily element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej; dopuszcza si¢ maksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrgcanie,
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- tylna powierzchnia tarczy musi byé zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami

chemicznymi oraz powloka lakierniczg o gr. min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetniac dodatkowo nastgpujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy muszg by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w
zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niz
30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

- lgczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdluz poziomej lub
pionowej krawedzi musi by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie wystgpowaly przesunigcia i przeswity w
miejscach ich faczenia.

Tolerancje wymiarowe:

¢ Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi £ 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi + 0,10 mm.

e Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich:

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosei 60 pm wynosi % 15 pm.

¢ Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni:

- odchylenia od poziomu nie mogg wynie$¢ wigeej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.

e Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchni < 1 m? wynosi + 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni > 1 m? wynosi £+ 10 mm.
e Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg = 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musza byé réwne z dokltadnosciag w kazdym kierunku do 1,0

mm.
Wymagania jakosciowe:

- Powierzchnia licowa znaku musi by¢ réwna, plaska, gladka, bez rozwarstwien, pgcherzy i odklejen na
krawgdziach. Pomigdzy tarczg znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy powietrza ani czastek statych; lico
cala swa powierzchnig powinno przylega¢ do tarczy znaku. Dopuszcza si¢ wystgpowanie plytkich rys i
wzeréw do glgbokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym musza by¢ wolne od smug i cieni.

- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie fub ramg
z profilu ceowego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ réwna, gladka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materialy do montazu znakéw i inne

Wszystkie ocynkowane laczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakoéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

24. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdét.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrong folii lica przed
uszkodzeniem, z mozliwoscig identyfikacji.

Znaki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

2.5. Bariery stalowe

Do czasu okreslenia nowych ,,Wytycznych Stosowania Drogowych Barier Ochronnych” nalezy stosowac bariery
o minimalnych parametrach oznaczonych znakiem ,,CE” potwierdzajacym, Ze bariera zostata wyprodukowana
zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN 1317.

Aby bariera mogla zosta¢ oznaczona znakiem CE zgodnie z normg , nalezy przeprowadzi¢ préby zderzeniowe
oraz okresli¢ podstawowe

parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj. :

- poziomu powstrzymywania

- szerokosci pracujgcej
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- wskaznika intensywnosci zderzenia

Na dojazdach do przepustéw nalezy zastosowac nastgpujace parametry dla klas dzialania:
- minimalny poziom powstrzymywania: N2

- maksymalna szeroko$¢ pracujgca: W4

- typ bariery: U-14a

Materialami stosowanymi przy wykonaniu stalowych barier ochronnych wg zasad niniejszej ST sa elementy
barier ochronnych wedtug

"Katalogu Barier Drogowych".

Grubosé powtoki cynkowej zgodnie z Aprobatg techniczng IBDiM.

Wykonawca zaméwi odpowiednie elementy stalowych barier ochronnych w oparciu o "Katalog Barier
Drogowych".

Miejsce pozyskania materialéw musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera a dostarczone bariery ochronne musza
posiada¢ odpowiednie atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym.

Elementy barier powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe na gr. 70 urn.
Eaczniki stalowe $ruby winny by¢é réwniez ocynkowane.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarki przewozne,

- $rodki transportu materiatéw,

- przewozne zbiorniki do wody,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu,

- sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
Znaki, stupki przeszkodowe, konstrukcje wsporcze 1 osprzet (uchwyty, Sruby, nakretki itp.) nalezy przewozi¢ powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram robdét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku, §j. jego pikietaz oraz odleglosc od krawedzi jezdni lub krawgdzi pobocza umocnionego,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakéw.
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Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakéw nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz
wymaganiami podanymi w ,,Szczegélowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].

5:3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod findament znaku pionowego powirien by¢ dostosowany do glebokosel wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego
sprzeu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inzyniera

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokro”
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usungé¢ i ubytki wypelni¢ do spodu fundamentu
betonem klasy C16/20 (B20).

Stupki konstrukcji wsporczych nalezy wstawic w gotowy wykop i napelni¢ otwér mieszankg betonowsg,
odpowiadajaca wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, zageszczajac ja ubijakami recznymi.

Do czasu stwardnienia betonu shupek nalezy podeprze¢. Gérna cz¢$¢ fundamentu powinna pokrywac sig z
powierzchnig pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

54. Konstrukeje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inzyniera.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie wigcej niz +1 %,

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigeej niz 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigcej niz 5 cm,
przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng. W pierwszym okresie

uzytkowania konstrukcji wsporczych dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowych.

5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb, uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub
obrét.

Spos6b wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé przy uzyciu odpowiednich
narz¢dzi odigczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez caly okres uzytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywaé peilng integralno$é¢ podczas najechania przez pojazd w kazdych
warunkach kolizji.

W szczegdlnoscei - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nie moze si¢ od niej odigczyé w sposéb powodujacy
narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkodg.

Zaleca si¢ odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadlej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak nalezy oznakowac na tylnej stronie naklejka zawierajacg nast¢pujace informacje:

a) numer i datg normy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkc;ji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce, jedli nie jest producentem,

e} znak budowlany B, jeéli producent wystawil krajowg deklaracj¢ zgodnosci,

f) numer aprobaty technicznej.

Omakowania powinny by¢ wykonane w sposb trwaly 1 wyrazny, czytelny z normalnej odleglosci widzenia, a catkowita powierzchnia
naklejki nie powinna by¢ wigksza niz 30 cn. Czytelnosé i rwatosé naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymagane]j trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.

5.7. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaly, zapewniajacy pelna czytelnos¢ przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewngtrzne dziatajace na znak, nie
mogg powodowac¢ znieksztalcenia tresci znaku.

5.8. Ustawienie stupkow przeszkodowych
Stupki przeszkodowe nalezy ustawi¢ w sposdéb okreslony przez producenta stupkéw lub w inny, zaakceptowany
przez Inzyniera.
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5.9. Montaz bariery

Tasme nalezy mocowaé do géry stupkéw zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Linia tasmy musi by¢ plynna, bez zataman i przerw.

Bariery montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosci producenta)
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwoéci mozna zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrob6éw i materialéw w zakresie wymagan podanych w pkt.2.

Tablica 48. Czestotliwos$¢ badai przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez

producenta
Lp. | Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badarn
i1 Sprawdzenie 5 do 10 badan z wybranych [ Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym | Wyniki powinny byé
powierzchni losowo elementéw w kazdej | okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci | zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobéw [ wad uzy¢ dostgpnych narzedzi (np.[pkt.2 i  katalogiem
liczacej do 1000 elementéw linialéw 2z czujnikiem, suwmiarek, | (informacja) producenta
mikrometréw itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowadzic¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy zbadad:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowg i SST (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidlowoé¢ wykonania wykopdw,

- poprawnos¢ ustawienia shupkéw przeszkodowych i konstrukeji wsporczych znakéw,

- prawidtowos¢ potaczenia tarcz znakéw z konstrukcjg wsporcza.

6.4. Kontrola montazu barier polega na

- sprawdzeniu jakosci elementéw sktadowych bariery, sprawdzeniu geodezyjnym rzednych tasmy i jej przebiegu
w planie, kontrola powlok antykorozyjnych,

- sprawdzeniu lgcznikéw tagmy i stupkéw,

T OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w
terenie.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) bariery o okreslonych parametrach.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcéw materiatow, wyniki pomiaréw i
badan z biezacej kontroli materialéw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbidér oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robét i zastosowanych materiatéw.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewentualnym wykonaniem fundamentéw,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i n/n SST,

- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

Platnos¢ za 1 m barer ochronnych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

- Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkeji - zakup materialéw, transport itp ;

- montaz bariery zgodny z geometrig obiektu;

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji barier;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST;

- oczyszczenie terenu robot;

- usunigcie materialéw i odpadéw poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czesc¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosé.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czg¢s¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

4. PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czgs¢ 2: Tolerancje, wymiary i1 wielkodci

statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.

6.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

7. PN-EN1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czgé¢ 1: Ogélne warunki
techniczne dostawy.

9.  PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢é¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
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10.  PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czgéé 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym.

11. PN-EN 10025-4 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgéé 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistych po
walcowaniu termomechanicznym.

12.  PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania cieplnego. Czeé¢ 1: Ogélne warunki techniczne dostawy.

13.  PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do nawgglania. Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 10327 Tadmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

17.  PN-EN ISO 7089 Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

18.  PN-ENISO 898-1  Wiasnosci mechaniczne czgsci zlacznych wykonanych ze stali wgglowej oraz
stopowej. Cze§é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wlasnosci.
Gwint zwykty i drobnozwojny.

19. PN-ENISO 898-6  Wtasnosci mechaniczne czgéci zlgcznych. Czgsé 6: Nakrgtki z okreslong wartoscig
obcigzenia prébnego. Gwint drobnozwojny

20. PN-EN 20898-2 Wthasnosci mechaniczne czedci ziagcznych. Nakretki z okreslonym obcigzeniem
préobnym. Gwint zwykly.

21.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

22. BN-89/1076/02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe 1 aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania ogdlne.

23.  PN-EN 12899-1 Stale pionowe znaki drogowe. Czgs¢ 1: znaki stale.

24. PN-EN/10142+A1  Stal niskowgglowa. Tasmy i blachy ze stali niskowegglowej ocynkowane ogniowo w spostb ciagly do
obrdbki plastycznej na zimmo. Wanunki techniczne dostawy.

25. PN-EN 485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i
dostawy.

26. PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i piyty. Czes¢ 2: Wlasciwosci
mechaniczne.

27. PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Czgé¢ 3: Dopuszczalne
odchytki wymiaréw i ksztattu wyrob6w walcowanych na goraco.

28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw wyrobéw walcowanych na zimno.

29. PN-EN 60598-2 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegélowe. Oprawy oswietleniowe drogowe.

30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

31 PN-ENI317-1 Systemy ograniczajgce drogg. Czesc 1: Terminologia i ogélne kryteria metod badan

32  PN-ENI13172 Systemy ograniczajgce droge. Czesc 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i
metody badan ochronnych

10.2. Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatacznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegétowe warunki techniczne dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt -
Warszawa, 1994 r. Projekt).

33.  Stale odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9,
U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBDiM do udzielania aprobat
technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.

34  Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.
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D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegiélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru zjazdéw do dzialek, zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi gminnej Nr 103568B
polozonej w obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonywania:
- zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kruszywa naturalnego gr 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostgpu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przyleglego
terenu i jest uzgodniona z zarzgdem drogi. W zaleznosci od pelnionej funkcji, rozréznia si¢ dwa typy zjazdow:
publiczne i indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urzgdzone miejsce dostgpu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktérym jest
prowadzona dziatalnos¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostgp z/do parkingu, stacji paliw, obiektéw
gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub innych obiektéw ogélnodostgpnych.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostgpu do drogi z obiektu, ktéry jest uzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostgp do pojedynczych posesji, zabudowan gospodarczych, na
pole lub do innych obiektéw uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. .Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materiaty uzyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zjazdach powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:

— materialy do nawierzchni i pedbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wymagania wg
SST D-04.04.01.

2.3. Materiaty do robét wykoiiczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowéw przy wykonywaniu zjazdéw powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-
06.01.01 ,,Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw i $ciekéw™.

Materiaty do wykonania przepustéw pod zjazdami owinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-06.02.01 ,Przepusty
pod zjazdami”.

3.SPRZET

Wymagania ogdélne dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.
Do wykonania zjazd6w nalezy stosowac ten rodzaj sprzgtu, ktéry zostat podany w punkcie 3 odpowiednich SST:
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~ sprzgt do wykonania robé6t ziemnych, wedtug SST D-02.01.01 Wykonanie wykopéw i wedtug SST D-02.03.01
»Wykonanie nasypéw”

— sprzgt do wykonania robét nawierzchniowych, wedhug odpowiednich SST, wymienionych w punkcie 2.2
niniejszej specyfikacji technicznej,

- sprz¢t do wykonania umocnienia skarp i rowéw, wedlug SST D-06.01.01 ,,Umocnienie powierzchniowe skarp i
rowow i sciekow”.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Transport materialéw stosowanych do wykonania zjazdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom wedhug punktu 4
odpowiednich SST, wymienionych w punktach 2.2 - 2.4 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne wymagania wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wlasciwych robét nalezy wykonac roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w SST D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym, D-01.02.02
Zdjecie warstwy humusu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw powinny by¢ z zasady wykonywane mechanicznie. Przybudowie zjazdéw
do gospodarstw, gdzie wystepuje niewielki zakres robét, roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie.
Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-02.01.01 Wykonanie wykopéw i SST D-
02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw”

5.4. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadaé wymaganiom wedlug odpowiednich SST, wymienionych
w punkcie 2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robét przygotowawczych

Kontrola jako$ci robét przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w SST do ktérych podano odniesienia w niniejszej SST.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakosci robét ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacja projektows - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w SST do ktérych podano odniesienia w niniejszej SST.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci, rzgdnych wysokosciowych
i spadkéw poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi w SST do ktérych podano odniesienia w niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie wykonania obramowania zjazdéw

Kontrola jakosci wykonania obramowania zjazdéw polega na sprawdzeniu ich zgodnoéci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie: prawidlowos$ci zastosowanych materiatéw, prawidlowosci ustawienia
opornikéw,

b} wymaganiami podanymi w SST do ktérych podano odniesienia w niniejszej SST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdéw
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywaé wigkszych odchylen w zakresie cech
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geometrycznych zjazdéw niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdéw

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Bopusnzale olehyisns
Nawierzchnia ulepszona

Szeroko$é, cm +5

Roéwnosé podtuzna, mm mm 9

Réwnosé poprzeczna, mm mm 9

Pochylenie poprzeczne, % +0,5

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5

Grubos¢ konstrukcji nawierzchni *), cm 5

*) Odchylenia grubosci konstrukeji nawierzchni zjazdu liczone dla tacznej grubosci

warstw

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowient SST, powinny by¢

doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodnosci z SST, a po przeprowadzeniu badan i pomtaréw moga
by¢ ponownie przedstawione do akceptacji Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie z dokumentacja

projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg SST podlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien byé dokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,

— robdt przygotowawczych,

— robét ziemnych ,

a) odbiorowi koncowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za m2 (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie potrzebnych materiatéw,

— wykonanie robét ziemnych i przepustéw,

- wykonanie ustawienia obrzezy i kraweznikéw,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni ( podbudowy, podsypki i nawierzchni zjazdéw),

— wykonanie rob6t wykonczeniowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywotanych w niniejszej ogélnej specyfikacji
technicznej.

Dodatkowo obowiazuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-
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D - 03.03.01 DRENAZ FRANCUSKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem drenazu francuskiego w ramach realizacji zadania przebudowy drogi gminnej Nr
1035688 polozonej w obrebie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionéwka Kol.

Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

1.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace wykonanie
odwodnienia wgtebnego.
- wykonanie odwodnienia wgigbnego w postaci drenu kruszywowego francuskiego o wymiarach 0,40m x 060 m
Zgodnie z Dokumentacja projektowg

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, ulatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.2. Geowtdknina (lub wi6knina) - material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowania z niecigglych,
wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatodcia
oraz wodoprzepuszczalnoscig.

1.4.3 Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

14. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw stosowanych w saczkach podiuznych
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkéw podluznych sa:
— rurki drenarskie ze $ciankami pelnymi lub otworami (z tworzywa sztucznego),
— materiat filtracyjny (zwir, piasek),
— geowldknina,
— materiaty do zabezpieczenia stykéw rurek,
— materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izolacjg.

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-C-89221 [29], tj. by¢
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metoda wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny byé obcigte prostopadle do osi, w
sposob umozliwiajacy dokladne ich tgczenie.
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Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne
od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na dhugosci i obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje
rurek drenarskich nalezy uktadaé ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do
wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chronié przed dziataniem
sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwigkszonej odpornosci na obnizong
temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewnetrzna nominalna, mm
50 65 80 100 125
1 | Srednica zewnelrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 Dopuszczal.na odchytka s$rednicy 15 15 1,5 15 20
zewngtrznej, mm
3 | Srednica wewnetrzna, mm 439 | 580 | 71,5 | 91,0 115,0
4 |Dopuszczalna odchytka $rednicy| +2 +2 +2 +2 +2,5
wewnetrznej, mm
5 | Dlugo$é rurki, m 200 150 100 75 50
6 | Szerokos¢ szczelin wlotowych, mm 0d0,6do1,0lubod 1,1do 1,5 [o0od1,7do2

7 | Ogélna powierzchnia szczelin
wlotowych na dlug. 1 m, cm?, co

najmnie;j
- dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokos$ci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46

8 |Liczba szczelin wezszych na 1 m| 20 20 20 20 20
rurki, %

9 | Odpornos¢ na uderzenie, wg PN-C-| dopuszcza si¢ uszkodzenie najwyzej 1 probki
89221 [29]

10 | Odporno$¢ na zginanie, wg PN-C- probka nie powinna zalamywac si¢
89221 [29] i wykazywacé peknieé

11 | Wytrzymatos¢ na zerwanie, wg PN- probka nie powinna ulec zerwaniu
C-89221 [29]

12 | Zmiana wymiaréw $rednicy, wg PN-| 12 12 12 12 12

C-89221 [29], %, nie wigce] niz

Ziaczki, stuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrgcenie) powinny byé
wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla zlgczki o $rednicy zewngtrznej nominalnej 50mm
powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10 [32].

Ziaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu
na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych
temperatura otoczenia nie moze przekraczaé¢ 40°C, a odlegios¢ sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku skladowania w workach zaleca si¢ uktada¢ je w warstwach nie
przekraczajacych wysokosci 5 workéw.

2.4. Material filtracyjny i podsypka w drenie francuskim

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:
Do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa naturalnego, wedlug PN B
11112:1996 lub PN B 11111:1996
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- zwir frakcji od 12,8 mm do 63mm.
Wskaznik wodoprzepuszczalnodci piaskéw powinien wynosié¢ co najmniej 8 m/dobeg, przy oznaczaniu wg PN-
55/B-04492 [15].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartodci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO wigkszej niz 0,2 %
masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7].
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Podsypke¢ pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13043
[12].

2.5. Geowldéknina

Do wykonania warstwy oddzielajacej oraz otuliny drenu typu francuskiego nalezy zastosowaé
geowldkning z polipropylenu, jako iglowana, nietkang, aby materiat posiadat wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajace
na swobodny przeptyw wody. Wlasciwosci materialy powinny pozostawaé niezmiennymi w stanie suchym jak i
wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnia zywotno$¢, w tym odpornosé na agresywne srodowiska chemiczne, gnicie i
grzyby. Geowldknina powinna byé materialem odpornym na dzialanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw cigglosci z dobrg szczepnoseig z gruntem
drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektowa, aprobatami technicznymi i ST.

Geowtléknina powinna posiada¢ znak budowlany CE badZ Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma.

Parametry techniczne dla geowtékniny

Sila przy przebiciu (metoda CBR) kN min 2,5
Gramatura materiatu g/m2 min 200
Wodoprzepuszczalno$é m/s-3 min 75

2. SPRZET
2:1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

22, Sprzet do wykonania drenu francuskiego

Dren moze by¢ wykonywany regcznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na niewielki zakres
robét wglebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonaé recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podluznych Wykonawca powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i ukladania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,
c¢) ukladarek rurek drenarskich, o czynnoéciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkéw,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu utozenia w
nich rurek drenarskich,
e) innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

3. TRANSPORT
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

3.2 Transport przy wykonywaniu drenu francuskiego

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sieg:

— za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w przypadku
przewozenia na paletach,

— rgcznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— uklada¢ je réwnolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na calej
powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegblne rzedy wyrobOw zabezpieczy¢ warstwg
materialu wysciétkowego (np. slomy, siana, welny drzewnej, materiaiéw syntetycznych).
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Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegélna
ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Zigczki w workach 1 pudtach nalezy przewozic w spos6b zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

4.2, Wykonanie wykopu pod dren francuski

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (rgczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gérze, w celu
zapewnienia wodzie stalego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm
wigksza od zewngtrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonac¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1
do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajacych si¢ nalezy skarpie zapewnic stateczno$¢ lub stosowac
obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokoéci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
odkladu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig
terenu wyprofilowacé ze spadkiem umozliwiajgcym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

4.3. Ulozenie podsypki

Przed przystapieniem do ukladania rurek drenarskich, zwlaszcza ceramicznych, dno rowkéw nalezy
oczyscié (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jeéli jest) wsze¢dzie sgezyla si¢ réwng warstewks, nie tworzgc
zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa, SST lub ustalenia Inzyniera nie przewidujg inaczej.

Podsypke przy sgczacej sig¢ wodzie nalezy wykonaé tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

4.4. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Ukladanie rurociggu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania si¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwac
do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, ulozony najwyzej otwdr rurki nalezy zastoni¢ odpowiednia zaslepka (np. kamieniem, ksztaltka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania sig¢ piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie okresla inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Rurki ceramiczne nalezy ukladac albo:

— 7z mozliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu uniemozliwienia
zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czym za $ciste utozenie rurek uznaje si¢, gdy po podniesieniu rgka
jednej z rurek unosi si¢ z nig kilka rurek sgsiednich,

— ze szczelinami stykowymi szerokosci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostawaniem si¢ drobnych
czastek gruntu do rurek za pomocg paskdéw papy, paskéw widkniny, obsypki zwirowej i innych materiatéw
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gladkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy laczy¢ za
pomocg specjalnie produkowanych zlgczek.

152 Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dgbrowa Biafostocka ul. Jasionowka Kol



Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne D.10.07.01

4.5. Zastosowanie geowlékniny w saczku podhuznym

Geowldkniny mogg by¢ zastosowane do:
— owinigcia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia polgczen rurek niedziurkowanych,
— owinigcia kruszywa.

4.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami InZzyniera. Zasypanie powinno by¢é wykonane w sposGb nie
powodujacy uszkodzenia utozonego rurociagu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po
utozeniu rurek nalezy wykonaé obsypke ze zwiru do wysokosci 10 ¢cm nad wierzchem rurki, zageszczong
ubijakiem po obu stronach przewodu, a nast¢pnie uklada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okre§lonego w p. 2.6,
grubosci nie wigkszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka uklada si¢ warstwe ochronng z
darniny (trawg w dot) lub ubitej gliny. Calo$¢ zasypuje sig ziemia i zaggszcza. Wskaznik zaggszczenia okre§lony
wg BN-77/8931-12 [33] powinien na calej szerokosci korpusu drogowego speinia¢é wymagania okreslone w PN-
S-02205:1998 [30].

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania drenu francuskiego
Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:

— odchylenia wymiaréw szerokosci i glebokosci rowu: nie wigksze od * 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ si¢ wigcej niz +5 %,

— pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic sie wigcej niz +10 %,

— odchylenia odleglosci osi ulozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na lawach celowniczych - nie
powinny przekraczaé £ 5 cm,

— odchylenie spadku ulozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczaé:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5cm, a jednocze$nie +25 % zaprojektowanej grubosci
warstwy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
53 Ogoblne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

5.2, Kontrola wstepna przed wykonaniem drenu francuskiego

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawg rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie
2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojéw, wedlug wskazan Inzyniera, z ktérych
nalezy pobrac odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzié¢ od wewnatrz, po rozcigciu odcinka
rurki o dtugosei 1 m.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od
9do 12.

Zigezki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gladko$é powierzchni,
brak pgcherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obciaznikiem o masie 25 kg z wysokogci
0,5 m.

6.2.2. Materiat filtracyjny
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Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego sktadu i
ztoza, o wielkosci do 1500 t:
— skladu ziamowego, wg PN-EN 933-1 [4],
— zawartosci zwiazkéw siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
— wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-55/B-04492 [15].

6.2.3. Geowldéknina
Dostarczana geowléknina powinna mie¢ aprobatg techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w
zakresie podanym w aprobacie techniczne;j.

53. Kontrola w czasie wykonywania drenu francuskiego

W czasie wykonywania sgczka podluznego nalezy zbadac:
a) zgodnoé¢ wykonywania sgczka z dokumentacja projektows (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania saczka podiuznego, wymienionych w p. 5.8,
c) prawidlowo$¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnosc¢ ulozenia rurociggu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.41 5.5,
e) prawidlowo$é wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7,
g) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociagiem, wg p. 5.6.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa drenu francuskiego jest - m (metr).
Obmiar rob6t polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci rurociagu drenarskiego, podstawowego i
odgalezien, w tym dochodzacych do zewngtrznej sciany czolowej wylotu drenu.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogdélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla drenu francuskiego podlega:
— 16w pod dren,
— podsypka rurociagu drenarskiego,
- zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
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8.2.

— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub lamanego, a nastgpnie gruntem i zaggszczenie zgodnie z

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m drenu francuskiego obejmuje:
— wyznaczenie rob6t w terenie,

— dostarczenie materialéw,
— wykopanie rowkéw w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,
— rozlozenie podsypki z zaggszczeniem,

— ulozenie drenu z kruszywa lub rurek drenarskich,

dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al)
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (Zmiana

Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg¢é¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie (Zmiana Al)
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymalosci na sciskanie
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestodci i gestodei
objetosciowej oraz catkowitej i otwartej porowatosci

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci
Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przyszioSciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych)

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Grunty budowlane. Badania wiasnoéci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

Materiaty kamienne. Brukowiec

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci kamienia na uderzenie
(zwiezlosci)

Kamiefi dla budownictwa i drogownictwa . Podzial i zastosowanie wedtug
wlasnosci fizyczno-mechanicznych

Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntow
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
2. PN-EN 206-1:2005
Al)

3. PN-EN 295:2002

4. PN-EN 933-1:2000
5. PN-EN 934-2:2005
6. PN-EN 1008:2004
7.  PN-EN 1744-1:2000
8. PN-EN 1926:2001
9.  PN-EN 1936:2001
10.  PN-EN 12371:2002
11.  PN-EN 12620:2004
12.  PN-EN 13043:2004
13.  PN-EN 13755:2002
14. PN-EN 14157:2005
15. PN-B-04492:1955
16. PN-B-11104:1960
17. PN-B-06251:1963
18. PN-B-04115:1967
19. PN-B-01080:1984
20. PN-B-02480:1986
21. PN-B-03264:2002
22. PN-B-10736:1999
23. PN-B-11210:1996

Materiaty kamienne. Kamien lamany
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24,  PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Azl)

25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie

26. PN-B-24620:2004  Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1)

27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco

28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)

29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Azl)

30. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

31. BN-67/6744-08 Rury betonowe
32. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-cisnieniowego
33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

34. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-1982,
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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWOW Z NAMULU

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotern n/n Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z oczyszczaniem rowow z
namutu w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrgbie 3 Dabrowa Bialostocka ul. Jasionowka Kol. .
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
pke. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST majg zastosowanie przy odmulaniu i pogtebianiu rowéw i obejmujg:

- odmulanie i poglebienie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp istniejacych ciekéw wodnych w pasie
drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s3 zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogélne”,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”.,

3.2 Sprzet do wykonania oczyszczenia rowu

Roboty remontowe rowu nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzgtu, zaakceptowanego przez
Kierownika Projektu :

- koparka podsigbierna,

- réwniarka samojezdna,

- drobny sprzgt pomocniczy.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Og6lne zasady wykonywania Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Poglebienie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

Poglebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie.

Row powinien mie¢ przebieg wlinii prostej, a jego ksztalt powinien bys zblizony do trapezi.

Wydobyty grunt nalezy wykorzystaé w sposéb 1 w miejscu wskazanym przez Wykonaweg zgodnie z obowigzujacymi przepisan, po
i A S e

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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6.2. Kontrola wykonania Robét
W czasie wykonywania Robét nalezy sprawdzi¢ doldadnosé poglebiania rowéw wraz z wyprofilowaniem dna i skarp oraz zgodnos¢
z wymaganiami podanymmi w pkt. 5.2,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robdt
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostks obmiarowg odmulania i poglebienia rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp jest 1 m (metr ), na podstawie
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbiora Robdt podano w STDMO0000.00 ,,Wymagania ogdélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu zgodnie z zasadami podanymi
w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9; PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatmosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m (metr) odmulonego i poglebionego rowu nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena wykonania Robét obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonaweg,

- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania wszystkich niezb¢dnych prac,

- poglebienie rowu i wyprofilowanie dna i skarp

- odwéz nadmiaru namulu na tymczasowe skladowisko zaproponowane przez Wykonawcg i zaakceptowane
przez Inzyniera, wraz z kosztami jego zagospodarowania, utylizacji

- ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposéb 1 w miejscu wskazanym przez wykonawceg i
zatwierdzonym przez Inzyniera/Kierownika Zespolu Nadzorujacego

- przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po jego likwidacji

- koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tymczasowe sktadowanie poza terenem budowy

- utrzymanie odkladu w niezbgdnym zakresie

- biezace oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kolami pojazdow

- wykonanie niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen

- wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji robét objgtych SST, zgodnie z dokumentacja Projektows
i SST, warunkami umowy i SIWZ, obowigzujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. PN-§-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
3 PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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