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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe dla inwestycji polegajacej Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B potozonej w obrebie 3
Dabrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejagcej drogi gminnej Nr 103568B potozonej w
obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul. Jasionowka Kol. o nawierzchni z kruszywa naturalnego na odcinku:
Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu droga gminna nr 103528B Dabrowa Biatostocka- Jatéwka. Koniec
opracowania zatlozono na granicy Miasta Dgbrowa Biatostocka.

Zakres robdét branzy drogowej:

— przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3 Dabrowa
Biatostocka ul. Jasiondéwka Kol. o sumarycznej diugo$ci 1 206 m,

— wykonanie jezdni do szerokos$ci 5,5 m,

— podniesienie nos$nos$ci drég odpowiadajace kategorii ruchu KR 1-2,

— przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi w istniejacych lokalizacjach,

— przebudowa istniejacego systemu odwodnienia korpusu drogowego
powierzchniowo na skarpy korpusu drogowego,

— Dbudowa 1 przebudowa zjazddédw indywidualnych i publicznych,

— rozbidérka 1 budowa obiektédw inzynierskich (przepusty) w istniejacych
lokalizacjach,

— przebudowa/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej,

— zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu samochodowego i1 pieszego.

Zakres robdét branzy teletechnicznej:
- przeniesienie stupkdéw kablowych telekomunikacyjnych na granice pasa
drogowego w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Catoksztaltt projektowanej inwestycji zostazt przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostail przedstawiony na Rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

Zakres terenu objetego inwestycijg pokazano na Rys. nr 1 przerywang liniag koloru
fioletowego.

Projekt w $Swietle przepisdédw jest projektem obiektu o prostej konstrukciji i
catos¢é rozwiazan =zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
w zwiazku z czym nie wymaga zastosowania funkcji sprawdzajacego.

Zaleca sie zachowanie nastepujace]j kolejnos$ci robdt przy realizacji
projektowanej inwestycji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- roboty ziemne,

- budowa przepustu,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie projektowanych nawierzchni,



- wykonanie oznakowania pionowego,
- wykonanie zielencédw,
- prace porzadkowe.

2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PRZEWIDYWANE ROZBIORKI
2.1 Stan istniejacy

Droga gminna Nr 103568B na odcinku od skrzyzowania z droga gminna nr 103528B
Dabrowa Biatostocka- Jatdédwka do granicy Miasta Dabrowa Biatostocka posiada
nawierzchnie z kruszywa naturalnego szerokosci 4,0-5, 5m.

Droga gminna Nr 103568B nalezy do sieci drég gminnych stanowiacych podstawowy
uktad komunikacyjny gminy Dabrowa Biatostocka. Na przedmiotowym odcinku droga
posiada klase techniczng D.

Przebudowywany odcinek trasy przebiega przez tereny typowo rolnicze.
Dominujacymi terenami przylegajacymi do odcinka drogi sg: pola uprawne, 1aki,
pastwiska.

Uksztattowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okres$lié¢ mozna jako
ptaskie, co uwidocznione Jjest na profilu podiuznym.

Droga gminna na przebudowywanym odcinku posiada przekrd] szlakowy =z
poboczami, nie wystepuja chodniki. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego wynosi
ok. 10 m. Szeroko$¢ korony drogi od 5,5 do 7,0 m. Szeroko$¢ jezdni waha sie w
przedziale 4,0 + 5,5 m, pobocza gruntowe szeroko$ci ok. 0,5 + 1,0 m.

Stan techniczny

Stan techniczny nawierzchni z kruszywa - 1liczne deformacje poprzeczne i
podiuzne, nierdwnosci, liczne ubytki nawierzchni. Pobocza poroéniete trawa, sa
wyniesione i maja niejednostajna szerokosé, wystepuje brak spadkdédw poprzecznych 1
miejscowo braki odpitywu wody z Jjezdni.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy spiyw wdd opadowych na
skarpy.

Obiekty inzynierskie

W ciggu drogi gminnej nr 103568B zlokalizowane sa przepusty w stanie
technicznym niezadawalajgacym. Przepusty sa wykonane z rur betonowych. W obecnej
chwili przepusty sa zasypane. Rury przepustu zdeformowane 1 wykruszone. Wlot 1
wylot przepustu zarodéniety trawg. Réw zapeiniany Jjest wodami opadowymi
sptywajacymi z przylegtego terenu, gidéwnie w przypadku wiekszych opaddw
atmosferycznych i w okresie roztopdw wiosennych.

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:

® Napowietrzna linia energetyczne,

® kablowe linie teletechniczne,

® wodociag

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaiy na
przebudowie drogi gminnej nr 103568B polegajacej na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej di. Ok 1,2km o przekroju 2*2,75, wraz z przebudowa skrzyzowan i wlotdw
bocznych drég oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury.
Oprécz robdét drogowych przewidziano do przebudowy istniejacy przepust
drogowe.
Szerokos$¢ projektowanych nawierzchni:
¢ droga gminna 5,5 m.
® pobocza z kruszywa naturalnego od 0,75 do 1,25 m.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu beda polegaty réwniez na rozbidrce i budowie
przepustu drogowego.



2.3 Rozbidrki

W ramach inwestycji przewiduje sie do rozbidérki istniejace nawierzchni
bitumicznej wlotu drogi gminnej do drogi powiatowej, rozbidérka istniejacego
przepustoéw.

Materiaty z rozbidrki, stanowigce wartos$é uzytkowa, powinny byé przekazane
Inwestorowi lub wtascicielowi obiektu, a pozostate nalezy podda¢ wutylizacii,
recyklingowi lub wywieZ¢ na sktadowisko odpaddw.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddédw na terenie budowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuije:

3.1. Roboty drogowe.

Roboty drogowe beda obejmowaty odcinek drogi gminnej nr 103568B na di. ok.
1206 m. Poczatek projektowanej nawierzchni dowigzano do istniejacej nawierzchni

drogi gminne nr 103528B Dabrowa Biatostocka- Jatoéwka km 0+02,75
projektowanych osi, natomiast koniec nawierzchni w km 1+206 Zostanie wykonana
jezdnia o przekroju 1x2 (2x2,75) szerokosci 5,5 m. Szerokos$¢ poboczy gruntowych z
kruszywa naturalnego 0,75-2, 0m.

Roboty drogowe obejmuja wykonanie:

— przebudowy nawierzchni drogi gminneij, wzmocnienie konstrukciji
nawierzchni do przenoszenia obcigzenia ruchem KRI1, korekty tukdw
poziomych i pionowych,

— przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi,

— przebudowa 1 budowa zjazddéw indywidualnych i publicznych,

— rozbidérke i budowe oraz przebudowe drogowych obiektdédw inzynierskich pod
korona drogi.

— wycinke drzew i krzewdw,

— zabezpieczenie istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.

Parametry techniczne drogi gminnej
e klasa D,
® kategoria ruchu KR 1,
e szeroko$é¢ jezdni 5,5 m,
® poboczy 0,725-1,25 m,
Odwodnienie
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej zaprojektowano przekrdj szlakowy. Spiyw
wéd opadowych zapewniony bedzie poprzez zastosowanie normatywnych  spadkdéw
podtuznych i poprzecznych na projektowanych nawierzchniach na skarpy 1 zielefce.

3.2. Roboty teletechniczne.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania Jjest przebudowa urzadzen telekomunikacyijnych
kolidujacych z budowana droga gminna nrl03568B w miejscowos$ci Jasiondéwka Kolonia
gm. Dabrowa Biatostocka.

Istniejacy stan zagospodarowania.

W projektowanej drodze znajduje sie siupek kablowy niski =z doprowadzonymi

kablami doziemnymi rozdzielczym i abonencki.
Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie nowa lokalizacje siupka przy granicy pasa drogowego do ktdrego
zostana doprowadzone kable utozone w ziemi na gitebokos$ci 0,8 m oraz zabezpieczone
na cate]j diugosci tasma ostrzegawcza utozong w poltowie gitebokos$ci jego zakopania.

Do budowy zastosowane Dbeda kable telefoniczne miedziane typu XzTKMXpw
przeznaczone do ukladania w kanalizacji kablowej oraz Dbezposdrednio w =ziemi
na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
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ZblizZzenia 1 skrzyzZzowania =z innymi urzgdzeniami wuzbrojenia terenu zostana

wykonane wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury =z dnia 26.10.2005 (Dz.U. =z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie
warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

W poblizu innych elementdédw uzbrojenia terenu wykopy prowadzone beda recznie.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczecia
robdét.

Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

Zakres robét.

® Dbudowa situpka kablowego-1 szt,

® Dbudowa kabla telekomunikacyjnego doziemnego- 2 mb.
Uwagi koncowe.

Trasa projektowanej sieci telefonicznej =zostanie wytyczona geodezyjnie -
trasowo i1 wysokoé$ciowo na podstawie projektu budowlanego.

W niniejszej dokumentacji zostaly speilnione wszystkie zalecenia 1 uwagi organdw
uzgadniajacych dotyczace etapu projektowania.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie 1 speinié¢ wymogi zawarte w poszczegdlnych
uzgodnieniach zawartych w projekcie budowlanym.

Pod Jjezdnig i zjazdami kable elektroenergetyczne 1 teletechniczne nalezy
zabezpieczyé rura dwudzielna typu A 110 PS dodatkowo wzdiuz trasy kabla ulozyé
rure typu HDPE fi 110/6,3 i zabezpieczy¢ ja obustronnie przed zamuleniem

3.3 Obiekty inzynierskie- przepust oraz rowy kryte

W zwiazku ze ziym stanem istniejacych przepustdéw i rowdw krytych
usytuowanych pod przebudowywana droga gminna Nr 103568B potozona w obrebie 3
Dabrowa Biatostocka wul. Jasionéwka kol. lub koniecznos$cia zwiekszenia ich
przepustowosci zachodzi konieczno$é rozebrania starych przepustdw oraz rowdw
krytych i wybudowania nowych.

Odwodnienie Jjezdni odbywa sie metoda powierzchniowego spitywu wdd opadowych
po skarpach korpusu drogowego na przylegily teren pasa drogowego. Odcinek
przebudowywanej drogi gminnej Nr 103568B przebiega po terenach rolnych. W chwili
obecnej skarpy nasypu drogowego sa zarodniete trawa 1 krzakami przez co nie
speiniang swojej funkcji odprowadzenia wdd opadowych. Stan istniejacych elementdw
odwodnienia oraz parametry projektowane] drogi wymuszaja wykonanie na
projektowanym odcinku drogi nowego przepustu oraz rowdw krytych.

Zlewnia ma charakter rolniczy o niewielkim wudziale terendéw zalesionych.
Projektowane przepusty oraz rowy kryte przeprowadzaja wody opadowe 1 roztopowe ze
zlewni terenowych przydroznych do cieku naturalnego stanowigc zlewnie «rzeki
Kamienna.

Opis istniejacych obiektéw:
1. Réw kryty nr 1 w km 0+005,10
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,6m ,dtugos$¢ 8,20m,
w stanie technicznym - ziym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie =znaki
okre$lajace krawedzie rowu krytego. Obiekt za krétki w stosunku do projektowane]
drogi. Réw kryty zamulony w 50%, wlot i wylot zaros$niety.

2. Przepust nr 2 w km 0+358,41
Konstrukcja przepustu z rur zelbetowych o $r. 0,6m, diugos¢é 6,7m, w
stanie technicznym - zadowalajacym. Brak wody w przepusScie. Na obiekcie znaki
okre$lajace krawedzie przepustu. Przepust za krétki w stosunku do projektowane]
drogi. Przepust zamulony w 40%, wlot i wylot zarosniety.



3. Réw kryty nr 3 w km 0+780,70
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,5m, diugos$¢ 5,4m, w
stanie technicznym - zadowalajacym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie znaki
okre$lajace krawedzie rowu krytego. Obiekt za krétki w stosunku do projektowane]
drogi. Réw kryty zamulony w 90%, wlot i wylot zaros$niety.

4. Réw kryty nr 4 w km 0+875, 60
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,5m, diugos$¢ 5,4m, w
stanie technicznym - ztym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie znaki okres$lajace
krawedzie rowu krytego. Obiekt za krdétki w stosunku do projektowanej drogi. ROw
kryty zamulony w 100%, wlot i1 wylot zarodniety.

UWAGA: Lokalizacja istniejacych 1 projektowanych przepustu oraz rowdw
krytych w planie pozostaje bez zmian. W zwiazku z korekta przebiegu osi drogi w
planie oraz zastosowaniu kilometrazu roboczego podczas procesu projektowania
kilometraz przepustu oraz rowdw krytych istniejacych 1 projektowanych moze
nieznacznie odbiega¢ od podanych powyzej. Dokladny kilometraz bedzie zawarty w
opracowaniu wykonawczym branzy drogowe].

W rejonie obiektu w nasypie drogi znajduja sie kable telekomunikacyijne,
linie wodociagowe - 1ich przebudowa =znajduje sie w odrebnym opracowaniu. Przed
przystapieniem do prac nalezy okre$li¢ zaleganie sieci metodami recznymi. Prace
prowadzi¢ w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Opis projektowanego przepustu
W zwigzku =z przebudowa nie =zachodzi konieczno$é wykupu gruntdw.
Projektowane przepust oraz rowy kryte mies$cié¢ sie beda w granicach projektowanego
pasa drogowego. Teren objety projektowana rozbudowg odcinka drogi nie jest wpisany
do rejestru =zabytkdédw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Przebudowa
obiektédw nie wpiynie ujemnie na tereny przylegte. Swiatlo projektowanych obiektéw
gwarantuje odptyw wody z ich gdérnych zlewni.

Parametry projektowanych przepustu oraz rowdw krytych:
Réw kryty nr 1 w km 0+005,10
Ksztaltt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

e JSrednica wewnetrzna - D=20,5m

e diugos¢ przepustu - L =15,50m

® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S5-10030
® rzedna wlotu - 146,28

® rzedna wylotu - 146,20

® spadek przepustu - 0,5 %

Przepust nr 2 w km 0+358,41
Ksztait przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

¢ Srednica wewnetrzna - D=20,8m

e diugos$é¢ przepustu - L =29,14m

® nosnos$¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S-10030
e rzedna wlotu - 150,88

® rzedna wylotu - 150,83

® spadek przepustu - 0,5 %

Réw kryty nr 3 w km 0+780,70
Ksztalt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

¢ Srednica wewnetrzna - D=20,5m



e diugos$é¢ przepustu - L =9,0m

® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S-10030
e rzedna wlotu - 159,00

® rzedna wylotu - 158,95

® spadek przepustu - 0,5 %

Réw kryty nr 4 w km 0+875, 60
Ksztalt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

e JSrednica wewnetrzna - D=20,5m

e diugos¢ przepustu - L =9,0m

® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S5-10030
® rzedna wlotu - 159,04

® rzedna wylotu - 158,99

® spadek przepustu - 0,5 %

Projektowane przepust oraz rowy kryte speiniaja wymagania stawiane w
rozporzadzeniu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000r.)

Przyjeto ten typ konstrukcji, gdyz budowa ich posiada krétki okres
realizacji, 1atwos$é¢ budowy, Jak réwniez ze wzgleddw ekonomicznych. Konstrukcija
zastosowana na budowe przepustu oraz rowdw krytych powinna posiada¢ aktualna
aprobate IBDiM.

W celu =zabezpieczenia ruchu samochodowego na odcinku Przepustu nr 2
projektuje sie ustawienie stalowych barier ochronnych objetych w cze$ci drogowe].

Warunki wykonania przepustu oraz rowdw krytych

Na czas budowy Wykonawca sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu,
uwzgledniajaca przyjeta technologie robdt.

W rejonie przepustu oraz rowdw krytych wykonaé¢ nachylenie skarp 1:1,5 do
1:1. Skarpy 1 dno wlotu i wylotu obiektdw nalezy umocnié¢ zabezpieczajac je
brukowcem kamiennym gr. 16-20cm ulozZonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10
cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa marki 15 MPa na szerokos$ci 3,0 m.

Przebudowa przepustu oraz rowdw krytych bedzie wykonywana podczas niskich
przepiywéw wody w ciekach. Obiekty Dbeda wykonywane w miejscu rozebranych
istniejacych obiektéw, woda =z gbérnej zlewni bedzie odprowadzana przepustem
tymczasowym. Podczas niskich standéw wody przed wlotem przepustu oraz rowdw krytych
wykonana zostanie grobla, w ktdérej bedzie uilozony tymczasowy rurociag. Pod ositona
rurociagdédw tymczasowych wykonane zostang roboty fundamentowe 1 ulozone Dbeda
przepusty elementy konstrukcji. W przypadku wystapienia w tym czasie intensywnych
opaddéw, groble zostana rozebrane dla odprowadzenia wody z gdrnej zlewni. Nalezy
utrzymywaé przepust oraz rowy kryte w stanie zapewniajgacym zachowanie ich funkciji
oraz droznos$¢ 1 estetyczny wyglad.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem technicznym, obiekty
posadowi¢ zgodnie z =zataczonymi rysunkami zachowujac okreé$lone rzedne. Istniejacy
réw podczas budowy przepustu oraz rowdw krytych nalezy odmuli¢ i oczys$cié na
diugoséci zapewniajacej odpiyw wdéd. Po zakonhczeniu robdt doprowadzié¢ teren do stanu
pierwotnego.

Rury PEHD nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 50 cm
zageszczonej do wskaznika =zageszczenia 0.98 wg standardowej prdéby Proctora.
Material na 1awe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo-piaskowych
(srednica ziaren 0-32mm). %Zawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i podiuznym
zgodnie z projektowanym pochyleniem poszczegdlnego przepustu lub rowu krytego . Na
gbrze tawy ostatnie 10-15 cm pozostawi¢ 1luzZne (stopienn =zageszczenia Proctora
0,94), celem zagiebienia karbdéw konstrukcji. Dodatkowo nalezy wymieni¢ grunty



nienadajace sie pod warstwy nos$ne obiektu.

Montaz konstrukcji nalezy wykonaé na przygotowane] ltawie po wytyczeniu osi
przepustu oraz rowu krytego. Fundament (trawe) konstrukcji wykonaé¢ separujac go od
gruntu rodzimego geotkaninami od dotu i z boku. W celu stworzenia "poduszki"
fundamentowej w gdérnej czesdci fundamentu nalezy roztozy¢ geosiatki.

Material zasypki powinien by¢ materiailem ziarnistym, aby =zapewni¢ dobre
wtasciwosci konstrukcyjne. Zasypka powinna by¢ wykonana z kruszywa speiniajacego
wymagania PN-B-11112 oraz PN-S-02205. Max. wymiar ziaren kruszywa wynosi 32mm. Dla
zapewnienia dobrej pracy, grunt powinien Dby¢ zageszczony. Minimalny stopien

[

zageszczenia w poblizu konstrukcji stalowej okoto 20 cm powinien wynieé$é¢ 95 % wg
Proctora, a w pozostatej czes$ci powinien wynies$é¢ 98 % wg Proctora. Wyzsze warstwy
powinny speinia¢ wymagania konstrukcyjne nasypu wynikajace z kryteridéw drogowych.

Material =zasypki wokdétr konstrukcii powinien by¢ uktadany warstwami o
grubosci 15-30cm obustronnie po bokach konstrukciji, a nastepnie dobrze
zageszczony. Uktadanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta
taka sama po obu stronach konstrukcji (dopuszcza sie rdéznice w wysokosci rdwng
jednej warstwie) .

Zasypywanie 1 zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze
wypeiniania zasypka. Material uzyty pod pachwinami musi silnie i1 trwale przylegacd
do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe sa trudne do zapelnienia 1
zageszczenia, lecz nie moga by¢ zaniedbane. Nalezy upewnié¢ sie, zeby nie byilo
pustek oraz siabych miejsc pod pachwinami. Reczne wypeinianie 1 zageszczanie to
najlepszy sposdb uformowania tego obszaru. Nalezy usypac¢ zasypke po obu stronach
konstrukcji i nastepnie za pomoca topat obsypywac¢ obszar podpachwinowy. Nastepnie
ubi¢ mocno za pomoca krawedziaka lub innego odpowiedniego sprzetu.

Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukcji lub jej przesuniecia musza byc¢
zabezpieczone , ciezszy sprzet musi pracowa¢ w odlegitos$ci ponad 1,50 m od $Scian
przepustu lub rowu krytego. Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowad
wymiary wewnetrzne i usytuowanie obiektu.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
— nawierzchnia bitumiczna .........i. ittt - 7557 m?
— pobocza z kruszywa naturalnNego ... .. ..ot enennennnnn - 2061 m?

5. OCHRONA TERENU I WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktdérym zlokalizowana Jest inwestycja Jest wpisany do rejestru
zabytkdow.

6. WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete przedmiotowa inwestycja nie znajduja sie w granicach terendw
gérniczych.

7. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

7.1. Zielen istniejaca

Inwestycja wymaga wycinki istniejacych drzew 1 krzewdw kolidujacych =z
projektowanym zagospodarowaniem terenu - oddzielne opracowanie.

7.2. Hatas i spaliny
Nie dotyczy

7.3. Utylizacja odpaddédw drogowych
Materiaty pochodzace z rozbidérek nawierzchni drogowych zostana przewiezione
na baze Inwestora w celu ponownego ich wykorzystania lub utylizaciji
Ziemia uzyskana z wykopéw w trakcie prowadzenia robdét ziemnych zostanie
wywieziona na wysypisko odpadéw z zachowaniem przepisdédw dotyczacych ochrony
S$rodowiska.
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8. OBSZAR ODDZIAZYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw okreslono w oparciu o nizej
wymienione przepisy prawa.

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pdzn. zmianami)

®¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. W sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania 1linii kolejowych 2z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 33, poz. 144 z pdZn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzednia
1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z pdzZn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013
r., poz. 640)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

® warunkdéw technicznych, 3jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzZn. zm.)

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460)

e TUstawa =z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
2013, poz. 1232 z pdzZn. zm.)

® Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pdzZn. zm.)

® Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdédw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdZn. Zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtoséci i1 warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i
krzewdéw, elementdw ochrony akustycznej 1 wykonywania robdét ziemnych w
sgasiedztwie 1linii kolejowe]j, a takze sposobu urzadzania 1 utrzymywania
zaston od$niezanych oraz pasdéw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1227)

¢ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych =zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.).

Inwestycja zlokalizowana Jest na dziatkach nalezacych do Inwestora.
Realizacja inwestycji nie spowoduje dodatkowych ograniczen w zagospodarowaniu i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich w stosunku do stanu istniejacego.

Po zakonczeniu robdét budowlanych obszar oddziatywania inwestycji ograniczy
sie do obszaru je]j lokalizacji, tak Jjak jest to w stanie istniejacym.

9. INNE DANE
Zakres inwestycji pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu.

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dzialek:
- obreb 3 Dabrowa Biatostocka, dziatki nr:
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131; b55/4; 56/2; 59/2; 60/1; 62/5; 63/1; 62/7; 69/4; 70/3; 69/6;
70/5; 359/2; 360/1; 361/2; 362/1; 343/6; 343/5; 343/7; 82/2; 83/1; 85/2;
86/1; 132; 89/1; 88/2; 90/4; 91/1; 92/3; 93/1; 95/1; 94/3; 98/3; 99/1;
104/1; 105/1; 103/9; 106/1; 107/1; 103/11; 345/1..

- obreb 001 Dabrowa Bialostocka: 598/1;

Na terenie objetym wnioskiem obowiazuje plan miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (UCHWALA NR XXX/206/06 RADY MIEJSKIEJ W DABROWIE BIALOSTOCKIEJ =z
dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dabrowa Bialostocka.).

Zespdt autorski:

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Drogowa Proiektowat: | ™8T inz. PDL/0036/POOD/09
gow Jektowal: | Adam Kalinowski w spec. drogowej

DDT-TU/02301/02/U
w spec. instalacyjnych w telekom.
przewod. wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

mgr inz.
Teletechniczna Projektowal: | Radoslaw
Stadnicki - Kolendo
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® umowa z Inwestorem,

® aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

® pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtérnika do prac
projektowych,

® badania geotechniczne gruntu,

® obowiagzujgace przepisy, normy i wytyczne,

® uzgodnienia z Inwestorem,

® wizje lokalne w terenie,

2 . CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Roboty drogowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na
budowe dla inwestycji polegajacej Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3
Dabrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej Nr 103568B potozonej w
obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul. Jasionowka Kol. o nawierzchni z kruszywa naturalnego na odcinku:
Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu drogag gminng nr 103528B Dabrowa Biatostocka- Jatéwka. Koniec

opracowania zatozono na granicy Miasta Dabrowa Bialostocka.

Zakres robdét branzy drogowej:

— przebudowa drogi gminnej Nr 103568B poitozonej w obrebie 3 Dagbrowa
Biatostocka ul. Jasiondéwka Kol. o sumarycznej diugosci 1 206 m,

— wykonanie jezdni do szerokos$ci 5,5 m,

— podniesienie nos$nos$ci drdég odpowiadajace kategorii ruchu KR 1-2,

— przebudowe skrzyzowan z drogami bocznymi w istniejacych lokalizacjach,

— przebudowa istniejacego systemu odwodnienia korpusu drogowego
powierzchniowo na skarpy korpusu drogowego,

— budowa i przebudowa zjazddéw indywidualnych i publicznych,

— rozbidérka 1 budowa obiektédw inzynierskich (przepusty) w istniejacych
lokalizacjach,

— przebudowa/zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury technicznej,

— zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

— poprawa bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

Zakres robét branzy teletechnicznej:
- ©przeniesienie situpkdw kablowych telekomunikacyjnych na granice pasa
drogowego w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Catoksztait projektowane]j inwestyciji zostat przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostal przedstawiony na Rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

Zakres terenu objetego inwestycja pokazano na Rys. nr 1 przerywana linia koloru
fioletowego.
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Projekt w $Swietle przepisdw Jjest projektem obiektu o prostej konstrukcji i
catos¢é rozwiazan =zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
w zwiazku z czym nie wymaga zastosowania funkc]ji sprawdzajacego.

Zaleca sie zachowanie nastepujace]j kolejnosci robdt przy realizacji
projektowanej inwestyciji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- roboty ziemne,

- budowa przepustu i rowdw krytych,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie zielencédw,

- prace porzadkowe.

3.FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanego Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B
potozonej w obrebie 3 Dabrowa Biatostocka wul. Jasiondéwka Kol. Jjest prosta i
zostata =zaprojektowana w dostosowaniu do 1istniejacego =zagospodarowania terenu 1
zaprojektowano zgodnie z ©przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestycja speinia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 wustawy Prawo
budowlane.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty na
przebudowie drogi gminnej nr 103568B polegajacej na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej di. Ok 1,2km o przekroju 2*2,75, wraz z przebudowag skrzyzowan i wlotdw
bocznych drég oraz przebudowa kolidujace]j infrastruktury. Szerokos$é projektowanych
pasédw ruchu 2,75 m.

Oprdécz robdt drogowych przewidziano do przebudowy istniejacy przepust drogowy
i rowdw krytych.

4 .WARUNKI I SPOSOB PSADOWIENIA

Dla przedmiotowej inwestycji warunki gruntowe zakwalifikowano Jjako proste, a
obiekt budowlany (droga gminna) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

5.1. Stan istniejacy

Droga gminna Nr 103568B na odcinku od skrzyzowania z droga gminna nr 103528B
Dabrowa Biatostocka- Jatdédwka do granicy Miasta Dabrowa Biatostocka posiada
nawierzchnie z kruszywa naturalnego szerokosci 4,0-5, 5m.

Droga gminna Nr 103568B nalezy do sieci drdég gminnych stanowiacych podstawowy
uktad komunikacyjny gminy Dabrowa Biatostocka. Na przedmiotowym odcinku droga
posiada klase techniczng D.

Przebudowywany odcinek trasy przebiega przez tereny typowo rolnicze.
Dominujacymi terenami przylegajacymi do odcinka drogi sa: pola uprawne, 1aki,
pastwiska.

Uksztattowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okresli¢ mozna jako
ptaskie, co uwidocznione Jjest na profilu podiuznym.

Droga gminna na przebudowywanym odcinku posiada przekrdéj szlakowy z poboczami,
nie wystepuja chodniki. Szerokos$é istniejacego pasa drogowego wynosi ok. 10 m.
Szeroko$¢ korony drogi od 5,5 do 7,0 m. Szerokos$é¢ jezdni waha sie w przedziale 4,0
+ 5,5 m, pobocza gruntowe szerokos$ci ok. 0,5 + 1,0 m.
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Stan techniczny
Stan techniczny nawierzchni z kruszywa - liczne deformacje poprzeczne i
podtuzne, nierdéwnosci, liczne ubytki nawierzchni. Pobocza porodniete trawa, sa
wyniesione i maja niejednostajna szerokosé, wystepuje brak spadkdédw poprzecznych 1
miejscowo braki odpiywu wody z Jjezdni.
Odwodnienie
Odwodnienie Jjezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy spiyw wédd opadowych na
skarpy.
Obiekty inzynierskie
W ciagu drogi gminnej nr 1035687B zlokalizowane sa przepusty w stanie
technicznym niezadawalajgacym. Przepusty sa wykonane z rur betonowych. W obecnej
chwili przepusty sa =zasypane. Rury przepustu zdeformowane 1 wykruszone. Wlot 1
wylot przepustu zarodéniety trawg. Réw zapeiniany jest wodami opadowymi
sptywajacymi z przylegtego terenu, gtdéwnie w przypadku wiekszych opaddw
atmosferycznych i w okresie roztopdw wiosennych.
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie
techniczne:
® Napowietrzna linia energetyczne,
® kablowe linie teletechniczne,

e wodociag
5.2. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaiy na
przebudowie drogi gminnej nr 103568B polegajacej na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej di. Ok 1,37km o przekroju 2*2,75, wraz z przebudowa skrzyzowan i
wlotdw bocznych drég oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury. Szerokos¢
projektowanych pasé4w ruchu 2,75 m.

Oprdécz robdt drogowych przewidziano do przebudowy istniejacy przepust drogowy
i budowie rowdw krytych.

Szerokos$¢ projektowanych nawierzchni:
¢ droga gminna 5,5 m.
® pobocza z kruszywa naturalnego od 0,75 do 1,25 m.
Zmiany w zagospodarowaniu terenu beda polegaty réwniez na rozbidérce i budowie
przepustu drogowego i rowu krytego.

Rozbidrki

W ramach inwestycji przewiduje sie do rozbidérki istniejace nawierzchni
bitumicznej wlotu drogi gminnej do drogi powiatowej, rozbidérka istniejacego
przepustu.

Materiaty =z rozbidrki, stanowigce wartos$é uzytkowa, powinny byé¢ przekazane
Inwestorowi lub wtascicielowi obiektu, a pozostate nalezy podda¢ wutylizacii,
recyklingowi lub wywieZ¢ na skladowisko odpaddw.

Niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddédw na terenie budowy.

5.3. Parametry techniczne
Parametry techniczne drogi gminnej

¢ klasa drogi - D dojazdowa,

® kategoria ruchu KR1,

e ilo$¢ pasdw ruchu - 2,

e predkos$é¢ projektowa - 40 km/h (poza terenem zabudowy),
® szeroko$¢ jezdni - 5,5 m z poszerzeniami na ?tukach,

® spadek jezdni - 2,0 % na odcinku prostym,

® szeroko$¢ poboczy- 0,75-1,25 m,
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® spadek poboczy- 6,0%.

Droga w planie

Zakres inwestycjli obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej Nr 103568B
potozonej w obrebie 3 Dabrowa Biatostocka ul. Jasiondéwka kol. o nawierzchni =z
kruszywa naturalnego na odcinku:

Poczatek przyjeto na skrzyzowaniu drogg gminng nr 103528B Dabrowa
Biatostocka- Jatdéwka. Koniec opracowania zatozono na granicy Miasta Dabrowa
Biatostocka o diugos$ci ok 1,2 km.

Poczatek 1 koniec projektowanej trasy dowiazano do istniejacej Jjezdni. W
zatamania osi trasy wpisano tuki kotowe o promieniach R=25-1000 m, na zatamaniach
osi bez wpisanych 1ukéw krawedzie jezdni wytagodzié¢ tukami o promieniu R =100m.

Projektowana droga ma szerokos¢ 5,5m. Posiada obustronne pobocza o
nawierzchni z kruszywa naturalnego.

Diugo$¢ odcinka robdét drogowych wynosi ok 1206 m.

Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi gminnej nr 103568B zaprojektowano pod katem poprawy
bezpieczenstwa 1 warunkdédw Jazdy, dokonano korekty 1 =znormalizowania parametrdw
niwelety, z maksymalnym wykorzystaniem istniejacej nawierzchni z kruszywa.
Wysokos$Sciowo niwelete dostosowano do istniejacych rzednych drogi powiatowe]j 1
gminnej, drdég bocznych i zjazddéw do posesji.

Zastosowano spadki podiuzne od 0,32% do 5,07%, promienie ukdéw wypukiych
R=1000+4000 m, wklestych R=1000+2500 m, co =zapewni komfort Jjazdy 1 prawidiowe
odprowadzenie wéd opadowych.

Niwelete opracowano w dowiazaniu do pahstwowego uktadu wysokos$ciowego.

Przekrdéj normalny

Na projektowanym odcinku droga gminnej bedzie miata przekrdj daszkowy =ze
spadkami 2% (na 1ukach Jjednostronny spadek =zgodnie z PZT) 2z Jjezdnia szerokosci
5,5m 1 poboczami z kruszywa szerokos$ci 0,75 m o spadku poprzecznym 6%.

Jezdnie zaprojektowano w przewazajace] wiekszosci po istniejacym przebiegu
drogi.

Szczegdiowe informacje okres$lajace parametry korpusu drogowego zostaty
zamieszczone na przekrojach normalnych w czesci rysunkowe].

Skrzyzowania z drogami bocznymi

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystepuja wiaczenia drdég gminnych,
ktére zaprojektowano jako skrzyzowania typu prostego. Lokalizacje i parametry oraz
sposdéb wyokraglen krawedzi nawierzchni pokazano na rysunku Projekt
zagospodarowania terenu.

Zjazdy

Do posesji zaprojektowano zjazdy o nawierzchni kruszywowej szer. 3,5 m z
poboczami szer. O0,75m. KrawedZ Jjezdni i zjazdu wyokraglono 1ukami o promieniu
R=3,0m. Dilugo$¢ nawierzchni utwardzonej zjazddédw przewidziano od krawedzi Jezdni
drogi gminnej do 1linii granicznej drogi. W miejscach gdzie niemozliwe byilo
uzyskanie normatywnych spadkdéw podiuznych i zachodzi konieczno$é¢ przediuzenia ich
nawierzchni na posesje przylegie do drogi- zostanie wykonana nawierzchnia zwirowa.

Uwaga:

Doktadna 1lokalizacje =zjazddéw nalezy uzgodnié =z wlascicielem posesji na
etapie wykonywania robét drogowych.

Pod zjazdami zaprojektowano rury odwadniajace polietylenowe HDPE.

Szczegdtowe informacje okre$lajace parametry =zjazddw, ich usytuowanie oraz
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szerokosci =zostaly =zamieszczone na przekrojach normalnych oraz na projekcie

zagospodarowania terenu w cze$ci rysunkowej.

Obiekty inzynierskie
W ciagu drogi gminnej zlokalizowane sa przepusty 1 rowy kryte w stanie
technicznym niezadowalajacym. Przepusty 1 rowy kryte sa wykonane =z zelbetu. W
obecnej chwili obiekty sa zasypane. Rury przepustu i rowdw krytych zdeformowane i
wykruszone. Wlot 1 wylot obiektdw =zarosniete trawa. ROw =zapeiniany Jest wodami
opadowymi sptywajacymi z przylegiego terenu, gitdéwnie w przypadku wiekszych opaddw
atmosferycznych i w okresie roztopdw wiosennych.

Obiekty inzynierskie - przepusty i rowy kryte

W zwiazku ze zlym stanem istniejacych ©przepustdédw 1 rowédw krytych
usytuowanych pod przebudowywang droga gminna Nr 103568B polozona w obrebie 3
Dabrowa Biatostocka ul. Jasiondwka kol. lub koniecznos$cia =zwiekszenia ich
przepustowosci zachodzi konieczno$¢é rozebrania starych przepustdédw oraz rowdw
krytych i1 wybudowania nowych.

Odwodnienie Jjezdni odbywa sie metoda powierzchniowego spiywu wdd opadowych
po skarpach korpusu drogowego na przylegity teren pasa drogowego. Odcinek
przebudowywanej drogi gminnej Nr 103568B przebiega po terenach rolnych. W chwili
obecnej skarpy nasypu drogowego sa zarodniete trawg 1 krzakami przez co nie
speiniana swojej funkcji odprowadzenia wdéd opadowych. Stan istniejacych elementdéw
odwodnienia oraz parametry projektowane] drogi wymuszajg wykonanie na
projektowanym odcinku drogi nowego przepustu oraz rowdw krytych.

Zlewnia ma charakter rolniczy o niewielkim wudziale terendw zalesionych.
Projektowane przepusty oraz rowy kryte przeprowadzaja wody opadowe 1 roztopowe ze
zlewni terenowych przydroznych do cieku naturalnego stanowiac zlewnie rzeki
Kamienna.

Opis istniejacych obiektéw:
1. Réw kryty nr 1 w km 0+005,10
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,6m ,diugo$é¢ 8,20m,
w stanie technicznym - zlym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie =znaki
okreélajace krawedzie rowu krytego. Obiekt za krdétki w stosunku do projektowane]
drogi. ROw kryty zamulony w 50%, wlot i wylot zarosniety.

2. Przepust nr 2 w km 0+358, 41
Konstrukcja przepustu z rur zelbetowych o $r. O0,6m, diugosé¢ 6,7m, w
stanie technicznym - =zadowalajacym. Brak wody w przepusScie. Na obiekcie znaki
okreélajace krawedzie przepustu. Przepust za krdétki w stosunku do projektowane]
drogi. Przepust zamulony w 40%, wlot i wylot zaros$niety.

3. Réw kryty nr 3 w km 0+780,70
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,5m, diugos$¢ 5,4m, w
stanie technicznym - zadowalajacym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie =znaki
okre$lajace krawedzie rowu krytego. Obiekt za krétki w stosunku do projektowane]
drogi. Réw kryty zamulony w 90%, wlot i wylot zaros$niety.

4. Réw kryty nr 4 w km 0+875, 60
Konstrukcja rowu krytego z rur zelbetowych o $r. 0,5m, diugos$¢ 5,4m, w
stanie technicznym - ztym. Brak wody w rowie krytym. Na obiekcie znaki okres$lajace
krawedzie rowu krytego. Obiekt za krdétki w stosunku do projektowanej drogi. ROw
kryty zamulony w 100%, wlot i1 wylot zarodniety.
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UWAGA: Lokalizacja istniejacych 1 projektowanych przepustu oraz rowdw
krytych w planie pozostaje bez zmian. W zwiazku z korekta przebiegu osi drogi w

planie oraz zastosowaniu kilometrazu roboczego podczas procesu projektowania
kilometraz przepustu oraz rowdw krytych istniejacych i projektowanych moze
nieznacznie odbiega¢ od podanych powyzej. Dokladny kilometraz bedzie zawarty w
opracowaniu wykonawczym branzy drogowe].

W rejonie obiektu w nasypie drogi znajduja sie kable telekomunikacyijne,
linie wodociagowe - 1ich przebudowa =znajduje sie w odrebnym opracowaniu. Przed
przystapieniem do prac nalezy okre$li¢ zaleganie sieci metodami recznymi. Prace
prowadzi¢ w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Opis projektowanego przepustu
W zwigzku =z przebudowa nie =zachodzi konieczno$é wykupu gruntdw.
Projektowane przepust oraz rowy kryte miedci¢ sie beda w granicach projektowanego
pasa drogowego. Teren objety projektowana rozbudowg odcinka drogi nie jest wpisany
do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej. Przebudowa
obiektédw nie wpiynie ujemnie na tereny przylegte. Swiatlo projektowanych obiektéw
gwarantuje odpiyw wody z ich gdrnych zlewni.

Parametry projektowanych przepustu oraz rowdw krytych:
Réw kryty nr 1 w km 0+005,10
Ksztaltt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

¢ Srednica wewnetrzna -D=20,5m

e diugos$é¢ przepustu - L = 15,50 m

® nosnos$¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S-10030
® rzedna wlotu - 146,28

® rzedna wylotu - 146,20

® spadek przepustu 0,5 %

Przepust nr 2 w km 0+358,41
Ksztalt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

¢ Srednica wewnetrzna -D=20,8m

e diugos$é¢ przepustu - L =29,14m

® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S-10030
e rzedna wlotu - 150,88

® rzedna wylotu - 150,83

® spadek przepustu - 0,5 %

Réw kryty nr 3 w km 0+780,70
Ksztalt przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

e JSrednica wewnetrzna - D=20,5m

e diugos¢ przepustu - L =9,0m

® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S5-10030
® rzedna wlotu - 159,00

® rzedna wylotu - 158,95

® spadek przepustu - 0,5 %

Réw kryty nr 4 w km 0+875, 60
Ksztait przekroju rowu krytego PEHD kolowy o n/w parametrach:

e JSrednica wewnetrzna - D=20,5m
e diugos¢ przepustu - L =9,0m
® nosnos¢ przepustu - Klasa A wg PN-85/S5-10030

® rzedna wlotu - 159,04
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e rzedna wylotu - 158,99
® spadek przepustu - 0,5 %

Projektowane przepust oraz rowy kryte speiniaja wymagania stawiane w
rozporzadzeniu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000r.)

Przyjeto ten typ konstrukcji, gdyz budowa ich posiada krétki okres
realizacji, tatwo$¢ Dbudowy, Jjak rdéwniez ze wzgleddw ekonomicznych. Konstrukcja
zastosowana na budowe przepustu oraz rowdw krytych powinna posiada¢ aktualna
aprobate IBDiM.

W celu zabezpieczenia ruchu samochodowego na odcinku Przepustu nr 2
projektuje sie ustawienie stalowych barier ochronnych objetych w cze$ci drogowe].

Warunki wykonania przepustu oraz rowdw krytych

Na czas budowy Wykonawca sporzadzi projekt czasowej organizacji ruchu,
uwzgledniajaca przyjeta technologie robdt.

W rejonie przepustu oraz rowdw krytych wykonaé¢ nachylenie skarp 1:1,5 do
1:1. Skarpy 1 dno wlotu i wylotu obiektdé4w nalezy umocnié¢ zabezpieczajac Je
brukowcem kamiennym gr. 16-20cm ulozZonym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 10
cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowag marki 15 MPa na szerokos$ci 3,0 m.

Przebudowa przepustu oraz rowdw krytych bedzie wykonywana podczas niskich
przepiywéw wody w ciekach. Obiekty Dbeda wykonywane w miejscu rozebranych
istniejacych obiektéw, woda =z gdbrnej zlewni bedzie odprowadzana przepustem
tymczasowym. Podczas niskich standéw wody przed wlotem przepustu oraz rowdw krytych
wykonana zostanie grobla, w ktdérej bedzie ulozony tymczasowy rurociag. Pod ositona
rurociagdédw tymczasowych wykonane zostang roboty fundamentowe 1 ulozone Dbeda
przepusty elementy konstrukciji. W przypadku wystapienia w tym czasie intensywnych
opaddéw, groble zostana rozebrane dla odprowadzenia wody z gdrnej zlewni. Nalezy
utrzymywaé przepust oraz rowy kryte w stanie zapewniajacym zachowanie ich funkcji
oraz droznos$é¢ 1 estetyczny wyglad.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem technicznym, obiekty
posadowi¢ zgodnie z =zataczonymi rysunkami zachowujac okreé$lone rzedne. Istniejacy
réw podczas budowy przepustu oraz rowdw krytych nalezy odmuli¢ i oczys$cié na
diugosci zapewniajacej odptyw wdd. Po zakonczeniu robdét doprowadzié teren do stanu
pierwotnego.

Rury PEHD nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 50 cm
zageszczonej do wskaznika =zageszczenia 0.98 wg standardowej prdéby Proctora.
Material na 1awe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo-piaskowych
(Srednica ziaren 0-32mm). %rawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i podiuznym
zgodnie z projektowanym pochyleniem poszczegdlnego przepustu lub rowu krytego . Na
gbrze tawy ostatnie 10-15 cm pozostawi¢ 1luzZne (stopien =zageszczenia Proctora
0,94), celem zagiebienia karbdéw konstrukcji. Dodatkowo nalezy wymieni¢ grunty
nienadajace sie pod warstwy nos$ne obiektu.

Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ na przygotowane] ltawie po wytyczeniu osi
przepustu oraz rowu krytego. Fundament (tawe) konstrukcji wykonaé¢ separujac go od
gruntu rodzimego geotkaninami od dotu i z boku. W celu stworzenia "poduszki"
fundamentowej w gdérnej czesdci fundamentu nalezy roztozy¢ geosiatki.

Material zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym, aby zapewnié¢ dobre
wtasciwosci konstrukcyjne. Zasypka powinna by¢ wykonana z kruszywa speiniajacego
wymagania PN-B-11112 oraz PN-S-02205. Max. wymiar ziaren kruszywa wynosi 32mm. Dla
zapewnienia dobrej pracy, grunt powinien Dby¢ zageszczony. Minimalny stopien

[

zageszczenia w poblizu konstrukcji stalowej okoto 20 cm powinien wynieé$é¢ 95 % wg
Proctora, a w pozostatej czesci powinien wynies$é¢ 98 % wg Proctora. Wyzsze warstwy
powinny speinia¢ wymagania konstrukcyjne nasypu wynikajace z kryteridéw drogowych.

Material =zasypki wokdétr konstrukcji powinien by¢ uktadany warstwami o
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grubosci 15-30cm obustronnie po bokach konstrukciji, a nastepnie dobrze

zageszczony. Uktadanie musi by¢ wykonane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta
taka sama po obu stronach konstrukcji (dopuszcza sie rdznice w wysokosSci rdwna
jednej warstwie) .

Zasypywanie 1 zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze
wypeiniania zasypka. Material uzyty pod pachwinami musi silnie i trwale przylegacd
do powierzchni konstrukcji. Obszary podpachwinowe sa trudne do zapeinienia 1
zageszczenia, lecz nie moga by¢ =zaniedbane. Nalezy upewnié¢ sie, zeby nie bylo
pustek oraz siabych miejsc pod pachwinami. Reczne wypeinianie 1 zageszczanie to
najlepszy sposdéb uformowania tego obszaru. Nalezy usypalé zasypke po obu stronach
konstrukcji i nastepnie za pomoca topat obsypywac¢ obszar podpachwinowy. Nastepnie
ubié¢ mocno za pomoca krawedziaka lub innego odpowiedniego sprzetu.

Wszelkie zmiany w wymiarach konstrukcji lub jej przesuniecia musza byc¢
zabezpieczone , ciezszy sprzet musi pracowa¢ w odlegto$ci ponad 1,50 m od $Scian
przepustu lub rowu krytego. Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowacd
wymiary wewnetrzne 1 usytuowanie obiektu.

5.4. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Na podstawie odwiertdéw w terenie 1 uzyskanych informacji od Inwestora
wystepujace grunty zakwalifikowano Jjako niewysadzinowe/watpliwe. Warunki wodne do
dobrych. Na podstawie powyzZszego przyjeto grupe nos$noéci podioza G1-G3.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano jako wzmocnienie istniejacej
nawierzchni z kruszywa z maksymalnym jej wykorzystaniem. Zaprojektowano
nawierzchnie dostosowana do potrzeb ruchu kategorii KR 1

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej i drdg bocznych:

® warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - 4cm

® warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - 5cm

® podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie - 15cm

e warstwa wyrdédwnawcza 2z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie - $r.
5cm

® istniejaca nawierzchnia =z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie -
$r. 30-35cm

Konstrukcja zjazddéw zZwirowych:
kruszywo naturalne stab. mechanicznie - 25cm

5.5. Odwodnienie
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej =zaprojektowano przekrdj szlakowy 1
odwodnienie powierzchniowe na projektowane skarpy o pochyleniach 1:1,5 badz 1:1 -
(zgodnie z przekrojami normalnymi i poprzecznymi), teren pasa drogowego.

5.6. Zielence
Skarpy nalezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5 lub wiekszym dowiazujac do
istniejacego terenu. Na skarpach 1 niezagospodarowanej czeé$ci pasa drogowego
zostana zalozone zielehce. Przyjeta grubos$¢ wykonywanych zielencdéw wynosi 10 cm.
Drzewa przewidziane do wycinki bezposrednio koliduja =z projektowana drogg 1
infrastruktura przeznaczone do wycinki zostana usuniete zgodnie =z oddzielnym
opracowaniem.

5.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane 2z Dbudowa nawierzchni drogowych obliczono metoda

przekrojéw poprzecznych.

5.8. Roboty teletechniczne.
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Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania Jjest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z budowana droga gminna nrl03568B w miejscowos$ci Jasiondéwka Kolonia
gm. Dabrowa Biatostocka.

Istniejacy stan zagospodarowania.

W projektowanej drodze znajduje sie situpek kablowy niski 2z doprowadzonymi
kablami doziemnymi rozdzielczym i abonencki.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie nowa lokalizacje siupka przy granicy pasa drogowego do ktdrego
zostana doprowadzone kable utozone w ziemi na gitebokos$ci 0,8 m oraz zabezpieczone
na cate]j diugos$ci tasma ostrzegawcza utozong w potowie gitebokos$ci jego zakopania.

Do budowy zastosowane Dbeda kable telefoniczne miedziane typu XzTKMXpw
przeznaczone do ukladania w kanalizacji kablowej oraz Dbezposdrednio w =ziemi
na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

ZblizZzenia 1 skrzyzZzowania =z 1innymi urzgdzeniami wuzbrojenia terenu zostana
wykonane wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury =z dnia 26.10.2005 (Dz.U. =z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie
warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

W poblizu innych elementdé4w uzbrojenia terenu wykopy prowadzone beda recznie.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczecia
robét.

Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

Zakres robét.

® Dbudowa situpka kablowego-1 szt,

® budowa kabla telekomunikacyjnego doziemnego- 2 mb.

Uwagi koncowe.

Trasa projektowanej sieci telefonicznej =zostanie wytyczona geodezyjnie -
trasowo i1 wysokoéciowo na podstawie projektu budowlanego.

W niniejszej dokumentacji zostaly speinione wszystkie zalecenia 1 uwagi organdw
uzgadniajacych dotyczace etapu projektowania.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie 1 speinié¢ wymogi zawarte w poszczegdlnych
uzgodnieniach zawartych w projekcie budowlanym.

Pod Jjezdnig i zjazdami kable elektroenergetyczne 1 teletechniczne nalezy
zabezpieczyé rura dwudzielna typu A 110 PS dodatkowo wzdiuz trasy kabla ulozyé
rure typu HDPE fi 110/6,3 i zabezpieczy¢ ja obustronnie przed zamuleniem

Pod Jjezdnia 1 =zjazdami kable elektroenergetyczne 1 teletechniczne nalezy
zabezpieczyé rura dwudzielna typu A 110 PS dodatkowo wzdiuz trasy kabla ulozyé
rure typu HDPE fi 110/6,3 i zabezpieczy¢ ja obustronnie przed zamuleniem

6. WPEYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
Zapotrzebowanie na wode oraz sposdéb odprowadzenia s$ciekdéw
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Wody opadowe 1 roztopowe =zostana odprowadzone powierzchniowo na skarpy 1
zielence.

Emisja zanieczyszczen
Nie dotyczy.

Odpady
W my$l ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 (Dz. U. 2013, poz. 21)
elementy powstate 2z rozbidrki (gruz, betonowe elementy drogowe, grunt z wykopdw
itp.) nie sa odpadami niebezpiecznymi.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
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Inwestorowil 1 zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostale odpady Wykonawca
podda utylizaciji.

Hatas i drgania
Nie dotyczy.

Wpiyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Drzewa przewidziane do wycinki bezpos$rednio koliduja z projektowang droga 1
infrastruktura przeznaczone do wycinki zostana usuniete =zgodnie =z oddzielnym
opracowaniem. Pozostate drzewa Dbeda zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas
prowadzenia prac. Na skarpach zostana zalozZzone zielence.

7.ORGANIZACJA RUCHU
Projekt staitej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie.
8. WYBURZENIA I ROZBIORKI

Do rozbidrki przewidziano istniejace nawierzchnie jezdni 1 zjazddédw. W my$l
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 200lr. Nr 62, poz. 628)
elementy powstale z rozbidrki nie sa odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze
Inwestorowi 1 ztozy Je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie
nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje, a w razie
koniecznos$ci zutylizuje, we wlasnym zakresie.

9.PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz =zasuwy wodociagowe
nalezy wyregulowa¢ wysokoé$ciowo do projektowanych rzednych.

Istniejgce wzdiuz drogi krzyze, kolidujgace 2z prowadzonymi pracami nalezy
przestawi¢ na granice pasa drogowego w uzgodnieniu z wtascicielem lub =zarzadca
drogi (oddzielne opracowanie) .

Na odcinkach zgodnie z PZT nalezy wykona¢ $cieki drogowe z prefabrykowanych
elementdéw betonowych zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi.

Pod Jjezdnia 1 =zJjazdami kable teletechniczne nalezy =zabezpieczy¢ rura
dwudzielna typu A 110 PS dodatkowo wzdiuz trasy kabla utozy¢é rure typu HDPE fi
110/6,3 1 zabezpieczy¢ Jja obustronnie przed zamuleniem

Wyloty przepustdédw pod zJjazdami nalezy umocnié¢ brukiem na zaprawie cem.
piaskowej. Pod zjazdami gdzie ze wzgleddw wysokoSciowych nie mozna wstawié¢ rur fi
40 nalezy wykona¢ dreny z kruszywa zgodnie z szczegdtami konstrukcyjnymi.

Istniejace rowy drogowe wzdiuz drogi nalezy oczys$cié¢ i odtworzyc.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktdére koliduja z projektowana inwestycja i ktoére
w trakcie robdét ulegna zniszczeniu nalezy odtworzyé.

10. WYWEASZCZENIA GRUNTOW
Nie dotyczy

11. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu o aktualna mape
do celdéw projektowych i pomiary w terenie.

Teren budowy powinien byé zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie
organizacija ruchu na czas budowy oraz obowiazujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robdét =ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci doziemnych
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy  bezpiecznej
odlegtosci, w Jjakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna
odlegtos$¢é wykonywania robdét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robdt
nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié. Roboty ziemne w poblizu sieci
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich siuzb.
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Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronié¢ przed zniszczeniem. Natomiast te,
ktdére w trakcie realizacji inwestycji =zostana zniszczone, nalezy

Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktdédw osnowy nalezy zlecic¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

odtworzyc.

uprawnionej

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizaciji
wymagane prawem certyfikaty.

inwestycji powinny posiadacd

Przed przystapieniem do wykonania robdét nalezy sprawdzié w Departamencie
Geodezji czy, po przekazaniu niniejszej dokumentaciji, na terenie

objetym
inwestycja nie zostaly zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowiazany jest sporzadzié¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, gdy istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa 1
ochrony =zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji 1 warunki prowadzenia robdt
budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzié¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r
Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzié¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. Zakres i kolejnos$é wykonywania robdét dla zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmuje Przebudowe drogi gminnej Nr 103568B polozonej w obrebie 3
Dabrowa Bialostocka ul. Jasiondéwka Kol

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze soba skoordynowane i
prowadzone w taki sposdb, aby wprowadza¢ Jjak najmniejsze utrudnienia w ruchu
kotowym i pieszym.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robdét przy realizacji
projektowanej inwestyciji:

- przygotowanie terenu,

- wytyczenie,

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,

- rozbidérka istniejace] nawierzchni, przepustu - oddzielne opracowanie,

— roboty ziemne,

- wykonanie przepustu,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie projektowanych nawierzchni,

- wykonanie zielencédw,

- prace porzadkowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

- ruch pojazddéw w pasie drogowym,

- listniejace uzbrojenie terenu - doziemne i1 napowietrzne,

- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robdt.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:

- porazenie pradem w wyniku wuszkodzenia istn. 1linii elektrycznych w czasie
wykonywania wykopdw,

- najechanie przez maszyny Dbudowlane 1 $rodki transportu w czasie realizaciji
inwestyciji,

- zasypanie pracownikdéw w wykopie

- poparzenie mieszanka mineralno-asfaltowg.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Pracownicy przed przystapieniem do robdét winni byé przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniach wynikajacych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w
sasiedztwie czynnych urzadzen podziemnych. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie
BHP we wtas$ciwym zakresie robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami branzowymi i
przepisami BHP oraz pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci.
Stanowiska pracy musza by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
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Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz

dopilnowa¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
Podczas prac przy Jezdni wustawié¢ Dbariery, zapory oraz znaki drogowe
sygnalizujace prace budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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Biatystok, dnia

OSWIADCZENIE

2016

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany

inwestyciji pn:

Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B potozonej w obrebie 3 Dgbrowa

Biatostocka ul. Jasiondwka Kol .

zlokalizowanej na dziatkach nr:

Jednostka ewidencyjna: Dabrowa Biatostocka

- obreb 3: 131; 55/4; 56/2; 59/2; 60/1; 62/5; 63/1; 62/7;
69/6; 70/5; 359/2; 360/1; 361/2; 362/1; 343/6; 343/5; 343/7;
85/2; 86/1; 132; 89/1; 88/2; 90/4; 91/1; 92/3; 93/1; 95/1;
99/1; 104/1; 105/1; 103/9; 106/1; 107/1; 103/11; 345/1.

— obreb 001 Dabrowa Bialostocka: 598/1;

69/4; 170/3;
82/2; 83/1;
94/3; 98/3;

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu,

ktdéremu ma

stuzyc.
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