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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej Nr 103568B potozonej w obrebie 3 Dgbrowa Biatostocka ul. Jasionéwka Kol.
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.
111 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog z przeniesieniem punktow osnowy
geodezyjnej. km
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- |km
d.1.1 ninnym.
A
1.206 km 1.21
RAZEM 1.21
1.2 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzakow
1.3 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm
2|D-01.02.01 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm,wraz z od- |szt.
d.1.3 wozem na odlegtos¢ ... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg
<Tabela: Inwentaryzacja zieleni>41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
3|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm,wraz z od- |szt.
d.1.3 wozem na odlegtosé ... km, zagospodarowaniem lub utylizacja
<Tabela: Inwentaryzacja zieleni>13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
4|/D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm, wraz z szt.
d.1.3 odwozem na odlegtos¢ ... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg
<Tabela: Inwentaryzacja zieleni>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o srednicy 36-55 cm
5|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm, wraz z szt.
d.1.4 odwozem na odlegtos¢ ... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg
<Tabela: Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15 D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o srednicy ponad 55 cm
6|D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm, wraz z szt.
d.1.5 odwozem na odlegtos¢ ... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg
<Tabela: Inwentaryzacja zieleni>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 D-01.02.01.22 Mechaniczne karczowanie krzakow
7|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierz- |ha
d.1.6 chni. wraz z odwozem na odlegtos¢ ... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg
0.016 ha 0.02
RAZEM 0.02
1.7 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
1.71 D-01.02.02.14 Mechaniczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 30 cm m2
8|D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm ze zlozeniem |m2
d.1.7 na hatdach (zatozono zdjecie 30 cm), wraz z odwozem na odlegtos¢ ... km, za-
A gospodarowaniem lub utylizacjg
<Tabela objetosci zdjecia humusu> (1613+314)/0.3 m?2 6423.33
RAZEM 6423.33
1.8 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
1.8.1 D-01.02.04.72. Rozbiorki przepustow z rur betonowych
9|D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm, wraz z odwozem |m
d.1.8 na odlegtos¢ ... km, zagospodarowaniem lub utylizacja
A
5+5 m 10.00
RAZEM 10.00
1.8.2 D-01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakow drogowych
10/D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z odwozemna na odl.......... km, zagospoda- |szt.
d.1.8 rowaniem lub utylizacjg
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw do ponownego wbudowania szt.
d.1.8
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8.3 D-01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw drogowych
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12|D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw do ponownego wbu- |szt.
d.1.8 dowania
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13|D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw wraz z odwozemna |szt.
d.1.8 naodl.......... km, zagospodarowaniem lub utylizacja
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
211 D-02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegtosc 1 km
m3
14|D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat IlI-1V, wraz z odwozem na od- |m3
d.2.1 legtos¢ ... km, zagospodarowaniem lub utylizacja
A
58 m3 58.00
RAZEM 58.00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.21 D-02.03.01.13 Wykonanie nasypow mechanicznie gr. kat. I-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. ... km
m3
15|D-02.03.01 | Wykonanie nasypdéw mechanicznie w gruncie kat. I-11 m3
d.2.2 /materiat pozyskany z dokopu/
A
3941.8+348.7 m3 4290.50
RAZEM 4290.50
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
341 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.1.1 D-04.01.01.11 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢ ko-
ryta do 10 cm m2
16/D-04.04.02 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-|m2
d.3.1 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
7070 m?2 7070.00
RAZEM 7070.00
3.1.2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.1.2 D-04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2
A
17|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3.1
2.1
7070 m?2 7070.00
RAZEM 7070.00
18|D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.1
2.1
6964 m2 6964.00
RAZEM 6964.00
3.1.2 D-04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m2 47622.60
2
19|D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.1 /skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg $rednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/
2.2 m2/
7070 m?2 7070.00
RAZEM 7070.00
20|D-04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3.1 /skropienie warstw bitumicznych emulsjg szybkorozpadowag w ilosci 0,5 kg/m2/
2.2
6964 m?2 6964.00
RAZEM 6964.00
3.2 D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
3.21 D-04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego m2
21|D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - podbudowa drogi |m?2
d.3.2 gminnej
A
7070 m?2 7070.00
RAZEM 7070.00
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22|D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 5 cm - na poszezeniach is- |m2
d.3.2 tniejacej jezdni z kruszywa
A
2245 m?2 2245.00
RAZEM 2245.00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
411 D-05.03.05.11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa wigzaca grubos¢ w-wy
cm m2
23|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |mz2
d.4.1 (warstwa wigzgca)
A
6964 m?2 6964.00
RAZEM 6964.00
4.1.2 D-05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa scieralna, grubos¢ w-wy
4cm m2
24|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |mz2
d.4.1 (warstwa $Scieralna)
2
6868 m2 6868.00
RAZEM 6868.00
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
5.1.1 D-06.03.01.32 Uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie grubos¢ warstwy 15
cm m2
25|D-06.03.01 |Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- m2
d.5.1 bos¢ po zageszczeniu 15 cm /catkowita grubosé warstwy po zageszczeniu 15cm/
A
19+76+105+798+966+458 m?2 2422.00
RAZEM 2422.00
26|D-06.03.01 |Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- m2
d.5.1 bos¢ po zageszczeniu 25 cm /catkowita grubos¢ warstwy po zageszczeniu $.
A 25cm/- dowiazanie do istniejgcych nawierzchni z kruszywa
150 m2 150.00
RAZEM 150.00
5.2 D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
5.2.1 D-06.02.01.41 Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o srednicy 40 cm pod zjazdami
27|D-06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.b.2
A
<Tabela wykaz robét na zjazdach>7+7+8 m 22.00
RAZEM 22.00
5.2.2 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
28|D-06.01.01 |Brukowanie skarp,przekopéw i nasypow na podsypce z cem-piasku umocnienie |m?2
d.5.2 wlotu i wylotéw przepustéw i rowdw krytych
2
6*1.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
5.3 D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m2
29|D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm /wyko-  |m?2
d.5.3 rzystanie zdjetego humusu; $rednia grubos¢ warstwy 10cm/
(1.5+1.5)*1206 m?2 3618.00
RAZEM 3618.00
6 D-10.00.00 ROBOTY INNE
6.1 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
6.1.1 D-10.07.01.11 Wykonanie zjazdow gospodarczych m2
30({D-10.07.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-|m2
d.6.1 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
1240 m?2 1240.00
RAZEM 1240.00
31|D-10.07.01 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - gru- m2
d.6.1 bos¢ po zageszczeniu 25cm (catkowita gr. 25 cm)
A
1240 m?2 1240.00
RAZEM 1240.00
7 ROBOTY DODATKOWE
741
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32 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.7.1 /zabezpieczenie istn. kabli telefonicznych pod projektowang nawierzchnia i pod
zjazdami - rura dwudzielna/
5+8+6+5+7+7+5+5+5+5+5+10+7+7+7+5+5+5+2+7+5+5+10+5+5+5+5+7 m 165.00
RAZEM 165.00
33 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 110 mm m
d.7.1 /zabezpieczenie istn. kabli telefonicznych pod projektowang nawierzchnig i pod
zjazdami - rura rezerwowa uszczelniona/
165 m 165.00
RAZEM 165.00
34 usunigcie gtazéw narzutowych wraz z odwozemna na odl.......... km, zagospoda- |m2
d.7.1 rowaniem lub utylizacjg
64+22+33+53+62+10 m2 244.00
RAZEM 244.00
35|D-03.03.01 |Drenaz (francuski) w kruszywie z m
d.7.1 owinigciem gewtokning - dren fi 125, przekrdj rowka drenazoweg 4060 cm
RAZEM 119.00
36 Obudowy wylotéw sgczkéw podtuznych z betonu szt
d.7.1
<Tabela wykaz robét na zjazdach> 17*2 szt 34.00
RAZEM 34.00
7.2 D-06.04.01.20 Oczyszczenie rowdw z profilowaniem skarp rowu
37|D- Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.7.2/06.04.01.2
0
<oczyszczenie istniejgcych rowdw>150 m 150.00
RAZEM 150.00
7.3 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.31 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt.
38|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.3 /wg projektu statej organizacji ruchu/
A
11+4 szt. 15.00
RAZEM 15.00
39|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.3 /wg projektu statej organizacji ruchu/
A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
7.3.2 D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw szt.
40|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.7.3 pow. ponad 0.3 m2
2 /tablice znakéw wg projektéw statej organizacji ruchu/
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
41|D-07.02.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m (N2 W4) m
d.7.3
2
60+60 m 120.00
RAZEM 120.00
7.4 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7.441 D-07.01.01.14 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - strzalki i inne symbole
42|D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie na jezdni strzatki i inne symbole m2
d.7.4 /wg projektu statej organizacji ruchu/
A
6%1.71 m2 10.26
RAZEM 10.26
75 D-03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworow wodociggowych i gazowych szt. 28
43 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.7.5
<wodociggowe>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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