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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w ramach inwestycji :

Budowa sieci kanalizac{'i sanitarnej w m. Mastowo w gminie Rawicz, na dz. 66, 65/&, 63/25, 61/19, 261/21, 261/14,
261/2%, 15, 64/4, 261/

1.2. Zakres stosowania ST

Spefcp‘ikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci
robor zwigzanych z inwestycja okreSlona w projektach budowlanych.

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt montazowych zwigzanych z budowa
kanalizacji grawitacyjnej z uzbrojeniem. .

Odsfeﬁsfwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mieC miejsce tylko w przypadkach

matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnoS¢, ze podstawowe
wymagania bed3 spetnione przy zastosowaniu mefod wykonania wynikajacych z dosSwiadczenia i przy
rzesfrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

ka fz?(l;lz_e)s catej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sktadajg sie sieci uliczne wraz z uzbrojeniem (studnie,
sztattki

1.k, Okreslenia podstawowe .

Ogolne okreslenia podstawowe przedstawiono w ST -00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 15. Pozostate_definicje
zgodne s3 z definicjami podanymi w PN-EN 752 : 2000 - ,Zewnetrzne sys’rem{ kanalizacyjne”, PN-EN 476:2001 -
.Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji graeracF{jrneH' i, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyf 9 (Wymagania techniczne COBRTI nstall.

System kanalizacyjny — siec rurociaggow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania
Sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub

innego miejsca utylizagji. . .

Sysftem grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkoSci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego napetnienia.

Siec kanalizacyjna sciekowa — siec przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo gospodarczych i
rzemystowych. . .
Eana{ Sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych

Scieki - wody zuzyte i/lub wody powierzchniowe odprowadzane przewodem kanalizacyjnym

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktdorej co najmniej zasadnicza cze$t komory roboczej i komin wtazowy
s3 wykonane z prefabrykatow. . .

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czeSc komory robocze{ wykonana jest z cegty.
Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla ‘wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale. .
Studzienka insEekczjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z Eowierzchni terenu za pomocg urzadzeh hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladéw kanatow. )

Komora robocza — czeSc studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi. . .

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Woda zuzyta - woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infilfracja - przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja - wyciek Sciekow z systemu kanalizacyjnedqo do o’raczajacegTo gruntu.

Kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania Sciekdw i/lub
wod powierzchniowych z wiecej niz jednego zrodta. )

Element prefabrykowany — wyrob wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogdt

w warunkach, gdzie s’rosu&e sie norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie gakoscia u wyfworcy.

Dno rury - najnizszy punkt powierzchni wewnetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekroju

poprzecznym

Grunt rodzimy - grunt wgdoby’ry z wykonanego wykopu

Row przydrozny - row zbierajacy wody z korpusu drogi

Przewod - rurociag ztozony z odcinkow rur, ksztattek i ztaczy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi

lub innymi obiektami fechnicznymi

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych

otge’rgcb badaniem szczelnoSci 3

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot .

?golne wymagania dotyczace robot okreslone zostaty w ST -00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkf

1.6. Informac#'e o terenie budowgl )

Informacje o ferenie budowy przedstawiono ST -00.00.01 ,Wymagania ogélne” .

Uktad sieci opisano w ST -00.00.01 ,Wymagania oqrolne" Plany syfuacyjno - wysokoSciowe w skali 1:500 z uktadem
sieci kanalizacyjnej zawarto w dokumentacji projektowe;j.

1.7. Nazwy i kody CPV

Przedmiot zamodwienia objety Specyfikacja Techniczna odpowiada nastepujacym robotom budowlanym



opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
Dzjat Robat:
45000000-7#: Roboty budowlane

Grupa robét budowlanych: ) .
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz
roboty w zakresie inzynierii l3gdowej i wodnej
Klasy robot budowlanych: )
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lofnisk i kolei; wyrownywanie terenu,
Ka/’e?orie robot budow[anrych: . )
45237000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych, linii
energzefycznych. .
45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
2. MATERIALY )
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow )
Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte sa w ST -00.00.01 ,Wymagania ogolne” Materiaty stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec: .
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europ%jska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja fechniczna
Eans’rwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub urogejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
uropejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lu

— deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami szfuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreslonym
przez Komisje Europe&ska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlang".
2.2 Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Kanaty sanitarne nalezy wykonac z rur PVC (polichlorek winylu) o nastepujacych parametrach:
- sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m* = SN8 zgodnie z DIN EN ISO" 9969
z wydtuzonym kielichem, co zapobiega wysuwaniu sie kofca bosego przy przemieszczaniu sie gruntu i zapewnia w
ten sposob szczelnoSt przewodu
- Ee’fnoscienne, jednowarstwowe - bez spienionego rdzenia
ez wypetniaczy
-z uszczelka wargowa w kielichu rury
Ksztattki (przejScia szczelne, trojniki, kolana, korki i zaslepki) powinny stanowic spojny system z przyjetymi
ruramj i posiadac co najmniej takie parametry techniczne. . . .
Rury i ksztattki z PVC taczyt na wcisk. Kana{g boczne - przykanaliki, wtaczac do kanatow gtownych
Boprzez studnie lub trojniki z PVC pod katem 900 lub 45

ury i ksztattki z nie zmiekczonego Eolichlorku winylu, do kanalizacji muszg spetniat warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 476:2001.
2.3 Studnie kanalizacyjne betonowe i zelbetowe

Wyma?ania dla studni betonowych: .

Studnie nalezy wykonal zgodnie z PN-EN 191%:2004/AC2009 z kregow betonowych DN1000 mm klasy C40/50
taczonych poprzez uszczelnienie gumowe EPDM i wyposazone w pierScienie regulacyjne / wyrownawcze z
Eolimerobe’ronu. Studnie zwienczone stozkiem betonowym zabezpieczonym zywicg epoksydowa. Klasa ekspozycji
etonu XA3. Beton wodoszczelny W8 o nasiakliwoSci ponizej 5%. Dno studni prefabrykowane monolityczne wraz z
kinetg z zamonftowanymi przejSciami szczelnymi, dodatkowo wktadka PP lub rownowazna. Moze byc ewenfualnie
pokryte zywicami epoksydowymi. SFadek kinety powinien wynosit 1% a spocznika 5% Prog'ek’rowane _ studnie
wyposazone w stopnie ztazowe Zzeliwne umozliwiajace zejScie do dna studni. Stopnie zamontowane w Scianie w
odlegtosciach pionowych co 25 cm , w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15 cm od Sciany studni. Projekfuje sie
w’fazly zeliwne @600 mm typu ciezkiego D400 wyposazone w zabezpieczenia antykradziezowe. Wtazy proj. studni
kanalizacyjnych w drogach nieutwardzonych nalezy obrukowac w promieniu 0,5m od krawedzi wtazu.

Wtazy zeliwne powinny odpowiadat normom PN-EN 124:2000 ,Zwiefczenia wpustowi studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
Stosowac wtazy okragte o nosnosci zgodnej z projekftem, zeliwne, zabezpieczone przed kradzieza.

Prefabrykowane kregi befonowe i "stopnie wtazowe powinny odpowiadaé wymogom norm PN-EN 476:2001
,,Wyma1gania o?(olne dofyczace elementow stosowanych w systemach kanalizagji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i
PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wyt. pkt. 2.1 dot. Srednicy studni. Minimalna Srednica
wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosic1,00 m.

W gruntach nawodnionych nalezy zastosowat dla studni betonowych odpowiednie materiaty

chemoodﬁor,ne lub izolacje , znajdujace sie aktualnie w produkji.

Studnie koncowe naleig wyposazyc w dodatkowe wloty w dnie kinety, przeznaczone pod dalsza

rozbudowe sieci (wg DP) . Odcinki’ wytaczeniowe nalezy zaSlepit korkiem lub zaSlepka PVC.

2.4 Przejscia pod przeszkodami

PrzejScia pod przeszkodami wykonat w wykopie ofwartym dopuszcza sie bezwykopowo, metoda przecisku lub
przewiertu (w zalezno$ci od uwarunkowan lokaln{Jch terenowych), w rurach ochronnych stalowych o Srednicach,
d’quoéciach i na gtebokosSciach podanych w DP. Uzyte rury 'stalowe powinny byt zgodne z PN-H-74224 Rury
stalowe ze szwem przewodowe".

Nalezy stosowac rury ochronne o paramefrach:



- dla rury przewodowej g 160 mm - rura ochronna stalowa Dn 250mm

- dla rury przewodowe] g 200 mm - rura ochronna stalowa Dn 300 mm

Na rurach przewodowych instalowac pierscienie dystansowe - ptozy z PE-HD i stali nierdzewnej .

- o odpowiednich parametrach dostosowanych do Srednicy rury ochronnej.. Konce rur ochronnych zaopafrzyt w
manszety z elastomeru EPDM z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;.

Materiaty uzyte do przeciskow / przewiertow musza spetniac wymogi normy PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i
badanie przewodow kanalizacyjnych”.

2,5 Pozostate ma’rerla’q

a) zaprawy cemenfowe M7 (do obetonowania wtazow)

b) cement portlandzki 25 (do stabilizacji kaskady) ) .

c) 1e\6/ c)eg’(a budowlana petna klinkierowa (zamiast pierscieni wyréwnawczych pod wtazy studni

2 10 m

d) lepiki i roztwory asfaltowe znajdujace sie aktualnie w produkcji(zewnetrzna izolacja studni)

2.6 Sktadowanie matferiatow

2.6.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem . )

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezpoSrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperafura przekraczajacy 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byt chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez Erzykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnit cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. ) .

Oryginalnie zapakowane wiagzki rur mozna sktadowat po trzy, jedna na drugiej do wysokoSci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winnﬁ spoczywaC na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaC w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokoSc min. 10 cm, gruboSci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m,
Stosy powinny byt z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokost
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczat 7 warstw rur i 1,5 m wysokoSci. Rury o rdéznych Srednicach winny
byt sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadat kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczyc przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1:2 m.
2.6.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych befonowych )

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyrownanej i odwodnionej powierzchni,
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokoSci do 1,80 m. Stosy powinny byt
zabezpieczone przed przewrdcenjem. )

Prefabrykaty sktadowac w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwyfow montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow rozniacy sie ksztattem, wymiarami i wykoficzeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowat trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazdow. .

2.6.3. Sktadowanie cegiet i pozostatych materiatow

Cegte mozna sktadowat na wolnym powietrzu, w stosach.

Wtazy zeliwne mozna sktadowac na przestrzeni ofwartej z dala od substancji korodujacych.

Uszczelki nalezy sktadowal w pomieszczeniach zadaszonych i zabezpieczyt przed dziataniem

bezposrednim promieni stonecznych.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00.00.01

3.2 Zalecenia dotyczace sprzetu

Wykonawca powinien wykazac sie posiadanym lub wynajmowanym sprzetem niezbednym przy montazu rurociagu:
dzwigi, koparki, zawiesia do montazu ciezkich elementow, agregat pradotworczy, Srodki fransportowe kotowe,
zestaw wierfniczy elek’rryczn&/ - wiertnica_diamentowa. Ponadto wykonawca powinien wykazat sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu do wykonania przejst poprzecznych poziomych metoda bezwykopowq .

L. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST - 00.00.01

Ponadto przewoz materiatow powinien spetniac ponizej wymienione wymagania:

Rury, ksztattki,z tworzyw sz’ruczn¥ch:

__dopuszczalny przewoz w oryginalnych pakiefach lub luzem,

__przewoz powinien odbywat sie przy temperaturze otoczenia -5°do +30°C,

__wystajace poza pojazd konce rur nie mogg byt dtuzsze niz 1,0 m,

__rury przewozone luzem powinny byC utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m

__elementy przewozone w pozgcjl poziomej zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie fransportu,
__luzno uktadane elementy zabezpieczycC przed zarysowaniem przez podtozenie np. tektury falistej,

__w frakcie przewozu przestrzegac przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym,
__niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu, =
_dl;(ury Lransporfowane w oryginalnych pakietach lub zwojach zaleca sie roztadowywac przy pomocy wozkow
widtowych.

Prefabrykowane dna i kregi betonowe studni:

__elementy przewozit w_pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,

__elementy zabezpieczyc przed mozliwoscig przesuniecia,



__liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byt dostosowana do wytrzymatoSci betonu i
warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

roztadunek przeprowadzit przy uzyciu urzadzeh zmechanizowanych wyposazonych w osprzet fransportowy
Tzaniesie), o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementow,

w celu podniesienia i opuszczenia kregu zamontowal rownomiernie na jego obwodzie minimum
Frzy liny stalowe.
Wtazy zeliwne kanatowe i pozostate elementy studni betonowych:
__zabezpieczyc przed przemieszczaniem podczas fransportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Og(:)llne"wymagania dotyczace wykonania robdt okreslone zostaty w ST -00.00.01 ,Wymagania

ogolne”.

Kanaty prowadzit ze spadkiem okreSlonym w dokumentacji projektowe;.

Rzedna wtaczenia kanatow bocznych do studni w ulicy nalezy ‘ustalit 'w trakcie realizacji - w

zalezno$ci od kolizyjnych przewodow

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokonat geodezyjnego wytyczenia trasy kolekfora,

- wykonat wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wodd gruntowych™lub opadowych) .

- przygotowac podtoze pod rury zgodnie z dokumentacja .

Przewody posadowit na niezageszczonej podsypce piaskowej o gruboSci 10cm. Jedynie na odcinkach, gdzie podtoze
stanowia piaski, przewod mozna posadowiC bezposrednio na nienaruszonej, wyrownanej warstwie gruntu rodzimego.
Nalezy zwrocit szczegdlng uwage na oczyszczenie strefy posadowienia rur z kamieni i okruchow skalnych,
mogacych wywierac punktowy nacisk na rure.

5.3 Montaz kanatow z tworzyw szftucznych

Montaz kanatow powinien odbywat sie w przygotowanym wykopie, zgodnie z projektowanymi spadkami i od punktu
o rzednej nizszej do punktu o rzednej wyzsze]. W trakcie uktadania rur wykop nalezy utrzymac w stanie suchym i
zabezpieczyc go przed naptywem wod powierzchniowoych oraz zadbat o czystoSc potaczen. Montaz rur PVC musi
byt zgodny z wymogami norm: PN-EN 1610, PN-EN 1401-1:1999, PNEN1401-3:2002(U). )

Rury w wykopie powinny byc utozone w osi monftowanego przewodu z zachowaniem spadkow wg dokumentacji
projektowej. Na catej dtugosci powinny przylegat do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu (kat podparcia powinien
wynosit 120° do min.”90°).” o )
Rury kielichowe powinny byc uktadane kielichami w strone przeciwna niz kierunek przeptywu Sciekow. Zaslepki
ochronne na koncach rur powinny byc zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia.

Podczas montazu nalezy zwracal szczegolna uwage na doktadne wspodtosiowe ustawienie rur wzgledem siebie.
Jest to konieczne dla zaﬁgwnienia szczelnoSt potaczen. .

Wszyks;‘kie zmiany kierunkow, spadkow i przekroju na kanatach grawitacyjnych realizowac w studniach, zgodnie z
rojektem.

Burjy o standardowej dtugosci mozna na budowie skracat do dtugoSci wymaganej przy montazu poprzez przycinanie
Bo stronie bosego kofca rury. . .
rzycinanie (skracanie) kielichow rur i ksztattek jest niedopuszczalne, S,Eosob skracania rur musi zapewnic
mozliwost szczelneEo potaczenia. Przycinanie rur przeprowadzic nalezy SciSle wg instrukcji montazu przewodow
dotaczonej przez ich producenta.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno uktadat bezposrednio na tawach befonowych ani zalewac betonem. Nie wolno
tez podktadac pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania o
odpowiedniego spadku. Tam gdzie fo konieczne, powinny byt wykonane zagtebienia pod kielichy, aby nie dopuscic
by przewdd spoczywat na “ztaczu. Zagtebienie nie powinno byt wieksze niz to konieczne' dla “prawidtowego
wykonania potaczenia. . . o

Przewod?ﬁI przebiega{ace poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszat statecznoSci i noSnoSci podtoza oraz
nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi .

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z ewentualnie wystepujacymi innymi istniejacymi przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia fych przewodow.

W przypadku roznicy wysokosci doptyw - odptyw -1,0m studnie wyposazyt w kaskade zewnetrzna

Dn 200mm realizowana za pomocg ksztattek 45°. . .

P? l;J’(_oie'niu rur a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje sieci i proby szczelnoSci na odcinkach pomiedzy
studniami.

5.4 Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonat ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny byt gtadkie, czyste, pozbawione nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w
151’[8ﬁ]nguzouonzi(eljrioiliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1610 , PN-EN 1401-1:1999, PN-EN
Zaslepki ochronne na kohcach rur powinny by¢ zdjete tuz przed wykonaniem potaczenia.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Rury i ksztattki taczyt kielichowo. Montaz Eotaczeﬁ kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) 3
konca rur{ w kielich z osadzong uszczelka gumowa (Fierscieniem elastomerowym) - do_okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie Srodka smarujagcego utatwiajgcego wsuwanie.Nalezy zwrociC szczegolna uwage na
osiowe wprowadzenie kofca rury w kielich.

5.5 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane ) )

Studnie kanalizacyjne powinny byt szczelne i musza spetniac wymagania okreslone w PN-B-10729, PN-EN 1917.



Studnie na frasie kolektora lokalizowat w migjscach zgodnych z dokumentacja techniczna, z zachowaniem poziomow
%osadowienia i wzajemnego utozenia przewodow wlotowych i wylotowych. .

amonfowane w kinetach studni krocce potaczeniowe wlotowe i wylotowe potaczyc z przewodami sieciowymi
analogicznie do taczenia rur.

Elementy prefabrykowane studni betonowych powinny by¢ montowane z?odnie z instrukcjami producentow.
Wszystkie studnie nalezy posadowic na uprzednio przygotowanym podfozu fj. wyrownanym nienaruszonym gruncie
rodzimym lub na |Boclsy ce piaskowej gr. 30 cm w suchym, zabezpieczonym

wykopie (wg ST: Z—O1J]. .

Kregi studni Dn 1000 mm, przy uzyciu sprzetu montazowego ustawiat na elemencie dennym prefabrykowanym. Na
zwezkach betonowych lub ptytach nastudziennych utozyc wtazy Zeliwne.

Regulacje poziomu osadzenia wtazu na studzience mozna wykonat poprzez zastosowanie odpowiednich pierscieni
dystansowych befonowich lub ewentualnie poprzez wykonanie podmurowki .

z cegiet petnych klinkierowych na zaprawie cementowej. Sposob taczenia elementow prefabrykowanych musi
zaFewnic szczelnoSc potaczen.

Zaleca sie lokalizacje wtazow po tej samej stronie osi kanatu. Ponadto wtazy studni lokalizowanych

w drogach grunftowych zabezpieczyc przed przesunieciem wylewka beftonowa I prefabrykowanymi

betonowymi” pierscieniami. ) .
Wewnatrz studni & 1000 mm musza byc zamontowane stopnie wtazowe, Zeliwne lub stalowe. W okreslonych w
dokumentacji projektowej studniach ulicznych przewidziet dodatkowe przejsScie szczelne do podtaczenia dolotow
odaa’fezien i kanatow bocznych. Otwory | przejScia powinny byc osadzone fabrycznie, badz tez wykonane na
budowie, ale wytacznie poprzez wiercenie ofworow wiertnica diamentowa. W przypadku studni z tworzyw
sz’ruczn¥ch wycigt otwor pita wyrzynarkowga i zamontowat uszczelke ,in situ”.

w lgl"!.lﬂ ach nawodnionych nalezy zastosowac dla studni betonowych odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.

Wykonanie i odbior izolacji studni powinny byE zgodne z Insfrukcja nr 240 ITB ,Instrukcja zabezpieczenia przed
korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych™

Izolacje powinny:

- sf?nowic ciagty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajacy budowle od wody lub wilgotnego

grunru , .

- SciSle przylegac do izolowanego podktadu .

- powierzchnia izolacji powinna byt gtadka i bez lokalnych wybrzuszen

- warstwy izolacyjne w sposob ciggty i szczelny powinny by¢ potaczone z uszczelnieniem migjsc przejscia kanatu
Erzgz izolowana konstrukcje. .

obot izolacyjnych nie nalezy prowadzic w dniach deszczowych i przy temperaturze ponizej +5 st. C.

Nalezy uzyt aktualnie produkowanych materiatow izolacyjnych zgodnych z PN m.in. PN-B 24620:1998 ,Lepiki, masy i
roztwory asfaltowe stosowane na zimno”. j

Osadzenie wtazu studzienek montowanych w asfalcie wzmocnic dodatkowo 1Poprzez wgkonanie opaski z kostki
granitowej lub brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Gora wtazu musi by¢ doktadnie zlicowana z
powierzchnia dywanika asfaltowego, ktory moze byc walcowany tacznie z zainstalowanym wtazem studzienki. )
Studnie posadowione w drogach we wtazy klasy D400. W drogach o nawierzchni gruntowej wtaz zabezpieczyt
betonowym pierScieniem g 800/1200 mm lub & 1000/1200 - dla sfudni 21000 mm.

5.6 Dopuszczalne odchytki )

Doguszczalne odchytki lokalizacji przewodow:

+ 0,30 m dla odchylenia osi kolektora od projekfowanej frasy w planie

+ 0,01 m dla rzednych dna kolektora, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.

Dopuszczalne odchytki lokalizacji studni:

.30 m dla lokalizacji studni potaczeniowych w planie

1,00 rg dla lokalizacji studni przelofowych - 180° - przy zachowaniu ustalonego kierunku uktadania

przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasadz kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dofyczace kontroli jakoSci robdt okreslone zostaty w ST -00.00.01 ,Wymagania ogolne” Kontrole
wykonania sieci kanalizaqgngch przeprowadzic zgodnie z zaleceniami okreSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjn¥ch” pkt 7 ,Konfrola i badania przy odbiorze”.

Nalezy przeprowadzic inspekcje powykonawcza kanatu za pomoca kamer.

6.2 Proby szczelnoSci . )

SzczelnoSc przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaC zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-
EN 1610:2002. Badanie to powinno byt przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W) .

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robof )

Ogolne zasady obmiaru robot okreSlone zostaty w ST W0-00 ,,ngpagania ogolne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresSlac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

+
+

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

1.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci s roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich %ionowych

Scian, wykonanie podtoza pod przewody oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot
nalezy przyjac takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich

katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:



wykopy , obsypka i zasypka — m? .

umocnienie Scian wykopow — m?umocnionego wykopu lub m? umacnianej Sciany

humus — m? (lub m? i grubo$t warstwy w cm)

— wykonanie podtoza —'m*(lub m* i grubost warsfw%/1 w cm).

1.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowyc

Obmiaru robét podstawowych sieci dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich Srednice,

— utozenie kanatow w wykopach o Scianach umocnionych i skarpowych

— utozenie kanatow w zaleznosci od gtebokosci

— wilgotnoSc gruntu

D{u?osci [m] sieci beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej, bez potracania studni.
Ksztattki na kanalizacji obliczane beds wg faktycznie zamontowanych sztuk.

Studnje kanalizacyjne z prefabrykatow okresla sie w kompletach, zaleznie od rodzaju materiatu
srednicy, kinety i itebol@osci. GtebokoSc studni okresla sie jako roznice rzednych wtazu i dna studni.
Dtugosc odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnoSci nalezy mierzyc miedzy
osiami studzienek ograniczajacych odcinek poddany probie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ustalenia dotyczace odbioru robdt okreslone zostaty w ST -00.00.01
Obowiagzuja nasfepujace odbiory robot montazowych:
- odbior ‘materiatow
- odbior czeSciowy robot
- odbior koncowy robot
- ocena wynikdw odbioru
8.2 Badania przy odbiorze
Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne s3 od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robot zanikajac1ych i odbioru
technicznego kohcowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byt zgodne z PN-EN 1610.
8.3 Odbior techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze” technicznym cze$ciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.
- zbadaniu podtoza nafuralnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
odtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien byt uzgodniony z projektantem
ub nadzorem,
- zbadaniu podsypki piaskowej przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
- zbadaniu materiatu ziemnego utytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byc drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byt zageszczony,
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji
a}“awi’racyjnej; ) ) ) .
yniki badan, powinny byc wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnoSci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwenfaryzacje szkicowa¥ oraz certyfikatami i ‘deklaracjami zgodnosci z
polskimi ‘normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jes
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwoSci zaS)ga{(wania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnecf. )
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czeSciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze fechnicznym —
czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnit
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewnit geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje
powykonawcza. .
8.4 Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze”technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji ’rechniczned',ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
zbadaniu zgodnosSci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
zbadaniu protokotow odbiordw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,
— inspekcji kamera sieci kanalizacyjnej.
Wyniki badah powinny by¢ wpisane 'do dziennika budowy, ktory z:
— protokotami odbiordw ’rechniczr:jych czeSciowych przewodu
— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
wynikami badan stopnia zageszczenia grunfu zasypki wykopu,
inwentaryzacja geodezyjna,
protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji ?(rawi’racyjnej,
—protokotem z inspekcji kanalizacji za pomocg kamer
nalezy przekazat inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. )
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze kohcowym ztozyc oSwiadczenia:
— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,



— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
ulic i s3siadujacych z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne
Ustalenia dotyczace podstaw ptatnoSci okreslone zostaty w ST -00.00.01 ,Wymagania ogdlne” Rozliczenie robot
podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywat sie bedzie na zasadach okreslonych w Umowie.
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnoSci )
Rozliczenie robot montanowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byt dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie (np.
% Eodziale na poszczegblne ulice?, po dokonaniu odbiordw czesSciowych robot. )
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoSci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos$¢ tych “robot
obliczona na Eods’rawie: ) .
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- prz¥go’rowanie stanowiska roboczeqo,
dostarczenie materiatow, narzedzi i sFrzefu,
obstuge sprzefu nieposiadajacego etarowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robéf,
wykonanie robot ziemnych, przygotowania podtoza
montaz rurociggow i obiektow sieciowych,
wykonanie prob szczelnoédi, .
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robof,
doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obowigzujace beda_ postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odno$nych norm i
ﬁrzepisow wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. .

jre wyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktoéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

10.1 Rozporzadzenia i ustawy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. RP nr 209, poz. 1779)

— Rozporzadzenie Ministra Infras’rruk’rurK z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. RP nr 198, poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. RP nr 130, poz. 1386) .
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. — w sprawie okreslenia

wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na sFe’fnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. RP nr 99, poz.637)

— Rozporzadzenje Ministra Prac¥ i Polityki Soc'alnejhz dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogbdlnych przepisow
bezpieczenstwa i hiaieny pracy (fekst {e nolity Dz.URP z 2003 r. nr 169, poz. 1650). 3

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ.U. RP nr 4%, poz. 401). )

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. — w sprawie bezpieczenstwa i highiend/ Bracz
pod1c1%as eks%%a;;acji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (0z.U. R
nr 118, poz.

- Rongrzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. RP nr 80, poz.912)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. RP nr 26, poz.313)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. RP nr 38, poz. 455{.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. RP nr 92, EOZ. 881).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw
Qednoli’ry tekst Dz.U. RP 2006 r. nr 123, poz. 858).oraz pozostate wymienione w ST -00.00.01

0.2 Nor‘mY i inne dokumenty )

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

-PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

-PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

-PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow sfosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
-PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sz’ruczn{ch. Podziemne bezci$nieniowe

systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-EN 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciSnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek ‘winylu (PVC-U). Czest 3: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji



-PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania ’r{pu, znakowanie, sterowanie jakoscig

-PN-64/H-74086 Stopnie _Zeliwne do studzienek kontrolnych

-PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

-PN-B 12037:1998 W%/roby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

-PN-EN 681-1 :200Z Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. CzeSc 1: Guma

-PN-EN "~ 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowy’lch i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne )

TPll\é)—lérN 191% Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego, z befonu zbrojonego wtoknem stalowym i
zelbetowe

-PN-EN 206:2003 Beton. Wymagania, wtaSciwosci, produkcja i zgodnos¢

-PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

-PN-EN-12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 (Wymagania techniczne COBRTI Instal)
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, tom | — Budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB
-Instrukcje producentow i dostawcow wyrobow



