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OŚWIADCZENIE 

 

wynikające z artykułu 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zmianami) 

 

Oświadczamy, że projekt pn.: 

„Przebudowa ul.Podleśnej od działki 189/3 obręb Jedlicze B, do drogi 

gminnej nr 120378E – ul. Rekreacyjna, o długości ok. 940m” 

 

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

BRANŻA PROJEKTANT 

 
DROGOWA 

 
mgr inż. Jakub Jońca  
upr. nr LOD/1870/PWOD/14 
w specjalności inżynieryjnej-drogowej 

 

 

 

 

CZERWIEC 2023 
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Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych – Jakub Jońca 

 

 

Za zgodność z oryginałem 
mgr inż. Jakub Jońca  
upr. nr LOD/1870/PWOD/14 
w specjalności inżynieryjnej-drogowej 
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Za zgodność z oryginałem 
mgr inż. Jakub Jońca  
upr. nr LOD/1870/PWOD/14 
w specjalności inżynieryjnej-drogowej 
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Zaświadczenie z ŁOIIB – Jakub Jońca 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
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1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania branżowego jest dokumentacja projektowa dla zamierzenia 

budowlanego pn.: „Przebudowa ul. Podleśnej od działki 189/3 obręb Jedlicze B do drogi 

gminnej nr 120378E – ul. Rekreacyjna, o długości ok. 940m” 

1.2 Materiały wyjściowe 

Materiały wyjściowe do projektowania stanowią następujące dokumenty: 

 Umowa z Zamawiającym, 

 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

 inwentaryzacja Projektanta, 

 katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

 obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

Projektowany układ drogowy zlokalizowany jest na terenie miejscowości Jedlicze B 

w gminie Zgierz w województwie łódzkim.  

1.4 Zakres opracowania 

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej  - ul. Podleśnej, służącej 

obsłudze komunikacyjnej obszaru usytuowanego w miejscowości Jedlicze B, gmina Zgierz, 

od działki nr 189/3 obręb Jedlicze B do drogi gminnej nr 120378E – ul. Rekreacyjnej. 

Zakres opracowania obejmuje: 

 przebudowę jezdni, 

 przebudowę zjazdów, 

 przebudowę poboczy. 

2 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1 Stan istniejący 

Ul. Podleśna w miejscowości Jedlicze B w stanie istniejącym posiada nawierzchnię 

tłuczniową wałowaną z obustronnymi poboczami z tłucznia. Obszar wzdłuż 

przebudowywanej drogi ma charakter zabudowy jednorodzinnej. Droga spełnia funkcję 

dojazdową do znajdujących się przy niej posesji. Stan nawierzchni drogi można określić 

jako zły, droga posiada liczne ubytki oraz nierówności. W stanie istniejącym pas drogowy 

posiada zmienną szerokość od około 5,8 m do około 12,5 m. Odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo na przyległe tereny zielone. W rejonie prowadzonych robót występują 

następujące sieci uzbrojenia terenu: 

 sieć wodociągowa 

 sieć gazowa 

 sieć telekomunikacyjna 
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 sieć elektroenergetyczna. 

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 Projektowany układ drogowy 

Parametry techniczne projektowanego układu drogowego są zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.). 

3.1.1 Rozwiązania sytuacyjne 

W związku z małą szerokością działki pod budowę drogi oraz w celu uniknięcia kolizji z 

istniejącymi elementami infrastruktury, zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,5m na 

odcinku od 0+566km do 0+772km, na pozostałych odcinkach jezdnię o szerokości 4,0m. 

Dodatkowo projektuję się obustronne pobocza o szerokości 0,75m. Projekt przewiduje 

także przebudowę zjazdów o szerokości od 4,0 m do 5,0 m.  

Rozwiązania sytuacyjne zostały przedstawione na rys. 1.1-1.2 „Projekt zagospodarowania 

terenu”  niniejszego opracowania 

3.1.2 Rozwiązania wysokościowe 

Projektowany układ wysokościowy należy dostosować do istniejącego zagospodarowania 

terenu. Pochylenie poprzeczne jezdni należy wykonać jako jednostronne o wartości 2%, 

pochylenie poboczy wykonać o wartości 8%. Pochylenie zjazdów należy dostosować do 

wysokości bram lub terenu przyległego, jednak nie większe niż 5,0%. Zjazdy do ulic 

poprzecznie krzyżujących się z ul. Podleśną projektuję się z betonu asfaltowego o 

wyokrągleniu krawędzi promieniem 5,0m. 

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Lp. Obiekt 

Sumaryczna 

powierzchnia dla 

całego zadania [m2] 

1 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 5605,41 

2 Pobocza z kruszywa łamanego 1347,5 

 Całkowita powierzchnia 6952,91 

5 OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE 

Nie dotyczy 

6 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy 
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7 OCHRONA ŚRODOWISKA 

7.1. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Niniejszy projekt nie zmienia sposobu odwodnienia przedmiotowego terenu. Wody 

opadowe z projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny 

zielone, gdzie zostaną oczyszczone przez warstwę humusu. Całość wód opadowych 

zostanie zagospodarowana w obszarze działki inwestora. 

7.2. Oddziaływanie na powietrze 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości 

związane z emisją substancji do powietrza w wyniku pracy maszyn budowlanych, które 

mogą niekorzystnie oddziaływać na mieszkańców w sąsiedztwie budowanej inwestycji. 

Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz powinny spełniać 

wymagania odnośnie emisji substancji do powietrza. Jednocześnie przewożony materiał 

budowlany powinien być zabezpieczony przed pyleniem.  

7.3. Oddziaływanie akustyczne 

Na etapie wykonywania prac budowlanych należy się spodziewać zwiększonej emisji 

hałasu spowodowanej: pracą ciężkiego sprzętu wykonującego prace budowlane, dowozu 

materiałów budowlanych. Wpływ maszyn budowlanych na warunki akustyczne w fazie 

realizacji przedsięwzięcia można ograniczyć poprzez zastosowanie właściwej organizacji 

pracy: sprzętu o jak najniższej emisji hałasu i prowadzenie prac budowlanych w sąsiedztwie 

terenów objętych ochroną przed hałasem, w tym terenów zabudowy mieszkaniowej w porze 

dziennej w godzinach od 6:00 – 22:00. 

Należy podkreślić, iż przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego na obszary 

specjalnej ochrony ptaków i siedlisk przyrodniczych oraz istniejącej fauny i flory obszaru 

Natura 2000. Nie przewiduje się również oddziaływania inwestycji w stosunku  

do rezerwatów przyrody oddalonych od obszaru inwestycji. 

8 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zestawienie aktów prawnych mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru 

oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane. 

Lp. Akt prawny 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zmianami) 

2 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z późn. zm.). 

3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z 

późn. zm.) 

4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645 z późn. zm.) 

 

Projektowana inwestycja nie narusza wymagań oraz ustaleń obowiązujących przepisów. 

Obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się w granicach działek objętych zakresem 

niniejszego opracowania.  

 
Opracował: 
mgr inż. Jakub Jońca  
upr. nr LOD/1870/PWOD/14 
w specjalności inżynieryjnej-drogowej 
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Plan orientacyjny 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

  


