PRACOWNIA PROJEKTOWA "VIOLET-ARCH" 73-110 Stargard, ul. Szczecinska 59

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja istniejacego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do

pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 11 z
oddziatami mistrzostwa sportowego w Stargardzie - etap 2

ADRES INWESTYCJI: Szkota Podstawowa nr 11, Osiedle Zachéd B15, 73-110 Stargard, dz. nr ewid.
14/8, obr. 9

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 11

ADRES INWESTORA: Osiedle Zachéd B15, 73-110 Stargard

BRANZE: ogdlnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

Piotr Kmita

DATA OPRACOWANIA: 03.2024 .
Stawka roboczogodziny 0,00 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S
Zysk [Z] 0%(R+Kp(R))*+0%(S+Kp(S))
VAT [V] 23%
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
St OWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR;:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Glownym zatozeniem projektu jest adaptacja istniejgcego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko
sportowe do pitki noznej o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposazeniem i montazem elementow matej
architektury.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne swoim zakresem obejmuje (z podziatem na 2 etapy zgodnie z
projektem):

1) demontaz bramek,

2) demontaz 4 fawek,

3) adaptacja boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do pitki noznej o nawierzchni
poliuretanowej,

4) montaz 2 bramek,

5) montaz 2 pitkochwytow,

6) wykonanie odwodnienia liniowego przy boisku,

7) montaz lamp oswietleniowych,

8) montaz 3 tawek, kosza na $mieci i tablicy z regulaminem.

Inwestycja obejmuje modernizacje istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej, poprzez pokrycie go
nawierzchnig poliuretanowq. Projektuje sie boisko sportowe do gry w pitke hozng. Na istniejgcym boisku
nalezy zdemontowa¢ bramki, wyréwnaé nawierzchnie asfaltowa, oczyscic¢ i wykonac nawierzchnie
poliuretanowg ze spadkiem, zamontowac 2 bramki.

Nawierzchnia poliuretanowa zaprojektowana na istniejgcym podtozu. Sklada sie z dolnej warstwy
stabilizujgcej syntetyczno- mineralnej, gr. 35 mm i gérnej warstwy uzytkowej, gr. ok 3 mm. Goérna warstwa to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona metodg natryskowg. Poliuretan nalezy
nakladac tgcznie z kraweznikami wokét boiska. Na boisku nalezy uformowac spadek 0,5% w kierunku
dtuzszego boku. Projektuje sie nawierzchnie w kolorze zielonym i linie w kolorze biatym.

Wymiary zewnetrzne boiska wielofunkcyjnego: 18,0 x 37,0 m.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 666 m2.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 PILKOCHWYTY + MAtA ARCHITEKTURA + CHODNIK - ETAP I
1.1| 45233222-1 | CHODNIK
1| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.1] 0814-02
39+18+12 m 69,000
RAZEM 69,000
2 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1] 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa
poz.1 m 69,000
RAZEM 69,000
3] KNR 2-31 [ Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.1 1103-05 nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
Uwaga: przewidziano do wymiany lub uzupetnienia 30 %
uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowe;.
1,00 * (39 + 18 * 2) m2 75,000
8,00 * 2,00 m2 16,000
RAZEM 91,000
4{ KNR-W 4-01| Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.1f 0109-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
0109-16 | odlegto$¢ 10 km
poz.1*0,08 * 0,30 m3 1,656
poz.3 * 0,06 * 0,30 m3 1,638
poz.6 * 0,90 * 0,10 * 0,15 m3 0,108
RAZEM 3,402
1.2 45112720-8 | PLKOCHWYTY
5] KNR 2-23 | Montaz pitkochwytdw z siatki o oczkach okoto 10x10 na m
d.1.2[ 0401-01 stupkach stalowych wysokosci 4 m
0401-02
analogia
18*2 m 36,000
RAZEM 36,000
1.3 MALA ARCHITEKTURA
6] KNR 2-21 | Rozebranie tawek parkowych z prefabrykatoéw zelbetowych| m
d.1.3| 0607-01 - podpory zelbetowe
analogia
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
7] KNR 2-21 [ tawki systemowe w konstrukcji stalowe;j m
d.1.3] 0607-01
1,98*3 m 5,940
RAZEM 5,940
8 KNR2-21 | tawki systemowe w konstrukcji stalowej - obudowa m
d.1.3] 0607-02 drewniana siedzeniowa
1,80*3 m 5,400
RAZEM 5,400
9| KNR-W 2-02| Pojemniki na odpady szt.
d.1.3] 1220-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady Té:jsr?t R M
KOSZTORYS:
1 PILKOCHWYTY + MALA ARCHITEKTURA + CHODNIK - ETAP I
1.1 | 45233222-1 | CHODNIK
1] KNR2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na m 69,000 0,000
d.1.1 0814-02 podsypce piaskowej
przedmiar=39+ 18 + 12 =
69,000 m
R --
1* robocizna r-g 5,4855 0,000 0,00
0,0795 r-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2| KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 69,000 0,000
d.1.1 0407-05 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = poz.1 = 69,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 19,1199 0,000 0,00
0,2771 r-g/m
M -
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 70,3800 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,3795 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4 cement portlandzki zwykly bez t 0,1104 0,000 0,00
dodatkow 35
0,0016 t/m
5* woda m3 0,0966 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR2-31 | Remont czgstkowy nawierzchniz | m2 91,000 0,000
d.1.1 1103-05 | kostki kamiennej nieregularnej o
wysokosci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementows.
Uwaga: przewidziano do wymiany
lub uzupetnienia 30 %
uszkodzonej nawierzchni z kostki
betonowe;j.
przedmiar =
1,00 *(39 +18 *2) 75,000
8,00 *2,00 16,000
RAZEM 91,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 269,5238 0,000 0,00
2,9618 r-g/m2
M -
2* piasek m3 10,6561 0,000 0,00
0,1171 m3/m2
3* cement portlandzki zwykly bez t 2,9393 0,000 0,00
dodatkéw 35
0,0323 t/m2
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Kosztorys
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady &sﬁt R M S
4* kostka betonowa typu dwuteownik | t 3,6664 0,000 0,00
6 cm. Uwaga: przewidziano do
wymiany 30 % uszkodzone;j
nawierzchni
0,1343*0,30 = 0,04029 t/m2
5% woda m3 7,9443 0,000 0,00
0,0873 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
4 | KNR-W 4-01 [ Wywiezienie samochodami m3 3,402 0,000
d.1.1 0109-14 | skrzyniowymi gruzu z
0109-16 rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10
km
przedmiar =
poz.1*0,08 *0,30 1,656
poz.3 *0,06 *0,30 1,638
poz.6 *0,90 *0,10 *0,15 0,108
RAZEM 3,402 m3
~R--
1* robocizna r-g 1,1567 0,000 0,00
0,34 r-g/m3
~-S--
2% samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9526 0,000 0,00
0,01+9*0,03 = 0,28 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: CHODNIK
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.2 | 45112720-8 | PILKOCHWYTY
5| KNR2-23 | Montaz pitkochwytow z siatki o m 36,000 0,000
d.1.2| 0401-01 oczkach okoto 10x10 na stupkach
0401-02 stalowych wysokosci 4 m
analogia
przedmiar = 18 * 2 = 36,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 191,1297 0,000 0,00
5,559328 * 0,955 = 5,309158 r-
g/m
M -
2" Beton zwykty z kruszywa m3 0,7200 0,000 0,00
naturalnego C 20/25 (B 25) w8
(wodoszczelny)
0,02 m3/m
3* narozny stup stalowy 80x80x2mm | szt 0,3589 0,000 0,00
dla pitkochwytu 4 m, ocynk +
malowany proszkowo L=4800
0,00997 szt/m
4* srodkowy stup stalowy szt 7,1764 0,000 0,00
80x80x2mm dla pitkochwytu 5 m,
ocynk + malowany proszkowo
L=5800
0,199344 szt/m
5* odkos stalowy 60x60x2mm dla szt 0,7178 0,000 0,00
pitkochwytu 5 m, ocynk +
malowany proszkowo
0,01994 szt/m
-5-




Kosztorys
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Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakiady &s;t R M
6* lina stalowa $r.5 mm z drutu m 75,9600 0,000 0,00
ocynkowanego
2,11 m/m
7* siatka polietylen grubos¢ sznura m2 149,4000 0,000 0,00
4mm, oczko 10x10cm
4,15 m2/m
8* farba olejna do gruntowania dm3 2,7828 0,000 0,00
0,05+3*0,0091 = 0,0773 dm3/m
9* farba olejna nawierzchniowa dm3 2,4732 0,000 0,00
0,0435+3*0,0084 = 0,0687 dm3/m
10* rozcienczalnik dm3 1,1196 0,000 0,00
0,02+3*0,0037 = 0,0311 dm3/m
11* tlen techniczny sprezony m3 0,0756 0,000 0,00
0,0021 m3/m
12* acetylen techniczny kg 0,0540 0,000 0,00
0,0015 kg/m
13* pelzacz szt 137,5200 0,000 0,00
3,82 szt/m
14* naciag kpl 2,0520 0,000 0,00
0,057 kpl/m
15* materiaty pomocnicze(od % 0,000 0,00
M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M1
0+M11+M12)
1%
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: PILKOCHWYTY
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
1.3 MALA ARCHITEKTURA
6| KNR2-21 | Rozebranie tawek parkowych z m 8,000 0,000
d.1.3| 0607-01 prefabrykatow zelbetowych -
analogia podpory zelbetowe
przedmiar=2*4 = 8,000 m
-R--
1* robocizna r-g 11,9184 0,000 0,00
1,56 * 0,955 = 1,4898 r-g/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR2-21 | Lawki systemowe w konstrukgji m 5,940 0,000
d.1.3| 0607-01 stalowej
przedmiar = 1,98 * 3 =5,940 m
R --
1* robocizna r-g 28,7039 0,000 0,00
5,06 * 0,955 = 4,8323 r-g/m
M --
2% tawki systemowe w konstrukcji szt. 10,0000 0,000 0,00
stalowej
10 szt.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR2-21 | Lawki systemowe w konstrukciji m 5,400 0,000
d.1.3| 0607-02 | stalowej- obudowa drewniana
siedzeniowa
przedmiar=1,80*3 =5,400 m
-R--
1* robocizna r-g 17,0181 0,000 0,00
3,3*0,955=3,1515r-g/m
-6-




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jim.| Nakfady &s;t R M S
M --
2% taty iglaste nasycone kl.II m3 0,2160 0,000 0,00
0,04 m3/m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
9 [ KNR-W 2-02 | Pojemniki na odpady szt. 1,000 0,000
d.1.3 1220-01
analogia
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,0000 0,000 0,00
9 r-g/szt.
- M --
2 pojemniki na odpady szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0,0100 0,000 0,00
0,01 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0,1500 0,000 0,00
0,15 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1200 0,000 0,00
0,12 dm3/szt.
6* beton zwirowy B-7.5 m3 0,2800 0,000 0,00
0,28 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S-
8* srodek transportowy m-g 0,5800 0,000 0,00
0,58 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: MALA ARCHITEKTURA
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
Razem dziat: PILKOCHWYTY + MALA ARCHITEKTURA + CHODNIK
-ETAP I
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 PILKOCHWYTY + MALA ARCHIT 0,00
EKTURA + CHODNIK - ETAP II
Razem koszty bezposrednie 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 zt
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprc;:azczo Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %

1| PILKOCHWYTY + MALA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ARCHITEKTURA +
CHODNIK - ETAP Il
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%

Slownie: zero i 00/100 =t
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [robocizna r-g 553,0559 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llosc Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosc
1| tawki systemowe w konstrukcji szt. 10,0000 0,0000 10,0000 0,00 0,00
stalowej
2 | srodkowy stup stalowy 80x80x2mm | szt 7,1764 0,0000 7,1764 0,00 0,00
dla pitkochwytu 5 m,ocynk +
malowany proszkowo L=5800
3 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 70,3800 0,0000 70,3800 0,00 0,00
4 | pojemniki na odpady szt. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
5 | siatka polietylen grubo$¢ sznura m2 149,4000 0,0000 149,4000 0,00 0,00
4mm, oczko 10x10cm
6 | cement portlandzki zwykly bez t 3,0497 0,0000 3,0497 0,00 0,00
dodatkow 35
7 | lina stalowa $r.5 mm z drutu m 75,9600 0,0000 75,9600 0,00 0,00
ocynkowanego
8 | piasek m3 11,0356 0,0000 11,0356 0,00 0,00
9 | petzacz szt 137,5200 0,0000 137,5200 0,00 0,00
10 | faty iglaste nasycone kl.1I m3 0,2160 0,0000 0,2160 0,00 0,00
11 | Beton zwykty z kruszywa m3 0,7200 0,0000 0,7200 0,00 0,00
naturalnego C 20/25 (B 25) w8
(wodoszczelny)
12 | odkos stalowy 60x60x2mm dla szt 0,7178 0,0000 0,7178 0,00 0,00
pitkochwytu 5 m, ocynk +malowany
proszkowo
13 | narozny stup stalowy 80x80x2mm | szt 0,3589 0,0000 0,3589 0,00 0,00
dla pitkochwytu 4 m, ocynk +
malowany proszkowo L=4800
14 | beton zwirowy B-7.5 m3 0,2800 0,0000 0,2800 0,00 0,00
15 | woda m3 8,0409 0,0000 8,0409 0,00 0,00
16 | farba olejna nawierzchniowa dm3 2,5932 0,0000 2,5932 0,00 0,00
17 | farba olejna do gruntowania dm3 2,9328 0,0000 2,9328 0,00 0,00
18 | naciag kpl 2,0520 0,0000 2,0520 0,00 0,00
19 | rozcienczalnik dm3 1,1196 0,0000 1,1196 0,00 0,00
20 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,0100 0,0000 0,0100 0,00 0,00
21 | tlen techniczny sprezony m3 0,0756 0,0000 0,0756 0,00 0,00
22 | acetylen techniczny kg 0,0540 0,0000 0,0540 0,00 0,00
23 | kostka betonowa typu dwuteownik t 3,6664 0,0000 3,6664 0,00 0,00
6 cm. Uwaga: przewidziano do
wymiany 30 % uszkodzonej
nawierzchni
24 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 =t
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,9526 0,00 0,00
2 |Srodek transportowy m-g 0,5800 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:PIŁKOCHWYTY + MAŁA ARCHITEKTURA + CHODNIK - ETAP II
	Dział:CHODNIK
	Pozycja: Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	39 + 18 + 12

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	poz.1

	Pozycja: Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.



Uwaga: przewidziano do wymiany lub uzupełnienia 30 % uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej.
	1,00 * (39 + 18 * 2)
	8,00 * 2,00

	Pozycja: Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	poz.1 * 0,08 * 0,30
	poz.3 * 0,06 * 0,30
	poz.6 * 0,90 * 0,10 * 0,15


	Dział:PIŁKOCHWYTY
	Pozycja: Montaż piłkochwytów z siatki o oczkach około 10x10 na słupkach stalowych wysokości 4 m
	18 * 2


	Dział:MAŁA ARCHITEKTURA
	Pozycja: Rozebranie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe
	2 * 4

	Pozycja: Ławki systemowe w konstrukcji stalowej
	1,98 * 3

	Pozycja: Ławki systemowe w konstrukcji stalowej - obudowa drewniana siedzeniowa
	1,80 * 3

	Pozycja: Pojemniki na odpady
	1



	Kosztorys
	Dział:PIŁKOCHWYTY + MAŁA ARCHITEKTURA + CHODNIK - ETAP II
	Dział:CHODNIK
	Pozycja:Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 39 + 18 + 12 = 69,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0795 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar:przedmiar =  = poz.1 = 69,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2771 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
	RMSO:piasek

0,0055 m3/m
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0016 t/m
	RMSO:woda

0,0014 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.



Uwaga: przewidziano do wymiany lub uzupełnienia 30 % uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej.
	Obmiar:przedmiar = 
	1,00*(39+18*2)
	8,00*2,00
	Obmiar:RAZEM = 91,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,9618 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,1171 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0323 t/m2
	RMSO:kostka betonowa typu dwuteownik 6 cm. Uwaga: przewidziano do wymiany 30 % uszkodzonej nawierzchni

0,1343*0,30 = 0,04029 t/m2
	RMSO:woda

0,0873 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 10 km
	Obmiar:przedmiar = 
	poz.1*0,08*0,30
	poz.3*0,06*0,30
	poz.6*0,90*0,10*0,15
	Obmiar:RAZEM = 3,402 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,34 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,01+9*0,03 = 0,28 m-g/m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: CHODNIK 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Dział razem: RAZEM: 0,00

	Dział:PIŁKOCHWYTY
	Pozycja:Montaż piłkochwytów z siatki o oczkach około 10x10 na słupkach stalowych wysokości 4 m
	Obmiar:przedmiar =  = 18 * 2 = 36,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,559328 * 0,955 = 5,309158 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) w8 (wodoszczelny)

0,02 m3/m
	RMSO:narożny słup stalowy 80x80x2mm dla piłkochwytu 4 m, ocynk + malowany proszkowo L=4800

0,00997 szt/m
	RMSO:środkowy słup stalowy 80x80x2mm dla piłkochwytu 5 m,

ocynk + malowany proszkowo L=5800

0,199344 szt/m
	RMSO:odkos stalowy 60x60x2mm dla piłkochwytu 5 m, ocynk +

malowany proszkowo

0,01994 szt/m
	RMSO:lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego

2,11 m/m
	RMSO:siatka polietylen grubość sznura 4mm, oczko 10x10cm

4,15 m2/m
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,05+3*0,0091 = 0,0773 dm3/m
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,0435+3*0,0084 = 0,0687 dm3/m
	RMSO:rozcieńczalnik

0,02+3*0,0037 = 0,0311 dm3/m
	RMSO:tlen techniczny sprężony

0,0021 m3/m
	RMSO:acetylen techniczny

0,0015 kg/m
	RMSO:pełzacz

3,82 szt/m
	RMSO:naciąg

0,057 kpl/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M4+M5+M6+M7+M8+M9+M10+M11+M12)

1 %
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: PIŁKOCHWYTY 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Dział razem: RAZEM: 0,00

	Dział:MAŁA ARCHITEKTURA
	Pozycja:Rozebranie ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe
	Obmiar:przedmiar =  = 2 * 4 = 8,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,56 * 0,955 = 1,4898 r-g/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ławki systemowe w konstrukcji stalowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,98 * 3 = 5,940 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

5,06 * 0,955 = 4,8323 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:ławki systemowe w konstrukcji stalowej

10 szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ławki systemowe w konstrukcji stalowej - obudowa drewniana siedzeniowa
	Obmiar:przedmiar =  = 1,80 * 3 = 5,400 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

3,3 * 0,955 = 3,1515 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:łaty iglaste nasycone kl.II

0,04 m3/m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pojemniki na odpady
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:pojemniki na odpady

1 szt./szt.
	RMSO:zaprawa cementowa M 12

0,01 m3/szt.
	RMSO:farba olejna do gruntowania

0,15 dm3/szt.
	RMSO:farba olejna nawierzchniowa

0,12 dm3/szt.
	RMSO:beton żwirowy B-7.5

0,28 m3/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,58 m-g/szt.
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Dział razem: Razem dział: MAŁA ARCHITEKTURA 
	Dział razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Dział razem: RAZEM: 0,00
	Dział razem: Razem dział: PIŁKOCHWYTY + MAŁA ARCHITEKTURA + CHODNIK - ETAP II 
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