Kanalizacja deszczowa drenazowa.
Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych:
Inwestycja : ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BOISKA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA BOISKO SPOSTOWE
DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE.
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 Z ODDZIALAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W STARGARDZIE:
Lokalizacja : dz. geod. nr 14/8, 625, obr. 9, Stargard

e Wody opadowe z boiska odprowadzone za pomocg odwodnienia liniowego - do wpustu ulicznego na
terenie szkoty.

1.2. Zakres rob6t objetych ST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe systemu odprowadzenia wod deszczowych dla terenu boiska objetego opracowaniem.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.2.1.  Wykonanie wykopdw liniowych pod korytka,
1.2.2.  Wykonanie podtoza dla posadowienia korytek.
1.2.3.  Montaz korytek odwodnienia liniowego
1.24. Zasypywanie wykopdw.
1.3. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do bezci$nieniowego transportu
Sciekow sanitarnych.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna-obiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
Stosowane materialy to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.
e korytka liniowe z oprzyrzadowaniem (studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow)
e pospdtka, kruszywo ptukane8-16mm

Skfadowanie:

Korytka sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym. Wysoko$¢ sktadowania nie wieksza niz 1,8m.
Sktadowanie wtazéw — na odkrytych sktadowiskach.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Inzynier poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konice
wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci
leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Przewoz r wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leze¢
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozonych prostopadle do
osi rur.



Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.
Transport kregow- samochodami w pozycji ich wbudowania Transport wlazow- dowolnymi $rodkami
transportowym. Wtazy nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczeniem.
Mieszanka betonowa - taki transport, ktdry nie spowoduje zmiany sktadu mieszanki.
5. Wykonanie robdt.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykopy pod korytka nalezy wykonac o $cianach pionowych recznie zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

Wykop pod korytka nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz
odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1 m od jego krawedzi ,
aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy nalezy
wykona¢ bez naruszenia struktury gruntu. Dogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;.

5.2. Odpsojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. PodtoZze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. Grubosé
warstwy podsypki 10 cm.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy Pn-81/B-1073

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopdw powyzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami o grubosci
0,1-0,2 mm z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okre$lonych w ST. Zgodnie z
wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia
kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy wykonaé odwodnienie wykopdw.
5.5.1.Oqdlne warunki uktadania kanatow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie po ewentualnym zalaniu.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne.

5.5.3.1. Ogdlne wytyczne wykonawstwa.

Remont studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-107229.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego.




5.5.3.4.. Montaz odwodhnienia liniowego.
Pod odwodnienie liniowe wykonaé zageszczong podsypke . Korytka odwodnienia liniowego montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa — poréwnanie wykonanych robot , stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie odledzin i pomiarow

e badania wykopow- badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem deszczem, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy

e badania podtoza naturalnego — stwierdzenie czy drunt podtoza stanowi nienaruszalny grunt
rodzimy-sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodny z Dokumentacjg Proj. zgodnie z normg PN-
86/B-02480.

e badania zasypu warstwy ochronnej ( pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

e sprawdzenie protokotu badan szczelnoSci- kontrola szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i
studzienek

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych a w szczeg6ino$ci podtoza, obsypki,
zasypki, gteboko$ci utozenia przewodu

e  kontrola uzycia wtasciwych materiatow

e kontrola prawidtowosci wykonania podigczen i zamocowania uzbrojenia

e  kontrola wielkosci spadkéw przewoddw

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg kanalizacii jest 1 metr rury , dla kazdego typu, Srednicy.
Jednostka obmiarowg studzienki jest 1 komplet.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- dane okre$lajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt-
dotyczy szczelno$ci przewodu na eksfiltracje
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- wykonania wykopow
przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacii
- warstwy ochronnej zasypu, zageszczenia gruntu
- podtoza wzmocnionego — podsypki
- jakoSci wbudowanych materiatow
- ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym
- dtugosci i Srednicy przewoddw, sposobu wykonania potgczen
- szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiltracje
- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
- izolacji przewodow i studzienek
8.2. Odbidr techniczny kofcowy.
Przy odbiorze kohcowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
e protokot wszystkich odbiordw technicznych czesciowych
e protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu
e Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatéw




e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez geodete
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg,
e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
e aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e protokoty badan szczelno$ci catego przewod
9. Podstawa platnosci.
Ptatno$¢ za metr biezacy kanatu i komplet studzienek nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow .
Cena wykonania 1 mb kanalizacji obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
wykonanie wykopu
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem
przygotowanie podtoza wzmocnionego
utozenie odwodnienia liniowego
badania szczelno$ci kanatow
wykonanie izolacyjnoéci rur, studzienek
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10. Przepisy zwigzane:

10.1. Polskie normy:

PN-86-B-02480- ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”

PN-81/B-03020- , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”

Pn-68/B-06050- ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”

PN-88/b-06250- ,Beton zwykly”

PN-92/B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735- , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”

PN-90/B-14501- ,Zaprawy budowlane zwykte”

PN-74/B-24620- ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-74/B-24622- ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”

PN-H-74051-2- , Wiazy kanatowe klasy B,C,D”

PN-79/H-74244- Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-85/C-89203-, Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-85/C-89205-, Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-87/B01100- ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”

10.2. Normy branzowe:

BN-62/6738-04 — ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

BN-77/8931-12- , Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02- ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

BN-86/8971-08- ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ci$nieniowe. Kregi zelbetonowe.”
Opracowanie:



