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Budowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest
Budowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa
Dziatki nr:
- drogi: gminna wewnetrzna — 227/10, 183/1,184/4, 715 obreb Powiercie Wie$
Adres: Miejscowos¢ Powiercie Wies, gmina Koto, powiat Kolski,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Powiercie, gmina Koto, powiat kolski ,
woj. wielkopolskie.

Inwestycja zgodna z wydana Decyzja nr GGN.6733.12.D.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 05.07 2021r. wydang pismem GGN.6733.12.2021 przez Wdjta Gminy Koto.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

2.1. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej wewngtrznej zlokalizowanej na
dziatce o nr 227/10, 183/1,184/4, 715 obreb Powiercie Wies.

Ulica zlokalizowana jest na odcinku ptaskim terenu, o stalych punktach (zabudowa, umocnione powierzchnie poses;ji).
Projektowana budowa drogi realizowana bedzie na odcinku 333,80 mb.

Projektowana droga jest drogg osiedlowg. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz dziatki pod zabudowg
jednorodzinng.

Obecnie droga stanowi istniejacy ciag drogowy o nawierzchni z materialéw mieszanych: kruszywo tamane, destrukt,
grunt, o szeroko$ci pasa 7,00 do 8,00m.

Na trasie projektowanej infrastruktury drogowej zlokalizowane sa sieci teletechniczne i wodociggowe, energetyczne,
melioracyjne i gazowe.

Droga posiada wiaczenie do drogi gminnej wewnetrznej o nazwie ul. Kwiatowa oraz z droga wewngtrzng gminng— dz.
715 obreb Powiercie Wies.

Zgodnie z opinia Geotechniczng na odcinku objetym opracowaniem wystepuja grunty o nos$nosci podloza Gl.

Zwierciadto wody gruntowej na giebokosci 1,20 do 1,45m p.p.t.
Urzadzenia obce i utrudnienia w pasie drogowym :

u Urzadzenia elektroenergetyczne eN ieS
u Gaz gs63

u Kable telekomunikacyjne

u Kanalizacja sanitarna

u Wodociag

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana budowa drogi wewnetrznej gminnej stanowi wydzielony pas drogowy zlokalizowany na dzialce nr 227/10
obrgb Powiercie Wie§. Zmianie ulegnie konstrukcja nawierzchni jezdni z nawierzchni nieulepszonej na nawierzchnig
ulepszona.

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Droga gminna nie posiada urzadzefn budowlanych zwigzanych funkcjonalnie z drogg jako obiektem budowlanym.
b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekdw.

Nie bedzie odprowadzania $ciekéw bytowych w trakcie eksploatacji drogi wewngtrznej.
¢) Ukfad komunikacyjny.

Budowa bedzie realizowana na odcinku o dtugosci 333,80m.
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Budowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa
Projektowany odcinek jest ulicg osiedlowa o nazwie ulica Ja§minowa.
Poczatek odcinka rozpoczyna si¢ na wlaczeniu-skrzyzowaniu drogi wewnetrznej (ul. JaSminowa) z droga wewnetrzng
gminng- ulica Kwiatowa. Koniec odcinka na wlaczeniu do drogi gminnej osiedlowej- dz. 715 obreb Powiercie Wies.
Celem projektowanej inwestycji jest zmiana istniejacej nawierzchni nieulepszonej na nawierzchni¢ z kostki betonowej,
Sposéb dostgpu do drogi publiczne;j.
Projektowana droga jest droga wewn¢trzng administrowang przez Gming Koto.
d) Parametry techniczne sieci urzadzen uzbrojenia terenu.
Urzadzenia obce i utrudnienia w pasie drogowym :
B Urzadzenia elektroenergetyczne
B Kable telekomunikacyjne
B Wodocigg W
M Melioracyjne
B Gaz

Zatacznikiem do projektu s3 dokonane uzgodnienia:

- pismo TTISILU/MG.215-32509/21 z 13 lipca 2021r.- Orange Polska Hurt (online),

- pismo nr EOP-47MMD-0000538-2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.- Energa Operator,
- pismo Lp.IIb/51/2021 z 10.06.2021 r. — Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Kole
- uzgodnienie z Gming — adnotacja na rysunkach Plan Zagospodarowania,

- pismo PSGPO.0104.763.25.21 z 18.06.2021 r. — Polska Spétka Gazowa,

- odpis protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr 87/2021 z 04-08-2021 r.

Wszystkie postawione warunki przez Wilascicieli Urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac.

Kanat technologiczny

Po stronie prawej ulicy Jadminowej- przy granicy pasa drogi oraz w poboczu— zaprojektowano kanat technologiczny-
KTu, ze studniami SKR1 ( 2 szt.) teletechniczna studzienka kablowa rozdzielcza.

Wystapiono do Starostwa Powiatowego w Kole o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-.
Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr 87/2021r w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu- znak
sprawy: GK.6630.87.2001.

e) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.
Trasa przebiega przez tereny wydzielonych dziatek pod zabudowe jednorodzinng oraz wzdluz zabudowy
jednorodzinne;.
Na poboczach drogi oraz w rowach (dz. 183/1 i 715) wyrézni¢ mozna zbiorowisko ruderalne reprezentowane przez
nastepujace gatunki: przymiotno biale Erigeron annuus, skrzyp polny Equisetum arvense, ostrozen polny Cirsium
arvense, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, babka zwyczajna Plantago maior, tasznik pospolity Capsella bursa
pastoris, nawto¢ pézna Solidago serotina, bylica pospolita Artemisia vulgaris.
W obrebie niezabudowanych dzialek mozna wyrézni¢ zbiorowiska chwastéw oraz zbiorowiska miedz polnych.
W pasie drogi brak drzew, krzewow.
Realizacja inwestycji nie bedzie si¢ wigzala si¢ z konieczno$cia zniszczenia szaty roslinnej kolidujacej z przebiegiem
zaprojektowanej ulicy t.j.- wycinka drzew czy krzewow.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu .

W celu realizacji przebudowy istniejacego odcinka drogi gminnej projektuje si¢ wykonanie :
- nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 1692,03m?2 ;
- zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 55,90m?2 ;
- poboczy gruntowych o powierzchni 682,10m 2 ;

5. Inwestycja:
® nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ;

® nie jest realizowana na terenie objetym formg ochrony przyrody ;



Budowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa
e Planowana ulica wystepuje na terenie JCWP i JCWPd w ,, Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”;

® nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego ;

6. Ochrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana budowa nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
Projektowana budowa nie wymaga strefy ochronne;j.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Droga gminna jest droga wewngtrzng, posiadajacg polgczenia z drogami wewnetrznymi gminnymi, ktére to maja
potaczenia z drogami publicznymi (drogg gminng, droga wojewddzka). Budowa drogi i jej parametry techniczne
umozliwig dostgp stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia- pozaru czy innego zagrozenia.

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania niniejszego opracowania obejmie czg¢éci dzialek o nr ewid. —227/10, 183/1, 184/4, 715 obreb
Powiercie Wies.

Nie przewiduje si¢ poszerzenia obszaru oddzialywania poza wymieniony teren.

Podstawa okreslenia obszaru oddziatywania sg przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z
2020 poz. 470 w szczeg6lnosci rozdzial czwarty. ) oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.).



