DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT BUDOWLANY
Branza drogowa

Branza drogowa

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa drogi wewnetrznej

w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa
Dziatki nr:
- drogi: gminna wewnetrzna — 227/10, 183/1,184/4, 715 obreb Powiercie Wie$

Adres: Miejscowos¢ Powiercie Wie$, gmina Koto, powiat Kolski,
wojewodztwo Wielkopolskie

Kategoria obiektu IV, XXV

Inwestor: Gmina w Koto ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koto

Biuro Projektowe: Zaktad Ustugowy Anna Sobczak, Borki 47G, 62-600 Koto

Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe

ZAWARTOSC BIOZ / CZESC OPISOWA /:

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczeglnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpowania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.

Budowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa
Dziatki nr:
- drogi: gminna wewnetrzna — 227/10, 183/1,184/4, 715 obreb Powiercie Wie$
Adres: Miejscowos¢ Powiercie Wies$, gmina Koto, powiat Kolski,

Budowa bedzie obejmowac:
1. wykonanie koryta drogi ;
2. wykonanie kanatu technologicznego,
4. wykonanie obramowania z opornikéw betonowych o wym 12x25;
5 wykonanie nawierzchni jezdni o nast. konstrukcji :
— warstwa podsypkowa gr. 5,0cm
— podbudowa z betonu C-12/15 o gr.15 cm- zdylatowana.
— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3,0m
6. wykonanie $ciekow przykraweznikowych z kostki betonowej gr. 8,0cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3,0m i lawie
betonowej z betonu klasy C-12/15
7. wykonanie zjazdéw o nastep. konstrukcji nawierzchni
— warstwa podsypkowa gr. 5,0cm
— podbudowa z betonu C-12/15 o gr.15 cm- zdylatowana.
— nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3,0m
oraz
— wykonanie doj$¢ do posesji,
8. wykonanie elementéw kanalizacji deszczowej,
9. regulacja rowow;
10. montaz oznakowania pionowego ;
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:
- roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace urzadzenia obce,
- roboty ziemne - wykonanie koryta, wykopu pod krawezniki i elementy kanalizacji deszczowej,
- wykonanie systemu odwodnienia ,
- wykonaniu konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw,
- oznakowanie poziome i pionowe,

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Projektowana droga jest droga osiedlowa. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz dziatki pod zabudowe
jednorodzinng.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru ostatecznego.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych. Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne
beda utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Na trasie projektowanej infrastruktury drogowej zlokalizowane sg sieci teletechniczne i wodociagowe, energetyczne, gazowe.
Dokonano uzgodnienia:

- pismo TTISILU/MG.215-32509/21 z 13 lipca 2021r.- Orange Polska Hurt (online),

- pismo nr EOP-47TMMD-0000538-2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.- Energa Operator,

- pismo Lp.IIb/51/2021 z 10.06.2021 r. — Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych w Kole

- uzgodnienie z Gming — adnotacja na rysunkach Plan Zagospodarowania,

- pismo PSGPO.0104.763.25.21 z 18.06.2021 r. — Polska Spétka Gazowa,

- ZUD- odpis protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej nr 87/2021 z 04-08-2021 r.

Wszystkie postawione warunki przez Wlascicieli Urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegaé.
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4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych naleza:
- Roboty ziemne — wykopy- szczegdlnie w miejscach wystgpowania urzadzen infrastruktury towarzyszacej (gaz, linie
energetyczne),
- Roboty zatadunkowe, wytadunkowe,
- Roboty wykonywane sprzetem mechanicznym,

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia robdt na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogéw BHP.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza koloru
pomaranczowego i porusza¢ si¢ tylko po powierzchni ograniczonej zaporami drogowymi. Sprzet uzyty do wykonania robdt
powinien by¢ wyposazony w $wiatlo pulsujace koloru pomaranczowego.

6) wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej ulatwiajace spostrzezenie przez kierujacych.

Oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym obcigza Wykonawce.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i woké6t placu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznych i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w  nastgpstwie jego sposobu
dzialania.Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie :

- przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

- bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach,

- materialy tatwopalne begdzie skladowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich,

- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca :

- bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

- w szczegdlnosci ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robdot.
Wykonawca bedzie :

- odpowiedzialny za ochrong¢ rob6t i za wszelkie materiaty, urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
zakonczenia (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera),

- utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru; utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego;
jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

- polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Ponadto:

- roboty z podzialem na branze musza by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang pod kierownictwem i nadzorem
osoby posiadajacej wymagane przepisami stosowne do rodzaju robdt uprawnienia budowlane i do§wiadczenie
zawodowe,

- roboty elektryczne prowadzi¢ tylko po wylaczeniu doptywu energii przez pracownikéw posiadajacych wymagane
uprawnienia i doswiadczenie zawodowe,

- wykonywanie prac niebezpiecznych wykonywac tylko w zespotach 2-3 osobowych,

- zapewnienie pracownikom dostgpu do telefonu w biurze kierownika Budowy w celu mozliwosci powiadomienia
stuzb ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury nad i podziemne;.

32



