SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
1  WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robdt zwigzanych z
budowa elementéw odwodnienia korpusu drogowego.
1.1. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1., zwiazanych z Budowa drogi
wewnetrznej w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa i obejmuja;
— ulozenie rur pcv DN 250 mm,
— przykanaliki z rur pcv DN 160 mm -podiaczenie studzienki wpustowej do studni betonowej fi 1000,
— podsypka piaskowa pod przykanalik pcv DN 160 i rury pcv DN 250, zaggszczona mech., gr.w-wy 10 cm,
— obsypka mieszaning piasku i zwiru rur PCV DN 250 i 160 , studni betonowych i wpustéw wraz zakupem i dowozem gruntu,
— studnie rewizyjne z krggéw betonowych fi 1000 w wykopie 1,0m , z pokrywa nastudzienna z wlazem betonowym i plyta
fundamentowa z betonu C-12/15 gr. 15 cm
— studnia rewizyjna-osadnikowa z krggéw betonowych fi 1000 w wykopie 1,0m , z pokrywa nastudzienng z wlazem betonowym i
plyta fundamentowa z betonu C-12/15 gr. 15 cm
— studzienki $ciekowe prefabrykowane betonowe o $rednicy 500mm z krata 40t , osadnikiem bez syfonu posadowione na lawie
betonowej gr. 10cm,
— umocnienie skarpy wlotéw i wylotu rur PCV DN 250 w rowie przydroznym - wykonanie warstwy podbudowy z betonu kl.C-
8/10 gr.15 cm,
— umocnienie wlotéw i wylotu rur pcv DN 250 w w rowie przydroznym - brukowanie skarp i dna kostka kamiennag 8/11,
— umocnienie skarp rowéw ptytami azurowymi betonowymi 40x60.
1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1.  Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.2.2.  Kanal — budowla liniowa stanowiaca podziemny, szczelny element o zamknigtym przekroju poprzecznym,
stuzacym do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw — wg PN-S-02204.
1.2.3.  Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych.
1.2.4.  Przykanalik — kanat przeznaczony do potaczenia wpustu Sciekowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.2.5.  Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatow.
1.2.6.  Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.2.7.  Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwéch kanatléw doptywowych
w jeden kanal odptywowy.
1.2.8.  Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z odpowiednimi normami
i okre$leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST
i poleceniami Kierownika Projektu.
Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
2 MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.
Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcey.
Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.
2.2. Odbiér materialéow na budowie
Materialy takie jak rury, elementy studni, urzadzen itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi Wytworcey.
2.3. Skladowanie materialéw na budowie
Kanaly i elementy studni oraz urzadzen nalezy sktadowaé na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub
innych materialéw mogacych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas transportu rury ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac.
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Tam, gdzie powierzchnia jest nieréwna, nalezy zastosowa¢ drewniane kantéwki, zapewniajace wystarczajaca powierzchni¢ nosna.
Elementy przykry¢ studni wtazy powinno si¢ przechowywaé pod wiata.

2.4. Podsypka i obsypka- D-02.03.01.

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod kanaly i jego obsypki moze by¢ uzyty piasek zwykly o wskazniku réznoziarnisto$ci
U=>3, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okre$lania innych jego cech.

Obiekt Tereny zielone Chodniki Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubos¢ /I Materiat /grubos¢ /I Materia 1 /grubos$é /I
podsypka | obsypka | zasypka |podsypka [ obsypka zasypka podsypka | obsypka zasypka
Przewody A A B A A A A A A
20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm do rzednej 20 cm 20 cm do rzednej
terenu dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,03
Przewody A A B A A A A A A
o gl. 20 cm 20 cm do poz. 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm
% sksk % sk
0,95 | 0,97 0,97 1,0
A - piasek (mieszanka) réznoziarnisto$¢ >3
B - grunt rodzimy
* - od gbry obsypki (do rzednej koryta -1,2 m)
** - 1,2 m (od géry warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

2.5. Zasypka- D-02.03.01.

Na zasypke zastosowac piasek lub mieszank¢ o wskazniku réznoziarnistosci U > 3.
2.6.
2.6.1. Rury kanalowe i przykanaliki, rury ostonowe.

Kanalizacja deszczowa

Projektowane kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur PCV — U klasy S litych klasy S SN8 o $rednicy 160 mm, 250 mm, !aczonych
kielichowo na uszczelke.

2.6.2. Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych

Studnie z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Nalezy je posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie z betonu C 12/15
o grubosci 15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewngtrzna krggu betonowego. Plyt¢ nalezy wykonaé w
odwodnionym wykopie i wlasciwie zaggszczonym gruncie.

Wymagane wlasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe , stosowane do montazu studni w kanalizacji, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego
w oparciu o analiz¢ warunkéw srodowiska, w ktérym beda pracowac (dotyczy to powierzchni zewngtrznych i wewngtrznych).

Wtaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowa¢ wlazy kanatowe o srednicy 600 mm klasy D400 z
wypetnieniem betonowym. Studnie kanalizacyjne stosowac z pierscieniem odciazajacym.

Studnie

2.6.3. Materialy stosowane do wykonania studni wpustowych.

Studnie dla wpustéw ulicznych z elementéw betonowych o §rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem wpustem ulicznym D400.
Umiejscowienie wpustéw ulicznych zgodne z projektem drogowym. Przewiduje si¢ zastosowanie wpustéw ulicznych klasy D 400
kN.

Studnie wpustowe nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej tawie betonowej gr. 10 cm.

2.6.4. Materiaty do umocnienia wylotu i skarp w obrgbie wylotéw.

- beton klasy C-8/10

Sktad betonu cementowego musi by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiagnigcie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach 15 Mpa
zgodnie z normg

Projekt sktadu betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 206-1 :

klasa wytrzymatosci na $ciskanie C8/10;
— kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 12620

nalezy zastosowa¢ cement rodzaju CEM I lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1
woda wg PN-EN 1008

- kostka kamienna 8/11,
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Brukowiec (np. kostka kamienna np. granit) stosowany do wykonania umocnienia powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 1342.

- Wymagania techniczne stawiane kostce kamiennej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadio$cianu. Ksztatt kostki nieregularny

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gérnej (czota) nie mniejszy niz 0,7

- nierdwnosci powierzchni gérnej (czota), nie wigksze niz +0,4 cm,

- wypuklo$¢ powierzchni bocznej nie wigksza niz 0,6 cm,

- odchylki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej (czota), w stopniach, nie wigksze niz +6 ,

- odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku do gérnej, w stopniach, nie wigksze niz 6.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

- plyty azurowe betonowe 40x60

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekni¢é i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z wymaganiami.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty- Wymagania i metody badan. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

3 SPRZET

3.1. Uzywany sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w SST DM.00.00.00. ,,Wymagania
Og6lne”, p. 3.

- koparka podsigbierna,

- zuraw samochodowy,

- ciagnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- agregat pradotworczy,

- spycharka gasienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

- sprzgt reczny,

4 TRANSPORT

Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte samochody skrzyniowe lub inne §rodki transportowe.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczgciem robét jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy kanaldw. Dopuszczalne sa odchylki trasy kanaléw od
projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace granic nieruchomos$ci gruntowych.

5.3. Roboty ziemne- D-02.01.01; D-02.03.01.

Metody wykonywania wykopéw (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢ stopniowo do gory.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu

i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy
Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanatu powinna by¢ utoZzona warstwa wyréwnawcza grubosci 0,1 do 0,2 m
z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek ro§linnych.

W przypadku nawodnienia wykopéw Wykonawca zapewni jego odwodnienie poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Wykopy do wykonania przecisku nalezy wykona¢ poza korong drogi.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza pod kanat deszczowy - warstwa piasku $rednioziarnistego grubosci gr. 10 cm dla @ 250mm i przykanalikéw @
160.

5.5. Roboty montazowe

Na gotowym podiozu utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Ztacza rur wykonaé zgodnie z
instrukcja Producenta, uzywajac materiatéw i technologii podanych przez Producenta.

5.6. Obsypka kanatu

Obsypke rury nalezy wykona¢ piaskiem gr 20 cm, obsypke nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.
5.7. Zasypka wykopu
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Zasypke nalezy wykonaé gruntem z dowozu i jej gérng powierzchni¢ uksztattowac¢ ze spadkami poprzecznymi

w kierunku do $rodka wykopu, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zasypke wykona¢ gruntem z ubijaniem warstwami co 30 cm.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi badania gruntu proponowanego do tego celu.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowa¢ umocnienie $cian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci optymalnej. Wykonanie,

uformowanie i zaggszczenie wykonywanego nasypu wykonac zgodnie z ST. D.02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

5.9. Zakres Robét przy wykonywaniu studni rewizyjnych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa

— zaggeszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie plyty fundamentowej z betonu C12/15, gr. 15 cm,

— montaz gotowych elementéw - o $rednicach zgodnych z Dokumentacja Projektowa wedtug instrukcji Producenta rur, przy
uzyciu materiatéw i technologii podanych przez Producenta,

— zasypanie wykopéw wokot studni materialem zasypowym, z jego zageszczeniem do parametréow wg p.2.4.12.5.

5.10. Zakres Robot przy wykonywaniu studzienek wpustowych

—  wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko Wykonawcy ze sktadowaniem lub utylizacja gruntu

—  wykonanie zabezpieczenia wykop6éw przed osuni¢ciem ziemi,

—  wykonanie podtoza wykopu,

—  wykonanie podsypki piaskowej oraz tawy betonowej gr. 10 cm pod studnie wpustowa,

— ustawienie studni wpustowej DN500 betonowej,

— ulozenie pierscienia odcigzajacego,

— ustawienie skrzynki wpustu deszczowego,

—  podtiaczenie przykanalikow,

—  wykonanie zasypki piaskowej z zaggszczeniem, z jednoczesnym demontazem zabezpieczenia wykopow.

5.11. Brukowanie kostka kamienng

5.11.1. Przygotowanie podloza

Podloze nalezy wyréwna¢, wyprofilowacé i zagescié, przygotowac pod rozscielenie w-wy betonu.

5.11.2. Podktad betonowy.

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa betonu C8/10 lub C12/15 o grubosci 10 cm lub 15 cm (zgodnie z dokumentacja

projektowa).

5.11.3.Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada si¢ od sznur” naciagnigty na palikach na wysoko$¢ od 2

cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu

umocnienia. Brukowiec nalezy uktadaé tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a

najwigkszy wymiar brukowca byl skierowany w podktad. Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-

piaskowa i powierzchnig ubi¢ do osiggnigcia wymaganego poziomu.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé w

stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.12. Umocnienie skarp plytami azurowymi.

5.12.1. Przygotowanie podloza

Na podtozu z gruntu niewysadzinowego mozna bezposrednio uktada¢ ptyty azurowe. Jezeli w podlozu wystgpuja grunty watpliwe

badz wysadzinowe, nawierzchni¢ z plyt nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowe;.

5.12.2. Ukladanie ptyt.

Plyty nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaty do podloza (podtoza gruntowego lub podsypki).

Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.

5.12.3. Wypelnienie spoin

Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

5.12.4.Piasek uzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a

zamulenie powinno by¢ wykonane na peing grubos¢ piyt.

5.12.5. Wypelnienie otworéw.

Otwory wypelni¢ w-wa humusu i obsiaé trawa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Kontrola Jako$ci obejmuje

sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczng i wskazaniami podanymi

w SST.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania obejmuje:

sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw zgodnie z pkt. 2 i na podstawie atestéw producentéw oraz poréwnanie ich

cech z normami przedmiotowymi i oglgdziny zewngtrzne.

sprawdzenie zaggszczenia podloza, podsypek — wymagania zaleznie od glgbokos$ci badanej warstwy

w stosunku do podioza konstrukcji nawierzchni: dla studni i elementéw pionowych

w przypadku podtoza wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:
Is > 0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtgbokosci > 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni,
Is > 1,00 jezeli badana warstwa lezy na glebokosci do 1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni.

badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanych warstw podsypek,

badanie odchylenia osi przewodéw kanalizacyjnych,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek,

badanie odchylenia spadku przewodéw kanalizacyjnych,

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodéw,

sprawdzenie szczelnosci przewodéw,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych sprawdzenie rz¢dnych wlotéw i wylotow przytaczy do studni itd.,

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podsypki nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach

celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku utozonych rur od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy

zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

dopuszczalne réznice rzgdnych w profilu utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji nie powinny przekroczy¢ w

kazdym jego punkcie £ 1 cm

dopuszczalne odchylenie rzgdnych wysoko$ciowych wpustu $ciekowego i pokryw studzienek w stosunku do wymagan

Dokumentacji Projektowej: +0,0cm, -0,5cm,

réznice rz¢dnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla studni

i przewodéw = 5 cm,

7

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw kanalizacji deszczowej sa:

dla wykopéw - m® (metr sze$cienny)

dla podsypki - m* (metr kwadratowy)

dla kanatu, przykanalikéw — metr (m)

dla studni rewizyjnych, osadnikowych — stud. (studnia)
dla studzienek wpustowych — szt. (sztuka)

dla zasypki, zageszczenia - m® (metr szescienny)

dla dowozu gruntu - m® (metr szescienny)

dla umocnienia wylotu i rowu - m*

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed zasypaniem kanal winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetg i naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w

zasobach.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem

Wykonawcy.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty ulegajace zakryciu:
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— przygotowanie podloza,

— wykonanie podsypek, ptyty fundamentowej, obsypki i zasypki,

— odbiér wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie

wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.
9.WARUNKI PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopdw kontrolnych,

- wykonanie wykopéw z odwiezieniem gruntu poza teren budowy,

- ewentualne umocnienie §cian wykopu wraz z ich pdézniejsza rozbiérka,

- wykonanie podsypki, tawy fundamentowej,

- montaz kanatu, studni, wpustéw, obsypka kanatu i zasypanie wykopéw wraz z jego zagg¢szczeniem,

- wykonanie umocnienia wylotéw kanatu @ 250 mm oraz rowu,

- niezbg¢dne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw i badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06712/A1
PN-B-14501
PN-B-32250
PN-H-04651
PN-H-74051/00
PN-H-74080/01
PN-H-74086
PN-ISO 8062
PN-B-11111

PN-B-11112
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10736:1999

Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Wrtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrébke skrawaniem.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
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