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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
rozbidrki istniejacych konstrukcji nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Budowa drogi
wewngetrznej w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
— rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0cm z podsypka cementowo-piaskowa gr. ca 3-5cm. (Wjazd na ul.
Ja§minowa od dz. 715, zjazd dz. 715; pod posadowienie kolektora wjazd od ulicy Kwiatowej, chodnik).
Wywéz nadmiaru kostki w miejsce wskazane przez Inwestora.
— rozbidrkg podbudowy betonowe;j grubosci ca 15,0 cm z wywozem na sktadowisko Wykonawcy.
— rozbidrka podbudowy betonowej (chodnik od ul. Kwiatowej)grubosci ca 10,0 cm z wywozem na skladowisko
Wykonawcy.
— rozbidrka kraweznikéw 15x30;12x25 z wywozem na sktadowisko Wykonawcy.
— rozbidrkg faw betonowych pod kraweznikami z wywozem na sktadowisko Wykonawcy.
— rozbidrka przepustu pod zjazdem $rednicy 40 cm z odwozem materialu na sktadowisko Wykonawcy.
— demontaz istniejacego znaku A-7 ze stupkiem i odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiat
nieuszkodzony nalezy oczysci¢, posegregowaé, spaletowa¢ i dostarczy¢ oraz rozladowa¢ bez uszkodzen do magazynu
Zamawiajacego— przekaza¢ protokétem zdawczo-odbiorczym.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiérki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera: spycharki, tadowarki, samochody ci¢zarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie
z dokumentacja projektowa.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢gcznie w sposéb okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Elementy uzyskane z rozbiérki, ktérych nie mozna wykorzysta¢ staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy oraz poddane utylizacji.
Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscié.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po
usunigtych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w normach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég:

- dla rozbidrek nawierzchni z kostki z wywozem nadmiaru na sktadowisko Inwestora- m
2

2

- dla podbudowy z betonu — m
- dla rozbidrek kraweznikow— m
- dla rozbiérek taw betonowych— m’
- dla rozbiérki przepustu- m
8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki;
—  rozbidrka nawierzchni z kostki;
—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
—  wyréwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
—  odwdz nadmiaru kostki na sktadowisko Inwestora wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu z uprzednim
oczyszczeniem, posegregowaniem, spaletowaniem .
b) dla rozbidrki kraweznikow:
— odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem;
—  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
—  wyréwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
—  zaladunek i odwdz na sktadowisko Wykonawcy;
— transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu.
¢) dla rozbiérki podbudéw z betonu:
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki;
—  zerwanie podbudowy betonowej;
—  wyréwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
— transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu,
¢) dla rozbiérki taw betonowych:
—  wyznaczenie law przeznaczonych do rozbiérki;
—  zerwanie taw betonowych;
—  wyréwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;
—  transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu.
d) dla rozbidrki przepustow:
—  wykop;
—  usunigcie rur;
—  wykonanie zasypki z zagg¢szczeniem;
—  wyréwnanie podioza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

— transport gruzu na odktad Wykonawcy wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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