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1. Wstep.

Na zlecenie Zaktadu Ustugowego Anna Sobczak, Borki 47G, 62-600 Kolo
oraz w uzgodnieniu z projektantem budowlanym inwestycji drogowej, opracowano na
podstawie analizy materialéw archiwalnych oraz terenowych badan geologicznych niniejsza
opini¢ geotechniczna, ktorej celem jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania
pod nazwg: ,,Budowa drogi wewngtrznej w miejscowosci Powiercie — ul. JaSminowa”.
Lokalizacja i glgbokos¢ otwordéw badawczych zostata uzgodniona z projektantem inwestycji.
Zakres badan nie obejmuje badan jakosciowych wod podziemnych ani ustalenia ich
agresywnosci w stosunku do niezabezpieczonego betonu.
Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie
geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99,
poz. 430). Opracowanie zostalo wykonane zgodnie réwniez z pozostatymi normami, ktore
zostaly przywotane w tresci niniejszej dokumentacji.

1.1. Prace terenowe.

W zwiazku z rozpoznaniem warunkoéw geotechnicznych podtoza przeprowadzono
nastepujace badania:

- wizja terenu przeprowadzona w dniu 24.04.2021 r.,

- miejsca wiercen w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktow statych, wedtug mapy
ewidencyjnej w skali 1: 2 000,

- odwiercono 2 otwory badawcze o gt. 2,0 mb kazdy - lacznie 4,0 mb wiercen,
na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntow

zgodnie Polska Normg PN-EN 1997-2:Eurokod?7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

interpretacji wynik6w badan polowych dokonano zgodnie z normg PN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430),

- w odwierconych otworach badawczych pomierzono nawiercony i ustabilizowany
poziomu zwierciadta wod gruntowych,

- prace kameralne obejmujace: opracowanie profili geologiczno-inzynierskich z warstwami
geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntu, prace zwiazane
z redakcja tekstu.



1.2. Wykorzystane materialy.

Przed przystapieniem do badan terenowych zapoznano si¢ z materiatami
geologiczno-inzynierskimi oraz literaturg dotyczaca budowy geologicznej badanego terenu.
Wykorzystano w szczegélnosci Szczegotowa Mape Geologiczng Polski w skali 1:50 000
wraz z opisem oraz Mapeg Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 wraz z opisem.
Przeanalizowano réwniez archiwalne materialy dokumentacyjne okreslajace warunki
geotechniczne w rejonie miejscowosci Powiercie - wykonanymi w okresie wezesniejszym
przez spolke ,,Aquageol” z Konina.

2. Polozenie terenu badan.

Te.ren badan dotyczy ulicy Jasminowej w miejscowosci Powiercie, w gminie Kolo, pow.
kolski. Lokalizacje wykonanych otwor6w badawczych na trasie projektowanej inwestycji
przedstawiono na zatgczonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 2 000 (zal. nr 2).

3. Morfologia i budowa geologiczna.

Wedlug podzialu geomorfologicznego J.Kondrackiego omawiany obszar miesci sig
w obrebie Niziny Potudniowo-Wielkopolskiej w obrgbie Pradoliny Warszawsko-Berlifiskie;.
Budowa geologiczna w obrebie utworéw przypowierzchniowych jest stosunkowo prosta.
Ponizej warstwy glebowej lub nasypowej zalegaja grunty rodzime stanowiace osady
akumulacji rzecznej wyksztalcone w facji korytowej lub zastoiskowej. Rzgdne terenu
w rejonie badaf wynosza ok. +97 m n.p.m. do +98 m n.p.m. Teren jest prawie plaski. Sptyw
powierzchniowy odbywa si¢ za posrednictwem lokalnych bezimiennych rowow w kierunku
Warty.
Dla projektowanej inwestycji istotne zmaczenie ma jedynie spos6b zalegania
i wyksztalcenia przypowierzchniowych utworéw czwartorz¢dowych. W rejonie
projektowanej inwestycji warstwe przypowierzchniowa (ponizej nawierzchni szutrowo-
thuczniowej drogi) stanowig  piaszczyste utwory rzeczne z okresu zlodowacenia
potnocnopolskiego o migzszosci do kilku - kilkunastu —metrow. Bardziej szczegolowo
przypowierzchniowe warstwy geologiczne oméwiono w punkcie dotyczacym warunkow
geologiczno-inzynierskich.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Przy okazji wykonanych badan geotechnicznych dokonano niezbednych obserwacji
hydrogeologicznych, tzn. wykonano pomiary ustabilizowanego zwierciadla wody w poziomie
przypowierzchniowym. Generalnie zwierciadto wody w rejonie projektowanej inwestycji jest
w zlagodzonej formie wspotksztaltne z rzezba terenu i zalega praktycznie poziomo.
Wykonane wiercenia stwierdzily wyst¢powanie zwierciadla woéd gruntowych na
glebokosci od 1,20 do 1,45 m p.p.t. Zestawienie wynikéw obserwacji zwierciadta wody
w odwierconych otworach przedstawiaja zamieszczone Ww czgsei graficznej profile
geologiczne otwor6w badawczych (zal. nr 1).

Badania geologiczne wykonywane byly w okresie raczej wysokich stanow wod w poziomie
przypowierzchniowym (okres wiosenny). Nalezy zwroci¢ uwage na pozostawanie wod
przypowierzchniowych w $cistym zwiazku z opadami atmosferycznymi oraz ze stanem wod
w rzece Warcie. Wynika stad mozliwo$¢ naturalnych wahan zwierciadta wod
przypowierzchniowych w  zaleznosci od wymienionych czynnikéw i od pory roku.
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Amplituda roczna wahan zwierciadta, wedlug danych literaturowych dla tego rejonu nie
powinna przekraczaé¢ ok. 1,0 m. Ze wzgledu na to, ze wiercenia prowadzone byly w okresie
wysokich stanéw wod gruntowych (okres wiosenny), w innych porach roku mozliwe jest
zaleganie wod gruntowych jedynie nieznacznie ptycej niz w dniu wiercen.

Warunki wodne podloza nawierzchni drogi ustalono zgodnie z tabelg 3.1 zawartg

w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

Zgodnie z w/w tabela warunki wodne s3:
- w rejonie wszystkich odwierconych otworéw badaweczych:
* warunki wodne przeci¢tne (dla utwardzonych poboczy),
* warunki wodne przecigtne (dla nieutwardzonych poboczy),

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej glgbokosci
2,0 m p.p.t., pod warstwg gruntu nasypowego stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzedowych (plejstocenskich ). W rejonie projektowanej inwestycji w podiozu warstwy
nasypowej wystepujag grunty rodzime. Wydzieli¢ mozna 2 zasadnicze warstwy
geotechniczne odpowiadajace warstwom geologicznym.

Na zataczonych profilach geologicznych podtoza przedstawiono wystgpowanie
poszczegolnych warstw geotechnicznych. Dane dotyczace cech fizyko-mechanicznych
gruntow dla kazdej wydzielonej warstwy zawiera poniZsze zestawienie:

warstwa_geotechniczna nr 1 — warstwa nasypowa
Warstwe te stanowi szutrowo-thuczniowa nawierzchnia drogi. Dla warstwy tej nie okreslano

parametréw geotechnicznych.

warstwa_geotechniczna nr 2 - grunty niespoiste
Warstwe te stanowia piaski drobnoziarniste, barwy z reguty od gory szaro-bezowej, lokalnie
z6ttawej, nizej barwy jasno bezowo-szarej do jasno szarej, Srednio zageszczone, od gory
suche, nizej zawodnione. Na podstawie oporéw zwiercania penetrometrem recznym
stwierdzi¢ mozna, Ze stopien zaggszczenia tych utworéw ustalony metodg B, zgodnie
z norma PN-81/B-03020 jest nie gorszy niz ok.

Ip=10,50

pozostate wartosci parametrow:
gestos¢ objgtosciowa p™=1,70 g/cm3 (ponizej zw. wody)
p™ =1,90 g/em3  (ponizej zw. wody)
kat tarcia wewnetrznego ¢, =310
wspotczynnik Poissona v = 0,30

edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej M, = 80 000 kPa
edometryczny modut $cisliwosci wtornej M = 100 000 kPa

59 200 kPa
74 000 kPa

modut pierwotnego (ogdlnego) odksztalcenia Eo
modut wtdérnego (sprezystego) odksztatcenia E



Na podstawie wykonanych wiercen oraz na podstawie stwierdzonych warunkéw wodnych,
zgodnie z tabelg a w punkcie 3.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), ustalono grupe nosnosci podtoza.

Biorac pod uwage rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono nast¢pujacg grupe
nos$nosci podloza:

- w rejonie obydwoch odwierconych otworéw badawczych - grupa
nosnosci podloza G1.

6. Whnioski.

Wykonane badania wykazaly, ze podloze badanego terenu, przeznaczonego pod budowg
projektowanej inwestycji zbudowane jest generalnie z gruntéw nosnych, jednorodnych
genetycznie, ulozonych réwnolegle do powierzchni terenu, ze zwierciadtem wod gruntowych
na glebokoéci 1,20 — 1,45 m p.p.t.
Tak wiec zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), omawiane podloze
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi i projektowang inwestycjg zalicza si¢ do
I kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych wiercen oraz przeprowadzonej analizy istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych podtoza wynikaja nastepujace wnioski i zalecenia:

1. Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ parametry geotechniczne gruntow warstw
geotechnicznych wyszczegélnionych w punkcie 5 niniejszej dokumentacji.

2. Wykonane wiercenia stwierdzily wystgpowanie zwierciadia wod gruntowych na glgbokosci
od 1,20 do 1,45 m p.p.t. Badania geologiczne wykonywane byly w okresie raczej wysokich
stanéw wod w poziomie przypowierzchniowym (okres wiosenny). Nalezy zwrdci¢ uwage na
pozostawanie wod przypowierzchniowych w $cistym zwigzku z opadami atmosferycznymi
oraz ze stanem wod w rzece Warcie. Wynika stad mozliwo$¢ naturalnych wahan zwierciadla
wod przypowierzchniowych w zaleznosci od wymienionych czynnikéw i od pory roku. Ze
wzgledu na to, ze wiercenia prowadzone byly w okresie wysokich stanow wod gruntowych
(okres wiosenny), w innych porach roku mozliwe jest zaleganie wod gruntowych jedynie
nieznacznie plycej niz w dniu wiercen.

3. Konstrukcja nawierzchni drogi powinna uwzglgdnia¢ stwierdzone warunki gruntowo-
wodne oraz kategori¢ ruchu drogowego.




OTWOR NR 1.

Zal. nr 1.

BADAWCZEGO NR 1

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU

MIEJSCOWOSC: Powiercie, ul. Jasminowa

OBIEKT: Budowa drogi

zawodniony, w stanie $rednio zaggszczonym

Numer Litologia Profil Gleb. Straty- Zw.
warstwy geol. grafia | wody
geotechn. (m p.p.t.) (mp.p.t.)
1 2 3 4 S 6
Grunt nasypowy — nawierzchnia szutrowo- //\\7{
thiczniowa drogi o grubosci ok. 10 cm, ponizej ‘// \/( Hologe
1 piaski drobnoziarniste z drobnymi domieszkami v/, /E 4
rozproszonej substancji organicznej, ciemno szaro- =% R 0, 70
bezowe, w stanie érednio zaggszczonym, suche & ~ %
L A 4
Piasek drobnoziaristy, od géry barwy szaro- wsi o 2} 145
2 bezowej, lokalnie z6ltawej, nizej barwy jasno e e ' '
bezowo-szarawej do jasno szarej, w dole 2iil 2 00 Plejstocen




Zal.nr2.
OTWOR NR 2.

PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU
BADAWCZEGO NR 2

MIEJSCOWOSC: Powiercie, ul. Jasminowa
OBIEKT: Budowa drogi

Numer Litologia Profil Gleb. Straty- Zw.
warstwy geol. grafia wody
|_geotechn. (m p.p.t) (m p.p.t.)
1 2 3 4 5 6
Grunt nasypowy — nawierzchnia szutrowo- //Q\(‘
thiczniowa drogi o gruboéci ok. 10 cm, ponizej /}s\ Hotm
1 | piaski drobnoziamiste z drobnymi domieszkami 5= 0,50
rozproszonej substancji organicznej, ciemno szaro- | o ®
bezowe, w stanie érednio zageszczonym, suche iy 1 " vy
Piasek drobnoziarnisty, od géry barwy szaro- ol 1’ 20
2 bezowej, lokalnie z6itawej, nizej barwy jasno Tt 4 ,
bezowo-szarawej do jasno szarej, w dole P AN 2’ 00 Flegsioce]

zawodniony, w stanie $rednio zaggszczonym

.
1
i




yokzomepeq mo10m10 YokuruoyAm elezieyo| .

¥ 000T: 1 VIVIS
42Auzd130]033 uepeq yrAusuoyim
kloezijeyo] z mounad eullouapime edepy

p ZIEL
7 \E_m £
Bl e .
bu.§ 4 ; 5
| \ 2 3

Q-8 A / s,



