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1. Ptyta studzienna 1300/600 wg. PN
85/S5-10030

2. wtaz zeliwny DN 600 kl. D400
uchylny, zatrzaskowy, nieklawiszujacy;
3. krag studzienny posredni 1000 (250;
500; 750; 1000)

4. krag denny studni 1000 (500; 750;
1000)

5. stopnie zejs$ciowe;

6. podbudowa z betonu C-12/15 gr. 15
cm

7. przejécie szczelne dla fi 250

8. pierscien odcigzajacy

9. pierécien wyréwnujacy h=60;
80;100

— 10. izolacja
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studzienka rz. dna studz. | rz. gory studz
Silo 96,65 98,25 1,60
S2 97,22 98,14 0,92
S3 ON\.NQ @%\Ak .N\N%
54 97,07 98,68 162
S5 97,03 98,00 0,97

Studzienki wpustowe- 5 studni W1; W2; W3,;W4,; W5

Kolektor fi 250- 7,20+8,41+9,03+31,56+16,84

Przykanaliki fi 160 - 10,40+10,20+5,50+4,80+2,80

STUDZIENKI WPUSTOWE

wylot W1 kanatu fi 250 mm

- wpust jezdniowy

¢ 500mm [mm]

wpust zeliwny typ ciezki

widok z boku

przyciecie zgodnie
z pochyleniem skarpy
istniejacy przepust fi 40 cm

kostka kamienng 8/11
osadzong w _um,ﬁ C8/10 gr. 15,0cm
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wylot fi 25 cm
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rura PCV fi 25 cm
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PROJEKT BUDOWLANY

Branza: drogowa

Tytut opracowania

Budowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Powiercie - ul. Jaéminowa

Inwestor:

Gmina Koto
ul. Sienkiewicza 21
62-600 Koto

Nazwa rysunku:

Odwodnienie- przekroje

Skala:

skala: 1:50

Data opracowania:

maj-sierpiei2021

opracowata: inz. Anna Sobczak

projektowat:
Uprawnienia GP 7342/84/92-93

mgr inz. Jarostaw Mazur

Rys. nr 6




