
km wg PT powierzchnia zjazdu 

[m2]
opornik 12x25 [m] obrzeże 8x30 [m]

0+015,31 4,40 4,00 3,00

0+044,28 3,00 4,00 2,00

0+047,38 7,30 4,00 4,40

0+064,81 3,00 4,00 2,00

0+070,12 6,30 4,00 3,00

0+080,59 3,00 4,00 2,00

0+127,28 4,40 4,00 3,00

0+176,53 4,00 4,00 3,00

0+203,47 4,50 4,00 3,00

0+270,06 4,70 4,00 3,00

0+272,89 5,30 4,00 3,00

0+315,29 6,00 4,00 3,40

Suma 55,90 48,00 34,80

dojścia [m2]

strona prawa

1,50*0,90+1,50*0,70+1,50*0,5+1,50*0,90+1,50*1,0+1,50*1,60 8,40

strona lewa

1,50*1,10+1,50*1,60+1,50*1,40+1,50*0,80+1,50*0,80 8,55

obrzeża 8x30 [m]

0,90*2+1,50+0,70+1,50+0,5*2+1,50+0,90*2+1,50+1,0*2+1,50+1,60*2+1,50 19,5

1,10*2+1,50+1,60+1,50+1,4*2+1,50+0,8*2+1,50+0,8*2+1,50 17,3
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