SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-06.01.01

PROFILOWANIE, HUMUSOWANIE, OBSIANIE I OCZYSZCZENIE ROWOW.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonywaniem profilowania poboczy, terenu, humusowania, obsiania i oczyszczenia rowow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z Budowa
drogi wewngtrznej w miejscowosci Powiercie - ul. JaSminowa
1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
- mechanicznym profilowaniem i zaggszczaniem poboczy (terenu do konca pasa drogowego),
- humusowanie warstwa grubosci 5 cm i obsianie mieszankg traw terenu,
- oczyszczenie, regulacja rowéw rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp rowu i odwiezieniem urobku na sktadowisko
Wykonawcy, przy grubosci namutu 30cm .
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.
1.4.2. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i doggszczeniem.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
,.Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp obj¢tymi niniejsza ST sa:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych, by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5
cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Zze ziemia urodzajna odpowiada
nastgpujacym kryteriom wg norm PN-ISO 10390:1997 i PN-R-04024:1997:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/mz,
c) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/mz,
d) kwasowos¢ pH 25.5.

2.3. Nasiona traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy wedlug ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca  przystegpujacy do  wykonania umocnien  powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia  korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
- réwniarek,
— ubijakéw o r¢cznym prowadzeniu,
— wibrator6w samobieznych,
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- plyt ubijajacych,
- cysterny z woda,
— drobnego sprz¢tu pomocniczego.

Uzyty sprz¢t powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

4.1.1. Transport humusu i materialéw z drewna

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem.

4.1.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Humusowanie

Grubo$¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ 5 cm po zaggszczeniu.
Utozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac) i lekko zaggsci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Umocnienie przez obsianie trawg

Wymagania dotyczace wykonania obsiania trawa:

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

—  obsianie warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykona¢ kompozycjami nasion traw w ilosci 30 g/m’, dobranych odpowiednio do
warunkow siedliskowych,

— po wysiewie nalezy wykona¢ przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz
nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— w okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.3. Profilowanie i zageszczanie poboczy.

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé btoto i

grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Nastepnie nalezy profilowaé¢ podioze do spadkéw poprzecznych i podiuznych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze od projektowanych.

Przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza nalezy jego powierzchni¢ dogesci¢ 3 — 4 przej$ciami $redniego walca

stalowego lub gladkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do mechanicznego profilowania podtoza nalezy

uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy podloze zaggsci¢ walcami gtadkimi stalowymi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla

innego sprzetu trudno dostgpnych, lub innym sprzg¢tem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Oczyszczenie rowéw z namutu.

Rowy zaleca si¢ czysci¢ od dotu do géry, tj. poczynajac od wylotu rowu w kierunku punktéw potozonych wyzej. Czyszczenie rowu

powinno si¢ odbywaé w sposob, przy ktérym zostaje przywrécony spadek dna i zdolnos$¢ przepustowa rowu. W zwiazku z tym nie

nalzy podcina¢ skarpy rowu w plaszczyznie pionowej lub do niej zblizonej, lecz w pochyleniu takim jakie zostalo dla rowu
zaprojektowane. Nalezy réwniez uwaza¢, aby niepotrzebnie nie naruszy¢ skarp juz utrwalonych przez darniowanie.

Materiat zebrany z oczyszczenia rowu nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST i Dokumentacjg Projektowa.
Kontrola obsiania trawg polega na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Kontrola w czasie humusowania i obsiania trawg polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- gestosci zasiewu nasion,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn skarp zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
Kontrola profilowania i zaggszczenia.
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- wizualne sprawdzenie poprawnosci wykonania wg. pkt. 5.3
Kontrola oczyszczenia rowu
- wizualne sprawdzenie zdolnosci przepustowej rowu wg. punktu 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy):

-wykonanego humusowania, plantowania i obsiania mieszkankg traw powierzchni.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy):

- wykonanego plantowania i zaggszczania poboczy, terenu.

Jednostka obmiarowa jest m (metr):

- oczyszczonego, wyprofilowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z

Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami InzZyniera, jezeli wszystkie
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1m® umocnienia powierzchni humusem z obsianiem trawg obejmuje:
[J  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

—  oznakowanie prowadzonych robdt,

—  dostarczenie i wbudowanie materialow,

—  zraszanie woda w okresach posusznych,

— dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

—  usuwanie chwastéw,

—  pierwsze koszenie trawy,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1m’ plantowania i zageszczania poboczy, terenu:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie prowadzonych robét,

—  plantowanie w spos6b mechaniczny i r¢czny z ewentualnym zageszczeniem powierzchni terenu pasa drogi,
— uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1m oczyszczenia rowu:.

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- roboty pomiarowe,

- usuni¢cie namutu,

- uporzadkowanie terenu,

- odwodz namutu na sktadowisko Wykonawcy

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowlane

PN-ISO 10390:1997 Jakos$¢ gleby. Oznaczenie pH

PN-R-04024:1997 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawarto$ci przyswajalnego fosforu, potasu,
magnezu i manganu w glebach organicznych

PN-R-04032:1998 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie prébek i oznaczanie sktadu granulometrycznego

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

pomiary

ST D-06.01.01
85



