SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-04.02.02

WARSTWA PODSYPKOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy podsypkowej z piasku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
Budowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Powiercie - ul. Jasminowa.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu warstw podsypkowych
i obejmuja:
- Wykonanie warstwy podsypkowej z piasku gr. 5,0cm
1.4. OKreslenia podstawowe
1. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.
2. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.
3. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Warstwe podsypkowa nalezy wykona¢ z piasku o parametrach zgodnych z PN-EN 13242:2004. Kruszywo powinno
spetnia¢ warunek:

- zaggszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U e
d >5
10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,
dep - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
-- szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
D,s/dgs <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej, odsaczajacej, mrozoochronnej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie
jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

W przypadku gdy nie jest zachowany warunek réznoziarnisto$ci dopuszcza si¢ po akceptacji Inzyniera doziarnienie innym
materialem pod warunkiem zachowania w/w wymagan.

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania warstwy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi
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- walcow statycznych, ptyt wibracyjnych.
- samochody samowytadowcze
- topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski
- inny jesli Wykonawca uzna, ze bgdzie niezbgdny
- zageszczarek pltytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zagegszczania
w miejscach trudno dostgpnych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa
Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci , z zachowaniem wymaganych spadkéw irzednych
wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnig¢to grubosé
projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

W przypadku duzych powierzchni zageszczanie warstw o przekroju daszkowym naleSy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podluznymi czg¢sciowo nakladajacymi sig¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podluznymi czg¢sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej goérnej
krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zagegszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlna zasada kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ‘Wymagania ogélne’

Inzynier moze zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ zakres badan i ich czestotliwosé.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach 2
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania warstwy z mieszanki zwigzanej cementem podano w
tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Lp.  [Wyszczegélnienie badat Minimalne ilosci badan na dziennejMaksymalna powierzchnia w-

dziatce roboczej w-wy na jedno badanie
1 IWlasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie kruszywa
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 5.
Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy piasku.

Lp. (Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokosé 1 raz na 100m

2 |Ré6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 R6wnos¢ poprzeczna 1 raz na 100m

4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100m

5 Rzgdne wysokosciowe Co 50m

6  |Grubos¢ warstwy Co 20 m
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6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancja £5 cm.

6.4.3. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne w-wy nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 12 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki  poprzeczne w-wy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z  Dokumentacja
z tolerancjg +0,5%.

6.4.5. Rzgdne wysoko$ciowe warstwy

Rze¢dne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja 40 cm i -1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O¢$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancja £5 cm.

6.4.7. Grubo$¢é warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +1 cm.

6.5. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Projektowa

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j

warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podsypki piaskowe;j.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiaryi badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- transport kruszywa,

- przygotowanie podtoza,

- roztozenie i zageszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych ~ wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.
PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie procentowe;j zawartosci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci drobnych czastek.
Badania bt¢kitem metylowym.
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.Oznaczanie gestosci ziaren

i nasigkliwosci

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych ibudownictwie drogowym

PN-EN 13286-2 Metody okreslania ggstosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i poditoza

przez obciazenie plyta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
9.2. Inne dokumenty
WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych. Wymagania techniczne.
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