II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi wewnetrznej
w miejscowosci Powiercie - ul. Jasminowa
Dziatki nr:
- drogi: gminna wewnetrzna — 227/10, 183/1,184/4, 715 obreb Powiercie Wie$
Adres: Miejscowos¢ Powiercie Wies, gmina Koto, powiat Kolski,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Powiercie, gmina Koto, powiat kolski ,
woj. wielkopolskie.

Inwestycja zgodna z wydana Decyzja nr GGN.6733.12.D.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 05.07 2021r. wydang pismem GGN.6733.12.2021 przez Wdjta Gminy Koto.

L Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje budowe¢ odcinka drogi gminnej wewngetrznej na odcinku (wg.PB) od km 0+000 do km 0+ 333,80;
kategoria obiektu budowlanego IV i XXV.

Uwzgledniajac dane zawarte w czeSci opisowej do projektu zagospodarowania terenu projektuje si¢ budowe drogi
gminnej wewnetrznej o nazwie ulica JaSminowa od km 0+000 do km 0+ 333,80. Jest to obiekt liniowy o catkowitej
dtugosci 333,80 mb i realizowany w miejscowosci Powiercie.

Projektowana budowa bedzie stuzyta obsludze komunikacyjnej mieszkancéw miejscowosci Powiercie, szczeg6lnie
mieszkancom osiedla.

II. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt obejmuje budoweg odcinka drogi gminnej wewngetrznej o nazwie ulica JaSminowa. Pas drogi wewnetrznej zawiera
si¢ w granicy dziatki nr 227/10 (obiekt liniowy) oraz na dziatkach 183/1, 184/4 i 7150br¢b Powiercie Wies.

Droga posiada wiaczenie do drogi gminnej wewnetrznej o nazwie ul. Kwiatowa oraz do drogi wewng¢trznej gminnej—

dz. 715 obrgb Powiercie Wies.

Celem projektowanej inwestycji jest zmiana istniejacej nawierzchni z materialéw mieszanych: kruszywo tamane, destrukt,
grunt na nawierzchni¢ z kostki betonowej, zmiana nawierzchni bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancom,
oraz w znaczny sposob uporzadkuje teren jak rOwniez wptynie na estetyke osiedla.

III.  Uklad przestrzenny, forma architektoniczna

Budowa bedzie realizowana na odcinku o dtugo$ci 333,80m.

Szerokos$¢ projektowanej nawierzchni jezdni 5,10m+0,20mx2 $cieki=5,50m. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowe;j.
Obramowanie jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 12x25.

Spadek poprzeczy jezdni daszkowy- 2%.

Projektowana droga wewnetrzna sktada si¢ z dwu zataman trasy w planie, ktére ze wzgledu na maly promien skrgtu nie
wyokraglono.

Na odcinku od km 0+000 do 0+010,66 istniejaca nawierzchni¢ szerokosci 5,0m nalezy poszerzy¢ do szerokosci 5,50m z
regulacja promieni wjazdowych,

Na odcinku koficowym nalezy przebudowa¢ istniejace wtaczenie do drogi gminnej wewngtrznej dz. 715.

Ulica zlokalizowana jest na odcinku ptaskim terenu, o stalych punktach (zabudowa, umocnione powierzchnie poses;ji).
Dla projektowanego przebiegu drogi okreslono mozliwo$¢ odwodnienia po przyjeciu minimalnego dopuszczalnego
spadku podtuznego wynoszacego ok. 0,2%.

Po przetamaniu niwelety cz¢$¢ wdéd powierzchniowych z odcinka o dtugosci 114,95m+11,32m zostanie sprowadzona do
wpustéw ulicznych zaprojektowanych w km 0+021,98. Woda ze studni wpustowych poprzez przykanaliki pcv DN 160
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zostanie skierowana do studni rewizyjnej oznaczonej Slo a dalej kanatem $rednicy DN 250 umocnionym wylotem do
rowu otwartego przy ulicy Kwiatowe;j.

Wody powierzchniowe z pozostalego odcinka ulicy Jasminowej tzn. 140,79 m+56,76 m po przetamaniu niwelety zostang
skierowane w kierunku rowu otwartego przydroznego zlokalizowanego przy drodze wewngtrznej osiedlowej —dziatka
715.

Tutaj réwniez sptyw wdd zostanie skierowany najpierw do studni wpustowych, ktére zlokalizowano w km 0+277,12 a
dalej poprzez studnie rewizyjne wylotem do rowu na dziatce 715.

Starano si¢ nie wynosi¢ znacznie niwelety ze wzgledu na zabudowe ulicy a szczegdlnie jej statych punktéw- wjazdéw.
Starano si¢ nie obniza¢ znacznie niwelety ze wzgledu na lokalizacj¢ urzadzen gazowych.

Punkty charakterystyczne pokazano na Planie Zagospodarowania w formie wsp6irzednych.
Iv. Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe parametry projektowanej drogi :

. Szeroko$¢ nawierzchni z kostki betonowej — 5,10 m +0,20%2=5,50m ;
- Szeroko$¢ poboczy gruntowych — 0,50-1,00 m;

= Zjazdy — o nawierzchni z kostki betonowej;

= Kategoria ruchu — wewngtrzna (przyjeto KR-1);

= Klasa drogi- wewngtrzna

. Obcigzenie — 100 KN/os.

Zestawienie powierzchni:
nawierzchni jezdni z kostki betonowej o pow. 1692,03m?2 ;

zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 55,90m?2 ;
poboczy gruntowych o powierzchni 682,10m2 ;
powierzchnia biologicznie czynna- 0k.700,0m2

L Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu.

Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej budowy odcinka drogi wewnetrznej zostata
opracowana przez ,,AQUAGEOL” s.c. ul. Baczynskiego 10, 62-504 Konin.

Zgodnie z opinig Geotechniczng na odcinku objetym opracowaniem wystepuja grunty o nosnosci podtoza G1 czyli grunty
nosne.

Zwierciadto wody gruntowej na glebokosci 1,20-1,45m.

1L Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi obiekty sasiadujace.

1. W czasie eksploatacji drogi gminnej nie zachodzi potrzeba wykorzystania surowcéw, energii 1 wody. Nie bedzie
odprowadzania $ciekéw bytowych. Inwestycja nie spowoduje odprowadzania do §rodowiska $ciekéw technologicznych
ani w etapie budowy ani na etapie eksploatacji.

W trakcie budowy woda uzywana bedzie do celéw budowlanych (zuzycie wody w celach technologicznych — przede
wszystkim do zwilzania nawierzchni (polewania), jest zmienne i trudne do precyzyjnego okreslenia. Polewanie odbywac
si¢ musi z taka intensywnoscig, aby mogly zachodzi¢ naturalne procesy wigzania podtoza. Do tych celéw najlepszym
zrédlem wody jest wodociag, utatwia to proces polewania. W miejscach gdzie niemozliwe jest korzystanie z sieci, wod¢
dostarczac¢ si¢ bedzie za pomocg beczkowozéw.

2. Woda opadowa spadkami poprzecznymi i podtuznymi bedzie odprowadzana do istniejacych rowéw drogowych
przy drogach gminnych wewnetrznych.

Srednioroczna ilo$é opadéw to 582 mm/ rocznie, przy maksymalnym 71 mm/miesigc i min opadzie 26 mm/miesigc co
daje minimalne ilo$ci z powierzchni z ktdrej zostanie odprowadzona woda opadowa — ca 1648,00 m2 (jezdnia).

Istniejace rozwigzanie nie narusza stosunkow wodnych, ktére w chwili obecnej istnieja oraz ich nie pogarsza. W trakcie
normalnej eksploatacji projektowana przebudowa nie spowoduje zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych.
W odniesieniu do zawiesiny ogélnej — nie ma mozliwosci przekroczen dopuszczalnych norm.

3. Emisja odpadéw wystapi tylko w fazie przebudowy drogi, nie wystapi w fazie jej eksploatacji.
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Dopuszczalne poziomy hatasu w §rodowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochrony akustycznej okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112).

Wartosci dopuszczalne réwnowaznego poziomu dzwigku A dla pory dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00 dotycza 16 godzin,

natomiast dla pory nocnej, tj. w godz. 22.00 — 6.00 dotycza przedziatu czasu odniesienia réwnego 8 godzinom.

Wartoéci pozioméw dopuszczalnych sa zalezne od funkcji urbanistycznej, jaka speilnia dany teren jak réwniez sa

uzaleznione od charakteru zrédet emisji hatasu (sa wyzsze dla drég i linii kolejowych niz dla pozostatych grup zrédet

hatasu).

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegélne grupy zrédet halasu, z wylaczeniem

hatasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, oraz

rodzaje terenéw przeznaczonych

Zgodnie z tabela 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112), poziomy dopuszczalne dla
znajdujacych si¢ w sasiedztwie drég typéw zabudowy wynosza:

- zabudowa zagrodowa:

- 65 dB(A) w porze dnia (6.00 — 22.00),

- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 — 6.00).

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 61 dB(A) w porze dnia (6.00 — 22.00),

- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 — 6.00).

Oprécz kryteriow akustycznych w $rodowisku, hatas komunikacyjny jest tez oceniany w sposéb subiektywny.
Subiektywna skale uciazliwo$ci hatasu komunikacyjnego, oparta na wynikach badan Panstwowego Zaktadu Higieny (Z.
Koszarny, W. Szata, Narazenie ludnosci Warszawy na hatas uliczny cz. I i II, Roczniki PZH, 1987, nr 1 i 2.)
przedstawiono ponizej:

Subiektywna skala ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego

— mata ucigzliwo$¢ LAeq< 52 dB

— Srednia ucigzliwos¢ 52 dB < LAeq 62 dB

— duza uciazliwo$¢ 63 dB LAeq 70 dB

— bardzo duza ucigzliwo$¢ LAeq > 70 dB

Charakterystyka terenéw chronionych akustycznie zlokalizowanych wokét planowanej inwestycji:

- tereny potozone w sasiedztwie planowanej inwestycji wykorzystywane sg jako dziatki pod zabudowe oraz dziatki juz
zabudowane i zamieszkane.

Najblizej potozone budynki chronione akustycznie to tereny zabudowy jednorodzinnej dla ktérego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem dopuszczalny poziom hatasu wynosi 56 dB dla pory nocy.

Niniejsza inwestycja jest inwestycja liniowa.

Ponizej odlegtosci od

la) Stref ochronnych ,,A” uzdrowiska- najblizej potozonym uzdrowiskiem jest uzdrowisko w Uniejowie, ktére znajduje
si¢ w odlegtosci ca 30,0 km od projektowanej inwestycji.

1b) Terendw szpitali poza miastem- w poblizu planowanej inwestycji nie ma zlokalizowanego szpitala o lokalizacji poza
miastem

2a) terendéw zabudowy jednorodzinnej- podano powyzej

2b) terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy- w poblizu projektowanej budowy
drogi zlokalizowane sa szkoty, przedszkola. Odleglo$¢ najblizszej placéwki — Szkota Podstawowa Nr 2 w Powierciu- ok
2,0 km na péinocny-zachéd oraz Zespdét Szkét Ksztalcenia Ogrodniczego w odleglosci ok. 400,m w kierunku
poludniowym.

2¢) terenéw doméw opieki spotecznej- odleglos¢ planowanej inwestycji do najblizszego domu opieki spotecznej to ok.
6,0 km na pétnocny- zachdd.

2d) terendw szpitali w miastach- odleglo$¢ planowanej inwestycji do najblizszego szpitala to ok. 7,0 km na péinocny-
zachdd.

3a) terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego- ok. 2,0km do miejscowosci Koto.

3 b) terenéw zabudowy zagrodowej- opisano powyzej

3 ¢) terenéw rekreacyjne wypoczynkowe -ok. 5 km w miejscowos$ci Koo,

3 d)terené6w mieszkaniowo-ustugowych- ok 2,0 km w miejscowosci Koto,
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4 Teren w strefie Srédmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancéw- planowana inwestycja zlokalizowana jest w odl. Ok
130 km od terenéw miast pow. 100 m tys. kilometréw

Zagrozenie halasem terenéw otaczajacych przebudowany uktad komunikacyjny na etapie eksploatacji emisja hatasu
zmniejszy si¢, ze wzgledu na poprawe plynnosci jazdy. Zmiana nawierzchni bedzie czynnikiem wygluszajacym,
zmniejszajacym natezenie hatasu.

Wibracje powstate przy eksploatacji drogi maja znikomg sife¢ i nie beda negatywni oddziatywa¢ na $rodowisko.
Zrealizowanie inwestycji przyniesie niewymierne korzysci dla srodowiska i dla mieszkancéw przylegtych do drogi, w
konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia efektéw naglego hamowania, wptynie na ptynno$¢ ruchu pojazdéw, podniesie
bezpieczenstwo i spowoduje zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zapylenie szczegdlnie w suche dni od obecnie
istniejacej nawierzchni gruntowo-zwirowej, poziomu hatasu.

Trasa przebiega przez tereny wydzielonych dziatek pod zabudowe jednorodzinng oraz wzdtuz zabudowy jednorodzinne;.
Na poboczach drogi oraz w rowach wyrézni¢ mozna zbiorowisko ruderalne reprezentowane przez nast¢pujace gatunki:
przymiotno biate Erigeron annuus, skrzyp polny Equisetum arvense, ostrozen polny Cirsium arvense, wrotycz pospolity
Tanacetum vulgare, babka zwyczajna Plantago maior, tasznik pospolity Capsella bursa pastoris, nawlo¢ p6zna Solidago
serotina, bylica pospolita Artemisia vulgaris.

W obrebie niezabudowanych dzialek mozna wyrézni¢ zbiorowiska chwastéw oraz zbiorowiska miedz polnych.

W pasie drogi brak drzew, krzewow.

Realizacja inwestycji nie bedzie si¢ wigzala si¢ z koniecznoscig zniszczenia szaty ro$linnej kolidujacej z przebiegiem
zaprojektowanej ulicy t.j.- wycinka drzew czy krzewow.

Uwaga: Cze$¢ rysunkowa zawarto w czes$ci III Projekt techniczny.
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