Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ifoscl robot Jm llogé
jednostkowej

Kosztorys Zabudowa wpustu betonowego przykraweZnikowego bez przykanalika G250

1 |Rozdziat Zabudowa wpustu betonowego przykraweznikowego bez przykanalika C250
Element Roboty ziemne

1 KNR-W 2-01 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I- 1V Wywoz
0203-06 ziemi wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych
0210-04 zamawiajacego ( odleglo$¢ transpartu ustala wykanawca) - (przyjeto 90% calosci robét ziemnych)

wykopy reczne 10% kubafury " R, -0,492000
"""""""""""""""""""""""" [ 4,428000|m3 4,428
2 KNR 201/310/3 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zlozeniem Urobky na
odkiad - przyjeto 10% wykopow
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000

Wiiczenie iiosci robot:

IR0 e 0,46200
RAZEM:; 0,492000(m3 0,492

3 KNNR 1/315/1  {Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na giebokos¢ do 3,0 m pod kemery, studzienki itp. na sieciach
........................... %?!’!E‘i‘.f:’:ﬂ!‘?f.‘..‘!‘!.g!H.’]!?.‘?h.ﬁHE'I!.‘?D.!Sﬁ?:?:J.‘.’..‘!!’[?‘.?.E.F.‘??:Pi?'.’ﬁﬁ...............A..........................4.....___....._..............‘...........
Wyiiczenie ilosci robét

6,000000
: 8,000000
RAZEM:! 14,000000|m2 14,000

i 0600000
RAZEM:; 0,600000|m3 0,600

; 3.913000
RAZEM: 3,613000|m3 3,913
...I.M.‘?‘?.’??.rliﬁ.zﬂ?.?.?_S_XEX‘.’.‘?.'??F:'.!’!@?.‘.’-_?-.'?.‘S.‘??E‘E:’-,‘“E’.mem wyrdwnanych warstw do 4 m; grunt kat.lll-tv

6 |KNNR 1/321/2  [Me:
Wyliczenie ilosci robét:

3,.913056

! -0,391000
RAZEM:: 3,522056/m3 3,522
7 KNNR 1/318/2 {Reczne zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | glgb.do 1.5 m w grkat. IV wraz
oo ... |22808SZC2ENBM rECZNYM- 10% Z calogel
Wyliczenie ilogci robat:
#RBAT0.1

0,391060

RAZEN 0.391000m3 0,391
Element Roboty montazowe

8 KNNR 4/1424/2 [Wpust deszczowy betonowy przykraweznikowy C250 kpi. 1,000
Grupa Nawierzchnie
Grupa Nawierzchnia asfaltowa
Element Demontaz nawierzchni

9 |KNRAT 3/101/2 jRoboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznychna gt 10em T

Wyliozenie loSGErOOOL o e

2,000000
RAZEM:: 5,000000{m 5,000
10 |KNR AT 3/101/5 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dadatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm -
oo |D8ISZE Gom grubosci docelowo 16em T
Wyliczenie ilosci robat:

5,000000

"""""""""""""""" "RAZEMS 5,000000]m 5,000
11 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm

0803-03

0803-04 m2 3,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm losé
jednostkowej
12 [KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
(803-03
R )
e T,
#p11 TR 000000
RAZEM:: 3,000000:m2 3,000
13 IO(QIR %-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumieznych o grubosci 7 cm
01-07
080108 )
e GGl oGt
dpit L S 5665560
3,000000(m2 3,000
14 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ¢ grubosci 20-crm
0802-07
g 3,000000
RAZEM:; 3,000000{m2 3,000
15 Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacji (z przygotowaniem i zaladunkiem) do punktu skupu wg procedury
L wytycznych zamawisjacego ( odleglos ransportu ustala wykonawea)
Wyliczenie ilosci robat;
#pl1i0.04 o
#p12:005 T
#p13"0 ()Z
#pid020 G,600000
1,080000)m3 1,080
Element Odtworzenie nawierzchni
16 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie | Zageszczenie podioza pod warstwy Konstrukcyjne nawierzchni w gruncie -
Wyllezenle lloscifobef; | T T e S
L« .. . 3,000000
""""""""""" 3,000000{m2 3,000
17 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3; o grubosci po zageszczeniu20 cm
O1j__4_—05 A
Wyli_c_;_en.i}e OO O g
#p14 ....................................................... oy 5 566655
RAZEM 3,000000|m2 3,000
18 [KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gruboéé po zageszczeniu 7 cm
A
PYICZEMME HOSCTIONOE g e
X s e 3,000000
.......................................................................... RAZER 3000006 | m2 3,000
19 |KNR 2-31 Nawierzchrnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W - gruboéé po zageszczeniu 5 em
0310-01t
N
B O OO e
#pia T ) ) { 3,000000
3,000000)m2 3,000
20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"""" 3,000000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,000
21 |KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warsiwa Scieraina asfaitowa AC11S - @ruboss po zageszezeniu 4 cm
0310-05
OB1008 e
Wyliczenie fiosci robé . . e
#p11 T e BD0OGY 3,000000
.............................................................. T VT ; 3050000|m2 3,000
22 |KNR 231/1501/2 [Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do migjsca whudowania na odleglosc do 0.5 km
......... |srodkami transporty o ladownosci ponad 5.0do 100t T
VHGZEIE O80T IOBOE, e
#p1870.1636 ' .....0,491000
#pigr0.1244 .0,373000
................................................ :: " 8306660
RAZEM 1,170000t 1,170
23 bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odleglosé
ofci ponad 5.0 do 10.01 - za kazde 0.5 km docelowo do 5km
#p22 70000 e T 1,17000
T RAZEM:: 1,170000t 1,170
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t

Jm

llos¢

24

Wyliczenie flosci rob

Montaz tasmy bitumicznej spoinvjacej

" RAZEM:]

5,000000

5,000000

m

5,000
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