Przedmiar roboét

Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Hosé
jednostkowej

Kosztorys Remont chodnika z kostki T-2-1

Rozdziat Remont chodnika z kostki T-2-1

Element Demontaz nawierzchni

KNR 231/805/3 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 om na podsypce cemenfowo-piaskowej m2 1,000

KNR 231/802/7 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 1,000

3 Kalkulagja Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizaci (z przygotowaniem i zaladunkiem) do punktu skupu wg procedury i
wiasna wytycznych zamawiajacego ( odleglos¢ transportu ustala wykonawca)

............... . iIOSclrobf)tv

10.080000
10.030000

....0,080000
-.....,030000
................................................................................................... 0'150000

RAZEM:; 0,260000|m3 0,260

#p2*0.15

Element Odtworzenie nawierzchni

4 |KNR 231/103/4 iMechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni w gruncie

e} 1,000000
RAZEM: 1.000000]m2 1,000

§  |KNR 231/114/5 |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C90/3; o grubosci po zageszezeniu f5om |
Wyliczenje lloscirobst:

1,00000
RAZEM: 1,000000|m2 1,000

6  |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-plaskowej

Wyliczenie flosgi ropgt:

e 2000000

~1,000600
1,000000|m2 1,000
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