Przedmiar robét

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
jednosthowej
Kosztorys Likwidacja zapadlisk powstalych przy wpustach
1 [Rozdziat Likwidacja zapadlisk powstalych przy wpustach
Element Roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podslgbiernymi o pojemnosci fyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I- [V Wywoz
0203-08 zierni wraz z kosztami utylizagji (z przygolowaniem | zatadunkiem) do punktu skupu wg procedury i wytycznych
0210-04 |zamawiajacego ( odleglosé transportu ustala wykonawca) - (przyjeto 90% caiosci robét ziemnych) T
Wiliczenie ilogc robat:
D L0 e e
i -0,446000
RAZEM:I  4,010536|m3 4,011
2 KNR 201/310/3 |Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpamio szerdnado 1.5m | gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na
odkiad - przyjeto 10% wykopow
R= 0935 M= 1,000 $= 4,000 oo
_______ : 0,446000
RAZEM:: 0,446000;m3 0,448
3 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na glebokosé do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach
PRZZIOZDIOKA | e
~76,000000
""" 8,000000
14,000000|(m2 14,000
4
4,457600
4,457000|m3 4,457
5 ypywarie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 m; grunt kat.[ll-|V .
Wyficzenie ilosci robat: B e
Suma czesc, = 4457000 O 4457000
L . 4457006=4 457006 T e
zasypkargezna 0% oo...n0:446 S e . -0,446000
6 KNNR 1/318/2  |Rgozne zasypywanie wykopéw o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.de 1.5 m w grkat. IV wraz
o [ Z30RS2CZENIEM reCZIYM- 10% Zcalogel T
Wyliczenie flosci robot:
#psATpy 0,446000
6.446000]m3 0.446
Grupa Nawierzchnie
Grupa Nawierzchnia asfaltowa
Element Demontaz nawierzchni
7 |KNR AT 3/101/2 ;Roboty remontowe - ciecie pitg nawisrzchni bitumicznych nagh10em i
Wyliczenie ilosci robot: ST o ) N .
""""""""""""" (1572 . .. 3000000
_____ 55 SOOI 5566660
RAZER 5566000|m 5,000
8 KNR AT 3/101/5 {Robaty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 8 cm -
Dalsze Bom grubosel doceloWO 18
Wyliczenie ilosci robot: et 2oL oo ot et eee oo ee e emes e oot eeeeeeeeeeeoe
i 000000 5,000000
RAZEM:; 5,000000[m 5,000
9 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosei 4 cm
0803-03
3,000000
TRAZEM: 3,000000|m2 3,000
10 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 em
0803-03
: 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m2 3,000

strona ni. 2




Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis rob6t, wyliczenie ilosci robét Jm

llosé

il

KNR 2-31
(801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy = mas mineralno-bitumicznych o grubosci 7 cm

TR

3,000000
3,000000|m?2

3,000

12

KNR 2-31
080z2-07

i 3,000000
RAZEM: 3,000000|m2

3,000

13

Wyliczenie ilosci

5127050

#pei0.04 T

Wywiezienie gruzu wraz z kosztami utylizacjt (z przygotowaniem 1 zatadunkiem) do punkiu skupu wg procedury
i wytycznych zamawiajacego ( odleglosé trans

robot:

0,120000
0,150000

0,210000
6,600000

50.12000@:""""“"""“
0150000

0210800 T -
bEgagee T SO RUTUE S

......................... RAZEN

1,080000|m3

1.080

Element

Odtworzenie nawierzchni

14

KNR 231/103/4
Wyliczenle ilosci

|Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podloza pod warsiwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
ro

3,000000
3,000000{m2

3,000

15

KNR 2-31
0114-05 0114-06

3,0000060
3,000000;m2

3,000

16

KNR 2-31

#p1

3,000000

3,000000(m2

3,000

17

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca asfaltowa AC16W - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm

3,000000
3,000000{m2

3,000

18

KNR 231/1004/7
Wyliczenie ilosci

J_S.'S.TQE?‘?W_'?..'.’.?.‘5!?’:’%!%2'.‘.'1{9[99.9‘:‘.’.‘?1.??{@‘.‘.?‘?’.‘.........M.".__......_..._........................_“ .
robét:

3,000000
3,000000|m2

3,000

19

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S - grubosé po zageszezeniu 4 cm

robét:

3.000000
3,000000)m2

i3.000000

3,000

20

KNR 231/1501/2

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca whudowania na odlegioét dé 0.5km
Srodkami ransportu o fadownosci ponad 5,0.do 10.0t

Wyliczenie flosci

robot;

#p16+0.1636

10.491000
0373000
L,

~"0,306000
1,170000]t

1,170

21

Dodatek za transport mieszanki mineratno-bitumiczne] z wytwérni do miejsca wbudowania na odleglosé
powyzej 0.5 km $rodkami transportu o ladownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km docefowo do Skm

1,170000
1,170000

—

1,170

22

Wyliczenie flosci

BT e 1,000000

[Montaz tasmy bitumicznej spainujagej
robot:

~5,000000
5,000000|m

5,000
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