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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
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45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Branza drogowa 1 135
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 4
1.2|JEZDNIA — ODCINEK A-C, ODCINEK B-D (HM 0+00,00 — HM 0+35,00) 5 22
1.3|JEZDNIA — ODCINEK B-D (HM 0+35,00 — HM 2+45,32)/PLAC DO 23 40
ZAWRACANIA
1.4|CHODNIK — ODCINEK A-C, ODCINEK B-D (HM 0+00,00 — HM 41 51
0+35,00)
1.5|BEZPIECZNIK — ODCINEK A-C, ODCINEK B-D (HM 0+00,00 — HM 52 61
0+35,00)
1.6|CHODNIK/BEZPIECZNIK — ODCINEK B-D (HM 0+35,00 — HM 2+45,32) 62 71
1.7|ZJAZD INDYWIDUALNY 72 83
1.8| WYNIESIONA TARCZA SKRZYZOWANIA 84 96
1.9|WYPROFILOWANIE TERENU Z NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 97 98
1.10|ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU 99 106
1.11|OBRAMOWANIA - KRAWEZNIKI | OBRZEZA, CIEK Z KOSTKI 107 112
1.12|DRENAZ 113 116
1.13|Organizacja ruchu 117 127
1.13.1|Instalowanie oznakowania drogowego Stata organizacja ruchu 117 120
1.13.2|Oznakowanie i urzgdzenia brd - stata organizacja ruchu 121 127
1.13.2.1|Demontaz oznakowania 121 122
1.13.2.2|Oznakowanie pionowe 123 124
1.13.2.3|Oznakowanie poziome 125 127
1.14|Zielen 128 135
1.14.1|Wycinka 128 131
1.14.2|Skarpy 132 135
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Branza drogowa
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1.1/0804-03
1672.87 m?2 1672.87
RAZEM 1672.87
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1]1103-02 dowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkga samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 4 samochodéw na zmiane
250.93 m3 250.93
RAZEM 250.93
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
250.93 m3 250.93
RAZEM 250.93
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
250.93 m3 250.93
RAZEM 250.93
1.2 JEZDNIA — ODCINEK A-C, ODCINEK B-D (HM 0+00,00 — HM 0+35,00)
5|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.2|{0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
1.09*359.99 m?2 392.39
RAZEM 392.39
6/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.2|0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
ci 97cm
Krotnos¢ = 15.4
1.09*359.99 m?2 392.39
RAZEM 392.39
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|0212-07 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - wywoz materiatu z korytowania
0.97*1.09*359.99 m3 380.62
RAZEM 380.62
8|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.2/0214-04 5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, p.a. wywdz materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
295.19 m3 295.19
RAZEM 295.19
9|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1.2{0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
1.09*359.99 m?2 392.39
RAZEM 392.39
10|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, geosiatka m?2
d.1.2{0101-04 dwukierunkowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40/40 kN/m
1.09*359.99 m?2 392.39
RAZEM 392.39
11|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m?2
d.1.2/0114-01 C0,4/0,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
1.09*359.99 m?2 392.39
RAZEM 392.39
12|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m?2
d.1.2{0114-02 C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 35cm
Krotnos¢ = 15
1.09*359.99 m?2 392.39
RAZEM 392.39
13|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/63mm o CBR 25%, |m2
d.1.2|0115-01 warstwa petni funkcje warstwy odsaczajacej o k10 8m/dobe, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15'cm
1.05*359.99 m?2 377.99
RAZEM 377.99
14|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/63mm o CBR 25%, |m?2
d.1.2{0115-02 warstwa petni funkcje warstwy odsgczajgcej o k10 8m/dobe, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm do 25cm
Krotnosé¢ = 10
1.05*359.99 m?2 377.99
RAZEM 377.99
15|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m2
d.1.2/0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
359.99 m?2 359.99
RAZEM 359.99
16|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.2/0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 25cm
Krotnos¢ = 17
359.99 m?2 359.99
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 359.99
17|KNR 2-31 Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asf. 0,5-0,7 kg/m2 m?2
d.1.2/1004-07
analogia
359.99 m?2 359.99
RAZEM 359.99
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wigza- |m?2
d.1.2|0311-01 ca AC16W, grubosci 4'cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W
359.99 m?2 359.99
RAZEM 359.99
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wigzg- |m2
d.1.2{0311-02 ca AC16W, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W
Krotnos¢ = 4
359.99 m?2 359.99
RAZEM 359.99
20|KNR 2-31 Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.1.2/1004-07
analogia
359.99 m?2 359.99
RAZEM 359.99
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa $cieral-|m?2
d.1.2|0311-05 na AC11S, grubosci 3'cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S
359.99 m?2 359.99
RAZEM 359.99
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa $cieral-|m2
d.1.2/0311-06 na AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 11S
359.99 m?2 359.99
RAZEM 359.99
1.3 JEZDNIA - ODCINEK B-D (HM 0+35,00 — HM 2+45,32)/PLAC DO
ZAWRACANIA
23|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.3/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
1.09*1176.26 m?2 1282.12
RAZEM 1282.12
24|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.3]0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
ci 86cm
Krotnosé = 13.2
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
25|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.3]0212-07 lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wywdz materiatu z korytowania
poz.23*0.86 m3 1102.62
RAZEM 1102.62
26|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.3|0214-04 5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, p.a. wyw6z materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
poz.23*0.86 m3 1102.62
RAZEM 1102.62
27|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1.3|0103-04 mechanicznie, grunt kategorii -1V
1.09*1176.26 m?2 1282.12
RAZEM 1282.12
28|KNR 9-11 Wzmachnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, geosiatka m2
d.1.3|0101-04 dwukierunkowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40/40 kN/m
1.09*1176.26 m?2 1282.12
RAZEM 1282.12
29|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.3|{0114-01 C0,4/0,5, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm
1.09*1176.26 m?2 1282.12
RAZEM 1282.12
30|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.3|0114-02 C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubos$ci do 24cm
Krotnos¢ = 4
1.09*1176.26 m?2 1282.12
RAZEM 1282.12
31|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/63mm o CBR 25%, |m?
d.1.3]0115-01 warstwa petni funkcje warstwy odsgczajgcej o k10 8m/dobe, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm
1.05*1176.26 m?2 1235.07
RAZEM 1235.07
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32|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/63mm o CBR 25%, |m?
d.1.3]0115-02 warstwa petni funkcje warstwy odsgczajgcej o k10 8m/dobe, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm do 25cm
Krotnos¢ = 10
1.05*1176.26 m?2 1235.07
RAZEM 1235.07
33|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.3]0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
34|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m2
d.1.3]0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 25cm
Krotnos¢ = 17
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
35|KNR 2-31 Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asf. 0,5-0,7 kg/m2 m2
d.1.3/1004-07
analogia
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wigzg- |m2
d.1.3/0311-01 ca AC16W, grubosci 4'cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa wigza- |m?2
d.1.3|0311-02 ca AC16W, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 16W
Krotnos¢ = 4
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
38|KNR 2-31 Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2 m2
d.1.3/1004-07
analogia
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa $cieral-|m2
d.1.3|0311-05 na AC11S, grubosci 3'cm
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa asfaltowa $cieral-|m?2
d.1.3|0311-06 na AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych AC 11S
1176.26 m?2 1176.26
RAZEM 1176.26
1.4 CHODNIK - ODCINEK A-C, ODCINEK B-D (HM 0+00,00 — HM
0+35,00)
41|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.4|{0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
203.84 m?2 203.84
RAZEM 203.84
42|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.4/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5’'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
ci 66cm
Krotnos¢ = 9.2
203.84 m?2 203.84
RAZEM 203.84
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.4|0212-07 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - wywoz materiatu z korytowania
134.53 m3 134.53
RAZEM 134.53
44|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.4/0214-04 5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, p.a. wywdz materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
134.53 m3 134.53
RAZEM 134.53
45|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1.4/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
203.84 m?2 203.84
RAZEM 203.84
46|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m?2
d.1.4/0114-01 C0,4/0,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
203.84 m?2 203.84
RAZEM 203.84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m?2
d.1.4/0114-02 C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 25cm
Krotnos¢ = 5
203.84 m?2 203.84
RAZEM 203.84
48|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.4|0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
203.84 m?2 203.84
RAZEM 203.84
49/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.4/0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci do 30cm
Krotnos¢ = 22
203.84 m?2 203.84
RAZEM 203.84
50{KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.4/0511-03 mentowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa
191.64 m?2 191.64
RAZEM 191.64
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm kostka medialna, na |m2
d.1.4|0501-02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
12.20 m?2 12.20
RAZEM 12.20
1.5 BEZPIECZNIK — ODCINEK A-C, ODCINEK B-D (HM 0+00,00 — HM
0+35,00)
52|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.5/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
53|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.5/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
ci61cm
Krotnos¢ = 8.2
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
54|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.5/0212-07 lIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wywdz materiatu z korytowania
60.43 m3 60.43
RAZEM 60.43
55|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.5/0214-04 5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, p.a. wyw6z materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
60.43 m3 60.43
RAZEM 60.43
56|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1.5/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii -1V
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
57|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.5/0114-01 C0,4/0,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
58|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.5/0114-02 C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci do 25cm
Krotnos¢ = 5
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
59|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.5/0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
60|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.5/0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 30cm
Krotnos¢ = 22
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa
99.07 m?2 99.07
RAZEM 99.07
1.6 CHODNIK/BEZPIECZNIK — ODCINEK B-D (HM 0+35,00 — HM 2+45,32)
62|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.6/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
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63|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.6/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
ci 57cm
Krotnos¢ = 7.4
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.6/0212-07 lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wywdz materiatu z korytowania
386.70 m3 386.70
RAZEM 386.70
65|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.6/0214-04 5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, p.a. wyw6z materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
386.70 m3 386.70
RAZEM 386.70
66|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1.6/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii -1V
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
67|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.6/0114-01 C0,4/0,5, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
68|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.6/0114-02 C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do 16cm
Krotnos¢ = -4
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
69|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m2
d.1.6/0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
70{KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m2
d.1.6/0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 30cm
Krotnos¢ = 22
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
71|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.6/0511-03 mentowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa
678.42 m?2 678.42
RAZEM 678.42
1.7 ZJAZD INDYWIDUALNY
72|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.7|0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
73|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.7|0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
ci 67cm
Krotnos¢ = 9.4
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
74|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.7|0212-07 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km - wywoz materiatu z korytowania
0.67*p0oz.83 m3 46.08
RAZEM 46.08
75/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.7]0214-04 5'km odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, p.a. wywdz materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
0.67*p0oz.83 m3 46.08
RAZEM 46.08
76|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.1.7/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
77|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m?2
d.1.7/0114-01 C0,4/0,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
78/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m?2
d.1.7/0114-02 C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 16cm
Krotnos¢ = -4
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
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79|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m2
d.1.7/0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
80|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.7/0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci do 20cm
Krotnos¢ = 12
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
81|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.7|0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
82|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.7|0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci do 20cm
Krotnos¢ = 12
poz.83 m2 68.77
RAZEM 68.77
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.7/0511-03 mentowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa, kolor czerwony
47.77 m?2 47.77
21 m?2 21.00
RAZEM 68.77
1.8 WYNIESIONA TARCZA SKRZYZOWANIA
84|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.8/0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
85/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.8/0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
ci 96cm
Krotnosé = 15.2
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
86|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.8/0212-07 lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km - wywdz materiatu z korytowania
220.51 m3 220.51
RAZEM 220.51
87|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.8/0214-04 5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, p.a. wyw6z materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
220.51 m3 220.51
RAZEM 220.51
88|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1.8/0103-04 mechanicznie, grunt kategorii -1V
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
89|KNR 9-11 Wzmachnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtokninami, geosiatka m2
d.1.8/0101-04 dwukierunkowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 40/40 kN/m
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
90|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.8{0114-01 C0,4/0,5, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
91|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa 0/31,5mm zwigzanego spoiwem m2
d.1.8/0114-02 C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci do 35cm
Krotnos¢ = 15
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
92|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/63mm o CBR 25%, |m?
d.1.8/0115-01 warstwa petni funkcje warstwy odsgczajgcej o k10 8m/dobe, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
93|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/63mm o CBR 25%, |m2
d.1.8/0115-02 warstwa petni funkcje warstwy odsgczajacej o k10 8m/dobe, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm do 25cm
Krotnos¢ = 10
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
94|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m?2
d.1.8/0114-07 chanicznie, 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
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95/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabilizowanej me- |m2
d.1.8/0114-08 chanicznie, 0/31,5mm, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci do 25cm
Krotnos¢ = 17
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
96|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.8/0511-03 mentowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
kostka brukowa 8 cm bezfazowa
272.23 m?2 272.23
RAZEM 272.23
1.9 WYPROFILOWANIE TERENU Z NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
97|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recznie - grubo$¢ po za- m2
d.1.9/0202-01 geszczeniu 10 cm
64.96 m?2 64.96
RAZEM 64.96
98|KNR 2-31 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozsécielane recznie, dodatek za |m?2
d.1.9|0202-02 kazdy dalszy 1°'cm grubos$ci warstwy
Krotnos¢ = 20
64.96 m?2 64.96
RAZEM 64.96
1.10 ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU
99|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
d.1.1{0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
0
5%1.5*3 m?2 22.50
RAZEM 22.50
100{KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
d.1.1]0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci do $r. gtebokos-
0 ci 50cm
Krotnos¢ = 6
5%1.5*3 m?2 22.50
RAZEM 22.50
101|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1]0212-07 Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
0 km - wywdz materiatu z korytowania
0.5*5*1.5*3 m3 11.25
RAZEM 11.25
102|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.1|0214-04 5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
0 po drogach utwardzonych, p.a. wyw6z materiatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
0.5*5*1.5*3 m3 11.25
RAZEM 11.25
103|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1.1|0103-04 mechanicznie, grunt kategorii -1V
0
5%1.5*3 m?2 22.50
RAZEM 22.50
104|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1.1{0114-01 czeniu 20°cm
0
5%1.5*3 m?2 22.50
RAZEM 22.50
105|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy m2
d.1.1|0114-02 1°cm grubosci
0 Krotnos¢ = 30
5%1.5*3 m?2 22.50
RAZEM 22.50
106|KNR 2-01 Uktadanie ptyt drogowych Zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 |m2
d.1.1/0129-06 m2
0|analogia
5%1.5*3 m?2 22.50
RAZEM 22.50
1.11/45233000-9 |OBRAMOWANIA - KRAWEZNIKI | OBRZEZA, CIEK Z KOSTKI
107|KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe i obrzeza m
d.1.1/0401-08
1
1313.36 m 1313.36
RAZEM 1313.36
108|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1|0402-04 Beton zwykty C12/15'
1
112.38 m3 112.38
RAZEM 112.38
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1]0403-04 towo-piaskowej
1
621.07 m 621.07
RAZEM 621.07
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110|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone i wtopione o wymiarach 20x30cm na podsypce |m
d.1.1]0403-05 cementowo-piaskowe;j
1|analogia
79.49 m 79.49
RAZEM 79.49
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1 obrzeza betonowe 30x8 cm'
595.29 m 595.29
RAZEM 595.29
112|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach na podsypce m
d.1.1]0402-01 cem.-piask. 1:4 gr. 3cm
1 kostka brukowa 8 cm bezfazowa
572.32 m 572.32
RAZEM 572.32
1.12 DRENAZ
113|KNR 2-31 Formowanie drenazu m
d.1.1/0401-08
2|analogia
572.32 m 572.32
RAZEM 572.32
114|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 110 mm m
d.1.1/0703-03
2
572.32 m 572.32
RAZEM 572.32
115/KNR AT-04 |Zabezpieczenie warstwy filtracyjnej przed zamuleniem wykonane z geowtokni- |m2
d.1.1/0101-03 z.sz.|ny - analogia
2|1.2.
analogia
1.6*572.32 m?2 915.71
RAZEM 915.71
116 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.1|0501-05 zwir ptukany 8/16
2
68.68 m3 68.68
RAZEM 68.68
1.13 Organizacja ruchu
1.13. Instalowanie oznakowania drogowego Stata organizacja ruchu
1
117|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane o $rednicy fi 60,3 |szt.
d.1.1|0702-02 mm i grubosci $cianki 3,2mm
3.1|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
118/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.1]0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3.1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
119|Kalkulacja in- | Demontaz istniejgcych tablic wraz z stupkami zgodnie z dokumentacjg projek- |kpl
d.1.1|dywidualna |towag
3.1
5 kpl 5.00
RAZEM 5.00
120|Kalkulacja in-|Oznakowanie poziome P-25, P-7a, P-13 i P-4 - zgodnie z dokumentacjg pro- |kpl
d.1.1|dywidualna |jektowg
3.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.13. Oznakowanie i urzgdzenia brd - stata organizacja ruchu
2
1.13. Demontaz oznakowania
2.1
121|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow szt.
d.1.1/0702-08
3.2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - rozebranie szt.
d.1.1/0702-01
3.2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.13. Oznakowanie pionowe
2.2
123|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane o $rednicy fi 60,3 |szt.
d.1.1]0702-02 mm i grubosci scianki 3,2mm
3.2.2|analogia

-10 -
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1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.1]0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - rozm. mini
322
B-43 1 szt. 1.00
B-44 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
1.13. Oznakowanie poziome
23
125|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni m2
d.1.1/0706-03
3.2.3|analogia
P-14 10.52 m?2 10.52
P-25 4.39 m?2 4.39
RAZEM 14.91
126 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1.1{0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
3.2.3|analogia wanie gtadkie
P-14 10.52 m?2 10.52
P-25 4.39 m?2 4.39
RAZEM 14.91
127|kalkulacja Termoznak - piktogram B-43 1400x1400 szt.
d.1.1|wtasna
3.23
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.14 Zielen
1.14. Wycinka
1
128 KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0103-04
4.1
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
129|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1/0105-04
4.1
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
130|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie krzewow ha
d.1.1/0109-01
4.1
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
131|Kalkulacja in- | Wywoz i sktadowanie materiatu roslinnego kpl
d.1.1|dywidualna
4.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.14. Skarpy
2
132|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odkiadzie, kategoria gruntu m3
d.1.1]0314-02 -1V - formowanie skarp
4.2
27.20 m3 27.20
RAZEM 27.20
133|KNR 2-01 Plantowanie ziemi m?2
d.1.1/0506-01
4.2
271.98 m?2 271.98
RAZEM 271.98
134|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami R =|m3
d.1.1/0218-02 0,955 M = 1,000 S = 1,000
4.2
13.60 m3 13.60
RAZEM 13.60
135|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowiem w kratke na skarpach, z wypetieniem wol- |m?2
d.1.1]0409-01 nej przestrzeni ziemia, nachylenie skarp do 1:2, ziemia urodzajna (humus) R =
4.2 0,955 M = 1,000 S = 1,000
271.98 m?2 271.98
RAZEM 271.98
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