ROAD - SKAN - EXPERT

Raport nr 20/2020

KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
Dla drogi nr 462
tosiow- Stobrawa

Pszczyna, Sierpien 2020



[

| ROAD - SKAN - EXPERT |
Arkusz zatwierdzenia opracowania
KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Dla drogi nr 462
tosiow- Stobrawa

Stan opracowania Ostateczny

Odebrat: Numer opracowania: 20/2020

Nazwisko: Podpis:

Opracowat: mgr inz. Pawet Trela

Zatwierdzit: mgr inz. Andrzej Rozmus

UWAGI WSTEPNE
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscia i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawcg, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.
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1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

(1]

(2]

3]

(4]
[5]
(6]
(71
(8]
[l

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieciert 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa Geosrodowiskowa Polski. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych podtoza w wyznaczonych punktach

na terenie objetych badaniem.

3. Zakres opracowania

Wykonanie 37 odwiertéw geotechnicznych do gtebokosci 1,50 —12,00m p.p.t,

Badanie makroskopowe gruntow z podtoza gruntowego,

Pomiar gtebokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
Zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robét

Sporzadzenie raportu.
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2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYJNE

1. Lokalizacja odwiertow

Odwierty zlokalizowano zgodnie z mapa otrzymana od Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie ruchu

Prace na drodze prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujacych. W miejscach gdzie
wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczeristwa w postaci oznakowania
pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak prowadzonych robét
drogowych, zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zatgczone na dachu migajace swiatta

ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze) i strzate swietlna.

3. Prace terenowe

Prace przez nawierzchnie asfaltowa i podbudowe prowadzono recznie przy pomocy mtota. Otwory
w poboczu oraz ponizej podbudowy prowadzono przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych lub za pomoca
wiertnicy mechanicznej. Podczas wykonywanych wiercen przeprowadzano na wydobywanych prébkach
pomiary grubosci i migzszosci zalegajgcych warstw oraz wykonano badania makroskopowe oceniajgc rodzaj
materiatu. Pobrano i zabezpieczono préby gruntu do badan laboratoryjnych. Po zakoriczeniu prac otwory
likwidowano zageszczonym urobkiem z tych otwordw zachowujgc kolejnosé litologii z przewiercanych
warstw oraz przywiezionym kruszywem. Miejsce oczyszczono z pozostatosci wydobywanych urobkow.

Nawierzchnie mineralno — asfaltowg odtworzono z masy ,,na zimno”.

4. Prace Dokumentacyjne

W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie
opracowano czesc tekstowq i graficzng dokumentacji.
Czesc graficzna zawiera:
—mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otworoéw,

—karty dokumentacyjne otworéw,
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3. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w wojewddztwie Opolskim, powiecie brzeskim, gminie Lewin Brzeski.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony jest w obrebie dwadch
mezoregiondw. Pétnocna cze$é odcinka znajduje sie w obrebie Pradoliny Wroctawskiej a potudniowa czesé
zlokalizowana jest na terenie Réwniny Wroctawskiej. Oddzielone sg od siebie rzekg Odra. Oba odcinki sg
potozone na terenie makroregionu- Nizina Slaska,

Badany teren zlokalizowany jest w obszarze wystepowania korzystnych warunkéw dla
budownictwa. Na podstawie danych z Panstwowego Instytutu Geologicznego omawiany teren nie lezy na

zadnym obszarze czy terenie gérniczym. W najblizszej okolicy rowniez nie wystepujg zadne kopalnie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na podstawie mapy geologicznej polski [9] na badanym terenie wystepujg utwory okresu
czwartorzedowego w postaci : osadéw rzecznych w postaci gtdwnie piaskéow, zwiréw i mad na terenie
Pradoliny Wroctawskiej, oraz itami, piaskami, zwirami, glinami, lessami na terenie réwniny wroctawskiej.

Po wykonaniu prac terenowych do badanej gtebokosci nawiercono utwory rodzime w postaci
piaskow drobnych, piasku sredniego, piasek sredni z humusem, piasku grubego ze zwirem, piasku grubego,
Zwiru pytéw warstwowanych piaskiem drobnym, pytu, gliny pylastej. Utwory rodzime przykryte sg utworami
antropogenicznymi o migzszosci od 0,30m do 5,0m ktdére nawiercono w otworachnr: 1, 2, 3,4, 6,7, 8,9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, Al10, All, Al12, A13, Al4, Al5, Al6, Al7, A18, Al9,
A20, A21, A22.

Na podstawie wykonanych odwiertéw usredniono grubosci poszczegélnych utwordw, migzszosci te

prezentujg sie nastepujaco:

Utwor Srednia migzszoéé
Piasek sredni 1,8m
Piasek sredni ze zwirem 2,6m
Piasek gruby 0,5m
Piasek gruby ze zwirem 3,6m
Piasek drobny 0,8m
Piasek drobny z domieszka pytu 3,0m
Piasek drobny z domieszka gliny 0,8m
Zwir 1,1m
Glina pylasta 1,1m
Pyt warstwowany piaskiem drobnym 1,1m
Pyt piaszczysty 0,9m

Szczegobtowy opis nawierconych wraz pokazano na kartach dokumentacyjnych stanowigce zatgcznik

nr 2 do raportu.
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2.  Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie mapy Geosrodowiskowej Polski [10] teren badan lezy w rejonie
wystepowania gtéwnego zbiornika wéd podziemnych nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie. Jest to zbiornik
porowo — szczelinowy, zwigzany z utworami dolnotriasowego poziomu wodonosnego — pstrego piaskowca
wystepujgcego lokalnie w tacznosci hydraulicznej z utworami czerwonego spggowca przynaleznymi do
permu i nalezy do zbiornikéw porowo-szczelinowych. Zawodnione piaskowce tego poziomu majg migzszosé
od kilkunastu metréw w czesci potudniowej do ok. 80 m w rejonie Opola i ok. 130 m w rejonie Ozimka. o
powierzchni 2160,3km”’, zasoby szacuje sie na 36364 m>/d (wg dokumentacji GZWP z 2013r).

Na podstawie mapy hydrogeologicznej polski pierwszy poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci do 5m
p.p.t. co jest zbiezne z wynikami prac terenowych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych zaobserwowano zwierciadto wody podziemnej w
otworach nr 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10, 12. Zwierciadto w badanych otworach miato charakter zaréwno napiety
jak i swobodny. Napiete zwierciadto odwiercono w otworach nr 3, 4, 5 a swobodne w pozostatych czyli: 6, 7,
8,9,10,12.

Ponizej zestawiono gtebokosci odwierconych zwierciadet wéd podziemnych wraz z poziomem ich

stabilizacji.
Zwierciadto Zwierciadto
Nr odwiertu odwiercone m p.p.t. ustabilizowane m p.p.t.
3 2,9 1,6
4 3,4 1,6
5 2,6 2,2
6 2,5 2,5
7 2,5 2,5
8 6,3 6,3
9 5,8 5,8
10 2,7 2,7
12 2,7 2,7

Warunki wodne przyjmuje sie jako dobre przy utwardzonym poboczu gwarantujgcym dobre

odprowadzanie wadd.

3. Grupy no$nosci podtoza

Z uwagi na przeprowadzone prace polowe i ocene makroskopowa przyjeto grupe nosnosci podtoza jako
wartos$¢ najmniej korzystng ze strefy mozliwego odziatywania na konstrukcje drogi. Na wiekszosci badanego
terenu stwierdzono wystepowania grupy nosnos¢ i G4. Tylko w rejonie otworéw nr 9, 10, 11, A9, A11 i A20
stwierdzono wystepowanie grupy nosnosci G1. W ponizszej tabeli zestawiono wyznaczone grupy nosnosci

dla poszczegdlnych otwordow.
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Tabela 1. Zbiorcze zestawienie grup no$nosci podtoza

Numer odwiertu Grupa nosnosci
1 G4
2 G4
3 G4
4 G4
5 G4
6 G4
7 G4
8 G4
9 G1
10 Gl
11 Gl
12 G4
13 G4
14 G4
15 G4

Al G4
A2 G4
A3 G4
Ad G4
A5 G4
A6 G4
A7 G4
A8 G4
A9 Gl
A10 G4
All Gl
A12 G4
Al3 G4
Al4 G4
Al15 G4
Al6 G4
Al7 G4
A18 G4
A19 G4
A20 G1
A21 G4
A22 G4
Strona 8

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9
NIP: 638-145-10-78

e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




Zatacznik nr 1
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LEGENDA:

A4 — otwory wykonane w nawierzchni asfaltowej do (1,5m)
14 — otwory w poboczu (do 3m)

14 — otwory przy przepustach (do 6m i 12m)
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LEGENDA:

A4 — otwory wykonane w nawierzchni asfaltowej do (1,5m)

14 — otwory w poboczu (do 3m)

14 — otwory przy przepustach (do 6m i 12m)
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Zat.Nr:
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Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem
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Wojew6dztwo: Opolskie Rzgdna:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: Brzeski ]
Wojewddztwo: Opolskie Rzgdna:
Skala 1:60 | Data wiercenia:
83 . g ol z| 8 8
Ne) 0 =
o| 9o % ) P“?f" Przelot . ) 2 5 g2 3 |wbd S
c| 2035 & litologiczny Opis litologiczny o 5 3 o |8N| &
8 238 2 2 2 & £ |28 3
2 NZ| Z o = = < L ®
2 g = 2 n g 2
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
NAZ P, budowlany (zuzel 0.40 B(
§ a A\/:‘Z/‘g nasyp budowlany (zuzel) czarny . nB(zl) mw | szg | -
g2 S ?)y\/\ 0.40 -
z (:/;(\/‘f nasyp budowlany (pyt z humusem) brazowy 0.50 nB(P+H) w pl | 2/1
o+ )
~ 0.90
16 glina pylasta szaro-brazowa 1.70 mw | tpl | 1/1
Gp GBW|
s ) 1 2.60 glina pylasta szara 0.30 w pl | 272
2.9 3.0 |l o « 290
° 2wir szary 0.60 z
o o
i 0,92 %4 3.50
H4.0 [=,7, "«
50 | : v
6.0 |* : e: © : nw
hel =] . B 4 .
MBS : e @ piasek gruby ze zwirem ciemnoszary 5.50 Pr+z
S|l oS o °
I
o|o B I
7.0 [=.7, "%
L ’ oo szg| - | GN
8.0 | : v
90 9.00
—10.0
- piasek drobny z domieszka pytu szary 3.00 Pd(+P) m
—11.0
12,0 560 0.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 5

Zat.Nr:

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: Brzeski ]
Wojewddztwo: Opolskie Rzgdna:
Skala 1:60 | Data wiercenia:
T 2 ol | 5|8
o & i \ = J =1
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . ‘§ = § s U.»cg E
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 2 = 5 S | 9N| T
g =9 2 2 a k=) c |=8| ©
Sl ORZ2| 2 10} < = IS L ©
2 g = 2 n g 2
= | mppg| @ [m] o 2
1 2 3 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
g e
z § glina pylasta z humusem brazowa 1.60 Gp+H mw | tpl | 1/1 | -
z
1.60
!ﬁ\z glina pylasta szaro-brgzowa 1.00 Gp w | pl | 2/2 |GBW,|
2.2
2.6 2.60
—3.0
K piasek $redni jasnobrazowy 1.20
380
4.0 "wﬂn
o Ps
| 50 . piasek $redni szary 2.20
| s nw |szg| - |GN
6.0 ° e ¢ 6.00
-]
Bgr |° °
gle ° @ g Zwir szary 1.50 z
gl g °
5 8770 o o
© o «
L B
7.50
—8.0
piasek Sredni 1.70 Ps
9.0
9.20| glina pylasta szara 0.20 Gp 11
H 9.40
pyt piaszczysty pylastego szary 0.90 PP 0/1
—10.0
| 10.30
glina pylasta szara 0.70 Gp w | tpl GBW|
110 11.00 "
- pyt piaszczysty szary 1.00 Pp
12.0 12.00 6-60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[RE]

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal Nr

Profil numer 6

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: Brzeski
Wojew6dztwo: Opolskie Rzgdna:
Skala 1:60 | Data wiercenia:
T 2 ol | 5|8
o %'g g . P“?f" Przelot o . :§ g, § § o % %
| 28%| S litologiczny Opis litologiczny 8 = 8| ®|8%| §
S|oig| 2 s S 2| 5|72 T
2 N = o = = < L ®
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
N AN .
Y ‘\/)4{ nasyp budowlany czarny 0.30 nB(zl)
? /\/% 0.30 s2g
o T NN nasyp budowlany (piasek drobny) N
> % §%/ jasnobrazowy 0.70 nB(Pd) i
2% 10 RERRY 1o mw
o \//w{ ' nasyp budowlany (pyt z humusem)
(\/ \/ ciemnobrazowy 060 nB(P+H)
S %% 110
~ 1. .
%/ / 60 glina pylasta bragzowa 0.40 tpl
—2.0 /~ 2.00 Gp GBW|
_// glina pylasta szara 0.50 w
\ AEAVAR I A
2.50 el 250
—3.0
BB piasek $redni szary 2.00 Ps
sle
G| 3
RIRF4.0
[OANe)
nw | szg GN
i 4.50
5.0 . . .
piasek $redni z humusem szary 1.20 Ps+H
5.70 piasek $redni ciemnoszary 0.30 Ps
faWaVal
6.0 6 OO \*Aviv)

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[FE]

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.Nr:

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wojew6dztwo: Opolskie Rzgdna:
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-2
48 | g g 2z 8¢
T N €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny s = £ 5|g% £
§ o E g g 6 o =y % = i -%
& g £ 2|5 g2
= |mppg| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
A
~
548,
SRK
~
4
2| 2 A nasyp budowlany (piasek $redni z
=3 NAK many  Sr .
z 8 (%% fragmentami cegiet oraz zuzlem) 1.30 nB(Ps+cg+zl) szg | - -
z|z b4 ciemnobrazowy
N AN
LK
S ™
1.0 ( )(\\
S5
b4 //S
SEIAN
i — pyt piaszczysty jasnobrgzowy 0.50 Pp pzw | 0/0 |GBW
%o "o 1.80
g >0
S| o . . L
£l g piasek $redni jasnobrazowy 0.70 Ps
54
w |szg| - |GN
vV V L 15 2% 49
2.50 0,2 %4 2.50
N piasek gruby szary 0.50 Pr
30 [t 0:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IR)E| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 8

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: Brzeski

Wojewddztwo: Opolskie Rzedna:

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2020-08-2

Ne

Profil
. A Przelot o .
litologiczny Opis litologiczny

zwierciadta
wody
Grubo$¢
Symbol gruntu
Wilgotnos¢
Stan gruntu
llos¢
wateczkowan

3| Glebokosé

[m] [m]

% | Wysadzinowo

]
©
=
o
=
[
=
N

~ | Wiercenie
W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4 5 6 7
i nasyp budowlany (piasek $redni + kamienie)
szaro-brgzowy

0.40 nB(Pr+K)

L RAAAN 040
MATAP
)}/\/\ nasyp budowlany (piasek Sredni z domieszka

> < 9) }u)jasnobrazovvy 1.60 B( S( P))
/

2.0 ?)7\/\ 2.00|  nasyp budowlany (piasek $redni z cementem) | 9 30| nB(Ps+cement)
NANy ___jasnobrazowy

N asypy
Nasyp
T
N
NN
\/
o
N
w
o
3
=

,)y\/\ nasyp budowlany (piasek $redni) 270 nB(Ps)

L ?
NN ‘< ciemnobrgzowy
N \z
4

50 5.00

6.0 % - °2 579 szg | -

6.30

piasek $redni jasnobrgzowy 4.00 Ps

nw GN

Czwartorzed
Czwartorzed

9.00

Piasek gruby + zwir jasnobrazowy 3.00 Pr(+2)

<)
D
5]

12.0 12.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




[FE]

ROAD - SKAN - EXPERT

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal Nr

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2020-08-2

Ne

:§§ Profil o g 2| 2 § s
2g & rofi Przelot B 2 o | 5 gl 3
2 %.E >| % litologiczny rzelo Opis litologiczny 8 Eo” 5 =4 §ﬁ £
g =9 2 2 a o c =8| ©
Sl OR =2 Z 10} < = IS % ©
g S U>)‘ = 2] H 2
[mppt| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
A
h4
{‘ S, L . )
NN nasyp budowlany (zuzel, piasek $redni, .
—1.0 §()§S humus) brunatno-czarny nB(@l+Ps+H)
%
h4
{x {./ \/\S mw | szg
20 NAAAN 1900
?{\ /<
2y SOA _
[ N, N
3z %‘/f//‘{ nasyp budowlany (piasek drobny z domieszka nB(PA(+P)) )
hs pytu) jasnobrgzowy
3.0 //;\/é
r N
//;/S
?)7\/% 3.70 nasyp budowlany (glina z piaskiem $rednim)
4.0 (:/\ 5 ‘ nB(G+Ps) w | tpl | 1/0
h-4 ciemnobrazowy
b4 /S
?)y\/\ 4.30
r XA /‘< nasyp budowlany (piasek Sredni warstwowany
. nB(Ps Il G) mw
(\/jys glina) brazowy
50 FEERN 500
BT ' 9\ -
S| & . . .
§ §— piasek $redni szaro-brazowy Ps nw GN
ss0 |°|°
6.0 6.00 066

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IR)E| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 10

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-2

48 _ 2 ol z| 8 8
T N €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) 3 £ ®|8%| 5
o | 3o <) 2 a > c =8| ©
Sl OR =2 % 10} < = IS % ©
g S U>)‘ = 2] H 2
[m.p.pt]| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
N AN
22
h4
57
3 S K&V/% nasyp budowlany (piasek Sredni, zwir, 0.70 NB(Ps+Z+cq) }
s|2 (‘{ \% fragmenty cegief) jasnobrazowy ) Y
R4S
R
XN x
" N .9/ o4 0.70
e
—1.0 |, ® o Vn
o 0P .o,
N
= mw | szg | -
33
§ § i Piasek gruby + zwir jasnobrgzowy 2.30 Pr(+2) GN
o 872.0
2.70 : o LR
L% g
E'; rc “_.a
30 (o— 3.00 066

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IR)E| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 11

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: Brzeski

Wojewddztwo: Opolskie Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-2

82 . g ol z| 8 B
Nel 1% €
o| 0. | & ,P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) = g 5|92 £
g &=9| 9 2 38 5| ¢ |29 3
el OR=z| 2 0] = IS L ®
g s £ 2 5| g2
= [ mppd| @ | [m] [m] o 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
%
£
548,
gle %\?{j{ budowdany (piasek $redni z h )
s N nasyp budowlany (piasek $redni z humusem
Z g Ve //S czamy 0.90 nB(Ps+H) -
z|= ? AN
(‘;?/(
£
8424,
A
NN
0.90
—1.0
3 mw | szg | -
§ §720 piasek $redni jasnobrazowy 2.10 Ps GN
0|0
3.0 3.00 6-06

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[FE]

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zat.Nr:

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Wojewddztwo: Opolskie Rzgdna:
Skala 1:60 | Data wiercenia: 2020-08-2
83 2 ol 2| § 8
o & ] \ 5 =
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . ‘§ = § s U.»cg E
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 2 = 5 S | 9N| T
o | 3o <) 2 S > c =8| ©
S|l OR2| 2 = Il L
8 g © 3 2 0| g2
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
N AN
555
h4
| ( /\/é budowl (pyh j bi /!
nasyp budowlany (pyt) jasnobrazowy pzw | 0/0
gle 5&\?\/ j'( nB(p) -
2l
220 B
NAAAN mw
r K,ix;‘/é 1.40 nasyp budowlany (pyt) jasnobrgzowy tpl | 0/1
NAMAN 170  nasyp budowlany (pospdika) jasnobrazowy nB(Po) szg| - | GN
2.0 %~ 1.90
~ ~ glina pylasta szaro-brgzowa Gp tpl | 0/1
/Rl v
2.60 25 o .| 2.60 piasek pylasty brazowy Pp nw | szg| -
’ : 1 2.80
—3.0
—4.0 pyt piaszczysty szary Pp m
| 5.0 1/0
L 5.30 glina pylasta ciemnoszara Gp
5.60
6.0
pyt piaszczysty szary Pp
38
NI N
22| GBW
g g 70 7.00
o|o glina pylasta szara Gp 11
tpl
7.50
pyt piaszczysty szary Pp
8.00
mw
1/0
glina pylasta szara Gp
11.00
pyt warstwowany piaskiem drobnym szary PIlPd 11
12.0 12.00 066

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 13

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: Brzeski

Wojewddztwo: Opolskie Rzedna:

Skala 1:60 | Data wiercenia: 2020-08-2

QO 1% €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 3 = g | 5|vs 2
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) = £ ®|8%| 5
1 522 2 2 S o ¢ |[=8| ©
el ORz| 2 0] < = | 8 1
g g o R g 2
= |mppg| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
N AN - .
% e g‘\%ﬁs 55 nasyp budowlany (zt_JzeI) c’zarny- _ 0.30 nB(zl) o
8 3| &)g/)/ . 2?:?/’) budowlany (piaske Sredni z zuzlem) 0.40 nB(Ps+2l)
PSP Yy
-~,~.. 0.70
10 -- pyt watstwowany piaskiem drobnym brazowy |0.80 P Il Pd
1.50
tpl | 1/0
glina pylasta jasnobrazowa 1.80 Gp
BB mw
N[N
3=}
§ §7 3.30 gzﬁglgrdrzc;bnyzdomiesqu gliny 0.30 Pd(+G) szg| - GBW,
o|o P~ T~ 3.60 — qzowy
L d o |
L d o |
[ I~~~
T~ pyt Il piaskiem drobnym szary 2.40 PIlPd tpl | 1/0
5.0 ~ o~
|’ P
[ L d o |
|’ P
60 50 0:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IR)E| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 14

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-2

Ne

S 2 5| § 38
] . N c O =
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . ‘§ = § s U.»cg E
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) 3 £ ®|8%| 5
8| 522 2 = g 5| c|=8| ©
Sl ORZ2| 2 10} < = IS % It
g g o R g 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Y AN
2s K asek sredni
= & nasyp budowlany (piasek sredni z kruszywem ) }
gl g (‘( 5 i humusem) czarny 030 nB(Ps+K+H) sz9
z b4
999,
-~ =~ 0.30
L d o |
3B ~ o~
NN ~
§ § - N"' pyt brazowy 0.70 P
|0 NNN""
L d o |

glina jasnobragzowa 2.00 G

Nasypy
Nasyp
b
o

3.0 /4

<)
D
5]

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IR)E| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer 15

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-2

T 2 S| 5| 8
" c Q 2
o %'g g ,P“?f" Przelot o . ‘§ =4 § 5 U% g
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny R 5 B 5 |8W| 5
S a3zg| 2 5 2 2| 5|78 %
g s £ 2 5| g2
= |mppg| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
AN
SRR
~
B
3 S K&V/% nasyp budowlany (piasek Sredni ze zwirem) 0.70 NB(Ps+2) sz ) }
g2 (‘( V4 jasnoszary : 9
- & /“\/é
R
QR
~ A~ o
~ o~ pyt jasnobrgzowy 0.30 P
I~ ~
10 /~ 1.00
tpl | 1/1 |GBW,|
glina pylasta jasnobrazowa 1.00 Gp mw
BB
G| 3
RIR
0|0
2.00
piasek drobny jasnobrgzowy 1.00 Pd szg| - | GN
6-60
3.00 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[RE]

ROAD - SKAN - EXPERT

Profil numer Al

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

48 | g gz § ¢
Q 7} €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 285| S litologiczny Opis litologiczny 2 = g 5 |'9N| 5
g| Lz9| B = S 5| c =3 ©
Sl ORN =2 e 0] < = g £ S
2 s & = | » g 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.13 - - -
NAAMNN 013 nasyp budowlany (piasek gruby z kruszywem | 0.07 nB(Pr+K)
y‘/‘fy\/é 0.20 | wapiennym fr0/63) ciemnoszary 0.12| nB(Ps(+G+K))
o \\ ‘§'\ 032 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka
g % &&7/.{ ’ gliny, kruszywa wapiennego i tgmanego fr -
8 g 7, /31,5) ciemnobrazowy 0.32 nB(Pp) -
nasyp budowlany (piasek pylasty) szg
MAAAN ___jasnobrazowy
MAA 064 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka |0.11|  nB(Ps(+cg))
LT 0.75 fragmentow cegiet) czarny o
[egoieqee piasek $redni jasnobrazowy 0.15 Ps GN
0.90
B|/3rL0 /
% % // glina jasnobrgzowa 0.60 G tpl | 1/1 |GBW
0|0 /
/ / 7 10 6-60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A2

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski

Wojewddztwo: Opolskie Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

Ne

:§ % . g Q 2 N% =]
o| & g ] P“?f" Przelot o ) :§ =4 § 5 | o gl 3
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny 2 2 = 5 |@xX| £
@ [ o) =) S [+} [s) oN| N
8 &3 > = a k=) c | =8| ©
Sl OR=2| 2 ] e = G o B
3] g 3 R g 2
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.13 - - -
NAAMNN 013 nasyp budowlany (piasek $redni z kruszywem |0.07
. NAAAN0.20 [ granitowym fr 0/63mm) ciemnoszary 0.09 nB(Ps+K)
g = <~ .7 0.29 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka - -
s|s T el ruszywa tamanego) ciemnobrazowy szg
e o nasyp budowlany (piasek pylasty) 031 nB(Pp)
Looc e jasnobrazowy
""‘~ N,-.. 0.60
i~ o~ pyt jasnobrgzowy 0.30 P

0.90
Lo /// tpl | 0/1 |GBW,
/]
// glina jasnobrgzowa 0.60 G
7

1.50

Czwartorzed
Czwartorzed

N
N
N
[e»)
8

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A3

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 . g ol z| 8 B
Nel 1% €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 2 = 5 S | 9N| T
o | 3o <) 2 S > c =8| ©
5§ °N| 8 G E S| 8| % §
2 = > 2] B3 >
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
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> N AN 012 . . . - -
1 BT ey s sinsen o3 nepsi || o
2|z %) /:{é e p Y y ) y
[ P
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i [ P
5| o /~ 0.80 mw
§ § o 5 :,/ tpl GBW
818~ -
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Iz )
~// 0.00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A4

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 . g ol 3| 8 8
Nel 1% €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = S| 3 U.»cg 5
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 2 3 g o |89wN| £
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el ORz| 2 0] < = | 8 1
£ S o =0 g 2
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0.20| nasyp budowlany (piasek $redni zagliniony z B
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A5

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

Ne

8% E 5| 5 %
(=] 4 N < :U 2
o| 29 8 _ Proiil Przelot o 2 5 g 5|3 ¢
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 8 2 £ 5|85 <
o| o] @ S S oN|l N
S| 6rg| 2 o) g 2| 5|72 T
o 2 O [S = B o
L I S S| » g 2
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.17 - - -
0.17 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszkg

= o pytu, kruszywo tamane i wapienne fr 0/63mm) |0-18|  nB(Ps(+p)+K) B

% g 0.35 [~ Ciemnobrazowy sg| -

=z

nasyp budowlany (piasek $redni) ciemnoszary | 9-25 nB(Ps)
0.60
mw

BB ~ o~

N| N

s5lorl0 |~ r~~ .

§ § ~ o~ pyt ciemnobrazowy 0.90 P tpl | 1/0 |GBW,

3|6 e

|t (a4
— 150 6:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A6

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 2 o| 2| § 8
o ® i \ = 2
o| 88 | & _ Proiil Przelot e 3 =4 g 5 UE E
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny BS) 3 £ ®|8%| 5
S|oig| 2 s S 2| 5|72 T
2 N 2 15} = = | & 2 s
L g > ; (%] E §
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
- Nawierzchnia asfaltowa 0.16 - - -
g e ?)’y\/\ 0.16| nasyp budowlany (piasek $redni z domieszkg - -
Al NA /‘( pytu, kruszywo famane fr 0/63mm) 0.22| nB(Ps(+p)+K) szg
z|= . 9.9 ciemnoszary
-- 0.38
LT pyt ciemnobrgzowy 0.47
33 A mw
5|5 ~ =~ 0.85
Bl& ~ ™ P tpl | 1/0 |GBW,|
HHE ~
O O -~ —~—
~ o~ pyt jasnobrazowy 0.65
|t (a4
— 1.50 000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A7

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski

Wojewddztwo: Opolskie Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 2 ol 2| § 8
o & 3 N =
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . ‘§ = § s U.»cg E
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) 3 £ ®|8%| 5
g =9 2 2 a k=) c |=8| ©
Sl OR=2| 2 10} < = IS % It
g g o R g 2
= [ mppd| @ | [m] [m] 3
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.19 - - -
0.19 nasyp budowlany (piasek $redni zagliniony z
kruszywem wapiennym oraz tamanym fr0/63mm®.22 | nB(Ps(+G)+K)
ciemnoszary
g g 0.41 -
§ 2 nasyp _budowlany (piasek pylasty z domieszka 0.29 nB(Pp(+2) szg
z|z 2wiru) jasnobrgzowy :
0.70 nasyp budowlany (piasek $redni z kruszywem
‘( tamanym fr 0/16mm) jasnobrgzowy 015 nB(Ps+K) mw
f""~ | 0.85
H1.0 -~ - i
B3 L~~~
RS —~ o~
gl E = pyt piaszczysty jasnobrazowy 0.65 Pp tpl GBW,|
4 ~ o~
0o|0 b o - e
o~ e~ - 606

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[RE]

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Profil numer A8

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

Ne

S 2 5| § 38
] ) N c Q 2
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . ‘§ = § s U.»cg E
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 2 5 3 o |8N| &
S a3zg| 2 5 - 2| 5|78 %
3] g 3 R g 2
= |mppg| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.14 - - -
0.14 : . .
nasyp budowlany (piasek $redni z kruszywem 0.26 nB(Ps+K) sz }
wapiennym oraz tamanym) ciemnobrgzowy ) 9
=g 0.40 -
[
Zz|Z . -
nasyp budowlany (piasek drobny zagliniony z
kruszywem fr 0/16mm) jasnobrazowy 040|  nB(PA(+G)+K)
0.80 mw
tpl | 0/1
BB
£l g pyt zaglinionego jasnobrazowa 0.70 p GBW,|
RIR
O|0
066
1.50 '

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A9

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski
Rzedna:

Wojewddztwo: Opolskie
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 g o 2 8 &
S & i N S 3 =1
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . ‘§ = § s U.»cg E
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) 3 £ ®|8%| 5
8| 522 2 = g 5| c|=8| ©
Sl OR =2 Z 10} < = IS % It
g S U>)‘ = 2] H 2
[mppt| @ | [m] [m] =
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.16 - - -
0.16 nasyp budowlany (piasek $redni z kruszywem 0.19
S o tamanym fr 0/31,5mm) ciemnoszary ’ :
(=N
‘,r? § 0.35 ) i ) nB(Ps+K)
z|z nasyp budowlany (piasek sredni z kruszywem 0.30
tamanym fr 0/16mm) ciemnoszary ’
0.65
mw | szg | -
B3
g5t
§ § piasek $redni jasnobrazowy 0.85 Ps GN
olo
6-60
1.50 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A10

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

3 % 2 '3) > G :§
o & i \ = J 2
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . ‘§ = § s U.»cg E
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) = £ ®|8%| 5
o | 3o <) 2 S > c =8| ©
S & £ S| 5|78 %
2 = > 2] B3 >
= |mppg| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.15 - - -
\/\I)y\/} 0.15 nasyp budowlany (piasek Sredni z kruszywem | 0.09
? /\y\ /\ 0.24 \_ wapiennym oraz tamanym fr 0/63mm)
Y /w( iemnoszary nB(Ps+K)
§ S §‘(/\/§ nasyp budowlany (piasek $redni z kruszywem 0.31 N -
§ s A A A tamanym fr 0/16mm) ciemnobrunatny szg
M MM 055
&&y/‘( nasyp budowlany (piasek Sredni zagliniony) o5 B(P
(%% jasnobrazowy 0. nB(Ps+G)
b o4
/ -/, 080 o ] mw
- / glina piaszczysta ciemnobrazowa 0.20 Gp tpl | 1/1 |GBW,|
B30 [T 100
gle
G| 3
piasek $redni jasnobrazowy . s szg | -
3§ iasek $redni jasnob 0.50 P GN
150 0:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A1l

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski
Rzedna:

Wojewddztwo: Opolskie
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 - g ol z| 8 B
0 Q| 2
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 29%| & litologiczny Opis litologiczny BS) 3 £ ®|8%| 5
8l 528 2 2 o] k=) c |=8| ©
21 ORNZ| 2 10} < = IS % I
E 5 & 1o g 2
(m.p.pt]| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.16 - - -
gl g 0.16 nasyp budowlany (piasek sredni zaglinionyz  |0.10| nB(Ps(+G)+K)
Z§ g 0.26 ~~kruszywem fr 0/31,5) ciemnobrazowy B
nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka |(.29 nB(Ps(+K)) mw
kruszywa) czarny
0.55
szg | -
BB
5|5 v
8| & 10 piasek $redni jasnobrazowy 0.95 Ps W GN
SIS
(SRNE)
6-06
1.50 :

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A12

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski
Rzedna:

Wojewddztwo: Opolskie
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 2 S| 5| 8
] ) N c Q 2
0| 88 . S ] P“?f" Przelot o ) ‘§ =4 § 5 UE E
=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny 2 = B S |9N| =
[03 o o o N
8 22| 2 2 2 ) c (=9 ©
5§ °N| 8 G E S| 8| % §
2 = > 2] B3 >
= |mppg| @ | [m] [m] o 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.11
0.11 kostka bazaltowa czarna 0.13 ’ )
x&y\/% 0.24 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszkg 0.21
: . nB(Ps+K)
(;( \/ kruszywa tamanego) jasnobrazowy
ya ’i
N AN 045
{5;\\/\;{ nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka 035| nB(Ps+(Z+cg))
b //s zwiru oraz fragmentow cegiet) czarny ) 9
AN ”
e A
g3 &&Y;Q 0.80 mw | szg | -
10 §OK ucowany (piasek érechi 2 comieszi
N AN nasyp budowlany (piasek $redni z domieszka
é?\/;’ gliny oraz humusu) czarny 060| nB(Ps(+G+H))
~
KA
A,
-+, L40|  piasek $redni ciemnobrazowy 0.10 Ps GN
1.50 i

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A13

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

83 . g ol z| 8 B
Nel 1% €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 2 = 5 S | 9N| T
1 522 2 2 S o ¢ |[=8| ©
5§ °N| 8 G E S| 8| % §
2 = > 2] B3 >
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.09 - -
N )ey\ /\ 0.09 nas ; . : —
yp budowlany (piasek $redni zagliniony z
55{\ \/ﬁ kruszywem wapiennym) 0.19 nB(Ps+G+K)
N AN 0.28 nasyp budowlany (piasek $redni z domieszkg :
&f/;{?ﬁg Zwiru) jasnobrgzowy 0.16 nB(Ps(+2))
? NAAN 044 ) — .
X /{ nasyp budowlany (piasek Sredni z domieszka 0.26 nB(Ps(+cg))
> \( b fragmentow cegiet) czarn ) 9
=B § 5 \/‘$ g gief) y i
g N A 0.70 -
Z|Z
{};\\/\;‘( nasyp budowlany (piasek gruby zagliniony) 0.30 nB(PI(+G)) mw | szg
S A czarny
1.0 :35 )s.:\.\
&4’/{ 1.00 nasyp budowlany (piasek $redni zagliniony z
(\{ \% humusem i kruszywem tamanym fr.0/31,5) 0.30| nB(Ps(+G)+H+K)
b s czarny
S OTS.
e 1.30 . B
piasek $redni jasnobrazowy 0.20 Ps GN
066
1.50 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[FE]

ROAD - SKAN - EXPERT

Profil numer Al4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Recznie

Wojewddztwo: Opolskie Rzedna:
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-1
g2 _ 2 ol z| 8 B
Nel 1% €
o| 0. | & ) P“?f" Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 2 = 5 5 | 9N| T
g =9 2 2 a =) c |=8| T
Sl OR=2| 2 10} < = IS L ©
g g o R g 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.08 - - -
0.08 f
nasyp budowlany (kruszywa wapienne oraz -
tamane fr0/63mm zaglinione) ciemnoszary 020 nB(K(+G))
0.28
nasyp budowlany (piasek Sredni kruszywem
5 o wapiennym oraz tamanym fr 0/63mm) czarny 032 nB(Ps+K)
o
SNESY -
g2 0.60
nasyp budowlany (piasek $redni z mw | szg
fragmentami cegiel) czarny 050 nB(Ps+cg)
3R 1.10
NN
3=} . z ..
55 piasek $redni jasnobrgzowy 0.40 Ps NW
54
066
1.50 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A15

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatgcznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski

Wojewddztwo: Opolskie Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

82 . g ol z| 8 B
Nel 1% €
0| 88 . S ] P“?f" Przelot o ) a =4 S| S o8| 8
f= LT = = (=] N '~
2% [ litologiczny Opis litologiczny o = Q
Q| 0| 9 > <] S c |20 N
S OR=z| 2 1] e = | 8| 2 @
8 s £ 2| 5| ¢ &
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
] Nawierzchnia asfaltowa 0.08 . - |-
N AN 0.08 .
&)\7}"( nasyp budowlany (piasek gruby z kruszywem 0.24 nB(Pr+K)
§ o 4% /,; wapiennym fr.0/31,5) szary ) )
g8 ?)y\/\ 0.32 s7g
z NN /{ nasyp budowlany (piasek $redni z kruszywem 0.28 NB(Ps+K)
(\/ \/S fr 0-31,5mm) ciemnobrazowy ’
AR 0.60
mw
T T
|
N| N
5|s1.0
% % pyt piaszczysty ciemnobrazowy 0.90 PP tpl | 0/1 |GBW,
2|z
olo
6-60
1.50 ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[FE]

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A16

Zat.Nr:

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Recznie

Wojewddztwo: Opolskie Rzgdna:
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-1
83 . g ol z| 8 8
Ne) 0 =
0| 88 . S ] P“?f" Przelot o ) a =4 S| 5 |o 8| ¢
=| 2335| 8 litologiczny Opis litologiczny 2 = B S |9N| =
o| s o <3 S ] [l 29| N
81 3 > = o] k=) c | = °
el OR=z| 2 0] < = IS L «
k] < S, = | h g 2
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
t Nawierzchnia asfaltowa - - -
&l g 2 0.07 nasyp budowlany (piasek $redni zagliniony z }
§ 2 (/2/5 kruszywem wapiennym i granitowym fr 0/63mm nB(Ps(+G)+K) szg | -
z|= ciemnobrazowy
0.38
glina pylasta jasnobrazowa Gp tpl | 0/1
0.65
% EZ* piasek drobny z domieszka pytu jasnobrgzowy Pd(+p) mw szg | -
% % GBW
5l & | 100
|-
- ™ pyt jasnobrazowy P pl | 2/2
o
|-
1% 6:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



[RE]

ROAD - SKAN - EXPERT

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

Profil numer A17

Gmina: Lewin Brzeski
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem

System wiercenia: Recznie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

48 | g gz § ¢
Nel 1% €
| 8S .| €] profil Przelot o 2 g °| 5 |ugl &
c| 825 £ litologiczny Opis litologiczny <! 3 8| ®|8%| §
g =9 2 2 a k=) c |=8| ©
Sl OR =2 Z 10} < = IS % It
g g o R g 2
= [mppd| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.10 - -
N, A 0.10
A \//w( nasyp budowlany (piasek gruby zagliniony z
(\%% kruszywem wapiennym oraz granitowym 0.32| nB(Ps(+G)+K)
§ % 6):;\/\ fr0/63mm) ciemnoszary .
B o |
Vs nasyp budowlany (piasek $redni zagliniony)
§%/§ ciemnobrazowy 033 nB(Ps(+G))
NMAAAN
)| 075 mw | szg
B 3Lo
212 piasek $redni zagliniony jasnobrazowy 0.75 Ps(+G) GBW|
5|3
150 6:00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A18

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

8 2 o| | g 8
. c =
0 %g 8 _ Proiil Przelot o 2 5 g 5|3 ¢
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 2 = £ ®|8%| 5
o | 3o <) 2 S > c =8| ©
s/ oRz| 2 o £ S| 8|7 ¢ 8
= = > (%] E =
= [mppd| @ | [m] [m] e s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
* Nawierzchnia asfaltowa 0.07 - - |-
N, A 0.07
&&7?{ nasyp budowlany (piasek $redni z kruszywem 0.28 NB(Ps+K)
§ 2 §\/ ) /S tamanym i granitowym) ciemnobrgzowy ' i
[ ] N 4 szg -
g2 ? //< 0.35| nasyp budowlany (piasek $redni z
(‘\\{\ Vs fragmentami cegiet i kruszywem tamanym fr | 0.25 nB(Ps+cg+K)
v /\/5 0/16mm) ciemnobrazowy
/ 0.60
% mw
HE N
5|s1.0
% % / glina z domieszkg humusu ciemnobrgzowa 0.90 G(+H) tpl | 1/1 |GBW,|
2|2
/ // 0:00
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A19

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie
Powiat: Brzeski
Wojewddztwo: Opolskie

Rzedna:

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

Ne

:§§ fil © g 2 | 2 § s
o| 0. | & _ Prof Przelot e . 8 = g | 5|vs 2
| 2838 8 litologiczny Opis litologiczny 2 5 3 o |8N| &
Sl ogkg| 2 5 - 2 5|78 3
) o £ £ 3
g g o R g 2
= |mppg| @ | [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13
Nawierzchnia asfaltowa 0.10 - -
N A /\ 0.10| nasyp budowlany (piasek gruby z kruszywem
2| of (\\{;2/‘( granitowym i wapiennym fr. 0/31,5mm) 0.20 nB(Pr+K) |
3@ $ '}\A‘S ciemnobrgzowy szg
z|z &&y« 0.30 nasyp budowlany (piasek $redni zagliniony z 0.20 NB(Ps(+G)+K)
(‘( \/ i kruszywem wapiennym oraz granitowym fr ’
//‘ 0.50 |~0/63mm) ciemnobrazowy
% 0.50

glina ciemnoszara mw

1.0 /// 100 G tpl | 1/0 |GBW,
/ glina ciemnobrazowa 0.50

1.50

Czwartorzed
Czwartorzed

N
N\

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IR)E| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A20

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski
Rzedna:

Wojewddztwo: Opolskie

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-08-1

Ne

g % Profil © g 2 | 2 § s
o Zo | & Przelot o 2 =3 °| 5 |ugl &
21 8 >| ®© litol litol Q S 5 |axX| £
| 3¢%| § itologiczny Opis litologiczny 2 5 3 o 8N
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g s £ 2 5| g2
= |mppg| @ | [m] [m] o 2
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] Nawierzchnia asfaltowa 0.08 . - |-
AN . . .
x&y/.( 0.08 nasyp budowlany (piasek Sredni z kruszywem 0.22 nB(Ps+K)
‘{ 7 tamanym i bazaltowym fr0/90mm) ciemnoszary| ~*
S 0.30

X
|

SN
S
AR

szg

Nasypy

Nasyp
NN
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\/
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3
=

nasyp budowlany (piasek drobny) 1.20 nB(Pd)
jasnobrazowy ’
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NS
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NSRS

AN
X

/\
D,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A21

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski
Rzedna:

Wojewddztwo: Opolskie
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IRE| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zab i

ROAD - SKAN - EXPERT Profil numer A22

Gmina: Lewin Brzeski Obiekt: Zgodnie z zatacznikiem System wiercenia: Recznie

Powiat: Brzeski
Rzedna:

Wojewddztwo: Opolskie
Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-08-1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatacznik nr 3
Objasnienie znakow i symboli

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
zl Zuzel

C gruz ceglany
Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H hurus 2% < lom = 5%
Nm  namut 5% < lom = 30%
T torf 30% < Inm

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

K kamienie

z Zwir

Zg  2Zwir gliniasty
Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps  piasek Sredni

Pd piasek drobny

Prn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Mp  pyt piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Grx  glina pylasta

Gpz dlina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla

Grz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszozysty

| it

Ix it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda WEB  wegiel brunatny
SM  skala miekka WK wegiel kamienny
T granity q kwarcyty
B bazalty d dolomity
g gnejsy w wapienie
t tupki p piaskowce
SYMBOLE GENETYCZNE
q osady lodowcowe (glacjalne)

gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziomne (limniczne)

d osady zboczowe (deluwialne)
Ze  osady eluwialne (zwietrzelinowe)
e osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Gzwartorzed J o Jura 5 Sylur

ah Holocen T Tras a Ordowik
Qp  Plejstocen F  Perm Ccm  Kambr

Tr Trzeciorzed ¢ Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon

B gruz betonowy

180
210
240

i
f

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreslenia uzupeniajgce dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnegj strukturze (NNS)

probka o naturalngj wilgotnosSci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

440 Ppiezometryczny poziom wody ustalony w

czasie wiercenia i gigbokos¢ (wm p.pt.)

450 Nawiercony poziom wody gruntowej i

glebokost (wm pp.t)
grunt nawodniony

hoo~sz0  s3czenie wody i glebokoSC (wm ppt)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr thoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

W — udarowo — obrotowg
SL - lekka wbijang

SC —ciezka wbijang
glebokost otworu

otwor suchy

INNE OZNACZENIA

I=0.45 stopien zageszozenia
IL=0,20 stopien plastycznosSci

i

mw

3=

pzw

szg

9
bzg

numer warstwy geotechnicznej
podstawowe granice litologiczno stratygraficzne

SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW

wilgotnosé:

suchy

mato wilgotmy

wilgotny

mokry

nawodniony
stan gruntu:

zwarty I=0
potzwarty <0
twardoplastyczny O0<I1. =025
plastyczny 025<1.=2050
mickkoplastyczny 050<1.=1,00
phynny 0=l
stopien zageszczenia:
luzny Ir=0,33
Srednio zageszczony 0,33 < I, =0,67
Zageszozony 0,67 <1 =0,80
bardzo zageszoczony Iz = 0,80

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9
NIP: 638-145-10-78

e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl

tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444



