Gniazda szybkiego montazu

Gniazda szybkiego demontazu i montazu
Parametry gniazd szybkiego montazu:

Gniazda szybkiego montazu wykonane majg by¢ z odlewdw staliwnych lub zeliwnych w postaci
monoblokow (w czesci bezposrednio odpowiedzialnej za stabilizacje i regulacje stupka w tzw. czesci
pracujgcej) z elementami pozwalajgcymi zamontowad stupki (konstrukcje) o srednicy od 48 ,60,76 ,
89,114,140, 168, 219mm i wiekszych .

Zastosowane materiaty majg zapewnic¢ odpornos$¢ na odksztatcenia, jakie mogg by¢ skutkiem
uderzenia pojazdu w zamontowany w gniezdzie stupek (testy zderzeniowe mogg by¢ wymagane).
Regulacja mozliwych do zastosowania srednic stupkdw ma odbywaé sie wytacznie za pomocg redukcji
lub adapteréw z mozliwoscig kontrowania ich srubg lub srubami .

Gniazdo powinno by¢ wyposazone w jedng badz dwie sruby mocujgce ze stali nierdzewnej M16 A2,
znajdujace sie w komorze mocujacej.

Dostep do Srub regulacyjnych zabezpieczony pokrywga (deklem — zalecane dodatkowe zabezpieczenie
zamkiem) o klasie nosnosci B125, uniemozliwiajgcg dostep osdb niepowotanych oraz dostanie sie
zanieczyszczen powodujacych pdzniejszy brak swobodnego dostepu do Srub.

Pokrywa(dekiel) zabezpieczajgca powinna by¢ otwierana za pomoca klucza. Gniazda winny posiadac
otwory zapobiegajgce gromadzeniu sie wewnatrz gniazd wody, powodujgcej korodowanie
elementdow , ewentualnie opcje zastosowania uszczelek ograniczajgcych gromadzenie sie wody.
Gniazda winny posiadaé mozliwosé regulacji gtebokosci. Dopuszcza sie stosowanie elementéw z
tworzyw sztucznych jedynie dla elementow umozliwiajgcych regulacje gtebokosci osadzenia stupkow.
Nie dopuszcza sie zastosowania elementdow gniazd wykonanych z powtok antykorozyjnych innych niz
naniesionych tzw. ogniowo lub galwanicznie (ocynk) lub wykonanych ze stali nierdzewnej.
Zamontowane gniazda winny zapewniac gtebokos¢ osadzania stupka na gtebokosci od 300mm do
1000mm. Gniazda powinny posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania kolanka do podtaczenia rur
ostonowych, w ktérych mozna umiesci¢ okablowanie do podfaczenia zasilania. Gniazda powinny
posiada¢ gumowg maskownice , ktorej celem jest ograniczenie naptywu zanieczyszczen do komory,
w ktorej znajduje sie zainstalowany element. Nie dopuszcza sie zastosowania gniazd w postaci tulei (
o przekroju rurowym wiekszym niz mozliwe do zastosowania stupki znakéw mocowane jedynie za
pomocg Srub kontrujgcych). Gniazda majg w szczegdlnosci zapewnié: 1. W przypadku najechania
pojazdu na konstrukcje znaku: - bezproblemowy demontaz stupka (konstrukcji znaku), - ponowny
montaz bez dodatkowych specjalistycznych narzedzi, - ponowny montaz bez ingerencji w
nawierzchnie , w ktérej zostaty zainstalowane. 2. W przypadku tymczasowego demontazu -
mozliwos¢ zabezpieczenia / zaslepienia otworu montazowego , w ktérym znajdowat sie element.
Gniazda powinny posiadac certyfikat upowazniajacy je do sprzedazy i stosowania na rynku krajowym
tj.

- Deklaracja zgodnosci
- Znak CE - Aprobata Techniczna
- Krajowa Ocena Techniczna

- Europejska Ocena Techniczna



Montaz gniaz:

Gniazda powinny by¢ zamontowane na trwale w taki sposéb, aby gérna ich powierzchnia licowata sie
z powierzchnig nawierzchni wyspy kanalizujgcej ruch wykonanych z kostki betonowej
prefabrykowanej i granitowej. Natomiast przy wyspie kanalizujacej ruch z tworzyw sztucznych gérna
powierzchnia gniazda powinna licowac sie z powierzchnig nawierzchni. Montaz gniazd, w tym
wymiary fundamentdéw i uzyty materiat, ma by¢ zgodny ze specyfikacja techniczng producenta.



