
Przekrój przez jezdnię
w km 0+390 do 0+510

5,0 - 5,6

Legenda:

1. Projektowana nawierzchnia AC 11S 
   gr. 5 cm - warstwa ścieralna
2. Projektowana warstwa wyrównawcza z AC 16W gr 4 cm 
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna  
4. Istniejące pobocza ziemne do ścinki nadmiaru gruntu
5. Istniejący rów przydrożny do wykoszenia traw i krzewów
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Przekrój przez jezdnię
w km 0+510 do 0+650

5,0 - 5,6 1,0 - 2,51,0 - 2,0
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Legenda:

1. Projektowana nawierzchnia AC 11S 
   gr. 5 cm - warstwa ścieralna
2. Projektowana warstwa wyrównawcza z AC 16W gr 4 cm 
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna  
4. Istniejące pobocza ziemne do ścinki nadmiaru gruntu
5. Istniejący rów przydrożny do wykoszenia traw i krzewów



Przekrój przez jezdnię
w km 0+0650 do 1+025

5,0 - 5,6 1,0 - 2,51,0 - 2,0
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Legenda:

1. Projektowana nawierzchnia AC 11S 
   gr. 5 cm - warstwa ścieralna
2. Projektowana warstwa wyrównawcza z AC 16W gr 4 cm 
3. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna  
4. Istniejące pobocza ziemne do ścinki nadmiaru gruntu
5. Istniejący rów przydrożny do wykoszenia traw i krzewów
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