Obiekt
Kod CPV

Inwestor

Kosztorys ofertowy

Budowa sktadu drewna wraz z dojazdem w oddziale 297-a le$nictwa Tele$nica
45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, cz¢éci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, iwodnej
PGL LP Nadlesénictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro kosztorysowe Wojciech Radwanski Biuro Inzynierii Drogowej

Stawka robocizny
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

marzec 2023
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Kosztorys
Budovwa sktadu drewna wraz z dojazdem w oddziale 297-a le$nictwa Telesnica -
Nr | Podstawa | Specyfikacja |Opis Jm llosé Cena Wartos¢
] | techniczna . ; jednostkowa]
I 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,635
| 2-01 pagorkowatym lub podgérskim
| 0119/04 - |
2 | KNR : 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 10-15¢cm szt 3
2-01 |
0105/01 | ,
3 KNR 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25¢cm szt | 3
2-01
0105/02
4 KNR 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35¢cm szt 3
2-01
0105/03
5 KNR 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm szt 3
2-01
0105/04
6 KNR 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm szt 3
2-01
0105/05
7 | KNR 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65¢m szt 3
2-01
| 0105/06
8 | KNR 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75¢m szt 3
| 2-01
| 0105/07
9 | KNR 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy ponad 75¢cm szt 4
2-01 [
| 0105/07 i
10 | KNR 01.02.01  |Mechaniczne karczowanie zagajnikow éredniej gestosci ha 0,6
2-01 |
0108/02 '
11| KNR | 01.02.02a iUsuniqcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki m2 5064
2-01 |
‘ 0126/01 |
} 12| KNR | 01.02.01 Reczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci ha 0,2
[ 2-01 |
5 0109/05 | 5 !
2. ROBOTY ZIEMNE | |
| 13| KNR i 02.01.01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3 5274
2-01 | ojemnosci lyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi |
[ I poj y ‘
| 0207/02 5-10t na odlegltosé do 1,0km
| 14 | KNR 02.02.01  |Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V m3 120
2-01
0118/01
15| KNR 02.03.01  |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o m3 1 000
2-01 | wysoko$ci do3m (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
0235/02 |
16 | KNR : 02.03.01  |Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami m3 500
2-01 | samowyladowczymi grunt pozyskany staraniem wykonawcow
0313/02 |
17| KNR | 02.03.01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii [1I-IV walcami samojezdnymi m3 1 500
2-01 | statycznymi 10t
0237/04
18| KNR | 02.00.00 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 skarpy m2 8125
2-01 | wzdluz drogi i placu
0505/04
3. PRZEPUSTY i SCIEK
Przepust 600
19 | KNR 03.01.03a |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 5,31
2-31
0605/01
20 | KNR 03.01.03a  |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m 29,5
2433 |jednootworowych o $rednicy 60cm HDPE
| 0601/01 i B
21 | KNR 03.01.03a |Zasypka piaskowa rur przepustow m3 23,6 |
| 2-31 \
| 0107/01 |
22 l KNR [$cianki czolowe dla rur o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami. $cianka 2 |
2-31 Prefabrykowane skosne ‘ | |
0605/05 i
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23 KNR 03.02.01 EStudnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o $rednicy 1500mm | studnig 2
| 2-18 |i glgbokosci 3m
| 0613/05 [ ‘
' 'Pr:epusty 800 1 |
24 | KNR 03.01.03a |Lawy fundamentowe Zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami m3 4,32 |
2-31 |
0605/01 ‘
25| KNR | 03.01.03a Czegsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m 18
2-33 | jednootworowych o érednicy 80cm HDPE
| 0601/02 |
26| KNR | 03.01.03a | Zasypka piaskowa rur przepustow m3
231
0107/01
27 | KNR 03.02.01  |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o érednicy 2000mm | studnie 2
2-18 i glgbokosci 3m
0613/05
28 03.02.01 | Osadnik piasku wg KPED 01.14 dl. 2m szer. Im wys. 0,6m 6 R}
29 | KNR 06.01.01  |Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypcee z pospolki lub piasku, z m?2 102
2-01 zalaniem szczelin zaprawa cementowa
0512/04
30 | KNR 10.01.01a | Wykonanie koszy z siatki stalowej wypelnionej kaminiem lamanym wymiarach m3 10
2-11 5,0x1,0x0,5m
0413/01
| 31 | KNR 06.01.01 | Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia tamanego na podsypce m2 55,5
| 2-01 cementowo-piaskowej
0516/05 |
32 | 08.00.00a |Wodopust z PCV na tawie betonowej o di. 6mb lokalizacja zostanie ustalona kpl. 6
podczs rob6t {
33 | KNR 03.03.01 |Saczki podluzne z rury karbowanej o 200 na glgbokogei 100cm, ukladane w m 171
2-31 gruncie kategorii 111
0601/05 [
4, PODBUDOWY
34 | KNR D-04.01.01 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosei jezdnii | m2 3989,5
2-31 chodnikéw w gruncie kategorii [-IV (dodatek do robét ziemnych)
| 0101/01
35| KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 3989,5
| 231 nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/05
36 | 04.02.01a Geowldknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalosc na m2 | 3375
| rozciagganie 11,5 KN/m miejsce wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie 1
realizacji robot 1
37 | KNR 04.05.01b |Podbudowy z‘gruntu' ;stalbi.lizdw;még.é cementem o grubosci po zaggszezeniu 15cm | m2 1 800
2-31 wykonywane mieszarkami doczepnymi - wzmocninie podloza miejsce zostanie
0111/03 wskazane wtrakeie robot 300mb
38| KNR 04.04.02a | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu m2 | 3862,5 ‘ i
231 20cm
0114/01
39 | KNR 04.04.02a |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu m2 | 38625
| 2-31 8cm
0114/03
40 | KNR 04.04,02a |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubogci po zaggszczeniu m2 3862,5
| 231 8cm - za kazdy dalszy lcm dla 2cm
0114/04
41 | KNR | 04.04.02b |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) m2 37355
2-31 |0 grubogci po zaggszezeniu 10cm
0114/05 '
42 | KNR 04.04.02b  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm | m2 3608,5
2-31 [
0114/07
43 | KNR 04.04.02b |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 8cm m2 | 36085
| 2-31 - za kazdy dalszy 1cm (dla 2cm) [
0114/08 | ‘
| 5. NAWIERZCHNIA 9 -
Jezdnia i pobocza = kruszywa i Zjazd E
44 | KNR 05.02.01  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosci po m2 3 25_2_5 ________
2-31 zZgeszezeniu 7em
0204/05
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45 | KNR 05.02.01 iNawicrzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolna z tlucznia - za kazdy dalszy m2 32525
2-31 Iem ponad 10cm po zaggszezeniu dla 3em
| 0204/04 |
(R I, o RSSENE TR gz il -
|| (Felsapeyplbi S
46 | KNR 05.02.01 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego z warstwa dolna z thucznia o gruboéei po m2 40
| 2-31 |zageszezeniu 10cm
| 0204/03 [
47 i KNR 05.02.01 iNawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gérna z tlucznia o grubosci po m2 40
| 231 \zaggszczeniu 7om
4 | 0204/05 |
| 48 | KNR | 05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gérna z tlucznia - za kazdy dalszy m2 40
i‘ | 231 | [Tem ponad Tem po zageszezeniu
; | 0204/06 ‘ :
i i ;Je:dnia z piyt ,
49 | KNR 10.03.01b | Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o m2 2762
2-01 powierzchni | sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka |
0129/05 |
Szlak zrywkowy
50 | KNR 05.01.01  Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubosci warstwy m2 40
2-31 po zaggszezeniu 10cm z gruntem rodzimym gliniastym - szlak zrywkowy i
0201/03 |
Plac skiadowy
51| KNR 05.01.03  |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o m2 862 |
231 grubosci po zaggszczeniu 10cm |
0202/07 [
52 | KNR 05.01.03  |Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o m2 862 !
231 | grubodci po zageszezeniu 8cm |
0202/09 |
53 | KNR 05.01.03 | Gorna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej mechanicznie o m2 862
2-31 gruboéci po zaggszezeniu 8c¢m - za kazdy dalszy 1em dla 2cm [
| 0202/10
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
54 | KNR 06.01.01  |Umocnienie skarp i dna rowéw,oraz $cian przepustow azurowymi betonowymi m2 750
2-01 Epiytami prefabrykowanymi 60x40x10cm |
0516/04 i .
55| KNR 04.02.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu m2 ;r 750
2-31 20cm |
0114/01 | |
56 | KNR 08.01.01b |Lawa betonowa zwykla pod sciek [m3 | 1125
! 2-31 | |
0402/03 ' |
57 | KNR 06.01.01  |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢m i szer. 60cm na podsypee | m 625
2-31 cementowo-piaskowej |
0606/03
58 | KNR 09.01.01a |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-SKARPY ROWOW NALEZY UMOCNIC m2 | 2500
2-01 POPRZEZ OBSIANIE UNIWERSALNA MIESZANKA TRAW |
0510/03
59 | KNR 09.01.01  |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem m2 2500
2-01
0510/01 |
60 | KNR 09.01.01  |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za m2 2500
2-01 kazde dalsze 5cm humusu ponad 5em do 10cm
0510/02
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
61 | KNR D-07.05.01 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02 m 226
2-31 i
0704/01 i
62 | KNR D-07.05.01 | Zakoiiczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg m 8
2-31
0704/05
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
63 | KNR D-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie | km 0,64
2-01 pagorkowatym lub podgérskim inwentaryzacja powykonawcza |
0119/04 | |
Razemi
Podatek VAT
Ogdlem kosztorys o
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| Wartose|

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY i SCIEK

4. PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIA

6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU

7. OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Razem

Podatek VAT

Ogoélem kusztoryg .




