OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
II. CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu dostawczego. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu - „Pojazd”.
III. WYMAGANIA TECHNICZNE
1
Wymagania formalne
1.1
Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE. 
Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie składania oferty.
1.2
Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

2 
Wymagania techniczne dla pojazdu
2.1    Wymagania techniczne dla nadwozia
2.1.1.  
Pojazd o nadwoziu zamkniętym o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.
2.1.2 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w nie mniejsza niż 3000 kg (według danych z pkt 16.1 świadectwa zgodności WE).   
2.1.3 Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5.400 mm i nie większa niż 5.600 mm (według danych z  pkt. 5 świadectwa zgodności WE
2.1.4 Długość przestrzeni ładunkowej do przegrody mierzona po podłodze nie  mniejsza niż 3000 mm.
2.1.5 Wysokość pojazdu nie mniejsza niż 2.400 mm i nie większa niż 2.600 mm (według danych z pkt. 7 świadectwa zgodności WE
2.1.6 Liczba miejsc siedzących (w tym kierujący pojazdem): 3
2.1.7 Pojazd wyposażony w drzwi zewnętrzne:
a) przednie boczne, skrzydłowe, przeszklone po obu stronach pojazdu
b) boczne przesuwne przeszklone (szyba otwierana uchylnie lub przesuwnie) znajdujące się po prawej stronie nadwozia
c) tyłu nadwozia nieprzeszklone, dwuskrzydłowe, symetryczne, otwierane na boki pod kątem minimum 170o, wyposażone w ograniczniki otwarcia drzwi z blokadą położenia skrzydeł co najmniej przy kącie 90o i kącie pełnego otwarcia
2.1  Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania
2.2.1.
Silnik spalinowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6/VI na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).
2.2.1 Pojemność skokowa silnika spalinowego, nie mniejsza niż 1950 cm3 (według danych z pkt 25 świadectwa zgodności WE).
2.2.2 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 88 kW (według danych z pkt 27 świadectwa zgodności WE).
2.3 Wymagania techniczne dla układu napędowego
2.3.1.
System stabilizacji toru jazdy.
2.3.2 
Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.
2.4 Wymagania techniczne dla kół jezdnych
2.4.1 Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.
2.4.2 Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów. W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy.
2.4.3 Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 2.4.2.
2.4.4 Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 2.4.2 oraz 2.4.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.
2.4.5 Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od terminu odbioru danej partii pojazdów.
2.4.6 Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych.
2.5 Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu
2.5.1 Poduszka gazowa przednia co najmniej dla kierowcy.
2.5.2 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.
2.5.3 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.
2.5.4 Komputer pokładowy.
2.5.5 Centralny zamek sterowany pilotem.
2.5.6 Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół.
2.5.7 Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
2.5.8 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej.
2.5.9 Czujniki parkowania, co najmniej z tyłu pojazdu wraz z fabryczną kamerą cofania.
2.5.10 Klimatyzacja.
2.5.11 Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów.
2.6.
Wymagania techniczne dla kolorystyki pojazdu
2.6.1. Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru kolorów lakierów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.
2.6.2. Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.
I


