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SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.  
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne. 
Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 
wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie 
i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- rozbiórką części istniejących ścian, 
- wykuciem otworów drzwiowych i okiennych, 
- rozbiórką części istniejących schodów, stropów 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Brak. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

• rusztowanie warszawskie, 
• drobne narzędzia budowlane takie jak młotki, przecinaki, kilofy, 
• narzędzia mechaniczne takie jak młoty udarowe elektryczne, wiertarki, szlifierki 

elektryczne do cięcia betonu i stali, 
• wózki i taczki, 
• wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.3. 
4.2. Transport odpadów 
Odpady z pomieszczeń należy wywozić za pomocą taczek. 
Wykonawca wskaże i zorganizuje we własnym zakresie transport samochodowy odpadów 
z terenu budowy w odpowiednio do tego celu przystosowane miejsce, z zachowaniem 
wszelkich wymogów bezpieczeństwa. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 
przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno 
polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz 
umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym 
niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych. 
5.3 Roboty wykonawcze 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących 
w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych 
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba 
ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Na całość prac składać się będą: 
Rozbiórka części ścianek działowych 
Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie ich na strop. Ścianki 
działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały rozebrany 
ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku. 
Wykucia otworów 
Należy wykuć nowoprojektowane otwory w ścianach istniejących oraz poszerzyć 
już istniejące otwory.  Wykonanie tego zakresu prac polega na ręcznym rozebraniu ścian 
murowanych. Rozbiórki ścian nie należy dokonywać metodą przewracania, ze ściany usunąć 
tynk, a następnie rozbierać kolejno warstwami lub elementami. Gruz i cały materiał nie 
powinien być gromadzony na stropie, lecz usuwany bezpośrednio na zewnątrz (kosze 
zsypowe lub taśmociągi). Przy pracach stosować ręczne narzędzia. Przy pracach stosować 
bezwzględnie sprzęt ochrony osobistej. 
Otwory w ścianach żelbetowych należy wycinać, a nie wykuwać. 
Rozbiórka stropów 
Przed rozbiórką stropów należy podstemplować elementy i rozłożyć rusztowania 
pomocnicze. Należy odcinać i demontować strop odcinkami nie większymi niż 1m. 
Na bieżąco należy rozdrabiać gruz i usuwać na zewnątrz. Nie dopuszcza się składowania 
gruzu na rozbieranych i istniejących stropach. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST.  
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6.2. Zakres kontroli jakości 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność 
z obowiązującymi przepisami. 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami 
ustawy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.6.1. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlegają: 
- wykonanie wszystkich przewidzianych robót 
W wyniku odbioru należy: 

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
• protokół odbioru robót zanikających 
• dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST pkt 8 „Wymagania ogólne”. 
Cena obejmuje: wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych, zapewnienie na placu budowy 
warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska 
oraz uporządkowanie terenu budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu 
Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku 
Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. 
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