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B.00.00.00
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH ST
I. CZESC OGOLNA.
+
1. Nazwa zamodwienia.
»,Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji budowlanej, w tym wykonawczej, zgodnie z zatozeniami planu
naprawczo - rozwojowego Szpitala Murcki sp. Z o.0. w Katowicach"na dz. nr 875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70,
212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66, 255/160, 253/72, 232/73, 238/73,
78/17, 65,231/160, 230/160, 181/160, 182/160 w Katowicach.

2. Przedmiot i zakres robdot budowlanych.

»  Przebudowa i rozbudowa budynku rehabilitacji (nr 2) wraz-zinstalacjami-wod—kan—Co—wentylacyi
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3.Roboty towarzyszace i tymczasowe.
W pojeciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.04.2004r Dz. U. Nr 202 poz. 2072 przewiduje sie
wykonywanie rob6t towarzyszacych i tymczasowych - rusztowania, ogrodzenie placu budowy.

4. Informacje o terenie budowy.

Inwestycja zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. A. Sokotowskiego 2 na dziatkach ewidencyjnych nr:
875/66, 79/17, 229/60, 64, 204/70, 212/66, 211/66, 205/70, 256/160, 228/59, 217/66, 183/160, 213/66,
255/160, 253/72,232/73,238/73,78/17, 65, 231/160, 230/160, 181/160, 182/160.

Obszar inwestycji obejmuje ponad 5,2 ha terenu z rozproszong zabudowg obiektéw szpitala, w ktérych w
wiekszo$ci prowadzona jest dziatalno$¢ medyczna, usytuowanych w istniejagcym uktadzie zieleni wysokiej, drog
wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikéw, $ciezek oraz istniejacej infrastruktury technicznej. Teren jest w
catosci ogrodzony, gtéwny wjazd znajduje sie od ul. Mruczka. Wszystkie znajdujgce sie tu obiekty stanowig
wtlasno$¢ Szpitala Murcki (Inwestora), cze$¢ z nich nie jest obecnie uzytkowana, cze$¢ jest w ztym stanie
technicznym.

Teren inwestycji uzbrojony jest w nastepujace media:

elektryczne ze stacji TRAFO (zlokalizowanej na terenie Inwestycji) - w chwili obecnej inwestor dysponuje
dokumentacja projektowa modernizacji istniejgcego uktadu zasilania, rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia z
wymiang agregatu pradotworczego z funkcja autostartu;

teletechniczne;

wodociggowe wraz z wykonang w ostatnim czasie instalacja wody hydrantowej na cele p.poz.;

kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ogélnosptawna);

gazu;

ciepta systemowego (z wymiennikowni zlokalizowanej na terenie szpitala);

C.W.U. przygotowywanej centralnie w budynku wymiennikowni.

Usytuowanie urzadzen i innych elementéw planowanej inwestycji spetnia warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z §12. ust. 10 [2.] zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w
ust. 1-9 nie jest wymagane w przypadku kiedy dziatka sasiednia jest dziatka drogowa. Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla catej dzielnicy Murcki ustala sie przeznaczenie dziatki 223/17 w
liniach rozgraniczajacych pasa drogowego jako droge lokalng z miejscami postojowymi, stad usytuowania
istniejacego budynku ZPO jest prawidtowe.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresietrwania realizacji zamowienia, az do
zakonczenia i odbioru koncowego rob6t.W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac¢ wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.Fakt przystapienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach uzgodnionych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapis6w niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sa
skalkulowane w wycenie ofertowe;.

4.1. Organizacja rob6t budowlanych:
Wg zasad BHP, p.poz oraz harmonogramu robdét.

4.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich:
Zabezpieczenie interes6w osdéb trzecich zapewnione zostanie poprzez odgrodzenie maszyn i urzadzen
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posiadajgcych wszelkie niezbedne oznakowania i dopuszczenia oraz poprzez odgrodzenie terenu budowy tasma
znakowa przez Wykonawce.

4.3. Ochrona srodowiska:

Wykonawca podczas prowadzenia rob6t ma obowiazek stosowaé sie do przepiséw zawartych w ustawie z
dnia 27.04.2001r. - ,Prawo ochrony srodowiska”, a w szczegélnosci:

- utrzymywac¢ w nalezytym stanie teren budowy;

- podejmowac wszelkie kroki majace na celu unikniecie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub
wtlasno$ci, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych zjawisk powstalych w nastepstwie realizacji
zamOwienia na terenie i wokét terenu budowy;

- zachowa¢ $rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami, zawiesinami, substancjami toksycznymi, organicznymi i niebezpiecznymi dla srodowiska wodnego;

- zachowac srodki ostroznosci zwigzane z mozliwo$cig powstania pozaru;

- tlumic¢ hatas;

- na biezaco wywozi¢ oraz utylizowac¢ gruz i odpady niebezpieczne zgodnie z odrebnymi przepisami.
Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sg skalkulowane w wycenie ofertowe;j.

4.4. Warunki BHP:

Wykonawca podczas realizacji zaméwienia ma obowigzek przestrzegania przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy, a w szczeg6lno$ci ma zadbac o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, atakze, aby posiadali
odpowiednig odziez ochronng. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia sanitarne,
socjalne oraz zabezpieczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa wokét terenu budowy. Ponadto Zamawiajacy
stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie koszty wynikajace z zapis6éw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze sa
skalkulowane w wycenie ofertowej.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Nie lezy w gestii Zamawiajacego organizowanie zaplecza dla Wykonawcy, lecz Zamawiajacy zapewni teren w
celu ewentualnego posadowienia kosztem Wykonawcy kontenera magazynowo - socjalnego na czas trwania
robot.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ dostepnos$¢ do drogi
pozarowej oraz zapewnié wtasciwa komunikacje zgodnie z ruchem lokalnym.

4.7. 0grodzenie:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien zabezpieczy¢ obszar robét przed
dostepem 0sdb trzecich.

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
Zgodnie z zapisami punktu 4 Specyfikacji Technicznej, Wykonawca winien wykona¢ daszki zabezpieczajace nad
ciggami komunikacyjnymi.

5. Nazwy i kody CPV.
1) Dziaty robot:
45000000-7 Roboty budowlane.
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¢ Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
¢ Klasy robét:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie $cian i podtég
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.
e Kategoria robot:
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112100-6 Roboty z zakresie kopania rowéw.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45223000-6 Konstrukcje.
45262300-4 Betonowanie.
45262310-7 Zbrojenie.
45262520-2 Roboty murarskie
45324000-4 Tynkowanie
45262650-2 Oktadziny
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen niezdefiniowanych.
Nie dotyczy.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ MATERIALOW.

1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 Ustawy z
dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane” oraz Ustawa z dnia 16.04.2004r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U z dnia
30.06.2004r. nr 92 poz. 881 oraz posiada¢ parametry nie gorsze od zaproponowanych w zalaczonych
Specyfikacjach Technicznych. Kazda partia materiatéw dostarczona celem wykonania robét winna posiadac
dokumenty okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

2. Warunki skltadowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy zostang one wbudowane, byty
odpowiednio zabezpieczone, zachowaly swoja jako$¢, wtasciwosci i byly w kazdej chwili dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

3. Kontrola jakos$ci Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci uzytych do wykonanie zaméwienia materiatow.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wtaczajac
pracownikéw, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow. W razie potrzeby, na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére wzbudzg watpliwos¢ Zamawiajacego, co do ich jakosci.

Przed przystapieniem do badan Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Wyniki badan muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego. Koszty
tych dodatkowych badan obcigzaja Wykonawce. Wykonawca zwolniony bedzie z wykonywania badan
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zakwestionowanych materiatéw w przypadku, gdy materialy te zostang usuniete, ulepszone lub zamienione
na inne, nie budzace watpliwosci, z jego wtasnej woli.

4. Kontrola jakosci Zamawiajacego.

Zamawiajacy po dokonaniu weryfikacji i akceptacji systemu kontroli materiatéw i rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, ocenia¢ bedzie ich zgodnos¢ na podstawie wymagan Specyfikacji Technicznej, a takze w oparciu o
dokumenty i wyniki badan.

I1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Zamawiajacy stawia wymaog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatem nr 3 o brzmieniu ,,Obstuga i
stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
zdnia 23.10.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z dnia
23 pazdziernika 1997r1.).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdzialem nr 4 o brzmieniu
»Transport wewnetrzny i magazynowanie” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 23.10.1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.UNr 129 poz.844 =z dnia
23 pazdziernikal997r.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca ponosi petlna odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawarta Umowa, zajakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze
w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, w tym ST oraz wszystkie zataczniki
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy, stanowig integralng cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw i opuszczen w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okre$lone w Dokumentacji Przetargowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
ewentualne odchylenia sg dopuszczalne wytacznie za zgoda Zamawiajacego w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji okreslonych w PN. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne iwykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to materiaty takie beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozbiérkowe i ponowny montaz zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie moze to mie¢ wptywu na
wyznaczony wcze$niej termin zakonczenia robét.

2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zamawiajacy dokonat wyceny rob6t w oparciu o dokonane przedmiary wtasne. Wykonawca po zakonczeniu
kazdego etapu zaliczanego do odbioru czesciowego rob6t a potem po wykonaniu zamoéwienia w catosci, dokona
obmiaru powykonawczego co stanowi¢ bedzie podstawe do wyceny poprzez pomnozenie ilosci jednostek
obmiarowych przez ceny jednostkowe zawarte w wycenie ofertowej. Obmiaréw dokonywac¢ nalezy zgodnie z
ogolnie przyjetymi zasadami zawartymi w Katalogach Naktad6w Rzeczowych Robét.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Odbiory cze$ciowe oraz odbiér koncowy dokonane zostang przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego
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w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wyniko6w badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Przetargowa.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robot.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupeiniajacych komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokét Konicowego Odbioru Robét sporzadzony wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac na te okoliczno$¢ nastepujace
dokumenty:

a) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakoriczeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja
projektows, sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami.

b) Os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

c) Wyniki pomiaréw i badan zgodnie ze ST.

d) Certyfikaty, o ktérym mowa w pkt. II ST.

e) Inne dokumenty majgce wptyw na realizowane zadanie.

W przypadku braku chociaz jednego z wyzej wymienionych dokumentéw, komisja odstapi od swoich

czynnos$ci i wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
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B.01.00.00
SLUSARKA ALUMINIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki aluminiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej, okiennej oraz fasadowe;j.

W sktad tych robét wchodzi: Drzwi. Okna. Fasady szklane, Konstrukcje wewnetrzne.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Opis surowcow i materialow
2.1 Ogoblne wytyczne.

2.1.1  Powyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca
zobowigzany jest wystapic bezposrednio przed ztozeniem zamdéwienia do projektanta
architektury o :

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoriczenia powierzchni zamawianych
elementow,

- przygotowanie i zatwierdzenie rysunk6w warsztatowych detali elementow

systemu taczacych sie z innymi elementami elewacji i budynku.

2.1.2  Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych Polskich

Norm i Aprobat Technicznych.
2.2 Profile aluminiowe.

2.2.1  Ksztaltowniki aluminiowe sa wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium

EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

- odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4,
- wlasno$ci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

- inne wymagania okre$lone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.

2.2.2  Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi,
stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozja. Grubo$¢ powtoki poliestrowej proszkowej
oznaczanej wg PN-93/C-81515 - 75@15um.

2.3 Przektadki termiczne.
2.3.1  Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sag w postaci paséw z poliamidu
wzmocnionego witéknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat
producenta).

2.4 Uszczelki przyszybowe.
2.4.1  Uszczelki przyszybowe sa wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy
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wykonawczej wg DIN7715 E2.

2.4.2  Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja
konstrukcyjng systemu.

2.4.3  Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia.
Wszystkie uszczelki musza zosta¢ umieszczone w elementach w sposéb gwarantujacy wymagang
trwata odpornos$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢
wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowac¢ przewidziane uszczelki systemowe.

2.5 Elementy ztgczne.

2.5.1  Wkrety samogwintujace, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen, sa

wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;j.
2.6 Okucia.

2.6.1 W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego
systemu. Mocowanie do ksztattownikéw okien i drzwi zgodnie z dokumentacja systemowa. Typy
oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

2.7 Materialy uzupekiajace.

2.7.1  Podktadki pod szyby, kleje, welna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia

potaczen zgodnie z dokumentacja systemowa.
2.8 Wsporniki i taczniki.

2.8.1 Aluminiowe wykonane s3 ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg
powlokami tlenkowymi.

2.8.2  Stalowe wykonane s3 z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw
stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

2.  WYTYCZNE MONTAZU NA BUDOWIE
2.1. CzynnoSci przygotowawcze.

2.1.1. Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzié¢
rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc¢ je zleceniodawcy w
uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.

2.1.2. Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcje, jej wymiary,
spos6b montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic
z architektem i inwestorem.

2.2. Montaz elementdéw.

2.2.1. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomoca
systemowych elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane
rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

2.2.2. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty Scierne) maja
szczegdlnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie
ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W przypadku
zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscic¢
do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

2.3. Nadzoér nad montazem konstrukcji.

2.3.1. Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujace pod nadzorem
jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

2.3.2. Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja zawierajaca
wykaz elementdw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz
wskazowki dotyczace kolejnosci montazu poszczegélnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych
przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametrow. W/w
prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.
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Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢
trwato$¢ .

3.Fasady szklane zewnetrzne zaprojektowano w systemie stupowo-ryglowym aluminiowym standardu
50mm .

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢é powlokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z poszczegdlnymi
projektami architektury i aranzacji wnetrz, wedtug systemu kontroli jako$ci,.

A. Wymogi techniczne:

Al Izolacyjno$¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) powinna wynosic:
wspétczynnik Uf < 1,5 W/m2K. Izolacyjno$¢ catego przeszklenia Ucw < 0,9 W/m2K.

A2 Wiasciwosci systemu :

Przepuszczalno$¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152

Wodoszczelno$¢:
Klasyfikacja: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004
Odpornos$¢ na wtamanie na parterze : RC3

B. Wymiary profili

Stupy i rygle majg stala szeroko$¢ w widoku - 60mm
Gleboko$¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 17481 DIN 17615.

C. Wypelnienie
6ESG /16/ 6ESG /16/ 44.2VSG ; w czeSci parterowej nalezy zastosowac szybe P5A
Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolonej:

g (SF) < 35% EN-410
Ug = 05 W/mkK EN-673

4. Fasady szklane przewiazki ze wzgledu na ugiecia pionowe zaprojektowano w systemie stupowo-ryglowym
aluminiowym standardu 60mm.
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Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z poszczegélnymi
projektami architektury i aranzacji wnetrz, wedtug systemu kontroli jako$ci,.

A. Wymogi techniczne:

Al Izolacyjno$¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) powinna wynosic:
wspétczynnik Uf < 1,5 W/m2K. Izolacyjno$¢ catego przeszklenia Ucw < 0,9 W/m2K.

A2 WiasciwoS$ci systemu :
Przepuszczalno$¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152

Wodoszczelno$¢:
Klasyfikacja: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004

B. Wymiary profili

Shupy i rygle majg statg szeroko$¢ w widoku - 60mm
Gteboko$¢ zabudowy wynika z obliczen statycznych.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 17481 DIN 17615.

C. Wypelnienie

6ESG /16/ 6ESG /16/ 55.2 VSG

6ESG 16/6ESG Emalia

Parametry optyczno-energetyczne szyby zespolonej:

g (SF) < 35% EN-410
Ug = 0,5 W/m?K EN-673
5. 0kna zewnetrzne -zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie standardu 86 mm .

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢é powlokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z poszczegdlnymi
projektami architektury i aranzacji wnetrz, wedtug systemu kontroli jakos$ci

A. Wymogi techniczne dla okien:

Al [zolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspoétczynnik U f< 1,5
W/m2K. Izolacyjno$¢ termiczna dla catego okna Uw < 0,9 W/m2K.

A2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalno$¢ powietrza:

13



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelno$é:
Klasyfikacja: E1200 / 9A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C4/B4 wg. PN EN 12210:2001

Okucia okienne jak dla systeméw o odpornosci na wtamanie RC2 .

B. Wymiary profili

Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla nie mniej 86 lub 77mm.
Gleboko$¢ zabudowy dla skrzydta nie mniej 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 17481 DIN 17615.

C. Wypelnienie

g (SF) <35% EN-410
Ug = 0,5W/m*K EN-673

6ESG /16/ 6ESG /16/ 33.2 VSG
6. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w systemie aluminiowym izolowanym termicznie . Powierzchnie profili

nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z poszczegélnymi projektami architektury i
aranzacji wnetrz, wedtug systemu kontroli jakoSci

A. Wymogi techniczne:

Al [zolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi: wspdtczynnik U f < 2,6
W/m2K . Izolacyjno$¢ termiczna dla catego przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

A2 Kategorie szczelnoSci

Przepuszczalno$¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnos$¢:
Klasyfikacja: 4A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12211:2001

Okucia drzwi jak dla systeméw o odpornosci na wtamanie RC2.

B. Wymiary profili

Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm.
Gleboko$¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 77 mm.
Szeroko$¢ widokowa profili: 72 mm dla o$cieznicy, 149 mm oS$cieznicy wraz ze skrzydtem .
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Profile wykonane ze stopu AlMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 1748 i DIN 17615.

C. Wypelnienie
g (SF) <35% EN-410 Ug= 0,5 W/m**K EN-6736ESG /16/ 6ESG /16/ 33.2 VSG

6.1. Drzwi wewnetrzne laminowane

Oscieznica aluminium anodowane, opcjonalnie stal nierdzewna kwasoodporna, skrzydto poszycie: wysokiej
klasy laminat poliestrowy wzmacniany wiéknem szklanym; opcjonalnie stal nierdzewna kwasoodporna - rama
konstrukcyjna: aluminium anodowane wypetnienie - piana poliuretanowa 45kg/m3 oraz wktad z otowiu o
okreslonej grubosci.

Modut bezpiecznikowy przeznaczony jest do rozdziatu zasilania w zasilaczach serii EN54 (RED POWER).
Posiada dwa wejscia IN1 i IN2 do podtaczenia z ptyta zasilacza oraz osiem niezaleznie zabezpieczonych wyjs¢
zasilania AUX1+AUX8. Wejscie IN1 dostarcza zasilanie do wyj$¢ AUX1...AUX4 natomiast wejscie IN2 do wyjs$¢
AUX5...AUX8. Kazde wyjscie AUX posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP) w postaci bezpiecznika
topikowego F0,5A. Stan wyjs¢ sygnalizowany jest poprzez diody LED L1+L8. Uszkodzenie bezpiecznika
sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1, L2 dla AUX2 itd., zmiane stanu
wyj$cia technicznego typu OC (open collector) i przekaZnikowego oraz zaswiecenie diody LED PSU. Wyjscie
przekaznikowe PSU moze stuzy¢ do zdalnej kontroli stanu np. zewnetrzna sygnalizacja optyczna.

7. Konstrukcje przeciwpozarowe [nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13] zaprojektowano w systemie aluminiowym
izolowanym termicznie standardu co najmniej 77mm. ( EI15,EI30,E160 )

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢é powlokami lakierniczymi w kolorze zgodnym z poszczegdlnymi
projektami architektury i aranzacji wnetrz, wedtug systemu kontroli jako$ci Qualicoat.

A. Wymogi techniczne:
Al [zolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) : Uw < 1,3 W/m2K.

A2 Kategorie szczelnosci

Przepuszczalno$¢ powietrza:
Klasyfikacja: Klasa 2 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelno$é:
Klasyfikacja: 5A wg. PN EN 12208:2001

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem:
Klasyfikacja: C2 wg. PN EN 12210:2001

B. Wymiary profili
Gleboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 77 mm

Gleboko$¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 86 mm.
Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725, DIN 17481 DIN 17615.

C. Wypetnienie
Szyby ppoz. Zgodnie z aprobata rechniczna.

8. Wymagania dotyczace materialéw uzupelniajacych potaczenia Slusarki z konstrukcjg budynku

8.1 Izolacje termiczne

Nalezy zapewnic¢ przenikalno$¢ termiczna zewnetrznej izolacji o minimalnych warto$ciach, wynikajacych z
polskiego prawa.

Konstrukcje elementéw powtoki zewnetrznej nalezy wykonac¢ i zamontowac jako wodoszczelng i
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paroprzepuszczalng od zewnatrz i paroszczelng od Srodka pomieszczen.

Temperatura ram okiennych, elementéw konstrukcyjnych i paneli od strony wewnetrznej nie moze spas¢
ponizej +10°C

Rozwiazania systemowe musza by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby unikng¢ kondensacji pary wodnej na
wewnetrznej powierzchni przegrody.

8.2 Elementy mocujace

Elementy potaczeniowe, jak $ruby, sworznie itd. musza by¢ chronione przed korozja, a w potaczeniach z
aluminium musza by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie mozna tez
stosowacé elementy potaczeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie taczniki umieszczone na zewnatrz musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, taczniki umieszczone od wewnagtrz - klasy A2. Maksymalny rozstaw
tacznikéw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm.

Mocowanie elementéw odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki
z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych, no$nych nie sa dozwolone.

Wszystkie materialy mocujace takie jak: $ruby, wkrety, trzpienie itp. nalezy wykona¢ ze stali chromowo -
niklowej. W przypadku uzywania w potaczeniu z innymi materiatami nalezy zastosowac¢ przektadki lub tuleje z
tworzywa sztucznego w celu wyeliminowania korozji stykowe;.

Wszystkie widoczne potaczenia elementéw konstrukcji nalezy wykonywac przy zastosowaniu $rub i wkretow z
tbem ptaskim wpuszczanym lub soczewkowym wpuszczanym. Przy potaczeniach materiatéw metalowych o
réznych potencjatach - przy réznicach potencjatéw wiekszych niz ok. 30mV - nalezy stosowac przektadki
izolacyjne celem unikniecia kontaktowej korozji elektrochemiczne;..

8.3 Blachy aluminiowe
Wszystkie blachy aluminiowe nalezy przewidzie¢ ze stopédw grupy EN AW 5005A lub 5754 wg PN EN 485-2:
2006 co odpowiada AlMg1 lub AlMg3 (wg DIN 1725 i DIN 1745) péttwardy lub ré6wnorzednego.

Wszystkie elementy obudowy z blach aluminiowych (np. parapety, pokrycia i opierzenia) nalezy wykonac o
grubosci 2 mm.

8.4 Okucia okienne i drzwiowe dla Slusarki aluminiowe;j.

Wszystkie elementy winny by¢ zamontowane w stanie kompletnie okutym, tzn. wyposazone we wszystkie
okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet, jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegdtach
wymienione w tekstach przetargowych.

Elementy okuc i akcesoria drzwiowe, widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd). musza by¢ dostarczone jako
grupami ujednolicone i pochodzace od jednego producenta (oznacza to, iz np. wszystkie klamki musza pochodzi¢
od jednego producenta). Dobdr oku¢ powinna by¢ skonsultowana z architektem i inwestorem.

8.5 Materiaty termoizolacyjne wokoét Slusarki aluminiowej

Wszystkie materialy izolacyjne muszg by¢ wykonane z niepalnych materiatéw sklasyfikowanych w klasie A1/A2
wedtug DIN 4102 i posiadac atest niepalnos$ci wg PN-93/B-02862 oraz dla ptyt z welny mineralnej spetiaé
wymogi okreslone w PN-EN 13162:2002 - ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetlny
mineralnej produkowane fabrycznie”.

Plyty musza by¢ hydrofobowe (chtonno$¢ wody max. 3% objetosci) i odporne na rozktad biologiczny.
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8.6 Folie izolacyjne

Folie uszczelniajgce musza by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie moga
zawierac jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i musza by¢ stosowalne z wszystkimi sasiadujacymi
materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajgce musza by¢ odporne na starzenie.

Folie uszczelniajace musza by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajgcymi na bazie EPDM -
modyfikowanego kauczuku.

Stosowane folie uszczelniajgce musza speiniac¢ ponizsze kryteria jako$ciowe:
wytrzymato$¢ na rozcigganie > 4.0N/mm;

wydtuzalno$¢ przy pocigganiu - 250%;

zachowanie sie przy zginaniu na zimno - bez rys;

zachowanie podczas proby perforacji - szczelne;

zachowanie podczas nacisku stupa wody - szczelne;

stan po przechowywaniu w cieple - nie tworzg sie pecherze i fatdy;

zmiana wymiaréw po przechowywaniu w cieple (3 dni 1000 C) - 1%;

wskaznik oporu dyfuzyjnego wg DIN 53122 - min 30.000 (dla paroizolacji 100.000);
grubo$¢ minimalna - 1,0mm.

Folie nalezy, niezaleznie od przyklejenia zabezpieczenia, zabezpieczy¢ takze mechanicznie, przed oderwaniem i
uszczelni¢ (szyna zaciskowa). Klejenie liniowe, wyboér kleju, przygotowanie wstepne powierzchni sklejenia itd.
nalezy wykonaé wg wytycznych producenta folii. Wzajemne przykrycie sklejanych stykéw (zaktad) musi
wynosi¢ min. 100 mm.

Uszczelnienie narozy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu wulkanizowanych ksztattek. Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ czy uszczelnienia dachu i cokotéw sg stosowalne z proponowang przez Wykonawce folig i
klejem.

Wszelkie uszczelnienia stykow nalezy tak konstruowac, aby nie bytly one wystawione na dziatanie $wiatta i
promieni UV. Nalezy przewidzie¢ konstrukcyjne ostony.

W przypadku, gdy w przytgczach konstrukcji uzywane beda folie zar6wno z zewnatrz jak i od wewnatrz, trzeba
zwrdci¢ uwage na to, aby folia zewnetrzna wykazywata jak najnizszy, a folia wewnetrzna, jak najwyzszy opoér
dyfuzyjny.

8.7 Elastyczne taSmy uszczelniajace
Uszczelki i elastyczne taSmy uszczelniajace na stykach przeszklenia elementéw, paneli, przylg drzwiowych i ram

okiennych z konstrukcja budynku winny by¢ wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowego
(neoprenu) lub silikonu np. COMPRIBAND, ILLBRUCK lub réwnorzedne.

Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na zmienne
warunki pogodowe i temperaturowe; powinny zachowac elastyczno$¢ i przyleganie do powierzchni co najmniej
przez 10 lat.

9. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

10. Transport
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Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawierac¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

11. Wykonanie robét
11.1 Wymagania dotyczace montazu $lusarki aluminiowej

Nalezy przyjac nastepujace tolerancje wymiaréw przy montazu Scian szklano-aluminiowych i oktadzin.

- odchytka od poziomu na 3 modutach dtugosci $ciany: @ 2 mm

- odchytka od poziomu na catej dtugosci $ciany: @ 5 mm

- odchytka od pionu na wysokoS$ci jednej kondygnacji §ciany: B 2 mm
- odchytka od pionu na catej wysokosci Sciany : @ 5 mm

Tolerancje przy montazu o$cieznic okiennych i drzwiowych

- odchytka od pionu i poziomu : @ 2 mm
- odchytka od zatoZonego poziomu zamontowania o$cieznicy: @ 1 mm.

Dopuszczalne ugiecie Sciany fasadowej , pod obciazeniem charakterystycznym nie moze przekroczy¢ 1/200
rozpietosci miedzy podporami i nie wiecej niz 15mm .

Maksymalne ugiecie rygli fasadowych od obcigzen pionowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz L/500 i nie wiecej
niz 3mm.

Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obciazenie poziome od ,,naporu thtumu”.
Warto$ci obcigZzenia nalezy przyjmowac wg. Norm Eurokod .

11.2. Przygotowanie o$ciezy.
Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylega¢ oScieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oS$cieza, oScieze nalezy
naprawic i oczyscic.

11.3. Osadzanie i uszczelnianie Slusarki
11.3.1. Osadzanie Slusarki drzwiowej

. Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

. OScieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

. Slusarka powinna by¢é wbudowana zgodnie z dokumentacja projektowa.

. Po zmontowaniu stolarke doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

11.4. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, zaciekéw, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
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12. Kontrola jakosci

12.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami dla $lusarki okiennej i drzwiowe;.

12.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

13. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest ilos¢ sztuk lub m? wbudowanej slusarki w $§wietle o$cieznic.

14. Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
0dbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

15. Odbior techniczny .

Elewacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
wykonaniu nastepujgcych czynnos$ci koncowych:
regulacji zawiaséw w drzwiach i oknach, regulacji samozamykaczy,kontroli uszczelek , naprawie
drobnych uszkodzen, wymianie zniszczonych elementow
koncowym czyszczeniu powierzchni szklanych i metalowych wszystkich zainstalowanych elementéw.

16 0dbiér koncowy.
Do odbioru konncowego nalezy przedtozy¢ : zatwierdzona dokumentacje techniczng warsztatowa i
powykonawczg komplet atestéw materiatowych , instrukcje konserwacji i uzytkowania do Scian
szklano-aluminiowych, okien, drzwi standardowych, ewakuacyjnych, obrotowych, swietlikéw,
wsporczych konstrukeji stalowych, oktadzin wentylowanych, komplet narzedzi, kluczy, etykiet itp.
niezbednych do uzytkowania wykonanych elementow .

17 Gwarancja

Gwarancja na wykonane prace elewacyjne wynosi: 5 lat od momentu odbioru budynku przez inwestora.

Gwarancja na szczelno$¢ elewacji wynosi: 10 lat od momentu odbioru budynku przez inwestora.

18. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej $lusarki,
- osadzenie $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

19. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Slusarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania lub réwnowazne
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazne
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane lub réwnowazne

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat lub réwnowazne
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BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang lub réwnowazne

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowanestyrenowane lub réwnowazne
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci lub réwnowazne

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru lub réwnowazne
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych lub réwnowazne

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogé6lne badania i wymagania lub
réwnowazne
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia lub réwnowazne
Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny speinia¢ wymagania obowiazujacych Polskich Norm

i Aprobat Technicznych.
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B.02.00.00
STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania odbioru
stolarki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robét wchodzi:
Drzwi, okna

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i z powtokami malarskimi. Liczba, rodzaj
i wymiary zgodne z zestawieniem drzwi i okien poszczeg6lnych budynkéw.

2.1 OKNA DACHOWE DREWNIANE, OBROTOWE 55x98 [5

. ZASTOSOWANIE

Montaz:

kat montazu 15°-90°

uniwersalny system montazu na krokwiach i na tatach

I1. CECHY:

Materiat - drewno sosnowe, impregnowane prézniowo
Lakier akrylowy

Warstwy lakieru dwie

Uszczelki cztery

Typ nawiewnika automatyczny V40P

Wydajnos¢ nawiewnika do 49m3/h

Wyposazenie - 2 x sitownik SP8 (max. wysieg: 350mm, zasilanie 24V)

III. PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa przepuszczalnosci powietrza 4 wg normy EN 12207
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5 wg normy EN 12210
Wodoszczelno$¢ - nieostoniete (A) E900 wg normy EN 12208
Odpornos$¢ na uderzenie klasa 3 (450mm) wg normy EN 13049
IV. OPCJE
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Profile drewniane - malowane kolorem RAL 8004
Oblachowanie - malowane kolorem RAL 8004

V. DODATKOWE PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA
Kolnierze - standardowe

Obstuga - reczna

Akcesoria montazowe - zestawy izolacyjne, opaski

VI. PARAMETRY TECHNICZNE DLA OKIEN W POSZCZEGOLNYCH ROZMIARACH

zewnetrzne wymiary o$cieznicy [cm] 55x98
efektywna powierzchnia przeszklenia [m2] 0,29
ciezar okna dla pakietu U3 [kg] - 23

wydajno$¢ nawiewnika przy réznicy ci$nienia 10Pa [m3/h] 17,28

VIL. PARAMETRY TECHNICZNE DLA OKIEN Z POSZCZEGOLNYMI RODZAJAMI SZYB

Budowa pakietu szybowego 4H-Tg16Ar-4T

izolacyjnos¢ cieplna szyby Ug wg normy EN 673 1,0 W/m2K

izolacyjnos$¢ cieplna okna Uw wg normy EN ISO 12567-2 1,3 W/m2K
izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw (z nawiewnikiem) wg normy EN ISO 717-1 32(-1;-5)
izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw (bez nawiewnika) wg normy EN 1SO 717-1 33 (-1;-5)
przenikalno$¢ §wiatta TtV wg normy EN 410 0,76

wspétczynnik promieniowania stonecznego g wg normy EN 410 0,53

przenikalno$¢é UV wg normy EN 410 0,26

izolacyjnos$c cieplna ramy Uf* wg norm EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 1,63 W/m2K
izolacyjnosc cieplna potaczenia ramy z oszkleniem ¥* wg norm EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 0,061 W/mK

2.2 OKNA DACHOWE DREWNIANE, OBROTOWE 66x140[5

1. ZASTOSOWANIE

Montaz:

kat montazu 15°-90°

uniwersalny system montazu na krokwiach i na tatach

I1. CECHY:

Materiat drewno sosnowe, impregnowane prézniowo
Lakier akrylowy

Warstwy lakieru dwie

Uszczelki cztery

Typ nawiewnika automatyczny V40P

Wydajnos$¢ nawiewnika do 49m3/h

Wyposazenie - 2 x sitownik SP8 (max. wysieg: 350mm, zasilanie 24V)

III. PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa przepuszczalnosci powietrza 4 wg normy EN 12207
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5 wg normy EN 12210
Wodoszczelno$¢ - nieostoniete (A) E900 wg normy EN 12208
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Odpornos$¢ na uderzenie klasa 3 (450mm) wg normy EN 13049

IV. OPCJE
Profile drewniane - malowane kolorem RAL 8004
Oblachowanie - malowane kolorem RAL 8004

V.DODATKOWE PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA
Koierze - standardowe

Obstuga - reczna

Akcesoria montazowe - zestawy izolacyjne, opaski

VI. PARAMETRY TECHNICZNE DLA OKIEN W POSZCZEGOLNYCH ROZMIARACH

zewnetrzne wymiary o$cieznicy [cm] 66x140
efektywna powierzchnia przeszklenia [m2] 0,58
ciezar okna dla pakietu U3 [kg] - 34
wydajno$¢ nawiewnika przy réznicy ci$nienia 10Pa [m3/h] 23,34

VIL. PARAMETRY TECHNICZNE DLA OKIEN Z POSZCZEGOLNYMI RODZAJAMI SZYB

Budowa pakietu szybowego 4H-Tgl16Ar-4T

izolacyjnos$¢ cieplna szyby Ug wg normy EN 673 1,0 W/m2K

izolacyjno$¢ cieplna okna Uw wg normy EN ISO 12567-2 1,3 W/m2K
izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw (z nawiewnikiem) wg normy EN ISO 717-1 32(-1;-5)
izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw (bez nawiewnika) wg normy EN ISO 717-1 33 (-1;-5)
przenikalnos$¢ Swiatta TV wg normy EN 410 0,76

wspétczynnik promieniowania stonecznego g wg normy EN 410 0,53

przenikalno$é UV wg normy EN 410 0,26

izolacyjnosc cieplna ramy Uf* wg norm EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 1,63 W/m2K

izolacyjnosc cieplna potaczenia ramy z oszkleniem ¥* wg norm EN ISO 10077-1, EN I1SO 10077-2 0,061 W/mK

2.3 DRZWI ZEWNETRZNE

drewno sosnowe klejone tréjwarstwowo;

powierzchnia lita;

czterokrotne malowanie farbami

w przypadku szKklenia szyba przezroczysta, antywtamaniowa klasy P4 (inne rodzaje szyb za doptatg);
podwdjna uszczelka;

zamek listwowy z trzema punktami ryglowania i 1 wktadka patentowa klasy ,C”;

zawiasy puszkowe regulowane w trzech ptaszczyznach;

prog z termoprzektadka;

2.4 OKNA DREWNIANE

drewno sosnowe klejone warstwowo

powierzchnia lita

czterokrotne malowanie farbami SIKKENS wg oferowanej palety

szyba termoizolacyjna dwukomorowa o wspdtczynniku U= 0,5 W/m2K przy zespoleniu na
szybach 4 mm

podwdjna uszczelka

okucia obwiedniowe G-U z mikrouchytem, podno$nikiem skrzydta i blokadg klamki

w oknach dwuskrzydtowych centralna zasuwnica
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ostonki na zawiasy

2.5. DREWNO
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.
Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierac sie w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano

ponizej.
Réznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oScieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oScieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubos¢ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.6. OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okresSlonym w S$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powltokami antykorozyjnymi. Okucia
niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiana lub farbg ftalows,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.7. SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH
Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:

—elementy drzwi,
—powierzchnie stykajace sie ze $cianami oScieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkéw

ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikéw

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panistwowego Zaktadu Higieny.

Srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy
stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.
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2.8. SRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBOW STOLARSKICH

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz
bioodporne farby do gruntowania.

ezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalez oda¢ rodzaj Srodka uzytego do
€ ) g y P ) yteg
gruntowania.

2.9. FARBY I LAKIERY DO MALOWANIA STOLARKI BUDOWLANE]

Do malowania wyrobo6w stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schngcych wg BN-71/6113-46
— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogo6lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania wg
BN-76/6115-38.

2.10. OKLEINY
- CPL
- naturalne okleiny

2.11.SZKLO
Do szklenia nalezy stosowac szkto hartowane.

2.13.KITY
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rwne.

Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.13. DRZWI STALOWE

Uwaga, wszystkie szczegétowe informacje dotyczace stolarki i jej wyposazenia dla budynku nr 3 znajduja sie w
ZESTAWIENIU STOLARKI DRZWIOWE] I OKIENNE] (nr rysunku A/03/10).

— STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANE], WYPELNIENIE
"PLASTER MIODU", POKRYCIE - FARBA POLIESTROWA KOLOR POPIELATY ZBLIZONY DO RAL 7035,
Dwa zawiasy CZOPOWE STANDARD, ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKLADKE PATENTOWA,
KLAMKA PROSTOKATNA Z ROZETA NA ZAMEK PATENTOWY KWADRATOWA W KOLORZE ANTRACYT
ZBLIZONY DO RAL 7024, O$cieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 64 mm Wykonana z blachy
stalowej, MALOWANE] PROSZKOWO (w kolorze zblizonym do RAL 7035) o grubosci 1,2 mm.
Wyposazona uszczelke przymykowa, OSCIEZNICA KIERUNKOWA DO POSTAWIENIA NA GOTOWE]
POSADZCE,

- STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, ODPORNOSC OGNIOWA EIS30/EI60, WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ (WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ), POKRYCIE - FARBA POLIESTROWA KOLOR
POPIELATY ZBLIZONY DO RAL 7035, Dwa zawiasy tréjelementowe, jeden z nich jest zawiasem no$nym,
a drugi dzieki zamieszczonej w nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi, Zamek wpuszczany
zapadkowy pod wktadke patentowa, KOLEK ANTYWYWAZENIOWY, KLAMKA PROSTOKATNA Z
ROZETA NA ZAMEK PATENTOWY KWADRATOWA W KOLORZE ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024,
OScieznica metalowa katowa o szerokos$ci profilu 84/110 mm. Wykonana z blachy stalowe;j,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w prog ze stali nierdzewne;j,
uszczelke przymykowa oraz uszczelke peczniejaca; OSCIEZNICA KIERUNKOWA DO POSTAWIENIA NA
GOTOWE] POSADZCE,
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STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANE], WYPELNIENIE
"PLASTER MIODU", POKRYCIE - FARBA POLIESTROWA KOLOR POPIELATY ZBLIZONY DO RAL 7035,
Dwa zawiasy CZOPOWE STANDARD, ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKLADKE PATENTOWA,
KLAMKA PROSTOKATNA Z ROZETA NA ZAMEK PATENTOWY KWADRATOWA W KOLORZE ANTRACYT
ZBLIZONY DO RAL 7024, Oscieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 64 mm Wykonana z blachy
stalowej, MALOWANE] PROSZKOWO, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona uszczelke przymykows,
OSCIEZNICA KIERUNKOWA DO POSTAWIENIA NA GOTOWE] POSADZCE, DRZWI Z PODCIECIEM O
POWIERZCHNI MIN. 0,022 m?

STALOWE DWUSKRZYDLOWE PELNE Z KONTROLA DOSTEPU, ODPORNOSC OGNIOWA EIS30,
SKRZYDLO CZYNNE MIN. 90 cm SWIATEA PRZEJSCIA, SKRZYDLO BIERNE MIN. 40 cm SWIATEA
PRZEJSCIA; SUMARYCZNIE MIN. 140 cm SWIATEA PRZEJSCIA, WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ
(WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ), POKRYCIE - FARBA POLIESTROWA KOLOR POPIELATY
ZBLIZONY DO RAL 7035, Dwa zawiasy tréjelementowe, jeden z nich jest zawiasem no$nym, a drugi
dzieki zamieszczonej w nim sprezynie umozliwia samozamykanie drzwi, Zamek wpuszczany zapadkowy
pod wktadke patentowg, KOLEK ANTYWYWAZENIOWY, KLAMKA PROSTOKATNA Z ROZETA NA ZAMEK
PATENTOWY KWADRATOWA W KOLORZE ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024, O$cieznica metalowa
katowa o szerokosci profilu 84 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo, o
grubos$ci 1,5 mm. Wyposazona w prog ze stali nierdzewnej, uszczelke przymykowa oraz uszczelke
peczniejaca.

STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, WYKONANE Z BLACHY OCYNKOWANE], WYPELNIENIE
"PLASTER MIODU", POKRYCIE - FARBA POLIESTROWA KOLOR POPIELATY ZBLIZONY DO RAL 7035,
Dwa zawiasy CZOPOWE STANDARD, ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKLADKE PATENTOWA,
KLAMKA PROSTOKATNA Z ROZETA NA ZAMEK PATENTOWY KWADRATOWA W KOLORZE
POPIELATYM ZBLIZONY DO RAL 7035, Oscieznica metalowa katowa o szerokoéci profilu 64 mm
Wykonana z blachy stalowej, MALOWANE] PROSZKOWO, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona uszczelke
przymykowa, OSCIEZNICA KIERUNKOWA DO POSTAWIENIA NA GOTOWE] POSADZCE, SKRZYDLO
WYPOSAZONE W BULA] NA WYSOKOSCI WZROKU,

2.14 DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE
Uwaga, wszystkie szczegétowe informacje dotyczace stolarki i jej wyposazenia dla budynku nr 3 znajduja sie w
ZESTAWIENIU STOLARKI DRZWIOWE] I OKIENNE] (nr rysunku A/03/10).

JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, KONSTRUKCJA TYPU "PLASTER MIODU" OBLOZONY PLYTAMI HDF,
OKLADZINA SKRZYDLA DRZWIOWEGO CPL 0,2 mm W KOLORZE JASNEGO DEBU, DWA LUB TRZY
ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKLADKE PATENTOWA LUB WC,
KLAMKA PROSTOKATNA Z ROZETA NA ZAMEK PATENTOWY LUB WC KWADRATOWA W KOLORZE
ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024, OSCIEZNICA MDF REGULOWANA OBEJMUJACA MUR, Z LISTWAMI
0 SZEROKOSCI MINIMUM 8 cm W KOLORZE ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024,

JEDNOSKRZYDLOWE PEENE, KONSTRUKCJA TYPU "PLASTER MIODU" OBLOZONY PLYTAMI HDF,
OKLADZINA SKRZYDLA DRZWIOWEGO CPL 0,2 mm W KOLORZE JASNEGO DEBU, DWA LUB TRZY
ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKLADKE PATENTOWA lub wc,
KLAMKA PROSTOKATNA Z ROZETA NA ZAMEK PATENTOWY LUB WC KWADRATOWA W KOLORZE
ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024, OSCIEZNICA MDF REGULOWANA OBEJMUJACA MUR, Z LISTWAMI
O SZEROKOSCI MINIMUM 8 cm W KOLORZE ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024, DRZWI Z
PODCIECIEM O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m?,

JEDNOSKRZYDLOWE PRZESUWNE PELNE; WYPELNIENIE "PLASTER MIODU"; OBLOZONY PLYTAMI
HDF, OKLADZINA SKRZYDLA DRZWIOWEGO CPL 0,2 mm W KOLORZE JASNEGO DEBU, OSCIEZNICA 7
SZYNA JEZDNA ORAZ WRAZ Z WOZKAMI JEZDNYMI, OSLONA SZYNY ORAZ BELKA ODBOJOWA,
ZACZEPEM ZAMKA, USZCZELKA SZCZOTKOWA SAMOPRZYLEPNA, ELEMENTEM PROWADZACYM I
STABILIZUJACYM SKRZYDL.O W PIONIE MONTOWANYM DO PODLOGI. OSLONA I BELKA ODBOJOWA
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WYKONANA Z PLYTY WIOROWE] I MDF'U W KOLORZE ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024. DRZWI
WYPOSAZONE W ZAMEK,

- DWUSKRZYDLOWE PRZESUWNE PEENE; WYPELNIENIE "PLASTER MIODU"; OBLOZONY PLYTAMI
HDF, OKLADZINA SKRZYDLA DRZWIOWEGO CPL 0,2 mm W KOLORZE JASNEGO DEBU, OSCIEZNICA Z
SZYNA JEZDNA ORAZ WRAZ Z WOZKAMI JEZDNYMI, OSLONA SZYNY ORAZ BELKA ODBOJOWA,
ZACZEPEM ZAMKA, USZCZELKA SZCZOTKOWA SAMOPRZYLEPNA, ELEMENTEM PROWADZACYM I
STABILIZUJACYM SKRZYDLO W PIONIE MONTOWANYM DO PODLOGI. OSLONA I BELKA ODBOJOWA
WYKONANA Z PLYTY WIOROWE] I MDF'U W KOLORZE DOPASOWANYM DO SKRZYDEL, DRZWI
WYPOSAZONE W ZAMEK, DRZWI O PODWYZSZONE] IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ;

- JEDNOSKRZYDLOWE PELNE, KONSTRUKCJA TYPU "PLASTER MIODU" OBLOZONY PLYTAMI HDF,
OKLADZINA SKRZYDLA DRZWIOWEGO CPL 0,2 mm W KOLORZE JASNEGO DEBU, DWA LUB TRZY
ZAWIASY CZOPOWE, ZAMEK WPUSZCZANY ZAPADKOWY POD WKLADKE PATENTOWA LUB WC,
KLAMKA PROSTOKATNA Z ROZETA NA ZAMEK PATENTOWY LUB WC KWADRATOWA W KOLORZE
ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024, Oscieznica metalowa katowa o szerokoéci profilu 105 mm
Wykonana z blachy stalowej, MALOWANE] PROSZKOWO (KOLOR ANTRACYT ZBLIZONY DO RAL 7024),
o gruboéci 1,2 mm. Wyposazona w uszczelke przymykowa , OSCIEZNICA KIERUNKOWA DO
POSTAWIENIA NA GOTOWE] POSADZCE

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac
w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oS$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oScieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

* O$cieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

*Szczeliny miedzy oS$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

*Stolarka powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacja projektowa.

*Po zmontowaniu stolarke doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow : :
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oScieznica

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrolajakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
—  sprawdzenie zgodnoS$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
—  sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest ilo$¢ sztuk lub m2 wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8. 0dbidr robét
Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
0dbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gotowej stolarki,
—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie
—  ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania lub r6wnowazne
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze lub réwnowazne
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat lub réwnowazne

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny lub réwnowazne

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne lub réwnowazne

BN-82/6118-32 Pokost Iniany lub réwnowazne

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania lub réwnowazne
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania lub rownowazne
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang lub réwnowazne
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowanestyrenowane lub réwnowazne
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B.04.00.00
TYNKI I OKEADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz wykonania gtadzi gipsowych a takze oktadzin
wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.
¢ Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne
e Gladzie gipsowe
¢ Oktadziny $cienne wewnetrzne:
O plyty HPL na podkonstrukcji
O plyty akrylowo akrylowo - zywicowa

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) [5]
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, opadowych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawe nalezy przygotowaé¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. System organicznego tynku dekoracyjnego o konsystencji pasty.

2.4.1 Niskoemisyjny, wodoro zcienczalny, akrylowy $rodek gruntujacy, gteboko penetrujacy.

* do stosowania napodtoza mineralne i organiczne

¢ do wzmocnienia kredujacych, ale wcigz nosnych starych powtok oraz piaszczacych sie tynkow

¢ dozmniejszenia porowatos$ci tynkéw, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu beton ko-
morkowy czy niewypalona cegta

¢ reguluje chtonno$¢ podtoza

e wzmacnia podtoze

e zapewnia dobra przyczepno$¢

e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréow

e certyfikowany znak jakosci TUV

¢ deklaracja zgodnos$ci NO. ECO - FR - 032

* deklaracja zgodnosci NO. ECO - CH - 020

¢ deklaracja $rodowiskowa produktu EPD - VDL - 20140166 - IBE1

* nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

¢ mozliwo$¢ rozcienczenia woda, w zaleznosci od chtonnosci podtoza: maksymalne rozcienczenie 1: 1 w
proporcjach objeto$ciowych

¢ bezbarwny

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestos¢ EN ISO 2811 1,0g/cm?
Emisyjnos¢ TUV - Certyfikat Nr.
TM -07/140714-3
Zuzycie 0,10-0,401/m?
pH ok. 8,0 do 9,5,
20°C
Lepko$¢ dynamiczna ok. 2 mPa.s
(20°Q)
Zawartos$¢ zwigzkow IEQ (Credit 4.2) 0 g/1 (bez wody)
vocC

Klasyfikacja GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20

substancji

szkodliwych

Udziat substancji NATUREPLUS/BAUBOOK 295%
mineralnych
Udziat substancji NATUREPLUS/BAUBOOK <5%

organicznych
Lotne zwiagzki EN ISO 17895 niewykrywalny

organiczne
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(substancje CMR)
Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Zawarto$¢ VdL - RL 01 nie zawiera
zmiekczacza plastyfikatoréw

Nanosi¢ pedzlem lub metoda natryskowa za pomoca urzadzenia.

Gruntowanie nie moze spowodowacé wytworzenia sie na powierzchni blyszczacej warstwy.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 ° C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepna warstwe nanosic po ok.
12 godzinach.

Zagruntowane powierzchnie mozna malowac farbami do wnetrz .

2.4.2. Niskoemisyjny, wodorozcienczalny $rodek gruntujgcy do wnetrz.

Zastosowanie
¢ downetrz
* napodtozach mineralnych i organicznych, pod organiczne i mineralne tynki wierzchnie
Wiasciwosci
e zapewnia dobra przyczepnos¢
¢ reguluje chtonno$¢ podtoza
¢ materiat otwarty dyfuzyjnie
e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow
¢ niskoemisyjna
« certyfikowany znak jakoéci TUV
¢ nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
Wyglad
matowy wg EN 13300
Odcien
Biaty, barwiony w okreslonym zakresie koloréw
Aplikacja
Malowanie, malowanie walkiem

2.4.3. Organiczny tynk dekoracyjny o konsystencji pasty.

Zastosowanie
Do wnetrz
Dekoracyjny tynk na réwne podtoza (Q4) do tworzenia réwnych powierzchni $cian i sufitéw.

Wtasciwosci

Nie zawiera $rodkéw konserwujacych

Duza réznorodnos¢ faktur

Wytrzymaty na obcigzenia mechaniczne

Produkt zbadany pod katem zawartos$ci substancji szkodliwych

Nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow, niskoemisyjny
Znak jakoéci TUV - niezaleznej jednostki certyfikacyjnej zewnetrznej
Nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

Wyglad matowy
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Dane techniczne

Gestosé DIN EN ISO 2811-1 1,8 g/cm?
Zwarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 82 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) >8,5-9,5

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p 200 -300

Wyglad Pasta

Barwa Biaty

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,70 W/(m*K)

Kolorystyka - bialy plus barwiony/( jasno, Srednio i ciemno szary, biatly, biaty antyczny)

2.4.4. Wymagania

Podtoze powinno by¢ solidne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka cementowego, wykwitéw i
substancji antyadhezyjnych. Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podto Ze moze prowadzi¢ do uszkodzen
kolejnych powtok, powodujgc powstawanie pecherzy i zarysowan. Dlatego nie nanosi¢ na wilgotne lub
zabrudzone podtoza.

Nalezy przestrzega¢ ujednoliconych warunkéw zlecania i wykonywania $wiadczen

budowlanych (VOB), cze$¢ C, normy DIN 18363, ustep 3 - prace malarskie i lakiernicze oraz instrukcji BFS nr 12.
Dla powierzchni tynkowanych i montowanych na sucho wymagana jest klasa jakosci szpachlowania Q4.
Krytyczne podtoza nalezy sprawdzi¢ w zakresie przydatno$ci.

Wykona¢ powierzchnie prébna.

2.4.5. Przygotowania

Stare podtoza:

luzne fragmenty powtok jak rdwniez nieno$ne stare powtoki usung¢ (mechanicznie

lub za pomoca specjalnego srodka chemicznego) a powierzchnie zmy¢.

Na spekanych podtozach zalecamy tapetowanie na catej flizeling malarskg lub flizeling malarskg pigmentowana.

Tynki:
Nos$ne, normalnie chtonne podtoze nie wymaga dodatkowych zabiegéw przygotowawczych.
Na mocno porowatych, piaszczacych sie i bardzo chtonnych podtozach zastosowa¢ srodek gruntujacy.

Tynki gipsowe oraz gotowe tynki z zapraw:
zagruntowa¢. W przypadku chtonnych ptyt gipsowych zagruntowaé.

Plyty gipsowo-kartonowe:

Powierzchnie ptyt zaszpachlowac¢ masg szpachlowa a nastepnie zagruntowac z podktadem kwarcowym w celu
przygotowania pod kolejne powtoki.

W przypadku wystgpienia zéttych przebarwien nalezy zastosowa¢ dodatkowa powtoke izolujgcg. Wedtug
informacji producentéw ptyt gipsowo-kartonowych, na ptytach wystawionych na dtugotrwaty wpltyw $wiatta
moga wystepowaé przebarwienia, majace wplyw na odcien powtoki koicowej (tynku i/lub farby). W celu oceny
ryzyka wystapienia przebarwien nalezy nanie$¢ materiat na prébna powierzchnie, uwzgledniajac miejsca
szpachlowania na styku ptyt.

Beton:
usuna¢ zanieczyszczenia z oleju szalunkowego, smaru i wosku. Defekty i jamy usadowe wypetic¢ srodkiem.

Zagruntowac Srodkiem.

Beton komoérkowy:
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zagruntowac i wyszpachlowac na gtadko masg szpachlowa.

Mur ceglany:
zagruntowacé Srodkiem.

Plyty z drewna, z wtékna drzewnego, wiérowe oraz sklejki:
woskowane ptyty odpowiednio przygotowac. Zagruntowac.

Powtoki nosne:

Na matowe, trudno chtongce podtoza mozna nanosi¢ materiat bez wcze$niejszego przygotowania. Btyszczace
oraz lakierowane powierzchnie zmatowi¢ i natozy¢ powtoke posrednia. W przypadku mocno chtonnych, starych
powtok dyspersyjnych zagruntowac.

Stare powtoki z farb wapiennych i mineralnych:
o ile jest to mozliwe, usungé¢ mechanicznie i odpyli ¢ powierzchnie. Zagruntowac.

Powtoki malarskie wapienne:
Gruntownie zmy¢, a nastepnie odpowiednio przygotowac podtoze.

Stabo przylegajace tapety:
catkowicie usuna¢. Resztki kleju i tapety zmy¢. Uzupetni ¢ ubytki masa szpachlowa. Dalsze postepowanie w
zalezno$ci od stanu rodzaju podtoza.

Powierzchnie zaatakowane przez ples$n:
nalot ple$ni usunac poprzez czyszczenie na mokro (np. usung¢ szczotka lub zdrapac. Dalsza aplikacja Srodkiem
grzybobojczym. Zagruntowac w zalezno$ci od rodzaju i wtasciwos$ci podtoza.

Powierzchnie z plamami z nikotyny, sadzy lub smaru:

przemy¢ powierzchnie woda z dodatkiem $rodkéw czyszczacych uzywanych w gospodarstwie domowym
rozpuszczajacych thuszcz, odczeka ¢, az powierzchnie dobrze wyschnag, i usung¢ zabrudzenia za pomoc g szczotki.
Nanie$¢ powtoke izolujgcg, w zaleznosci od stanu podtoza moze by¢ konieczne dwukrotne nanoszenie.

W przypadku nanoszenia powtoki na akrylowe masy spoinowe oraz masy

uszczelniajace, z uwagi na wyzszg elastycznos$¢ masy akrylowej w materiale powtokowym moga pojawi ¢ sie
przebarwienia i/lub zarysowania. Ze wzgledu na bardzo duza liczb e réznych produktéw dostepnych na rynku
nalezy przeprowadzi ¢ wlasne proby w celu oceny przyczepnosci.

Wymienione tutaj struktury oraz propozycje nie zwalniaj g osoby wykonujgcej prace z obowigzku samodzielnej
kontroli i oceny podtoza.

2.4.6. Aplikacja

Temperatura aplikacji

Najnizsza temperatura obroébki i podtoza: +5 °C

Zuzycie Rodzaj zastosowania

W jednym cyklu roboczym 0,8 - 1,0 kg/m?

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz
konsystencji. Podane warto$ci dotyczace zuzycia stuza jedynie orientacji.

Doktadne wartosci dotyczace zuzycia nalezy ustali ¢ na miejscu, dla danego obiektu.
Aplikacja recznie lub maszynowo
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2.5 System organicznej szpachli silikatowej, Srodka gruntujacego oraz farby silikatowej.

2.5.1. Silikatowo-dyspersyjna masa szpachlowa
¢ do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
¢ polecana do pomieszczen, dla ktérych stawiane sa wysokie wymagania dotyczace higieny (przedszkola,
szpitale)
¢ do aplikacji recznej zaré6wno paca jak i watkiem oraz maszynowej,
¢ do wysokojako$ciowej renowacji powierzchni zaatakowanych przez plesn
¢ mozliwo$¢ szybkiej dalszej obrébki
* latwa do szlifowania
¢ hamuje rdze oraz rozwdj plesni
¢ nie zawiera rozpuszczalnikdw ani plastyfikatorow
¢ nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
e grubo$¢ warstwy maksymalnie 2 mm w jednym cyklu roboczym
e znakjakosci TUV
* deklaracja zgodnosci NO. ECO - FR - 150
¢ deklaracja $rodowiskowa produktu EPD - VDL - 20140168 - IBE1
*  matowa wg EN 13300
e czas otwartego schniecia ok. 20 minut, w zalezno$ci od podtoza i temperatury w pomieszczeniu

* zuzycie na 1 mm grubos$ci warstwy ok. 1,9 kg/m 2
¢ produkt naturalnie biaty

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gesto$¢ 1,9g/cm?
Réwnowazna ENISO 7783 -2 V1 duza
dyfuzyjnie grubos¢
warstwy powietrza
Reakcja na ogien EN 13501-1 A2-s1,d0
(klasa)
Przyczepnos¢ (28 dni) EN 1542 > 0,3 MPa
Zawarto$¢ zwiazkow IEQ CREDIT 4.2 <1,0g/1 (bez
voC wody)
Udziat recyclingu (ze MR Credit 4 <1%
zrdodet istotnych dla
produkg;ji)
Surowce MR Credit 6 0%
szybkoodnawialne
Klasyfikacja substancji GISCODE, EMICODE, RAL BSW 40
szkodliwych
Udziat substancji NATURPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwigzki EN ISO 17895 niewykrywalny
organiczne
(substancje CMR)
Zawarto$¢ zwiazkow DECOPAINT 0,1g/1(<0,01 %)
vocC
Zawarto$¢ VdL - RL 01 nie zawiera
zmiekczacza plastyfikatorow
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Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Biocydy UE 528/2012 nie zawiera
Metale ciezkie NATUREPLUS e.V Ponizej wartosci
granicznej

W przypadku tynkéw gipsowych ewentualng zgorzeline usuna¢ mechanicznie i odpyli¢. Zagruntowaé Srodkiem.
Nanie$¢ na catej powierzchni warstwe o maksymalnej grubosci ok. 2 mm metoda natryskowa, pacg lub watkiem
o Srednim wtosiu, po czym wygtadzi¢ gtadzig szpachlowa lub krétka szpachla (szerokos¢ 45 - 60 cm).

Po odczekaniu krétkiego czasu wygtadzi¢ pory, aby zostaty zamkniete. W celu uzyskania szczegélnie gtadkiej
powierzchni nalezy wykona¢ kolejne szpachlowanie.

Do obrébki stosowaé mozna silosy, powszechnie uzywane pompy $limakowe, urzadzenie do natrysku
bezpowietrznego.

Czasy wysychania i dalszej aplikacji zalezne sg od grubosci naniesionej warstwy.

Przy temperaturze 24 °C, wilgotnos$ci wzglednej 65% i grubosci warstwy 2 mm nastepng warstwe mozna
nanie$¢ po ok. 24 godzinach.

Po szlifowaniu: zagruntowac $rodkiem gruntujacym

2.5.2. Niskoemisyjny, wodorozcienczalny, akrylowy $rodek gruntujacy, gteboko penetrujacy.

¢ do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

¢ dowzmocnienia kredujacych, ale wcigz no$nych starych powtok oraz piaszczacych sie tynkéw

* do zmniejszenia porowatos$ci tynkow, ptyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu beton ko-
moérkowy czy niewypalona cegta

¢ reguluje chtonnos$¢ podtoza

e wzmacnia podtoze

e zapewnia dobra przyczepnos¢

e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow

e certyfikowany znak jakosci TUV

¢ deklaracja zgodnosci NO. ECO - FR - 032

e deklaracja zgodnos$ci NO. ECO - CH - 020

¢ deklaracja srodowiskowa produktu EPD - VDL - 20140166 - IBE1

¢ nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

¢ mozliwo$¢ rozcienczenia woda, w zaleznosci od chtonnosci podtoza: maksymalne rozcienczenie 1: 1 w
proporcjach objeto$ciowych

¢ bezbarwny

Kryterium Norma Warto$¢ Informacje
Gestos¢ EN ISO 2811 1,0g/cm?
Emisyjnosé TUV - Certyfikat Nr.
T™M - 07/140714-3
Zuzycie 0,10-0,401/m?
pH ok. 8,0 do 9,5,
20°C
Lepko$¢ dynamiczna ok(.ZZOrzlE;l S
Zawartos¢ zwiazkéw IEQ (Credit 4.2) 0 g/l (bez wody)
vocC
Klasyfikacja
substancji GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20
szkodliwych
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Udziat substancji
A1l SUBSTNAL | N ATUREPLUS/BAUBOOK > 95%
mineralnych
Udziat substancji
A1t SUBSTANCL |\ A TUREPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwigzki
organiczne EN ISO 17895 niewykrywalny
(substancje CMR)
Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Za.wartoéé VdL - RL 01 nie z.awiera,
zmiekczacza plastyfikatorow

Nanosi¢ pedzlem lub metodg natryskowa za pomoca urzadzenia Inospray.
Gruntowanie nie moze spowodowaé wytworzenia sie na powierzchni btyszczacej warstwy.
Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 ° C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepna warstwe nanosic po ok.
12 godzinach.
Zagruntowane powierzchnie mozna malowac¢ farbami do wnetrz
2.5.3. Niskoemisyjna, gteboko matowa farba silikatowa do wnetrz, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 1
klasa sity krycia wg EN 13300..
¢ do powtok o charakterze mineralnym na powierzchniach $cian i sufitow
e szczegoblnie nadaje sie na powierzchnie, ktérym stawiane sa wysokie wymagania w zakresie higieny np.
w przedszkolach, szpitalach
e dzieki dzialaniu powstrzymujacemu rozwdj ple$ni mozna stosowac na powierzchniach pokrytych ple-
$nig
¢ jako powtloka profilaktyczna do pomieszczen zwigzanych z produkcja zywno$ci, np. ubojni, mleczarni i
browaréw
*  materiat odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testow)
¢ spelnia wymagania higieniczne w odniesieniu do artykutéw spozywczych
¢ wzaleznosci od uktadu warstw niepalna
e wysoka sita krycia
e zawarto$¢ substancji organicznych < 5 %
e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw,, produkt niskoemisyjny
e certyfikowany znak jakosci TUV
¢ deklaracja zgodnosci No. ECO-FR-154
e deklaracja zgodnosci No. ECO-CH-065
» certyfikat natureplus ® 0602-1612-046-10
¢ deklaracja $rodowiskowa produktu EPD-DIV-20140058-1BG1
* nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
e posiada certyfikat ekologiczny - spetnia najwyzsze kryteria dotyczace srodowiska, zdrowia i funkcjo-
nalno$ci (natureplus ®)
¢ bez $rodkéw konserwujacych (zawartos$¢ <0,005 %)
e dziatanie antybakteryjne wg JIS Z 2801 : 2012
¢ Kolorystyka - jasnoszary

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestos¢ PN EN ISO 2811 1,45-1,55g/cm?
Wydajnos¢ EN 13300 7 m?/1
Potysk EN 13300 Gleboki mat
Odpornos$¢ na Klasa 1
szorowimie na mokro EN 13300
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Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 1
Mak 1
a¥symaine EN 13300 drobna
uziarnienie
Akt dziatani
ywhe cziatanie JIS Z 2801 : 2012 TUV - evaluation
antybakteryjne
Emisyjno$é¢ niskoemisyjn TUV - Certyfikat Nr.
V) iy T™ - 07/1115-1
K ;
ontakt. Z artyku?aml TUV - evaluation
spozywczymi
Dziatanie EN ISO 846 oraz VdL-
powstrzymujace RL 06 Test report No. 3 - 07
rozwdéj plesni
Naturalna bariera dla
pH 0Ok.11,3,20°C rozwoju
drobnoustrojow
k. 1800 mPa.
Lepko$¢ dynamiczna © 20 o(r:r)l as
Klasyfikacja GISCODE, EMICODE,
substancji BSW40
. RAL
szkodliwych
Udziat substancji
Al SUBSTANAL | N ATURPLUS/BAUBOOK >95 %
mineralnych
Udziat substancji
A1t SUBSTANAL |\ ATURPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwigzki
organiczne EN ISO 17895 niewykrywalny
(substancje CMR)
Zawartos$¢ zwigzkow 0g/l
VOC (IEQ CREDIT 4.2)
Za.wartosc VdL - RL 01 nie ztelw1era,
zmiekczacza plastyfikatoréw
7 t04¢ Zwiazke
AWartosc zwigzrow Decopaint 0,15g/1(0,01%)
voc
Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Biocyd - substancj
1ocya = substandja UE 528/2012 Nie zawiera
aktywna
Zawiera - zawartos$¢
Biocydy UE 528/2012 ponizej wartosci
granicznej
Ponizel -
Metale ciezkie Natureplus onize) .war (,)SCI
granicznej
Formaldehyd EN ISO 16000-9 niewykrywalny
Potlotne zwigzki
EN ISO 16000-9 iewyk 1
organiczne SVOC ewykrywainy

Aplikacja watkiem oraz natrysk hydrodynamiczny.
Aby unikna¢ widocznych sladow tgczenia, material na sasiadujace powierzchnie nalezy naktadac technika mokre
na mokre.
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Natrysk bezpowietrzny:

Dysza: 0,018” - 0,026”

Ci$nienie: 150 - 180 barow

Kat dyszy: 50°

Rozcienczanie: woda w ilosci ok. 5 %

Mozliwo$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.

Przy duzej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schniecia ulega wydtuzeniu.

Przy temperaturze powietrza i podtoza + 20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepna warstwe mozna nanosié
po ok. 6 godzinach.

Barwiony w kolorze jasnoszarym

2.6. System organicznego tynku dekoracyjnego o konsystencji pasty.

2.6.1. Gipsowa masa szpachlowa do wypetniania i wygtadzania

Zastosowanie

do wnetrz na mineralne i organiczne podtoza umozliwia uzyskanie poziomu jako$ci wykonczenia powierzchni

od Q3 do Q4 nie nadaje sie do wilgotnych pomieszczen

Wtasciwosci
Drobna materiat wzbogacony dodatkami organicznymi tatwy do szlifowania mozliwo$¢ szybkiej dalszej obrobki

Dane techniczne

Kryterium Norma/ przepis Warto$¢/ Jednostka
kontrolny

Réwnowazna dyfuzyjnie grubos$¢ 0,00m

warstwy powietrza

Maksymalna grubo$ci warstwy 30 mm

Gestosc¢ objetosciowa stwardniatej EN 1015-10 1,1 g/cm?

zaprawy

Gesto$¢é nasypowa 0,76 g/cm?

Podane parametry sg warto$ciami $Srednimi albo przybliZonymi. Z uwagi na zastosowanie w naszych
produktach naturalnych surowcéw, rzeczywiste wartosci w poszczegdlnych dostawach moga nieznacznie
odbiegac od podanych, co jednak nie ma wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Sktad
Proszek polimerowy, piaski, dodatki

Odcien

Kolorystyka - bialy plus barwiony/( jasno, Srednio i ciemno szary, biatly, biaty antyczny)
2.6.2. Podtoze:
Wymagania

Podtoze musi by¢ no$ne, réwne, suche i zapewnia¢ odpowiedniag przyczepnos¢; nie moze by¢ zanieczyszczone
ttuszczem ani pytem. Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podtoze moze prowadzi¢ do pojawienia sie na
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powtoce biatych nalotéw oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do powstawania pecherzy i rys. Krytyczne
podtoza nalezy sprawdzi¢ pod katem przydatnosci.

Przygotowania
Bardzo chtonne podtoza zagruntowac¢ srodkiem

2.6.3 Aplikacja:

Temperatura aplikacji
najnizsza temperatura podtoza i powietrza: +5 °C najwyzsza temperatura podtoza i powietrza: +30°C

Stosunek sktadnikéw mieszanki
2:1 (proszek : woda)

Przygotowanie materiatu
Dotowac produkt w czystym pojemniku z czysta wodg, a nastepnie doktadnie przemiesza¢. Zwtaszcza resztki
rozrobionej masy szpachlowej moga znaczaco skréci¢ czas obrébki.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania: na 1 mm grubosci warstwy

Zuzycie ok.: 1,00 kg/m?

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podtoza oraz konsystencji. Podane wartosci
dotyczace zuzycia stuzg jedynie orientacji. Doktadne warto$ci dotyczace zuzycia nalezy ustali¢ na miejscu, dla
danego obiektu

Struktura powtok

Powtoka gruntujaca: Odpowiednio do rodzaju i stanu podtoza.

Szpachlowanie Wieksze nieréwnosci, np. potaczenia i spoiny, nalezy wypetnié i zamknaé przy uzyciu produktu.
Ew. zagruntowac¢ Srodkiem Plex.Nastepnie mozliwa jest dalsza aplikacja wszystkich produktéw przeznaczonych
do wnetrz.

Aplikacja

recznie, maszynowo

W zalezno$ci od chropowato$ci podtoza moze by¢ konieczne kilkakrotne szpachlowanie az do uzyskania gtadkiej
powierzchni. Maks. grubo$¢ warstwy jednorazowo nanoszonej szpachla: 30 mm. Zaszpachlowane miejsca wzgl.
cate szpachlowane powierzchnie przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zagruntowac.

Obrdébka maszynowa:

Moc silnika: 1,5 kW,

Predko$¢ obrotowa: 575 obr./min,

Pobér pradu: 2,5A,

Ustawienie wody: 851/h,

Wydajnos¢ zaprawy: 3 1/min,

Ci$nienie zaprawy: 7 barow

Srednica znamionowa weza: 1/2 cala Dysza natryskowa: 4,5 mm

Schniecie, twardnienie, czas oczekiwania do ponownej obrébki
Proces schniecia zalezny jest od warunkéw w pomieszczeniu (np. temperatura i wilgotno$¢ wzgledna).

Czyszczenie narzedzi
Wyczy$ci¢ woda natychmiast po uzyciu.

40



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Informacje, zalecenia, szczegélne informacje, pozostate

W budownictwie z prefabrykatéw moga wystepowac szczegélne wymagania i w zwigzku z tym obowigzywac
odmienne regulacje.

W budynku 5a konieczno$¢ uzycia siatki z wtékna szklanego.

Siatka z wiékna szklanego:

szerokos¢ [cm] 110

dtugos¢ rolki [m] 503
gramatura po wykoniczeniu [g/m2] 145 4
wymiar oczka [mm] 4,3x4,75
sita zrywajaca (watek/osnowa) [N] 2422/2386 6

sita zrywajgca po dziataniu roztworu alkalicznego (watek/osnowa) [N] 1274/1259

2.7 Tynk mozaikowy

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $cian.

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty, w kolorze szrym zblizonym do RAL 7042

¢ do aplikacji recznej
¢ do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C
e ziarno frakcji 1 mm

e  tynk zewnetrzny wg EN 15824

¢ niepodatne na zabrudzenia

e wytrzymaty

*  bezbarwne spoiwo z kolorowymi kamyczkami
¢ duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne

¢ dobra dyfuzyjnos¢

¢ bez biobbjczej warstwy ochronnej

gesto$¢ objetosciowa [g/cm3] 1,4-18
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absorbcja wody (podcigganie kapilarne) w < 0,5 kg/(m? * h1/2)
wspotczynnik. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p 60
wsp6tczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)

2.8 Plytki gresowe, naturalne kolor jasno i ciemnoszary

e - ptytka rektyfikowana

e - gres porcelanowy barwiony w masie, powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca kamien piaskowca
e - ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130), klasa A (norma DIN 51097)

¢ -mrozoodporna

¢ -nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e - wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

e -sitatamigca 2500 N

* - maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

¢ -odporne na plamienie

¢ -odpornos$¢ chemiczna - ULA, UHA
e - ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
e - wyglad ptytki zgodny z zatgczonym wzorem, do akceptacji Architekta

ptytka ciemno szara doét 59,7x59,7 ptytka jasno szara géra 29,7x59,7

2.9 Plytki gresowe, mozaikowe kolor jasnoszary

¢ ptlytka rektyfikowana wymiar roboczy 297x297mm gres porcelanowy, szkliwiony, kolor szary wzor
ptytki mozaika, jednobarwny, powierzchnia z widocznymi podziatami z delikatng struktura

¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

e sitatamigca 2500 N

¢ odporno$¢ na $cieranie klasa PEI [V

¢ odporno$¢ na plamienie klasa 5

¢ odporno$¢ chemiczna - GLA, GHA
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* antyposlizgowos¢ R9
¢ ptytka mrozoodporna, odporna na pekniecia wtoskowate
e zalaczone zdjecie wzoru

2.10 Gres porcelanowy dekorowany , naturalny 33x33 cm

Pomieszczenia: przedsionkii WC w sekretariacie

- ptytka wymiar 33x33 cm

- gres porcelanowy szkliwiony, mrozoodporny

- ptytka w kolorze bezowym, dekor typu patchwork

- ptytka antyposlizgowa R 11 (norma DIN 51 130), klasa C (norma DIN 51097)
- nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- sita tamigca 2500 N

- odporno$¢ na $cieranie PEI 4

- odporne na plamienie - 4

- odpornos$¢ chemiczna - GLA,

- ptytki odporne na pekniecia wtoskowate

- wzor ptytki zgodny z zalaczonym wzorem do akceptacji Architekta
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ptytka jasno bezowa z wzorem w wc i przedsionku 33x33 ptytka jasno beZowa w wc i przedsionku 33x33

2.11 Plytki gresowe, naturalne 59,7 x 59,7 cm kolor biato szaryPS1/13]

Pomieszczenia: wg rysunkdw AW - kolorystyka $cian.

phytka 59,7 x 59,7

ptytka rektyfikowana o wymiarach 597x597mm
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e gres porcelanowy barwiony w masie, kolor biato szary , powierzchnia naturalna, ptytka imitujaca
kamien piaskowca

e ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130), klasa A (norma DIN 51097)

¢ mrozoodporna

¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

e sitatamigca 2500 N

* maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

¢ odporna na plamienie

¢ odpornos$¢ chemiczna - ULA, UHA

¢ ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)

* wyglad ptytki zgodny z zatgczonym wzorem, do akceptacji Architekta

2.12 Plytki gresowe, naturalne 59,7 x 59,7 cm oraz stopnica naturalna 30x60 cm kolor jasnobrazowy
Pomieszczenia: klatki schodowej

ptytka 59,7 x 59,7 stopnica 29,7 x 59,7

ptytka 59,7x59,7 cm

- ptytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm

- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor jasny bezowy , powierzchnia naturalna, ptytka imitujaca
beton

- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C
- nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

- sita tamigca - 4200 N

- odpornos¢ na $cieranie — PEI 4

- maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3

- odpornos¢ na plamienie - klasa 4

- odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do
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basendw kapielowych - klasa A

- odporno$¢ chemiczna - LA, HA

- odporne na pekniecia wtoskowate

- mrozoodporne

- wzor ptytki zgodny z zalaczonym wzorem do akceptacji Architekta

Stopnica 59,7x29,7 cm

- ptytka rektyfikowana wymiar 297x597 mm

- ptytka stopnicowa z ryflami i zaoblonym czotem

- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor jasny bezowy, powierzchnia naturalna, ptytka imitujaca
beton

- ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C
- nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2

- sita tamigca - 4200 N

- odporno$¢ na $cieranie - PEI 4

- maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3

- odpornos¢ na plamienie - klasa 4

- odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do

basendw kapielowych - klasa A

- odporno$¢ chemiczna - LA, HA

- odporne na pekniecia wtoskowate

- mrozoodporne

- wzor ptytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacji Architekta

2.13 Gres techniczny, naturalny40 x 40 cm kolor jasnobrazowy

plytka 40 x 40

- ptytka wymiar 40x40 cm

- gres porcelanowy barwiony w masie, kolor bezowy z ciemniejszymii wtrgceniami, powierzchnia naturalna,
ptytka imitujaca kamien granitowy

- ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymato$¢ na zginanie 40 N/mm?2
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- sita tamigca 2200 N

- maksymalne $cieranie wgtebne 120 mm3

- odporne na plamienie

- podpornos$¢é chemiczna - ULA, UHA

- ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
- wzor ptytki zgodny z zatgczonym wzorem do akceptacji Architekta

2.14 Plytki gresowe, naturalne 59,7 x 119,7 cm kolor biato szaryPS3

Pomieszczenia: wg rysunké6w AW - kolorystyka $cian.

plytka 59,7 x 119,7cm

¢ ptytka rektyfikowana wymiar 597x1197 mm

e gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor biato szary, powierzchnia naturalna, ptytka
imitujaca beton

e ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C

¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
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e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2
e sitatamigca-4200 N
¢ odporno$¢ na $cieranie - PEI 4
¢ maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3
¢ odporno$¢ na plamienie - klasa 4
* odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do
¢ basen6w kapielowych - klasa A
odpornos¢ chemiczna - LA, HA
odporna na pekniecia wtoskowate
e mrozoodporna
e wz0r plytki zgodny z zalgczonym wzorem do akceptacji Architekta

2.15 Gres techniczny , naturalny 40x40 cm kolor bezowyPS4

Pomieszczenia: wg rysunké6w AW - kolorystyka $cian.

plytka 40 x 40

¢ ptytka wymiar 40x40 cm
e gres porcelanowy barwiony w masie, kolor bezowy z ciemniejszymi wtraceniami, powierzchnia
naturalna, ptytka imitujgca kamien granitowy
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¢ ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymatos¢ na zginanie 40 N/mm?2

e sitatamigca 2200 N

¢ maksymalne $cieranie wgtebne 120 mm3

¢ odporna na plamienie

¢ oodporno$¢ chemiczna - ULA, UHA

¢ ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
e wzor ptytki zgodny z zataczonym wzorem do akceptacji Architekta

2.16 Plytka, glazura , biata 10x20cmC2

Pomieszczenia: wg rysunké6w AW - kolorystyka $cian.

¥ &
= L
1 T
& * E
plytka 10 x 20
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¢ Rektyfikowanie: nie

e  Zastosowanie: wewnagtrz

*  Rodzaj powierzchni: fazowana, gtadka, potysk
¢ Rodzaj ptytki : glazura

e Gatunek: ]

*  Waga: 11.600 kg/m2

Pytki przypominaja klimat lat 20-tych XX wieku oraz stare kafle piecowe.

2.17 Plytka klinkierowa, 10x25cmC1

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $cian.

plytka 25x10x6,5

Gtadka ptytka klinkierowa w kolorze czerwonym. Do zastosowania na elewacji jak i wewnatrz pomieszczen.

¢ Kolor: czerwona

e Faktura lica: gtadka

e Nasigkliwos$é: <6 %

¢ Reakcja na ogieni: klasa Al

¢ Odporno$¢ na szok termiczny: speinia
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¢ Trwatlo$¢ dla zastosowan wewnetrznych (odporno$¢ na zamrazanie / rozmrazanie): spetnia
¢ Kleje cementowe: NPD

¢ Kleje dyspersyjne: NPD

e Kleje z zywic reaktywnych: NPD

e Zaprawa murarska: NPD

2.18 Dekoracja Scienna wewnetrzna - efekt rdzy z uzyciem tapety flizelinowej

Przed przystapieniem do naktadania poszczeg6lnych warstw dekoracji nalezy zagruntowac¢ podtoze
preparatem sprawdzonym na zawarto$¢ szkodliwych substancji akrylowo -silikatowych. Preparat jest
przeznaczony do podtozy mineralnych i organicznych. Posiada technologie Zelowa do optymalnej
aplikacji za pomocg watka lub natrysku, zuzycie preparatu ksztattuje sie pomiedzy 0,10 -0,40 litra/m2
co oczywiscie jest uzaleznione od chtonnos$ci podtoza. Grunt ma za zadanie zmniejszy¢ chtonno$¢
podtoza np. ptyt kartonowo - gipsowych oraz porowatych i chtonnych podtozy typu tynki czy materiaty
konstrukcyjne. Dodatkowo reguluje chtonnos$¢ podtoza, wzmacnia je, zapewnia dobra przyczepnos$¢,
a zastosowanie technologii Zelowej ogranicza tendencje do kapania lub sptywania produktu ze
$ciany.
¢ Gestos$¢ preparatu wedtug normy PN-EN ISO 2811 to 1,00 g/cm3
¢ Wysychanie poprzez odparowanie wody
¢ Minimalna temperatura podtoza oraz powietrza podczas aplikacji +5 stopni Celsjusza, maksymalna
¢ temperatura +30 stopni Celsjusza.
Na zagruntowane podtoze przyklejona powinna zostac¢ tapeta flizelinowa. Klejenie odbywa sie za
pomoca preparatu niezawierajgcego konserwantéw na bazie dyspersyjno-krzemianowej, sprawdzony
pod katem substancji szkodliwych. Klej przeznaczony do wnetrz, posiadajgcy wtasciwos¢
ograniczonego kapania, charakteryzujacy sie duzg sitg klejenia nawet na mokro. Posiada mozliwo$¢
aplikacji recznej oraz poprzez natrysk hydrofobowy. Nie zawiera plastyfikatoréw, rozpuszczalnikéw,
posiada certyfikat jakosci TUV, nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu, jest produktem
wodorozcienczalnym i otwartym dyfuzyjnie. Zuzycie szacunkowe preparatu to 0,16 kg/m2, co
uzaleznione jest od rodzaju uzytej flizeliny malarskie;j.
¢ Gesto$¢ preparatu wedtug normy PN-EN ISO 2811 to 1,1 g/cm3
¢ Réwnowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza wedtug normy PN-EN ISO 7783 &lt; 0,03 m
¢ Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p wedtug normy PN-EN ISO 7783 &lt; 3.000
¢ Minimalna temperatura podtoza i powietrza to +5 stopni Celsjusza
Klej nalezy naktadac na szeroko$¢ 1-2 pasdéw na Sciane w wystarczajacej ilo$ci i rownomiernie.
Flizeline nalezy naktadaé¢ na mokrej warstwie kleju, nie dopuszczajac do powstawania pecherzy. Klej
po wyschnieciu jest bezbarwny.
Flizelina, powinna mie¢ ciezar powierzchniowy na poziomie 0,35 g/m2. Powinna by¢ wytrzymata na obcigzenia
mechaniczne oraz rysy skurczowe. Widéka w niej zawarta nie sg wdychalne ze wzgledu na srednice &lIt; 5 pm.
produkt w zalezno$ci od struktury jest niepalny lub trudnozapalny. Szerkoko$¢ rolki tapety flizelinowej powinna
mie¢ co najmniej 1 mb, produkt powinien by¢ naturalnie bialy z mozliwoscig aplikacji kolejnych powtok np.
malarskich.
Reakcja na ogien B-s1, dO (wedtug zharmonizowanej normy EN 15102:2007)
Pochtanianie dzwieku NDP (wedtug zharmonizowanej normy EN 15102:2007)
Po catkowitym wyschnieciu tapety flizelinowej przystapic¢ nalezy do lazurowania tapety za pomoca
farby nadajacej efekt metaliczny. Farbe nanosi¢ nalezy za pomoca szczotki malarskie, pedzla lub
watka, aby uzyskaé efekt lazury od matu po jedwabisty potysk. Farba posiada wtasciwos¢ niskiej
absorbcji wody, nie posiada biobdjczej warstwy ochronne;.
Gestos¢ wedtug normy PN-EN ISO 2811 - 1,0-1,2 g/cm3
Réwnowaznos¢ dyfuzyjna grubo$ci warstwy powietrza wedtug normy PN-EN ISO 7783 - 0,6-0,7 m
Absorbcja wody EN 1062-1 &lt; 0,05 kg/(m2h0,5)

51



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego PN-EN ISO 7783 - 11.000 - 13.000

Farba w kolorze zblizonym do S4550-Y30R.Farbe nalezy rozcienczy¢ odpowiednia ilo$cig wody zgodnie z
instrukcja techniczna, abyuzyskac oczekiwany efekt kolorystyczny. Tapete flizelinowg nalezy przemalowac co
najmniej dwukrotnie, rozprowadzajac farbe w réznych kierunkach. Zuzycie produktu ksztattuje sie pomiedzy
0,15 - 0,20 litra/m2.

2.19 Plyta ochronna akrylowo - zywicowa (fartuch kuchenny)

Tworzywo na bazie zywic akrylo - winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w
stabilizatory UV i $rodki przeciw palne. Ptyty ochronne na bazie modyfikowanych zywic akrylo - winylowych
zapewniaja wysoka odporno$¢ na uderzenia oraz zarysowania. Proby w warunkach normalnego uzytkowania
powinny wykaza¢ odporno$¢ na uderzenie o masie 250kg przy predkosci 5km/h.

Rozszerzalnos¢ pod wplywem ciepta 0,07mm/1m/st.C

Atest higieniczny

Klasyfikacja ogniowa B-s2-d0

Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych odporny na wiekszo$¢ rozpuszczonych kwaséw,

tugéw i wodnych, roztworéw soli, olejdw mineralnych, roslinnych, parafinowych, betadyne, alkohole, esencje,
weglowodory alifatyczne, formaline (koncentrat 40%) i na kwasy ttuszczowe

Wymiar arkuszy 1300x3000mm
Grubosé 0,8mm
Kolory:

Biaty - zblizony do S0502-R70B;
Granatowy - zblizony do S5030-R90B;
Szary - zblizony do S3500-N;
Ciemnoszary - zblizony do S6000-N;
Z6tty - zblizony do S0560-Y10R.
Stoneczny z6tty - zblizony do RAL 1021
Szaro-brazowy - zblizony do RAL 7036
Bordowy - zblizony do RAL 3011
Brazowy - zblizony do RAL 1019

Kolory ptyt akrylowo - Zywicznych dopasowane sq do koloréw $cian.
Rozpatrywac tqcznie z AW - kolorystyka Scian poszczegdlnych rzutéw.

WysokoSci:

Za biurkiem - 110 cm; od podtogi - 120 cm;

Za stotem jadalnym - 90 cm;od podtogi - 100 cm;

Za umywalka - 150 cm;od podtogi - 160 cm;

Fartuch kuchenny - 80 cm;od podtogi - 85 cm;

Za t6zkiem - 130 cm;od podtogi - 140 cm;

Korytarze - 115 cm od podtogi - 125 cm;oraz 30 cm (pom. -1.53);0d podtogi - 95 cm;
Pokoje t6zkowe - 65 cmod podtogi - 75 cm.

Wszystkie wymiary sq wymiarami dla danego materiatu, a nie dla wysokosci jego utozenia.
Rozpatrywac tqcznie z tabelq zestawienia pomieszczen.

Uwaga!
Kolorystyka oraz wysokosci ptyty akrylowo-zZywicznej w pom. 1.05 podane sq na rysunku:
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AW/13/33 ARANZACJA WNETRZ - Rozrys Komunikacji 1.05.

UWAGA! Narozniki nalezy zabezpieczy¢ plyta akrylowo Zywiczna o grubosci 0.8 mm.

2.20 Fototapeta winylowa - rozmieszczenie oraz kolorystyka zgodnie z rysunkami AW

Pomieszczenia: wg rysunkow AW

Tapeta obiektowa gtadka
Gramatura: 442g/m?2
Podtoze: tekstylne nietkane

Wymiar rolki: 1,37m x 45,72m

Fototapeta wykonana w technologii wielkoformatowych nadrukéw.
Dodatkowe zabezpieczenie powierzchni gwarantuje tatwosc¢ czyszczenia, a takze piekne i zywe kolory.

Produkt wolny od szkodliwych dla zdrowia Srodkéw chemicznych znajdujacych sie w pomieszczeniu.
Dodatkowo produkt zapewnia ochrone przed rozwojem grzybéw i ples$ni, ktéra zostata potwierdzona
certyfikatem Ultra Fresh.

Spetnia normy w zakresie ognioodpornosci posiadajac klase B-s2, d0.

ztoty certyfikat SCS Indoor, ktéry potwierdza wysoka niskoemisyjnosci produktéw bazujaca na normach
ochrony zdrowia i zycia.

Tapety moga zosta¢ poddane procesom recyklingu, ktéry umozliwi ich przetworzenie. Podktady pod druk
odpowiadajg takze surowym kryteriom certyfikacji ekologicznej budynkéw w standardzie LEED oraz BREEAM.
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Tapeta odwzorowujqca cegte w kolorze biatym| 13|
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Tapeta odwzorowujqca polane oraz
widoczne w przyblizeniu Zotte kwiaty, rosngce na niewielkim wzgorzu

Tapeta odwzorowujqgca las, widok z lotu ptaka
w zielonej tonacji
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Tapety przedstawiajace Stare Murcki:

Grug vom BaRnnof Emanuel

Tapeta odwzorowujqca Katowice T3
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in. l
worzec z nowym tunelem. '}

Tapeta odwzorowujqgca Murcki T5

Farstliches Warenhaus Emanuelssegen
Hreis Pless.

P rir
10

=

Tapeta odwzorowujgca Murcki T6
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Tapeta odwzowujqca Murcki T7

Tapeta odwzorowujqca przedwojenngq restauracje T9
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2.21 Tapety winylowe:
Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys tapet.
Whiasciwosci fizyczne:

¢ Masa catkowita - 612 G PLM / 442 G PSM;

¢ Waga tkaniny - 85 G PLM;

e Waga winylu:520 G PLM;

¢ Typ tkaniny - mieszanka poliestrowo-bawetniana;

¢ Wytrzymatos$¢ na tamanie przy rozciagganiu -Wyzsza niz wymagana przez ASTM;
e narozdzieranie - WyZsza niZ wymagana przez ASTM,;

e Szerokos$crolki- 134/137 cm.

Parametry speiniajg lub przewyzszaja wszystkie wymogi Specyfikacji Federalnej nr CCC-W-408A-D, W-101 dla
Standardu Jako$ci Tapet Pokrytych Tkaning Polimerowa oraz Standardu Uni Europejskiej EN 15102 dla
Dekoracyjnych Oklein Sciennych.

Odpornos$¢ mikrobiologiczna:

Winylowe tapety moga dziatac jak bariera dla pary wodnej i dlatego NIE nalezy naktadac¢ ich na $ciany, na
ktérych moze nadmiernie skraplaé sie para wodna lub gdzie ma miejsce przesigkanie wilgoci. Aby zmniejszy¢
ryzyko rozrastania sie grzybéw zaleca sie , aby tapety miaty mikroodpowietrzanie, gdy stosowane sg w klimacie
Wilgotnym.

- nie zawiera plastyfikatora ortoftalowego;

- nie zawiera stabilizatora barowo-cynkowego - konstrukcja prawdziwie wolna od metali ciezkich;

- nie zawiera biocyddw na bazie arsenu;

- nie zawiera $§rodka opdZniajacego palenie na bazie antymonu;

- bez formaldehydow;

- drukowany wytacznie atramentami na bazie wody;

- Z wykoniczeniem o wiekszej odpornosci na plamy;

- tapety poddano procesowi zapobiegajagcemu powstawaniu plam i zapachu na skutek grzybdéw i plesni.

Tapeta w kolorze beZowym imitujqca akwarele, odwzorowujqca drzewa o réznych wielkosciach i gatunkach
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Tapeta w kolorze jasnoszarym, imitujqca korten, powtoka potyskujgcal 13]

Tapeta w kolorze sepii, imitujgca akwarele w ruchu poziomym| 13|
Wtasciwosci fizyczne:

e Waga catkowita - 400 g/m?;

»  Waga winylu - 360 g/m?;

* Rodzaj podtoza - tekstylne tkane;

¢ Odpornos¢ na dziatanie $wiatta - 7/8;

* BSENISO 105-B02;

¢ Wytrzymatos$¢ wzgledem rozciggania - MD 40 N/cm, TD 30 N/cm;

e Wytrzymatos$¢ wzgledem rozerwania - 4500 mN;

* Zmywanie;

e Odpornos¢ na plamy - Wg normy ASTM D-1308-1987 odporny na czasowe zabrudzenia olejem,
ttuszczem, tagodnymi kwasami i zasadami;

e Dtlugos¢ rolki - 30 m;

e Szeroko$c¢rolki- 130 cm;

*  Klej - specjalistyczny klej do tapet.
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Klasyfikacja ogniowa:

Euro klasa (EN13501-1:2007) B-s2, d0.

Odpornos$¢ mikrobiologiczna:

Zawiera ochrone przeciwbakteryjng, zapobiegajaca rozwojowi grzyb6w i ple$ni na powierzchni okleiny, a takze
bakterii typu MRSA.

Wszystkie systemy i procedury wytwarzania zgodne z norma jako$ciowa ISO 9001.

|

r
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Tapeta w kolorze jasnym, z szarobtekitnymi przebarwieniami, imitujgca ptétno o podtuznej strukturze| 13]
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Tapeta w kolorze jasnym, z szarymi przebarwieniami, imitujqca ptétno o podtuznej strukturze| 13|
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Tapeta w kolorze biatym. Regularnie powtarzajqce sie geometryczne wzorypokazane linig w kolorze
jasnoszarym

2.22 Panele winylowe LVT

Luksusowe panele winylowe, antystatyczne- nie przyciagajg kurzu, w formie plytek i desek, z 4-fazowanymi
krawedziami, z krystaliczng transparentng warstwa uzytkowg z 100% PCV o grubosci min. 0,55 mm, warstwg
wzornicza oraz podwdjnym rdzeniem; elastycznym i komfortowym -zapewniajgcy absorpcje hatasu oraz
miekko$¢ i komfort pod stopami, oraz sztywnym z wtéknem szklanym zapewniajacym bardzo dobra stabilno$¢
wymiarowsa, nie gorsza niz 0,10mm dla formy klejonej i 0.05mm dla formy z zamkiem:

Forma z zamkiem: z wertykalnym zamkiem na krotkiej i dtugiej krawedzi oraz wodoszczelnym
Produkt powinien posiada¢ fabryczne, poliuretanowe, matowe zabezpieczenie powierzchni np. takie jak ,Matt

PUR +”, ktore zapewni doskonate wtasciwosci estetyczne - wysoka rozdzielczos¢ i naturalnos$¢ deseni oraz
ulepszone wtasciwosci czyszczace i zwiekszona odporno$¢ na zarysowania

Pomieszczenia: wg rysunkow AW
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NCS: 6020-Y30R ; LRV 15.5 : wyktadzina PCV w formie LVT (luksusowe ptytki winylowe), wzor ptytki
mineralnej, imitujgcej rdzawa blache, przecierane kolory braz jasny i Sredni oraz szary, rozmiar ptytki na zamek:
72.9x39.1 cm,

NCS : 3005-Y20R; LRV : 37.7 wyktadzina PCV w formie LVT (luksusowe ptytki winylowe), wzor ptytki
mineralnej, imitujacej, przecierane kolory jasny bez, ciemny bez oraz szary, wz6r maskujacy, rozmiar ptytki z
zamkiem: 72.9 x 39.1 cm

grubos¢ catkowita wg EN 428 5 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 =0,55mm

Waga catkowita EN 430 4100 g/m2, 8230 g/m2

klasa uzytkowa wg EN 685 33/42

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

antystatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
odporno$¢ na $cieranie wg EN 660.2 < 2.0 mm3

grupa Scieralnosci wg EN 649 T

typ zawartos$ci spoiwa ISO 10582 Grupa I

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.05 %

wgniecenia resztkowe wg EN 433 < 0.1 mm

wlasciwosci akustyczne (izolacja dZwieku uderzeniowego, wyciszenie do sasiada) wg EN ISO 717-2 4 dB
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wyciszenie dZwiekow uderzeniowych wewnatrz pokoju (izolacja akustyczna) NF S 31074 78dB
Test mebli na kétkach- EN 425 - OK

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

odporno$¢ barw na $wiatlo wg EN 20 105 - BO2 =6 stopni

odporno$¢ chemiczna EN 423 -OK.

Zabezpieczenie powierzchni - TAK, MATT PUR +

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych produktu - TAK (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepisow
polskich)

Surowcew petnizgodne z rozporzadzeniem REACH, nie zawiera metali ciezkich, formaldehydow

i rozpuszczalnikow

Certyfikat Floorscore- Tak

Certyfikat LEED- Tak

Produkt w 100% nadajacy sie do recyklingu czyli ponownego przetwarzania

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3

2.23 Wykladzina PCV z zastosowaniem $ciennym

Wyktadzina specjalistyczna, trwale antyposlizgowa (przez caty okres eksploatacji), z warstwa uzytkowa
barwiong w masie z 100% PCV i grubosci powyZej 1mm.

Wyktadzina trwale zabezpieczona fabrycznym zabezpieczeniem poliuretanowym utatwiajacym czyszczenie i nie
wymagajgcym naktadania dodatkowych powtok ochronnych

Wyktadzina nie zawierajaca korundu.

W 100% podlega recyklingowi.

Wzornictwo- wyktadzina zawiera drobinki mineratéw dajace efekt tré6jwymiarowosci.

Wymagane dokumenty:

- Karta techniczna produktu, DOP (Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Produktu), Atest higieniczny (jako
autorytatywne potwierdzenie spetnienia podwyzszonych wymogé6w higienicznych dla stuzby zdrowia)

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $cianPCV6.

NCS : 0502-Y ; LRV : 80,2 wyktadzina $cienna, na bardzo jasnym - prawie biatym tle sq ciemniejsze szare bambusy,
montaz wzoru w pionie.

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $§cianPCV7.
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/ - V S 2= )
NCS: 0502-Y LRV: 75,6 - wzor: bardzo jasne, szare tto w uni kolorze z kwitngcym krzewem w ciemniejszym
odcieniu szarosci, wzor mozna uktadac zaréwno w pionie jak i w poziomie. | 1,13

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka ScianPCV2.

NCS 3000- N ; LVR: 43,5 wyktadzina Scienna, monokolorystyczna, jasna szara, wyktadzina barwiona w masie w
warstwie spodniej/1.13]

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $cianPCV1.

NCS:1002-G LRV: 70,7 - wzor: monolokolorystyczny odcen zimnej bardzo jasnej szarosci. Wzdr barwiony w masie
w spodniej warstwie- daje bardzo dobry efekt wizualny przy spawaniu brytéw. [13]

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $cianPCV4.
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NCS 1510-G20Y; LVR 62,8 : wyktadzina scienna, monokolorystyczna, jasna, kolor zielony mietowy, wyktadzina
barwiona w masie w warstwie spodniej

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $§cianPCV3.

NCS 0804-Y30R/; LVR 75,5 : wyktadzina Scienna, monokolorystyczna, jasna, kolor tososiowy, wyktadzina barwiona
w masie w warstwie spodniej

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $§cianPCV5.

NCS 1515-R90B ; LVR 56,8 : wyktadzina scienna, monokolorystyczna, jasna, kolor chtodny biekit, wyktadzina
barwiona w masie w warstwie spodniej
Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - kolorystyka $§cianPCV8.
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Kolor zblizony do: NCS : 4005-Y20R Wzor drewna bez wyraznego zaznaczenia desek-tqczen. Wrazenie
nieskoriczonosci. Wzér tqczy odcienie ciepte, debowe oraz szarosci. [13]

e Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg. EN 429 powyzej 1 mm

* Klasyfikacja uzytkowa EN 685 34-43 klasa

* Klasa ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1 klasa

¢ Antyposlizgowo$¢: test rampy z olejem DIN 51 130 klasa R10
e Antyposlizgowo$¢ na sucho (wsp6tczynnik tarcia) EN 13883 klasa DS
e Antyposlizgowo$¢ sucha : test pochylni BS 7976 PTV = 36

e Antyposlizgowo$¢ EN 13 845 Annex C - ESfklasa

¢ Chropowato$¢ powierzchni Rtm - um Rz = 20

e Grupa $cieralnosci EN 649 - T

¢ Wogniecenia resztkowe EN 433 mm <0.10

e Odpornos$é chemiczna EN 423 - dobra

e Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne

e Zabezpieczenie powierzchni fabryczne trwate

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér powinny nastgpié na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych oraz Europejskich
badz Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich Norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Opis podloza pod wyktadziny

Podloze powinno byé¢: stabilne (wytrzymate), rowne, gtadkie (bez pekniec¢) , suche, czyste (odttuszczone i
oczyszczone z wszelkich zabrudzen). Podtoze powinno by¢ przygotowywane zgodnie

z przepisami budowlanymi.

Instalacja wykladziny $ciennej:

Ptasko$¢ podtoza i naroznikéw oraz ich odchylenie od pionu nie powinno odbiega¢ od dopuszczalnych norm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny (mierzone tatg kontrolng) 5mmdla2 mi1 mm
dla 20 cm. Odchylenie powierzchni podtoza od kierunku pionowego- dopuszczalne 5mm na 2,5m
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Wykladzina PCV z zastosowaniem $ciennym
elastyczna ochrona naroznikéw o zmiennym kacie
w kolorze bezowym

¢ Kat:0od80°do150°

¢ Szerokos$c skrzydta: 53 mm

¢ Grubo$¢ przekroju do 3 mm

¢ Dlugo$c¢: na catg wysokosé pomieszczenia

¢ Materiat: antybakteryjny, Bs2d0 klasyfikacji pozarowej PCV, jednolity kolor

¢ Mocowanie: samoprzylepna ta§ma piankowa wzmocniona uniwersalnym klejem

¢ odporno$c¢ na uderzenia przekraczajgca 110 dzuli, tj. wptyw ponad 320 kg poruszajacy sie z predkoscia
3 kmh.
Centralny punkt jest wzmocniona dwoma amortyzatorami.

Wykonczenie naroznika zapewnia elastycznos$c¢ dzieki fazowanej zaslepce z PCV.

Wyposazony jest w dwa fabrycznie montowane, dwustronne paski z pianki samoprzylepnej. O

Nie zawiera metali ciezkich oraz substancji podlegajacym jakimkolwiek ograniczeniom REACH

uzywane do jego produkcji, a takze PBT / PBA.

Stosowany jest proces stabilizacji termicznej wapniowo-cynkowe;j.

Poziom emisji substancji lotnych w powietrzu wewnetrznym jest

zgodnie z ISO 16000-6 i jest bardzo niski (A +) zgodnie z francuskim rozporzadzeniem (23 marca 2011 r

nr 2011-321 Dekret i zarzadzenie z 19 kwietnia 2011 r.). 100% z produkt nadaje sie do recyklingu

2.6. Gtadz gipsowa
Sktad: gips budowlany, wapno hydratyzowane, wypetniacze mineralne, dodatki

Gesto$¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,0 g/cm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 3,5 MPa
Wytrzymato$¢ na zginanie: = 1,5 MPa
Przyczepnos¢ do podtoza: = 0,5 MPa

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wpykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robé6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby

nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru

e sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
¢ sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

¢ sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknie¢,

— odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.3. Systemy wykoniczen
Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan. Nie zwalniajg one uzytkownika z

obowiazku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.

Zastosowania niewymienione jednoznacznie w specyfikacji dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku
dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci tgczenia
z innymi produktami.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg roboét jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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9. Odbioér robot

9.1. Odbiér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeZeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkéw

9.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9.3. 0dbiér podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny $cian

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie i rozbiérka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.
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11. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych lub réwnowazne
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
lub réwnowazne
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek lub
réwnowazne
Wapno budowlane lub réwnowazne
Kruszywa do zaprawy lub rownowazne
Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego lub réwnowazne
Elementy kamienne lub réwnowazne
Plyty kartonowo-gipsowe lub réwnowazne
Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze lub réwnowazne
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B.08.00.00
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:

Malowanie tynkéw.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Farby budowlane gotowe
2.1.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farba niskoemisyjna akrylowa do wnetrz:

* wysoka sita krycia

* bardzo dobry rozptyw

* wysoki stopien bieli

*  materiatl odporny na srodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testow)
* niepalna lub trudno zapalna, w zaleznoS$ci od struktury

* nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatorow

* certyfikowany znak jakosci TUV

* nieszkodliwy dla Zywnos$ci TUV

¢ deklaracja zgodnos$ci NO. ECO - FR - 013

¢ deklaracja zgodnosci NO. ECO - CH- 010

* deklaracja $srodowiskowa produktu EPD - DIV - 20140146 - IBG1
* nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

*  materiat latwy w czyszczeniu

*  latwa aplikacja i duza sita krycia nawet przy ciemnych kolorach

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestos¢ ENISO 2811 1,3-1,5g/cm?
Wydajnos¢é EN 13300 7,5m?/1
Potysk EN 13300 $redni potysk
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Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Odpornos.c na EN 13300 Klasa 1
szorowanie na mokro
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2
Maksymalne uziarnienie EN 13300 drobna
od $¢ na $rodki d
pornOS(.:.na srlo ! 0_ TUV - evaluation
dezynfekcji powierzchni
Emisyjnosé niskoemisyjn TUV - Certyfikat Nr.
Y iy T™ - 07/160421-1
Kontakt z artykutami .
) : TUV - evaluation
spozywczymi
Klasyfikacja substancji GISCODE, EMICODE,
asy 1. acja substancji BSW20
szkodliwych RAL
U(.izia{ substancji NATURPLUS/ <95 04
mineralnych BAUBOOK
Udzial substancji NATURPLUS/ 5
organicznych BAUBOOK 0
Lotne zwiazki organiczne ,
EN ISO 17895 k 1
(substancje CMR) ewyktywaiy
Zawarto$¢ zwigzkow VOC DECOPAINT 0g/1(0%)
Zawarto$¢ zmiekczacza VdL - RL 01 e z.aw1era,
plastyfikatoréw
Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Biocydy UE 528/2012 nie zawiera
Formaldehyd EN ISO 16000-9 <10 pg/m?®
P6t lotne zwiazki
EN ISO 16000-9 iewyk 1
organiczne SVOC fewykrywaiy

malowanie watkiem lub natrysk hydrodynamiczny

natrysk bezpowietrzny: dysza: 0,018” - 0,026”

ci$nienie: 150 - 180 baréw

kat dyszy: 50°

rozcienczanie: woda w ilosci ok. 5 %

mozliwos$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.

przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepng warstwe mozna

nanosi¢ po ok. 6 godzinach.

. Farba niskoemisyjna akrylowa do wnetrz:

Farba niskoemisyjna akrylowa zmywalna do wnetrz
wysoka sita krycia

bardzo dobry rozptyw

wysoki stopien bieli

materiat odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testéw)
niepalna lub trudno zapalna , w zaleznosci od struktury
nie zawiera rozpuszczalnikéw ani plastyfikatorow
certyfikowany znak jakosci TUV

nieszkodliwy dla zywnos$ci TUV

deklaracja zgodno$ci NO. ECO - FR - 013

deklaracja zgodnosci NO. ECO - CH - 010
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deklaracja $rodowiskowa produktu EPD - DIV - 20140146 - IBG1
nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

materiat tatwy w czyszczeniu

tatwa aplikacja i duza sita krycia nawet przy ciemnych kolorach
bezrozpuszczalnikowa,

Baza: zywica epoksydowa

Gestos¢ 1,15g/cm3 przy + 23°C,

Lepkos$¢ MPa*s ok. 500-700

Czas obrdbki ok. 60

Temp. obrébki od +5°C do +35°C

Wytrzymato$é na $ciskanie 120 N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie 54 N/mm?

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestos¢ ENISO 2811 1,3-1,5g/cm?
Wydajnos¢é EN 13300 7,5m?/1
Potysk EN 13300 $redni potysk
Odpornos¢ na EN 13300 Klasa 1
szorowanie na moKkro
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 2
Maksymalne EN 13300 drobna
uziarnienie
Odpornos¢ na srodki TUV - evaluation
do dezynfekcji
powierzchni
Emisyjnos¢ niskoemisyjny TUV - Certyfikat Nr.
T -07/160421-1
Kontakt z artykutami TUV - evaluation
Spozywczymi
Klasyfikacja GISCODE, EMICODE, BSW20
substancji RAL
szkodliwych
Udziat substancji NATURPLUS/BAUBOOK <95%
mienralnych
Udziat substancji NATURPLUS/BAUBOOK >5%
organicznych
Lotne zwiagzki EN ISO 17895 niewykrywalny
organiczne
(substancje CMR)
Zawarto$¢ zwigzkow DECOPAINT 0g/1(0%)
VOC
Zawartos¢ VdL - RL 01 nie zawiera
zmiekczacza plastyfikatoréw
Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Biocydy UE 528/2012 nie zawiera
Formaldehyd EN ISO 16000-9 <10 pg/m?®
Poétlotne zwigzki EN ISO 16000-9 niewykrywalny
organiczne SVOC
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¢ Malowanie watkiem lub natrysk hydrodynamiczny.

¢ Natrysk bezpowietrzny: dysza: 0,018” - 0,026”

¢ (i$nienie: 150 - 180 baréw

¢ Katdyszy: 50°

¢ Rozcieniczanie: woda w ilo$ci ok. 5 %

¢ Mozliwo$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.

e Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnos$ci wzglednej 65 % nastepng warstwe mozna
nanosic po ok. 6 godzinach.

2.1.4. Farba lateksowa do wnetrz odporna na Scieranie:
Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

e Wyglad: ciecz
¢ Barwa: bialy, stoneczny zétty (zblizony do RAL 1021), bordowy (zblizony do RAL 3011), szary (zblizony
do RAL 7036), szary (zblizony do RAL 7044), zielony (zblizony do RAL 6025), antracyt (zblizony do RAL
7022), liliowy (zblizony do NCS S3020-R40B), ochra (zblizony do NCS S3030-Y20R), khaki (zblizony do
NCS S3020-G70Y), oliwkowy (zblizony do NCS S2020-G70Y), kremowy (zblizony do NCS S0515-Y20R)
e Zapach: slaby, charakterystyczny
e pH:0k.9,7,20°C
¢ Temperatura topnienia/krzepniecia < 0 °C
¢ Temperatura zaptonu; > 100 °C
*  Gesto$¢ok.1,50-1,60 g/cm?, 20 °C
¢ Rozpuszczalnos¢ (Woda): catkowicie mieszalny
e Temperatura samozaptonu: nie jest samozapalny
¢ Lepko$¢ dynamiczna: ok. 1.800 - 2.400 mPa.s (20 °C)
¢ Wilasciwosci wybuchowe: nie jest substancja wybuchowa
Zastosowanie
¢ downetrz
¢ ekstremalnie matowa wewnetrzna farba silikonowa, zawierajaca zol krzemionkowy, do powierzchni
$cian i sufitow wrazliwych na swiatto boczne
Wiasciwosci
¢ latwe nanoszenie poprawek
¢ bardzo dobre wtasciwosci kryjace
¢ bardzo wysoki stopien bieli
¢ produkt odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni
e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw, produkt niskoemisyjny
« certyfikowany znak jakoéci TUV
¢ nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu
*  wyglad: gteboki mat wg EN 13300.
Aplikacja: malowanie, malowanie watkiem, natrysk hydrodynamiczny.

2.1.5. Niskoemisyjna, gteboko matowa farba silikatowa do wnetrz, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro, 1
klasa sity krycia wg EN 13300..

¢ do powtok o charakterze mineralnym na powierzchniach Scian i sufitow

¢ szczegblnie nadaje sie na powierzchnie, ktérym stawiane sa wysokie wymagania w zakresie higieny np.
w przedszkolach, szpitalach

e dzieki dzialaniu powstrzymujacemu rozwdj ple$ni mozna stosowac na powierzchniach pokrytych ple-
$nig

¢ jako powtoka profilaktyczna do pomieszczen zwigzanych z produkcja zywno$ci, np. ubojni, mleczarni i
browardéw
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*  materiat odporny na $rodki do dezynfekcji powierzchni (wg raportu z testow)

¢ spelnia wymagania higieniczne w odniesieniu do artykutéw spozywczych

¢ wzaleznosci od uktadu warstw niepalna

e wysoka sita krycia

¢ zawarto$¢ substancji organicznych < 5 %

¢ nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw,, produkt niskoemisyjny

e certyfikowany znak jakosci TUV

¢ deklaracja zgodnosci No. ECO-FR-154

¢ deklaracja zgodnosci No. ECO-CH-065

»  certyfikat natureplus ® 0602-1612-046-10

¢ deklaracja $rodowiskowa produktu EPD-DIV-20140058-1BG1

* nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

¢ posiada certyfikat ekologiczny - spetnia najwyzsze kryteria dotyczace srodowiska, zdrowia i funkcjo-
nalno$ci (natureplus ®)

¢ bez $rodkéw konserwujacych (zawarto$¢ <0,005 %)

¢ dziatanie antybakteryjne wg JIS Z 2801 : 2012

¢ Kolorystyka - jasnoszary

Kryterium Norma Wartos¢ Informacje
Gestos¢ PN EN ISO 2811 1,45-1,55g/cm?
Wydajnos¢ EN 13300 7 m?/1
Potysk EN 13300 Gleboki mat
Odporlnosc na EN 13300 Klasa 1
szorowanie na mokro
Zdolnos¢ krycia EN 13300 Klasa 1
Mak 1
aisSymaine EN 13300 drobna
uziarnienie
Akt dziatani
ywne cziaame JISZ 2801 : 2012 TUV - evaluation
antybakteryjne
sy . . TUV - Certyfikat Nr.
Emisyjno$¢ niskoemisyjny

T™ -07/1115-1

Kontakt kutami
ontakt z artykutami TUV - evaluation

spozywczymi
Dziatanie EN ISO 846 oraz VdL-
powstrzymujgce RL 06 Test report No. 3 - 07
rozwdj plesni
Naturalna bariera dla
pH 0Ok. 11,3, 20 °C rozwoju
drobnoustrojéw
k. 1800 mPa.
Lepko$¢ dynamiczna ° 20 o(r:r)l as
Klasyfikacja GISCODE, EMICODE,
substancji BSW40
. RAL
szkodliwych
Udziat substancji
A1t SUBSTANAL |\ ATURPLUS/BAUBOOK 295 %
mineralnych
Udziat substancji
21t SUBSTANAL | N ATURPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwiagzki EN ISO 17895 niewykrywalny
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organiczne
(substancje CMR)
Zawartos$¢ zwigzkow 0g/l
VOC (IEQ CREDIT 4.2)
Za.wartosc VdL - RL 01 nie ztelw1era,
zmiekczacza plastyfikatorow
7 04t zwiazkd
AWArtose zwigzrow Decopaint 0,15g/1(0,01%)
vocC
Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Biocyd - substancj
10cye ~ stbstandja UE 528/2012 Nie zawiera
aktywna
Zawiera - zawartos$¢
Biocydy UE 528/2012 ponizej wartosci
granicznej
Ponizei T
Metale ciezkie Natureplus onize] .war (_)SCI
granicznej
Formaldehyd EN ISO 16000-9 niewykrywalny
Potlotne zwigzki
EN ISO 16000-9 iewyk 1
organiczne SVOC ewykrywainy

Aplikacja watkiem oraz natrysk hydrodynamiczny.
Aby unikna¢ widocznych $ladéw taczenia, materiat na sasiadujace powierzchnie nalezy naktadac¢ technika mokre
na mokre.

Natrysk bezpowietrzny:

Dysza: 0,018” - 0,026”

Ci$nienie: 150 - 180 barow

Kat dyszy: 50°

Rozcienczanie: woda w ilosci ok. 5 %

Mozliwo$¢ szlifowania po catkowitym wyschnieciu, po ok. 3 do 4 dniach.

Przy duzej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schniecia ulega wydtuzeniu.

Przy temperaturze powietrza i podtoza + 20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepna warstwe mozna nanosié
po ok. 6 godzinach.

Barwiony w kolorze jasnoszarym

2.1.6. Farba elewacyjna

e zgodna z aprobatg techniczng systemu

* o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO-

¢ o podwyzszonej odpornosci na zwilzanie

e zgodna z technologia Lotus-Effect, ktéra ogranicza przyczepnos$¢ czastek brudu i utatwia samooczysz-
czanie elewacji podczas opadow deszczu

* posiadajaca naturalna ochrona przed rozwojem glonéw i grzybéw

e charakteryzujaca sie niskim skurczem

Zawarto$¢ suchej substancji [%] 60,0 - 66,0 %
Zawarto$¢ popiotu [%] w temp.:
-450°C 86,5-89,5
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-9000 63,5-73,5
Gestosc¢ objetosciowa [g/cm3] 1,40 - 1,60
Réwnowazna dyfuzyjnie grubo$é warstwy powietrza Sd 0,01
[m]
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 50
pary wodnej p
Absorbcja wody w [kg/(m? h1/2) 0,05
Potysk G 3 (matt)
Uziarnienie [um] <100 (S1 drobne)

2.2. Srodki gruntujace
2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcieniczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.2.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.2.4. Niskoemisyjny, wodorozcienczalny, akrylowy $rodek gruntujacy, gteboko penetrujacy.

¢ do stosowania na podtoza mineralne i organiczne

¢ do wzmocnienia kredujacych, ale wcigz no$nych starych powtok oraz piaszczacych sie tynkéw

* do zmniejszenia porowatos$ci tynkow, plyt gipsowo-kartonowych, chtonnych podtozy typu beton ko-

moérkowy czy niewypalona cegta

¢ reguluje chtonnos$¢ podtoza

e wzmacnia podtoze

e zapewnia dobra przyczepno$¢

e nie zawiera rozpuszczalnikéw i plastyfikatoréw

e certyfikowany znak jakosci TUV

* deklaracja zgodnosci NO. ECO - FR - 032

¢ deklaracja zgodnosci NO. ECO - CH - 020

¢ deklaracja srodowiskowa produktu EPD - VDL - 20140166 - IBE1

¢ nie zawiera substancji wywotujacych efekt foggingu

¢ mozliwo$¢ rozcienczenia woda, w zaleznosci od chtonnosci podtoza: maksymalne rozcienczenie 1: 1 w

proporcjach objeto$ciowych
¢ bezbarwny

Kryterium Norma Warto$¢ Informacje
Gestos¢ EN ISO 2811 1,0g/cm?
Emisvinodé TUV - Certyfikat Nr.
Y T™ - 07/140714-3
Zuzycie 0,10-0,401/m 2
H ok. 8,0 do 9,5,
P 20°C
k. 2 mPa.
Lepko$¢ dynamiczna © (ZOTCSJI S
7 t0¢ Zwiazkd
awar O;COZCWIQZ ow IEQ (Credit 4.2) 0 g/1 (bez wody)
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Klasyfikacja
substancji GISCODE, EMICODE, RAL BSW 20
szkodliwych
Udziat substancji
A1t SUBSTANAL |\ ATUREPLUS/BAUBOOK > 95%
mineralnych
Udziat substancji
21t SUBSTNGL | N ATUREPLUS/BAUBOOK <5%
organicznych
Lotne zwiagzki
organiczne EN ISO 17895 niewykrywalny
(substancje CMR)
Wolny formaldehyd VdL - RL 03 <10 mg/kg
Za.wartosc VdL - RL 01 nie zfaw1era’
zmiekczacza plastyfikatoréw

Nanosi¢ pedzlem lub metoda natryskowa za pomocg urzgdzenia Inospray.

Gruntowanie nie moze spowodowacé wytworzenia sie na powierzchni blyszczacej warstwy.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 ° C i wilgotnosci wzglednej 65 % nastepna warstwe nanosic po ok.
12 godzinach.

Zagruntowane powierzchnie mozna malowac farbami do wnetrz

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy
5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeini¢ zaprawa
cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu sSrodkéw myjacych

i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paistwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [1o$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. 0dbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiedniag szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.2. 0dbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw,
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pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtloki na wycieranie polegajagce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub réwnowazne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe lub réwnowazne

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe lub réwnowazne

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz lub réwnowazne

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne lub r6wnowazne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne lub réwnowazne
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B.09.00.00
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubo$ci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wtasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci okoto 5 c¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka
zaprawa cementowg, utozeniem zaprawy cementowej 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5. Wyroby gresowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Gresy - wymagania dodatkowe:

- na schodach i przy wejsciach wykonane, jako antyposlizgowe

Pytki gresowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:

— stopnice schodéw,
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- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

2.5.1 Ptytki gresowe, naturalne i dekoracyjne oraz stopnica naturalna kolor jasno i ciemnoszary |5

Pomieszczenia: klatki schodowe + komunikacja + korytarze

¢ - ptytka rektyfikowana

e - gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, ptytka
imitujaca beton

e - ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C

e - nasigkliwo$c¢ ponizej 0,1%

e - wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

e -sitatamigca-4200 N

e - odpornos$¢ na $cieranie - PEI 4

¢ - maksymalne Scieranie wgtebne - 130 mm3

* - odpornos$¢ na plamienie - klasa 4

e - odpornos$¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku i dodatkéw do

e basenéw kapielowych - klasa A

¢ - odporno$¢ chemiczna - LA, HA

¢ -odporne na pekniecia wtoskowate

e -mrozoodporne

e - wzdr ptytki zgodny z zalagczonym wzorem do akceptacji Architekta

plytka jasno szara 59,7 x 59,7 plytka ciemno szara 59,7 x 59,7
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stopnica
ciemno szara 29,7 x 59,7 ptytka na czole stopnia 29,7 x 59,7 plytka na policzku schodéw 29,7 x 59,7

2.5.2 Plytki gresowe, naturalne, mozaika kolor ciemnoszary|5, 13

Pomieszczenia: tazienki

e - ptytka rektyfikowana o wymiarach 597x597mm

e - gres porcelanowy barwiony w masie, kolor ciemnoszary , powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca
kamien piaskowca

¢ - ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130), klasa A (norma DIN 51097)

e -mrozoodporna

e -nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e - wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

e  -silatamigca 2500 N

¢ - maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

e - odporne na plamienie

e -odpornos¢ chemiczna - ULA, UHA

e - ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)

¢ - wyglad plytki zgodny z zataczonym wzorem, do akceptacji
Architekta
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plytka ciemno szara 59,7x59
2.5.3. Gres porcelanowy dekorowany , naturalny 33x33 cm|5

Pomieszczenia: przedsionkii WC w seKkretariacie, klatka chodowa na poddaszu

e - ptytka wymiar 33x33 cm

e - gres porcelanowy szkliwiony, mrozoodporny

e - ptytka w kolorze bezowym imitujaca beton rustykalny

¢ - ptytka antyposlizgowa R 11 (norma DIN 51 130), klasa C (norma DIN 51097)
e - nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e - wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

e -silatamigca 2500 N

¢ -odporno$¢ na $cieranie PEI 4

¢ -odporne na plamienie - 4

¢ -odporno$¢ chemiczna - GLA,

e - ptytki odporne na pekniecia wtoskowate

e - wz0r plytki zgodny z zalagczonym wzorem do akceptacji Architekta

ptytka jasno bezowa w wc i przedsionku 33x33 ptytka jasno szara na klatce schodowej 33x33
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2.5.4. Gres techniczny , naturalny 40x40 cm kolor jasnobrazowy kolor ciemnoszary

Pomieszczenia: techniczne, porzadkowe oraz magazyny

- gres porcelanowy barwiony w masie, kolor bezowy z ciemniejszymi wtraceniami, powierzchnia naturalna,
ptytka imitujgca kamien granitowy

- ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

- nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

- wytrzymatos$¢ na zginanie 40 N/mm2

- sita tamigca 2200 N

- maksymalne Scieranie wgtebne 120 mm3

- odporne na plamienie

- podpornos$¢ chemiczna - ULA, UHA

- ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
- wzdr ptytki zgodny z zataczonym wzorem do akceptacji Architekta

phytka 40 x 40

plytka 40 x 40, kolor ciemnoszary
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Plytki gresowe, naturalne 59,7 x 119,7 cm, kolor biato szaryP2

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzek.

plytka 59,7 x 119,7 cm

¢ ptytka rektyfikowana wymiar 597x1197 mm
e gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor biato szary, powierzchnia naturalna, ptytka
imitujaca beton
¢ ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C
¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2
e sitatamigca-4200 N
¢ odporno$¢ na $cieranie - PEI 4
¢ maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3
¢ odporno$¢ na plamienie - klasa 4
¢ odporno$¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku i dodatkéw do
¢ basenow kgpielowych - klasa A
odpornos¢ chemiczna - LA, HA
odporne na pekniecia wtoskowate
e mrozoodporne
e wz0r plytki zgodny z zalgczonym wzorem do akceptacji Architekta

89



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Plytki gresowe, naturalne, stopnica 29,7 x 59,7

kolor biato szary

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzek.

stopnica 29,7 x 59,7 cm

¢ ptytka rektyfikowana wymiar 297x597 mm

e ptytka stopnicowa z ryflami i zaoblonym czotem

e gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor biato szary, powierzchnia naturalna, ptytka
imitujaca beton

¢ ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C

¢ nasigkliwos$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

¢ silatamigca-4200 N

¢ odporno$¢ na $cieranie - PEI 4

¢ maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3

¢ odporno$¢ na plamienie - klasa 4

* odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do

¢ basen6w kapielowych - klasa A

¢ odporno$¢ chemiczna - LA, HA

¢ odporne na pekniecia wtoskowate

¢ mrozoodporne

e wzor ptytki zgodny z zataczonym wzorem do akceptacji Architekta

90



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Plytki gresowe, naturalne, stopnica 29,7 x 59,7
kolor biato szaryP1

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzek.

ptytka 29,7 x 59,7 cm

¢ ptytka rektyfikowana wymiar 297x597 mm
e gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor biato szary, powierzchnia naturalna, ptytka
imitujaca beton
¢ ptytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C
¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2
e sitatamigca-4200 N
¢ odporno$¢ na $cieranie - PEI 4
¢ maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3
¢ odporno$¢ na plamienie - klasa 4
¢ odporno$¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku i dodatkéw do
¢ basenow kagpielowych - klasa A
odpornos$¢ chemiczna - LA, HA
odporne na pekniecia wtoskowate
e mrozoodporne
e wz0r plytki zgodny z zalgczonym wzorem do akceptacji Architekta
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Plytki gresowe, naturalne 59,7 x 59,7 cmkolor ciemny szaryP3

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzek.

ptytka 59,7 x 59,7 cm

¢ ptytka rektyfikowana wymiar 597x597 mm

*  gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, ptytka
imitujaca beton

¢ ptlytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C

* nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

e sitatamigca-4200 N

¢ odporno$¢ na $cieranie - PEI 4

*  maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3

¢ odporno$¢ na plamienie - klasa 4

* odporno$¢ na dziatanie $srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do

*  basenéw kapielowych - klasa A

e odporno$¢ chemiczna - LA, HA

¢ odporne na pekniecia wtoskowate

e mrozoodporne

*  wzdr plytki zgodny z zataczonym wzorem do akceptacji Architekta
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Plytki gresowe, naturalne, stopnica 29,7 x 59,7kolor ciemny szary

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzek.

stopnica 29,7 x 59,7 cm

¢ ptytka rektyfikowana wymiar 297x597mm

e ptlytka stopnicowa z ryflami i zaoblonym czotem

e gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor ciemny szary, powierzchnia naturalna, ptytka
imitujaca beton

e ptlytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) - klasa C

* nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm?2

e silatamigca-4200 N

¢ odporno$¢ na $cieranie - PEI 4

¢ maksymalne $cieranie wgtebne - 130 mm3

¢ odporno$¢ na plamienie - klasa 4

* odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i dodatkéw do

¢ basen6w kapielowych - klasa A

¢ odporno$¢ chemiczna - LA, HA

¢ odporne na pekniecia wtoskowate

¢ mrozoodporne

e wz0r plytki zgodny z zalgczonym wzorem do akceptacji Architekta

93



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Plytki gresowe, naturalne 59,7 x 59,7 cmkolor antracytowyP4

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzek.

plytka 59,7 x 59,7

¢ ptytka rektyfikowana o wymiarach 597x597mm

e gres porcelanowy barwiony w masie, kolor czarny , powierzchnia naturalna, ptytka imitujgca kamien
piaskowca

e ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130), klasa A (norma DIN 51097)

¢ mrozoodporna

¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

e sitatamigca 2500 N

¢ maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3

¢ odporne na plamienie

¢ odpornos$¢ chemiczna - ULA, UHA

¢ ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)

¢ wyglad ptytki zgodny z zataczonym wzorem, do akceptacji Architekta
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Gres techniczny , naturalny 40x40 cmkolor antracytP5

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzek.

plytka 40 x 40

¢ plytka wymiar 40x40 cm

e gres porcelanowy barwiony w masie, kolor antracyt z ciemniejszymi wtraceniami, powierzchnia
naturalna, ptytka imitujgca kamien granitowy

¢ ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)

¢ nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%

e wytrzymatos¢ na zginanie 40 N/mm?2

e sitatamigca 2200 N

¢ maksymalne $cieranie wgtebne 120 mm3

¢ odporne na plamienie

¢ podpornos¢ chemiczna - ULA, UHA

e ptytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)

e wz0r plytki zgodny z zalgczonym wzorem do akceptacji Architekta
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2.6. Wyktadzina PCV [1.2.3

Kompaktowa, wielowarstwowa wyktadzina winylowa, wzmocniona nietkanym wiéknem szklanym, z
nadrukowanym wzorem z sprasowanymi chipsami PCV

w catym przekroju warstwy uzytkowej- warstwa uzytkowa z czystego, 100% PCV (o min. grubosci 0.70 mm na
ciagi komunikacyjne i przestrzenie o duzej intensywnos$ci uzytkowania), klasyfikacji uzytkowej min. 34/43
warstwa spodnia z pianki kompaktowej o bardzo dobrej odporno$¢ na wgniatanie max. 0.03 mm i z wyciszeniem
min.8dB. Z systemem zabezpieczenia powierzchni na bazie poliuretanu wzmocnionego fabrycznie promieniami
UV , utatwiajacy czyszczenie oraz eliminujacym regularng potrzebe zabezpieczenia powierzchni wyktadziny
(brak koniecznosci naktadania dodatkowych powlok ochronnych - akrylowania, metalizacji). Zabezpieczenie
odporne chemicznie oraz zapobiegajgce powstawaniu czarnych §ladéw z gumy z butéw. Np. dtugopis lub marker
permanentny mozna zgumowac gumka.

Produkt nie moze zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm), barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika,
komponentéw uznanych za rakotwdrcze, formaldehydéw oraz PCP (Pentachloropentanolu) musi by¢ w 100%
zgodny z przepisami REACH. Emisja lotnych zwigzkéw organicznych nie wieksza niz < 10 pg/m3 (TVOC po 28
dniach - ISO 16000 -6) w celu zapewnienia wyzszego standardu jakos$ci - tj. zdrowszego powietrza wewnatrz
pomieszczenia. Oznacza to lepsze, zdrowsze powietrze w pomieszczeniu. Jest w 100% recyklingowa
(przetwarzalna). Posiada certyfikat ISO 14001 (Srodowisko). EPD (Environmental Product Declaration) dla
produktu Green Buildings - LEED

Pomieszczenia: wg rysunkow AW

NCS: 3005-Y50R ; LRV:43,1 Typ wzoru All Over, powtarzalno$¢ wzoru 0 x 0, bezowy cement|2,3,13
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NCS:3005-Y20R ; LRV:48,5 wzor kierunkowy, powtarzalno$¢ wzoru 1000 x 1000; rozmiar wzoru: All Over, typ
wzoru All Over, na ciemnym bezowym tle biegng w jednym kierunku przerywane linie -
nawigzanie do deszczu

grubos¢ catkowita wg EN 428 2,00mm

grubos$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 >0,7mm

klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV <2

antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

odporno$¢ na scieranie wg EN 660.2 < 2.0 mm3

grupa Scieralnosci wg EN 649 T

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) - 0.03 mm (wgniecenia resztkowe max. wymagane norma EN
433<0.10 mm)

wlasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 8 dB

przewodno$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

odporno$¢ barw na $wiatlo wg EN 20 105 - B02 =6 stopni

odporno$¢ chemiczna EN 423 -OK.

Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe TAK

Zabezpieczenie powierzchni - TAK, nie wymagajgce akrylowania przez caty okres uzytkowania wyktadziny
Deklaracja wlasciwosci uzytkowych produktu - TAK (obowigzkowy dokument wg aktualnych przepisow
polskich)

Surowcew pelnizgodne z rozporzadzeniem REACH

Certyfikat Floorscore

Certyfikat LEED

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3 (ilo$¢ lotnych zwigzkéw organicznych na tym poziomie oznacza
zdrowsze powietrze w pomieszczeniu)

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta* i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér powinny nastapi¢ na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych oraz Europejskich
badz Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodnos$¢ z postanowieniami odpowiednich Norm.
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Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Opis podloza pod wykltadziny

Podtoze powinno byé¢: stabilne, rowne, gladkie, suche, czyste (odttuszczone i oczyszczone z wszelkich
zabrudzen). Podloze powinno by¢ przygotowywane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas samopoziomujgcych przeznaczonych do stosowania
pod wyktadziny elastyczne. Podtoza z ptyt widrowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.
Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza
niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy anhydrytowych (gipsu).

Jesli mamy ogrzewanie podtogowe to temperatura urzadzen grzewczych nie moze przekraczaé¢ 28° C dla
wszystkich rodzajow wyktadzin. Podczas instalacji wyktadziny na ogrzewaniu podlogowym nalezy
bezwzglednie zastosowaé ponizsze zasady: System grzewczy powinien by¢ wiaczony przynajmniej 4 tygodnie
przed potozeniem wyktadziny, a nastepnie wytgczony na 24 godziny przed przygotowaniem podioza, a takze
pozosta¢ wytaczony podczas uktadania wyktadzin. Ogrzewanie powinno by¢ wiaczone 48 godzin po potozeniu
wyktadziny, a temperatura powinna by¢ stopniowo zwiekszana do normalnej temperatury pracy przez okres 5-7
dni.

Wymagane dokumenty dla wyktadziny:
1. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Produktu DOP

2. Karta techniczna potwierdzajaca min. wymogi Specyfikacji Technicznej (ST)
3. Atesthigieniczny

Technologia ukladania wykladzin:

Do montazu wyktadziny mozna przystapic¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano- instalacyjnych (w
szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi

i drzwiowymi, zamykanymi i szcelnymi wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji CO. Temperatura

w pomieszczeniu w ktérym uktadamy wyktadzine nie powinna by¢ mniejsza niz 17°C i nie wieksza niz 25°C.
Natomiast temperatura podtoza powinna miesci¢ sie w przedziale 159C - 22°C a wzgledna wilgotno$¢ powietrza
wynosi¢ max. 75%. Rolki wyktadziny powinny by¢ pzrechowywane

w pomieszczeniu w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24 godz. przed montazem przy min. temperaturze
pokojowej wynoszacej 15°C. Wyktadzine przyklejamy na catej powierzchni do podtoza, opisanego powyzej tj.,
gtadkiego, czystego i odpylonego. Poszczegdlne bryty wyktadziny taczymy ze sobg za pomoca spawania na
goraco. Wyktadzine wywijamy na $ciane w formie cokotu 10cm i koniecznie stposujemy listwy wyobleniowe.

2.7. Wyktadzina PCV

Kompaktowa, wielowarstwowa wyktadzina winylowa, wzmocniona nietkanym wiéknem szklanym, z
nadrukowanym wzorem z sprasowanymi chipsami PCV

w catym przekroju warstwy uzytkowej- warstwa uzytkowa z czystego, 100% PCV (o min. grubo$ci 0.70 mm na
ciagi komunikacyjne i przestrzenie o duzej intensywno$ci uzytkowania), klasyfikacji uzytkowej min. 34/43
warstwa spodnia z pianki kompaktowej o bardzo dobrej odporno$¢ na wgniatanie max. 0.03 mm i z wyciszeniem
min.8dB. Z systemem zabezpieczenia powierzchni na bazie poliuretanu wzmocnionego fabrycznie promieniami
UV , utatwiajgcy czyszczenie oraz eliminujgcym regularng potrzebe zabezpieczenia powierzchni wyktadziny
(brak konieczno$ci naktadania dodatkowych powtok ochronnych - akrylowania, metalizacji). Zabezpieczenie
odporne chemicznie oraz zapobiegajace powstawaniu czarnych §ladéw z gumy z butéw. Np. dtugopis lub marker
permanentny mozna zgumowac gumka.

Produkt nie moze zawiera¢ metali ciezkich (otéw, kadm), barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika,
komponentéw uznanych za rakotworcze, formaldehydéw oraz PCP (Pentachloropentanolu) musi by¢ w 100%
zgodny z przepisami REACH. Emisja lotnych zwigzkéw organicznych nie wieksza niz < 10 pug/m3 (TVOC po 28
dniach - ISO 16000 -6) w celu zapewnienia wyzszego standardu jako$ci - tj. zdrowszego powietrza wewnatrz
pomieszczenia. Oznacza to lepsze, zdrowsze powietrze w pomieszczeniu. Jest w 100% recyklingowa
(przetwarzalna). Posiada certyfikat ISO 14001 (Srodowisko). EPD (Environmental Product Declaration) dla
produktu Green Buildings - LEED
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Pomieszczenia: wg rysunkow AW

NCS:6010-G90Y ; LRV:17,9, ré6znorodno$¢ wzoru 457x914; rozmiar wzoru: All Over, typ wzoru All Over, na
ciemnym bezowym tle rozproszone s3 jasne pajeczyny, pekniecia , nawiazujace do ptytki, widoczna drobnoziar-
nista struktura 5]

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW11.
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NCS: 1502-Y; Wspotczynnik odbicia $wiatta LRV : 66,2 Wzoér typu All Over- bezkierunkowy, powtarzalnos¢
wzoru 1000 x 1000; rozmiar wzoru: All Over, na bardzo jasnym bezowym, monokolorystycznym tle sa
ciemniejsze szare, regularne akcenty - narozniki. Wzér maskujacy. Brak potysku- matowe/satynowe
wykonczenie powierzchni. [13]
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kolor NCS: 1502-Y ; LRV : 64,0 ; wzdr typu AllOver- bezkierunkowy, powtarzalno$¢ wzoru 1000 x 1000; rozmiar
wzoru: AllOver, na biatym tle szare, nieregularne i réznych rozmiaréw prostokat|1.2,3,13

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW9.

NCS:4502-B; Wspétczynnik odbicia §wiatta LRV : 27,7
Wzér typu All Over- bezkierunkowy, powtarzalno$¢ wzoru 1000 x 1000; rozmiar wzoru: All Over, na szarym,
monokolorystycznym tle sa ciemniejsze szare, nieregularne i r6znych rozmiaréw prostokaty. Wz6r maskujacy.

Brak potysku- jest matowy/satynowy| 13
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Kolor zblizony do: NCS : 2050-Y10R Wspotczynnik odbicia $wiatta LRV : 48,9 Na z6ttym monokolorystycznym tle
s3 ciemniejsze Zo6tte, nieregularne i ré6znych rozmiaréw prostokaty. Wzér maskujacy. Brak potysku - jest
matowy/satynowy.

Kolor zblizony do: NCS : 5040-Y70R Wspotczynnik odbicia §wiatta LRV : 12,4
Wz6r monokolorystyczny, jednolity, matowy w odcieniu burgund, wzér nie ma warstwy transparentnej tylko
jest wyraznie barwiony w masie.

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW10.
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NCS:3005-Y20R ; LRV:48,5 wzor kierunkowy, powtarzalno$¢ wzoru 1000 x 1000; rozmiar wzoru: All Over, typ
wzoru All Over, na ciemnym beZzowym tle biegng w jednym kierunku przerywane linie - nawigzanie do deszczu.
Wz6r maskujacy. Brak potysku- matowe/satynowe wykonczenie powierzchni|2,3,13

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW5.

NCS: 2502-Y; LRV 48,2 : Wzér kierunkowy, na jednolitym, jasnym szarym tle wystepuja w jasniejszym odcieniu
motywy kwiatowe. [13

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW2.
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NCS:3000-N; LRV 43.0 : Wzér bezkierunkowy, mono kolor, jednolity jasny szary, barwiony w masie, w
matowym wykonczen

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW4.

NCS:6020-B; LRV 10.6 : Wzér bezkierunkowy, mono kolor, jednolity ciemny granat, barwiony w masie, w ma-
towym wykonczeniu, imituje skoére poprzez odpowiedni embossing- ttoczenie[

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW3.
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NCS: S0560-Y10R : Wzér bezkierunkowy, mono kolor, jednolity z6tty, barwiony w masie, w matowym
wykonczen| 13

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW1.

NCS:4502-Y; LRV : 32,5 Wz6r bezkierunkowy imitujgcy beton-cement w odcieniach jasnej szarosci
z domieszka brazu. Wzdr typu allover bez powtarzalnosci| 13

e grubos$¢ catkowita wg EN 428 2,00mm

e grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 =0,7mm
¢ klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

* Kklasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

e  antystatycznos$¢ wg EN 1815 kV<2
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e antyposlizgowos¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10

¢ odporno$¢ na $cieranie wg EN 660.2 < 2.0 mm3

e grupa $cieralno$ci wg EN 649 T

¢  stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

* wgniecenia resztkowe -zalecane (pomiar) . 0.03 mm (wgniecenia resztkowe max. wymagane norma EN
433<0.10 mm)

¢ witasciwos$ci akustyczne wg EN ISO 717-2 8 dB

e przewodnos$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

¢ odpornos¢ barw na §wiatto wg EN 20 105 - BO2 26 stopni

¢ odporno$¢ chemiczna  EN 423

e Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe

e Zabezpieczenie powierzchni, nie wymagajace akrylowania przez caty okres uzytkowania wyktadziny

¢ Deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu

¢ Surowce w pelni zgodne z rozporzadzeniem REACH
Certyfikat Floorscore

e Certyfikat LEED

e TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3 (ilo$¢ lotnych zwigzkéw organicznych na tym poziomie
oznacza zdrowsze powietrze w pomieszczeniu)

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér powinny nastgpi¢ na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych oraz Europejskich
badz Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich Norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r

Panele winylowe LVT

Luksusowe panele winylowe, antystatyczne- nie przyciagajg kurzu, w formie plytek i desek, z 4-fazowanymi
krawedziami (tzw. V-fugi), z krystaliczng transparentng warstwa uzytkowa z 100% PCV o grubo$ci min. 0,55
mm, warstwa wzornicza oraz podwdéjnym rdzeniem; elastycznym i komfortowym -zapewniajacy absorpcje
hatasu oraz miekkos$¢ i komfort pod stopami, oraz sztywnym z wtéknem szklanym zapewniajacym bardzo dobra
stabilno$¢ wymiarowa, nie gorszg niz 0,10mm dla formy klejonej i 0.05mm dla formy z zamkiem - np. Clic Forma
klejona: z diamentowa warstwa spodnig,

Forma z zamkiem CLIC: z wertykalnym zamkiem na krdétkiej i dtugiej krawedzi oraz wodoszczelnym

Produkt powinien posiadaé fabryczne, poliuretanowe, matowe zabezpieczenie powierzchni np. takie jak ,Matt
PUR +”, ktére zapewni doskonate wtasciwosci estetyczne - wysoka rozdzielczo$¢ i naturalnos$¢ deseni oraz
ulepszone wtasciwosci czyszczace i zwiekszona odporno$¢ na zarysowania

105



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

Pomieszczenia: wg rysunkow AW

NCS:5010-Y30R; LRV: 25,6 - wzor drewna, deski-panele drewniane, z mocnym embossingiem- ttoczeniami na
powierzchni, imitujgcymi naturalng strukture drewna i nadrukowanymi stojami- typ rustykalny, kolor debowy
[5,13]

Pomieszczenia: wg rysunkow AW

NCS:5010-Y30R; LRV: 25,6 - wz6r drewna, deski-panele drewniane, z mocnym embossingiem- ttoczeniami na
powierzchni, imitujgcymi naturalng strukture drewna i nadrukowanymi stojami- typ rustykalny, kolor debowy z
domieszka szarosci| 5 |
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NCS:2002-Y50R; LRV :52,0 Wz6r kierunkowy szerokiej i dtugiej deski w odcieniach jasnego bezu i szarosci. Z
delikatng, strukturg powierzchni, z miejscowo gdzie widocznymi stojami i imitacjg v-fugi. Wysokiej jakosci
odzwierciedlenie drewna poprzez embossing-ttoczenie oraz dtuzsze deski. Powtarzalno$¢ wzoru 1000 x 1000.
Rozmiar deski 16,6 x 100/ 13

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekW1.

NCS:4502-Y; LRV : 32,5 Wz6r bezkierunkowy imitujgcy beton-cement w odcieniach jasnej szarosci
z domieszka brazu. Wzdr typu allover bez powtarzalnosci| 13

Wyktadzina PCV elektroprzewodzaca

Wyktadzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodzaca tadunki elektryczne- rozpraszajaca.
Zgodnie z normg EN 1081 (IEC 61340-5-1; ANSI / ESD-S7.1 ) oporno$¢ Ohma zawiera sie w zakresie: 106 <R <
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108 stad dedykowana min. do serwerowni.

Zabezpieczona trwalym zabezpieczeniem powierzchni nie wymagajacym naktadania dodatkowych powtok
ochronnych przez caty okres uzytkowania powierzchni. Bardzo odporna chemicznie nawet na silne $rodki
dezynfekujace (jak jodynopochodne)

Posiada dziatanie bakteriobdjcze (E. coli - S. aureus - MRSA)

** zgodne z [SO 22196. Hamuje rozwdj > 99 % drobnoustrojow

¢ grubos$¢ catkowita wg EN 428 2.0 mm

¢ waga calkowita wg EN 430 < 3600g/m2

* Kklasa uzytkowa wg EN 685 34/43

« Kklasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

* antystatyczno$¢ wg EN 1815 kV<2

¢ Wilasciwosci przewodzace EN 1081 (IEC 61340-5-1; ANSI / ESD-S7.1) 104 <R <106 Ohm

¢ odporno$¢ na Scieranie wg EN 660.2 <4.0 mm3

e grupa Scieralnosci wg EN 649 co najmniej P

« 1SO10581typl

e stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

* wgniecenia resztkowe -nie wieksze niz 0.02 mm (wgniecenia resztkowe min. wymagane normg EN
433< 0.1 mm)

¢ przewodno$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

¢ odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - BO2 26 stopni

e odporno$¢ chemiczna EN 423 -OK.

¢ Deklaracja wlasciwosci uzytkowych produktu -

¢ Surowce w pelni zgodne z rozporzadzeniem REACH
Certyfikat Floorscore

¢ 100% przetwarzane -recyklingowane

¢ TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 <10 ug/ m3 (norma wymaga min. < 100 pg/ m3, mniejszy wynik -
zdrowsze powietrze w pomieszczeniu

Zabezpieczieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni nie wymagajacym naktadania zadnych
dodatkowych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania produktu. Bardzo odporna chemicznie nawet na
silne $rodki dezynfekujace (jak jodynopochodne). Posiada dziatanie bakteriobdjcze (E. coli - S. aureus - MRSA)**
zgodne z ISO 22196. Hamuje rozwoj > 99 % drobnoustrojow . Nie zostawia czarnych sladéw z gumy butéw.
Instalacja zgodna z instrukcjg producenta. Wymagane jest zainstalowanie wyktadziny na siatce Faraday’a (z
paskéw miedzianych) i podtaczenie jej do uziemienia. Wyktadzina ma spo6d grafitowy i z tego powodu Kklej
przewodzacy jest wymagany na taczeniach brytéw, a nie na catej powierzchni.
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NCS: 3005-R80B ; LRV: 46,3 wzor bezkierunkowy tworzy kombinacja réznej wielkosci i odcieni ciemno,
i jasno szare granulki, na jednolitej bazie-tle. Wz6r przypomina lastryko - wzér marmurkowy

Pomieszczenia: wg rysunk6w AW - rozrys posadzekAZ2.
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NCS:1502-B; LRV: 58,2 Na bardzo jasnym bezowym i monokolorystycznym tle (berwionym w masie) sq

nieregularnych ksztattéw ciemniejsze chipsy oraz przewodzqcy, czarny grafit, wykoriczenie bardzo gtadkie,
satynowe[

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekAl.

109



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

NCS: 3005-B20G ; LRV: 35,5 Na szarym tle, monokolorystycznym (barwionym w masie) sq nieregularnych
ksztattéw ciemniejsze chipsy oraz przewodzqcy, czarny grafit, wykornczenie bardzo gtadkie, satynowe| 13|

Wykladzina PCV_do powierzchni mokrych

Wyktadzina specjalistyczna, trwale antyposlizgowa (przez caty okres eksploatacji), z warstwa uzytkowa
barwionga w masie z 100% PCV i grubo$ci powyZej 1mm. Dopuszcza sie chodzenie w butach (z
gwarancjg zachowania antyposlizgowosci).

Wyktadzina trwale zabezpieczona fabrycznym zabezpieczeniem poliuretanowym utatwiajacym
czyszczenie i nie wymagajacym naktadania dodatkowych powtok ochronnych

Wyktadzina nie zawierajaca korundu.

Z materiatéw poddajgcym sie 100% recyklingowi.

Wzornictwo- wyktadzina zawiera drobinki mineratéw dajace efekt tréojwymiarowosci.

Wymagane dokumenty:

- Karta techniczna produktu

- DOP (Deklaracja Wtasciwos$ci Uzytkowych Produktu)

- Atest higieniczny (jako autorytatywne potwierdzenie spelnienia podwyzszonych wymogéw
higienicznych dla stuzby zdrowia)

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekM4.

NCS: 3005-R80B ; LRV: 38,9 rolka 2m szer. Wyktadzina PCV, wzér barwiony w masie, na bezowym tle
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monokolorystycznym rozsypane duze chipy ciemnoszare i jasne bezowe dajqce efekt tréjwymiarowosci wzoru/13 ]|

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekM6.

s

Y L ERRY

NCS: 1500 - N; LRV: 59,lrwyk{adzina 2mrszerr‘.r PC V, wzor barwibny w masié, na monokolorilstycznym, jasnoszarym
tle rozsypane bardzo drobne chipsy biate i ciemnoszare dajqce efekt tréjwymiarowosci a takze maskujqcy. | 15]

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekM5.

NCS: 5502- B; LRV : 25,4 wyktadzina 2m szer. PCV, wzér barwiony w masie, na monokolorystycznym, ciemnoszarym
tle rozsypane bardzo drobne chipsy z PCV: jasne szare, czarne i niebieskie dajqce efekt tréjwymiarowosci a takze
maskujgcy. | 13|

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekM3.
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NCS: 6020-R90B; LRV: 12,6 ; wyktadzina 2m szer. PCV, wzor barwiony w masie, na monokolorystycznym
turkusowym tle rozsypane bardzo drobne chipsy bezowe, niebieskie i czarne dajqce efekt tréjwymiarowosci a takze
maskujgcy| 13|

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekM1.

NCS: 3005-R80B ; LRV: 38,9 rolka 2m szer. Wyktadzina PCV, wzér barwiony w masie, na bezowym tle
monokolorystycznym rozsypane duze chipy ciemnoszare i jasne bezowe dajqce efekt tréjwymiarowosci wzoru| 13,1

Pomieszczenia: wg rysunkéw AW - rozrys posadzekM2.
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Ve AS

NCS: 3005-Y20R ; LRV: 42,7 rolka 2m szer. Wyktadzina PCV, wzér barwiony w masie, ha bezowym tle
monokolorystycznym rozsypane duze chipy ciemnobezowe i jasnobezowe dajqce efekt tréjwymiarowosci wzoru|13 |

e Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg. EN 429 powyzej 1 mm

* Klasyfikacja uzytkowa EN 685 34-43 klasa

* Klasa ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1 klasa

*  Antyposlizgowo$¢: test rampy z olejem DIN 51 130 klasa R10

¢ Antyposlizgowo$¢ na sucho (wspotczynnik tarcia) EN 13883 klasa DS

* Antyposlizgowo$¢ sucha : test pochylni BS 7976 PTV = 36

¢ Antyposlizgowo$¢ EN 13 845 Annex C - ESfklasa

e Chropowato$¢ powierzchni Rtm - um Rz = 20

e Grupa $cieralnosci EN 649 - T

*  Wgniecenia resztkowe EN 433 mm <0.10

¢ Odporno$¢ chemiczna EN 423 - dobra

e Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne

e Zabezpieczenie powierzchni fabryczne trwate
UWAGI!
Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.
Wykonanie i odbiér powinny nastgpi¢ na podstawie obowigzujgcych warunkéw technicznych oraz Europejskich
badz Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowal materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich Norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone (Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).
Opis podloza pod wyktadziny
Podloze powinno byé¢: stabilne (wytrzymate), rowne, gtadkie (bez pekniec¢) , suche, czyste (odttuszczone i
oczyszczone z wszelkich zabrudzen).
Przy podktadach cementowych nalezy stosowa¢ masy samopoziomujace (wygladzajace) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne. Do przygotowania podloza stosuje sie tylko masy wodoodporne.
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Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 2% dla podtozy cementowych.

Technologia ukladania wykladzin:

Do montazu wyktadziny mozna przystapi¢ dopiero po zakoniczeniu wszelkich prac budowlano- instalacyjnych (w
szczegblnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi, zamykanymi i szcelnymi wraz z
prébami ci$nieniowymi instalacji CO. Temperatura w pomieszczeniu w ktéorym ukltadamy wyktadzine nie
powinna by¢ mniejsza niz 179C i nie wieksza niz 259C. Natomiast temperatura podtoza powinna miesci¢ sie w
przedziale 159C - 22°C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza wynosi¢ max. 75%. Rolki wyktadziny powinny by¢
pzrechowywane w pomieszczeniu w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24 godz. przed montazem przy min.
temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C. Wyktadzine przyklejamy na catej powierzchni do podtoza, opisanego
powyzej tj., gtadkiego, czystego i odpylonego. Poszczegdlne bryty wyktadziny taczymy ze sobg za pomoca
spawania na goraco. Wyktadzine wywijamy na $ciane w formie cokotu co najmniej 10cm i koniecznie stosujemy
listwy wyobleniowe.

STREFA PRYSZNICA:

Kompleksowy system prysznicowy: podtoga- specjalistyczna wyktadzia antyposlizgowa do pomieszczen
mokrych (opisana powyzej), z oktadzing $cienna, w tym odptywy w posadzce i spadki oraz listwy wyobleniowe
(podtoga i $ciana), a takze narozniki systemowe, listwa progowa uginajaca, profile niwelujace do tgczenia cokotu
wyktadziny podlogowej z wyktadzing Scienna o réznych grubos$ciach.

Nalezy uwzgledni¢ stosowne przepisy budowlane i przestrzegaé ich celem zapewnienia odpowiedniego montazu
i szczelnoSci catego systemu.

Podtoze nie moze by¢ wilgotne ani splesniate. Nie moze tez nosi¢ $ladu po pisakach, tuszu, otéwkach, kredkach,
grafitu itp

Podtoze podtogi powinno by¢ ze spadkiem 1% co najmniej 1m wokot i od odptywu. Ochrona przed chlapaniem
1% ponad 1m minimum (np. na dt 1,5m spadek 1,5cm) w strefie prysznica.

Odpowiednio wykoniczone narozniki poprzez listwy wyobleniowe na tgczeniach oktadziny $ciennej z
wywinietym na Sciane cokotem z wyktadziny podtogowej. Cok6t powinien mie¢ co najmniej 13 cm, a oktadzina
$cienna powinna zachodzi¢ co najmniej 3cm na wyoblenie podtogowe. Szczeliny dylatacyjne w tym obszarze nie
sa dozwolone,

Hydraulik w koordynacji z wykonawcami odpowiadajgcymi za budynek i posadzki odpowiada za dostawe i

montaz odptywu - co najmniej 30cm od $cian.
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1- Profil wyobleniowy dla naroznikéw wew. $ciany. Nalezy go zainstalowac¢ naroznikach wew. $ciany przed
instalacjg wyktadziny $ciennej. Eliminuje potencjalna mozliwos¢ uszkodzenia w narozniku. Cokdt wykta-
dziny podtogowej powinien mie¢ wysoko$¢ min. 13mm.

H204

2- Laczeniw brytow wyktadziny Sciennej poprzez spawanie na goraco za pomocg specjalnego sznura do
wyktadzin $ciennych CR 41 -H231

3- Laczenie wyrdéwnujacy do taczenia pionowych i poziomych powierzchni o réznej grubosci za pomoca
profilu niwelujacego
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4- System naroznikéw tatwy do czyszczenia i odkazania, higieniczny, czysty, wodoszczelny, trwaty, este-
tyczny

196 x 176 mm 110 x 108 mm

zew. naroznik i wew. naroznik

5- Listwa wyobleniowa PCV w naroznikach, pod wyktadzing podtogowa taczaca ptaszczyzne pozioma i pio-
nowa

6- Alternatywa -podtogowa wyktadzina akustyczna antyposlizgowa z pianka spodnig wyciszajaca
7- Listwa progowa -uginajaca (szara) dla oséb niepeinosprawnych. Pozwala na dospawanie wyktadziny o
gr. 2mm-2,3mm i wodoszczelnego potaczenia miedzy podtoga, a systemem tazienkowym.

116



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakdw, ul.Jugowicka 8A

54 18

90

Zastony prysznicowe
Parawany podwieszane sktadajgce sie z konstrukcji jezdnej, elementéw mocujacych konstrukcje do sufitu,

zaston.

a) Konstrukcja:

*  szyna prowadzaca aluminiowa z wkladka PVC (w kolorze biatym)

*  zaczepy z haczykiem

* nasadki konicowe

* tuleje do wieszakéw pretowych

*  kotnierze maskujace

*  wieszaki typuV

* wsporniki $cienne

* elementy wykonczeniowe aluminiowe

b) Elementy mocujace konstrukcje do sufitow:

* tuby mocujace

* elementy wykonczeniowe aluminiowe

c) Zastony:

*  zastony poliestrowe (zastony oraz ta§my mocujace wykonane z tkaniny odpornej na dziatanie wysokiej
temperatury)

* tkanina o gramaturze min. 200g/m?2

*  wysoko$¢ zaston 200 cm

*  szeroko$¢ zaston ma by¢ dostosowana do wymaganej szerokosci do przestoniecia, tj. wynosi¢ ok +10%
podanej szerokoSci

» przy szerokosci przekraczajacej 3 mb - zastony dzielone na potowe (dotyczy wszystkich parawanéw z
tej kategorii, jezeli w wykazie nie podano, Ze zastona ma pozostac¢ niedzielona)

*  w przypadku zaston dzielonych (przy szerokosci przekraczajacej 3mb)- konieczne jest zastosowanie
troczkow do ich czasowego potaczenia

» dlakazdego parawanu podwieszanego nalezy dostarczy¢ dwa komplety zaston (dotyczy wszystkich
parawanoéw z tej kategorii, jezeli w wykazie nie podano inaczej)

d) Parawany montowane beda w pomieszczeniach o wysokosci od podtogi do sufitu wiasciwego Srednio

2,20 m, sufit podwieszany ponizej stropu $rednio 0,41 m
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Seria wzornicza: Blossom, Format produktu : Rolka, Rozmiar: 30mb x 2Zmb, sznur : 2379
NCS: 0502-Y LRV: 75,6 - wzdr: bardzo jasne, szare tto w unii kolorze z kwitngcym krzewem w ciemniejszym
odcieniu szarosci, wzor mozna uktada¢ zaréwno w pionie jak i w poziomie.

Format produktu : Rolka, Rozmiar: 30mb x 2mb, sznur: H2312160
NCS: 0502-G50Y LRV: 82,8- wyktadzina $cienna, monokolorystyczna, bardzo jasny kolor ecru- kremowy.
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Seria Wzornicza: Bamboo , format produktu : rolka, rozmiar: 30mb x 2mb, sznur: 2379|2]

NCS:0502-Y ; LRV : 80,2 wyktadzina $cienna, na bardzo jasnym - prawie biatym tle sg ciemniejsze szare bam-
busy, montaz wzoru w pionie.

Format produktu : Rolka, Rozmiar: 30mb x 2Zmb, sznur: H2312664|2,1]

NCS 3000- N ; LVR: 43,5 wyktadzina $cienna, monokolorystyczna, jasna szara,

119



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakdw, ul.Jugowicka 8A

Format produktu : Rolka, Rozmiar: 30mb x 2mb, sznur: H231 2415
NCS: 1502-G50Y; LRV : 62,3 wyktadzina $cienna, monokolorystyczna, bardzo jasny szary.
Instalacja wyktadziny Scienne;j:

Ptasko$¢ podtoza i naroznikdw oraz ich odchylenie od pionu nie powinno odbiega¢ od dopuszczalnych norm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny (mierzone tatg kontrolng) 5mmdla2zmil
mm dla 20 cm.

Odchylenie powierzchni podtoza od kierunku pionowego- dopuszczalne 5mm na 2,5m

SPECYFIKACJA

Ad. 7.) pochwyty z serii Linea'Touch+ w kolorze:

0036 Basalt - NCS: 9000-N LRV 5.0- nie wystepuje w produkcie Linea'Touch+ ale w DECOCHOC tak

NCS: 80005-R80B LRV: 6,5
NCS: 80005-R80B LRV: 6,5

UWAGA! Na wszystkich ciggach komunikacyjnych do wyktadziny PCV nalezy zastosowac listwy cokotowe
aluminiowe:

Cechy produktu:
Wysokos¢ listwy (cm) : 6
Grubo$¢ listwy (cm) : 1

Dtugos¢ listwy (cm) : 200
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Listwa przypodtogowa wykonana z aluminium (stop Al-Mg-Si), wykoniczenie srebrne anodowane (technika
antykorozyjnego i mechanicznego zabezpieczenia powierzchni metalu). Listwa charakteryzuje sie duza
odpornoscig na dziatanie czynnikéw chemicznych i atmosferycznych. Prostokatny ksztatt sprawia, ze listwa
idealnie pasuje do nowoczesnych wnetrz, a przestrzen z tytu pozwala na zamaskowanie drobnych kabli.

MONTAZ:

Do montazu aluminiowych listew przypodtogowych zalecane jest uzycie klejow montazowych, najlepiej na bazie
polimeréw oraz/lub nylonowych kotkéw montazowych. Do potaczen nalezy uzy¢ uniwersalnych igcznikéw
wykonanych z metalu, ktére petnia role naroznikéw zewnetrznych i wewnetrznych, zaslepek oraz tacznikéw
wzdtuznych.

Nalezy unika¢ kontaktu widocznej powierzchni listwy z cementem, klejami i materiatami stosowanymi do
wykonywania fug.

W pozostatych pomieszczeniach z wyktadzing PCV zastosowac cokoty z listew PCV o przekroju prostokatnym
wysokos$ci min. 6 cm w kolorze wyktadziny.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

¢ W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

e Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

e Zaprawe cementow3 nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

¢ [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

e  Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia

z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

*  Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie zZ
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
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wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkitadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

e W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe zZ
Zaprawy cementowe;.

. Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizsza - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

e W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m?2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieraniei 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione masa asfaltowa.

e  Zaprawe cementowas, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko.

. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu
i po uptywie co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowac.

. Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie 0
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosSci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnos$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowg roboét jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac¢:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
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— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek lub réwnowazne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku lub réwnowazne
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub réwnowazne
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia lub
réwnowazne
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy lub rownowazne
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B.14.00.00
SUFITY MODULOWE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykonania sufitow podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
Sufity rastrowe
Sufity modutowe
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Systemowe sufity podwieszane
Wymagania jakoSciowe dla plyt z welny mineralnej zgodnie z norma EN 16964 Sufity Podwieszanie

Metody Badan.
Plyty sufitowe z welny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczna. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehyd6ow.

2.1.1 Podwieszany, kasetonowy o module 60 x 60 cm z ukrytg konstrukcja no$na w kolorze bialym

—lP-

krawod? wrdbuma SF rawed? crolowa SF

Ostateczna probka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z
rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomocga systemowego ruszty stalowego T 24/38, wykonanego z
blachy o gr. 0,4 mm, w kolarze biatym zblizonym do RAL 9010 oraz listwy przysciennej schodkowej RWL
o0 opuszczeniu p6tkil2 mm w kolorze biatym zbliZonym do RAL 9010

Plyty akustyczne z welny mineralnej produkowane w procesie mokrym, niewidoczna fuga cienia 7mm.
Sufit pochtanianie wspétczynnik pochtaniania 0,65 zgodnie z EN 1SO 11654

f[Hz] | 125 250 500 1000 2000 4000
Op 0,35 0,40 0,60 0,80 0,95 1,00
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NRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423

Izolacyjno$¢ wzdtuzna 38 dB, zgodnie z EN 1SO 10848
Izolacyjno$¢ akustyczna wspétczynnik Rw 22 dB
Wymiar 600x600

Grubo$¢ 24 mm

Ciezar 8,40 kg/m?2

System montazu C

Krawedz SF / fuga cienia 7 mm. Opuszczana do dotu/
Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1

Klasa czystosci/szczelnosci / - ISO 4 zgodnie z ISO 14644
Odpornos$¢ na wilgo¢ 95%

Odbicie $wiatta 88% bez efektu ol$nienia

2.1.2 Podwieszany, kasetonowy o module 60 x 60 cm z widoczng konstrukcja nosng w kolorze bialym (do pom.

moKkrych)

e plyty akustyczne z welny mineralnej k. prosta

. Ostateczna prébka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonac¢ zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi. Montaz za pomocg ruszty stalowego T 24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm, oraz listwy
przysciennej L w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

*  Sufit pochtanianie wspéitczynnik pochtaniania 0,90 zgodnie z EN I1SO 11654
fHz 125 25 500 1000 2000 4000

Op 0,50 0,80 0,85 0,85 1,00 1,00

w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm
NRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423
e Izolacyjnosé wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848
e Wymiar 600x600
e Grubos$é 15 mm
* Ciezar 2,80 kg/m2
e System montazu C
e Krawedz SK / prosta/
*  Klasa czystosé/ szczelnosci/ ISO 4 zgodnie z I1SO 14644
* Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
e Odpornosé na wilgo¢ 95%
*  Odbicie swiatta 88% bez efektu olsnienia

2.1.3 Podwieszany, kasetonowy o module 60 x 60 cm z widoczna konstrukcja no$na w kolorze biatym

Plyty sufitowe z welny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng. Plyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehyd6w np. k. krawedz prosta .
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Ostateczna prébka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z
rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomoca ruszty stalowego T 24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4
mm, oraz listwy przysciennej schodkowej RWL w kolorze biatlym zblizonym do RAL 9010

*  Sufit pochtanianie wspétczynnik pochtaniania 0,95 zgodnie z EN ISO 11654
fHz 125 25 500 1000 2000 4000
Op 0,60 0,85 0,85 0,90 1,00 1,00

0. w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm
NRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423
e Izolacyjnosé wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848
*  Izolacyjnosé akustyczna Rw= 14 dB
*  Wymiar 600x600
e Grubosé¢ 19 mm
e Ciezar 3,30 kg/m2
e System montazu C
e Krawedz SK / krawedz prosta/
*  Klasa czystosé¢/ szczelnosci/ ISO 3 zgodnie z ISO 14644
* Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
e Odpornosé na wilgo¢ 95%
*  Odbicie Swiatta 88% bez efektu olsnienia

2.1.4 Podwieszany, kasetonowy o module 60 x 60 cm z widoczng konstrukcja no$na w kolorze bialym z powlok
grzybo i bakteriob6jczym

Do wykonania sufitow podwieszanych nalezy zastosowaé: sufit modutowy higieniczny z powtoka bakterio i
grzybobojcza - klasa czysto$ci bakteriologicznej M1 / potwierdzone dziatanie biocydo i grzybobdjcze na
nastepujace zarazki Escherichia coli,Aspergillus Niger, Stahpylococcus aureeus MRSA, Canidida alilcans.

W klasie dekontaminacji CP 5

¢ plyty akustyczne z welny mineralnej k. krawedz prosta/ .

Ostateczna prébka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z
rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomocg ruszty stalowego T 24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4
mm, oraz listwy przysciennej schodkowej RWL w kolorze biatlym zblizonym do RAL 9010

e Sufit pochtanianie wspéitczynnik pochtaniania 0,95 zgodnie z EN ISO 11654
fHz 125 25 500 1000 2000 4000
Op 0,60 0,85 0,85 0,90 1,00 1,00
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0. w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm
NRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423
e Izolacyjnosé wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN ISO 10848
* Izolacyjnosé akustyczna Rw= 14 dB
*  Wymiar 600x600
e Grubosé¢ 19 mm
e Ciezar 3,30 kg/m2
e System montazu C
e Krawedz SK / krawedz prosta/
*  Klasa dekontaminacji C5
*  Klasa czystosé/ szczelnosci/ ISO 3 zgodnie z ISO 14644
e Sufit higieniczny z powtokq grzybo i bakteriobdjczq - klasa czystosci bakteriologicznej M1
*  Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
e Odpornosé na wilgo¢ 95%
*  Odbicie swiatta 88% bez efektu olsnienia

2.1.5. Podwieszany, kasetonowy o module 180x30 z ukryta konstrukcja no$na oraz powtoka zmywalna , w
kolorze biatym

Do wykonania sufitéw podwieszanych nalezy zastosowac:

Plyty akustyczne z welny mineralnej - krawedZ AW/S. Ostateczna prébka i kolorystyka do akceptacji architekta.
Sufity akustyczne wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomoca ruszty stalowego T 24/38,
wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm, oraz listwy przysciennej schodkowej RWL w kolorze biatym zblizonym do
RAL 9010

Wspotczynnik pochtaniania 0,90, zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125 250 500 1000 2000 4000
@y 0,45 0,70 0,80 0,90 1,00 1,00
w odniesieniu do wysoko$ci konstrukcyjnej 200mm

NRC 0,85 zgodnie z ASTM C 423

[zolacyjno$¢ wzdtuzna 30dB, zgodnie z EN ISO 10848
[zolacyjno$¢ akustyczna Rw= 17dB

Wymiar 1800x300

Grubo$¢ 19 mm

Ciezar 3,60 kg/m2

System montazu F

KrawedZ AW/SK / krawedZ wzdtuzna niewidoczna, krawedz czotowa prosta/
Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
Odpornos$¢ na wilgo¢ 95%

Odbicie $wiatta 88% bez efektu ol$nienia

2.1.6. Podwieszany, kasetonowy o module 150x30 z ukryta konstrukcja no$na oraz powtoka zmywalna , w
kolorze biatym

Do wykonania sufitow podwieszanych nalezy zastosowac: plyty akustyczne z wetlny mineralnej krawedz
opuszczana fazowana.
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Ostateczna probka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi. Montaz za pomocg ruszty stalowego T 24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm, oraz listwy
przysciennej L w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspotczynnik pochtaniania 0,95 zgodnie z EN ISO 11654
fHz 125 25 500 1000 2000 4000

@, 0,50 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00
w odniesieniu do wysoko$ci konstrukcyjnej 200mm

NRC 0,90 zgodnie z ASTM C 423

Izolacyjnos$¢ wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN 1SO 10848
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=14dB

Wymiar 1200x300

Grubo$¢ 19 mm

Ciezar 3,00 kg/m2

System montazu C

Krawedz VT / opuszczana fazowana/

Klasa czystos$¢/ szczelnosci/ 1ISO 4 zgodnie z ISO 14644
Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
Odpornos$¢ na wilgo¢ 95%

Odbicie Swiatta 88% bez efektu ol$nienia

2.1.7. Podwieszany, kasetonowy o module 120x30 z ukryta konstrukcja no$na oraz powtoka zmywalng , w

kolorze biatym
Do wykonania sufitéw podwieszanych nalezy zastosowac: ptyty akustyczne z welny mineralnej krawedz

opuszczana fazowana.

Ostateczna probka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi. Montaz za pomocg ruszty stalowego T 24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm, oraz listwy
przysciennej L w kolorze biatym zblizonym do RAL 9010

Wspotczynnik pochtaniania 0,92 zgodnie z EN ISO 11654
fHz 125 25 500 1000 2000 4000

@, 0,50 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00
w odniesieniu do wysokos$ci konstrukcyjnej 200mm

NRC 0,87 zgodnie z ASTM C 423

Izolacyjno$¢ wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN 1SO 10848
Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=14dB

Wymiar 1500x300

Grubos$¢ 19 mm

Ciezar 3,30 kg/m2

System montazu C

Krawedz VT / opuszczana fazowana/

Klasa czystos$¢/ szczelnosci/ 1ISO 4 zgodnie z ISO 14644
Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1
Odpornos$¢ na wilgo¢ 95%

Odbicie Swiatta 88% bez efektu ol$nienia
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2.1.8 Podwieszany, kasetonowy o module 60 x 60 cm z widoczna konstrukcja no$na w kolorze bialym z powtoka
grzybo i bakteriob6jczym, przeznaczony do pomieszczen chirurgicznych, zmywalny

Wymagania jako$ciowe dla ptyt z welny mineralnej zgodnie z normg EN 16964 Sufity Podwieszanie Metody
Badan.

Plyty sufitowe z welny mineralnej, produkowane z w procesie mokrym, jednostronnie szlifowane i
zagruntowane, pokryte od strony widocznej flizeling akustyczng. Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek
formaldehydow.

Do wykonania sufitéw podwieszanych nalezy zastosowac: sufit modutowy higieniczny z powtoka bakterio i
grzybobdjcza

- klasa czystoSci bakteriologicznej M1 / potwierdzone dziatanie biocydo i grzybobdjcze na nastepujace zarazki
Escherichia coli,Aspergillus Niger, Stahpylococcusaureeus MRSA, Canididaalilcans.

- klasa dekontaminacji CP 5

Pomieszczenia (pomieszczenia sterylne, blok operacyjny):
wg rysunkéw AW - rozrys sufitéw.

==

Ostateczna probka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi. Montaz za pomocg ruszty stalowego T 24 /38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm, o kolarze
zblizonym do RAL 9010, konstrukcja w klasie odporno$ci na korozje D

Sufit pochtanianie wspétczynnik pochtaniania 0,90 zgodnie z EN ISO 11654

f[ 125 250 500 1000 2000 4000

4

ap 0,50 0,75 0,85 0,90 1,00 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

¢ NRCO0,90 zgodnie z ASTM C 423

¢ Izolacyjno$¢ wzdtuzna 28 dB, zgodnie z EN I1SO 10848
¢ Izolacyjno$c¢ akustyczna Rw= 16 dB

e Wymiar 600x600

e Grubos$¢ 19 mm

e Ciezar 4,70 kg/m2

e System montazu C

¢ Krawedz SK / prosta, ruszt widoczny/

¢ Klasa dekontaminacji C5

*  Klasa czysto$¢/ szczelnosci/ ISO 3 zgodnie z 1SO 14644
¢ Sufit higieniczny z powtoka grzybo i bakteriob6jcza - klasa czystoSci bakteriologicznej M1
¢ Zmywalny na moKkro i pod ci$nieniem/ parg wodng/

¢ Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1

¢ Odpornos¢ na wilgo¢ 100%

e Odbicie $wiatta 88% bez efektu ol$nienia
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2.1.9Podwieszany, kasetonowy o module 120x60 z ukryta konstrukcja noéna oraz powtoka zmywalng , w
kolorze czarnym

Pomieszczenia (hol gtléwny, gastronomia, wiatrotap oraz ogrody zimowe):
wg rysunkéw AW - rozrys sufitéw.

plyty akustyczne z wetny mineralnej SK/ krawedz prosta/ kolor czarny zblizony do RAL9005 .

Ostateczna prébka i kolorystyka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczegotowymi. Montaz za pomoca ruszty stalowego T 24/38, wykonanego z blachy o gr. 0,4 mm, oraz listwy
przysciennej L w kolorze czarnym matowym zblizonym do RAL 9005

Sufit pochtanianie wspétczynnik pochtaniania aw= 1,00 zgodnie z EN ISO 11654

fHz 125 25 500 1000 2000 4000

ap 0,45 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00
w odniesieniu do wysokosci konstrukcyjnej 200mm

¢ NRCO0,90 zgodnie z ASTM C 423

¢ Izolacyjno$¢ wzdtuzna 26 dB, zgodnie z EN I1SO 10848
e Wymiar 1200x600

e Grubos$¢ 19 mm

e Ciezar 3,00 kg/m2

e System montazu C

¢ Krawedz SK / prosta/

¢ Klasa Ogniowa A2-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1

¢ Odpornos¢ na wilgo¢ 95%

e QOdbicie $wiatta 3,8% bez efektu ol$nienia

Konstrukcja systemowa do sufitéw modutowych

Opis systemu:

System z konstrukcja widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych, gdzie zastosowana sufity
zmywalne, w pozostatych pomieszczeniach systemowa konstrukcja T24 Profile gtéwne i poprzeczne majg
szeroko$¢ 24 mm i wysokos$ci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4 mm.

Skrécony opis montazu:

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakéw , przy odstepie osi
1200mm.Zakotwienie w zalezno$ci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez nadzér budowlany
elementéw mocujacych. Odlegtosci wieszakéw w zaleznosci od formatu ptyt nalezy dostosowaé zgodnie z
wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potgczen poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zalezno$ci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowac i wypoziomowac. Plyty z
welny mineralnej nalezy wtozy¢ w w/w konstrukcje.

W miejscach przeznaczonych do mycia, szczeg6lnie mycie pod ci$nieniem nalezy przewidzie¢ dodatkowe
kliprowanie tzw sprezynami dociskowymi zgodnie systemodawca

Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary nalezy umocowac osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukcji, stosujagc wzmocnienie tylnej strony ptyt badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakdow.
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Wszelkie czynnosci uzupetniajace musza by¢ wykonane w sposéb fachowy.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatow oraz $wiadectw badan producenta.
Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane tzw. deklaracjami zgodnosci.

2.2 Konstrukcja systemowa
Opis systemu:
System z konstrukcjg widocznej wg DIN EN 13964, sktadajacy sie z profili stalowych, systemowa konstrukcja
T24 Profile gtéwne i poprzeczne majg szerokos¢ 24 mm i wysokosci 38 mm, wykonane z blachy o grubosci 0,4
mm.
Skrécony opis montazu:
Podwieszenie systemowych profili gltéwnych T przy pomocy wieszakéw , przy odstepie osi
1200mm.Zakotwienie w zalezno$ci od rodzaju stropu za pomoca dopuszczonych przez nadzér budowlany
elementéw mocujacych. Odlegtosci wieszakow w zaleznos$ci od formatu ptyt nalezy dostosowac zgodnie z
wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potaczen poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zaleznosci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowa nalezy wyprostowaé i wypoziomowac. Ptyty
z welny mineralnej nalezy wlozy¢ w w/w konstrukcje.
W miejscach przeznaczonych do mycia, szczegblnie mycie pod ciSnieniem nalezy przewidzie¢ dodatkowe
klipsowanie tzw sprezynami dociskowymi zgodnie sytstemodawca
Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary nalezy umocowaé osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukcji, stosujac wzmocnienie tylnej strony ptyt badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakdow.
Wszelkie czynnoSci uzupetniajace musza by¢ wykonane w sposéb fachowy.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatéw oraz $wiadectw badan producenta.
Wynikajace z nich wymagania w razie potrzeby musza by¢ udokumentowane tzw. deklaracjami zgodnosci.

Bandraster

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakéw , przy odstepie osi 1200mm.
Zakotwienie w zalezno$ci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez nadzér budowlany elementéw
mocujgcych. Odlegtosci wieszakéw w zaleznosci od formatu plyt nalezy dostosowac zgodnie z wytycznymi
producenta dot. montazu. Wykonanie potaczen poprzecznych z profili T oraz kroétkich profili poprzecznych w
zalezno$ci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowac i wypoziomowac.

Profil nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg wieszakdw noniuszowych oraz usztywnien poprzecznych
zamontowanych pod katem 45°-60°.

T A

Plyty w krawedzi AW/SK / krawedZ wzdtuzna niewidoczna, czotowa prosta/ montowane sa do ruszt T24/70 .
Profile T sa stosowane jako profile usztywniajgce w zaleznosci od rozpietos$ci . Dzieki specjalnej konstrukc;ji
krawedzi, profil z jednej strony jest wsuniety w ptyte, a kolejna ptyta opiera sie na nim, ptyty mozna delikatnie
unie$¢ i wysunac.

Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary nalezy umocowaé osobno do stropu, alternatywnie do
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konstrukcji, stosujagc wzmocnienie tylnej strony ptyt badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakdow.
Wszelkie czynnosci uzupetniajace musza by¢ wykonane w sposéb fachowy.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatow oraz $wiadectw badan producenta.
Wynikajace z nich wymagania w razie potrzeby musza by¢ udokumentowane tzw. deklaracjami zgodnosci.

Konstrukcja systemowa
Skrdécony opis montazu:

Podwieszenie systemowych profili gtéwnych T przy pomocy wieszakéw , przy odstepie osi
1200mm.Zakotwienie w zalezno$ci od rodzaju stropu za pomocg dopuszczonych przez nadzér budowlany
elementéw mocujacych. Odlegtosci wieszakéw w zalezno$ci od formatu ptyt nalezy dostosowac zgodnie z
wytycznymi producenta dot. montazu. Wykonanie potaczen poprzecznych z profili T oraz krétkich profili
poprzecznych w zalezno$ci od formatu ptyt. Konstrukcje sufitowg nalezy wyprostowac i wypoziomowac. Plyty z
welny mineralnej nalezy wtozy¢ w w/w Konstrukcje.

W miejscach przeznaczonych do mycia, szczeg6lnie mycie pod ciSnieniem nalezy przewidzie¢ dodatkowe
klipsowanietzw sprezynami dociskowymi zgodnie sytstemodawcag

Elementy wbudowane oraz dodatkowe ciezary nalezy umocowaé osobno do stropu, alternatywnie do
konstrukcji, stosujac wzmocnienie tylnej strony ptyt badz przy uzyciu dodatkowych profili oraz wieszakdéw.
Wszelkie czynnosci uzupetniajace musza by¢ wykonane w sposéb fachowy.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych montazu, certyfikatow oraz $wiadectw badan producenta.
Wynikajgce z nich wymagania w razie potrzeby muszg by¢ udokumentowane tzw. deklaracjami zgodnosci.

Wykonanie robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Podczas
prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotnos$¢
wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystapienia do robét oktadzinowych jest zakonczenie
prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami
wykonczeniowymi.

Szczegb6towe rozmieszczenie i wysokosci sufitow podwieszanych przedstawione sg na odrebnych rysunkach
Przedstawiaja one réwniez sposéb wykonczenia sufitéw przy oknach w przypadku, gdy poziom nadproza
okiennego jest wyzej niz poziom sufitu. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z projektami
branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji, Probki wykoniczen nalezy
przedtozy¢ do akceptacji projektanta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

e) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

f) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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g) Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Podczas prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 60-70%. Warunkiem przystapienia do robo6t oktadzinowych jest
zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami
wykonczeniowymi.

h) Szczegbtowe rozmieszczenie i wysokosci sufitow podwieszanych przedstawione sg na odrebnych
rysunkach Przedstawiajg one réwniez sposéb wykonczenia sufitbw przy oknach w przypadku, gdy poziom
nadproza okiennego jest wyzej niz poziom sufitu. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z
projektami branzowymi. W sufitach nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji, Probki wykonczen
nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektanta.

6. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia sufitéw
¢ sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

¢ sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar roboét
Jednostka obmiarowg roboét jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. 0dbiér robot

9.1. 0dbiér podtoza

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkéw
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kkat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6étem nie wiecej niZz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wyKkrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Sufity podwieszane

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utoZzonej wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie elementow stelazu,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- montaz stelazu,

- utozenie paneli z twardej welny mineralnej zgodnie z projektem architektury

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych lub réwnowazne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
lub réwnowazne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek lub
réwnowazne

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane lub réwnowazne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy lub rownowazne

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego lub réwnowazne

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne lub réwnowazne

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe lub réwnowazne

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze lub réwnowazne
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B.26.00.00

MONTAZ WINDY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu windy wraz ze sterowaniem,
wykonane przez firme specjalistyczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majgce na celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz windy ze sterowaniem;

W zakres tych rob6t wchodza roboty zwigzane z dostawa i montazem.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Parametry kabiny windy

Po wykonaniu wszystkich robdt zwigzanych z szybem i tacznikiem nalezy zamontowa¢ winde. DzZwig powinien
by¢ zamontowany przez specjalistyczng firme. Parametry dzwigu:

2.2 Podno$nik zewnetrzny dla niepetnosprawnych

Proponowane urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy UE 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa), posiada
Deklaracje Zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz znak CE.

Uzytkownik zgtasza urzadzenie do rejestracji we wlasciwym terenowo Urzedzie Dozoru Technicznego celem
jego dopuszczenia do eksploatacji.

Udzwig: 225kg / osoba niepetnosprawna na wdzku inwalidzkim

Rodzaj napedu: sSrubowy z nakretka bezpieczenstwa

Napiecie zasilania: 1-fazowe 230 VAC, 50Hz,
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Zabezpieczenie zasilania: S301 B16A

Napiecie sterowania: 24 VDC

Moc silnika: 0,95 kW

[lo$¢ przystankdw: 2

Usytuowanie wejs¢ na platforme: pod katem 900 - przejazd katowy,
Predko$¢ jazdy: 0,025 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 1,00 m

Podszybie: urzadzenie nie wymaga podszybia, w wersji standardowej wyposazone jest w ruchoma rampe
najazdowa o dtugosci 400mm, jezdzacg razem z platforma,

Wymiar podestu platformy: 1250 x 1400 mm (szer. x gt.)
Wysokos$¢ obudowy platformy: 1100/1000 mm
Wymiar zewnetrzny urzadzenia: 1550 x 1480 mm (szer. x gt.)

Rodzaj drzwi: wychylne, jednoskrzydtowe otwierane recznie, wyposazone w kontakt bezpieczenstwa i rygiel
mechaniczny uniemozliwiajgcy ich otwarcie w pozycji kiedy platforma znajduje sie poza przystankiem

Drzwi na poziomie gérnego przystanku: 1050 x 1020 mm (szer. X wys.)

Funkcje obstugi:

Aktywacja Kluczykiem w stacyjce stuzy do uruchomienia platformy oraz daje pierwszenstwo w stosunku do
kaset wezwan znajdujacych sie na przystankach. Jazda platforma odbywa sie poprzez naciskanie w sposéb ciagty
przyciskéw jazdy znajdujacych sie na pulpicie sterowym na platformie lub kasetach dyspozycji na przystankach.
Na pulpicie sterowym na platformie umieszczony jest przycisk "STOP" stuzacy do natychmiastowego
unieruchomienia podno$nika. Podno$nik wyposazony jest w reczny zjazd awaryjny platformy.

Standard wykonania:

Obudowa podno$nika wykonana jest ze stali nierdzewnej, stupki drzwi gérnego przystanku w wersji
standardowej dostarczane sg w kolorze RAL 7035, wypelnienie drzwi blacha nierdzewna perforowana, kaseta
wezwan na dolnym przystanku zainstalowana do obudowy podno$nika i kaseta wezwan na gérnym przystanku
zainstalowana w stupku drzwi wyposazone sg w przycisk jazdy stuzacy do wezwania platformy na przystanek i
stacyjki do aktywacji podnosnika.

Po uwzglednieniu réznic cenowych istnieje mozliwos$¢ zastosowania dodatkowego wyposazenia celem
zwiekszenia komfortu uzytkowania:

- wypelnienie drzwi na poziomie gérnego przystanku szktem

- stupki drzwiowe wykonane ze stali nierdzewnej,

- montaz kaset wezwan przystankowych na Scianie,

- montaz kaset przystankowych na stupkach,

- automatyczny otwieracz drzwi gérnego przystanku,

- automatycznie rozktadany i sktadany podest umozliwiajacy instalacje podno$nika przed biegiem schodowym.

Informacja dodatkowa:

Wybrany jest podnos$nik z napedem Srubowym do pionowego transportu os6b z ograniczong mozliwoscia
poruszania sie wyposazonym w platforme obudowang pionowymi $ciankami o wysoko$ci 0,80 m. Podno$nik nie
wymaga szybu, podszybia (w dostawie jest automatyczna jezdzgca z platforma rampa najazdowa) a system
sterowania i naped znajduja sie w obudowie podnos$nika co jest jego duza zaletg gdy mamy ograniczone
mozliwos$ci powierzchni, montowany moze by¢ wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow.
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2.3 Winda o napedzie elektrycznym| 5

Proponowane rozwigzanie speinia warunki Europejskiej Dyrektywy 2006/42/EWG ,Dyrektywa Maszynowa”.
Po zakonczeniu montazu platforma podlega procedurze badania przez Urzad Dozoru Technicznego,
dopuszczajacego urzadzenie do eksploatacji.

Parametry techniczne: udzwig 400 kg HL

predko$¢ 0,15m/s

typ napedu elektryczny (bez maszynowni)

zasilanie 230V jednofazowe,
50 Hz - obwdd zasilajacy urzadzenie i o§wietlenie
kabiny,

24V DC - obwdd pomocniczy zasilajacy zjazd
awaryjny i oSwietlenie

moc silnika 2,2 kW

wym. platformy 1460 mmx 1 170 mm - std. powiekszony wym
wym. uzyt. 1430x1140 Sciana na platformie
zmniejsza wym. o 30 mm

kabina Sciany: przeszklone

sufit inox, listwa oSwietleniowa LED

podtoga Posadzka PCV, jasnoszara, kolorystycznie zblizona
do ptytek

sterowanie pionowy panel dyspozycji w kabinie z

podswietlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50
mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, kluczyk,
wskaZnik przecigzenia, telefon

szyb samono$ny: konstrukcja - kolor szary RAL7040
(std),
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na pierwszym pietrze i poddaszu obudowana
Sciankami GK o odpornosci E130
na parterze widoczna konstrukcja zamknieta szktem

drzwi kabinowe 1 szt. teleskopowe, dwupanelowe, inox, wykonanie
std, 900 x 2000 mm

drzwi przystankowe 3 szt. teleskopowe, dwupanelowe, RAL7040, EI120,
900 x 2000 mm

wys. nadszybia 2 600 mm

wys. podnoszenia 6 750 mm

podszybie 140 mm

2.4 Dzwig osobowy cierny nieprzelotowy Q-1600 kg

Parametry techniczne dZzwigu ciernego osobowego
bez maszynowni Q-1600 kg.

1.  Typdzwigu LB-SC-R/1600, osobowy
2. Typ napedu cierny, 2:1
3. Udzwig Q- 1600 kg /21 os6b
4.  Ilos$¢ przystankéw 4
6. Ilos¢ dojs¢ 4
7. Oznaczenie przystankow ,-1,0,1,2"
8.  Wysoko$¢ podnoszenia 9 250 mm
9.  Predko$¢jazdy 1,0 m/s
10. Sterowanie umieszczone na ostatnim - mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dét
przystanku - z mozliwos$cig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)
- kontrola zamykania i otwierania drzwi,
- kontrola iloSci jazd, kontrola czasu jazdy
- opcja p. poz.
11. Kabina nieprzelotowa - o wymiarach: szer. 1400 mm x gt. 2400 mm

xwys. 2010 mm

- $ciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej

- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z oSwietleniem LED

- oSwietlenie kabiny LED

- zasilanie awaryjne; o§wietlenie kabiny,

- sygnat dojazdu dZzwigu,

- wySwietlacz przeciazenia

- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji podswietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa

- cokoliki z blachy nierdzewne;j,

- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,
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Drzwi kabinowe

Drzwi przystankowe

Prowadnice kabinowe
Prowadnice przeciwwagowe
Zesp6t napedowy / wciggarka/

Kasety wezwan

Pietrowskazywacze

Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie
Osprzet srubowy kompletny
Rama kabinowa

Nadszybie

Podszybie

Przeciwwaga

Ogranicznik predkosci
Obcigzka

Linka ogranicznika predkosci
Liny no$ne

Kable zwisowe

Wykonanie o$wietlenia szybu

- blokada drzwi,

- interkom - tgczno$¢ gtosowa pomiedzy kabing
dzwigu podszybiem a maszynownia,

- GSM: bezposrednie potaczenie gtosowe
z Centrum Zgtoszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz

-1 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
szlifowanej, wyposazone w system ochrony
wejScia na pelnej wysokosci /kurtyna $wietlna/

- wymiary drzwi szer. 1200 x wys. 2000 mm.

- 4 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary drzwi szer. 1200 x wys. 2000 mm

-EI 60

T125x82x16
T90x75x16
- elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacja

predkosci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem

2:1

- na wszystkich przystankach, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- na wszystkich przystankach, typ LCD,
w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

kpl.

1 kpl.

- ramowa z przetozeniem 2:1

- chwytacze

3130 mm - zanizone

1400 mm

ramowa

- dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

kpl.

kpl.

UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdzZa na poziom bezpieczny, otwiera drzwi
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i zostaje zablokowana w pozycji otwartej

2.4 Dzwig osobowy cierny nieprzelotowy Q-1200 kg

Parametry techniczne dZwigu ciernego osobowego

bez maszynowni Q-1200 kg.

O 0N

=
e

11.

12.

Typ dzwigu

Typ napedu

Udzwig

[lo$¢ przystankéw

[lo$¢ dojs¢

Oznaczenie przystankéw

Wysokos$¢ podnoszenia

Predko$¢ jazdy

Sterowanie umieszczone na ostatnim
przystanku

Kabina przelotowa

Drzwi kabinowe

LB-MC-R/1200, osobowy

cierny, 2:1

Q- 1200 kg /16 osdb

5

5

,-1,0P,0,1,2”

9250 mm

1,0 m/s

- mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dot

- z mozliwo$cig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)

- kontrola zamykania i otwierania drzwi,

- kontrola ilosci jazd, kontrola czasu jazdy

- opcja p. poz.

- 0 wymiarach: szer. 1250 mm x gt. 2100 mm
x wys. 2150 mm

- $ciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej

- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z o$wietleniem LED

- o$wietlenie kabiny LED

- zasilanie awaryjne; o$§wietlenie kabiny,

- sygnat dojazdu dzwigu,

- wySwietlacz przecigzenia

- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wys$wietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji podswietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa

- cokoliki z blachy nierdzewnej,

- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,

- blokada drzwi,

- interkom - tgczno$¢ gtosowa pomiedzy kabing
dzwigu podszybiem a maszynownig,

- GSM: bezposrednie potaczenie gtosowe
z Centrum Zgtoszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz
- 2 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,
- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
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13. Drzwi przystankowe

14. Prowadnice kabinowe
15. Prowadnice przeciwwagowe
16. Zespodt napedowy / wciagarka/

17. Kasety wezwan

18. Pietrowskazywacze

19. Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie
20. Osprzet srubowy kompletny
21. Rama kabinowa

22. Nadszybie

23. Podszybie

24. Przeciwwaga

25.  Ogranicznik predkosci

26. Obcigzka

27. Linka ogranicznika predkosci
28. Liny no$ne

29. Kable zwisowe

30. Wykonanie o$wietlenia szybu

szlifowanej, wyposazone w system ochrony
wejScia na pelnej wysokosci /kurtyna $wietlna/

- wymiary drzwi szer. 1000 x wys. 2000 mm.

- 5 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary drzwi szer. 1000 x wys. 2000 mm

-EI 60

T125x82x16

T90x75x16

- elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacja
predkosci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem
2:1

- na wszystkich przystankach, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- na wszystkich przystankach, typ LCD,
w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

kpl.

1 kpl.

- ramowa z przetozeniem 2:1

- chwytacze

3480 mm

1400 mm

ramowa

- dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

kpl.

kpl.

31. UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera drzwi

i zostaje zablokowana w pozycji otwartej

2.5 Dzwig osobowy cierny nieprzelotowy Q-1600 kg

Parametry techniczne dZzwigu ciernego osobowego
bez maszynowni Q-1600 kg.

1. Typdzwigu

2. Typ napedu

3. Udzwig

4 [lo$¢ przystankéw

LB-SC-R/1600, osobowy
cierny, 2:1

Q- 1600 kg /21 os6b

4

141



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

[lo$¢ dojs¢ 4

Oznaczenie przystankow ,-1,0,1,2"

Wysokos$¢ podnoszenia 11 550 mm

Predko$¢ jazdy 1,0 m/s

10. Sterowanie umieszczone na ostatnim - mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dét

© 0N

przystanku - z mozliwos$cig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)
- kontrola zamykania i otwierania drzwi,
- kontrola iloSci jazd, kontrola czasu jazdy

- opcja p. poz.

11. Kabina nieprzelotowa - o wymiarach: szer. 1400 mm x gt. 2400 mm
X wys. 2150 mm
- $ciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej
- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z o$wietleniem LED
- oSwietlenie kabiny LED
- zasilanie awaryjne; o§wietlenie kabiny,
- sygnat dojazdu dzwigu,
- wySwietlacz przeciazenia
- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji podSwietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,
- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa
- cokoliki z blachy nierdzewne;j,
- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,
- blokada drzwi,
-2- - interkom - faczno$¢ gtosowa pomiedzy kabing
dZzwigu podszybiem a maszynownia,
- GSM: bezposrednie potaczenie gtosowe
z Centrum Zgloszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz

12. Drzwi kabinowe -1 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
szlifowanej, wyposazone w system ochrony
wejscia na pelnej wysokosci /kurtyna §wietlna/

- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm.

13. Drzwi przystankowe - 4 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm

-EI 60
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14. Prowadnice kabinowe
15. Prowadnice przeciwwagowe
16. Zespodt napedowy / wciagarka/

17. Kasety wezwan

18. Pietrowskazywacze

19. Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie
20. Osprzet sSrubowy kompletny
21. Rama kabinowa

22. Nadszybie

23. Podszybie

24. Przeciwwaga

25. Ogranicznik predkosci

26. Obciazka

27. Linka ogranicznika predkosci
28. Liny nosne

29. Kable zwisowe

30. Wykonanie o$wietlenia szybu

T125x82x16
T90x75x16
- elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacja

predko$ci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem

2:1

- na wszystkich przystankach, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- na wszystkich przystankach, typ LCD,
w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

kpl.

1 kpl.

- ramowa z przetozeniem 2:1

- chwytacze

3900 mm

1500 mm

ramowa

- dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

kpl.

kpl.

31. UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera drzwi
i zostaje zablokowana w pozycji otwartej

2.6 DZzwig osobowy cierny nieprzelotowy Q-1600 kg

Parametry techniczne dZwigu ciernego osobowego
bez maszynowni Q-1600 kg.

1. Typdzwigu LB-SC-R/1600, osobowy

2. Typ napedu cierny, 2:1

3. Udzwig Q- 1600 kg /21 os6b

4.  llo$¢ przystankéw 4

6. Ilos¢ dojs¢ 4

7. Oznaczenie przystankow ,-1,0,1,2"

8.  Wysoko$¢ podnoszenia 11 550 mm

9.  Predko$¢jazdy 1,0 m/s

10. Sterowanie umieszczone na ostatnim - mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dét

przystanku - z mozliwo$cig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)

- kontrola zamykania i otwierania drzwi,

- kontrola iloSci jazd, kontrola czasu jazdy
- opcja p. poz.
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11. Kabina nieprzelotowa - o wymiarach: szer. 1400 mm x gt. 2400 mm

X wys. 2150 mm

- $ciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej

- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z oSwietleniem LED

- oSwietlenie kabiny LED

- zasilanie awaryjne; o§wietlenie kabiny,

- sygnat dojazdu dZzwigu,

- wySwietlacz przeciazenia

- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji podSwietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa

- cokoliki z blachy nierdzewne;j,

- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,

-5- - blokada drzwi,

- interkom - faczno$¢ gtosowa pomiedzy kabing
dZzwigu podszybiem a maszynownia,

- GSM: bezposrednie potaczenie gtosowe
z Centrum Zgloszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz

12. Drzwi kabinowe -1 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
szlifowanej, wyposazone w system ochrony
wej$cia na pelnej wysokosci /kurtyna §wietlna/

- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm.

13. Drzwi przystankowe - 4 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm

-EI 60

14. Prowadnice kabinowe T125x82x16

15. Prowadnice przeciwwagowe T90x75x16

16. Zespodt napedowy / wciagarka/ - elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacja
predko$ci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem
2:1

17. Kasety wezwan - na wszystkich przystankach, w obudowie

ze stali nierdzewnej szczotkowanej
18. Pietrowskazywacze - na wszystkich przystankach, typ LCD,

w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej
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19. Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie kpl.

20. Osprzet sSrubowy kompletny

21. Rama kabinowa 1 kpl.
- ramowa z przetozeniem 2:1
- chwytacze

22. Nadszybie 3900 mm

23. Podszybie 1500 mm

24. Przeciwwaga ramowa

25. Ogranicznik predkosci - dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

26. Obcigzka

27. Linka ogranicznika predkosci

28. Liny nosne kpl.

29. Kable zwisowe kpl.

30. Wykonanie o$wietlenia szybu

31. UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera drzwi
i zostaje zablokowana w pozycji otwartej

2.7 Dzwig osobowy cierny bez maszynowni Q-1600 kg

Parametry techniczne dZzwigu ciernego osobowego
bez maszynowni Q-1600 kg.

1.  Typdzwigu LB-MC-R/1600, osobowy
2. Typ napedu cierny, 2:1
3. Udzwig Q- 1600 kg /21 os6b
4.  Ilos¢ przystankéw 4
6. Ilos¢ dojs¢ 7
7. Oznaczenie przystankow ,-1,0,1,2"
8.  Wysoko$¢ podnoszenia 11 550 mm
9.  Predko$¢jazdy 1,0 m/s
10. Sterowanie umieszczone na ostatnim - mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dét
przystanku - z mozliwos$cig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)
- kontrola zamykania i otwierania drzwi,
- kontrola iloSci jazd, kontrola czasu jazdy
- opcja p. poz.
11. Kabina przelotowa - o wymiarach: szer. 1400 mm x gt. 2460 mm

x wys. 2150 mm

- $ciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej

- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z oSwietleniem LED

- oSwietlenie kabiny LED

- zasilanie awaryjne; o§wietlenie kabiny,

- sygnat dojazdu dZzwigu,

- wySwietlacz przeciazenia
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Drzwi kabinowe

Drzwi przystankowe

Prowadnice kabinowe
Prowadnice przeciwwagowe
Zesp6t napedowy / wciggarka/

Kasety wezwan

Pietrowskazywacze

Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie
Osprzet srubowy kompletny
Rama kabinowa

Nadszybie

Podszybie
Przeciwwaga
Ogranicznik predkos$ci

- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wyswietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji podswietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa

- cokoliki z blachy nierdzewne;j,

- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,

- blokada drzwi,

- interkom - faczno$¢ gtosowa pomiedzy kabing
dzwigu podszybiem a maszynownia,

- GSM: bezposrednie potgczenie gtosowe
z Centrum Zgloszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz

- 2 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
szlifowanej, wyposazone w system ochrony
wejscia na pelnej wysokosci /kurtyna §wietlna/

- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm.

- 7 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm

-EI 60

T125x82x16
T90x75x16
- elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacja

predko$ci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem

2:1

- na wszystkich przystankach, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- na wszystkich przystankach, typ LCD,
w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

kpl.

1 kpl.

- ramowa z przetozeniem 2:1

- chwytacze

3900 mm

1500 mm

ramowa

- dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

146



meritumGrupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig sp.k.;
30-443 Krakoéw, ul.Jugowicka 8A

26. Obcigzka

27. Linka ogranicznika predkosci

28. Liny nosne kpl.
29. Kable zwisowe kpl.

30. Wykonanie o$wietlenia szybu

31. UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera drzwi
i zostaje zablokowana w pozycji otwartej

2.8 Dzwig osobowy cierny przelotowy Q-630 kg

Parametry techniczne dZzwigu ciernego osobowego

bez maszynowni Q-630 kg.

1.  Typdzwigu LB-0C-R/630, osobowy
2. Typ napedu cierny, 2:1
3. Udzwig Q-630kg /8 osdéb
4.  Ilos¢ przystankéw 2
6. Ilos¢ dojs¢ 2
7. Oznaczenie przystankéw -1, 2”7
8.  Wysoko$¢ podnoszenia 11 550 mm
9.  Predko$¢jazdy 1,0 m/s
10. Sterowanie umieszczone na ostatnim - mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dot
przystanku - z mozliwos$cig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)
- kontrola zamykania i otwierania drzwi,
- kontrola ilosci jazd, kontrola czasu jazdy
- opcja p. poz.
11. Kabina przelotowa pod katem - 0 wymiarach: szer. 1100 mm x gi. 1400 mm

x wys. 2150 mm

- $ciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej

- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z oSwietleniem LED

- oSwietlenie kabiny LED

- zasilanie awaryjne; o$§wietlenie kabiny,

- sygnat dojazdu dZzwigu,

- wySwietlacz przeciazenia

- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wys$wietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji podswietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa

- cokoliki z blachy nierdzewne;j,

- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,

- blokada drzwi,
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-11 -

Drzwi kabinowe

Drzwi przystankowe

Prowadnice kabinowe
Prowadnice przeciwwagowe
Zesp6t napedowy / wciggarka/

Kasety wezwan

Pietrowskazywacze

Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie
Osprzet srubowy kompletny
Rama kabinowa

Nadszybie

Podszybie

Przeciwwaga

Ogranicznik predkos$ci
Obcigzka

Linka ogranicznika predkosci
Liny no$ne

Kable zwisowe

Wykonanie o$wietlenia szybu

- interkom - tgcznos¢ gtosowa pomiedzy kabing
dzwigu podszybiem a maszynownia,

- GSM: bezposrednie potgczenie gtosowe
z Centrum Zgtoszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz

- 2 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
szlifowanej, wyposazone w system ochrony
wejScia na pelnej wysokosci /kurtyna $wietlna/

- wymiary drzwi szer. 900 x wys. 2000 mm.

- 2 kpl.

- automatyczne teleskopowe 2 panelowe

- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej

- wymiary drzwi szer. 900 x wys. 2000 mm

-EI60

T125x82x16
T90x75x16
- elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacja

predko$ci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem

2:1

- na wszystkich przystankach, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- na wszystkich przystankach, typ LCD,
w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

kpl.

1 kpl.

- ramowa z przetozeniem 2:1

- chwytacze

3900 mm

1500 mm

ramowa

- dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

kpl.

kpl.

UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera drzwi

i zostaje zablokowana w pozycji otwartej
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2.9 Dzwig osobowy cierny nieprzelotowy Q-1600 kg

Parametry techniczne dZzwigu ciernego osobowego
bez maszynowni Q-1600 kg.
Typ dzwigu LB-SC-R/1600, osobowy
Typ napedu cierny, 2:1
Udzwig Q- 1600 kg /21 osdb
[lo$¢ przystankow 3
[lo$¢ dojs¢ 3
Oznaczenie przystankéw ,01,2”
Wysoko$¢ podnoszenia 6 440 mm
Predko$¢ jazdy 1,0 m/s
Sterowanie umieszczone na ostatnim - mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dot
przystanku - z mozliwos$cig programowania réznych funkcji
eksploatacyjnych (zapis usterek w pamieci
mikroprocesora)
- kontrola zamykania i otwierania drzwi,
- kontrola ilosci jazd, kontrola czasu jazdy

- opcja p. poz.

O 0N WD

=
e

11. Kabina nieprzelotowa - 0 wymiarach: szer. 1400 mm x gt. 2400 mm

x wys. 2150 mm

- $ciany kabiny wykonane ze stal nierdzewnej

- sufit; ptaski, wykonany ze stali nierdzewnej
z oSwietleniem LED

- o$wietlenie kabiny LED

- zasilanie awaryjne; o§wietlenie kabiny,

- sygnat dojazdu dZzwigu,

- wySwietlacz przecigzenia

- panel sterowniczy 1 kpl.; wykonany ze stali
nierdzewnej, w panelu zainstalowany
wys$wietlacz kierunku jazdy i potozenia kabiny
w szybie, przyciski dyspozycji podswietlane
okragte oznaczone dla oséb
niepetnosprawnych alfabetem Braille’a,

- podtoga wytozona wyktadzing antyposlizgowa

- cokoliki z blachy nierdzewne;j,

- wentylacja grawitacyjna i wymuszona,

- blokada drzwi,

-2- - interkom - faczno$¢ gtosowa pomiedzy kabing

dzwigu podszybiem a maszynownia,

- GSM: bezposrednie potgczenie gtosowe
z Centrum Zgtoszeniowym ( karta SIM i jej
utrzymanie po stronie Zamawiajacego)

- opcja p.poz

12. Drzwi kabinowe -1 kpl.
- automatyczne teleskopowe 2 panelowe,
- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
szlifowanej, wyposazone w system ochrony
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13. Drzwi przystankowe

14. Prowadnice kabinowe
15. Prowadnice przeciwwagowe
16. Zespot napedowy / wciggarka/

17. Kasety wezwan

18. Pietrowskazywacze

19. Instalacja elektryczna w szybie i na kabinie
20. Osprzet Srubowy kompletny
21. Rama kabinowa

22. Nadszybie

23. Podszybie

24. Przeciwwaga

25.  Ogranicznik predkosci

26. Obcigzka

27. Linka ogranicznika predkosci
28. Liny no$ne

29. Kable zwisowe

30. Wykonanie o$wietlenia szybu

wejScia na pelnej wysokosci /kurtyna $wietlna/
- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm.
- 3 kpl.
- automatyczne teleskopowe 2 panelowe
- skrzydta drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
- wymiary drzwi szer. 1300 x wys. 2000 mm
-EI 60

T125x82x16
T90x75x16
- elektryczny bezreduktorowy z ptynna regulacja

predkosci, umieszczony w nadszybiu z przetozeniem

2:1

- na wszystkich przystankach, w obudowie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- na wszystkich przystankach, typ LCD,
w obudowie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

kpl.

1 kpl.

- ramowa z przetozeniem 2:1

- chwytacze

3580 /3000 mm

1400 mm

ramowa

- dwukierunkowy ze zdalnym wyzwalaczem

kpl.

kpl.

31. UPS - w przypadku zaniku napiecia kabina dojezdza na poziom bezpieczny, otwiera drzwi

i zostaje zablokowana w pozycji otwartej

2.10. Platforma schodowa
1. Parametry techniczne urzadzenia:

Rodzaj wykonania:

Udzwig:

Predko$¢ jazdy:

[lo$¢ przystankow:

Wymiar podestu platformy:

Najazd na podest platformy na poziomie dolnego

zewnetrzne z pokrowcem
250kg

0,06 m/s

2

800x1220 mm (szer. x dt.)
najazd na wprost
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przystanku:
Napiecie zasilania:
Sposéb mocowania toru:

[lo$¢ stopni:

Sposdéb sktadania i rozktadania podestu platformy:

Obudowa platformy:

Porecz:
Tor jezdny:

Uwalnianie awaryjne:
Bezpieczenstwo:

Automatyczne sktadanie / rozktadanie podestu
platformy
Zdalne sterowanie:

2.11. Dzwig towarowy

Typ dzwigu

Typ napedu

[lo$¢ przystankow

llos¢ dojs¢

Oznaczenie przystankéw
Wysokos¢ podnoszenia
Predko$¢ jazdy

Kabina

Drzwi

Szyb

Maszynownia
Prowadnice

1-fazowe 230 VAC, 50Hz,

bezposrednio do $ciany lub na stupkach do stopni
schodéw

12x15x30

automatyczny

obudowa platformy wykonana z wysokiej jakosSci
stali w kolorze RAL 7030

ze stali nierdzewnej na Sciance platformy

szyny toru jezdnego wykonane s3 z eloksydowane-
go aluminium w kolorze champagne

reczny zjazd awaryjny

system czujnikéw przecigzenia platformy, chwytacz
z kontaktem bezpieczenstwa zabezpieczajacy plat-
forme przed swobodnym

opadaniem, czujniki bezpieczenstwa na tacy oraz
klapkach najazdowych zatrzymujace platforme w
momencie najechania na przeszkode, listwy $wietl-
ne na podescie platformy sygnalizujace jazde plat-
formy, przycisk ,STOP” z sygnatem akustycznym,
tagodne rozpoczecie jazdy i hamowanie

(za pomoca przyciskéw na kasecie dyspozycji na
przystankach)
Kaseta sterowa na przewodzie spiralnym

Maty dzwig towarowy
cierny, 1:1

2

2

-1,0

32500 mm

0,3m/s

- przelotowa

- wymiary: 710x820x800mm

- gilotynowe 710x800mm

-1000x1000 - istniejacy

UWAGA! Po demontazu istniejgcego dzwigu towarowego
dokona¢ pomiaréw szybu windowego oraz dopasowac
wymiar projektowanego dzwigu do warunkéw zastanych
- podszybie - Omm, nadszybie - 2830mm

- umieszczona w szybie
- kabinowe 45x45x5, przeciwagowe 45x45x5
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunieciem oraz utratg statecznos$ci.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy realizacji
zamoOwienia.
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma

6. Kontrola jakosci

8.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robét jest [kpl]. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

10.1. Odbidér materiatéw i rob6ét powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ onzbadany
laboratoryjnie.

10.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

10.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
10.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowga oraz prébe poprawnego
dziatania,

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo$¢ kpl. zamontowanego wyposazenia wg ceny jednostkowe;.

10. Przepisy zwiazane

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét,

3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

4. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 603645. aprobaty techniczne
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6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

7.ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNE]

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementéw bezpieczenstwa,
wdrazajace do prawa polskiego Dyrektywe DZwigowa 95/16/WE,

8. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 p6z. 690 z
2002.04.12 z pézniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z 2004.05
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