Zatacznik nr 2 — Wykaz oséb wyznaczonych do kontaktéw

Osobami wyznaczonymi do kontaktu i realizacji Umowy nr ..... S/ ....... /OSK/RE1/. 202[1 zdnia

1. Zbigniew Siwek - Wydziat RM RE Radom
tel. 48 3657107, e-mail: zbigniew.siwek@pgedystrybucja.pl
2. Marcin Kicior - Wydziat RM RE Radom

tel. 48 3657165, e-mail: marcin.kicior@pgedystrybucja.pl

Osobami wyznaczonymi do kontaktu i realizacji w/w Umowy z ramienia Gminy s3:

 Maudlln Lo ag§abneq ke 9 75 o1

Helortd anane Mm/yz{ #. 98/ 610-9-2

Wykaz zostat sporzadzony w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

RE Radom




Zatgcznik nr 4 — ,,Zasady wspétpracy”

Zasady wspétpracy w zakresie eksploataciji i konserwacji urzadzen oswietlenia drogowego na terenie
Gminy Zakrzew, zawarte w dniu LO0S.2024.........

Majac na uwadze tres¢ §3, ust.2 i §3, ust.3 zawartej w dniu WOSNWZU umowy udostepnienia
infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzer oéwietlenia drogowego oraz zwazywszy,
Ze: ‘

- zgodnie z art. 18 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 3 pkt. 22 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo

energetyczne (Dz. U. z 2017r., poz. 220 z p6in. zm.) na Gminie cigzy obowiazek finansowania kosztow
utrzymania o$wietlenia ulic, placéw i drég publicznych.

- urzadzenia stuzgce do oswietlenia ulic, placéow i drég publicznych /i elektroenergetyczne linie

Y
napowietrzne nN zwane dalej ,urzadzeniami” bedace przedmiotem udostepnienia stanowig

wiasnos¢ PGE Dystrybucja Spdtka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS,

przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. ( zwanej dalej ,,PGE”} w osobach:

. DAneL Wociee DMEETOoR. 2E RADoH

oraz przedstawiciele Miasta/Gminy . ............ { zwanej dalej ,,Gmina”) w osobach:

AEQER  HBRGAS = HOJT Gy

ustalajg Zasady wspoipracy przy prowadzeniu eksploatacji i konserwacji urzgdzend oswietlenia
drogowego, przedstawione ponizej.

§1
Przedmiotem zasad sg nastepujace urzadzenia oéwietlenia drogowego:

= oprawy o$wietleniowe z wysiegnikami, zrédtami Swiatta oraz ochrong od porazen;

=  bezpieczniki zabezpieczajace oprawy oraz przewody zasilajgce oprawy;

= przewody oswietlenia drogowego podwieszonego w istniejgcych liniach napowietrznych oraz
obwody napowietrzne i kablowe oswietlenia wydzielonego;

= aparatura zatgczajaca i sterujgca oswietleniem drogowym;

= oswietleniowe linie kablowe zasilajgce i rozdzielcze;

= szafy kablowe i pomiarowo - rozdzielcze os$wietlenia wydzielonego oraz pomiarowo
— sterujace oswietlenia podwieszonego;

=  stupy oswietleniowe w oswietleniu wydzielonym wraz z wnekami bezpiecznikowymi oraz
zamkniecia tych wnek;

1. W zwigzku z zawartg umowa nr f/O&k[ﬂ/E/?fZ&(ZMZ dnia Zﬂtﬂf?ﬂﬂ% Gmina

zobowigzuje sie do utrzymywania urzadzen oswietlenia drogowego w stanie technicznym zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami, gwarantujagcym spetnianie wymogéw funkcjonalnych,
realizowanych przez oswietlenie bedace przedmiotem zasad oraz wymogoéw bezpieczenstwa.

Gmina przyjmuje na siebie obowigzek prowadzenia wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej dla
przedmiotowego oswietlenia drogowego.
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Zatacznik nr 4 - ,Zasady wspdtpracy”

Czynnosci zwigzane z realizacjg powyiszych obowiazkdw bedzie wykonywata Gmina albo osoba
prawna lub fizyczna wskazana przez Gmine.

2. Gmina przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze konserwacja i eksploatacjg urzadzen oswietlenia
drogowego mogg zajmowac sie wylacznie osoby uprawnione, ktore posiadajg aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne, wydane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegdétowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci ( Dz.U. z dnia 21 maja 2003r. nr 89,
poz.828 z pdzniejszymi zmianami) w zakresie:

- dozoru - dla kierujgcych czynnosciami osdb wykonujgcych prace w zakresie konserwacji,
napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen oswietlenia drogowego;

- eksploatacji - dla wykonujacych prace w zakresie konserwacji - czynnos$ci zwigzane
z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzer odwietlenia
drogowego,

3. Gmina zobowigzuje sie do podania do wiadomosci PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-
Kamienna, Rejon Energetyczny Radom danych podmiotu wybranego przez Gming, ktéry prowadzi¢
bedzie konserwacje i eksploatacje urzadzen oswietlenia drogowego.

4. Przekazanie danych wskazanych w pkt.3 nastapi niezwlocznie, nie péiniej niz w ciggi 14 dni od daty
zawarcia przez Gming umowy (zlecenia) na prowadzenie eksploatacji i konserwacji z podmiotem
wybranym przez Gmine.

5. Szczegbotowe zasady wspdtpracy miedzy Wykonawca dziatajgcym z ramienia Gminy a PGE zostang
ujete w ,Zasadach wspétpracy ruchowej”, ktorych treé¢ stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszych Zasad
wspotpracy i jest ich integralng czescia.

§3

1. PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Radom nie bedzie
odpowiedzialny za przyjmowanie i realizacje zgtoszen o braku lub ztej dziatalnosci oswietlenia
drogowego, bedacego przedmiotem niniejszych zasad.

2. Gmina zobowigzuje sie do powiadomienia spotecznosci lokalnej o numerze telefonéw, pod ktérymi
beda przyjmowane zgtoszenia reklamacyjne dotyczace oswietlenia drogowego.

3. W przypadku stwierdzenia, ze niesprawnos¢ urzadzen oswietlenia drogowego jest spowodowana
usterkg na urzadzeniach eksploatowanych przez PGE, reklamacja powinna by¢ przekazana do PGE
Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Radom.

Osoba do kontaktu....Z.[Z(. A WMC ...... tel. ‘{gééx/)/{O:} .......................

§4
Gmina zobowigzuje sie do podania do wiadomosci PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna,
Rejon Energetyczny Radom danych personalnych osoby reprezentujgcej Gmine, celem utrzymywania
biezgcych kontaktow stuzbowych w sprawach objetych przedmiotowymi zasadami oraz odpowiedzialnej
za nadzér nad prawidlowym prowadzeniem konserwacji i eksploatacji urzadzen oswietlenia drogowego
przez osobe prawng lub fizyczna, wybrang do realizacji prac na urzadzeniach oswietlenia drogowego
stanowigcego witasnos¢ Gminy.

§5

Za szkody bedace nastepstwem nieprawidtowej konserwacji i eksploatacji urzadzerh oswietlenia
drogowego odpowiedzialnos¢ cywilno — prawng od dnia protokolarnego przejecia udostepnionych
urzadzen przyjmuje na siebie Gmina.

W przypadku, gdy nastepstwem nieprawidtowej eksploatacji oswietlenia drogowego bedzie powstanie
stanu zagrozenia dla zdrowia i Zzycia oséb postronnych, a takie zagrozenia dla prawidtowego
funkcjonowania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej, PGE zastrzega sobie mozliwosc
natychmiastowego wylaczenia sieci, w ktérej powstalo zagroienie. W takim przypadku Gmina
zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia powstatego zagrozenia swoim kosztem i staraniem.
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§6
Gmina zobowigzuje sie kazdorazowo powiadamia¢ PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom, w terminie wskazanym w & 2, ust. 4, o zmianie osoby (podmiotu)
prowadzacej konserwacje i eksploatacje urzadzen oswietlenia drogowego, bedacych przedmiotem
niniejszych zasad oraz zobowigze nowego zleceniobiorce do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. - Oddziat
Skarzysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Radom “Zasad wspofpracy ruchowej”, stanowigcych zatgcznik
nr 1 niniejszych Zasad.
§7
1. Niniejsze zasady obowigzujg na czas zawarcia umowy udostepnienia, tj. do dnia ... ceeviieeniees
2. W przypadku:
e prowadzenia przez podmiot wskazany przez Gmine konserwacji niezgodnie z obowiazujgcymi
przepisami;
e nie dotrzymania przez ww. podmiot ,Zasad wspolpracy ruchowej”,

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Radom bedzie powiadamiat o
powyiszym Gmine i moze to by¢ podstawa do rozwigzania umowy udostepnienia urzgdzen
oswietleniowych i umowy udostepnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen
o$wietlenia drogowego” bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym.

§8
Zasady wspétpracy obowiazujg od dnia ..... Z[).CZSZOZI{ ........
§9

Zasady zostaty sporzadzone w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

PGE GMA. ZAKRZEW
powiat radomski
woj. mazowieckie
WAQlE MINY

e Margas

LSYGNATA
< GMINY

Agniegzita Swiatkowska

Loclow
D5 2024 R
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Zalgcznik nr 4.1 do Zasad wspofpracy z Gming

Zasady wspoétpracy ruchowej pomiedzy:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Radom

reprezentowany przez:

Daniel Wéjcicki — Dyrektor RE Radom

zwanym dalej ,,RE”;

.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................

.................................................................................................................................

....................................................................................................................................

prowadzacym konserwacje urzadzen oswietlenia drogowego na zlecenie Urzedu Gminy Zakrzew zwanym

dalej ,WYKONAWCA”.
1. Dokumenty zwigzane:

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013r. poz. 492);

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urza-
dzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89, poz.828 z p6in. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych warunkdw funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 p0z.623 z péin. zm.);

e Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.;

* Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A.;

» Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o napieciu do 1 kv w PGE
Dystrybucja S.A;

e Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A z udziatem firm zewnetrznych;

e Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej — PGE Dystrybucja S.A.,

¢ Cennik ustug dodatkowych —- pozataryfowych PGE Dystrybucja S.A.;

e Zasady samodopuszczen zespotow firm zewnetrznych do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych

eksploatowanych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna; @(
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2.

Konserwacja oswietlenia drogowego dotyczy:

opraw oswietleniowych z wysiegnikami, Zrédtami swiatta oraz ochrong od porazen;

bezpiecznikow zabezpieczajacych oprawy oraz przewodéw zasilajgcych oprawy;

przewodéw o$wietlenia drogowego podwieszonego w istniejacych liniach napowietrznych oraz ob-
woddw napowietrznych i kablowych o$wietlenia wydzielonego;

aparatury zataczajacej i sterujgcej o$wietleniem drogowym;

o$wietleniowych linii kablowych zasilajgcych i rozdzielczych;

szaf kablowych i pomiarowo - rozdzielczych o$wietlenia wydzielonego oraz pomiarowo
- sterujgcych oswietlenia podwieszonego;

stupéw oswietleniowych w oéwietleniu wydzielonym wraz z wnekami bezpiecznikowymi oraz za-

mkniecia tych wnek;

Zakres prac konserwacyjnych na o$wietleniu drogowym.

przeglad i konserwacja aparatury taczeniowej i sterowniczej;

czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych;

kontrola i konserwacja ztacz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

wymiana bezpiecznikéw;

czyszczenie opraw, kloszy i odbtysnikow;

wymiana i naprawa elementow opraw;

wymiana uszkodzonych zrodet swiatla;

regulacja potozenia zrodet Swiatla wzgledem kloszy i odbtysnikéw;

konserwacja konstrukcji wsporczych, stupéw oswietlenia wydzielonego, wysiegnikow, przewieszek;
regulacja zwiséw przewodow oswietlenia ulicznego;

pionowanie pochylonych stupéw oswietlenia wydzielonego;

wymiana uszkodzonych stupdw oswietlenia wydzielonego;

uzupetnianie i konserwacja zamknie¢ skrzynek, wnek itp.;

malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnek, uzupetnianie opisow;

wycinka gatezi zastaniajgcych oprawy oswietleniowe;

wycinka gatezi w napowietrznych liniach o$wietlenia wydzielonego;

lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilajacych obwody odwietlenia;

konserwacja i wymiana uszkodzonych szafek sterowania oswietleniem ulicznym podwieszonym
naprawa uszkodzonych kabli w obwodach wydzielonych i przewoddw zasilajacych o$wietlenie w ob-
wodach podwieszonych,

sprawdzenie skuteczno$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemien, izolacja kabli);

...........................................................................................................................................
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4. Granice stron.

4.1. Strony ustalajg, ze granicg stron na obwodach os$wietleniowych wydzielonych oraz podwieszonych
pod istniejgcymi liniami napowietrznymi niskiego napiecia, zasilanych bezposrednio ze:
e stacji transformatorowej - sg zaciski pragdowe na zabezpieczeniu przedlicznikowym obwodu
oswietlenia drogowego po stronie odbioru;
o szafki oswietleniowe]j - s3 zaciski pradowe na zabezpieczeniu przedlicznikowym obwodu oswie-
tlenia drogowego po stronie odbioru,
e skrzyni o$wietleniowo - rozdzielczej - sg zaciski kablowe na podstawach bezpiecznikowych
w skrzyni po stronie odbioru;
4.2. Urzadzenia takie jak: stycznik, zegar, wytacznik w obwodach sterowniczych, obwéd sterowniczy od
zaciskéw wejsciowych bezpiecznika do urzadzenia sterujagcego pozostaja w konserwacji
Wykonawcy, a pozostate elementy w konserwacji RE (zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik).

Obstuga licznikéw energii elektrycznej nalezy wytacznie do stuib technicznych RE.

5. Zasady przyjmowania reklamacji oswietleniowych.

5.1. W zwiazku z zasadami wspoétpracy zawartymi z Gming Zakrzew, RE nie bedzie przyjmowat do rea-
lizacji zgtoszen o braku lub nieprawidtowym funkcjonowaniu os$wietlenia drogowego na terenie
Gminy Zakrzew.

5.2. Wszystkie reklamacje dotyczgce dziatania oswietlenia drogowego bedzie przyjmowat Wykonawca

konserwujgcy przedmiotowe urzadzenia na terenie Gminy, pod numerem telefonu:

e imie i nazwisko gU,Q@KfWQ%OSQJ()O,'SQdQQ tel. nr - 5%’195(3{6/@{8)%0 85 Ll

6. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb prowadzgcych konserwacje oswietlenia drogowego

6.1. Konserwacja przekazanych do utrzymania Gminie urzgdzen o$wietlenia drogowego mogg zajmo-
wac sie osoby, ktére posiadajq aktualne swiadectwa kwalifikacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, insta-

lacji i sieci ( Dz. U. z dnia 21 maja 2003r. nr 89, poz.828 z p6zn. zm.) w zakresie:

e dozoru - dla kierujacych czynnosciami oséb wykonujacych prace w zakresie konserwacji,
napraw, czynnoséci kontrolno-pomiarowych i montazu urzadzen o$wietlenia drogowego;

e eksploatacji - dla wykonujacych prace w zakresie konserwacji - czynnosci zwigzane
z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu technicznego urzadzer oswietlenia drogo-

wego.

&
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6.2.

6.3.

Osoby wykonujgce prace eksploatacyjne i konserwacyjne urzadzen oswietlenia drogowego,
bedgce pracownikami Wykonawcy, powinny okazywa¢ sie oryginalnymi zaswiadczeniami kwalifi-
kacyjnymi przy kazdym dopuszczeniu do pracy na sieci RE, w trakcie prac nie wymagajacych pole-
cenia, o ktorych mowa w pkt. 6.6 oraz na kazde wezwanie uprawnionych pracownikéw RE,

RE zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia Wykonawcy do pracy na sieci RE w przypadku nie-
przestrzegania zasad organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacych w PGE Dystrybucja S.A. oraz w
przypadku stwierdzenia u wykonawcy braku lub niekompletnosci sprzetu bhp koniecznego do bez-

piecznego wykonania zaplanowanych prac.

7. Wykonywanie prac zwigzanych z konserwacjg oswietlenia drogowego

7.1.

7.2,

7.3.

Prace konserwacyjne i eksploatacyjne oswietlenia drogowego nalezy wykonywa¢ bez wytaczania
linii, stosujgc w szerokim zakresie prace pod napieciem (technologia PPN).

Prace pod napieciem (technologia PPN} nalezy wykonywa¢ na polecenie pisemne wystawione
przez poleceniodawce z RE.

W takim przypadku Wykonawca kierujacy pracownikdw do wykonywania prac na oswietleniu

drogowym jest zobowigzany do:

e pisemnego zgtoszenia do RE gotowosci wykonania prac nie pdiniej niz 3 dni robocze przed
planowanym terminem realizacji prac pod napieciem, celem uzgodnienia terminu wykonania
planowanych prac i uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy; zgtoszenie podpisuje
osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy lub osoba upowazniona;

e utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z wtasciwym terytorialnie Obszarowym Centrum Dyspo-
zytorskim podczas wykonywania prac;

e prace pod napieciem mogg wykonywac pracownicy spelniajgcy wymagania opisane
w ,Instrukcji organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o napieciu do
1 kv” (dotyczy wszystkich cztonkéw zespotu wykonujgcego prace).

Dopuszcza sie wykonywanie na urzadzeniach oéwietlenia drogowego nizej wymienionych prac bez
polecenia:

e kontrola i konserwacja ztgcz kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

e wymiana bezpiecznikdw;

e czyszczenie i naprawa elementéw opraw;

e wymiana Zrédet $wiatla;

o regulacja potozenia zrédet swiatta wzgledem kloszy i odbtysnikdw;

e uzupetnienie i konserwacja zamknie¢ skrzynek, wnek itp.
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Warunkiem wykonywania ww. prac jest opracowywanie przez Wykonawce instrukcji eksploatacji

o$wietlenia ulicznego i zapoznanie z nig pracownikéw. Instrukcja podlega uzgodnieniu z wiasciwym

te

rytorialnie RE.

7.4. W wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach, wymagajacych wylaczenia linii napowietrznej

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

niskiego napiecia, Wykonawca jest zobowigzany do:
pisemnego zgtoszenia do RE gotowosci wykonania prac nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
terminem realizacji prac, celem uzgodnienia terminu wykonania planowanych prac
i uzyskania pisemnego polecenia wykonania pracy; zgtoszenie podpisuje osoba uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy lub osoba upowazniona;
przystagpienia do prac jedynie po wylaczeniu linii napowietrznej niskiego napiecia
i dopuszczeniu Wykonawcy do wykonywania pracy;
utrzymywaniu kontaktu telefonicznego z wlasciwym terytorialnie Obszarowym Centrum Dyspo-
zytorskim podczas wykonywania prac;
powiadomienia Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego o zakoriczeniu prac i gotowosci urza-
dzen do zataczenia pod napiecie;
Czas wylaczenia linii niskiego napiecia powinien wynikac¢ z rzeczywistego czasu wykonywanych prac
konserwacyjnych oswietlenia drogowego.
W przypadkach awaryjnych, wymagajacych bezzwlocznego przywrdcenia sprawnosci urzgdzeniom
os$wietlenia drogowego, niezbedne do wykonania prace uzgadniane beda na bieigco.
W takich przypadkach nie obowigzuja terminy podane w punktach 7.5, 7.7, przy czym aktualne sg
pozostate ustalenia, w tym wymaég zfozenia zgtoszenia.
Stuzby ruchu PGE Dystrybucja S.A. w uzasadnionych przypadkach zwigzanych ze stanem pracy sieci
elektroenergetycznej mogg podjac decyzje o odstapieniu od realizacji uzgodnionych prac.
Prace konserwacyjne na wydzielonych liniach o$wietlenia drogowego beda wykonywane bez koor-
dynacji z RE, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy Wykonawcy w ramach samodopuszczenia mogg wykonywac czynnosci taczeniowe w
sieci nN zwigzane z przygotowaniem i likwidacjag miejsca pracy po spetnieniu warunkdéw okreslc-
nych w ,.Zasadach samodopuszczen zespolow firm zewnetrznych do pracy przy urzqdzeniach elek-

troenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna”.

8. Pracownikom Wykonawcy zabrania sig:

dokonywania samowolnych wytaczen obwoddw linii niskiego napiecia, na ktérych podwieszone
jest odwietlenie drogowe;

zrywania plomb na licznikach energii elektrycznej oraz innych urzadzeniach bedacych
na majatku PGE Dystrybucja S.A.;

wykonywania samowolnie zmian w sposobie zasilania obwodoéw oswietlenia drogowego;

rozszerzania zakresu prac ustalonego w wydanym przez RE poleceniu wykonania pracy;
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e dokonywania zmiany strefy pracy bez powiadomienia Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego.

9. Optaty.
RE pobiera¢ bedzie kazdorazowo opfaty wynikajace z aktualnie obowiazujacej Taryfy dla usfug dystrybu-
¢ji energii elektrycznej — PGE Dystrybucja S.A. lub/i z aktualnego Cennika ustug dodatkowych - pozatary-
fowych PGE Dystrybucja S.A. zwigzane z:
e dopuszczeniem Wykonawcy do robot na oswietleniu drogowym wydzielonym lub podwieszo-
nym, za wyjatkiem prac wynikajgcych z przyczyn dotyczacych RE;
e uszkodzeniem lub  spowodowaniem  biednego  dziatania  uktadu  pomiarowo
- rozliczeniowego;
10. Postanowienia koricowe.
Prace na urzadzeniach o$wietlenia drogowego wykonywane bez dotrzymania przedmiotowych Za-
sad wspétpracy ruchowej, traktowane beda jako samowolna dziatalnos¢ oséb postronnych. Zawia-
domienia o takich faktach bedg kierowane do Urzedu Gminy Zakrzew jako niedotrzymanie przez
Urzad podpisanych Zasad wspéipracy w zakresie eksploatacji i konserwacji urzadzen oswietlania

drogowego, a takze do Paistwowej Inspekcji Pracy jako stworzenie zagrozenia.

WYKONAWCA

. .. zavpauzenia Energetykl
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