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stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 30 cm

\Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud.
piasek $redni Ig = 1,02
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- QOdtworzy¢ chodnik jak istniejgcy

stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

\Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 30 cm

\Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud.
piasek $redni lg = 1,02
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Odtworzy¢ chodnik jak istniejgcy

POBOCZE GRUNTOWE
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Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane, 30 cm

stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

\Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud.
piasek $redni Ig = 1,02

Odtworzy¢ jezdnie jak istniejgca

TEMAT Budowa dwoch zjazdéw zwykly z dz. 411 92 na dz. 94
INWESTYCJI dla zadania: Budowa Drugiego Ztobka Samorzadowego
na dz. nr 94 obr. 0047 m. Sulecin w celu utworzeniu 40 miejsc opieki
dz. nr41i92, obr. 0047 Sulecin I, gmina Sulecin, powiat
LOKALIZACJA | ¢ jleciniski, woj. lubuskie, iden. dz. 080704_4
Gmina Sulecin
INWESTOR ul. Lipowa 18
69-200 Sulecin
STADIUM PROJEKT ZJAZDU
Archenika Sp. z o.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
EEgJWEAKJgXéAA tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
ARCHENIKA biuro@archenika.pl
www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
DROGI
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Kowalski
TRESC RYS. SKALA
PRZEKROJ 3-3,4-415-5 1:20
DATA LIPIEC 2024 NR KONTRAKTU 359
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU D 03

DR

Rysunek stanowi wlasnos¢ Archenika Sp. z o.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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