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1. Stanistniejagcy

W stanie istniejacym dziatka jest czesciowo zagospodarowana, zlokalizowany byt tam park z
placem zabaw, obecnie dziatka jest nieuzytkowana a elementy infrastruktury zdemontowane, na
dziatce wystepuje roslinnos¢ wysoka i niska, dziatka jest nachylona w kierunku potudniowym, od
strony potudniowej ograniczona ul. Wojska Polskiego, od zachodu ul. Jana Paska a od p6tnocy
ulicg bez nazwy. Od strony wschodniej dziatka sgsiaduje z dziatkami na ktérych zlokalizowane sa
obiekty mieszkalne domy oraz bloki. Na dziatce nr 41 zlokalizowana jest ulica bez nazwy, jest to
ulica jednojezdniowa o dwdch kierunkach ruchu, stuzgca do dojazdu do dziatek ROD. Na dziafce nr
92 zlokalizowana jest ul. Wojska Polskiego, jednojezdniowa, o dwéch kierunkach ruchu, po stronie
zjazdu zlokalizowana jest droga dla pieszych.

2. Kolizje z istniejgcy infrastrukturg

Podczas prac zwroci¢ szczegblng uwage na istniejgce sieci i infrastrukture techniczng — wykopy w
rejonie instalacji wykonywac recznie ze szczeg6ing ostroznoscia.

3.  Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie dwéch zjazdéw zwyktych o szerokosci 5 m, z tukami poziomymi o
promieniu 5 m. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, od jezdni wydzielone
kraweznikiem najazdowym 15 x 22 x 100 na tawie betonowej z oporem. Po bokach zjazdy na
potaczeniu z terenem biologiczne czynnym wydzielone opornikiem betonowym 8 x 30 x 100 na
tawie betonowej z oporem. Zjazd potudniowy na szerokosci istniejgcej drogi dla pieszych

wydzielony kraweznikiem najazdowym 15 x 22 x 100 na tawie betonowej z oporem.
3.1. Spadki podtuzne

Spadek podtuzny — zgodnie z czescig rysunkows.

3.2. Spadki poprzeczne

Projektuje sie spadek poprzeczny zgodnie z czgscig rysunkowa.

3.3. Warstwy konstrukcyjne

Uwaga! Dno wykopu dogesci¢ do parametrow maksymalnych. Nasypy niebudowlane wymieni¢
na nasypy budowlane z piasku sredniego Is = 1,02.

Nalezy uzyskaé¢ nosnos¢ na podbudowie pod kostkg min. 160 MPa.

3.3.1. Nawierzchnia zjazdu

Warstwa Grubosc¢ [cm]
Warstwa $cieralna — kostka betonowa 8cm
Podsypka piaskowo — cementowa 1:3 5cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie, frakcja | 30 cm
0/31,5
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3.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez odpowiednio dobrane spadki poprzeczne i podtuzne

na tereny biologiczne czynne oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
3.5. Materiaty i normy
Wszystkie prace i materialy musza spetniac i by¢ wykonane wg. ponizszych norm:
* Kostka — PN-EN 1338, pigment barwiony zgodnie z normg PN-EN 12878
»  Krawezniki betonowe — PN-EN 1340
e Kruszywa — PN-EN 13043/ Podbudowa z kruszywa - PN-S-06102
* Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego PN-S-96012
» Beton podktadowy oraz do prefabrykatéw — PN-EN 206
+ Cement— PN-EN 197-1
¢ Woda - PN-EN 1008:2004
» piasek naturalny - PN-EN 13242:2004
« piasek famany (0,075 - 2) - PN-EN 13242:2004

Kostka powinna by¢ klasy 50 (35 dla kostki 6 gr. 6 cm), gatunku |, wykonana z cementu

portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5 i spetnia¢é wymagania techniczne stawiane betonowym

kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. Okreslanych w PN-
EN 1338. Kostke sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta, jesli nie wskazano, na fabrycznych
paletach lub na rownym podtozou w utozonych warstwa. Zabrania sie sktadowania kostki w
pryzmach, nie utozonych. Nalezy zwr6ci¢ szczegoing uwage by kostki nie zabrudzi¢ w
szczegoblnosci substancjami ropopochodnymi i trudno usuwalnymi jak np. pianka montazowa,

zaprawa cementowa czy farba.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi.

Cement przechowywaé zgodnie z wytycznymi producenta, jesli nie ma wytycznych to w workach,

co najmniej trzywarstwowych, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i

Scianach oraz podfogach suchych i czystych.
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Krawezniki i obrzeza przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, jesli brak wytycznych mogag
by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw,

odmian i wielkosci. Nalezy ukfadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Woda o ile nie jest dostepna na biezgco z wodociggu powinna by¢ sktadowana w szczelnych
pojemnikach, woda uzyta, nie powinna by¢ starsza niz 14 dni, zabrania sie uzwania
nieprzebadanej wody deszczowej oraz nieprzebadanej wody np. z ciekéw wodnych, rzek,

zbiornikow wodnych.

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statos$¢é swoich
wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w
warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty do poziomego oznakowania drog nalezy
przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza

zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:
a) farb wodorozcienczalnych od 50C do 400C

b) farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C

¢) pozostatych materiatéw - ponizej 400C

Uwagi wykonawcze:

- tuki o promieniach 0,5 m —do 12 m nalezy realizowaé¢ kraweznikami tukowymi, tuki o wigkszych

promieniach, kraweznikiem docinanym na wymiar,

- maksymalna réznica wysokosci pomiedzy nawierzchniami np. na potgczeniu zjazdu z droga, na
przejsciu dla pieszych na potgczeniu chodnika i drogi — nie wiecej niz 2 cm,
- przej$cia pomiedzy kraweznikiem zatopionym np. 15 x 22 x 100 a kraweznikiem wyniesionym 15

x 30 x 100 nalezy wykonac¢ za pomocg kraweznika przejsciowego.
4.  Wykonanie robot

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z rysunkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli podioze i/lub koryto nie spetnia

okreslonych wyzej wymagan, powinno zosta¢ doprowadzone do wymaganego stanu.
Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki

brukowej na:

- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
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- podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki

cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowopiaskowg, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekéw), przygotowanie i

rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin, wypetnienie szczelin

dylatacyjnych, pielegnacje nawierzchni i oddanie nawierzchni.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien byé zgodny z dokumentacjg techniczna.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja technicznag.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami technicznymi. Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub
obrzezy.

Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Grubos¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z niniejszg dokumentacjg. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ 1 cm — przy czym srednio grubosé
podsypki musi wynosi¢ 5 cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i
zagescic lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci

optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a

nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

www.archenika.pl / biuro@archenika.pl Strona |7



Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottagtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981, 602-881-331

ARCHENIKA

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dfoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami

wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powyzszego opisu oraz desen ich
ukfadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng, a w przypadku braku wystarczajgcych
ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowej celem dokonania

ostatecznej akceptacji kroju, koloru i wzoru uktadania kostek.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50 C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami
ze stomy, papa, styropianem itp.). Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w

dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Materiaty z kilku palet nalezy
na biezgco mieszac¢ w celu ujednolicenia barwy kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie. Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach,
zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywacé przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek
na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, ij.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiagtek, przy czym kazda

warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
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przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdéw. Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka

zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakohczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie

utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.

pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna byé¢ przyjeta zgodnie z
wytycznymi producenta, w innym przypadku - wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomigdzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajacym wymagania, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w
betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez
rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z

piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
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zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow po cemencie itp. Po
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczys$cic;

szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.
Oznakowanie pionowe

Warunki stosowania znakéw drogowych, okreslone sg w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w zat. do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie
szczegb6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Znaki drogowe nalezy przewozi¢ zawiniete folig typu ,strecz” pakowane maksymalnie po 6 szt. W
celu unikniecia ewentualnego uszkodzenia znakéw drogowych, zaleca sig przewozenie
spakowanych znakéw pojazdem wyposazonym w plandeke, w pozycji pionowej w sposéb
uniemozliwiajgcy ich samowolne przemieszczanie sie po pojezdzie. Czytelno$¢ znaku nalezy
utrzymac poprzez okresowe przecieranie lica migkka szmatka z wodg (niedopuszczalne jest
stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalnikow i srodkéw zrgcych). Stupek stalowy ocynkowany musi
by¢ zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami. Fundament mozna zastosowac prefabrykowany lub lany na mokro na miejscu.
Fundament wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta, a jesli brak takich wytycznych wykonaé
fundament o wymiarach minimum 20 cm x 20 cm x 70 cm, w przypadku podtoza stabonosnego,
zwiekszy¢ wymiary o 50%. Wymagane jest, aby fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed

dziataniem agresywnym woéd przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na zimno.

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukciji
wsporczej i znaku jak sruby, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbéw. £gczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z
materiatow odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz konstrukcja wsporcza. Konstrukcje
nalezy montowac zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. Montaz konstrukcji nalezy wykonaé po
osiggnieciu przez fundament zelbetowy 80% wytrzymatosci kohcowej na sciskanie. Do
zamontowania znaku na stupku zastosowaé mocowanie producenta lub wg. jego wytycznych a jesli
takowych nie ma, zastosowac obejmy stalowe ocynkowane. Stupki nalezy dostarczy¢ fabrycznie
wykonczone, cynkowane ogniowo, zabrania sig cigcia stupkow na miejscu i uzupetnianie ocynku
na zimno. Spdd fundamentu nalezy usadowai¢ na granicy sterfy przemarzania (nie mniej niz 70

cm).
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Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane, 30 cm

stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud. g
piasek $redni Ig = 1,02

Przekroj 2 - 2
Skala 1:20

440

15
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—Odtworzy¢ chodnik jak istniejgcy

\Warstwa $cieralna - kostka betonowa

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3

5cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

30 cm

Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud.
piasek $redni Ig = 1,02
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stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 30 cm

\Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud.
piasek $redni Ig = 1,02

Przekréj 4 - 4
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stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

\Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 30 cm

\Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud.
piasek $redni lg = 1,02
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Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane, 30 cm

stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

\Wymiana nasyp niebud. na nasyp bud.
piasek $redni Ig = 1,02

Odtworzy¢ jezdnie jak istniejgca
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Podsypka piaskowo - cementowa 1:3 gr. 5 cm

Obrzeze 8 x 30 x 100

tawa betonowa C12/15

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3

tawa z betonu C12/15
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DRS.7234.2.10.2024 Sulecin, dn. 7 sierpnia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy 2z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz, U. ¢
2023 r. pog. 645 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14
czerwea 1960 t. (Dy. U. 5 2023 r. pog, 775 2e 7.) po rozpatrzeniu wniosku Moniki Jasiniskiej
pelnomocnika Gminy Sulecin ul. Lipowa 18 69-200 Sulecin

zezwala si¢ Inwestorowi

1. Na lokalizacj¢ w pasie drogowym dwéch zjazdéw zwyklych 2 drég gmninnych
polozonych na dziatkach nr obr 41 oraz 92 Sulecin na dziatke 94 obr 47.

2. Niniejsza decyzja jest jednoczesnie zgoda zarzadcy drogi na czasowe dysponowanie
terenem ww. dzialki do chwili uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Wyrazenie
zgody na dysponowanie terenem czeéci dzialki nie zwalnia Inwestora z obowigzku uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego wymienionej dzialki przed rozpoczeciem robdt,
zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22023 7. poz. 645 e 2m.).

3. Lokalizacja zjazdu mozliwa jest przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1) w przypadku wystapienia utrudnieA w ruchu pojazdéw lub pieszych Inwestor
zobowiazany jest do przedlozenia projektu otganizacji ruchu,

2) koszty zwiazane z przywréceniem do stanu poprzedniego pasa drogowego ponosi
Inwestor.

4. Zobowigzuje sie¢ Inwestora/ Wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia
tob6t w pasie drogowym do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,

2) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego cclem prowadzenia
rob6t oraz na umieszczenie w nim urzadzen.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518). Zjazd, wyjazd lub wjazd projektuje sie jako zwykly — przeznaczony do ruchu
pojazdow albo pojazdéw, pieszych i oséh potuszajacych sie przy uzyciu urzadzenia
wspomagajgcego ruch wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi.

Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawea w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit wymog uzyskania zezwolenia na zjazd. W niniejszej sprawie zachodzg
przestanki na wydanie zezwolenia na lokalizacje dwéch zjazdow zwyklych z drc')g gmninnych
potozonych na dzialkach nr obt 41 oraz 92 Sulecin na dziatke 94 obr 47,

- %59~



POUCZENIE

Na podstawie art. 127 § 11 2, art. 129 § 11 2 w zwiazku z art. 17 pkt 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnego, od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia
odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w  Gorzowie Wlkp.
za posrednictwem  organu, ktory ja wydal, w terminie 14 dni od daty jej dotreczenia.
Jednoczes$nie pouczam, ze na podstawie att. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do
odwolania, strona moze réwniez ztzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec otganu
administracji, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji o§wiadczenia
o ztzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez wszystkie strony postepowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie to jest nieodwolalne.

Otrzymuja:
1. Monika Jasiiska

Atrchenika sp.z o.0.
Ul Hugona Kotlataja 8
61-413 Poznan

2. a / a
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