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Postepowanie nr 40015035

Zamawiajacy:

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Stowackiego 159 B, 80-298 Gdansk

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dostawa i montaz czujnikow pomiaru temperatury zewnetrznej, czujnikéw pomiaru temperatury
gruntu, stacji meteorologicznych, klatek meteorologicznych, masztéw balastowych rurowych,
masztéw balastowych ze wspornikami antenowymi, masztu rurowego, rozdzielnic oraz instalacji
odgromowych.

w ramach projektu:
»,Opracowanie innowacyjnego systemu wsparcia efektywnego zarzgdzania siecig cieptowniczg”
o numerze: RPPM.01.01.01-22-0023/18

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia zawiera nastepujace zataczniki:

o Wz46r umowy wykonawczej - Zatgcznik nr 1
e Formularz ofertowy — zadanie nr 1 - Zatacznik nr 2a
e Formularz ofertowy — zadanie nr 2 - Zatgcznik nr 2b
e Formularz ofertowy — zadanie nr 3 - Zatgcznik nr 2c
e Formularz ofertowy — zadanie nr 4 - Zatgcznik nr 2d
e Formularz ofertowy — zadanie nr 5 - Zatgcznik nr 2e
e Formularz ofertowy — zadanie nr 6 - Zatgcznik nr 2f
e Formularz ofertowy — zadanie nr 7 - Zatgcznik nr 2g
e Formularz ofertowy — zadanie nr 8 - Zatgcznik nr 2h
e Formularz ofertowy — zadanie nr 9 - Zatgcznik nr 2i
o (Oswiadczenie wykonawcy - Zatgcznik nr 3
¢ Klauzula informacyjna - Zatacznik nr 4
o Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie RODO - Zatgcznik nr 5

o (Oswiadczenie w sprawie przestrzegania obowigzkow
dochowania nalezytej starannosci w zakresie praw cztowieka
i ochrony srodowiska zgodnie z Zasadami Grupy GPEC
i jej partnerow w zakresie poszanowania praw cztowieka
oraz ochrony srodowiska - Zatgcznik nr 6

Dokumentacja udostepniona jest pod adresem:
e https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/
e https://platformazakupowa.pl/pn/grupa gpec,
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. Zamawiajacy

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Stowackiego 159 B,
80-298 Gdansk, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk — Potnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000035784, NIP 5840300913, REGON 190567430, o kapitale zakladowym w wysokosci
206.373.000 PLN.

il Tryb udzielenia zaméwienia

Postepowanie prowadzone jest wedtug zasad konkurencyjnosci w oparciu o Wytyczne w zakresie
kwalifikowalno$ci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 wydane przez Ministra Finanséw,
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 grudnia 2020 roku (dalej: ,Wytyczne”).

Zamowienie jest realizowane ze $rodkéw publicznych w ramach Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w oparciu o umowe o dofinansowanie zawartg w dniu 19.12.2019 r. przez
Zamawiajgcego z Wojewddztwem Pomorskim reprezentowanym przez Agencje Rozwoju Pomorza SA, dla
projektu ,Opracowanie innowacyjnego systemu wsparcia efektywnego zarzgdzania siecig ciepfowniczg
(RPPM.01.01.01-22-0023/18-00)".

lil. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na czesci, dlatego jest mozliwos¢ sktadania ofert na poszczegodlne
zadania. Umowa bedzie podpisywana oddzielnie na kazde zadanie. Do czasu zakonczenia postepowania
bedzie mozliwo$¢ umdwienia sie na jedng wizje lokalna.

Do oferty nalezy dotgczy¢ Specyfikacje techniczng do kazdego przedmiotu zamdwienia.

Zestawienie poszczegoélnych przedmiotow zaméwienia z podziatem na lokalizacje obiektow, zostaty
przedstawione w tabeli nr 1 znajdujacej sie na str. 14.

Przedmiotem zamdwienia s3:

ZADANIE 1
Dostawa i montaz masztéw balastowych rurowych (7 szt.)

Maszty zostang postawione na dachach budynkéw. Powinny spetniaé zasady bezpieczenhstwa zgodnie
z zaleceniami producenta masztéw i by¢ stabilnej konstrukcji, dostosowanej do Il strefy wiatrowej
(potwierdzonej kartg producenta masztu). Nalezy skorzysta¢ z rozwigzan systemowych.

Do czterech masztéw nalezy zamontowa¢ klatke meteorologiczng, a do trzech stacje
meteorologiczne. Minimalne wymiary wewnetrzne klatek meteorologicznych - uwzgledniajgc dach
445 x 475 x 395 mm. Maksymalne wymiary wewnetrzne klatek meteorologicznych - 370 x 415 x 400 mm.
Wymiar stacji meteorologicznej 363 mm x 246 mm x 368 mm.

Do masztu nalezy dobra¢ i zamontowac¢ betonowe bloczki obcigzajgce zgodne z zaleceniami producenta
masztow.
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Ponizej pokazano przyktadowy maszt samobalastujgcy wraz z wymiarami:

Wymagania masztu balastowego:

WIDOK Z BOKU
5
s = %EHT\
WIDOK A-A

RAMKA PODPORY

\Wysokosé Min. 2 m, max. 3m

Materiat Aluminium

Montaz Na ptaskich powierzchniach dachu z regulacjg pionu do 5°
Liczba podpér 3 z bloczkami obcigzajgcymi

Nosnosé Il strefa wiatrowa

Srednica rury centralnej Min. 80 mm, max. 100 mm

Promien rozstawu balastu Max. 180 cm

Przed montazem masztu nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg hydroizolacje przed uszkodzeniem — pod nogi
masztu nalezy podtozy¢ dodatkowg ,tate” z papy lub ptyty OSB o wymiarach ~0,5m x 0,5m.
Konstrukcje masztu nalezy ,wypoziomowac” poprzez podtozenie dodatkowej przektadki z Ptyty OSB lub

papy termozgrzewalnej

Stopy masztu zaleca sie sytuowaé nad istniejgcymi podporami potaci dachowej takimi jak:
e Istniejgce Sciany murowane
e Istniejgce zebra ptyty panwiowej
¢ Istniejgce podciggi konstrukcji dachowe;j
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W ramkach podpory nalezy ustawi¢ po 3 bloczki betonowe o wymiarach zalecanych przez producenta
masztow.
Po montazu konstrukcji nalezy sprawdzié:
o Kompletno$¢é zmontowanej konstrukcji — zgodnie z dokumentami dopuszczeniowymi dla konstrukgji
masztu
o Brak uszkodzen warstwy hydroizolacji dachu
e Stabilno$¢ konstrukgciji

Maszty balastowe nalezy zamontowaé w wyznaczonym miejscu na dachach budynkéw (7 lokalizaciji).
Wszystkie 7 obiektéw znajduje sie na terenie miasta Gdanska (zgodnie z tabelg nr 1 Lokalizacje na str. 14).
Przed wykonaniem montazu nalezy odby¢ wizje lokalng.

ZADANIE 2
Dostawa i montaz masztow balastowych rurowych ze wspornikiem antenowym (2 szt.)

Maszty zostang postawione na dachach budynkéw (zgodnie z tabelg nr 1 Lokalizacje na str. 14). Powinny
spetnia¢ zasady bezpieczenistwa zgodnie z zaleceniami producenta masztéw i by¢ stabilnej konstrukciji
dostosowanej do Il strefy wiatrowej (potwierdzonej kartg producenta masztu). Nalezy skorzystaé z rozwigzan
systemowych. Do czesci centralnej masztu nalezy zamontowa¢ podstawe klatki meteorologicznej, dobierajagc
element tgczacy klatke z rurg, ktéry zapewni stabilnos¢ klatki o wewnetrznych wymiarach maksymalnych 370
x 415x 400 mm (dostarczonej przez Zamawiajgcego).

Do centralnej czesci masztu nalezy zamontowa¢ wspornik antenowy w ksztatcie litery L, do ktérego bedzie
zamontowana stacja meteorologiczna (dostarczona przez Zamawiajgcego). Wspornik antenowy powinien by¢
zamontowany za pomocg obejmy. Dystans miedzy centralng rurg masztu a pionowg czescig wspornika
antenowego to min. 0,5 m. Dlugo$¢ czesci pionowej wspornika antenowego to minimalnie 0,5 m, maksymalnie
1 m. Zakonhczenie gbérnej czesci wspornika (na ktorej bedzie zamontowana stacja meteorologiczna) powinno
znajdowac sie na tej samej wysokosci co centralna cze$¢ masztu balastowego.

Do masztu nalezy dobra¢ i zamontowac betonowe bloczki obcigzajgce, zgodne z zaleceniami producenta
masztow.

Wymagania masztu balastowego:

\Wysokosé Min. 2 m, max. 3 m

Materiat Aluminium

Montaz Na ptaskich powierzchniach dachu z regulacjg pionu min. 5°
Liczba podpér 3 z bloczkami obcigzajgcymi

Nosnosé Il strefa wiatrowa

Srednica rury centralnej Min. 80 mm, max. 100 mm

Promien rozstawu balastu Max. 200 cm

Maszty balastowe nalezy zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu na dachach budynkdéw (2 lokalizacje). Oba
obiekty znajdujg sie na terenie miasta Gdanska (zgodnie z tabelg nr 1 Lokalizacje na str. 14).
Przed wykonaniem montazu nalezy odby¢ wizje lokalna.

ZADANIE 3
Dostawa i montaz masztu ruroweqgo (1 szt.)
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Maszt powinien zosta¢é wykonany z jednej gtéwnej rury, do ktérej zostanie zamontowana klatka
meteorologiczna (dostarczona przez Zamawiajgcego). Maszt powinien zostaC zamontowany w istniejgce;
blaszanej komorze.

Wymagania masztu rurowego:

Dtugosc¢ Min. 3 m (2 m ponad dach komory), max. 4 m

Materiat Aluminium

Montaz Do metalowego naroznego stupa konstrukcyjnego komory
Liczba miejsc przytwierdzenia Min. 2

Nosnosé Il strefa wiatrowa (potwierdzonej kartg producenta masztu)
Srednica rury centralnej Min. 80 mm, max. 100 mm

Maszt rurowy (1 szt.) nalezy zamontowa¢ do metalowej konstrukcji wspornej blaszanej komory (czesé
narozna), wykonujgc otwor (o srednicy zewnetrznej rury) w blaszanym dachu komory. Maszt powinien zostaé
przymocowany do konstrukcji komory w min. 2 punktach.

Obiekt znajduje sie na terenie miasta Gdanska (zgodnie z tabelg nr 1 Lokalizacje na str. 14).

Przed wykonaniem montazu nalezy odby¢ wizje lokalng, nastepnie dostarczy¢ rysunek pogladowy masztu
i jego mocowan.

ZADANIE 4
Dostawa i montaz klatek meteorologicznych z podstawa (7 szt.)

Klatka meteorologiczna zostanie zamontowana na maszcie, dostarczonym przez Zamawiajgcego. Klatka
powinna znajdowac¢ sie min. 2 m od budynku. W klatce znajdowac sie bedzie profesjonalny czujnik temperatury
powietrza zewnetrznego (dostarczony przez Zamawiajgcego). W dolnej czesci klatki nalezy umiesci¢ otwor
zapewniajgcy przeprowadzenie przez niego przewodu taczacego czujnik  temperatury
z rozdzielnicg (znajdujaca sie w budynku).

Nalezy dobrac i dostarczy¢ element fgczacy klatke meteorologiczng z masztem, ktéry zapewni stabilnos¢ klatki
(dostarczonej przez Zamawiajgcego). Do czesci centralnej masztu nalezy zamontowaé podstawe klatki
meteorologiczne;.

Do oferty nalezy dotgczy¢ karte produktu producenta dla klatek meteorologicznych oraz dokument

potwierdzajgcy zabezpieczenie klatki impregnatem chronigcym przed wilgocig, czynnikami atmosferycznymi,
korozja, insektobdjczym i grzybobdjczym.

Klatka meteorologiczna — wymagania:

Parametr Opis
Materiat wykonania \Wysezonowane, bezseczne drewno sosnowe
Zabezpieczenie klatki Obustronne zabezpieczenie, np. pokostem Inianym
Produkt zabezpieczajgcy zastosowaé pod lakierem

z dwoch stron desek, w celu zabezpieczenia przed wilgocig
i innymi czynnikami atmosferycznymi.

Uzy¢ preparatu insektobdjczego i grzybobdjczego.

Impregnat potozy¢ metodg cisnieniowa

Malowanie klatki Obustronnie dwukrotnie, na kolor biaty, raz farbg podktadowg oraz raz
nawierzchniowa.

Malowanie powinno by¢ wykonane farbg olejna, wodoodporng, dajacg
ochrone przed dziataniem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Powtoki malarskie powinny byé wykonane na potysk (niedopuszczalne jest
wykonczenie pétmat, mat, niedopuszczalne sg szorstkie powierzchnie).
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Zabezpieczenie urzadzen w klatce

Odizolowane od promieniowania stonecznego i deszczu

Sciany klatki Zaluzje, spetniajgce funkcje wentylacyjne
Dno klatki \Wykonane z trzech desek, sSrodkowa nieco wyzej
Dach Skosny, umozliwiajgcy odptyw wody z opaddéw atmosferycznych

(szer. x wys. x gteb.)

Wymiary wewnetrzne

minimalnef350 x 300 x

350 mm

Uwzgledniajac dach 445 x 475 x 395 mm

Wymiary wewnetrzne
(szer. x wys. x gteb.)

maksymalne[370 x 415x 400 mm

zamki, tgczenia itp.)

Elementy metalowe klatki (zawiasy,

\Wykonane z materiatu odpornego na korozje (potwierdzone kartg od
producenta), np. stal nierdzewna, elementy chromowane

Montaz klatki

Uchwyt od spodu klatki meteorologicznej przygotowany do montazu do
metalowego masztu, dostarczonego przez Zamawiajgcego

Okres gwarancyjny

Minimum 3 lata

ZADANIE 5

Dostawa (4 szt.) i montaz (5 szt.) stacji meteorologicznych

Dostawa stacji meteorologicznych o parametrach przestawionych w ponizszej tabeli:

\Wyposazenie

Parametry

Stacja meteo wyposazona w czujniki

nastonecznienia, temperatury, wilgotnosci, cisnienia,
opadu, kierunku i predkosci wiatru.

\Wersja radiowa:

Charakterystyka Minimalny zakresjod -25 do 50°C
czujnika temperatury [pomiarowy:

Minimalna doktadnosé: |£0,5°C
Charakterystyka Minimalny zakres|Od 20 do 100%
czujnika wilgotnosci  [pomiaru:

Minimalna doktadnosé¢: (3%
Charakterystyka Minimalny zakres|Od 800 do 1100 hPa
czujnika cisnienia pomiarowy:

Minimalna doktadnosé: |£5 hPa
Charakterystyka Minimalny zakres|Od 0 do 150 mm/h
czujnika opadéw pomiarowy:

Minimalna doktadnosé:  (+4%
Charakterystyka Minimalny zakres|od 5 do 150 km/h
czujnika predkoscipomiarowy:
wiatru Minimalna dokfadno$é: 1 m/s lub 5% (w zaleznosci ktéra wartos¢ jest

wieksza)

Charakterystyka Zakres pomiaru: od 0 do 360°
czujnika  kierunkU\zinimaing dokladnosé: [£5°
wiatru
Zasieg przesytuWersja przewodowa: Min. przewod 30 m
danych: Min. 150 m

Komunikacja

za pomocg protokotu komunikacyjnego RTU (interfejs
RS485) lub Modbus TCP (interfejs Ethernet)

Czestotliwo$¢ odczytu wszystkich danych

minimum co 1 min

Zasilanie:

\Wersja przewodowa:

Min. przewdd 30 m

\Wersja radiowa:

Bateria lub/i akumulator lub/i panel stoneczny

Strona 6 z 26




Eﬂpg::fsekie Rzeczpospolita 3 URZAD MARSZALKOWSKI ik En e -
= A uropejski Fundusz
B P dnstoy - Polska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO sl Reiohebiags

Baterie i akumulatory musza zapewni¢ prawidtowg
prace przez okres minimum 1 roku

Materiat obudowy: Odporny na warunki atmosferyczne (miedzy innymi:
ujemne temperatury do -30 °C, wysokie temperatury|
do + 45 °C, bezposrednie promieniowanie stoneczne
na szeroko$ci geograficznej GDANSKA)
Zintegrowanie czujnikéw stacji pogodowych Czujniki zintegrowane w jedng stabilng catos¢ (bez
zbednych przewoddw tgczgcych). Odporne na silny|
wiatr (odpornos$¢ minimum 150 km/h) i (miedzy innymi:
ujemne temperatury do -30 °C, wysokie temperatury|
do + 45 °C, bezposrednie promieniowanie stoneczne
ha szeroko$ci geograficznej GDANSKA;

\W raz z ofertg nalezy dostarczy¢ Rysunek lub zdjecie pogladowe kompletnej stacji

Schemat montazu stacji do masztu

Swiadectwo wzorcowania pomiaru temperatury|
zewnetrznej w punktach -5 i +5 °C z akredytacjg PCA
lub rownowazng

Parametry przewodu oraz jego dtugos¢ powinny zostaé dobrane odpowiednio do urzadzen infrastruktury oraz
samej stacji.

Montaz stacji meteorologicznych:

- montaz 3 stacji meteorologicznych na masztach balastowych rurowych dostarczonych przez
Zamawiajgcego;

- montaz 1 stacji meteorologicznej na maszcie balastowym ze wspornikiem antenowym (dostarczonym przez
Zamawiajgcego);

- montaz 1 stacji meteorologicznej, dostarczonej przez Zamawiajgcego, na maszcie balastowym rurowym ze
wspornikiem (dostarczonym przez Zamawiajgcego);

Przed wykonaniem montazu nalezy odby¢ wizje lokalng (zgodnie z tabelg nr 1 Lokalizacje na str. 14).

ZADANIE 6
Dostawa i montaz czujnikdw pomiaru temperatury zewnetrznej (7 szt.)
Wymagania:
e zgodno$¢ =z =zaleceniami WMO - dokladne pomiary temperatury powietrza (zgodnie

Z ponizszg Charakterystykg pomiarowg)

stabilno$¢ czasowa (dtugoterminowa) wynoszaca ponizej 0,02 °C/rok

zapotrzebowanie na prad (max. 0,8 mA)

wszystkie sensory powinny spetnia¢ min. standardy kalibracji wg obowigzujacych norm

komunikacja cyfrowa - interfejs RS485 Modbus RTU

ztgcze - klasa ochrony min. IP67,

min. potréjne zabezpieczenie przeciw wytadowaniom atmosferycznym i innym przepieciom w tym ESD

Charakterystyka pomiarowa:

ZAKRES DOKLADNOSC ROZDZIELCZOSC BEZWLADNOSC [STABILNOSC
CZASOWA
-40 + + 105 °C 0,01 +0,2°C 0,1°C 5-30 s (63%) < 0,02°C/rok

Charakterystyka ogélna:

ZASILANIE WYMIARY KOMUNIKACJA |OPROGRAMOWANIE
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5-15 Vdc; 0,8 mA [Srednica od 15 mm do 22 mm cyfrowa RS485 Easy Modbus Viewer
dtugos¢ od 120 mm do 170 mm protokét RTU

Montaz 7 czujnikdw pomiaru temperatury zewnetrznej w klatkach meteorologicznych dostarczonych przez
Zamawiajgcego.
Montaz na 7 obiektach (zgodnie z tabelg nr 1 Lokalizacje na str. 14).

ZADANIE 7
Dostawa i montaz czujnikow pomiaru temperatury gleby (6 szt.)

Sonda do pomiaru temperatury gleby w obudowie ochronne;j.
Wymagany pomiar temperatury na gtebokosci od 5 cm do — 100 cm oraz na gtebokosci 0 cm, na co najmniej
5 gtebokosciach w stosunku do poziomu gruntu, w kazdej z lokalizacji.

Dane techniczne

Czujnik Min. Pt100

Rozdzielczos¢ Min. £0,01°C

Doktadnosé +0,1°C - 0°C

Zakres pracy Od -40°C do +85°C

Dryft temperaturowy 0,003%°C - 20°C

Zasilanie 6-30VDC

\Wyjscie RS485 z protokotem komunikacyjnym RTU
Przytgcze 8-pinowe M12

Stopierh ochrony obudowy Min. IP68

Parametry przewodu oraz jego dtugos¢ powinny zostaé¢ dobrane odpowiednio do urzadzen infrastruktury oraz
samego czujnika. Orientacyjna dlugos¢ przewodu jest podana w tabeli nr 1, na str. 14.

Montaz 6 czujnikbw pomiaru temperatury gleby w trawniku w poblizu budynkéw (zgodnie

z tabelg nr 1 Lokalizacje na str. 14).

ZADANIE 8
Dostawa i montaz rozdzielnic z obudowami (10 szt.)

Rozdzielnica (szafa AKPiA) powinna sktadac¢ sie z (a-g):
e routera LTE;
e modutu temperatur z protokolem MODBUS (RS485);
e zasilacza 24V DC;
e innych niezbednych elementéw (zabezpieczenie strony wtérnej, pierwotnej; ztgczki kablowe;
okablowanie) dobranych do routera, modutu temperatur i zasilacza.

Obudowa powinna by¢ wieksza niz wymiar (szeroko$é x wysokos¢ x gtebokosé): 45 cm x 50 cm x 20 cm.
Stosowac rozdzielnice wykonane z tworzywa sztucznego; min. IP55.

Rozdzielnica sterowania i automatyki wezta powinna zawieraé urzadzenia zwigzane ze sterowaniem

i automatyczng pracg wezta oraz zabezpieczenia wszystkich odbiornikow.

Elementy i wyposazenie rozdzielni AKPIiA powinny by¢ tak dobrane, aby rozmiar tych urzadzen nie wymuszat
wycinania dodatkowych otworéw w rozdzielni plastikowej i nie naruszat jej konstrukcji. Dodatkowo

w rozdzielnicy pozostawi¢ 25% rezerwy aparatowej na szynie DIN.

Stosowac wytgcznik réznicowo-pragdowy zabezpieczajacy rozdzielnie AKPIA.

Wykonanie potgczen zgodnie ze schematem elektrycznym (dostarczonym przez Wykonawce) uzgodnionym
przez upowaznionego pracownika w danej Spoétce do czynnosci w zakresie elektroenergetycznym i AKPiA.
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Rozdzielnia powinna posiada¢ aparature elektryczng zgodng ze specyfikacja, a w szczegdlnosci:
e wylgcznik gldwny zamontowany na $ciance bocznej rozdzielnicy metalowej lub wytgcznik gtéwny
typu FR montowany w rozdzielni plastikowej czytelnie oznakowany,
e ograniczniki przepie¢ np. Dehn, Eaton lub rownowazne,
e zabezpieczenia silnikow - zwarciowe i od przekroczenia temperatury uzwojen (wykorzystanie
stykow zabezpieczenia umiejscowionego w konstrukcji pompy),
e zabezpieczenia od zaniku fazy dla silnikéw tréjfazowych,
e podigczenie przewodow poprzez listwy zaciskowe typu ZUG
e trojpotozeniowe przetgczniki pracy pomp c.o., c.w.u., c.t., uzupetniania ztadu
- STOP (0)
— PRACARECZNA (1, 1)
— PRACAAUTO (2, 1II)
Rozdzielnica AKPiA powinna by¢ zamontowana na konstrukcji wezta, opisana i oznakowana zgodnie ze
schematem i normami. Oznakowane powinny by¢ takze - aparatura oraz listwy zaciskowe. Wszystkie
przewody wchodzgce do rozdzielnicy powinny by¢ trwale opisane nazwg urzgdzenia, do ktérego sg
podtgczone.

Kolorystyka przewodow zasilajgcych:
— czarny - obwody prgdu przemiennego (230-400 V AC);
— niebieski - przewdd neutralny;
—  z0tto-zielony — przewody ochronne;
— fioletowy - zasilanie 24 V AC.

Instalacje sterujgca i sygnatowg w rozdzielni AKPiA, nalezy wykonac¢, wg wytycznych: przewodem 0,75-1,00
mm? chyba, Zze z obliczen obcigzeniowych przewodu wynika inny przekroj.

Kolorystyka przewodow sterowniczych:
czarny - obwody prgdu przemiennego (230-400 V AC);
— niebieski - przewdd neutralny;
— czerwony - obwdd sterowania pradu przemiennego;
— pomaranczowy - obwody sterujgce i sygnatowe;
— bialy - potencjat odniesienia dla AC.

Listwy zaciskowe powinny by¢ podzielone na obwody.

Wszelkie aparaty powinny spetnia¢ wymagania obcigzalnosci prgdowej i wytrzymatosci zwarciowej, co
powinno by¢ poparte odpowiednimi obliczeniami.

W ramach systemu zdalnego nadzoru nad weztami nalezy wykonac¢ instalacje tgczacg system zdalnych
odczytéw Vector z regulatorem w rozdzielni AKPiA.

Do routera LTE w rozdzielni, musi by¢ zamontowany zasilacz wraz z zabezpieczeniem. Przewdd od
zasilacza i regulatora powinien by¢ przeprowadzony przez opisane zugi do modutu GSM. W przypadku
regulatoréw Siemens Climatix i Danfoss ECL nalezy uaktywni¢ parametry transmisji Modbus. Modut GSM
powinien by¢ potgczony z przelicznikiem wyposazonym w adapter komunikacyjny przewodem 4x0,5 YTDY.

Montaz rozdzielnic
e podigczenie przewodu LiYCY od czujnikéw pomiaru temperatury zewnetrznej (7 szt.) do
rozdzielnicy w budynku;
e podtgczenie 6 czujnikdw pomiaru temperatury gleby (dostarczonych przez Zamawiajgcego)
przewodem LiYCY do rozdzielnicy w budynku;
e pozostawienie (po jednym) zwinietego przewodu (zapasowego) LiYCY w klatkach
meteorologicznych dostarczonych przez Zamawiajgcego;
e podigczenie stacji meteorologicznych do rozdzielnic (dostarczonych przez Zamawiajgcego)
w budynkach;
e wykonanie otwordw na przewdd w Scianach budynkéw;
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e montaz rozdzielnic na scianach w poblizu rozdzielnic AKPIiA w obiektach;

e podigczenie zasilania nowych rozdzielnic z istniejacych rozdzielnic w obiektach (mozliwos¢
obejrzenia istniejgcych rozdzielnic na wizji lokalnej);

e przed wykonaniem montazu nalezy odby¢ wizje lokalng (zgodnie z tabelg nr 1 Lokalizacje
na str. 14).

a) Router LTE

Wymagania:

o Wbudowane gniazdo LAN;

e Porty RS232 i RS485. Mozliwosé konwertowania komunikacji MODBUS RTU na MODBUS
TCP/IP;

e Funkcja odpytywania rejestrow i wejs¢ wyjs¢ urzadzen podpietych szeregowo w protokole
MODBUS RTU;

o Mozliwos¢ odpowiadania na zapytania o rejestry, wejscia i wyjscia w protokole RTU;

e Wbudowany firmware z mozliwoscig komunikacji z protokotem RTU oraz protokotu
komunikacyjnego TCP/IP i konwersji danych do standardu REST API;

o Mozliwos¢ zdalnego zarzgdzania routerem bez konieczno$ci uzywania kart ze statycznym

i publicznym adresem IP;

e Wbudowana opcja wykorzystania potgczenia RDP i VNC z podpietymi do routera systemami
operacyjnymi bez koniecznos$ci korzystania z kart o statym i publicznym adresie IP operatoréow
sieci komoérkowych;

¢ Wbudowana obstuga komunikacji zdarzeniowej dla potrzeb systeméw nadrzednych;

o Wbudowany protokdt NTRIP z mozliwoscig automatycznego lokalizowania stacji bazowych
przy uzyciu wewnetrznego odbiornika GPS;

e Mozliwos¢ zmiany trybu pracy portéw szeregowych poprzez sms oraz sygnat 1/O;

e Montaz na szyne DIN w ptaszczyznie pionowej i poziomej oraz mozliwos¢ przykrecenia
urzadzenia do Sciany obudowy szafy;

e Obstuga standardu 2G, 3G i LTE o przepustowosci do 150 Mbps;

e Mozliwosé zmiany numeréw SMS dla alarmowania, potwierdzania alarmow i sterowania
urzadzenia z poziomu podpietych sterownikéw PLC lub stacji HMI;

e Obstuga karty SIM;

e Geolokalizacja i alarmowanie uzytkownika o przemieszczeniu sie urzadzenia poza okreslony
obszar;

e Zigcze kabla zasilajgcego w wykonaniu przemystowym odpornego na przypadkowe wypiecie
z zatrzaskiem MOLEX;

e Zasilanie z zasilacza obiektowego w zakresie 9-30 VDC z zabezpieczeniem
przeciwprzepieciowym i zabezpieczeniem odwrotnej polaryzaciji;

o Obstuga min. 3 konfigurowalnych wejsé/wyjsc;

e Obstuga min. 1 wejscia cyfrowego w zakresie 0-30 V;

o Wyjscie typu Open Collector o maksymalnym obcigzeniu 30 V, 300 mA;

¢ Wbudowana funkcja bramki SMS;

o Wbudowana funkcja konwersji przychodzgcych SMS na EMAIL lub polecenie http;

e Poziom ochrony min. IP 30;

e Praca w zakresie temperatur -40 + +70 °C;

¢ Wbudowany Serwer czasu z mozliwoscig synchronizacji ze sterownikami PLC i systemami
SCADA,;
e Zewnetrzna antena sieci GSM;
e Antena GPS.

b) Modut I/O, Modbus RTU

Strona 10 z 26



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

URZAD MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Rzeczpospolita

- Polska

t 2

Wymagania:

e WEJSCIE: min. 6 wej$¢ temperaturowych, uniwersalnych;

e WYJSCIE: Interfejs: RS485 — RTU;

e zasilanie: 10-38VDC; 10-28VAC;

e do 128 modutéw w linii RS485;

e obstuga czujnikéw termorezystancyjnych PT100, PT500, PT1000, NI100, KTY81-110
(potaczenie 2 lub 3 przewodowe);

e pomiar temperatury z rozdzielczoscig nie wiekszg niz 0,2 °C;

e mozliwy pomiar rezystancji do 8000 Q i napiecia do 2048 mV;

e min. 2 konfigurowalne wyjscia typu NPN do 500 mA, zatgczane zdalnie lub automatycznie
po przekroczeniu zadanej temperatury;

e diody LED do sygnalizacji podtgczenia czujnikéw i stanu wyjs¢;

e zigcza do przewodow (do 2,5 mm?);

e izolacja galwaniczna 1kV miedzy interfejsem RS485, zasilaniem urzadzenia, a wejsciami
pomiarowymi i wyjsciami NPN;

e modut do montazu na szynie DIN min. zgodnie z normg DIN EN 5002;

e modut wyposazony w zestaw diod LED (kontrolek), uzywanych do wskazywania stanu
podtgczonych czujnikéw oraz stanu wyjsé;

e konfiguracja modutu przez USB za pomocg programu komputerowego.

c) Zasilacze 24V DC

d) Zabezpieczenie strony wtornej

e) Zabezpieczenie strony pierwotnej

f) Ztaczki kablowe

g) Okablowanie

h) Przewody LiYCY 3x0,75 300/300V S30616 klasa Eca — dtugos¢ przewoddw podana w tabeli
nr 1 na str. 14

Dane techniczne:

PKWiU Min. 27.32.13

Klasa zyty Klasa 5 = gietki

Ekran na wigzkach Brak

Izolacja zyty PVC

Materiat powtoki zewnetrznej PVC

Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Min. zgodnie z EN
60332-1-2

Dopuszczalna temperatura przewodu dla -5

potgczenh ruchomych [°C] od

Dopuszczalna temperatura przewodu -40

utozonego na state [°C] od

Liczba zyt 3

Napiecie znamionowe U [V] 300

Znamionowy przekrdj zyty [mm?] Min. 0.75 lub 1.00

Ekran wspdiny Oplot

Identyfikacja zyt Kolor

Kolor izolacji Szary

Dopuszczalna temperatura przewodu dla 80

potgczen ruchomych [°C] do

Dopuszczalna temperatura przewodu 80

utozonego na state [°C] do

Napiecie znamionowe UO [V] 300
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Przyblizona $rednica zewnetrzna [mm] |6.1

Do oferty nalezy dotgczy¢ dokumentacje techniczng z mapa rejestréw MODBUS.

W dniu montazu nalezy skonfigurowaé komunikacje MODBUS dla wszystkich czujnikow.

Wykonawca zobowigzuje sie do zintegrowania i podtgczenia ze sobg wszystkich urzgdzen, aby poprawnie
dziataty i wykonac rozruch.

Do oferty nalezy dotaczy¢ badanie utozonej instalacji elektrycznej w formie protokotu zawierajgce:

- badanie ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie ochrony odgromowej;

- badanie rezystanc;ji izolacji utozonych przewodéw.

W ciggu 7 dni nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, zawierajgcg schemat potgczen i lokalizacje
zabezpieczen.

ZADANIE 9
Dostawa i montaz instalacji odgromowych (10 szt.)

Zgodnie z tabelg nr 1 lokalizacje na str. 14.

Dla potrzeb ochrony odgromowej projektowanych skrzynek meteorologicznych zamontowanych na masztach
nalezy przewidzie¢ instalacje odgromowg poprzez zastosowanie instalacji LPS klasy IV na podstawie analizy
zagrozenia piorunowego wykonanego w oparciu o norme PN-EN 62305-2. Majgc na uwadze powyzsze,
ochrone odgromowg skrzynek meteorologicznych nalezy wykonac poprzez:
e Montaz zwoddéw pionowych sztucznych poprzez dragzek izolacyjny
e Przewodéw odprowadzajgcych sztucznych z drutu AIMgS @g8mm lub Fe/Zn g8mm fgczgcych zwody
poziome z przewodem uziemiajgcym.

Wspomniane wyzej elementy nalezy przytagczyé¢ do istniejgcej instalacji odgromowe;.
W przypadku braku instalacji odgromowej na budynku nalezy doposazy¢ instalacje odgromowg skrzynki
meteorologicznej o dodatkowe elementy:
e Przewododw uziemiajgcych z bednarki PFe/Zn 25x4mm,
e Uziomow pionowych sztucznych typu A (stalowych, ocynkowanych, sktadanych) o dtugosci,
zapewniajgcej poziom rezystancji uziemienia nie wiekszej niz 10Q.

Uziom pionowy nalezy potgczy¢ z przewodem uziemiajgcym poprzez ztgcze kontrolne montowane w puszce
probierczej do gruntu.

Zakres prac obejmuje:
o Dostawe wszystkich niezbednych elementéw do wykonania instalacji odgromowej
Montaz drgzkow izolacyjnych, uchwytéw, iglicy
Wykonanie uziomu pionowego
Utozenie wspornikéw betonowych, bednarki
Potgczenie uziomu pionowego z uziemieniem skrzynki
Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia
Wykonanie protokotu
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Drut AlMgS g8mm lub Fe/Zn @8mm

Drazek izolacyjny

Uchwyt betonowy
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Tabela nr 1. Lokalizacje

Zasilacz do
czujnika
temperatur

y
zewnetrzne

Maszt Czuinik Zasilacz
balastowy J do
Masz

ze Klatka Stacja [FELE | Pl Dlugos¢ czujnika

: Instalacja
temperatu pomiaru

Lokalizacja Maszt Rozdzieln

Lp. Obiekt : wsporniki meteorologicz meteorologic odgromo ; przewod temperatu = . .
(ulica) balastowy ruro ry temperatu ica . j, stacji
em na zna wa u LiYCY ry :
wy zewnetrzn ry gleby pogodowej,
antenowy 5 zewnetrzn =
€] ei czujnika
J temperatur
y gleby
budynek [Trawki 7A tak - - tak - tak tak tak tak 2 x50 m tak -
2 |budynek [Pasteura 5A tak - - tak - tak - tak tak 2 x50 m tak -
3 |budynek [Tarnowska 1E tak - - tak - tak - tak tak 2 x30m tak -
i lbudynek IJI""Z"fAPaW*a tak ; ; tak - tak - tak tak [2x30m| tak :
5 |budynek [Miatki Szlak 44 - tak - tak tak tak tak tak tak 2 x30 m - tak
6 |budynek [Balcerskiego 35 = tak - tak tak tak tak tak tak 2 x 30 m - tak
7 |budynek [Biata 1B tak - - - tak - - tak tak dobor - tak
Stowackiego 15 .
8 |budynek [9B tak - - - tak - tak tak tak dobor - tak
komora
napowietrz - - tak tak - tak tak tak tak 2x10m tak -
9 |na \Wyzwolenia 35
10 |budynek |Zamiejska 35 tak = = - tylko montaz - tak tak tak dobdr o tak
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INFORMACJE DODATKOWE

Kazdy z Wykonawcoéw ma mozliwos¢ wykonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunkdéw zwigzanych
z wykonaniem prac bedgcych przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji
koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ dochodzenia roszczen
Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominigecia elementéw niezbednych do wykonania
umowy.

Osoby do przeprowadzenia wizji lokalnej zostang wyznaczone w pdzniejszym terminie. Kontakt do
reprezentanta Zamawiajgcego: mail (bok@gpec.pl lub marta.sapa@gpec.pl) lub telefon (+48 585-243-580 lub
+48 725-806-124).

Zamawiajgcy nie dopuszcza zakupu elementéw uzywanych.

W kazdym przypadku, gdy SWZ wraz z zatgcznikami wskazuje nazwe wiasng, dla przedmiotu zaméwienia,
ktéry ma zosta¢ dostarczony i zamontowany przez Wykonawce, dopuszcza sie zaoferowanie produktéw
innych producentéw spetniajgcych rownowazne wymogi specyfikacji techniczne;.

Ewentualne wskazanie nazw wlasnych uzasadnione jest technologig zastosowang w istniejgcej infrastrukturze
Zamawiajgcego i ma charakter wytgcznie orientacyjny.

Wykonawca, ktéry proponuje wykorzystanie rozwigzan rownowaznych (tj. odbiegajgcych od wymogéw SWZ,
lecz pozwalajgcych na uzyskanie nie gorszych parametréw przedmiotu zamowienia), jest obowigzany wykazac¢
na etapie skfadania oferty, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg kryterium rownowaznosci dla
wymaganych parametréw przedmiotu zamdwienia okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgdd i pozwolen niezbednych do
prawidlowego i zgodnego z prawem zamontowania sprzetu. W tym celu, na wezwanie Wykonawcy,
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

Przedmiot zamowienia musi by¢, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spetnia¢ wszelkie standardy
funkcjonalne, techniczne i jakosciowe.

Odbiory prac wraz z podpisanie Protokotu Odbioru bedg odbywaty sie tylko w dni robocze.

Opis przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspdlnotowym Stownikiem Zamoéwien (kod CPV):

38127000-1 Stacje pogodowe

38120000-2 Przyrzady meteorologiczne

38128000-8 Akcesoria do przyrzadow meteorologicznych

51215000-2 Ustugi instalowania urzadzen meteorologicznych

44212250-6 Maszty

51120000-9 Ustugi instalowania urzadzen mechanicznych

51112000-0 Ustugi instalowania sprzetu sterowania i przesytu energii elektrycznej
31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze

38410000-2 Przyrzady pomiarowe

51210000-7 Ustugi instalowania urzadzen pomiarowych
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V. Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca powinien wykonaé¢ przedmiot zamowienia w terminach podanych w Zatgczniku nr 6 do Umowy
(rozumiany jako termin koncowy dostawy i montazu przedmiotu zaméwienia).

V. Opis warunkoéw udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia
tych warunkow

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg tgcznie ponizsze warunki udziatu
w postepowaniu:

a)
b)

c)

d)
e)

)]

jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,

posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy ustawy

naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dostep do potencjatu technicznego oraz oséb

zdolnych do wykonania zamdwienia,

jego sytuacja finansowa umozliwia nalezyte wykonanie zaméwienia,

nie zalega z optacaniem podatkdw i optat — sprawdzane na podstawie ztozonego oswiadczenia.

Zamawiajgcy przed dokonaniem wyboru Wykonawcy moze wezwaé wybrane podmioty

0 przedstawienie zaswiadczenia o niezaleganiu w optacaniu podatkéw i optat wystawione przez

wladciwy organ dla siedziby Wykonawcy, w przypadku uzasadnionego podejrzenia problemow

finansowych potencjalnego Wykonawcy.

nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne — sprawdzane na

podstawie ztozonego oswiadczenia. Zamawiajgcy przed dokonaniem wyboru Wykonawcy moze

wezwaé wybrane podmioty o przedstawienie zaswiadczenia o niezaleganiu w optacaniu ww.

sktadek wystawione przez wtasciwy organ dla siedziby Wykonawcy, w przypadku uzasadnionego

podejrzenia problemoéw finansowych potencjalnego Wykonawcy.

nie jest z Zamawiajacym powigzany osobowo lub kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub

osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy beneficjentem lub osobami upowaznionymi

do zaciggania zobowigzan w imieniu beneficjenta lub osobami wykonujgcymi w imieniu

beneficjenta czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru

wykonawcy a wykonawcg, polegajgce w szczegolnosci na:

a. uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spétki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10% udziatow lub akciji;

c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajacego, prokurenta, petnomocnika;

d. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Ocena spetnienia warunkéw wymaganych od Wykonawcdw zostanie dokonana metodg spetnia/nie spetnia
na podstawie oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie VI SWZ. Z tresci zatgczonych
dokumentéw powinno jednoznacznie wynikac, iz Wykonawca spetnia ww. warunki.

VL Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu (obligatoryjne i dodatkowe)

ppkt Warunek udziatu w postepowaniu | Uwagi
1 Potwierdzenie spetniania warunkoéw udziatlu w postepowaniu sktadane obligatoryjnie przez
Wykonawce
1a) 1. oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu i braku | Oswiadczenie wg. wzoru
podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie | z zatgcznika nr 3 do SWZ
zamdwienia
1b) 1. oswiadczenie, o] wypetnieniu obowigzkéw | Oswiadczenie wg. wzoru
informacyjnych przewidziane w art. 13 i/lub art.14 | z zatgcznika nr 5 do SWZ
RODO wobec oso6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
zwigzku z udziatem w postepowaniu
2 Potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postepowania skladane na wezwanie
Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od wezwania
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2 a) 1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego | Odpis lub informacja
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci | sporzadzona nie wczesniej niz 3
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy | miesigce przed jej ztozeniem
Prawo zamowien publicznych, jezeli odrebne przepisy | (wezwanie  wystosowane na
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji etapie oceny ofert)

2b) 1. zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu | zaswiadczenie wystawione nie
skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie | wczesniej niz 3 miesigce przed
zalega z opfacaniem podatkéw i optat, w zakresie art. | jego  zlozeniem (wezwanie
109 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, | wystosowane na etapie oceny

2. w przypadku zalegania z optacaniem podatkéw lub | ofert)
optat wraz z ww. zaswiadczeniem Wykonawca sktada
dokumenty potwierdzajace, ze odpowiednio przed
uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem
terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w
sprawie sptat tych naleznosci

2c¢) 1. zaswiadczenie albo inny dokument wilasciwej | zaswiadczenie wystawione nie
terenowej jednostKki organizacyjnej Zaktadu | wczesniej niz 3 miesigce przed
Ubezpieczen Spotecznych lub witasciwego oddziatu | jego ztozeniem
regionalnego lub wtasciwej placowki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajagcy, ze Wykonawca nie zalega z
optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

2. w przypadku zalegania z optacaniem skfadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z ww.
zaswiadczeniem albo innym dokumentem Wykonawca
sktada dokumenty potwierdzajgcych, ze odpowiednio
przed uptywem terminu skfadania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w
sprawie spfat tych naleznosci

2d) 1. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w | Informacje  sporzadzone nie
zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4 | wczesniej niz 6 miesiecy przed
ustawy Prawo zamowienh publicznych ich ztozeniem (wezwanie

wystosowane na etapie oceny
ofert)
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VIL.

VIl

Wykonawcy z siedzibg poza Rzeczpospolita Polska

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskie;j:

a) zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktérych mowa w pkt VI ppkt 2 a) — na wezwanie skltada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami nie zarzgdza
likwidator lub sgd, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczecia tej procedury,

b) zamiast zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, o ktérym mowa w pkt VI ppkt 2 lit. b) — na wezwanie sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie naruszyt obowigzkoéw dotyczgcych ptatnosci podatkow i optat,

c) zamiast zaswiadczenia albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w o ktérym mowa
w pkt VI ppkt 2 lit. ¢) — na wezwanie sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie naruszyt obowigzkdw
dotyczacych ptatnosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

d) zamiast informaciji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérej mowa w pkt VI ppkt 2 lit. d) na wezwanie
skfada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub
administracyjny kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o ktorym mowa w VI ppkt 2 lit. d);

Dokumenty wskazane w ust. 1 lit. d) powinny by¢é wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed ich

ztozeniem. Dokumenty wskazane w ust. 1 lit. a) -c) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce

przed ich ztozeniem.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich przypadkow, o ktérych

mowa w pkt VI SWZ, zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym

odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli

w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o oswiadczeniu

pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu

zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy. W takim wypadku pkt VIl ust. 2 nie stosuje sie.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie

Wykonawcy wystepujgcy wspolnie zobowigzani sg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu, w tym do skladania oferty w imieniu wszystkich Wykonawcow.

Petnomocnictwo w oryginale lub jego kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez wszystkich
Wykonawcow udzielajgcych petnomocnictwa nalezy dotaczyé do oferty.

Wszelka korespondencja bedzie prowadzona przez Zamawiajgcego z petnomocnikiem, o ktérym mowa
w ust. 1.

W przypadku Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie Zamawiajgcy wymaga, aby dokumenty wskazane
w pkt VI ppkt 1 i ppkt 2 zostaty ztozone przez kazdego z Wykonawcdow wystepujacych wspdlinie;

W przypadku wyboru oferty Wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie, sg oni zobowigzani do przediozenia
Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej zasady wspétpracy tych Wykonawcow przed zawarciem umowy.
Kopia umowy powinna zosta¢ potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie
przedmiotu zamodwienia.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
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10.

11.

Komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (1.].
Dz. U. z 2020 r., poz. 344) za posrednictwem:;

a) Platformy Zakupowej dostepnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec,

b) Bazy Konkurencyjnosci dostepnej pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

c) wiadomos$¢ e-mail wysytanych na adres Zamawiajgcego wskazany w Bazie KonkurencyjnosSci
tj. dofinansowania@gpec.pl.

Wszystkie trzy ww. sposoby komunikacji sg rownowazne.

Oferte sporzadza sie pod rygorem niewaznosci w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Sktadajgcy oferte opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym kazdy dokument bedgcy
elementem oferty, w tym oryginaly dokumentéw sporzgdzone przez podmioty trzecie.

Opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty
skladajgce sie na oferte jest rownoznaczne z opatrzeniem tym podpisem kazdego z dokumentéw
znajdujacych sie w pliku.

Zamawiajgcy dopuszcza jako prawidtowe dwie formy dostarczania dokumentéw sktadajgcych sie na
oferte:

a) skan dokumentu lub os$wiadczenia, ktéry zostat przeformatowany z formy papierowej na
elektroniczng kopie dokumentu lub o$wiadczenia;

b) dokument sporzgdzony elektronicznie.

W przypadku przekazywania przez Wykonawce elektronicznej kopii dokumentu lub os$wiadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce jest réwnoznaczne
z podwiadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub o$wiadczenia za zgodno$c¢ z oryginatem.
Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w szczegolnosci wszelkie dokumenty,
o$wiadczenia, zawiadomienia, wnioski i informacje przekazywane bedg w formie elekironicznej za
posrednictwem:

a) Platformy Zakupowej i formularza ,WYSLIJ WIADOMOSC”. Za date przekazania skladanych
dokumentow, oswiadczen, wnioskow, zawiadomien, zapytan oraz przekazywania informaciji
uznaje sie klikniecie ,WYSLIJ WIADOMOSC”, po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$é
zostata wystana do Zamawiajgcego.

b) Bazy Konkurencyjnosci i formularza ,DODAJ PYTANIE”. Za date przekazania skifadanych
dokumentéw, oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien, zapytan oraz przekazywania informacji
uznaje sie klikniecie ,ZADAJ PYTANIE”, po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata
wystana do Zamawiajgcego.

c) wiadomosci e-mail na adres Zamawiajgcego wskazany w Bazie Konkurencyjnosci,
tj. dofinansowania@gpec.pl. Za date sktadanych dokumentéw, oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien, zapytan oraz przekazywania informacji uznaje sie wystanie widomosci e-mail, po
ktérej nadawca otrzymuje wiadomos¢é zwrotng z potwierdzeniem otrzymania wiadomosci
pierwotne;.

Wykonawca przystepujacy do postepowania akceptuje warunki korzystania odpowiednio z:

a) Platformy Zakupowej okreslone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/strona/1-requlamin,

b) Bazy Konkurencyjnosci okreslone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/requlamin,

c) poczty elektronicznej, na ktérej Wykonawca posiada skrzynke mailowa

oraz uznaje je za wigzace.

Zamawiajacy informuje, iz instrukcje korzystania z danego systemu informatycznego dotyczace logowania,
pobierania dokumentacji, sktadania wnioskdow o wyjasnienie, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w postepowaniu sg dostepne odpowiednio pod adresem:

a) dla Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,

b) dla Bazy Konkurencyjnosci:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/requlamin.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat wszelkie informacje dotyczgce postepowania za posrednictwem:

a) Platformy Zakupowej w sekcji ,Komunikaty”,

b) Bazy Konkurencyjnosci w sekcji ,Pytania”,

c) wiadomosci e-mail wysytanych na adresy Wykonawcdw, ktorzy kontaktowali sie z Zamawiajacym
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Xl.

® N o

9.

w zwigzku z postepowaniem wysytajgc wiadomos$ci na adres wskazany w Bazie Konkurencyjnosci
tj. dofinansowania@gpec.pl.

Wyjasnienia do tresci SWZ

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci SWZ, jesli taki wniosek wptynie do niego
nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem sktadania terminu ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SWZ wptynat po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w
ust. 1, lub dotyczy udzielonych juz przez Zamawiajgcego wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien
albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ust.
1.

Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwtocznie, nie pézniej niz na 6 dni kalendarzowe przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Zamawiajgcy udostepni wyjasnienia w sposob, w jaki zostato upublicznione postepowanie. Udzielajgc
wyjasnien Zamawiajgcy nie ujawni zrodta zapytania.

Opis sposobu przygotowania oferty

Do oferty przygotowanej na formularzu oferty, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g,
2h, 2i do SWZ (Zatgcznik nr 2 a-i jest do wypetnienia do poszczegdlnych zadan), Wykonawca zobowigzany
jest zatgczyc:

a. petnomocnictwo, o ile Wykonawca dziata przez petnomocnika,

b. dokumenty wskazane w pkt VI SWZ, jako obligatoryjne
Oferta oraz oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie zatgcznikdw,
winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.
Oferta i zatgczniki powinny by¢ podpisane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy
oraz sktadania oswiadczen woli w jego imieniu.
Petnomocnictwo do dziatania w imieniu Wykonawcy powinno okreslaé jego zakres oraz by¢ podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku dotgczenia do oferty dokumentéw obcojezycznych, Wykonawca jest zobowigzany ztozyé
réwniez ich ttumaczenie na jezyk polski.
Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ wylgcznie jedng oferte, pod rygorem wykluczenia z postepowania.
Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych. Zamawiajgcy moze ztozy¢ oferte tylko na niektére
zadania, jednak przynajmniej na jedno cate zadanie (nie dopuszcza sie sktadania ofert na czes¢ danego
zadania).
Koszt przygotowania oferty oraz uczestnictwa w ewentualnej wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac¢ oferte:

Xil.

1.

a) w sposoéb opisany w regulaminie / instrukcji obstugi Platformy Zakupowej lub w Bazie
Konkurencyjnosci,

b) lub poprzez wystanie wiadomos$é e-mail na adres Zamawiajgcego wskazany w Bazie
Konkurencyjnosci tj. dofinansowania@gpec.pl (takze w wypadku ztozenia oferty poprzez
Platforme Zakupowg lub Baze Konkurencyjnosci).

Wadium

Zamawiajgcy nie wymaga wadium

Xlll. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.

2.

Wszystkie rozliczenia miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym za realizacje przedmiotu zamédwienia,
dokonywane bedg w ztotych polskich.

Wykonawca okresla w postepowaniu cene realizacji zaméwienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty
stanowigcym zatgcznik nr 2 do SWZ, ceny netto, kwot podatku od towaréw i ustug oraz tgcznej ceny brutto
oferty zgodnie z warunkami postepowania
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3. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz uwzglednia¢ wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca w celu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, postanowieniami
niniejszej SWZ i wzoru umowy realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Zamawiajgcy informuje, ze dla przedmiotu zamoéwienia nalezy przyjac¢ stawke podatku VAT w wysokosci
23%.

5. Wykonawca kolejno oblicza ceny ofertowe netto za wszystkie elementy zamowienia.

6. Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje 23% podatku od towardw i ustug. Tak wyliczong cene
z podatkiem od towaréw i ustug zamieszcza w ofercie jako cene ofertowg brutto.

7. Cena ofertowa brutto bedzie brana pod uwage przez Komisje Przetargowg w trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty.

8. Cena oferty (i wszystkie jej sktadniki) powinna by¢ wyrazona w PLN z doktadnos$cig do dwdch miejsc po
przecinku. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczer w walutach obcych.

9. Niedoszacowanie lub pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu zamdwienia nie moze by¢é podstawg do
zgdania zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie. Cena ma charakter ryczattowy
w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 k.c.

10. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ szczegotowe kalkulacje ceny po
zlozeniu oferty, po podpisaniu umowy oraz w trakcie realizacji i po zakonczeniu zamoéwienia.

XIV. Miejsce, termin i sposdb ztozenia oferty

1. Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do 22.05.2023 roku do godziny 11.00 poprzez:
a) Platforme Zakupowg dostepng pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec,
b) Baze Konkurencyjnosci dostepna pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
c) Wiadomos¢é e-mail wystang na adres Zamawiajgcego wskazany w Bazie Konkurencyjnosci,
tj. dofinansowania@gpec.pl.
2. Oferta musi zawiera¢ wypetniony, podpisany przez Wykonawce formularz ofertowy.
3. O waznosci oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiajgcego.
4. Oferta zlozona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.

XV. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni od terminu skfadania ofert.

2. W przypadku braku wyboru oferty w terminie wskazanym w ust. 1 Wykonawca moze samodzielnie lub na
wniosek przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg o oznaczony okres. Oswiadczenie o przedtuzeniu terminu
zwigzania ofertg Wykonawca sktada na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

XVI.  Kryteria oceny ofert

1. Wybdr oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o ponizsze kryteria:

Lp. NAZWA KRYTERIUM WAGA %
1. CENA* 40%
2. OKRES GWARANCJI| ** 10%
3 CZAS DOSTAWY*** 50%

* jako najkorzystniejsza bedzie traktowana oferta z najnizszg ceng;

** jako najkorzystniejsza bedzie traktowana oferta z najdfuzszym okresem gwarancji, nie krétszym jednak niz
12 miesiecy oraz nie dtuzszym niz 5 lat (od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy). W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji krétszego niz 12 miesiecy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
W przypadku zaoferowania gwarancji dtuzszej niz 5 lat (od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy) oferta
zostanie oceniona tak jakby oferowata 5 letnig gwarancje.

*** jako najkorzystniejsza bedzie traktowana oferta z najkrotszym czasem dostawy, nie dtuzszym jednak niz
30 dni. W przypadku zaoferowania czasu dostawy dftuzszego niz 30 dni oferta zostanie odrzucona jako
niezgodna z SWZ.

2. Sposoéb obliczania wartosci punktowej kryterium:
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Kryterium ceny oblicza sie wg wzoru P1=(Cno/Cbo) x W x 100
gdzie:
P+ —ilos¢ otrzymanych punktow
Cno — cena najnizszej ztozonej oferty
Cbo — cena oferty badanej
W — waga kryterium 40%

Kryterium gwarancji oblicza sie wg wzoru P2=(Gbo/Gno) x W x 100
gdzie:
P2 — ilo$¢ otrzymanych punktow
Gbo — okres gwarancji badanej oferty
Gno — najdiuzszy okres gwarancji
W — waga kryterium 10%

Kryterium czasu dostawy oblicza sie wg wzoru P3=(Czno/Czbo) x W x 100
gdzie:
P3 — ilos¢ otrzymanych punktow
Czno — najkrotszy czas dostawy sposréd ofert
Czbo — czas dostawy oferty badanej
W — waga kryterium 50%

Sume punktoéw oblicza sie wg wzoru P=P1+P2+P3

3. Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktére:

a) zostang zilozone przez Wykonawcéw nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego
postepowania,
b) po ich rozpatrzeniu nie zostang uznane za niewazne i odrzucone przez Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy udzieli niniejszego zaméwienia temu Wykonawcy, kitdry ztozyt oferte najkorzystniejsza,
zgodnie z postanowieniami ust. 1 2.

5. Jezeli niemozliwe jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze uzyskaty one takg
samg ilos¢ punktow, Zamawiajgcy udziela niniejszego zamowienia temu Wykonawcy, ktéry zlozyt oferte
najtansza.

6. Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu
zaméwienia, moze zwrdécic¢ sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementéw oferty majgcych wplyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcy, oceniajgc wyjasnienia, wezmie pod
uwage obiektywne czynniki, w szczegolnosci oszczednos¢ metody wykonania zamowienia, wybrane
rozwigzania techniczne, wyjgtkowo sprzyjajgce warunki wykonywania zamowienia dostepne dla
Wykonawcy, itp. Zamawiajagcy po jej wczesniejszym rozpatrzeniu odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie
zlozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg cene
w stosunku do przedmiotu zamowienia.

W zwigzku z dopuszczeniem sktadania ofert czeSciowych ocena ofert bedzie przeprowadzona osobno dla
kazdej czesci zamdwienia, tj.
e (Czes¢ 1: ZADANIE 1 Dostawa i montaz masztow balastowych rurowych (7 szt.)

e (Czes¢ 2: ZADANIE 2 Dostawa i montaz masztéw balastowych rurowych ze wspornikiem antenowym
(2 szt.)

e (Czes¢ 3: ZADANIE 3 Dostawa i montaz masztu rurowego (1 szt.)

o Czesé 4: ZADANIE 4 Dostawa i montaz klatek meteorologicznych (7 szt.)

e (Czes¢ 5: ZADANIE 5 Dostawa (4 szt.) i montaz (5 szt.) stacji meteorologicznych

e (Czes¢ 6: ZADANIE 6 Dostawa i montaz czujnikdw pomiaru temperatury zewnetrznej (7 szt.)
e (Czes$¢ 7: ZADANIE 7 Dostawa i montaz czujnikéw pomiaru temperatury gleby (6 szt.)

e (Czes¢ 8: ZADANIE 8 Dostawa i montaz rozdzielnic z obudowami (10 szt.)
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e (Czes¢ 9: ZADANIE 9 Dostawa i montaz instalacji odgromowych (10 szt.)

XVII. Tryb oceny ofert

1.

2.

3.

4.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcéw:

a) zlozenia w wyznaczonym terminie wyjasnieh dotyczgcych tresci ztozonych ofert,

b) uzupemienia w wyznaczonym terminie dokumentéw i oswiadczeh wymaganych SWZ nieztozonych
w terminie, niepetnych lub zawierajgcych btedy. Nie dotyczy to formularza ofertowego ani sytuacji
w ktérej pomimo uzupetnienia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu lub konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania.

Ztozone wyjasnienia oraz uzupetnione dokumenty i oswiadczenia powinny potwierdzac spetnienie przez

Wykonawce wymagan i warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ nie pdzniej niz w dniu

wyznaczonym jako termin skltadnia wyjasnien lub dokonywania uzupetnien. Minimalny termin na

uzupetnienie oferty to 3 dni robocze.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

c) inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty z SWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci
oferty,

niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Ocena zgodnosci oferty z trescig SWZ przeprowadzona zostanie wytgcznie na podstawie analizy

dokumentow i oswiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci przedstawionych

przez Wykonawcow dokumentéw, oswiadczen, wykazéw, danych i informaciji, w tym dotyczacych

proponowanych przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych, o ktérych mowa w pkt [lI SWZ.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie oferty stanowi

czyn nieuczciwej konkurencji — oferta po jej wczesniejszym rozpatrzeniu zostanie przez Zamawiajgcego

odrzucona. Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majgcych lub moggcych mie¢

wptyw na wynik postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia skutkowaé bedzie wykluczeniem

Wykonawcy z prowadzonego postepowania, niezaleznie od innych skutkdw przewidzianych prawem.

XVIIl. Wykluczenie wykonawcy. Odrzucenie oferty

1.
2.

Z ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wykluczeni zostang oferenci, ktérzy sg z Zamawiajgcym
powigzani osobowo lub kapitatowo.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym,

a Oferentem polegajace w szczegdlnoéci na:

a. uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spoétki cywilnej lub spotki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,

c. pehieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajgcego, prokurenta,
petnomocnika,

d. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiehstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Jednocze$nie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykluczenia z postepowania oferentéw, ktérzy w toku
postepowania udzielili nieprawdziwych informaciji, majgcych istotne znaczenie dla dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu niespetnienia
okreslonych wymagan moze nastgpi¢ w kazdym stadium postepowania o udzielenie zamowienia.

Z udzialu w postepowaniu Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce, ktory nie ziozyt dokumentow
potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu zgodnie z wymogami SWZ, po wezwaniu
do uzupetnien brakujgcych dokumentow.

Zamawiajgcy zawiadamia niezwtocznie Wykonawce o wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamoéwienia, podajgc uzasadnienie faktyczne.

Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli:

a) jej tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego wraz ze wszystkim zatgcznikami

b) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
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XIX.

1.

konkurenciji;
c) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamowienia;
d) zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamédwienia;
e) zawiera omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny, nie bedgce oczywistg omyika;
f)  Wykonawca nie wyrazit zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg;
O odrzuceniu oferty Zamawiajgcy zawiadamia niezwtocznie Wykonawce, kitdrego oferte odrzucit,
podajgc uzasadnienie faktyczne.
Z tytutu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia
przeciwko Zamawiajgcemu.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia postepowania, jezeli:
a) nie wplyneta zadna oferta lub wptynely tylko oferty podlegajgce odrzuceniu, albo wszyscy Wykonawcy

zostali wykluczeni z postepowania lub nie spemili warunkéw udziatu w postepowaniu,

b) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie

zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

c) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg, majgcg lub mogaca miec istotny wplyw

na wynik postepowania o udzielenie zamdwienia,

d) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najnizszg ceng bedzie przekraczac kwote, jakg Zamawiajgcy

zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze
zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

e) w przypadku wskazanym w pkt XVI ust. 5 zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, ktére

f)

uzyskaty takg samg ilos¢ punktow i zawierajg takg samg cene

w toku postepowania dokonano zmian w zakresie funkcjonowania Bazy Konkurencyjnosci, ktére miaty
lub mogty mie¢ wptyw na prawidtowosé¢ lub zgodnos¢ czynnosci podejmowanych za posrednictwem
Bazy Konkurencyjnosci z regulacjami i procedurami dot. przebiegu postepowania, w tym w zakresie
weryfikowania tozsamosci podmiotéw korzystajgcych z Bazy Konkurencyjnosci,

2. O uniewaznieniu postepowania i jego przyczynie Zamawiajgcy zawiadomi wszystkich Wykonawcoéw,

ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia i umiedci te informacje na stronie internetowej, na ktorej
udostepnione jest zapytanie ofertowe i w sposéb, w jaki byto upublicznione zapytanie ofertowe, w tym w
Bazie konkurencyjnosci.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia z przyczyn wystepujgcych po stronie
Zamawiajgcego wykonawcom przystuguje wytgcznie zwrot uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow uczestnictwa w postepowaniu, nie wiecej jednak niz 5.000,00 zt netto, bez prawa do
dodatkowego odszkodowania z tego tytutu.

4. Zapytania o przedmiot zamdwienia nalezy przesyta¢ za posrednictwem:

a) Platformy Zakupowej i formularza ,WYSLIJ WIADOMOSC’,

b) Bazy Konkurencyjnosci i formularza ,DODAJ PYTANIE”,

c) wiadomosci e-mail na adres Zamawiajgcego wskazany w Bazie Konkurencyjnosci,
tj. dofinansowania@gpec.pl.

XX.  Wybér oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania

1.

2.

3.

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowat bedzie wytgcznie zasady
i kryteria oceny ofert okreslone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry nie podlega wykluczeniu z postepowania, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu oraz ztozyt najkorzystniejszg oferte.

Informacje o wyniku postepowania, zawierajgcg co najmniej nazwe wybranego Wykonawcy, jego
siedzibe oraz cene zamoéwienia, Zamawiajgcy wysyta do kazdego Wykonawcy, ktory ztozyt oferte oraz
umieszcza sie jg na stronie internetowej Zamawiajgcego i w bazie konkurencyjnosci i upublicznia
w sposob, w jaki zostato upublicznione zapytanie ofertowe.

Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zostanie odrebnie wskazane miejsce
i termin podpisania umowy.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w ofercie, mozliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawca, ktéry w postepowaniu
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XXiIl.

uzyskat kolejng najwyzszg liczbe punktéow bez przeprowadzania ponownego badania i oceny oferty,
chyba ze zachodzg przestanki zamkniecia postepowania bez wyboru ktérejkolwiek z ofert.

Zmiana Umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, obowigzany jest zawrze¢ umowe na warunkach zawartych
we Wzorze Umowy stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy na warunkach

okreslonych w ofercie, mozliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawca, ktéry w postepowaniu

uzyskat kolejng najwyzszg liczbe punktow bez przeprowadzania ponownego badania i oceny oferty,
chyba ze zachodzg przestanki zamkniecia postepowania bez wyboru ktérejkolwiek z ofert.

Dokonywanie istotnych zmian postanowien zawartej z Wykonawcg umowy w stosunku do tresci SWZ

lub oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jest mozliwe o ile zmiana ta spehia

nastepujgce warunki:

a) jesli wskutek zmiany przepiséw prawa po dacie zawarcia umowy koniecznym jest wprowadzenie
zmian w umowie, zmianie mogg ulec wytgcznie zapisy umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany
przepisow prawa;

b) jesli wskutek zmiany przepiséw prawa podatkowego po dacie zawarcia umowy nastgpi zmiana
w zakresie podatku od towardw i ustug, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie obliczone
w oparciu o ceny netto wskazane w ofercie i podatek od towardw i ustug w wysokosci zgodnej
z obowigzujgcymi przepisami prawa;

c) w przypadkach okreslonych w § 4ust. 2 wzoru umowy, zmianie moze ulec termin wykonania
przedmiotu zamowienia w niezbednym zakresie wynikajgcym ze wskazanych okoliczno$ci;

d) jesli wskutek odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w czesci, zgodnie z postanowieniami
§10 wzoru umowy, niezbedne jest ograniczenie przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu
zamowienia, zmianie mogg ulec zapisy umowy odnoszace sie do przedmiotu zamowienia i jego
zakresu, zapisy dotyczgce wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy poprzez ograniczenie
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu
zamowienia, a takze zapisy dotyczace obowigzkow Wykonawcy poprzez ich ograniczenie
odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu zamowienia i terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia;

e) w przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 20 lit. b) - €) Wytycznych.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana zobowigzany jest do wniesienia w terminie 10 dni roboczych
od podpisania Umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 10% ceny
ofertowej brutto.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
zamowienia, przy czym:

a. w okresie do odbioru koncowego bez zastrzezen catego przedmiotu Umowy, zabezpieczenie bedzie
wynosito 10% ceny ofertowej brutto i bedzie zabezpieczaé roszczenia z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

b. w okresie od dnia odbioru koncowego bez zastrzezen catego przedmiotu Umowy do 14-stego dnia
od zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi zabezpieczenie bedzie wynosito 3% ceny ofertowej brutto
i bedzie zabezpieczaé roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej niniejszg Umowa.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia umownego lub wykorzystania zabezpieczenia (w czesci lub

w catosci) na pokrycie roszczen Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia (lub

ustanowienia nowego) zabezpieczenia — w terminie 2 dni roboczych od zmiany wynagrodzenia lub

wykorzystania wczesniejszego zabezpieczenia.

3. Zobowigzanie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w formie:

a) gotowki (PLN),

b) poreczenia bankowego lub poreczenia spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji musi ono by¢ wniesione na
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okres nie krotszy niz okres gwarancji zadeklarowany w ziozonej ofercie przedtuzony o 14 dni,
z zastrzezeniem, ze jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat przedtuzony o 14 dni, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy do uptywu terminu
gwarancji i rekojmi za wady. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy uisci¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego Bank BNP
Paribas Bank Polska S.A nr rachunku 49175013250000000028603819. Terminem wniesienia jest dzien
uznania rachunku Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, oryginat dokumentu nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Gdansk, dnia 21.04.2023 roku.
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