Opis przedmiotu zamówienia Dąbrowa Białostocka
I. Termomodernizacja elewacji

Zakres prac obejmuje:

- oczyszczenie i zmycie ścian wraz z uzupełnieniem ubytków

- Uzupełnienie ocieplenia ścian fundamentowych przybudówki z klatką schodową płytami styropianowymi XPS  gr. 15 cm 

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi EPS 70/040  gr. 20 cm (na klej i łączniki mechaniczne)

- wzmocnienie narożników ścian oraz ościeży  zakładami siatki z włókna szklanego oraz kątownikami metalowymi z siatką

- przyklejenie zaprawą klejową na ścianach warstwy siatki z włókna szklanego 

- nałożenie na ściany farby gruntującej

- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy cokołu budynku z tynku mozaikowego w systemie ETICS (na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjętym systemem jednego producenta)
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silkatowo-silikonowym o fakturze baranka wraz z logo powiatu

Kolorystykę wszystkich elementów uzgodnić ze Zleceniodawcą.
Parametry wiodących materiałów:
ściany fundamentowe
1. Masa dyspersyjna do izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB), do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem

- wodoszczelność 






- W2A

- zdolność do mostkowania rys


 


- CB2

- odporność na ściskanie 





- C2B

- reakcja na ogień 






- E

- atest PZH

2. Klej do styroduru zgodny z systemem izolacji przeciwwilgociowej lub masa dyspersyjna

3. Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr. 15 cm o wytrzymałości na ściskanie minimum 300 kPa

- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826 



- ≥ 300 kPa

- wytrzymałość naścinanie wg PN-EN 12090 



- ≥ 170 kPa

- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN 13164


- lD = 0,035 W/mK

4. Folia kubełkowa (zabezpieczenie izolacji poniżej poziomu terenu)

- materiał 







   HDPE

- wysokość wytłoczeń 






- 8 mm (± 0,8mm)

- liczba wytłoczeń 






- 1800/m2
- gramatura 







- od 400 do 500 g/m2 

5. Tynk mozaikowy w systemie ETICS (na siatce zatopionej w zaprawie klejowej zgodne z przyjętym systemem jednego producenta) - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem po przedstawieniu próbek)

Ściany powyżej cokołu

1. Płyty frezowane styropian EPS 70 038 gr. 20 cm 

- wytrzymałość na ściskanie





- ≥ 70 kPa

- wytrzymałość na rozciąganie 





- ≥ 100 kPa

- współczynnik przewodzenia ciepła wg PN-EN 13164


- lD = 0,038 W/mK

- klasa reakcji na ogień 






- E

2. System ETICS (dawniej BSO) - kompletny system jednego producenta składający się z zestawu zapraw klejowych i zbrojących, gruntów, siatki zbrojącej (gramatura minimum 150 g/m2) oraz tynku podkładowego i tynku silikatowo-silikonowy barwiony w masie o fakturze drobnoziarnistej 1,5 mm (kolor do ustalenia z Inwestorem po przedstawieniu próbek do akceptacji)

3. Parapety podokienne z blachy powlekanej płaskiej gr. 0,6 cm (widoczne krawędzie parapetów musza posiadać warstwę zewnętrzna - kolor)

1. Masa dyspersyjna do izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych - dwuskładnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami PMBC (KMB), do izolacji wodochronnej elementów stykających się z gruntem

- wodoszczelność 






- W2A

- zdolność do mostkowania rys


 


- CB2

- odporność na ściskanie 





- C2B

- reakcja na ogień 






- E

- atest PZH

2. Klej do styroduru zgodny z systemem izolacji przeciwwilgociowej lub masa dyspersyjna

3. Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur) gr. 15 cm o wytrzymałości na ściskanie minimum 300 kPa

- wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 826 



- ≥ 300 kPa
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- ≥ 170 kPa
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. 
