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-2,55

±0,00

+2,81

+5,62

+8,42

-2,55

-1,20

+1,60

+4,40

+8,42

-2,55

±0,00

+2,81

+5,62

+8,42

-2,55

-1,20

+1,60

+4,40

+8,42

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Piony centralnego ogrzewania
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

przy ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

10-2023
Skala

1:100
Nr rys.

05
Podpis

Podpis

201

1748 W

TA-1
[13 el]

20 °C

101

1010 W

TA-1
[9 el]

20 °C

001

1282 W

TA-1
[11 el]

20 °C

6,00  

3,50  

1 2

1

4,00  

204

1540 W

TA-1
[13 el]

20 °C

104

1054 W

TA-1
[10 el]

20 °C

004

1251 W

TA-1
[12 el]

20 °C

4,50  

3,50  

3

3

3,50  

202

1648 W

TA-1
[13 el]

20 °C

102

1194 W

TA-1
[8 el]

20 °C

002

1386 W

TA-1
[12 el]

20 °C

5,50  

6,00  

4,00  

204

1568 W

TA-1
[13 el]

20 °C

104

1069 W

TA-1
[10 el]

20 °C

004

1264 W

TA-1
[12 el]

20 °C

5,00  

3,50  

4

4

3,50  

206

1142 W

TA-1
[11 el]

20 °C

106

746 W

TA-1
[6 el]

20 °C

006

872 W

TA-1
[9 el]

20 °C

3,50  

3,00  

3,00  

5

207

2409 W

TA-1
[18 el]

20 °C

107

1605 W

AL_550_100
[14 el]

20 °C

007

1954 W

TA-1
[23 el]

20 °C

8,00  

4,00  

6

6

4,00  

208

2058 W

TA-1
[15 el]

20 °C

108

1501 W

TA-1
[12 el]

20 °C

008

1862 W

TA-1
[15 el]

20 °C

7,00  

4,50  

5,50  

7

210

1251 W

TA-1
[9 el]

20 °C

110

871 W

TA-1
[7 el]

20 °C

010

1051 W

TA-1
[7 el]

20 °C

5,00  

3,50  

8

8

5,50  

211

1704 W

TA-1
[13 el]

20 °C

111

984 W

TA-1
[9 el]

20 °C

011

1252 W

TA-1
[11 el]

20 °C

5,50  

3,00  

3,50  

212

1704 W

TA-1
[13 el]

20 °C

112

992 W

TA-1
[10 el]

20 °C

012

1071 W

TA-1
[11 el]

20 °C

5,50  

3,00  

10 11

1
0

3,00  

213

1316 W

TA-1
[10 el]

20 °C

113

897 W

TA-1
[7 el]

20 °C

013

850 W

TA-1
[7 el]

20 °C

4,50  

3,50  

3,00  

215

2421 W

TA-1
[23 el]

20 °C

115

1509 W

TA-1
[10 el]

20 °C

015

1752 W

TA-1
[13 el]

20 °C

5,50  

7,00  

12

1
2

6,00  

216

2677 W

TA-1
[22 el]

20 °C

116

1605 W

TA-1
[11 el]

20 °C

016

1589 W

TA-1
[17 el]

20 °C

6,50  

3,50  

13

217

1133 W

TA-1
[8 el]

20 °C

117

741 W

TA-1
[6 el]

20 °C

017

794 W

TA-1
[8 el]

20 °C

5,00  

3,00  

14

1
4

2,50  

219

1557 W

TA-1
[13 el]

20 °C

119

1114 W

TA-1
[10 el]

20 °C

019

1212 W

TA-1
[12 el]

20 °C

4,50  

3,50  

16

221

1637 W

TA-1
[13 el]

20 °C

121

1187 W

TA-1
[10 el]

20 °C

021

1203 W

TA-1
[13 el]

20 °C

5,50  

4,00  

17

1
7

3,50  

222

1740 W

TA-1
[13 el]

20 °C

122

1006 W

TA-1
[9 el]

20 °C

022

1176 W

TA-1
[12 el]

20 °C

6,00  

3,50  

3,50  3,50  

219

1541 W

TA-1
[13 el]

20 °C

119

1003 W

TA-1
[9 el]

20 °C

019

1207 W

TA-1
[12 el]

20 °C

4,00  

3,00  

15

1
5

3,50  

Żeromskiego 6 Żeromskiego 8

7,00  

3,00  

003

734 W

GŁ-400
[1570 mm]

24 °C

2
3,00  

103

666 W

GŁ-400
[1400 mm]

24 °C

15 x 1,2

5,50  

15 x 1,2203

826 W

GŁ-400
[1570 mm]

24 °C

2,00  

005

436 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

5

2,50  

105

401 W

GŁ-300
[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2205

542 W

GŁ-300
[1570 mm]

24 °C

2,00  

009

436 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

7

2,00  

109

382 W

GŁ-300
[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2
209

519 W

GŁ-300
[1570 mm]

24 °C

1,50  

014

364 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

1
1

1,50  

114

340 W

GŁ-300
[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2214

519 W

GŁ-300
[1570 mm]

24 °C

2,00  

018

427 W

GŁ-300
[1170 mm]

24 °C

1
3

2,50  

118

409 W

GŁ-300
[910 mm]

24 °C

15 x 1,2

2,50  

15 x 1,2 218

552 W

GŁ-300
[1570 mm]

24 °C

3,00  

020

665 W

GŁ-400
[1400 mm]

24 °C

1
6

3,00  

120

689 W

GŁ-400
[1400 mm]

24 °C

15 x 1,2

4,00  

15 x 1,2
220

860 W

GŁ-400
[1570 mm]

24 °C

Pion projektowanyPion projektowanyPion projektowanyPion projektowanyPion projektowanyPion projektowany

9

6 I

865 W

TA-1
[6 el]

16 °C
3,00  

6 II

236 W

TA-1
[4 el]

9 °C
1,00  

9

18

8 I

847 W

TA-1
[5 el]

16 °C
3,50  

8 II

256 W

TA-1
[4 el]

9 °C
1,00  

1
8

N

7,00

N
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1

2

3

4

5

6

7

89

11

12

13

14

15

16

171810

DN 15

STAD_b_odw
3,91

DN15  
DN 20

STAD_b_odw
2,33

DN15  

DN 20

STAD_b_odw
1,77

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,61

DN15  

DN 32

STAD_b_odw
2,46

DN15  

DN 20

TBV
4,40

DN15 LF  

STAD_b_odw
1,51
DN10  

DN 15

STAD_b_odw
1,65

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
2,52

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
3,00
DN15  

DN 20

TBV
2,60

DN15 LF  

STAD_b_odw
1,87

DN15  
DN 20

STAD_b_odw
2,07

DN10  

Żeromskiego 6 Żeromskiego 8

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut piwnic 
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

przy ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

10-2023
Skala

1:100
Nr rys.

01
Podpis

Podpis

DN 20
STAD_b_odw

2,62
DN15  

STAD_b_odw
2,09

DN10  

DN 15

STAD_b_odw
2,69

DN15  

UWAGA
Grzejniki w suszarniach przyłączyć do pionów.

Zasilanie grzejników bezpośrednio 
z poziomów powoduje nadprzepływy.

STAD_b_odw
2,70
DN15  

DN 20

23,2 kPa

2560,0 kg/h
96,1 kW

STAP_10-40
10,50 kPa
DN32  

STAD_odw
4,00
DN32  

T
A

-1
[1

5
 e

l]

4,50  

[15 el]TA-1[15 el]

3,50  

DN 20

STAD_b_odw
3,72

DN15  

[15 el]

Grzejniki do demontażu

23,5 kPa
82,8 kW
3,6 t/h

komórka 
lokatorska
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut parteru
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

przy ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

10-2023
Skala

1:100
Nr rys.

02
Podpis

Podpis

TA-1[12 el] TA-1[9 el] TA-1[23 el] TA-1[15 el] TA-1[14 el] TA-1[17 el] TA-1[8 el] TA-1[12 el]

T
A

-1
[1

2
 e

l]

TA-1 [13 el]TA-1 [12 el]TA-1 [11 el]TA-1 [7 el]TA-1 [7 el]TA-1 [11 el]TA-1 [11 el]TA-1 [12 el]

T
A

-1
[1

2
 e

l]

1

3

4 6

89

12 14

15

171810

1

2

3 1

2
3

3,50  3,00  4,00  5,50  6,00  3,50  2,50  3,50  

3,50  

3,50  3,50  3,00  3,00  

4,00  5,50  4,00  4,00  

3,50  

Żeromskiego 6 Żeromskiego 8

2

5

7 11

13

16

GŁ-400 [1570 mm]

3,00  

GŁ-300 [1170 mm]

2,00  

GŁ-300 [1170 mm]

2,00  

GŁ-300 [1170 mm]

1,50  

GŁ-300 [1170 mm]

2,00  

GŁ-400 [1400 mm]

3,00  

016 +20 °C
Φwym: 1589 W

019 +20 °C
Φwym: 2418 W

015 +20 °C
Φwym: 1752 W

013 +20 °C
Φwym: 850 W

021 +20 °C
Φwym: 1203 W

017 +20 °C
Φwym: 790 W

018 +24 °C
Φwym: 425 W

007 +20 °C
Φwym: 1940 W

008 +20 °C
Φwym: 1859 W

005 +24 °C
Φwym: 434 W

006 +20 °C
Φwym: 866 W

002 +20 °C
Φwym: 1389 W

001 +20 °C
Φwym: 1285 W

003 +24 °C
Φwym: 735 W

011 +20 °C
Φwym: 1255 W

010 +20 °C
Φwym: 1051 W

004 +20 °C
Φwym: 2510 W

009 +24 °C
Φwym: 436 W

012 +20 °C
Φwym: 1075 W

014 +24 °C
Φwym: 364 W

022 +20 °C
Φwym: 1176 W

020 +24 °C
Φwym: 665 W
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut I pietra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

przy ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

10-2023
Skala

1:100
Nr rys.

03
Podpis

Podpis

TA-1[10 el] TA-1[6 el] AL_550_100[14 el] TA-1[12 el] TA-1[10 el] TA-1[11 el] TA-1[6 el] TA-1[10 el]

T
A

-1
[9

 e
l]

TA-1 [10 el]TA-1 [9 el]TA-1 [10 el]TA-1 [7 el]TA-1 [7 el]TA-1 [9 el]TA-1 [9 el]TA-1 [8 el]

T
A

-1
[1

0
 e

l]

1

3

4 6

89

12 14

15

171810

4

5

6 4

5
6

T
A

-1
[6

 e
l]

T
A

-1
[5

 e
l]

3,50  3,00  4,00  4,50  7,00  6,50  3,00  3,50  

3,00  

3,50  3,50  3,50  3,00  

3,00  3,50  6,00  3,50  

3,50  

Żeromskiego 6 Żeromskiego 8

2

5

7 11

13

16

GŁ-400 [1400 mm]

GŁ-300 [910 mm]

GŁ-300 [910 mm]

2,00  

GŁ-300 [910 mm]

1,50  

GŁ-300 [910 mm]

2,50  

GŁ-400 [1400 mm]

3,00  3,00  

2,50  

7,00

116 +20 °C
Φwym: 1605 W

119 +20 °C
Φwym: 2117 W

115 +20 °C
Φwym: 1509 W

113 +20 °C
Φwym: 897 W

121 +20 °C
Φwym: 1187 W

117 +20 °C
Φwym: 741 W

118 +24 °C
Φwym: 409 W

107 +20 °C
Φwym: 1605 W

108 +20 °C
Φwym: 1501 W

105 +24 °C
Φwym: 401 W

106 +20 °C
Φwym: 746 W

102 +20 °C
Φwym: 1194 W

101 +20 °C
Φwym: 1010 W

103 +24 °C
Φwym: 666 W

10 I +16 °C
Φwym: 865 W

111 +20 °C
Φwym: 984 W

110 +20 °C
Φwym: 871 W

104 +20 °C
Φwym: 2123 W

109 +24 °C
Φwym: 382 W

112 +20 °C
Φwym: 992 W

114 +24 °C
Φwym: 340 W 12 I +16 °C

Φwym: 847 W

122 +20 °C
Φwym: 1006 W

120 +24 °C
Φwym: 689 W
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INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice, tel. 503-107-104

Temat Projekt remontu instalacji c.o. w budynku przy
 ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju

Tytuł rys.

Rzut II pietra
Inwestor Wspólnota mieszkaniowa budynku

przy ul. Żeromskiego 6-8 w Jastrzębiu Zdroju
Opracowała

Projektowałamgr inż. Magdalena Żydzik 
upr. bud. nr SLK/5351/POOS/14

Faza

PW
Data

10-2023
Skala

1:100
Nr rys.

04
Podpis

Podpis

TA-1[13 el] TA-1[11 el] TA-1[18 el] TA-1[15 el] TA-1[23 el] TA-1[22 el] TA-1[8 el] TA-1[13 el]

T
A

-1
[1

3
 e

l]

TA-1 [13 el]TA-1 [13 el]TA-1 [13 el]TA-1 [10 el]TA-1 [9 el]TA-1 [13 el]TA-1 [13 el]TA-1 [13 el]

T
A

-1
[1

3
 e

l]

1

3

4 6

89

12 14

15

171810

7

8

9 7

8
9

T
A

-1
[3

 e
l]

T
A

-1
[3

 e
l]

Grzejnik do 
likwidacji

Grzejnik do 
likwidacji

5,00  3,50  8,00  7,00  5,50  7,00  5,00  4,50  

4,00  

6,00  5,50  4,50  5,50  

5,50  5,00  5,50  6,00  

4,50  

Żeromskiego 6 Żeromskiego 8

2

5

7 11

13

16

GŁ-400 [1570 mm]

GŁ-300 [1570 mm]

GŁ-300 [1570 mm]

2,50  

GŁ-300 [1570 mm]

2,50  

GŁ-300 [1570 mm]

2,50  

GŁ-400 [1570 mm]

4,00  

2,50  

5,50  

NN

216 +20 °C
Φwym: 2677 W

219 +20 °C
Φwym: 3098 W

215 +20 °C
Φwym: 2421 W

213 +20 °C
Φwym: 1316 W

221 +20 °C
Φwym: 1637 W

217 +20 °C
Φwym: 1133 W

218 +24 °C
Φwym: 552 W

207 +20 °C
Φwym: 2677 W

208 +20 °C
Φwym: 2421 W

205 +24 °C
Φwym: 542 W

206 +20 °C
Φwym: 1142 W

202 +20 °C
Φwym: 1648 W

201 +20 °C
Φwym: 1748 W

203 +24 °C
Φwym: 826 W

211 +20 °C
Φwym: 1704 W

210 +20 °C
Φwym: 1251 W

204 +20 °C
Φwym: 3108 W

209 +24 °C
Φwym: 519 W

212 +20 °C
Φwym: 1704 W

214 +24 °C
Φwym: 519 W

222 +20 °C
Φwym: 1740 W

220 +24 °C
Φwym: 860 W


