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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem Inwestycji jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku gminnego na budynek mieszkalny (4 lokale
mieszkalne ) i zaplecze sportowe dla istniejgcego boiska sportowego wraz z budowg szczelnego zbiornika sciekow.
Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Szufnarowa na dz. nr 2071/5.
Istniejacy budynek trzykondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegly pelnej. Strop nad piwnica odcinkowy sktadajacy sie z
dwuteowych belek stalowych i lukowego sklepienia z cegly pelnej. Strop nad parterem gestozebrowy. Strop nad poddaszem w formie ptyty
zelbetowej. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kkrokwiowej, kryty dachowka cementowa. Posadowienie i bezposrednie za
pomoca taw fundamentowych.

Budynek posiada instalacje wod.- kan ( studnia i szczelny zbiornik sciekow), elektryczng oraz centralnego ogrzewania ( paliwo
state ).

CALOSC PO PRZEBUDOWIE | ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA:
Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy ( po dociepleniu ) - 173,08 m2
powierzchnia zabudowy (wraz ze schodami) - 203,20 m2
dlugos¢ budynku - 14,68 m
dlugos¢ budynku (wraz ze schodami) - 17,88 m
szerokos¢ budynku - 11,79 m
szerokos¢ budynku (wraz ze schodami) - 1450 m
wysokos¢ kalenicy budynku od terenu - 9,42 m
powierzchnia uzytkowa - 323,72 m2
kubatura budynku - 2430,00 m3

Warunki kontraktu

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBL
UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE
MIESZKALNE) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
IS...



KOSZTORYS, PRZEDMIAR ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
BUDOWLANY,-wer1 (lic. 0005514F)
strona nr: 2

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé

Kosztorys PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE MIESZKALNE) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO

1 Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWLANKA

1.1 Element WYBURZENIA | ZAMUROWANIA

1.1.1 KNR Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych
1901/1019/5

5,880000
48,180000/m2 48,180

1.1.2 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty

: 2,167200
6,344100/m3 6,344

2,514600
5,588550 m3 5,589

8,250000
RAZEM:: 35,244000|m2 35,244

7,371000
: 10,186020
33,033600/m3 33,034

: 10,263000
10,263000|m2 10,263

8,364000
15,832848 m3 15,833

0,700480

2,288000
5,564480 m3 5,564

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBL
UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE
MIESZKALNE) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
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119 KNR 401/313/5 |Zamocowanie wymianu, belek stalowych, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, CEOWNIK
120,140,160
8,400000
RAZEM:: 50,600000|m 50,60
1.1.10 |KNR 202/2004/7 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi,
2-warstwowa, 55-02
4,200000
RAZEM:: 25,300000|m2 25,300
1.1.11 |KNKRB 3/302/1 |Uzupehienie Scian i zamurowanie otworéw w $cianach z cegty konstrukcja na zaprawie wap. i
M O oW - WD . e
0,882000
12,831000|m3 12,831
1.1.12 |KNKRB 3/602/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych kat. 11l
2,100000
30,550000|m2 30,550
1.1.13
5,564000
73,866600 m3 73,867
1.1.14 |KNR 211/1101/1 | Transport lagdowy materiatéw na odlegtos¢ do 0,5 km, zatadunek i wytadunek reczny, kamien, zwir,
............................. PO e
............................................................................................................................................................................... 1625507400
RAZEM 162,507400 |t 162,507

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBL
UZYTKOWANIA BUDYNKU GMINNEGO NA
BUDYNEK MIESZKALNY (4 LOKALE
MIESZKALNE) | ZAPLECZE SPORTOWE DLA
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1.2 Element IZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC
1.21 TZKNBK Roboty rozbiérkowe reczne zerwanie ptyt chodnikowych, -ODBOJ
2 A e
Wy liCzenie 08 TOD Ot e
Istniejgcy odboj i(17,882+11,79)*0,5 : 23,775000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  23,775000/m2 23,775
1.2.2 KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1
) km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll, samochéd do 5t
T8RRI TOPOB2 | 76,080000
RAZEM:: 76,080000/m3 76,080
1.2.3 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5m2 |
e a8 TRy 105880000
RAZEM:: 105,880000m2 105,880
1.24
i 105,880000
RAZEM:: 105,880000m2 105,880
125  |KNR202/602/9_|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
Y CZemiE 08 FO Ot e e
10888 __105,880000
RAZEM:: 105,880000|m2 105,880
1.2.6 KNR 202/602/10 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za
............................. kazdg nastepng WarstWe e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
O 1 .- S . 105880000
RAZEM:: 105,880000|m2 105,880
127 |KNR 202/609/10|Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 8 om, izolacje pionowe,
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
O 1 .- S . 105880000
RAZEM:: 105,880000|m2 105,880
1.2.8 [erymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
{420,000000
420,000000 szt 420,000
129  |KNR202/607/2 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie, |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 106,000000
: 106,000000m2 106,000
1.2.10 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-IlI,
@ spycharka 74 kW (100 KM)
Y CZeiE 08 FO Ot e e
7808 76,080000
76,080000/m3 76,1
1211 |KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypkikategorii 1-IIl
Y CZeiE 08 FO Ot e e
., . 76,100000
RAZEM:: 76,100000|m3 76,100
1.2.12
o 15,882000
15,882000|m2 15,882
1.2.13 |KNR 17/929/3 | Tynk mozaikowy na cokole
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
15,882 : 15,882000
RAZEM:: 15,882000|m2 15,882
1.3 Element MURKI OPOROWE | SCHODY ZEWNETRZNE DO PIWNIC
1.31 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 gr. 10 cm
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
e (eAsR2A4yRR08TOM L 1,214400
RAZEM:: 1,214400/m3 1,21

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBL
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1.3.2 KNR 202/602/9 |lzolacja pozioma 2 x masa asfaltowo - kauczukowa
Wyliczenigilogcirobot:
s 4Bk 14y 2*0,8%01 T 1,214400
RAZEM:: 1,214400|m2 1,2
1.3.3 KNR 202/252/1 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o szerokosci do 0.8 m, wariant ||
(2) wykonanig
Wyliczenieilocirobst:
B a5 +2,14)20,770,25 2,656500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  2656500m3 2,657
1.34 KNR 20/267/1  |Sciana fundamentowa gr. 20 cm
)
Wyliczenigiloscirobot:
4 9541 B4y 2¥1,65 T O 21,747000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  21,747000|m2 21,75
1.35 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,283866
""""" 0,076075
: 0,359941t 0,360
1.3.6 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1
warstwa
"""" 50,084000
RAZEM:: 50,084000|m2 50,1
1.3.7 KNR 202/603/10 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenig loscirobot:
o < L 50,100000
RAZEM:: 50,100000|m2 50,1
138  |KNR202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 13,180000
13,180000|m2 13,180
1.3.9 KNR 202/602/10 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za
............................. kazdg nastepng WarstWe e
13,180000
13,180000|m2 13,180
1.3.10 |KNR 202/609/10 Dylatacja ze styroduru
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,440000
1,440000|m2 1,440
1.3.11
""""" 1,722000
1,722000|m3 1,72
1312 |KNR202/602/9_|Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ¢ 17,220000
17,220000|m2 17,220
1.3.13 |KNR 202/602/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, roztwdr asfaltowy, dodatek za
kazda nastepng warstwe
Wyliczenie ilosci robot:
I L 2~ 2 L 17,220000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  17,220000|m2 17,220
1.3.14 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany
@) D D e
Wyliczenie ilosci robét:
S ave 5% 0,22 T 3,444000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3,444000/m3 3,444
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1.3.15 |DC 20/319/2 Oktadziny ptytkami gresowymi schodow - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice docinane z
plytek, ptytki srednie 30x30 cm, 40X40 CM e
4,200000
21,420000|m2 21,420
1.3.16 |KNR 17/929/3 | Tynk mozaikowy na cokole
2)
Wyliczenie flosci rob0t: e
ATE862 15,675000
......... 4,620000
2,620000
22,915000|m2 22,915
1.3.17
o 13,100000
13,100000|mb 13,100
1.4 Element SCHODY NA PARTER
141 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5 m3, beton podawany pompg
""""" 0,672000
1,440000|m3 1,440
1.4.2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" © 7 71,275000
1,275000|m3 1,275
1.4.3
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22,953000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  22,953000/m2 22,953
14.4 KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
(2) m2 22,953
1.4.5 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14 mm t 0,267
1.4.6 KNP 7/116/1 (2) |Balustrady schodowe, balustrada prosta, mb 21
1.5 Element SCIANY WEWNETRZNE
1.5.1 KNR 202/109/11 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych, wysoko$é powyzej 4.5 m, pustak
U/220, grubosé 25 cm
-2,000000
11,959000/m2 11,959
1.5.2 KNR 909/503/3 |Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej, pokrycie obustronne, 2-krotne, na ruszcie
M gr. 100 mm, 12,5 mm o izolacyjnosci akustyczne; > 50 [dB], z wypetnieniemwetng
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
PARTER ((1,72*2+4,21)*3,3 25,245000
PODDASZE .. (298+072¢15+4,93)2,72 . : 27,553600
RAZEM:: 52,798600|m2 52,799
1.5.3 KNR 909/503/3 |Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej, pokrycie obustronne, 1-krotne, na ruszcie
(1) gr. 100 mm, 12,5 mm, z wypetnieniem weing
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29,601000
S ___120,604800
RAZEM:: 231,715800/m2 231,716
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1.5.4 KNR 202/122/7 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, ceramiczne
: 24,000000
: 101,700000|m 101,700
1.5.5 KNR 202/120/1 |Obmurowanie kanatéw wentylacyjnych
2)
Wyliczenie flosci rob0t: e
[(1,0772+¢031%2 24,840000
e (089724025 2),3 21,244000
RAZEM:: 46,084000 m2 46,084
1.6 Element KONSTRUKCJE ZELBETOWE
1.6.1 KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany pompg
""""" 0,205000
0,205000/m3 0,205
1.6.2 KNR 202/1915/3 |Wience
0,312500
2,731700/m3 2,732
1.6.3 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg
: 3,720000
16,350000|m2 16,350
1.6.4 KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompg
)
Wyliczenie iloseirobOt:
-, __ 16,350000
RAZEM:: 16,350000|m2 16,350
16.5 |KNP 7/116/1 (2) |Balustrady schodowe, balustradaprosta,
Wyliczenie ilosci robét:
I I L I L 2 ¢ N 6,830000
RAZEM:: 6,830000|mb 6,830
1.6.6 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14 mm
0,046289
0,289578|t 0,290
1.7 Element DACH KONSTRUKCJA POKRYCIE
1.7.1 |KNR 404/507/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwek, dachéwka cementowa
Wy liCZenie 08 OOt e
1 X 2, __198,832000
RAZEM:: 198,832000m2 198,832
17.2 |KNR404/403/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby ze stoleami
. 198,832000
198,832000m2 198,832
17.3  |KNR202/406/2 |Murlaty,podwaliny, platwie 14x1dem
Wyliczenie ilosci robét:
MUREATY . 014°014°(13,8558,35+145) L 2246013
RAZEM:: 2,246013/m3 2,246
174 |KNR205/208/5 |Konstrukcje podparc - platwie istupkistalowe
Wyliczenie iloscirobot:
platew IPE240 (14*2#15*30,7/1000 0,905650
: 0,157950
1,063600 |t 1,064
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1.7.5 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
0,142080
3,838720/m3 3,839
176 |KNR 202/408/2 |Jetki przekroj poprzeozny drewnado 180cm2
Wyliczenie ilosci robét:
S g 5R2H18520,08%06 1,236480
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,236480|m3 1,236
177 |KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewnado 180cm2
""""" 0,291840
: 0,291840|m3 0,292
178 |KNR401/322/1 |Obsadzenie kotew stalowych fi14 dt25em
Wyliczenie ilosci robét:
S B 14,000000
.................................................................................................................................................................. RAZEM:: 14,000000 szt 14
179 |KNNR2/1105/1 |Oknapoddaszy potaciowe
Wyliczenie ilosci robét:
s S S 3,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  3,200000|m2 3,200
1.7.10 |Kalkulacja Utozenie foli paroprzepuszczalna (wiatroziolacja)
WS e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 4,400000
: 200,400000
204,800000|m2 204,800
1.7.11 |KNNR 2/403/2 _tacenie potaci dachowych ztarcicynasyconej
............. . 204,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  204,800000|m2 204,800
1.7.12 |NNRNKB Pokrycie dachow o nachyleniu potaci do 85% blachodachdwka powlekang na tatach, dachy ponad 100
202/537/4 m2
Wyliczenie floscirobOt: e
S o0g,g 204,800000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  204,800000|m2 204,800
1.7.13 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 15 cm
(1)
Wyliczenie ilodci robst:
e e o X - E 23,760000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  23760000|m 23,760
1.7.14 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm
2)
Wyliczenie ilosci robot:
- o 22,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  22,000000|m 22,000
1.7.15 |KNR 202/506/2 |Rdézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
2)
Wyliczenie flosci robOt: e
GASIORY (3se+21)y04 e 6,184000
: 3,668600
53,536600|m2 53,537
1.7.16 |KNR 17/2610/2 |Docieplanie kominéw ptytami styrop.gr. 6 cm z tynkiem sylikonowo-sylikatowym
2)
Wyliczenie ilodci robst:
o 2,6%2+0,4272+41,9%2+0,5%2+0,472+0,8*2+1,15°2+40,4*2)1,5 | 24,510000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  24,510000/m2 24,51
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1.8 Element TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY
181 |KNR202/803/3 [Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria Il
Wyliczenie iloscirobot:
i33,75+15975+11,959 61,684000
46,080000
RAZEM:.  107,764000/m2 107,764
1.8.2 KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2, wykonywane recznie,
............................. tynki kategoria lll-IV, na osciezach 20 em
: 3,600000
22,420000|m2 22,420
1.8.3 KNR 202/811/2 | Tynki zwykfe biegéw klatek schodowych, kategoria Il
PONCZKE e 02D e . 2,800000]
RAZEM:: 19,600000|m2 19,600
1.8.4 KNNRW
BII002/8 L e
Wyliczenie 108G OOt e
: . 250,240000
249,780000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  574,212000|m2 574,212
1.8.5 KNR 221/609/3 |Oktadziny z ptytek terakotowych, na Scianach
9
: -1,800000
: 80,490000|m2 80,490
186 |KNR17/926/1  [Zagruntowanie tynkow pod malowanie
Wyliczenie 108 OOt
:61,684+44,115+19,6 125,399000
: -303,736000
759,654000 m2 759,65
1.8.7  |KNNR 2/1401/4 |Malowanie tynkow, farbg syntetyczng 3-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem) |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 713,570000
713,570000|m2 713,570
1.8.8 KNNRS Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem
2 028 (1) L e
Wyliczenie 108 OOt
:52,799*2 : 105,598000
oo ZBOOBZIZ e . 480,064000]
RAZEM:: 585,662000 m2 585,662
189 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne
Y liCzenie 08 TOD Ot e
O 15000000
RAZEM:: 15,000000 szt 15,000
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1.8.10 |Kalkulacja Utozenie foli paroizolacyjna
wlaspa |
""" 172,212000
RAZEM:: 172,212000/m2 172,212
1.8.11 |KNR 909/101/1 |Obudowa poddasza w systemi z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukg;ji
) drewnianej z wypetnieniem wetng mineralng gr. 25cm
""" 172,212000
RAZEM::  172,212000|m2 172,212
1.9 Element PODLOZA | POSADZKI
1.9.1  |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykta - terakota
Wyliczenie ilosci robét:
S 9,0547,6245,4T+4,29+3 54393 L 44,760000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  44,760000)m2 44,8
1.9.2 KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm,
metoda zwykia - terakota
Wyliczenie floseirobSt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 46,700000
"""""""""""""""" 46,700000|m 46,700
1.9.3 KNNR 3/807/4
analogia |
"""" 85,800000
85,800000|m2 85,800
194 |KNR12/1121/5 |Okladziny schodow z plytek na klej, plytki 30x30 cmwrazzcokolem
Wyliczenie ilosci robét:
o T2, 7142, 74+4, 985 o 19,695000
RAZEM:©  19,695000/m2 19,7
1.10 Element STOLARKA OKIENNA
1.10.1 |KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, osadzanie
) na kotwach
Wyliczenie floscirobOt: e
oo 7 975%065%3 1,462500
: 4,500000
24,115000|m2 24,115
1.10.2
1,007500
1,982500|m2 1,983
1.10.3
2,000000
2,000000 |kpl 2
1.10.4 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne oszklone, profil ciepty - DZ2
2)
Dz2 o gseqs S 3,117500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  3,117500|m2 3,12
1.10.5 |KNR 19/1023/10 |Drzwi wej$cowe - D4
(1) analogia
3,010000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 3,010000|m2 3,010
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1.10.6 |KNKRB Oscieznice drzwiowe drewniane zwykte
2/1003/4 (1) |
: 9,225000
: 50,020000|m2 50,020
1.10.7 |KNKRB
21100211 (1) |
"""" 50,020000
: 50,020000|m2 50,020
1.10.8 |KNRW Parapety wenetrzne z kamieni syntetycznych
202/2104/1 (1)
: 3,000000
22,950000|mb 23
1.10.9
23,000000
23,000000|mb 23
1.11 Element ELEWACJE
1.11.1 |KNR 17/2610/2 |Docieplanie scian budynkéw ptytami styrop.gr. 15 cm z tynkiem sylikonowo-sylikatowym
)
Wyliczenigiloscirobot:
AT ___ 270300000
270,300000m2 270,30
1.11.2 |KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa
e 2A11A1,9642°243,4248,02 _____36,300000
RAZEM:: 36,300000|m2 36,300
111.3 |KNR28/2629/2 |Listwy startowe, montaze profili dopodioza ...
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
114,7°2+11,8 : 41,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  41,200000|mb 41,200
1.11.4 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
""" 264,180000
264,180000 | m2 264,180
1.11.5
......... 1,320000
......... 2,520000
......... 3,600000
......... 1,095000
......... 1,140000
1,800000
RAZEM:: 13,155000|m2 13,155
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1.11.6  |KNR 23/2614/10 | Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie floscirobot:
15,14 20,400000
RAZEM:: 20,400000|mb 20,400
1.11.7 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10 m, naktady podstawowe
(1)
Wyllczeriielogci bt
270 : 270,000000
RAZEM:: 270,000000|m2 270,000
1.11.8 |KNR 202/1613/3 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 20 m, bednarka (naktady
) PO W) e
Y lCzenie 08 TO Ot e
BT ___270,000000
RAZEM:: 270,000000m2 270,0
1.11.9 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 270
1.11.10 |Kalkulacja Praca rusztowan
wilasna r-d 10
1.11.11 |Kalkulacja Daszek nad wejsciem - konstrukcja z montazem
wlasna |
. 200,000000|
: 360,000000|kg 360,000
1.11.12 |Kalkulacja Daszek nad wejsciem - pokrycie poliweglan 4 -komorowy
wiasna
6,938400
15,370400|m2 15,370
112 |Element OoDBOJ
1.12.1 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - z wykorzystaniem
kraweznikow
e 45,900000
45,900000|m 45,900
1.12.2 |KNKRB 6/102/5 |Warstwy odsgczajgce i podsypkowe podsypka piaskowa, zaggszczenie mechaniczne
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 10,200000
: 10,200000|m3 10,200
1.12.3 |KNKRB 6/104/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwagérna |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,100000
5,100000 m3 5,100
1.12.4 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce piaskowej, wykorzystanie kostki
M 20T B0 Ol e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
O 1 . 51,000000]
RAZEM:: 51,000000|m2 51,000
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2 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Element CHODNIK | PLAC UTWARDZONY
211 KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot: T
L g ©7130,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  130,000000|m 130,000
212 |KNKRB 6/102/5 |Warstwy odsaczajace i podsypkowe podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 107,000000
RAZEM:.  107,000000|m3 107,000
213  |KNKRB 6/104/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwagérna
""" 107,000000
107,000000 m3 107,000
214 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) szara
Wyliczenie ilodci robot:
S gy ©535,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  535,000000|m2 535,000
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