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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S$-00.00. WYNAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania .

budowy sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul.
Kopernika w Kepicach

45 Roboty budowlane 45000000-7

451 4511  Przygotowanie terenu pod budowe 45100001-8
wykopy i przekopy
- umocnienie pionowych $cian wykopu
-wywdz nadmiaru ziemi na legalne wysypisko
- wypompowanie wody
-zageszczenie obsypki i podsypki rurociggu, wykonanie izolacii
-zasypanie wykopu po utozeniu kanatow
-zageszczenie gruntu w wykopie

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych oraz

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej 45200000-9

4521  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw komunikacyjnych i linii

energetycznych 45210000-2
- montaz rurociggu
- montaz studzienek

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy przebudowie, modernizacji i remoncie drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca stosowne kwalifikacje,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
budowy.

1.4.2. Polecenie Inzyniera/lnspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie
pisemnej sposobu realizacji i odbioru robét oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.3. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty,

1.4.4. Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczeg6lne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

1.4.5. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania,

1.4.6. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.7. Kanaty
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1.4.71. Przykanalik - kanat przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

1.4.7.2. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1.4.8. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.8.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.8.2. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.9. Elementy studzienek i komor

1.4.9.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.9.2. Komin wtazowy - szyb pofaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

1.4.9.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.9.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

1.4.9.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru.

Dokumentacje robét stanowia:

1.5.1. Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

1.5.2. Specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

1.5.3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

1.5.4. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004
r.Nr 92, poz. 881),

1.5.5. Protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.6. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija Projektowa.
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1.6.1. Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a uzyte do realizacji
budowy materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

1.6.2. W przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materiatow nie bedg
zgodne z Dokumentacjq to takie roboty zostang niezwlocznie naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania
roboty materiaty zostang zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy;

1.6.3. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru
winien uzgodnic z Projektantem.

1.7. Kompletno$é dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w
jednym z tych dokumentdw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbiezno$ciach, wymiary okre$lone w liczbach sg wazniejsze od wymiardw wynikajacych
ze skali rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swojg korzyS¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona niezbednych zmian i poprawek po ich

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych sieci kanalizacji deszczowej nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,

e wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia ,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska,
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

o wyroby budowlane znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oéwiadczenie wskazujace, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane
- inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ oswiadczenia, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportowe nie odpowiadajace warunkom Umowy, na plecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z
Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacjg
Projektowa, projektem organizacji Robot, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadane wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Rob0t, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie wyznaczonym w umowie, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ atest. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych
oraz w warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Warunkami do Umowy na Wykonanie
Roboét Inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan..

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiar bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
7.1. Zasady ogdlne obmiaru robat.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) wiloSciach
podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoriczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.
1.1. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow.

Diugoscii odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m].

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w [szt.].

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo bedg wazone w tonach lub kilogramach.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy..

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacj.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
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Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu i odbiorowi etapowemu,

— odbiorowi koncowemu,

Zasady odbiorow rob6t moze okreslac umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacija Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
8.3. Odbiér czesciowy i odbidr etapowy.

Odbiér czesciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot stanowigcych reguty
catos¢ technologiczna.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie¢ do odbioréw etapowych dokonuje sie¢ w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Odbior konncowy robat.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw potrzebnych do odbioru
koricowego. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych lub
robo6t wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potracen, oceniajgc pomnigjszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty :

— O$wiadczenie kierownika budowy 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenubudowy, a takze - w
razie korzystania — z ulicy, sgsiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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— Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacije projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét, potwierdzone
przez projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawowe specyfikacie z umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw,

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty jako$ciowe
wbudowanych materiatow,

— Protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z ST i PZJ,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacji,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawca i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,\Wykazu robot wykonywanych
czesciowo”.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatacznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone zostaty w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Wykonawce rownorzednie obowigzujg wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowe;.

Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé
Polskich Norm i Norm BranZzowych, przepiséw obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
oraz przepiséw Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich
zgodno$¢ z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetni¢ wszelkie warunki okreslone w umowie.
Wykonawcy wolno zaproponowac inne standardy pod warunkiem, Ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg
samg jako$¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm BranZzowych.

Oprocz zgodno$ci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy i towary musza by¢ stosowane z
przeznaczeniem, dla ktérego zostaty wytworzone przez producenta, zas wykonawstwo musi odpowiadac zasadom
sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji powinny posiada¢
dokumenty dopuszczajace je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktore w sposob
trwaly sg szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Materiaty bedace szkodliwymi dla otoczenia w fazie robdt, gdy ich szkodliwos¢ ustaje po zakoriczeniu prac (np.
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materiaty pylaste) moga byC¢ uzywane pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich
wbudowywania. Jezeli wymagaja tego przepisy Zamawiajacy winien otrzymac zgode na uzycie takich materiatow
od kompetentnych organéw administracyjnych. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg mie¢
$wiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko) wydane
przez uprawniong jednostke.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapisow w uzgodnieniach i warunkach technicznych
zawartych w Dokumentacji Techniczne;j.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji :

- wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok robét,

- decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy,
a w przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

- wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia funkcjonalnosci i wartosci uzytkowych w
stosunku do rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotyczg materiatow i elementéw okreSlonych w dokumentacii
technicznej nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawce obowigzujg ustawy, rozporzadzenia ( z p6zniejszymi zmianami ) i normy :
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. Dz. U. 2017 poz. 15686,
2. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r. Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pozniejszymi
zmianami
3. Ustawa o normalizaciji z dnia 02.09.2002r. Dz. U. Nr 169, poz. 1386..

4. Ustawa prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994r. Tekst jednolity: Dz
U. z2019r., poz. 1189, z pozn. zm.
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Tekst jednolity: Dz U. z

2015r., poz. 831, zpozn. zm.

6. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw z dnia 7.06.2001r.
Dz. U. Nr 72 poz. 747 z 2001r. z pozn. zm.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2019 .
poz. 458. z pozn. zm.

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602), z pozn. zm.
Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2019 poz. 2202 , z pozn. zm.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690.
Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2017 poz. 2285 , z pozn. zm.

10. Rrozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). Tekst jednolity -
Dziennik Ustaw z 2019 poz. 1417 , z pozn. zm.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430. Tekst jednolity - Dziennik Ustaw z 2015 poz. 329, z pozn. zm.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drdg dojazdowych, Dz. U. Nr 1241 poz. 1030

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz. U. 2010 poz.
719, z pozn. zm.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody, Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r. u/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.
U. Nr 47 poz. 401,

15. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.2089 r. Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163, z
pozniejszymi zmianami

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczone;
do spozycia Dz. U. 2017 poz. 2298,
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17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U.2019, poz. 1311),

18. BN-66/6774/01. Zwir i pospotka.

19. PN-B-10736: 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

20. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow.

21. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania.

22. PN-N 10725: 1997. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

23. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

24. PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporazeniowa.

25. PN-82/B-02001. Zaprawy cementowe.

26. ZN-96/TP S.A.-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoine
wymagania i badania.

27. ZN-96/TP S.A. - 025. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

28. PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

29. PN-B/-4481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

30. PN-B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoSci bierne;.

31. PN-B-06714/28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

32. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu

33. PN-B-11111. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i migszanka

34. PN-B-11112. Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

35. PN-B-14501. Zaprawy budowlane zwykte

36. PN-C-96177. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

37. PN-H-74051-00. Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania

38. PN-H-74051-01. Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

39. PN-H-74051-02. Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

40. PN-H-74080-01. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

41. PN-H-74080-04. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

42. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

43. BN-86/8971-06.00. Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro

44. PN-B-12037. Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

45. BN-86/8971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00. kanalizacja deszczowa

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania .
budowy sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ulicy ul. 11 Listopada wraz z odcinkami ul.
Kopernika w Kepicach .
Zakres robot obejmuje:
m tgczna dtugos¢ kanatu 315PVC - 229,2mb;

m tgczna dtugos¢ kanatu 250PVC - 30,4mb;
m tgczna dtugos¢ kanatu 200PVC - 153,1mb;
m taczna dtugos¢ kanatu 160PVC - 16,3mb;
m studnie betonowe dn1200 - 5 szt.;

m studnie tworzywowe dn400 - 12 szt.;

m  wpusty betonowe dn500 - 9 szt.;

m  wpust uliczny z filtrem zgrubnym i wktadem czyszczacym — 6 szt.
m osadnik bet. dn2000, H-2950, o po. czynnej 6,6m?3

m separator bet. dn2300, H-2850, o przeptywie 60 I/s

m  zbiornik rozsaczajacy ZB1 — 240 skrzynek

m  zbiornik rozsaczajacy ZB2 — 38 skrzynek

m  zbiornik rozsaczajacy ZB3 — 62 skrzynek

m  zbiornik rozsaczajacy ZB4 — 40 skrzynek

m  Usuniecie ewentualnych kolizji

m Obstuga geodezyjna

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét budowy sieci kanalizacji deszczowe;
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uwzglednionych w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00. "Wymagania
ogdine" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i poleceniami Inspektora. Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania
ogolne”. pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 2
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2.2. Rury.

2.2.1. Kanaly wykona¢ z rur PVC klasy SN8. Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowg
zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie ( tuleja
przejsciowe w scianach studni betonowych ) musza by¢ ze soba kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system
i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ). Stosowaé
rury kanalizacyjne PVC ze $cianka lita (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999 ).Kanaty gtéwne z rur o wymiarach

e 160x4,7 mm PVC;
e 200x5,9 mm PVC;
e 250x7,3mm PVC;
e 315x9,2 mm PVC

2.2.Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienki rewizyjne systemowe fi400 z kinetami oraz pokrywami zeliwnymi z regulowang rurg zno$na.
Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowa uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, montowang przez producenta, kielichy do podtaczen rur kanalizacyjnych, Rury, ksztattki oraz
studnie DN 400 musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie DN 400
muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Kinety studzienek potaczeniowe 1 odptyw, 3
doptywy, kineta z PP z rurg trzonowg 400mm oraz czescig teleskopowg do regulaciji wysokosci.

Wszystkie wlazy muszg by¢ podparte na betonowym pierscieniu odcigzajacym .

2.3. Studnie betonowe
Studnie rewizyjne betonowe $1200 prefabrykowane. Elementy studni wykona¢ z betonu min. B-45 o
nasigkliwosci nw<4%, mrozodporny F-150. Element denny wykonany fabrycznie z kinetg przelotowg i
doptywami dostosowanymi do kierunkow wlotéw projektowanych kanatow. Pokrywy Zeliwne typu ciezkiego
(D400) - zgodnie z rysunkami.
Studnia betonowe zostanie z kregéw betonowych prefabrykowanych. Elementy studni wykona¢ z betonu min.
B-45 o nasigkliwosci nw<4%, mrozodporny F-150. Elementy z wykonanymi otworami i systemowymi
przejéciami pod kanaty, dostosowanymi do kierunkdw wlotéw projektowanych kanatéw. Uszczelnienie kregow
za pomoca elastycznych uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Pokrywy Zzeliwne typu ciezkiego (D400)
- zgodnie z rysunkami.
W scianach, dostarczonych przez producenta - kregéw betonowych powinny znajdowac sig osadzone trwale
stopnie ztazowe, Zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych - 0,30m
i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30m.

2.4. Studzienki $ciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne Zeliwne

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 75
cm lub 100 cm, z betonu klasy B 25, wg
2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
2.4.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 ,PN-B-11112.

2.5. Wpusty uliczne z filtrem zgrubnym i wktadem czyszczacym
Podczyszczanie wod opadowych odprowadzanych do zbiornikw nr 2, 3i4 przewidziano za pomocg systemu
Innolet. System skiada si¢ z wkfadu filtru zgrubnego oraz wktadki filtracyjnej napetnionej specjalnym
substratem. Dzigki tym elementom moZna w tatwy sposdb wyposazy¢ wpusty uliczne. W przypadku wpustéw
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z pokrywa zeliwng 400x600 Srednica wynosi 300 mm. Wysokos¢ zabudowy wynosi 700 mm. Zadaniem
substratu jest wytapywanie substancji ropopochodnych oraz metali cigzkich typu Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn i
innych. Tak podczyszczona woda deszczowa moze by¢ oddana bezposrednio do kanatu wody deszczowe;j,
ciekow wodnych lub naturalnych zbiornikow wodnych itp.

Montaz i eksploatacja musi by¢ zgodna z zaleceniami i wytycznymi producenta systemu.

2.6. Skrzynki rozsaczajace
Skrzynki rozsaczajace o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm posiadajg pojemno$¢ wodng
netto 412 dm3. Skrzynki sktadajq sie z elementu podstawowego z ptytg gbrng i oSmioma kolumnami, dna
skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie skrzynek oraz ptyt bocznych. Elementy faczone sg migdzy
sobg oraz z ptytami bocznymi i ptytami dennymi za pomocg zaczepdw. Dodatkowo do skrzynek moga byé
stosowane plyty przytaczeniowe (do montazu zamiast ptyt bocznych, stuzace do przytaczenia rur o $rednicach
od 160 mm do 400 mm) oraz adaptery do rury trzonowej studzienki o $rednicy rur trzonowych DN/OD 400,
DN/ID 425 i DN/OD 630. Skrzynki posiadajg trzy poziome kanaty inspekcyjne o wymiarach 500 x 295 mm
zapewniajace inspekcje za pomocg kamery CCTV. Skrzynki posiadajg azurowe dno z opisem kierunku
ukfadania oraz czyszczenia za pomocg gtowicy hydrodynamicznej. Wytrzymato$¢ skrzynki na pionowe
obcigzenie powinno wynosi¢ min. 600 kN/m2 potwierdzone w Krajowej Ocenie Technicznej. Skrzynki
posiadajq wytrzymatos¢ na pionowe obcigzenie = 750 kN/m2 wykonane przez niezalezny Instytut.
Nalezy zapewniC ciagty dedykowany system monitoringu dziatania zbiornika. System powinien zapewni¢
monitorowanie zmian ilosci wod na doptywie, ostrzegac w czasie rzeczywistym o przepetnieniu i powodziach.
System powinien mierzy¢ rzeczywistg predkos¢ infiltracji wdd oraz prognozowac wystapienie czyszczenia
zbiornika.
Skrzynki owing¢ geowtdkning polipropylenowg o wytrzymato$ci na przebicie statyczne CBR min. 1,2 kN wg
EN ISO 12236 oraz na rozcigganie min. 8 kN/m wg EN ISO 10319.
Wymagania techniczne
Skrzynka musi posiada¢ wewnetrzne kanaty w poziomie i pionie do wykonania inspekcji za pomocg kamery
CCTV oraz wprowadzenia sprzetu czyszczacego do tego celu wykorzystuje sie poprzez rury trzonowe o
$rednicy 400 mm z polipropylenu PP-B o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m2 i zintegrowane z zbiornikiem
studzienki kontrolne PE o wymiarach 600x600x600 mm i rury trzonowe z polipropylenu PP-B o érednicy 400
mm i sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m2. Nie dopuszcza sie zastosowania skrzynek nieinspekcyjnych bez
wewnetrznego kanatu w poziomie i pionie. Studzienki kontrolne zintegrowane z zbiornikiem muszg posiada¢
szczelno$¢ potaczenia z rurg kanalizacyjng strukturalng w szeregu DN/OD 160-400 mm na ci$nienie 0,5 bar
oraz przy podci$nieniu - 0,3 bar zgodnie z PN-EN 1277 Przed skrzynkami nalezy zastosowaé systemowe
studzienki osadnikowe z PP o $rednicy 1000 mm, 800 mm lub 630 mm z filtrem stalowym, stozkowym
samoczyszczacym. Skrzynki musza posiada¢ dopuszczenie do zastosowania w inzynierii komunikacyjnej w
zakresie drog publicznych bez ograniczen, drég wewnetrznych, zgodnie z aprobatg Instytutu Badawczego
Drég i Mostow (IBDiM) oraz w budownictwie zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

2.7 Beton
Beton B-15i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 .

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.
2.9.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.9.4. Wpusty Zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.
2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gagsiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- zestawy do odwadniania wykopow.

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o
wigecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegoine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregdw

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wiazéw kanatowych
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Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach
po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét zawarto ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubo$ci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Spadki kanatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z dokumentacijg projektowa. Przy mniejszych zagtebieniach
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Rury.
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Poszczegoine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi
w kpl z rurami

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +5° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

— Srednice, spadki zgodnie z dokumentacja projektowg,
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Zgodnie z dokumentacja projektowg stosowac studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego dn400 mm..
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
1. studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,
2. studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych,
3. wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),
4. studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
5. studzienki wykonywaC nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wtazy
typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gérna krawedz wiazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placéw, powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

1. gteboko$¢ osadnika min 0,90 m,
2. $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie
0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieraine;.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik
natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak
réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegto$¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.5. Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé¢
zgodny z okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarto w ,ST S-00.00. ,Wymagania ogéine”. pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”. pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki sciekowe, kanalizacyjne i chtonne
- montaz separatoréw (zgodnie z instrukcjg producenta),
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Wymagania dotyczace podstaw ptatnosci zawarto w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”. pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioza i fundamentu,
- utozenie przewoddw, przykanalikow, studni, studzienek Sciekowych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- wykonanie préb szczelnosci
- zasypanie i zaggszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
6. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoéine wymagania i badania
7. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
8. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
9. PN-H-74080-01 Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
10.  PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustoéw deszczowych. Klasa C
11. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13.  PN-B-06250 Beton zwykty
14. BN-86/8971-06.00, Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe ,Wipro”
15. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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