
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA - 10.00 m3

NA GORĄCO

SMOŁOWANIE PODWÓJNIE

OBUDOWA WŁAZU REWIZYJNEGO
CEGŁĄ KLINKIEROWĄ

POKRYWA ŻELIWNA Ø600mm WYWIEWKA KANALIZACYJNA Ø120mm

PRZEJŚCIE SZCZELNE Ø120mm

LEPIKU ASF. NA GORĄCO
2x PAPA ASFALTOWA NA

PRZEJŚCIE SZCZELNE Ø160mm

NADBUDOWY Ø2500mm
ŻELBETOWY ELEMENT

USZCZELNIACZ BITUMICZNY

GŁADŹ CEMENTOWA ZE SPADKIEM 2%

ŻELBETOWY ELEMENT ŚCIENNY Ø2500mm

PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU GR. 10 CM

STOPNIE WŁAZOWE REWIZYJNE

POKRYWA ŻELBETOWA Ø2400mm
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LEPIKU ASF. NA GORĄCO
2x PAPA ASFALTOWA NA

Inwestor: GMINA DOBRZYNIEWO DUŻE
UL. BIAŁOSTOCKA 25, 16 - 002 DOBRZYNIEWO DUŻE

ZBIORNIK SZCZELNY 
O POJ.  10.0 m3                                      data 31 styczeń  2023r.

P R O J E K T  B U D O W L A N Y

S1

ZESPÓŁ AUTORSKI:

INSTALACJE 
SANITARNE

mgr inż. Barbara Chilińska
upr. do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacje sanitarne
nr  BŁ 28/00, PDL/IS/0179/01

WYMIANA PODŁOGI DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
W SALI SPOTKAŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PONIKŁEJ GM. DOBRZYNIEWO DUŻE WRAZ 
Z MONTAŻEM ZBIORNIKA SZCZELNEGO O POJ. 10 M3 Z DOZIEMNĄ INSTALACJĄ KS


