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- Przed rozpoczeciem prac kierownik robét powinien
skoordynowac prace z kierownikami pozostatch branz,

- Ostateczng urzadzen uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa,

- Dopuszcza si¢ alternatywne rozwigzania o$wietlenia
pod warunkiem zachowania ilosci strumienia
$wietlnego padagcego na powiechnie robocza.

LEGENDA:

GESSY  Proj. grzejnik elektryczny o mocy 2000W z wbudowanym termostatem

A Proj. Oprawa natynkowa typu LED, ok. 46W, min. 6500Im, IP20, K04,
D wymiar 60x60, klosz z aluminium, przestona opalizowana z poliweglanu,
barwa 4000K, zasilacz, trwato$¢ zrodet LED - min. 80 000 h

np. Luxiona Europanel LED lub réwnowazne

projekt

architekt Joanna Muszynska
15 - 197 Biatystok; ul. Puchalskiego 64/1

inwestycji

adres

Wymiana podiogi, drzwi zewnetrznych i elementéw

instalacji elektrycznej w sali spotkan swietlicy wiejskiej w
Poniktej gm. Dobrzyniewo Duze wraz z montazem o
zhiornika szczelnego o poj. 10 m3 z doziemng instalacja ks | &

opracowania

31.01.2023 r.

nr rys.
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RZUT PARTERU 3
INSTALCJE ELEKTRYCZNE ]
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ZESPOL AUTORSKI

branza

projektant nr uprawnien

podpis

instalacje
elektryczne

mgr inz. PDL/0072/
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