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1. Zakres rzeczowy opracowania
e wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25 — 42m,
e wykonanie stupa o$wietleniowego o wysoko$ci 6m — 2szt.,

e montaz oprawy na stupie — 2 szt.
2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 41 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, o$wiadczam, ze projekt techniczny
przebudowy drogi gminnej nr 107003G w zakresie o$wietlenia przejécia dla pieszych
w m. Rybno jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym i rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

15.06.2023
Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Piotr Karbowski inz. Michat Dfugoriski
nr upr. 86/Gd/01 nr upr. POM/0015/DOOE/08

spec. elektryczna spec. elektryczna



3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie

o$wietlenia przejscia dla pieszych w m. Rybno.

4,

6.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Zlecenie,

e warunki lokalizacji inwestycji,

e wizja lokalna w terenie,

e obowiagzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Oswietlenie przejscia dla pieszych w m. Rybno.

Opis techniczny

6.1 Stan istniejacy

Obecnie przedmiotowe przejscie dla pieszych projektowane w odrebnym opracowaniu

branzy drogowej nie jest oswietlone.

6.2 Stan projektowany

6.2.1 Urzadzenia oswietleniowe

Do oswietlenia przedmiotowego przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy typu LED
dedykowane przejsciom dla pieszych wykonane w Il klasie ochronnoéci. Dobrano oprawy
o0 mocy 48W, temperaturze barwowej 5700K, strumieniu $wietihym oprawy 7240Im,
strumieniu $wietlnym lampy 8000im i wspdtczynniku oddawania barw CRI 70. Oprawy
zostang zamontowane na stupach stalowych okragtych, ocynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo na kolor RAL7042 o wysoko$ci 6m (wysoko$¢ montazu opraw) bez

wysiegnika, pod katem 0°.

UKLAD ZASILANIA OSWIETLENIA
Projektuje sie¢ budowe linii kablowej kablem YAKXS 4x25 od istn. stupa 3/1. Istniejgca

sieC oSwietleniowa zasilana jest z tablicy oswietleniowej S0-95312. Trase inwestycji

pokazano na rys. E-01. Schemat uktadu zasilania przedstawiono na rys. E-02.

6.2.2 Sie¢ kablowa

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gitebokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co
10m nalezy umie$ci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg tre$cig nadang
przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
Inwestorowi, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie
nalezy wykona¢ nadsypke z piasku, a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na
ktorg nalezy natozy¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego o szeroko$ci 20cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz
sieciami infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w przepustach z rury SRS110/DVK110



uszczelnionych na wlotach specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi. Przejécie kabla
pod droga gminng wykonac w istniejacym przepuscie.

W miejscach skrzyzowan i zblize do napowietrznej sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator S.A. prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw. Prace przy istniejacej
infrastrukturze elektroenergetycznej przeprowadzi¢ recznie.

W miejscu kolizji z przewodami gazowymi nalezy zastosowaé rure ochronng, wykonaé
przekopy kontrolne, prace prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowac odlegto$ci normatywne.

UWAGA: Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen
do istniejacego uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy prébne, w celu jego
szczegotowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozyé
projektowany kabel zachowujac przepisowe odlegtosci.

Trase linii pokazano na rys.E-01.

Schemat ideowy ukfadu zasilania pokazano na rys.E-02.

Widok stupa o$wietleniowego pokazano na rys.E-03.

6.2.3 Ustoje stupow
Fundament stupa zagtebia¢ na gtebokos$¢ takg aby:
e gérna ptaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto 5cm
w przypadkach usytuowania stupéw na trawnikach;
e umozliwi¢ utozenie kostki przylegajacej do stupa (ustali¢ na roboczo z UG Gniewino).
Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujgcg masg bitumiczng
przeznaczong do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe

stupa do fundamentu zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa o$wietleniowa pracowa¢ bedzie w ukfadzie sieci TN-C
z szybkim wytgczeniem, jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu DO2-25A zainstalowane w S0-95312 oraz
bezpieczniki D01-2A w projektowanych stupach. Projektowane stupy oéwietleniowe uziemié
bednarkg FeZn 25x4. Wymagana rezystancja dla uziemionego stanowiska R<10Q.
W uziemionym stupie wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego.

W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LY 10mm?2 koloru
zottozielonego od zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukeji stupa. Projektuje

sig¢ zastosowanie opraw wykonanych w |l klasie ochronnosci.

8. Uwagi koicowe
e Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okre$lone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametréw
i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami,
e W przypadku wyboru innej oprawy o$wietleniowej i lampy niz zaprojektowana niezbedne
jest wykonanie obliczen sprawdzajgcych uzyskanie wymaganych parametréw $wietinych,

e Projektowang sie¢ kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych



w RP norm i przepiséw, a w szczegélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu oraz
INWESTORA,

Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowaé wtascicieli
o zakresie koniecznych prac i uzgodni¢ termin wej$cia na posesje.

Przed wykonaniem numeracji stupéw potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeracji,
Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
technicznego wykonac¢ przekopy prébne w celu jego szczegdtowej lokalizacii,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy
traktowaC, jako czynne i zachowa¢ szczegding ostrozno$é przy zblizeniach
i skrzyzowaniach.

Linia podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora,

Wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skreceniem,

Roboty Inwestorzy zobowigzani sg zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia
budowlane do wykonawstwa w branzy elektryczne;j,

Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
Inwestora,

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami SEP-E-004.

Opracowat: Piotr Karbowski



9. Obliczenia techniczne

9.1 Obliczenie parametréw o$wietleniowych

Ulica stanowi droge dojazdowa. Zlokalizowana jest na obrzezach miejscowosci, liczba

uzytkownikéw jest niewielka.

Parametr Opcja Wartos¢
Ograniczenie predkosci 40<v=70km/h 0
Natezenie ruchu Srednie 0
Uktad ruchu ulicznego Samochody, motocykle, rowery | 1
Rozdziat jezdni Nie 1
Pojazdy zaparkowane Brak 0
Luminacja otoczenia Niska -1
Trudnos¢ nawigaciji tatwa 0

Jezdnia zakwalifikowana zostata do klasy C5.

Poziom oswietlenia przyjeto zgodnie z wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu

pieszych ,Wytyczne Prawidtowego Os$wietlenia Przej$é dla Pieszych”.

Poziom klasy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych: PC5

Oswietlenie jezdni Oswietlenie przej$¢ dla pieszych
Wartosc‘pr;ed I2d Ptaszczyzny pomiarowe Punkty A, B,
przejsciem . CDEF
Es Poziom Pionowa Pozioma T
Poziom [1x] = ‘gg&e Ev §r Uo v Ev §r Uo h Ev min (A, B ...)
w klasie C | (eksploatacyjne [Ix] ) [ix] _ LY
min) (eksploatacy [-] (min) (eksploatacy [-] (min) (eksploatacyjne
jne min) jne min) min)
C5 765 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0
Obliczenia wykonano programem DIALux EVO
9.2 Dobo6r zabezpieczen
e obwodu oswietleniowego z SO
P=100W*7+48W*2=796W
/obc=1, 2A
Warunek spetniaja bezpieczniki typu D02-25A
9.3 Sprawdzenie warunku spadku napiecia
e w ostatniej lampie w stanie ustalonym
nr odc. S przew. y |l odbior.| k - wsp. | sum.mocy odl.-l A U AU
jednocz. [W] [m] V] [%]
st. 6/1 25 34 1 1 70 88 0,03 0,03
st. 3/1 25 34 3 1 188 920 0,09 0,08
178 = 0,12 |X 0,10
AU% = 0, 10% (AU%dop
9.4 Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylaczenia w najdtuzszym obwodzie
L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la lzw
zwarcia obwodu obw. R X Z wkiadki
zasilajgcego [m]] [Q] [ [Q] ]| [Q] bezp. J[AJ|[-1] [A] | [A]
1 T-95312 Transf. | 63 [KVA | - | 0,061 | 0,092 | 0,110
2 S0-95312 YAKY| 4 x |25 15 | 0,097 | 0,094 | 0,135
3 st. 6/1 YAKY| 4x |25 | 163] 0,488 | 0,119 0,502 | DO-2 25 |4,4| 110 | 367

Warunek skuteczno$ci ochrony od porazen Izw > la jest spetniony
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1. Stupy stalowe okragte, stozkowe, ocynkowane ogniowo w kolorze RAL 7042, o wysokosci 6m, bez wysiegnika, wysoko$é montazu oprawy 6m.

2. Kat montazu oprawy: 0°.

UWAGI:
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GEQDETA inz. Barbara Kloske
84-7 18 Rozlazino, ul. Brzozowa 5
NIP 588-119-06-57, Regon 192559132
tel. 512 867 750
e-mail: barbarakloske@wp.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
waj. pomorskie

pow. wejherowski
jednostika ewidencyna: 221505_2 - Gniewino
obreb ewidencyjny: 0011 - Rybno

dziatka: 114/12, 115/10, 114/10, 103/1

stan (S5+U-W) aktualny na dzieri 23.02.2023 r.
uktad oahiesienia “2000/6°

poziom oahiesienia “PL-EVRF2007-NH*

sekcja mapy: 6.228.21.19.1.1

GEQDETA
Sporzqdzit : in2! /;jémm
GD.6640.586.2023 LM <. 20302

Roztazino, ahia 26 lutego 2023 roku.

Pomiar szczeqotow metodq bezposredniq
 bez prawnego ustalenia granic dziatek
Wszelkie frwate obiekty budowlane
poalegajq wytyczeniu przez jeanostke
wkonawstwa geodezijneqo.

UWAGA !

Nie badano obciqzeri nieruchomosci
Nie wyklucza sie istnienia innych
hie wykazanych na ninigjszej mapie
urzqazen poaziemnych, ktore nie buyty
zgtoszone do inwentaryzacji

W zakresie opracowania zngjokyq sie nastepujqce

RIllb

UWAGI:

LEGENDA

? PROJ. SLUPY OSWIETLENIOWE
WEDLUG SPECYFIKACJI

PROJ. LINIE KABLOWE nn-0,4kV
YAKXS 4x25

PROJ. PRZEPUSTY
RURA SRS110

SR —

-19m- | DLUGOSC KABLA

/A L\._

Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6

projektowane sieci i przytqeza:
ks tt 110-1567/2019 Poswadcam, s riviepszy daument zostad Ty Yeup R
ks160-1567/2019 geodezgruych | bartograicanych, Kiorych rezuibaty zawiera sperat
| $wadomy odpowledzianosci karne) za Ztokenle falszipwego oSwiadkzenia
Identufikator zgtoszenla prac . s i
g eodezugriach i ,,99;6540'586‘2023_
stuzby geodezunej,
ktg;n dtrz:;rgn? zmosgé]r?e B 4 ff“'ft"" T’”’“m w Wefherowle
ﬁg{(ﬁnqwcu prac geodezynuch NWA Beodsta Inz, Barbora Kioske
N oraz data sporzadzenla | Protokot Wargfikac)
dolumentu zawlerajgeego wynik nr GD.fE40.586.2023/ ./
%o;‘gﬁm weryfilac)i |z dnig/ (M3 2023 1.
e | Zawisko, nr uprawnien Barbara Kloske N
zaw dwh’:'lerowm‘ f?‘ OC ,j\i uprawnlen 20302

\

1. Kabel uktadaé na gtgbokosci 0,7m a na skrzyzowaniu z drogami

na gtebokosci min. 1m od poziomu gruntu,

2. Linia zabudowy stupdw o$wietleniowych - min. 0,5m od krawenika,

3. Na skrzyzowaniach z drogami, siecig wodociagows i gazowg oraz

W miejscach wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze ochronnej
DVK110/SRS110 uszczelnionej na wlotach korkami styropianowymi
lub innymi specjalnymi uszczelniaczami,

4. W miejscach skrzyzowan i zblizer do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz rur gazowych roboty ziemne wykonywac¢
recznie ze szczegdlng ostroznoscia, aby ich nie uszkodzic.

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie
o$wietlenia przejscia dla pieszych w m. Rybno
Nrdziatek: | Dziatki nr 114/12, 115/10,
obreb 221505_2.0011 Rybno
“| Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor: Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
Projektowal | mgr inz. Piotr Karbowski Podpis:
branze | ypr. se/Gd/01
elektryczng: | specjalnosci elektrycznej
Sprawdzat | jnz. Michat Dtugonski Podpis:
branze | nr ypr. POM/0015/POOE/08
elektryczng: | specjalnosci elektrycznej
Opracowala: | mgr inz. Agnieszka Lech-Kustusz Podpis:
Data opracowania: Skala: Nr rys.
Marzec 2023r. 1:500 E-01

—
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= e == - projektowany kabel YAKXS 4x25 + FeZn 25x4

- proj. shup oswietleniowy:

stup stalowy, okragly, stozkowy, ocynkowany ogniowo,

w kolorze RAL 7042,

0 wysokos$ci 6m, bez wysiggnika;

ztacza stupowe typu EZO + DO1 2A;

oprawa LED o mocy 48W dedykowana przejsciom dla pieszych;

Stanistaw Sandomierski
UWAGL: 84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6

1. Wraz z kablami nn-0,4kV uklada¢ bednarke FeZn25x4 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie
do uziemiania wszytkich stupow,

o Rl eieis: oedori o X oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Rybno
. Na etapie wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem typy R ——

stosowanych stupow i opraw, Nrdziatek: | Dziatki nr 114/12, 115/10,
3. Dopuszcza sig stosowanie zamiennikéw materiatowych obreb 221505_2.0011 Rybno

o réwnorzednych parametrach technicznych lub wyzszych, : : T
posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania, Tyt ysunku) Schemat ideowy uktadu zasilania

4. Wngki stupowe lokalizowa¢ z przeciwnej strony Inwestor: Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
niz nadjezdzajace samochody, _ Projektowal [ mgr inz. Piotr Karbowski Podpis:

5. Kable przytacza¢ do tabliczek przylaczeniowych branze | nr upr. s6/Gdiot
w tzw. choinkg (od gory L1, L2, L3) elektryczng: | specjainosci elektrycznej

6. Na kablach w stupach zastosowacé tabliczki opisowe s%r;:gzm inz. Michat Dtugonski Podpis:
z informacjg o typie oraz kierunku kabla, ¢ | nrupr. POMI0015/POOE/O8

elektryczng: | specjalnosci elektrycznej

7. Wszystkie stupu ponumerowac zgodnie z ogolna, przyjeta zasada. - ers: 3 -
s o . & > 2 08013, PrzyJela 4 [Opracowata: mgr inz. Agnieszka Lech-Kustusz Podpis:
8. Wszelkie gwinty i zamki przesmarowa¢ wazeling techniczng
przed skreceniem. Data opracowania: Skala: Nrrys.

Czerwiec 2023r. - E-O2
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— oprawa LED

oSwietlenie przejscia

dla pieszych

— fundament
prefabrykowany

— sfup stalowy (gr. blachy min.4mm)
okrqgty, ocynkowany ogniowo i malowany
proszkowo na kolor RAL7042

Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie
o$wietlenia przejscia dla pieszych w m. Rybno
Nrdzialek: | Dziatki nr 114/12, 115/10,
obreb 221505_2.0011 Rybno
Tytut rysunku:| Widok stupa o$wietlenia przejscia dla pieszych
Inwestor: Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
Projektowal | mgr inz. Piotr Karbowski Podpis:
branze nr upr. 86/Gd/01
elektryczng: | specjalnosci elektrycznej
Sprawdzat | inz, Michat Dtugonski Podpis:
branzg nr upr. POM/0015/POOE/08
elektryczng: | specjalnosci elektrycznej
Opracowala: | mgr inz. Agnieszka Lech-Kustusz Podpis:
Data opracowania: Skala: Nrrys.
Czerwiec 2023r. 1:50 E-03
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Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul.Kolejowa 1/6

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie
oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Rybno

Nraziaiek | Dziatki nr 114/12, 115/10,
obreb 221505_2.0011 Rybno

Tytut rysunku:| Widok przej$cia dla pieszych

Inwestor: Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Projektowat | mgr inz. Piotr Karbowski Podpis:
branze nr upr. 86/Gd/01
elektryczng: | specjalnosci elektrycznej

Sprawdzal | inz. Michat Dtugonski Podpis:
branze nr upr. POM/0015/POOE/08
elektryczng: | specjalnosci elektrycznej

Opracowata: | mgr inz. Agnieszka Lech-Kustusz Podpis:

Data opracowania: Skala: Nrrys.

Czerwiec 2023r. 1:50 E-04




I e Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6
DROG NIP 587-101-55-62 Tel. 501 666 048 st.sandomierski@wp.pl

Informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Kategoria obiektu: Drogi - XXV.

Przedsigwzigcie:
Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie oswietlenia przejscia dla
pieszych w m. Rybno

Temat:

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki nr 114/12, 115/10 w obrebie nr 221505 2.0011 Rybno

Inwestor: Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Projektowat: mgr inz. Piotr Karbowski Podpis:
upr. bud. nr 86/Gd/01

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Sprawdzit: inz. Michat Dlugonski Podpis:
upr. bud. nr POM/0015/POOE/08

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Data opr. Czerwiec 2023r. Nregz. 1




=13 =

12.1 Opis robét (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-2003 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
W celu o$wietlenia przedmiotowej drogi nalezy:
1) wykona¢ linie kablowa,
2) zamontowac stup o$wietleniowy,
3) zamontowac oprawe na stupie,
4) wykonac pozostate prace zawarte w projekcie.

12.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e kablowa sie¢ o$wietleniowa, sie¢ kanalizacyjna, droga.

12.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e kablowa sie¢ o$wietleniowa, droga.

12.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robét

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Mate Porz_aiepie pradem przy st 3/1 Poc_jczgs_ podtaczan_ia kabla
napieciu 0,4kV na istniejgcym stupie

Podczas montazu oprawy
Mate Upadek z wysokosci Projektowane stupy oswietleniowej, podczas
podigczania kabla na stupie

Mate Uderzenie, Miejsca lokalizacji stupow Podczas montazu stupow
przygniecenie oswietleniowych oswietleniowych
Mate Potracenie Droga Podczas prowadzenia prac

w obrebie drogi

12.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot

Przed przystapieniem do pracy kierownik rob6t (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwié
z pracownikami spos6b wykonania zaplanowanego zakresu robét, poinformowac o wystepujacych
zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np.
instrukcjach), obowigzujacych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego
wykonania, oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkéw ochronnych. W szczegélno$ci nalezy
omowi¢ zasady bezpiecznej pracy na wysokosci, prowadzenia prac z uzyciem dzwigu oraz
w poblizu sieci elektrycznych o$wietleniowych.

12.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Projektowana linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
w RP norm i przepiséw, a w szczegélnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do prac zapewni¢ nadz6r instytucji uzytkujgcych urzgdzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw terenu. Przed przystgpieniem do prac na
terenie  prywatnych posesji poinformowaé witascicieli o zakresie  koniecznych  prac
i uzgodni¢ termin wejScia na posesje. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen
do istniejgcego uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy prébne w celu jego szczegdtowej
lokalizaciji.

Z powodu wystepowania uzbrojenia technicznego (a w szczegdlnosci linii napowietrznych
nn-0,4kV i odwietleniowych) roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywacé recznie ze
szczegoIng ostroznoscig. Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych
nalezy traktowac, jako czynne i zachowaé szczegdlng ostroznos$¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.

Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV. Roboty bedg wykonywane na polecenie
pisemne. W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy,
dopuszczajgcy, nadzorujgcy, kierownik robo6t) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz
warunki i Srodki umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat: Piotr Karbowski
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e Obliczenia parametrow oswietleniowych

Do obliczen przyjeto przyktadowg oprawe spetniajgcg wymagania.

Obliczenia wykonano w programie DIALux.

05

P 480W . L
Drompa 8000 Im ™ "~
®oprawa 7240 Im © o
n 90.50 %
Skutecznos¢ 150.8 Im/W
sSwietlna
cCcT 5700 K © 15 w 3
cd/kim n-981%
—C0.C187 === C00.C270
CRI 70
Polarny LVK
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
1249 m 3.443m 6.000 m
10940m  14194m  6.000m
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Projekt Rybno Rondo - przejscie dla pieszych D I A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

g
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Projekt Rybno Rondo - przejécie dla pieszych D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Sag



- T

Projekt Rybno Rondo - przejscie dla pieszych D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiaéciwosci E Enmin. Emaks a1 [+ Indeks

Droga pas potudniowy - pozione natezenie 716 Ix 59.5 Ix 80.4 Ix 0.83 0.74 C
Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Droga pas pétnocny - pozione natgzenie 70.2 Ix 55.7 Ix 79.2Ix 0.79 0.70
Prostopadtie natgzenia o$wietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

n
]
N

Chodnik potudniowy - poziome natezenie 654 Ix 496 Ix 73.21x 0.76 0.68
Prostopadie natezenia o$wietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

[m)
H
W

Chodnik péinocny - poziome natezenie 59.4 Ix 3731x 72.7 Ix 063 0.51
Prostopadie natezenia odwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

I
(A
o

Czes¢ potudniowa - natezenie pionowe 40.5 Ix 17.6 Ix 59.8 Ix 043 0.29 CGS
Pionowe natezenie o$wietlenia
Rotacja: 180.0°, Wysoko$¢: 0.500 m

Cze$¢ pétnocna - natezenie pionowe 39.5Ix 149 Ix 59.0 Ix 038 0.25
Pionowe natezenie oéwietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysoko$¢: 0.500 m

Profit uzytkowania: Uslawienrie wstepne DIALux, Standard (ohszar ruchi: na zewnatr7)
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Projekt Rybno Rondo - przejécie dla pieszych D | A Lu x

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Droga pas potudniowy - pozione natezenie

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 a2 Indeks
Droga pas potudniowy - pozione natezenie 71.61x 59.5 Ix 80.4 Ix 0.83 0.74

Prostopadle natezenia oswietlenia
Wysokosc¢: 0.000 m

Profii uzytkowania: Ustawierie wsiepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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Projekt Rybno Rondo - przejscie dla pieszych D I A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Droga pas pétnocny - pozione natezenie

Wiasciwosci E Enmin, Emaks ar 92 Indeks
Droga pas péinocny - pozione natezenie 70.2 Ix 557 Ix 79.2 Ix 0.79 0.70

Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profit uzytkowania: Ustawiene wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnguiz)
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Projekt Rybno Rondo - przejécie dla pieszych

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Chodnik potudniowy - poziome natezenie

DIALux

Wiasciwosci E Emin.

Emaks a1 92

Chodnik potudniowy - poziome natezenie 65.4 Ix 49.6 Ix
Prostopadte natezenia oéwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

73.21x 0.76 0.68

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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Projekt Rybno Rondo - przejécie dla pieszych D IA Lu x

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Chodnik pétnocny - poziome natezenie

Wiasciwosci £ Emin. Emaks g1 9z Indeks
Chodnik péinocny - poziome natezenie 59.4 Ix 273 72.7 Ix 0.63 0.51
Prostopadle natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

cG4

Profil uzytkowania: Ustawien'e wstgpne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatz)
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Projekt Rybno Rondo - przejécie dla pieszych D I A \ I_u x

Teren 1 (Scena $wietlna 1)
Cze$¢ potudniowa - natezenie pionowe

Z 3 X\ &\ ‘;"‘f \ i =
- /
_:\XL\ \ ) .
Tl N
]
Wiasciwosci £ Emin. Emaks a 92
Czesc poludniowa - natezenie pionowe 40.5Ix 17.61x 59.8 Ix 043 0.29

Pionowe natezenie odwietlenia
Rotacja: 180.0° Wysokos¢: 0.500 m

Profil uzytkowania: Ustawien e wstepne DIALUX, Standard (obszar ruchu na zewnauz)



-9 <

Projekt Rybno Rondo - przejscie dla pieszych

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Cze$¢ pétnocna - natezenie pionowe
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DIALux

Wiasciwosci E Ermin. Emaks ai 92 Indeks
Czes¢ pétnocna - natezenie pionowe 39.5Ix 14.9 Ix 59.0 Ix 038 0.25 CG6
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 0.500 m

Profit uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatz)



