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Opis techniczny
Do projektu ,,Oznakowanie drogi gminnej 1443 G w m. Rybno”.

1.1 Podstawa opracowania:
— Zlecenie Gminy Gniewino
— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000
— uzgodnienia z Zamawiajagcym
— Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie

1.2.Nazwa jednostki projektowej
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na drodze gminnej 1443G
w m. Rybno.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem dzialania jest oznakowanie gminnej 1443G w m. Rybno.

Zakres opracowania obejmuj¢ oznakowanie drogi gminnej jak na rysunku stalej organizacji
ruchu 1 planie orientacyjnym stanowiacy zatacznik do projektu stalej organizacji ruchu.

3. Charakterystyka projektowanej drogi gminnej w m. Rybno

drogi gminne;j — droga publiczna gminna
Klasa drogi -D-1/2

Przekrdj drogi - drogowy

Predkos$¢ projektowa teren zabudowany - Vp=50km/h

Istniejgca nawierzchnia — nawierzchnie bitumiczna,

4. Stan istniejacy.

Teren przedsiewzigcia potozony jest w miejscowosci Rybno. Obszar zabudowany
to gtéwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Istniejace oznakowanie bez zmian. Obecnie brak jest przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania.

5.1. Stan projektowany

Wprowadza si¢ oznakowanie pionowe, lokalizacja jak na rysunku projektu organizacji ruchu:
- znak D-6 — 2 szt.

Wprowadza si¢ oznakowanie poziome P-10.

Dodatkowo w celu doswietlenia przejscia dla pieszych dodatkowe 2 lampy os$wietlajace
przejscie dla pieszych

5.2. Plan sytuacyjny — uzasadnienie zmian

W zwiazku konieczno$cig zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania typu rondo na drodze gminnej nr 107003G zaprojektowano chodnik wraz z
docelowym oznakowaniem pionowym i poziomym. Projektowane rozwigzanie pozwoli na
bezpieczne przejscie przez droge publiczng gminna.

Na planie sytuacyjnym pokazano rozwigzanie projektowe oznakowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

5.3. Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe montowac na stupkach stalowych ocynkowanych.

Tablice srednie z zagietymi krawedziami 1 pokryte folig odblaskowa typu L.

Wymiary, ksztalt oraz tre§¢ znakow drogowych pionowych uzytych do oznakowania przyjeto
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 1.1. Wymiary znakéw drogowych pionowych
projektowanych przewiduje sie jako "Srednie" Znaki pionowe powinny byé wykonane z folii
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odblaskowej typu 1. Dla przestawianych czy tez nowo projektowanych znakéw nalezy
zapewniC stabilne zakotwienie uniemozliwiajace ich wywrdcenie. Dla umocowania znakoéw
drogowych pionowych nalezy zastosowaé stupki stalowe @ 70 mm. Wszystkie znaki
znajdujace si¢ po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,2 m nad
poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtos¢ skrajnej krawedzi
znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m. Wysoko$¢ oraz
odleglos¢ od pobocza umieszczania znakéw drogowych pionowych przedstawiono na
schemacie.

Oznakowanie poziome wykona¢ z farby chlorokauczukowej cienkowartwowo.
6.0.Wnioski ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

7.0 Docelowa organizacja ruchu.
Organizacja ruchu bedzie obowigzywata od 30 grudnia 2023r.




