Szczegot "A"

PRZEKROJ PRZEZ PLYTE BALKONOWA
Skala 1:20

Ptytki z piaskowca gr.2cm (antyposlizgowos¢ klasy R11)
Elastyczna zaprawa klejgca do gresu (min. C2 S1)
Mineralno-dyspersyjna dwusktadnikowa powloka uszczelniajgca
Warstwa spadkowa z zaprawy szybkotwardniejgcej

Emulsja kontaktowa

Konstrukcja nosna balkonu

Tynk zewnetrzny

Szczegot "B"

PA—

VIS

Okapnik z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

Szczeg6t "A" Szczegét "B"

Skala 1:5 Skala 1:5
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PRZEKROJ PRZEZ PLYTE LOGGI/TARASU

Skala 1:20

Ptytki z piaskowca gr.2cm (antyposlizgowos¢ klasy R11)
Elastyczna zaprawa klejgca do gresu (min. C2 S1)
Mineralno-dyspersyjna dwusktadnikowa powloka uszczelniajgca
Warstwa spadkowa z zaprawy szybkotwardniejacej

Emulsja kontaktowa

Konstrukcja no$na loggi/tarasu

Tynk zewnetrzny

Szczegot "B"

PA—

LEGENDA:

(1) - Emulsja kontaktowa
2 - Warstwa spadkowa z zaprawy szybkotwardniejacej

() - Mineralno-dyspersyjna dwusktadnikowa powloka uszczelniajaca

@ - Elastyczna zaprawa klejgca do gresu (min. C2 S1)

() - Ptytki z piaskowca gr. 2cm (antyposlizgowos¢ klasy R11)
®) - Tasma uszczelniajaca

@ - Uszczelniacz poliuretanowy

- Polipropylenowy sznur dylatacyjny
(@) - Obrébka z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: mer inz. Tomasz Urbanowicz DOS/0064/PWBKb/22 Data:
DO$/B0/0237/22 12.02.2024r.
Stadium:
Temat: REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZEDU MIASTA POtOZONEGO PRZY UL. ZDROJOWEJ 24 Pe
W KUDOWIE-ZDROJU
Skala:
1:20/1:5
Inwestor: GMINA KUDOWA-ZDRO!
UL. ZDROJOWA 24, 57-350 KUDOWA-ZDROJ NF. rys.:
Tytut rys.: POSADZKI, OKLADZINY ZEWNETRZNE - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE 7

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

uzupetniony lub odstapiony kemukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




