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Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce
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Ul. Lednicka 16a
32-020 Wieliczka

Dotyczy: wyrazenia zgody na odpiecie projektowanego oswietlenia przejsé dla pieszych do istniejgce]
linii oéwietlenia ulicznego w miejScowosci Wieliczka skrzyzowanie drogi nr 94 z ulicg
Niepolomska, Grottgera i Czrnochowskg, Gmina Wieliczka,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 08 czerwca 2021 roku w sprawie j.w. uprzejmie informujemy, ze
wyrazamy zgode na podpigcie projektowanego oéwietlenia przejéé dla pieszych do istniejgcych linii
o$wietlenia zasilanych ze stacji 32717, 33288 oraz 3855 przy skrzyzowaniu drogi nr 94 z ulicg Niepomska,
Grottgera, oraz Czarnochowskq W miejscowosci Wieliczka Gmina Wieliczka w ramach istniejgcego
przydziatu mocy, pod warunkiem zachowania podanych ponizej wymagan:

1. Przed przystapieniem do prac nalezy opracowaé i uzgodni¢ w TAURON Nowe Technologie S.A.
dokumentacje techniczno-prawng zawierajacg stosowne obliczenia oraz wypisy z ewidencji gruntow
wraz z zgodami od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowana jest inwestycja,

2. Granicg wlasnosci urzadzen beda zaciski pradowe W kierunku instalacji odbiorcy w miejscu
podigczenia dobudowanych urzgdzen,

3. Wybudowane urzgdzania (tj. oprawa, przewod, siup, bezpiecznik) pozostajg na majatku inwestora,

4, Zabudowane urzadzenia nalezy w sposéb trwaty | widoczny oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
(wzor w zalgczeniu),

5. Prace zwigzanie z podpigciem urzgdzen do istniejacej sieci oéwietlenia ulicznego powinna wykonac
firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia w technologii prac pod napigciem (PPN) oraz przed
przystapieniem do robot dokonac zgloszenia pracy do wiagciwe] terytorialnie Jednostki Terenowej
w TAURON Dystrybucja S.A.,

6. Po zrealizowaniu zglosi¢ do sprawdzenia technicznego do Biura Obstugi Oswietlenia Krakow.

Jednoczeénie pragniemy Panstwa poinformowac, 2e po sprawdzeniu technicznym
przedmiotowych prac zostanie zaktualizowana Umowa na dzierzawe Stupow. Ponadto informujemy,
ze w sytuacji stwierdzenia zabudowania w/w urzadzen z pominigciem spetnienia w/w wymagan,
zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na podpigcie urzadzen co bedzie sie wigzalo
z koniecznoscia ich odpigciem od istniejgcej siec oswietlenia ulicznego na koszt Inwestora.

Dodatkowo podajemy do wiadomosci, iz w przypadku wystapienia przekroczeh mocy
po zabudowie urzadzen, Gmina powinna wystapi¢ z wnioskiem 0 wydanie warunkéw przylgczenia.
Nastepnie na podstawie otrzymanych warunkéw nalezy zawrze¢ umowe przylaczeniowa, uisci¢ oplate
przylaczeniowgq wynikajacg z umowy i zglosi¢ gotowos¢ instalacji w celu uzyskania Karty Danych
Technicznych (w skrocie KDT). Na podstawie uzyskanego dokumentu KDT nalezy zaktualizowa¢ umowy
na dystrybucje i sprzedaz energii elektrycznej.
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Zalgcznik nr 1 - wytyczne oznaczania urzgdzen o$wietlenia ulicznego

Zgodnie z Wylycznymi okreslania Warunkéw Przylgczenia dia urzadzen o$wietlenia drogowego” (3/SDS/2009) punkt
3.4 wysiegniki o$wietlenia drogowego niebgdace sktadnikiem majatku TAURON Dystrybucja S.A. oraz w nawigzaniu
do ,Standaryzacji formatu tablic informacyjnych i ostrzegawczych w TAURON Dystrybucja S.A. - zastosowanie
zewnetrzne" powinny byé oznaczone tabliczka wykonana z blachy aluminiowej gruboéci minimum 0,8mm (aluminium
1050 H12 chemicznie odtiuszczone) pokryta folig odblaskowgq w wymaganym kolorze lub z tworzywa szlucznego
odpornego na UV (konieczno$¢ dolaczenia odpowiedniego certyfikatu). Przedmiotowa tabliczka powinna byc¢
wykonana zgodnie z nizej przedstawionym wzorem:
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Rozmiar tablicy: 150mm x 100mm

Czcionka: Arial

Kolor #a: zotty odblaskowy (paleta RAL Classic — RAL 1018 lub CMYK 0 0 80 0)
Kolor czcionki: czarny

Wysokoé¢ czcionki: jak na rysunku

Jednoczesnie informujemy:

1.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nic moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu),

Okre$lony sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy anergii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace

zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrodto energii, poditaczone w sposob

uniemozliwiajgcy podanie napiecia na sie¢ o$wietlenia ulicznego,

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien zwroci¢ sie do ich wtasciciela z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen,

Przytaczenie do sieci moze nastapi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urzgdzen. W tym

celu Inwestor zobowiazany jest zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz

z dokumentami wskazanymi w zataczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzadzen

elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A."

Wazno$¢ warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma,

Dodatkowe oprawy nalezy zasili¢ przewodem poprzez bezpiecznik slupowy - typ i przekroj przewodow oraz typ i

warto$¢ zabezpieczenia powinna okresli¢ osoba posiadajace stosowne uprawnienia,

Przewod zasilajacy | oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z wyzej wymienionymi wymogami:

e Oznacznik do obcego urzadzenia winien by¢é mocowany za pomoca opasek zaclskowych z tworzywa
odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 150x100mm w kolorze zo6tym odblaskowy
lub innym jasnym,

» Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw o$wietleniowych — wysiegnik lub oprawa
z wykorzystaniem oznacznika ktérego wzor jest wyzej przedstawiony, w przypadku przewodow i kabli — przy
wyjéciu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile obwod oswietlenia w calosci jest obcy,
a w pozostalych przypadkach w miejscu podziatu wiasnosci nalezy oznaczyC za pomocg opaski
termokurczliwej o dlugosci 30 cm,

» W przypadku zabudowy szafy SON nalezy na jej drzwiach zamontowa¢ tabliczke takg sama jak na wysiegniku
oprawy, tj. zgodnie z wzorem wyzej przedstawionym.



