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. CZESC OPISOWA

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO




1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace zaprojektowania, wykonania
i odbioru robét instalacji branzy elektrycznej zwigzanych z zadaniem do$wietlenia przej$¢ dla pieszych w ciggach
drdg krajowych na terenie Gminy Wieliczka.

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych polega na budowie stupéw o$wietleniowych wyposazonych w specjalne oprawy
zewnetrzne dedykowane do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych oraz ich zasilenie z sieci elektroenergetyczne;.

1.1. Zakres prac objetych inwestycja

W ponizszej tabeli zestawiono zakres o$wietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie gminy Wieliczka, z podziatem na
nastepujgce zadania:

Pikietaz
Nr

zadania Opis zadania Nr drogi [km] Miejscowo$¢
Budowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu i

Zad. 1 A L DK94 5+100 Wieliczka
drogi krajowej nr 94 z drogg wojewodzka 964

7ad. 2 Budqwa stptlenla przejsc dla pieszych na skrzyzowaniu DK94 44300 Wieliczka
drogi krajowej nr 94 z ulicg A. Grottgera

7ad. 3 Budqwa stptlenla przejsc dla pleszych na skrzyzowaniu DK94 34770 Wieliczka
drogi krajowej nr 94 z ulicg Czarnochowicka




Lokalizacja zadan

Zadanie 1.

Zadanie 2.:

Zadanie 3.:




W zakresie prac projektowych:

uzyskanie dodatkowych wytycznych co do zakresu prac i zatozen wyjéciowych od Zamawiajacego,
uzyskanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci o$wietleniowych od operatora sieci
elektroenergetycznej,

uzyskanie aktualnych map do celdw projektowych,

uzgodnienia ZUDP,

uzgodnienia projektowanych rozwigzan w zakresie mozliwych kolizji sieci technicznych;

uzgodnienie niezbednych badan geotechnicznych // w przypadkach gdy jest wymagane,

pozyskanie dokumentéw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu wydanie o$wiadczenia stwierdzajacego jego
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

uzyskanie niezbednych warunkdw (wytycznych) wiasciwych Gestorow (w przypadku drég krajowych:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, oddziat w Krakowie),

sporzadzenia wszelkich wymaganych prawem opracowan i uzyskania niezbednych uzgodnien i decyzji dla
przedmiotowej inwestycii,

uzyskanie badan, ekspertyz i pomiaréw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz prawidtowej
realizacji zadania,

sporzadzenie projektdw architektoniczno — budowlanych // w przypadkach gdy sg wymagane,

sporzadzenie projektéw wykonawczych,

sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR),

sporzadzenie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,

sporzadzenie i zatwierdzenie czasowej organizaciji ruchu na czas robdt,

uzgodnienie dokumentaciji projektowej z wiasciwymi organami w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych
przepisow,

uzyskanie pozytywnego przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych przez wilasciwy organ administracii
architektoniczno-budowlanej (Matopolski Urzad Wojewodzki / Starostwo Powiatowe) lub, o ile zajdzie taka
konieczno$¢, uzyskanie pozwolenia na budowe // w przypadkach gdy jest wymagane,

W zakresie prac budowlano-montazowych:

rozebranie istniejgcych chodnikéw w miejscach lokalizacji urzadzenia lub przebiegu ewentualnej zasilajacej
linii kablowej,

wykonanie stosownych do przedmiotu zaméwienia elektroenergetycznych, kablowych przytaczy
zasilajgcych oraz ich podtgczenie i uruchomienie,

wykonanie przej$¢ przez droge krajowg metodg bezrozkopowa,

montaz oraz konfiguracja szafy zasilajgco-sterowniczej o$wietlenia // w przypadkach gdy jest wymagany,
zastosowanie rur ostonowych,

montaz instalacji oSwietleniowej na przejciu dla pieszych na oprawach typu LED umieszczonych na
stupach o$wietleniowych,

wykonanie instalacji uziemiajacej,

wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z uktadaniem przewodow, urzadzen, instalacii
elektrycznej niezbednej do obstugi i poprawnej pracy wykonanej instalacji,

wykonanie badan i pomiaréw oraz sporzadzenie stosownych protokotéw pomiarowych,

dokonanie koricowego odbioru technicznego.

Podczas realizacji rob6t budowlanych nalezy wykona¢ prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robdt
podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych a w szczegélnosci:

roboty zwigzane z odtworzeniem i przywréceniem nawierzchni do stanu pierwotnego,
odtworzenie terenéw zielonych,

uporzadkowanie placu budowy,

oczyszczenie istniejgcych chodnikow,



= utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

= przewdz materiatdw do miejsc ich wykorzystania,

= przewdz urzgdzen do miejsc ich wykorzystania,

= zabezpieczenie rob6t i materiatow przed woda opadowa,

= ysuwanie zanieczyszczen wynikajacych z rob6t wykonywanych przez wykonawce,

= dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

= geodezyjne wytyczenie,

= inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

= opracowanie dokumentacji powykonawczej z dotaczonymi deklaracjami zgodnosci, certyfikatami,
aprobatami technicznymi na zabudowane elementy,

= wszystkie wyzej nie wymienione roboty, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wszystkie niezbedne i prawomocne decyzje administracyjne umozliwiajace realizacje robdt budowlanych
przewidzianych w ramach kontraktu uzyska na swoj koszt i wkasnym staraniem Wykonawca.

Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania terenu (MPZP).

Wykonawca zaprojektuje oSwietlenie przejs¢ dla pieszych zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, wydanymi przez operatora sieci.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie
zambwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, aktualnymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszej wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

Wynikami szczeg6towej wizji lokalnej w terenie,

Umowag z Zamawiajacym,

Zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatacznikami,

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zatgcznikami,

Wymaganiami Zamawiajacego, Zarzadcy Drogi, Zaktadu Elektroenergetycznego (warunki techniczne
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej)

S

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca w ramach Zadania zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych,
przeprowadzenia préb oraz testdw w zakresie niezbednym do uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich
elementdw, urzadzen i obiektéw zwigzanych z budowg oswietlenia przej$¢ dla pieszych (w tym uzyskania wszystkich
dokumentéw potrzebnych do uzyskania decyzji zezwalajacych na uzytkowanie).

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych

Przy projektowaniu o$wietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy zachowac jednolitg technologie i standard stosowanych
materiatow i urzadzen. Stupy i oprawy powinny byé wykonane z materiatéw o wiasciwosciach mechanicznych
spetniajacych wymagania okre$lone w obecnie obowigzujgcych normach oraz odrebnych przepisach. Zastosowanie
dedykowanych opraw o$wietleniowych o asymetrycznych rozsytach strumienia Swietlnego, umieszczonych w
odpowiedniej konfiguraciji (przed przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw) zapewnia, ze pieszy
wyrdznia sie z otoczenia oraz dobrze jest widziany przez kierowce zapewniajac bezpieczenstwo i komfort pieszych
korzystajacych z przejscia dla pieszych.



Jako rozwigzanie alternatywne (w przypadku braku mozliwosci technicznych zainstalowania opraw o$wietleniowych
przed przejsciem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu pojazddw) nalezy instalowac lampy zlokalizowane wysoko
nad jezdnig w obszarze przejscia, zapewniajac ujemny kontrast luminacji pieszego.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizej przedstawiono podstawowe zatozenia projektowe dla oSwietlenia przejS¢ dla pieszych wynikajace z
przyjetych zatozen w koncepcji rysunkowej zawartej w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Zadanie nr 1. Budowa os$wietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 94 z droga
wojewddzka 964 ( ul. Niepotomska) w miejscowosci Wieliczka

= |okalizacja przejscia dla pieszych: Droga krajowa nr DK94, 5+100,

= Oznaczenie terenu drogi wg MPZP: 1/KDGP (drogi i ulice publiczne klasy GP),

= Chodnik obustronny,

= Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna na istniejacym stupie oswietleniowym

= Linia kablowa zasilajaca nN 0,4kV zakopana w ziemi na odcinku pomiedzy istniejgcym stupem o$wietlenia
ulicznego a stupami z proj. oprawami o$wietleniowymi, orientacyjna dtugo$¢ trasy kablowej 154m,

= Wykonanie przejécia kablem elekiroenergetycznym nN 0,4kV w R.O przez droge krajowg metodq
bezrozkopowa,

= QOs$wietlenie przejs¢ dla pieszych z wykorzystaniem dziewigciu stupdw stalowych ocynkowanych wraz z
odpowiednimi wysiegnikami i oprawami oSwietleniowymi LED,

= Wykonanie instalacji uziemiajacej z bednarki stalowej ocynowanej oraz za pomocg uzioméw pionowych
pretowych.

Zadanie nr 2. Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 94 z ulica
A. Grottgera w miejscowo$ci Wieliczka

= Lokalizacja przejscia dla pieszych: Droga krajowa nr DK94, 4+300,

= Oznaczenie terenu drogi wg MPZP: 3/KDGP (drogi i ulice publiczne klasy GP),

= Chodnik obustronny,

= Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe na istniejgcym stupie o$wietleniowym,

= Linia kablowa zasilajaca nN 0,4kV zakopana w ziemi na odcinku pomiedzy istniejgcym stupem o$wietlenia
ulicznego a stupami z proj. oprawami o$wietleniowymi, orientacyjna dtugo$¢ trasy kablowej 123m,

= Wykonanie przejscia kablem elektroenergetycznym nN 0,4kV w R.O przez droge krajowg metodg
bezrozkopowa,

= QOs$wietlenie przej$¢ dla pieszych z wykorzystaniem szesciu stupdw stalowych ocynkowanych wraz z
odpowiednimi wysiegnikami i oprawami o$wietleniowymi LED,

= Wykonanie instalacji uziemiajacej z bednarki stalowej ocynowanej oraz za pomocg uziomoéw pionowych
pretowych,

Zadanie nr 3. Budowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicg
Czarnochowickg w miejscowos$ci Wieliczka

= Lokalizacja przejscia dla pieszych: Droga krajowa nr DK94, 3+770,

= Oznaczenie terenu drogi wg MPZP: 1/KDGP (drogi i ulice publiczne klasy GP),

= Chodnik obustronny,

= Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna na istniejacym stupie oswietleniowym,

= Linia kablowa zasilajaca nN 0,4kV zakopana w ziemi na odcinku pomiedzy istniejgcym stupem oswietlenia
ulicznego a stupami z proj. oprawami o$wietleniowymi, orientacyjna dtugo$¢ trasy kablowej 36m,

= Wykonanie przejscia kablem elektroenergetycznym nN 0,4kV w R.O przez droge krajowg metodg
bezrozkopowsa,
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= Oswietlenie przejscia dla pieszych z wykorzystaniem dwoch stupéw stalowych ocynkowanych wraz z
odpowiednimi wysiegnikami i oprawami oSwietleniowymi LED,

= Wykonanie instalacji uziemiajacej z bednarki stalowej ocynowanej oraz za pomocg uzioméw pionowych
pretowych.

1.5. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej przeprowadzeniem

= Dopuszcza sie mozliwos¢ innych rozwigzan niz w Programie Funcjonalno-Uzytkowym (PFU) pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo zasiegniecia opinii autoréw
PFU.

= Opracowania niezbedne do wykonania Dokumentacji Projektowej (takie jak w szczegdlnosci mapa do celéw
projektowych, inwentaryzacja stanu istniejacego , uzgodnienia i opinie) Wykonawca opracuje we wtasnym
zakresie.

= Wykonawca jest zobowigzany w imieniu inwestora do uzyskania uzgodnien, opinii, zgdd, o$wiadczen,
pozwolen wymaganych przepisami prawa.

= Wykonawca na etapie dokumentaciji technicznej zobowigzany jest do: analizy i weryfikacji zatozer odno$nie
obiektu; pozyskania materiatow wyjsciowych do projektowania.

= Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe w odniesieniu do
koncepcji zawartej w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzgledniania w Dokumentacji projektowe;.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i zagospodarowanie we wtasnym zakresie odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu. Umowy, w szczegdInosci zgodnie z ustawg o odpadach (Dz. U.
Nr 62, p6z. 628 z 2001r. z pdzniejszymi zmianami).

= WWykonawca jest zobowigzany do uzycia materiatdw spetniajacych odpowiednie normy i przepisy
obowigzujacego prawa. Za jako$¢ uzytych wyrobdw i materiatéw budowlanych, pomimo ich akceptacji przez
Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

= Wylaczng odpowiedzialno$¢é za bezpieczenstwo na terenie objetym pracami budowlanymi podczas ich
wykonywania ponosi Wykonawca.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowaé teren, na
ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdInosci:

a) przygotowaé srodki transportu poziomego i pionowego recznego,
b) przygotowa¢ miejsce sktadowania materiatow oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot.
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na uzbrojenie podziemne terenu, roboty
budowlane wykonywac nalezy ze szczegoing ostroznoscig w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

2.2. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej

Zasilanie opraw oswietleniowych w energie elektryczng

Sposob zasilanie opraw o$wietleniowych w energie elektryczng nalezy uzalezni¢ od uzyskanych warunkéw
technicznych przytaczenia do sieci oswietleniowych od operatora sieci elektroenergetyczne;.



Zakfada sie zasilanie opraw o$wietleniowych przejs¢ dla pieszych z istniejacych obwodow sieci o$wietleniowej. Nowo
projektowane przytgcza kablowe powigzac z istniejacym o$wietleniem bez zmiany uktadu potgczen sieciowych.

Znamionowe napiecie zasilajace oprawy: 230V / 50Hz.

Nie dopuszcza sie podigczenia opraw o$wietleniowych do obwodu zasilajgcego w ktorym zastosowano uktad
redukcji mocy (Sciemnianie badz wytaczanie opraw w wybranych péznych godzinach wieczornych). Wymagany
rezim pracy opraw o$wietlenia przej$¢ dla pieszych zgodnie z zegarem astronomicznym.

Parametry kabla zasilajacego nN 0,4kV

Kable i przewody elektroenergetyczne nN 0,4kV majg wytrzymaé warunki termiczne wynikajace ze znamionowych
pradéw obcigzenia diugotrwatego oraz praddw zwarciowych, dla warunkéw pracy przewodéw. Nie mogg przy tym
ulec pogorszeniu parametry elektryczne i mechaniczne. W instalacji nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym
0,6/1 [kV] do montazu bezposrednio w ziemi.

Parametry techniczne i budowa kabla elektroenergetycznego nN majg by¢ zgodne z dokumentem harmonizacyjnym
PN-HD 603 S1:2006P +A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Wszystkie kable elektroenergetyczne, zaréwno z zytami aluminiowymi jak i zytami miedzianymi, majg posiadac
powtoke (warstwe) wewnetrzng jako warstwe wyttoczona.

Parametry natezenia o$wietlenia

Oswietlenie nalezy zaplanowac biorac pod uwage poziome natezenie o$wietlenia na powierzchni przejscia dla
pieszych oraz pionowe natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie osi przejécia, zwroconej w kierunku ruchu dla pasow
wiasciwych dla danego kierunku ruchu, dodatkowo rozszerzonej o strefe oczekiwania na chodniku.

Projektujac o$wietlenie nalezy wykona¢ szczegdtowe obliczenia fotometryczne, ktére nalezy dotaczy¢ do projektu.
Gestos¢ siatek obliczeniowych dla wszystkich obliczanych powierzchni nalezy przyja¢ nie mniejsze niz 0,5 x 0,5 m.
Poziome natezenie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy przyjaé zgodnie z norma PN-EN 12464-2:2014-05 oraz
wytycznymi technicznymi zarzadcy drogi [WA1].

Strefy przy koncach przejs¢ przez droge, gdzie piesi oczekujg na przejScie (tzw. strefa oczekiwania) nalezy
przyjmowac o dtugo$ci minimum 1m i szerokosci réwnej szerokosci przejscia.

Kontrast barwy $wiatfa

W celu dodatkowego wyr6znienia strefy przejscia dla pieszych, nalezy wytworzy¢ kontrast barwy $wiatta poprzez
zastosowane temperatury barwowej zrédet Swiatta w oprawach oswietlenia przejs¢ dla pieszych o odmiennej od
temperatury barwowej zrodet Swiatta opraw o$wietlenia ulicznego.

Lokalizacja stupow o$wietleniowych

Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i nie
ograniczaty widoczno$ci. Stupy o$wietleniowe powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi i poza chodnikiem.
Doktadng lokalizacje stupdw nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg Drogi z uwzglednieniem wytycznych technicznych Gestora
[W1].
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Stupy z oprawami o$wietleniowymi powinny by¢ usytuowane przed przejsciem dla pieszych. Przy zastosowaniu
uktadu optycznego prawostronnego, stupy powinny by¢ zlokalizowane z prawej strony patrzac od strony jadacego
pojazdu.

W przypadku braku mozliwosci technicznych zapewnienia dodatniego kontrastu luminacji postaci pieszego, nalezy
zapewnic¢ na catej diugos$ci przejscia ujemny kontrast luminacji pieszego poprzez instalowanie lamp zlokalizowanych
wysoko nad jezdnig w obszarze przejscia.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie inne rozwigzania rozmieszczenia stupdw oswietleniowych, ktére nalezy
uzgodni¢ z Zarzadcg Drogi.

T
i

kierunek ruchu

kierunek ruchu

I
l

Rys.1. Droga jedno-jezdniowa, uktad prawostronny (rozwigzanie pozadane)

Parametry stupdéw o$wietleniowych

= wysokos¢ stupdw: h = 5,0 m,

= dtugos¢ wysiegnika dostosowana do geometrii jezdni i miejsca lokalizacji stupa,

= stupy o przekroju okragtym lub stozkowym o minimalnej wymagana grubo$¢ $cianki stupéw metalowych — 4
mm,

= mozliwo$¢ wprowadzenia minimum trzech kabli trzech kabli pieciozytowych o przekroju o przekroju do 35
[mm?] oraz umieszczenia kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych,

= wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potaczenie kabli i umieszczenie odpowiedniej
liczby zabezpieczen,

= zabezpieczenie wnek przed dostepem osdb postronnych,

= na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, date produkcji, nazwa
producenta oraz tabliczka ostrzegawcza,

= wszystkie stupy i maszty metalowe muszg byé montowane na betonowych fundamentach
prefabrykowanych, dobranych odpowiednio do wysokosci stupa,

= zlgcze stupowe wykonane w | lub Il klasie ochronnosci,

= metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg by¢ wyposazone w zacisk do przytaczenia
przewodu ochronnego (dla | klasy izolacji),

= stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym muszg przenie$¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej strefy wiatrowej,

= wysiegniki stosowac o diugosci i kacie nachylenia wzgledem jezdni zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi,

= wysiegniki dopuszcza si¢ mocowane wierzchotkowo lub bocznie odpowiednio do oprawy i typu stupa
oSwietleniowego.
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Parametry opraw o$wietleniowych

= oprawy o$wietleniowe powinny zapei¢ podwojnie asymetryczny rozsyt Swiatta — w ptaszczyznach CO-
C180 oraz C90-C270, dedykowane do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych . Uktad optyczny powinien byé
dostepny w wersji prawostronnej i lewostronnej,

= bryta fotometryczna winna by¢ ksztattowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED, kazda z
soczewek matrycy emituje takg sama krzywa SwiattoSci, a catkowity strumier oprawy jest suma_ strumieni
poszczegolnych soczewek,

= zrodta LED winny by¢ dostepne w réznych zakresach temperatur barwowych: ok. 3000K — barwa ciepto-
biata, ok. 4000K — barwa neutralna biata i ok. 5000K barwa zimno-biata, dobierane odpowiednio do sytuacji
na drodze,

= utrzymanie wartoSci strumienia $wietinego nie niej niz 80% po okresie 100 000 godzin $wiecenia,

= obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium, klosz oprawy ze szkta hartowanego, wspotczynnik
odpornosci oprawy na uderzenia minimum K08,

= oprawa malowana proszkowo, mozliwo$¢ wykonania oprawy w kazdym dowolnym kolorze z palety barw
RAL lub AKZO,

= elementy mocujace oprawe na stupie lub wysiegniku tj. sruby, podktadki winny by¢é wykonane ze stali
nierdzewnej,

= zapewnienie mozliwosci regulacji kata nachylenia oprawy wzgledem jezdni w przypadku montazu oprawy
na stupie lub wysiegniku dla opraw typu drogowego,

= szczelno$¢ komory optycznej oprawy minimum IP66, szczelno$¢ komory osprzetu minimum 1P66,

= znamionowe napiecie zasilajace oprawy: 230V/50Hz,

= | lub Il klasa odporno$ci przeciwporazeniowej,

= ochrona przeciwprzepieciowa w oprawie minimum 10kV,

= oprawa winna by¢ wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu,

= minimalny zakres temperatur pracy: -35°C < T< 35 °C,

» nalezy zapewni¢ dostepnos¢ danych fotometrycznych opraw, pozwalajacych na wykonanie obliczen
parametréw oswietleniowych w programie komputerowym,

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg nalezy zrealizowa¢ poprzez uniemozliwienie cztowiekowi dotyku do elementoéw pod napieciem
- umieszczanie ich poza zasiegiem reki, izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw
i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona przy uszkodzeniu, nalezy zrealizowa¢ poprzez:

= samoczynne wytgczenie zasilania,
= izolacje podwaojna lub wzmocniona,
= urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Samoczynne wytgczenie zasilania

Skutecznos¢ ochrony zgodng znormg PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni przekroj kabla zasilajacego,
zastosowanie w obwodach odbiorczych aparatury zabezpieczajacej: wytacznikow nadpradowych, bezpiecznikow.

Przed oddaniem instalacji do eksploataciji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe.

Urzadzenia w Il klasie ochronnoSci

Instalacja o$wietlenia wykonana w Il klasie ochronno$ci musi spetnia¢ nastepujace warunki:

12



= Oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronnosci, urzadzenie o$wietleniowe o izolacji wzmocnionej lub
podstawowej i dodatkowej. Potaczenie obudowy urzadzenia z przewodem ochronnym uziemiajgcym jest
zabronione.

» Przewody zasilajgce urzadzenie wykonane w podwaojnej izolacji na napiecie 450/750V.

= Zigcze stupowe wykonane w Il kl. izolacji.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych, korzystajac z projektu i aktualnych map oraz plandw, stuzby geodezyjne
okre$lg trasy kabli ziemnych oraz umiejscowienie stupow oswietleniowych. Jezeli w miejscach wykopdw lub w ich
bliskim sasiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce wykopy, nalezy je
zdemontowaC na czas rob6t ziemnych. Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach ziemnych
prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegblnie w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania
lub zblizenia, w ktorych istnieje przypuszczenie obecnosci ewentualnej instalacji podziemne;j.

Przed przystapieniem do prac nalezy scile okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopdw oraz dla sktadowania
materiatow zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla stupdw, grubego osprzetu, rur i bebnéw kablowych.

Budowe nowych kablowych linii zasilajgcych nN 0,4kV oraz lokalizacje stanowisk stupowych wykona¢ w sposob nie
kolidujacy z istniejagcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujac przepisowe odlegtosci i normy od
uzbrojenia terenu.

Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Prace prowadzi¢ z zachowaniem duzej ostrozno$ci, ze wzgledu na podziemne uzbrojenia
terenu i drzewa. Uktadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byC zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace
uszkodzeniu innych kabli lub urzagdzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, korice kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym minimalny promien giecia
powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta. Linie kablowg niskiego napiecia nalezy uktada¢ w rowie kablowym w
sposob falisty bez naprezania, na gtebokosci wg normy SEP N SEP-E-004 na 10cm podsypce z piasku z
przykryciem nasypka grubosci 10cm piasku, nastepnie nalezy nasypa¢ minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokoci min. 30cm. Nastepnie réw
kablowy zasypa¢ zageszczanym gruntem rodzimym.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem i w
uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejacego. Skrzyzowanie kabla z gazem oraz drogami nalezy wykona¢ w
rurze ochronnej. Na poczatku i kofcu linii kablowej, w wykopie nalezy pozostawi¢ 3% zapasy kablowe, jednak nie
mniej niz po 1m. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate, zamocowane na nim
oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowan i
przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych.
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Rury ostonowe

W miejscach, w ktorych w tracie uzytkowania kabli mogg wystapi¢ naprezenia mechaniczne (np. naprezenia
transportowe) oraz skrzyzowan i zblizen projektowanego kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu nalezy chroni¢ rurami wysokocisnieniowymi ostonowymi wykonanymi z polietylenu o wysokiej
gestosci lub z polipropylenu, koloru niebieskiego.

Konce ostony rurowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostania sie do jej $rodka elementdéw gruntu
(ochrona przed zamuleniem). Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami a innym uzbrojeniem terenu
powinny by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtoSci
kabel w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ w ostonach z rur utozonych na catej diugosci skrzyzowania plus co
najmniej 50 cm obie strony.

Przepusty kablowe ziemne

W miejscach, gdzie prowadzenie kabli i przewoddw metodg rozkopowa jest zabronione (np. przejscie poprzeczne
przez droge krajowa), utozenie kabli elektroenergetycznych nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowsg tj. przewiertem
sterowanym / przeciskiem pneumatycznym.

Rury uzyte do wykonania przepustow powinny by¢ wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe
(wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD) lub z polipropylenu (PP)).

Przepusty kablowe pod drogami krajowymi nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drogi. Przepusty
prowadzi¢ pod katem 90° do osi drogi z dopuszczalnym odchyleniem +/- 15°. Kofce ostony rurowej nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przedostania sie do jej srodka elementéw gruntu (ochrona przed zamuleniem).
Powierzchnia wewnetrznych scianek rur ostonowych powinna by¢ gtadka lub powleczona warstwg poslizgowg dla
utatwienia przesuwania si¢ kabli.

2.3. Wymagania w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

UWAGA: Zgodnie z Art. 29.1 oraz Art. 30 Prawo Budowlanego, Pozwolenia na budowe ani zgfoszenia nie wymaga:
Lurzadzen instalowanych w pasie drogowym drég publicznych wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz
przynaleznymi elementami wyposazenia stuzgcymi do zarzadzania ruchem drogowym, w tym urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego”. Brak konieczno$ci zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-
budowlanej rob6t budowlanych oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowe nalezy potwierdzi¢ indywidualnie dla

kazdego z zadan.
Do wykonawcy nalezy opracowanie kompletnej w rozumieniu prawa budowlanego i innych przepiséw zwigzanych

dokumentacji projektowej branzy elektrycznej wraz z kompletem wymaganych decyzji administracyjnych ktora po
uzyskaniu wszelkich akceptacji Zamawiajacego, stanowita bedzie podstawe do rozpoczecia robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem funkcjonalno -
uzytkowym, oraz obowigzujacymi, wymaganymi przez przepisy prawa normami.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci
i zgodno$ci z przepisami oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, przez osobe(y) posiadajaca(e) uprawnienia
budowlane bez ograniczen - specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych. Kazdy egzemplarz projektu budowlanego musi zawiera¢ kserokopie uprawnien projektanta i
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sprawdzajacego, kopie dokumentu potwierdzajacego przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego inzynieréw
budownictwa.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic w rozwigzaniach projektowych uwagi
Zamawiajacego i jego zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami, sztukg budowlang i
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia techniczne natezen o$wietlenia na poziomach i w warunkach
zgodnych z Normami.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w liczbie egzemplarzy podanej przez Zamawiajgcego, wykonanych
technikg tradycyjng na nosniku papierowym. Zamawiajacy, otrzyma takze minimum jeden egzemplarz (kopia
bezpieczenstwa) w formie elektronicznej w formacie *.dwg i *.pdf na nosniku (CD).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajacych sie na nig opracowan oraz pisemne
oSwiadczenie, iz jest on kompletny i wykonany z nalezytq staranno$cia.

W ramach dokumentaciji projektowej Wykonawca sporzadzi:

=  Projekt koncepcyjny,

= Projekt Budowlany // w przypadkach gdy jest wymagany,

= Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia // w przypadkach gdy jest wymagana,

= Projekt Wykonawczy,

= Przedmiar robét i kosztorys Inwestorski,

= Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),

= |nne niezbedne dokumenty dla potrzeb pozyskania decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
zadania,

Projekt koncepcyijny

Wykonawca w terminie zgodnie ze wzorem umowy przedstawi Zamawiajgcemu opracowanie koncepcji programowo-
przestrzennej ze wstepnymi rozwigzaniami projektowymi oraz harmonogram prac projektowych i budowlanych z
okre$leniem kolejnych etapéw wykonania prac oraz terminéw ich realizacji. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag, Wykonawca usunie je w terminie zgodnie ze wzorem umowy.

2.4. Wymagania dotyczace wykonywania robé6t budowlanych

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg obowigzujacymi przepisami,
zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej, przestrzegajac przepisow BHP oraz bezpieczenstwa ruchu pod
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy i terenie przylegtym do
budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami.

Kontrola jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne badan materiatdw oraz robot. Wykonawca okaze Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
zauwazonych jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod
pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujace badan i pomiaréw dla linii kablowych niskiego napiecia:

a) prawidlowo$¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi w rurach ostonowych,
b) zachowanie odlegto$ci i jako$¢ oston w migjscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
c) sposdb wyprowadzenia kabli do przepustéw oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
d) oznakowanie tras kablowych i samego kabla,

)

D

prawidtowo$¢ montazu, zachowanie prawidtowego potaczenia zyt zgodnie z kolorystyka,
jako$¢ potaczen koncdwek kablowych i przewodowych,

zgodnos¢ faz linii nN z oznaczeniami,

rezystancje izolacj,

ciggtos¢ zyt linii nN.

= S «QQ =
= =

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢ elementy o$wietlenia terenu:
a) poprawnos$¢ montazu elementow stupéw,

b) poprawno$¢ montazu zabezpieczen i opraw oswietleniowych,
c) pionowos$¢ ustawienia stupdw,

d) typy stupdéw i opraw,

e) jakos¢ potaczen kabli/przewoddw zasilajacych,

f)  prawidtowo$¢ potaczen przewoddw uziemiajacych,

g) konserwacje zaciskéw ochronnych i zigcz kontrolnych,

h) pomiar natezenia o$wietlenia,

pomiar izolacji i ciggtosci kabli zasilajacych i przewoddw doprowadzajgcych do oprawy,

i) pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej stupdw i opraw,

k) elementy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji i fundamentdw,

[) badanie funkcjonalno$ci automatyki zatgczania o$wietlenia // w przypadkach gdy jest wymagane,
m) sprawdzenie zataczenia recznego oswietlenia // w przypadkach gdy jest wymagane,

= =

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokoty. Doktadna ilo$¢ kopii i format przekazywane;
dokumentacji zostanie ustalona z Wykonawca.

2.5. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobow i materiatéw bud. oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycj,
powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlinosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom Projektu
Wykonawczego i Przedmiaru Robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetymi w
dokumentaciji projektowej rozwigzaniami technicznymi. Na kazde zadanie Zarzadzajacego (Inspektora Nadzoru)

16



Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

2.6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do odbioru robét, dokumentacja budowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robédt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika robot,

2. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

3. komplet pomiaréw powykonawczych instalacji wraz z inwentaryzacjg geodezja powykonawcza,
dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty), // w przypadkach gdy sg wymagane,

5. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

W dokumentacji powykonawczej muszg znalez¢ odzwierciedlenie wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy
do dokumentaciji projektowe;.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Zarzadzajacego, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywny wynik.

Dziennik budowy // w przypadkach gdy jest wymagany

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.
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. CZESC INFORMACYJNA

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wg punktu 1.2 przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

= Dla dziatek bedacych wtasnoscig Gminy Wieliczka — w terminie 7 dni od ztozenia pisma przez Wykonawce,

= Dla dziatek drég krajowych GDDKIA oraz w przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy
lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie
w teren, na wiasny koszt.

= Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozZliwiajace Zamawiajacemu wydanie
o$wiadczenia stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

= Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizaci
robét budowlanych, organizaciji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego
tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

1. Uproszczony wypis z rejestru gruntow — w Zatacznikach do Czes$ci informacyjnej
2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa, i jej przeprowadzeniem — w Zatacznikach
do Czesci informacyjne;

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisdw itp. oraz uwzglednia¢ je w
opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na dzien wystapienia o
pozwolenie na budowe i zgtoszenia robot.

Podstawowe normy i przepisy zwiazane

[N1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami)

[N2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zniejszymi
Zmianami)

[N3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)

[N4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

[N5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)
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[N6] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - § 109

[N7] PN-EN 13201-2 O$wietlenie drég - wymagania o$wietleniowe

[N8] PN-EN 13201-3 O$wietlenie drog - obliczenia parametrow o$wietleniowych

[N9] PN-EN 13201-4 O$wietlenie drog - metody pomiardw parametréw o$wietleniowych

[N10] PN-EN 12464-2:2014-05 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Migjsca pracy na
zewnafrz,

[N11] PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg. Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
o$wietlenia

[N12] Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia

[N13] Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

[N14] PN-HD 603 S1:2006P +A3:2009P Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

[N15] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

[N16] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

[N17] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

[N18] PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

[N19] PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

[N20] PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Whytyczne i instrukcje

[W1] Wytyczne techniczne — poprawa widoczno$ci pieszych na istniejacych przejéciach dla pieszych
Zlokalizowanych w/c drdg krajowych matopolski poprzez ich do$wietlenie GDDKIA, Oddziat w Krakowie,
listopad 2017r.

[W2] Wytyczne o$wietlenia przejs¢ dla pieszych realizowanych przez GDDKIA, wrzesiet 2018r.
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Il ZALACZNIKI DO CZESCI INFORMACYJNEJ

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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Spis zatgcznikow:
L.p.  Wyszczegdlnienie
1 Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
2 Stanowisko Wydziatu Infrastruktury dotyczace urzadzen doswietlajacych przejscia dla pieszych

3 Zgoda TAURON Dystrybucja
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IV. KONCEPCJA RYSUNKOWA

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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Spis rysunkdw:

L.p.  Wyszczegodlnienie

1 Proponowana koncepcja konfiguracji instalacji o$wietlenia przejscia dla pieszych

— zadanie nr 1

9 Proponowana koncepcja konfiguracji instalacji oswietlenia przejscia dla pieszych
— zadanie nr 2

3 Proponowana koncepcja konfiguracji instalacji o$wietlenia przejscia dla pieszych
- zadanie nr 3

Nr rysunku

E.01
E.02

E.03
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