PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 2917810K ZARZECZE-NA PIETRUSKIE NA ODCINKU W
inwestycji: KM 0+307-0+353 WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KM 0+330 ORAZ PRZEBUDOWA
ZJAZDOW ZWYKLYCH
Lp.| Podstawa Opis |Jedn.| llosé Cena jedn. | Wartos¢
Roboty rozbiorkowe i ziemne
1 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéow rurowych - o $r. 150 cm
0816-03 m >00
2 |KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i
0816-05 tawy z kamienia tamanego m3 6,70
3 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0202-08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gr. kat. lll-IV z transp. urobku na | 3 185,80
odl. do 1 km sam. samowytad.
4 [KNNR 1 Zasypanie wykopow. fund. podtuznych, punktowych,
0214-05 rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w m3 32,00
stanie luznym 25 cm) - kat. gr. llI-IV - do zasypania ujgc
pospotke
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe i ziemne
Przepust
5 |KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm
1410-03 m3 8,45
6 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia fundamenty podpdr - prety o $r. do
t 1,23
0208-01 14 mm
7 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -
0210-02 stopy, ptyty i tawy fundamentowe - beton C25/30 m3 16,25
8 |KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow
0605-04 drogowych skrzynkowych o przekroju dwudzielnym o m 8,00
wymiarach 4.00 x 2,00 m, jeden element
9 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne -
0713-19 wykonywane na zimno - pionowe z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w m2 75,84
jednym miejscu do 100 m2
10 g;lf;(—)?f Izolacje z papy termozgrzewalnej "2 75,84
11 |[KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma
0717-03 warstwa ochronna betonowa grubosci 4 cm - beton C m2 38,40
25/30
12 |[KNR 2-33 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma
0717-02 warstwa ochronna cementowa - dod. lub potr. za kazdy | m2 38,40
1 cm grub. Krotnos¢ =6
13 |[KNR 2-33 Montaz zbrojenia Sciany i skrzydetka - prety o $r. do 14
020814  [mm t 177
14 |KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych
0606-02 przepustow drogowych skrzynkowych - beton C25/30, -| m3 22,82
Scianki czotowe




15 |KSNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z
0401-08 brzegu - narzut kamienny na brzegu na betonie m3 37,00
C20/25, zaspoinowany
16 |KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0
0704-02 kg/m - bariero porecz z pochwytem m 16,00
Razem dziat: Przepust
Nawierzchnia jezdni
17 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane
0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy m2 205,00
konstrukcyjne nawierzchni
18 |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.
011203  [30cm m2 | 230,00
19 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10
0113-05 cm - warstwa gr . 20 cm Krotnos¢ = 2 m2 293,00
20 |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0308-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)- AC m2 201,00
16W wraz z skropieniem miedzywarstwowym
21 |[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - AC m2 201,00
11S wraz z skropieniem miedzywarstwowym
22 |[KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10
0113-05 cm - utwardzenie poboczy m2 69,00

Razem dziat: Nawierzchnia jezdni

Wartos¢ netto

VAT 23%

Wartos¢ brutto




