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OPIS ZAKRESU ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA MODERNIZACJI INSTALACJI
NAWADNIANIA

1. Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac polegajgcych na
modernizacji fragmentu istniejgcego automatycznego systemu nawadniania na obszarze
Wyspy Mtynskiej.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie dokumentacji technicznej modernizacji
automatycznego nawadniania wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych pozwolen i
uzgodnien oraz wykonanie prac, uruchomienie systemu i pielegnacja w okresie gwaranciji.
W ramach zamoéwienia nalezy takze wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
instalaciji.

2. Stan obecny:

Istniejgcy ukiad systemu nawadniania zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Rozprowadzony jest przewodami PE63 i PE32 od istniejgcej studni S1 do poszczegdinych
sekcji zraszaczy i linii kroplujgcych. Przy poszczegodlnych sekcjach zlokalizowane sg
elektrozawory zamontowane w doziemnych skrzynkach. Pracg elektrozaworéw steruje
istniejgcy sterownik RAIN BIRD typ ESP MODULAR, zlokalizowany w zewnetrznej
skrzynce posadowionej na elektrycznej rozdzielni gtéwnej E1.

3. W zakresie modernizaciji instalacji nawadniania nalezy przewidzieé:

1) wymiane sterownika na nowy wraz z wymiang czujnika deszczu zlokalizowanego na
dachu rozdzielni gtéwnej E1,

2) przebudowe ukfadu instalacji nawadniania wraz z wymiang jej elementéw,

3) montaz wodomierza (podlicznik w istniejgcej studni) w celu opomiarowania zuzycia
wody w czesci objetej zadaniem.

4. Projektowany system nawadniania powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym na obiekcie.

System nawadniania ma by¢ w petni programowalny z mozliwoscig uwzglednienia
warunkow atmosferycznych. Rozmieszczenie nowych zraszaczy i linii kroplujgcych
powinno zapewni¢ réwnomierne nawadnianie catej powierzchni. Nalezy przewidzie¢
zraszacze w miejscu trawnikéw, w pozostatych miejscach linie kroplujgce.

Ostateczny schemat rozmieszczenia i dobér typow zraszaczy, linii kroplujgcych oraz
podziat na poszczegdlne sekcje, Wykonawca uzgodni na etapie koncepcji z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Podstawg do wykonania prac jest pisemna akceptacja
wykonanej dokumentacji przez Zamawiajgcego oraz Uzytkownika.

5. System nawadniania powinien uwzglednia¢ montaz wszystkich niezbednych elementéw
tj.:
1) podziemny uktad rur doprowadzajgcych wode do zraszaczy i elektrozawordéw,
2) linie kroplujgce
3) odpowiednio dobrane i rozmieszczone zraszacze,
4) elektrozawory sterujgce pracg poszczegolnych sekcji uktadu zamontowane w

doziemnych skrzynkach w okolicy poszczegdlnych sekcji



5)

6)
7
8)

ziemnych kabli elektrycznych YKSY zasilajgcych elektrozawory ( zasilanie od miejsca
lokalizacji sterownika E1 do poszczegdlnych nowoprojektowanych skrzynek z
elektrozaworami),

sterownika elektronicznego — wymiana istniejgcego na nowy,

czujnika deszczu — wymiana istniejgcego na nowy

zabezpieczenie uktadu przed zamarznieciem na zime ( mozliwos¢ odwodnienia )

6. Wymagania stawiane urzgdzeniom wchodzgcym w skfad systemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zraszacze

- wykonane z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, dostosowane do
intensywnej pracy na terenach miejskich

- statyczne oraz rotacyjne (wyposazone w dysze rotacyjng w wersji sektorowej lub
petno obrotowej) - dobor na etapie projektu z zatozeniem rownomiernosci podlewania
kompleksowego catego obszaru

- kat pracy — petnozakresowy 360° lub praca w wybranym sektorze

- wydajnosci oraz zasieg zraszaczy — mozliwo$¢ petnej regulacji - dobor na etapie
projektu z zatozeniem rownomiernosci podlewania kompleksowego catego obszaru

elektrozawory

- wykonane z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego zwiekszajgcego odpornosc¢
urzgdzenia,

- ci$nienie pracy : do min 10 bar

- cewka elektromagnetyczna : 24V AC

- mozliwos¢ recznej obstugi

- montaz w doziemnych skrzynkach przy poszczegolnych sekcjach

sterownik

- mozliwos¢ sterowania poszczegolnymi sekcjami z uwzglednieniem programéw
nawadniania

- mozliwos¢ regulacji sezonowej czasu nawadniania ( skracanie lub wydtuzanie czasu
nawadniania )

- mozliwos¢ sterowania przekaznikiem pompy

- mozliwos¢ uruchamiania recznego nawadniania poszczegolnych sekcji

- mozliwos¢ podtgczenia czujnika deszczu

- mozliwos¢ rozbudowy do sterowania minimum 24 sekcjami

czujnik deszczu
- umozliwiajgcy uwzglednienie pracy systemu w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych

rury rozprowadzajace nawadnianie

- rury wodociggowe przeznaczone do stosowania na zewnatrz, wykonane z
polietylenu ( PE) wytrzymujgce cisnienie wody do 10atm.

- Srednice — dobrane na etapie projektowania

linia kroplujaca

- wykonane z wysokogatunkowego tworzywa zwiekszajgcego odpornos¢ urzgdzenia,
odpornego na zatamania i dziatanie promieniowania UV

- rozstaw emiteréw w zakresie 30-35cm

- wydajnos¢ emitera w zakresie 1,5-2,5/h

7. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzgdzen dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania, posiadajgcych wymagane obowigzujgcymi przepisami



prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zawilgoceniem.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny by¢é odporne na dziatania czynnikéw
zewnetrznych oraz charakteryzowac sie trwatoscig i przeznaczeniem do stosowania na
duzych obszarach zieleni miejskiej. Nawodnienie winno by¢ zsynchronizowane z
istniejgcym nawodnieniem.



