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WYTYCZNE ZAKLADANIA | PIELEGNACJI TRAWNIKA

Wykonanie i pielegnacje trawnika nalezy realizowac stosujgc podane ponizej wytyczne:

1)

2)

3)

4)

5)

Materiat roslinny :

Trawa z rolki powinna by¢ gesta, posiada¢ jednolity kolor, wymagane zastosowanie
wysokogatunkowych mieszanek traw o gtebokim systemie korzeniowym, odpornych na
dziatania czynnikéw zewnetrznych i intensywne uzytkowanie w terenie publicznym
(odpornos¢ na wydeptywanie).

W sktadzie gatunkowym mieszanki nasion dla traw z rolki nie moze by¢ powyzej 20%
zycicy trwatej i musi by¢ nie mniej niz 60% mieszanki nasion kostrzew roztogowe;j i
kepowej.

Zatozenie i pielegnacja do czasu odbioru trawnika — zgodnie z zaleceniami producenta.
Wymagana grubos$¢ darni : od 2,0 do 3,0 cm.
Wymagany wiek trawy : od 12 do 18 miesiecy.

Miejsce wykonania - zgodnie z zatgcznikiem graficznym pn. ,Plan zagospodarowania
terenu z oznaczonym zakresem zamowienia”.

Grunt pod wykonanie trawnika nalezy przygotowac¢ poprzez:

- wykorytowanie catej powierzchni przeznaczonej na trawnik na gtebokos$¢ 15 cm,

- uzupetnienie 15 cm warstwg zyznej ziemi z duzg zawartoscig humusu wymieszanego z
piaskiem lub piaszczystym podtozem dla lepszej przepuszczalnosci wody ogrodniczej o
pH wiasciwym dla trawy,

- oczyszczenie i odchwaszczenie,

- wyréwnanie i zwatowanie.

Odbiér trawnika przez inspektora WGK po ukorzenieniu sie materiatu — nie wczesniej niz
po wykonaniu Il koszenia.

Zapewnic¢ pielegnacje trawnika w okresie gwarancji okreslonym w umowie:

a) podlewanie - nawadnianie automatyczne,

b) koszenie - w okresie pielegnacji nalezy utrzymywac wysokos¢ trawnika nie wiekszg niz
6 cm,

C) nawozenie - 3-4 razy do roku nawozem dostosowanym odpowiednio do pory roku,

d) zabiegi regeneracyjne: wertykulacja pionowa (min. 2 razy do roku — wiosna-jesien),
skaryfikacja, aeracja wgtebna kotkiem petnym o srednicy 4-12 mm, piaskowanie piaskiem
o frakcji 0,25-0,50 mm przy ilosci 0,20m®na 100m?>.

e) w okresie pielegnacji nalezy nawadniac¢ trawnik (koszt wody zuzytej do nawodnienia
po stronie Wykonawcy).



