
Tabela nr 2

Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) przy ul. K. Twardowskiego 18 w Szczecinie (dz. nr 5/3, 4/1 z obrębu 2090 Pogodno 90).

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
wg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1: Eurokod 7
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16/24 1,75/1,9 0,5 30,4 61 900 46 200 13,88 5,02

22 2 0,5 33 94 600 79 900 17,81 7,2

badań terenowych
Parametry wyprowadzone na podstawie:

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych (patrz Tabela 2) należy przyjąć stosując współczynniki 

częściowe przy sprawdzaniu stanów granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.

badań laboratoryjnych

Pd (Ps) 

//Pg, π
FSa

Pr +ż, Ps

10
-4

 - 10
-5

CSa, Msa 10
-4

 - 10
-5

k
ą

t 
ta

rc
ia

 

w
e

w
n

e
tr

z
n

e
g

o

w
s
p

ó
łc

z
y
n

n
ik

 

fi
lt
ra

c
ji 

  
  

m
o

d
u

ł 

o
d

k
s
z
ta

łc
e

n
ia

 

p
ie

rw
o

tn
e

g
o

s
p

ó
jn

o
ś
ć

e
d

o
m

e
tr

y
c
z
n

y
 

m
o

d
u

ł 

ś
c
iś

liw
o

ś
c
i 

p
ie

rw
o

tn
e

j

 litologiczny

profil

z
a

w
a

rt
o

ś
ć
 

c
z
ę

ś
c
i 

o
rg

a
n

ic
z
n

y
c
h

nośności

P235/7/2017

w
ilg

o
tn

o
ś
ć
 

n
a

tu
ra

ln
a

s
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu
 w

g
 P

N
-

E
N

 I
S

O
 1

4
6

8
8

-2
-2

0
0

6

wartości

s
to

p
ie

ń
 

p
la

s
ty

c
z
n

o
ś
c
i

s
to

p
ie

ń
 

z
a

g
ę

s
z
c
z
e

n
ia

współczynników

w
s
k
a

ź
n

ik
 

k
o

n
s
y
s
te

n
c
ji

g
ę

s
to

ś
ć
 

o
b

ję
to

ś
c
io

w
a

stratygraficzno-

C

Z

W

A

R

T

O

R

Z

Ę

D

Piaski drobne z 

domieszkami, geneza 

wodnolodowcowa;

s
y
m

b
o

l 
g

ru
n

tu
 w

g
 P

N
-

8
6

/b
-0

2
4

8
0

 n
u

m
e

r 
w

a
rs

tw
y
 

g
e

o
te

c
h

n
ic

z
n

e
j

p

l

e

j

s

t

o

c

e

n

parametry osłabione ze względu na zawartość części organicznych

danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowej

badań terenowych i korelacji

Ia
Piaski grube i średnie z 

domieszkami, geneza 

wodnolodowcowa; Ib


