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Teklindw, dnia 19-09-2022r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z po6zn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja — projekt
budowlano-wykonawczy

pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zataje”, zostata opracowana w Sposob
prawidiowy, zgodny ze wszelkimi obowiazujacymi przepisami prawa, w tym z przepisami
prawa budowlanego i innymi powolanymi w nim przepisami, zgodnie z otrzymanymi
uzgodnieniami, a takze zgodnie z obowiazujacymi zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja techniczna — projekt budowlano-wykonawczy jest wiec kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a w szczegolnosci:

- moze zostac skierowana do realizacji

- obejmuje wszelkie niezbg¢dne do realizacji przedsigwziecia roboty.
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1. ZAKRES ROBOT.

W ramach zadania b¢da wykonywane nastepujace prace:

— roboty pomiarowe,

— roboty rozbiérkowe,

— wykonanie nasypow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego,

Szczegotowe informacje dotyczace zakresow robodt przedstawiono w kosztorysie

ofertowym i przedmiarze robot.

2. ELEMENTY WYSTEPUJACE W PASIE DROGOWYM STWARZAJACE
ZAGROZENIA

Na terenie planowanych robot wystepuja nastepujace elementy infrastruktury stwarzajace
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych:

— ruch pojazdow niezwigzanych z budowsa,

— doziemna linia energetyczna NN,

— sie¢ wodociggowa.

3. ZAGROZENIA, JAKIE MOGA WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
BUDOWY

Podczas realizacji budowy moga wystapi¢ nast¢pujace zagrozenia:

— Zagrozenie potracenia, najechania i przygniecenia przez pojazdy i maszyny moze
wystapi¢ podczas wykonywania robét ziemnych, w czasie wytadunku materiatlow
dostarczanych na budowe takich jak: tluczen, piasek i pospotka oraz elementy
prefabrykowane,

— Zagrozenie uszkodzenia ciala podczas obstugi drobnego sprze¢tu (pity, wiertarki,
wibratory) wykonywaniu robét rozbiorkowych,

— Zagrozenie poparzeniem przy robotach bitumicznych,

— Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uzywaniu maszyn i urzadzen
elektrycznych, oraz przy wykopach przy linii energetyczne;.

— Zagrozenie przysypania przy pracach w wykopach.

4. OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT



Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca opracuje projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot. Miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowaé zgodnie z
zatwierdzonym przez odpowiednie stuzby administracji terenowej i Policji projektem
organizacji ruchu. Znaki przez caty czas trwania budowy nalezy utrzymywac¢ w czystosci i

sprawne technicznie.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do robOt wszyscy pracownicy powinni przejs¢ szkolenia
stanowiskowe potwierdzone wiasnorgcznym podpisem w zakresie postepowania w czasie
robot oraz w czasie ewentualnego zagrozenia zgodnie z obowiazujagcymi przepisami BHP.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w:

— 0dziez ochronna,

— obuwie ochronne,

— elementy odblaskowe i ostrzegawcze

— ew. ochraniacze stuchu (wg potrzeb).

Kierownik robot zobowiazany jest zapewni¢, aby srodki ochrony indywidualnej posiadaty

certyfikat bezpieczenstwa i zostaty oznaczone tym znakiem.

6. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje si¢ przechowywania na terenie budowy materiatow niebezpiecznych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU

— prowadzi¢ ciggle monitorowanie prac zwigzanych z dostarczeniem i wytadunkiem
materiatow,
— maszyny i srodki transportu wyposazy¢ w sprzet gasniczy i btyskowe swiatta ostrzegawcze
barwy zottej,
— roboty prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i maszyn sprawnych technicznie,

— zapewni¢ srodki tacznosci.
8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Cala dokumentacje budowy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu biurowym na terenie

budowy.



9. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem majstra lub kierownika robot.

10. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz.U.2020 poz.1320.
z pozn. zm.),

art. 21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122 poz.
1321 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 151 poz. 1256),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),



OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1.

Przedmiot i cel inwestycji

Niniejsze opracowania zawiera projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Zataje”. Opracowanie obejmuje przebudowe istniejacej drogi gminnej o
nawierzchni ttuczniowej. Celem nadrzednym zadania jest poprawa komfortu jazdy uczestnikdw ruchu
drogowego.

1.2.

Inwestor

Inwestorem jest : Gmina Galewice, ul. Wielunska 5, 98-405 Galewice.

1.3.

Lokalizacja inwestycji

Dziatki nr 625, 634/3, 156 OBREB NR 101803 2.0020 - ZELAZO, na ktdrej planowana jest
niniejsza inwestycja sa uzytkowane jako droga. Droga nie przebiega przez tereny objete nadzorem
konserwatora zabytkdw oraz nie znajduje si¢ na terenach goérniczych. Zakres inwestycji catkowicie
miesci si¢ w granicach dziatki.

1.4. Parametry techniczne projektowanej drogi

kategoria drogi — droga gminna nr 118256E,

klasa drogi — D,

obciagzenie ruchem KR 1,

szerokosci jezdni 2,5-3,0m,

mijanka szerokosci 5,0m,

przekroj drogowy z obustronnymi poboczami o szer. 0,75m.

. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

umowy z Inwestorem,

mapy do celow projektowych w skali 1: 500,

pomiaréw przeprowadzonych w terenie,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) |
przepisy zwigzane,

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124 z pozn. zm.),

Zalacznika do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133),

WT 1 z 2016r Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych.

WT-2 czes¢ | z 2014r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-
asfaltowe

WT 2 czes¢ Il z 2016r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych



WT-3 -2009 Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
WT-4 -2014 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

WT-5 -2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.
obowiazujacych norm i przepisow.

uzgodnien z Inwestorem.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W wyniku realizacji inwestycji powstanie droga o diugosci 346m o nawierzchni asfaltowe;j.

Przebudowa drogi nie wplynie negatywnie na srodowisko oraz przylegty teren. Na etapie realizacji
inwestycji zagrozeniem beda maszyny i pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie oraz ruch
pojazddw niezwigzanych z budows.

3. ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odcinek drogi objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 625, 634/3, 156 OBREB
NR 101803 2.0020 - ZELAZO i znajduje si¢ czesciowo w terenie zabudowanym. Wzdhiz drogi
znajduja sie¢ pola uprawne, lasy, taki i nieuzytki.

Nie zachodzi koniecznos¢ pozyskania terendw prywatnych. Catos¢é inwestycji realizowana bedzie na
dziatkach Inwestora.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. Na
podstawie danych z Panstwowego Instytutu Geologicznego stwierdza sie wystepowanie piaskow
eolicznych, humusowych, piaskow i zwirdw, miejscami piaskow i mutkéw, wodnolodowcowych oraz
piaskow eolicznych w wydmach zaliczanych do skat srednio przepuszczalnych. Woda gruntowa nie
zostata nawiercona. Podtoze zaliczono do grupy nosnosci G1. Roboty ziemne sprowadzajg sie do
mechanicznego i rgcznego korytowania oraz profilowania dna koryta pod konstrukcje jezdni. Podtoze
gruntowe w korycie nalezy zagesci¢ do wskaznika zgeszczenia 1s=1,00.

5. ZAKRES PROJEKTOWANEJ DROGI

5.1. Droga w planie

Przewiduje si¢ wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,50m — 3,00m na dtugosci
346m z jedna mijanka o szer. 5,00m. Poczatek projektowanej drogi znajduje sie na krawedzi drogi
gminnej nr 118256E i jest to zarazem poczatek kilometrazu pomocniczego km 0+000. Koniec
projektowanej drogi znajduje si¢ w km 0+346,00m.

5.2. Przekrdj normalny

Projektuje si¢ konstrukcje¢ jezdni z nastepujacych warstw:

e Warstwa scieralna grubosci 5cm z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg PN-EN 13108-1 i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,

e Warstwa podbudowy grubosci 20 cm z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm wg. PN-EN-13285
I WT-4 -2014 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych,

e Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 15cm

e Grunt rodzimy i nasypowy zageszczony do wskaznika zgeszczenia 1s=1,00.



Podbudowg nieograniczong sciekiem i kraweznikiem nalezy wykona¢ szersza od nawierzchni po
15cm. Potgczenie migdzy warstwowe podbudowy oraz warstwy bitumicznej jezdni wykonac przez
skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,8-1,0kg/m2. Nalezy nada¢ spadki poprzeczne zgodnie z
planem sytuacyjnym.

5.3. Odwodnienie

Przewiduje si¢ odprowadzenie wody z jezdni przez wykonanie spadkdw poprzecznych 2% na pobocza
I dalej przez nadanie niwelety powierzchniowo do gruntu.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca opracuje i zatwierdzi w odpowiednich organach administracji projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas budowy zgodnie z zatozong organizacjg i harmonogramem robot. W
trakcie robot nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP 1 ppoz. oraz nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ teren
prac przed dostepem osob niepowotanych.

7. OBSZAR ODZIALYWANIA

Projektowana inwestycja nie oddziatuje i nie wprowadza na obszarze przylegtym zadnych ograniczen
w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepisow odrebnych, a w szczegoélnosci z:
Ustawy Prawo budowlane,
Ustawy o drogach publicznych
Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Po wykonaniu prac przewiduje sie, ze zwiekszy si¢ komfort uczestnikow ruchu drogowego.

8. KOLIZJE | URZ4DZENIA OBCE
Przyjete rozwigzania nie koliduja i nie wymagaja przebudowy urzadzen obcych.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALEK

Powierzchnia utwardzenia na dziatkach nr 625, 634/3, 156 OBREB NR 101803 2.0020 - ZELAZO
zwigkszy sie o:
. powierzchnia jezdni - 1128n7,
. powierzchnia pobocza ttuczniowego - 514m?,
Pozostale elementy zagospodarowania terenu dziatek nie ulegng zmianie.

Opracowafsa:

Katarzyna Wegrzyn
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