PRZEDMIAR
Kiasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwier
45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji :  Przebudowa ulicy Lesnej w Zutawce
Adres inwestycji :  Zutawka ulica Lesna

Inwestor : GMINA PRUSZCZ GDANSKi

Adres inwestora :  83-000 Juszkowo , ul. Zakatek 1
Branza . Drogowa

Sporzadzit . Pawet Czajkowski

Data opracowania : 12.07.2024

Wykonawca Inwestor
Data oprac. Data zatw.
12.07.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryiny: 9483 Uzytkownik: UG Pruszcz Gdanski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przelbudowa ulicy Lesnej w msc. Zutawka
1
1/KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie[km
d.1|/01 0113-03 | réwninnym
= 0.177 km 0.177
| RAZEM 0.177
2|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
poz.1*1000*4.5 m2 796.500
RAZEM 796.500
3|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drog, wy- |m2
d.1/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu
0104-08 20 cm
poz.2 m2 796.500
RAZEM 796.500)
4|KNR 2-01  |Ukladanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych petnych o |m2
d.1/0129-06 powierzchni 1 szt.panad 3 m2 - ptyty drogowe 300x150x15 wraz z trans-
portem
L poz.2 m? 796.500
RAZEM 796.500
5/KNR 2-01  [Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.J-lll  |m?
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz 100% ziem .
poz.2*0.2 m3 159.300
RAZEM 159.300
6 KNR 2-31  (Wykonanie poboczy z kruszywa famanego - grubosé po zageszczeniu 10 m2
d.1]0204-05 cm
0204-06
177*2*0.5 m2_ | 177.000
[ [RAZEM 177.000
-2-



